[image: image459.png]PucyHok 23




Автор - Фиалко Татьяна Михайловна. Издательство - "Хэлтон", Минск. Покупайте книги Татьяны Михайловны в магазинах вашего города. 

1. 
Технология пошива изделий 

1.1. 
Терминология швейных работ 
1.1.1 
Ручные работы 
1.1.2 
Машинные работы 
1.1.3 
Утюжильные работы 

1.2.
Стежки, строчки, швы 
1.2.1 
Ручные стежки и строчки 
1.2.2 
Машинные швы 

1.3. 
Виды отделки 
1.3.1 
Отделочные строчки 
1.3.2 
Отделочные складки и защипы 
1.3.3 
Кружево 
1.3.4 
Оборки, воланы, рюши 
1.3.5 
Буфы 
1.3.6 
Подрезы 
1.3.7 
Обработка деталей втачным отделочным и руликовым кантами 

1.4. 
Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

1.5. 
Сборка деталей и примерка изделия 

1.6. 
Способы обработки деталей и углов 
1.6.1 
Обработка наружных и внутренних углов деталей 
1.6.2 
Изготовление петель 
1.6.3 
Обработка застежек 
1.6.4 
Обработка горловины 
1.6.5 
Обработка воротников 
1.6.6 
Соединение воротников с изделием 
1.6.7 
Обработка низа изделия 
1.6.8 
Обработка рукавов 
1.6.9 
Обработка карманов 

2. 
Конструирование, моделирование и пошив женской одежды 

2.1. 
Конструирование плечевых изделий 
2.1.1 
Снятие мерок 
2.1.2 
Прибавки на свободное облегание 
2.1.3 
Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами и отложным воротником 
2.1.4 
Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами и 
подплечниками 
2.1.5 
Построение чертежа основы конструкции платья с расширенными плечами и углубленными проймами 
2.1.6 
Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан 
2.1.7 
Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан и подплечниками 
2.1.8 
Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя кимоно 
2.1.9 
Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными рукавами без 
ластовиц 
2.1.10 
Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами с ромбовидными ластовицами 
2.1.11 
Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ромбовидными ластовицами 
2.1.12 
Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ластовицами 
2.1.13 
Построение чертежа основы конструкции лифа с цельнокроеными рукавами и подрезами в проймах 
2.1.14 
Построение чертежа основы конструкции блузки с подкройными бочками с ластовицами 

2.2. 
Основы моделирования 

2.3. 
Моделирование плечевых изделий за счет перемещения вытачек 
2.3.1 
Общие сведения о перемещении вытачек 
2.3.2 
Перемещение нагрудной вытачки в драпировку от вертикального или овального подреза 
2.3.3 
Перемещение нагрудной вытачки в драпировку от горловины и подреза под грудью 
2.3.4 
Перемещение нагрудной вытачки в драпировку посередине переда 
2.3.5 
Перемещение нагрудных вытачек в асимметричную драпировку на правой части переда 
2.3.6 
Перемещение нагрудных вытачек в асимметричную драпировку от подреза на левой части переда 
2.3.7 
Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку по левому плечевому срезу 
2.3.8 
Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от подреза, расположенного от бокового среза 
2.3.9 
Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от подрезов, расположенных в верхней и нижней частях переда 
2.3.10 
Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от фигурного рельефа 
2.3.11 
Образование мягких складочек от подрезов за счет перемещения нагрудной и талиевой вытачек и разрезания выкройки 
2.3.12 
Образование мягких складочек от подрезов за счет разрезания выкройки 

2.4. 
Моделирование втачных рукавов и обработка отдельных узлов 

2.5. 
Моделирование воротников и их обработка 
2.5.1 
Воротники стояче-отложные и плосколежащие, построенные на деталях выкройки - спинке и полочке 
2.5.2 
Воротники отложные с отворотами 
2.5.3 
Воротники-стойки 
2.5.4 
Воротники фантази 
2.5.5 
Жабо 
2.5.6 
Кокилье 

2.6. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с втачными рукавами 
2.6.1 
Блузки на кокетке 
2.6.2 
Блузка с буфами 
2.6.3 
Платья на кокетке с застежкой на планке 
2.6.4 
Платье-костюм с шалевым воротником 
2.6.5 
Платья на кокетке 
2.6.6 
Платья на кокетке со щелевидными проймами 
2.6.7 
Платья с рельефами 
2.6.8 
Платье с рельефами от углубленных пройм и рукавами с конусообразным окатом 
2.6.9 
Платье-костюм с углубленными проймами и рукавами с прямоугольным окатом 
2.6.10 
Платья с буфами 
2.6.11 
Платья с рукавами рубашечного покроя 
2.6.12 
Платья с рукавами-погон 
2.6.13 
Платье с рукавами-погон и карманами в боковых вытачках 
2.6.14 
Платья с расклешенной ниже талии юбкой 
2.6.15 
Платье со съемной баской 
2.6.16 
Платья-костюмы 
2.6.17 
Платье-пальто с двубортной застежкой 
2.6.18 
Сарафан с пелериной 
2.6.19 
Платья со складками 
2.6.20 
Халат на круглой кокетке 
2.6.21 
Платья с застежкой посередине переда 
2.6.22 
Платье-костюм с баской 
2.6.23 
Платье-костюм с рукавами, выкроенными вместе с кокетками спинки и полочки 
2.6.24 
Платья с рукавами, выкроенными вместе с кокетками 
2.6.25 
Платье-костюм с драпировкой на лифе и рукавах 
2.6.26 
Куртка с застежками на "молнии" 
2.6.27 
Пальто без боковых швов 
2.6.28 
Жакет с рельефами без боковых швов 

2.7. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с рукавами покроя реглан 
2.7.1 
Платья с различными вариантами рукавов 
2.7.2 
Платья-костюмы с рукавами на манжетах 
2.7.3 
Платья с рукавами, выкроенными вместе с кокетками спинки и переда 
2.7.4 
Платье-костюм на фигурной кокетке 

2.8. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с короткими рукавами покроя кимоно 
2.8.1 
Платья без плечевых швов 
2.8.2 
Платье-костюм с оригинальной горловиной 
2.8.3 
Платье с асимметричным воротником-шалькой 

2.9. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными рукавами без ластовиц 
2.9.1 
Платье с драпировкой посередине переда 
2.9.2 
Халат на круглой кокетке 
2.9.3 
Платья-костюмы со складками на жакете 
2.9.4 
Блузка на кокетке со сборками на спинке и полочках 
2.9.5 
Платье прямого силуэта на кокетке 
2.9.6 
Платья-костюмы с втачными рукавами 

2.10. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами с ромбовидными ластовицами 
2.10.1 
Платья с рельефами от подрезов пройм 
2.10.2 
Платья с драпировкой от рельефов 
2.10.3 
Платье-костюм с асимметричной застежкой 

2.11. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ластовицами 
2.11.1 
Платья с асимметричными рельефами от плеча 
2.11.2 
Платья с вырезом горловины каре 

2.12. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции лифа с цельнокроеными рукавами и подрезами в проймах 
2.12.1 
Платье с отделочными бейками 
2.12.2 
Платье-костюм с фигурным поясом 
2.12.3 
Платья с короткими рукавами 

2.13. 
Моделирование плечевых изделий на основе конструкции блузки с подкройными 
бочками с ластовицами 
2.13.1 
Блузки с подкройными бочками и карманами 

2.14. 
Конструирование поясных изделий 
2.14.1 
Построение чертежа основы конструкции двухшовной юбки 
2.14.2 
Построение чертежа основы конструкции женских брюк 

2.15. 
Моделирование поясных изделий на основе конструкции двухшовной юбки 
2.15.1 
Юбка с односторонними складками спереди без боковых швов 
2.15.2 
Юбка асимметричная одношовная 
2.15.3 
Юбка со встречной складкой сзади одношовная 
2.15.4 
Юбка на фигурной кокетке со складками спереди 
2.15.5 
Юбка прямая с подрезами от боковых швов 
2.15.6 
Юбка прямая с фигурными листочками 
2.15.7 
Юбка, расширенная книзу, с настрочными клиньями по бокам 
2.15.8 
Юбка, расширенная книзу, с карманами в боковых швах 
2.15.9 
Юбка со складками и карманами в подрезах 
2.15.10 Юбка в клинья, расширенная книзу, шестишовная 
2.15.11 Юбка в клинья годе пятишовная 
2.15.12 Юбка в клинья годе восьмишовная 
2.15.13 Юбка в клинья с заутюженными складками восьмишовная 
2.15.14 Юбка клеш на кокетке 

2.16. 
Варианты раскроя поясных изделий без выкроек 
2.16.1 
Юбка в клинья, выкроенная из двух полотнищ ткани, шестишовная 
2.16.2 
Юбка с втачными расклешенными клиньями восьмишовная 
2.16.3 
Юбка с мягкими складками четерехшовная 
2.16.4 
Юбка со встречными складками 
2.16.5 
Юбка с односторонними складками 
2.16.6 
Юбка клеш "полусолнце" 
2.16.7 
Юбка клеш "солнце" 

2.17. 
Конструирование и моделирование поясных изделий на основе юбки клеш 
2.17.1 
Юбка расклешенная со встречными складками и карманами 
2.17.2 
Юбка, прилегающая по линии бедер, четырехшовная 
2.17.3 
Юбка в клинья годе, прилегающая по линии бедер, шестишовная 

3. 
Конструирование, моделирование и пошив детской одежды 

3.1. 
О детской одежде и моде 

3.2. 
Конструирование плечевых и поясных изделий 
3.2.1 
Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами 
3.2.2 
Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан 
3.2.3 
Построение чертежа основы конструкции куртки для мальчика 
3.2.4 
Построение чертежа основы конструкции пальто для мальчика 
3.2.5 
Построение чертежа основы конструкции брюк для девочек 
3.2.6 
Построение чертежа основы конструкции юбки-брюк 

3.3. 
Одежда для самых маленьких 
3.3.1 
Распашонка 
3.3.2 
Кофточки с рукавами различного покроя 
3.3.3 
Майка 
3.3.4 
Трусы 
3.3.5 
Ползунки с башмачками 
3.3.6 
Комбинезоны 
3.3.7 
Шорты 
3.3.8 
Шапочки 

3.4. 
Одежда для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
3.4.1 
Сарафаны для лета 
3.4.2 
Сарафаны-фартуки 
3.4.3 
Платья на фигурной кокетке 
3.4.4 
Платья с короткими рукавами 
3.4.5 
Платья с рукавами покроя реглан 
3.4.6 
Платье с фигурным рельефом 
3.4.7 
Платье-халат 
3.4.8 
Платья-сарафаны 
3.4.9 
Пальто с рукавами покроя реглан для девочек 
3.4.10 
Спортивные куртки для мальчиков 
3.4.11 
Спортивные рубашки для мальчиков 

4. 
Конструирование, моделирование и пошив мужской одежды 

4.1. 
Конструирование плечевых и поясных изделий 
4.1.1 
Построение чертежа основы конструкции рубашки с втачными рукавами 
4.1.2 
Построение чертежа основы конструкции рубашки гольф 
4.1.3 
Построение чертежа основы конструкции куртки с втачными рукавами 
4.1.4 
Построение чертежа основы конструкции куртки с рукавами покроя реглан и воротником апаш 
4.1.5 
Построение чертежа основы конструкции пижамных брюк и трусов 

4.2. 
Моделирование и пошив плечевых изделий 
4.2.1 
Спортивные рубашки 
4.2.2 
Спортивная рубашка-куртка 
4.2.3 
Домашние куртки 
4.2.4 
Домашний халат 
4.2.5 
Куртки с рукавами покроя реглан 
4.2.6 
Рубашка с рукавами покроя реглан

1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ИЗДЕЛИЙ

1.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ РАБОТ

1.1.1. Ручные работы

Сметать - временно соединить сметочными стежками примерно равные по величине детали одна с другой (спинку и перед, полотнища юбки и т.д.) либо края детали по линиям срезов (рукава, манжеты) или участки детали по контурным линиям (вытачки). 

Приметать - временно соединить сметочными стежками меньшую по размеру деталь с большей (кокетку с лифом, манжету с рукавом и т.д.). 

Наметать - временно соединить сметочными стежками детали, наложенные одна на другую (накладной карман с полочкой, подборт с бортом и т.д.). 

Вметать - временно соединить сметочными стежками детали по выпуклым или вогнутым линиям (рукава с лифом - по линиям проймы, воротник - по линии горловины и т.д.). 

Заметать - временно закрепить сметочными стежками подогнутый край детали (низ изделия, рукавов и т.д.). 

Разметать - временно закрепить сметочными стежками ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания (припуски стачного шва для выполнения расстрочного и т.д.). 

Обметать - закрепить срезы швов, обметных петель и т.д. от осыпания нитей. 

Выправить - аккуратно расправить ткань вдоль шва стачивания, чтобы не было заломов. Для этого шов можно слегка разутюжить, а затем заутюжить в одну сторону в соответствии с моделью либо сделать сгиб по шву стачивания парных деталей с образованием канта или без него. 

Выметать - временно закрепить сметочными стежками обтачанный и вывернутый край детали с образованием канта, рамки или шва на сгибе (воротника, бортов, клапана, обтачных петель и т.д.). 

Припосадить - уменьшить длину среза детали (плечевой срез спинки, окат рукава и т.д.), проложив мелкие стежки по линии притачивания и стянув ткань ниткой на нужную длину (излишек ткани сутюжить через влажную ткань, чтобы сборки исчезли). 

Подшить - прикрепить подогнутый край детали (рукава, накладного кармана и т.д.) или изделия подшивочными стежками. 

Пришить - прикрепить одну деталь к другой или мелкие детали, отделку, фурнитуру - к готовому изделию. 

1.1.2. Машинные работы

Стачать - соединить примерно равные по величине детали одна с другой (спинку и полочки, клинья юбки и т.д.) либо края детали (рукава, манжеты) по линиям срезов или участки детали по наметке (вытачки). 

Притачать - соединить меньшую по размеру деталь с большей или часть детали с основной (кокетку с лифом, надставку с подбортом и т.д.). 

Настрочить - соединить детали (отделку с деталью или готовым изделием), одна из которых наложена лицевой стороной вверх на лицевую сторону другой детали (накладной карман с полочкой, тесьму с полотнищами юбки и т.д.). 

Втачать - соединить детали по выпуклым или вогнутым линиям (рукава с лифом - по линиям проймы, воротник - по линии горловины и т.д.). 

Застрочить - закрепить подогнутый край детали швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (низ изделия, рукавов и т.д.) либо сгиб детали (складки). 

Прострочить - закрепить ткань, сложенную по сгибу на желаемую ширину (складки, защипы). 

Обтачать - соединить две детали одинаковой формы стачным швом с последующим выворачиванием их на лицевую сторону (клапан, манжету, воротник и т.д. - с подкладкой) либо обработать срез ткани косой, подкройной поперечной или долевой полоской - бейкой, а также выкроенной по форме среза деталью - обтачкой. 

Расстрочить - закрепить ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания (припуски) или складки, отделочной строчкой с лицевой стороны. 

Отстрочить - выполнить отделочную строчку по краю детали с лицевой стороны (воротника, манжет, бортов и т.д.). 

Подрубить - закрепить машинной строчкой или вручную подогнутый узкий рубчик ткани (нижние срезы юбки и рукавов, срезы обтачек, рюшей, воланов и т.д.). 

1.1.3. Утюжильные работы

Декатировать - прогладить ткань горячим утюгом через влажный хлопчатобумажный или льняной проутюжильник, чтобы она дала усадку. 

Разутюжить - зафиксировать ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания. 

Заутюжить - зафиксировать ткань, заложенную в одну сторону от шва стачивания. 

Приутюжить - уменьшить толщину шва, сгиба складок или края детали. 

Сутюжить - уменьшить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (посадку рукавов, слабину в концах вытачек и т.д.). Сутюжку начинать с участков наименьшей посадки ткани. 

Оттянуть - удлинить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (срезы двухшовных рукавов, воланов, беек и т.д.). Оттяжку начинать с участков наибольшего растяжения ткани. 

Отутюжить - устранить сгибы и замины на ткани, придать изделию законченный вид. 

Отпарить - устранить блеск (ласы) на детали или изделии, слегка прикасаясь горячим утюгом к проутюжильнику, 

1.2. СТЕЖКИ, СТРОЧКИ, ШВЫ

Для соединения деталей одежды, обработки срезов, отделки краев применяются стежки, строчки, швы. 

Стежок образуется в результате переплетения ниток между двумя проколами ткани иглой. Длина лицевой нитки между двумя проколами ткани называемся длиной стежка. Ряд повторяющихся стежков образует строчку. Расстояние между двумя строчками называется шириной строчки. В настоящее время применяется свыше двадцати видов строчек с разнообразными свойствами и переплетением ниток, имеющих различное назначение. 

Детали скрепляются между собой при помощи ручной или машинной строчки, которая образует шов. Расстояние от строчки до среза детали называется шириной шва. Она бывает различной в зависимости от назначения изделия, особенностей модели и свойств ткани, из которой изделие шьется. 

Стежки и строчки но способу выполнения разделяются на ручные и машинные. 

1.2.1. Ручные стежки и строчки

В зависимости от характера переплетения ниток и расположения на ткани стежки бывают прямые, косые, крестообразные, петлеобразные. Различают также простые (универсальные) и сложные стежки. 

К простым стежкам относятся сметочные, копировальные, прокладочные, выметочные, стачные, подшивочные, обметочные; к сложным - крестообразные, петельные, вспушные (отделочные), стегальные, штуковочные. 

Все ручные стежки, кроме петельных и крестообразных, выполняются справа налево, при этом рабочую нитку затягивают равномерно. Расстояние между стежками как с лицевой стороны, так и с изнаночной должно быть одинаковым. Длина и частота стежков зависят от назначения шва и плотности ткани. 

Чтобы при шитье на нитке не образовывались узелки, нужно вдевать ее в иглу оторванным от катушки концом и на этом же конце завязывать узелок. Конец ручной строчки закрепляют одним-двумя стежками назад иголку. 

Прямые сметочные стежки вперед иголку (рисунок 1а) применяются для временного соединения деталей при подготовке изделий к примерке или утюжке, для образования сборок и т.д. Длина стежка при сметывании и наметывании с посадкой равна 0,5-1,5 см, без посадки 1,5-3 см. 
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Прокладочные стежки (рисунок 1б) применяются для отметок во время примерки, а также для обозначения середины детали. По сгибу вдвое сложенной ткани проложить прямые сметочные стежки длиной 1-3 см. 

Копировальные стежки-силки (рисунок 1в), или незатянутые сметочные стежки, применяются для точного перенесения контурных линий и контрольных меток с одной детали на другую, симметричную ей. Стежки прокладывают тонкими хлопчатобумажными нитками, контрастными по цвету с основной тканью, но не черными - точно по меловым линиям. Частота стежков 4-5 в 5 см, длина 1-1,5 см. Прокладывая стежки по прямой линии, расстояние между ними можно увеличить. 

После прокладывания стежков детали, сложенные лицевыми сторонами внутрь, следует раздвинуть, натягивая стежки, нитки разрезать посередине. Оставшиеся в ткани концы ниток (силки) обозначат контуры нанесенных линий. 

Копировальные стежки через край (рисунок 1г) применяются для соединения двух деталей с кромками, для пришивания кружева, точного совмещения частей рисунка, направления нити и при сметывании деталей изделия с фигурными срезами. Срез фигурной детали по силкам подогнуть внутрь, наложить на лицевую сторону второй детали, совмещая силки, наметать прямыми с меточными стежками, а затем сметать стежками через край, вводя иглу в нижнюю деталь параллельно сгибу верхней и захватывая по 0,1-0,2 см. ткани. Удалить наметку, приутюжить. Детали вторично сметать с изнаночной стороны по проложенным стежкам через край, а затем проложить машинную строчку. 

Косые сметочные (выметочные) стежки (рисунок 1д) применяются для более устойчивого соединения деталей при их обработке: наметывании подбортов к бортам, выметывании края воротника и др. В отличие от прямых сметочных стежков их прокладывают под углом к линии строчки, что исключает сдвиг ткани в процессе обработки деталей. Однако при пошиве изделий из тонких плательных тканей, а также из костюмных тканей в полоску такие стежки не применяются, так как в первом случае они могут нарушить структуру ткани, а во втором - исказить ее рисунок. 

Стачные стежки (рисунок 2а) применяются для постоянного соединения деталей изделия в том случае, когда нельзя использовать швейную машину, или для получения шва повышенной растяжимости. Длина стежка 0,1-0,4 см. Для образования стежка иглу ввести в ткань сверху вниз и вывести на поверхность так же, как при выполнении прямого сметочного стежка, затем иглу вновь ввести в первую точку прокола и вывести на поверхность с длиной шага на нижней детали в 2 раза большей, чем на верхней. В результате выполнения стежков образуется непрерывная строчка, напоминающая машинную. 
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Стежки за иголку (рисунок 2б) применяются для сметывания тканей в полоску, клетку. Их выполняют аналогично стачным стежкам, только на верхней детали оставляют интервалы между стежками. На нижней детали длина каждого стежка равна утроенной длине стежка на верхней, т.е. иглу нужно вводить в точку, расположенную посередине интервала. 

Стачные стежки и стежки за иголку применяются также в вышивке. 

Стежки взакрутку (рисунок 2в) применяются для обработки срезов оборок, воланов и т.д. Срез ткани подогнуть на изнаночную сторону и закрутить его, нитку закрепить в образовавшемся валике стежками за иголку и, захватывая иглой 2-3 нити около подвернутого края, ввести в него иглу, нитку затянуть и т.д. 

Обметочные стежки применяются для предохранения срезов деталей от осыпания, обработки прорезных петель. Они бывают косые, крестообразные и петельные. 

Косые обметочные стежки (рисунок 3а) выполняются справа налево. Нитка должна ровно, без натяжения, огибать срез ткани. Длина стежка 0,3-0,5 см, частота стежков - 2-3 в 1 см. 
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Крестообразные обметочные стежки (рисунок 3б) выполняются аналогично косым, а затем, не поворачивая изделия, следует повторить этот процесс к обратном направлении. 

Петельные отметочные стежки (рисунок 3в) выполняются слева направо. Иглу вводить сверху вниз так, чтобы нитка находилась под иглой. Длина стежка 0,4-0,6 см, частота стежков - 2-3 в 1 см. 

Простые подшивочные стежки (рисунок 4а) применяются для подшивки низа изделий из хлопчатобумажной ткани. Закрепить нитку в припуске на подгибку стежками за иголку. Ввести иглу в основную деталь напротив закрепленной нитки, захватывая 1-2 нити, затем ввести иглу в подогнутый край, захватывая несколько нитей. В последующем иглу вводить в основную деталь напротив выхода нитки из подогнутого края. Частота стежков - 2-3 в 1 см. 
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Потайные подшивочные стежки (рисунок 4б) применяются для подшивки низа изделий как из тонких, так и из плотных тканей. В первом случае нижний срез подогнуть или обметать, а припуск на подгибку пришить по изнаночной стороне потайными стежками, приподнимая подогнутый край или обработанный срез. Стежки выполнять шелковой ниткой в тон изделия или нитью, вытянутой из ткани изделия. Узелок не завязывать, а закрепить нитку в припуске на подгибку стежками за иголку. Затем ввести иглу в сгиб подогнутого края, а выводя ее наружу захватить иглой 2-3 нити основной детали на уровне прокола сгиба ткани. Частота стежков - 2- 3 в 1 см. Подшивку низа изделий из плотных тканей выполняют, как показано на рисунке 4в. 

Крестообразные подшивочные стежки (рисунок 4г) применяются для закрепления срезов и в качестве отделки. Эти стежки выполняются слева направо в косом направлении. Припуск на подгибку подогнуть на изнаночную сторону и закрепить в нем нитку стежками за иголку. Около среза подгибки на основной детали захватить иглой 1-2 нити, а затем 1-2 нити на подгибке и т. д. Чтобы подгибка не смещалась во время носки, через 8-16 см при захвате нитей подгибки захватывать также 1-2 нити основной детали. Длина стежка 0,3-0,7 см, частота стежков - 2-3 в 1 см. 

Вспушные стежки (рисунок 1е) применяются для скрепления и отделки деталей (бортов, воротника, низа изделия). Их выполняют шелковой ниткой аналогично стачным стежкам, прокладывая между двумя слоями ткани с изнаночной стороны деталей. Проколоть верхний слой ткани стежком за иголку, захватывая нижний слой, не прокалывая его насквозь. Стежки не должны быть заметны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия. 

Стегальные стежки применяются для постоянного скрепления основной и прокладочной тканей и придания упругости отдельным деталям или участкам изделия: воротнику, лацканам и т.д. Стегальные стежки выполняют, как и косые сметочные (рисунок 1ж), только не прокалывая нижний слой ткани насквозь. Длина стежков и расстояние между ними 0,5-1 см. 

Штуковочные стежки применяются для соединения встык деталей из плотных тканей. Немного отступив от срезов деталей, сквозными стежками через край вводить иглу взад и вперед с лицевой стороны (рисунок 5а). При штуковке толстых тканей (сукно, драп) иглу вводить взад и вперед с лицевой стороны, немного отступив от срезов деталей, не прокалывая всей толщины ткани (рисунок 5б), а с изнаночной стороны проложить стежки через край, захватывая половину толщины ткани (рисунок 5в). 
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Декоративные стежки (петельные, елочка, крестик и др.) применяются для отделки деталей детской и женской одежды. 

Закрепки применяются для закрепления встречных складок, концов петель, разрезов. Закрепка-треугольник (рисунок 6а) используется как модный элемент при отделке карманов. Выполняется нитками мулине, шелковыми (гарусом) путем комбинации простых стежков, образующих сложное переплетение. Настил закрепки должен быть плотным, с одинаковым натяжением ниток. Для прочности закрепки с изнаночной стороны детали приложить кусочек подкладочной ткани, а с лицевой тонкой ниткой короткими сметочными стежками обозначить контур треугольника со сторонами 2,5 см. Начинаем заполнять с левого угла 1 стежками треугольник. Затем ввести иглу в правый угол и вывести в левом 2. Таким же образом проложить остальные стежки от основания к вершине треугольника 3 параллельно предыдущим стежкам, пока не заполнится весь контур 4 . 
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Для выполнения прямой закрепки (рисунок 6б) два-три скрепляющих стежка обвить несколькими витками косых или петельных стежков так, чтобы они плотно прилегали один к другому. 

1.2.2. Машинные швы

Чтобы выполнить ровную машинную строчку, нужно ориентироваться по правому рожку лапки. Концы всех швов закрепляют обратной строчкой длиной 0,5-1 см или выводят нитки на изнаночную сторону и закрепляют (завязывают). В зависимости от свойств ткани, назначения изделия, конструкции модели при шитье применяются швы различных видов, которые можно объединить в две группы: соединительные (для соединения деталей) и краевые (для обработки краев деталей или срезов). 

К соединительным швам относятся: стачной, настрочной, накладной, расстрочной, двойной или выворотный, запошивочный (бельевой). 

Стачной шов - взаутюжку, на ребро и вразутюжку применяется для соединения основных деталей изделия. Расстояние от строчки до среза (ширина шва) зависит от свойств ткани и назначения изделия. Перед стачиванием детали сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать, а затем стачать или стачать без сметывания (в зависимости от сложности модели). Строчку прокладывать рядом с нитками наметывания, не задевая их. 

При стачивании деталей без посадки ткань нижней слегка натянуть. Если на одной из стачиваемых деталей сделана посадка, то стачивание производить со стороны детали без посадки, а нижнюю с посадкой подводить под лапку, не натягивая. 

При стачивании двух деталей с посадкой на отдельных участках (например, соединение подборта с бортом) следует строчить со стороны детали с меньшей посадкой или меньшего размера. 

При стачивании деталей с растяжением одной из них и с посадкой другой (например, двух половинок рукава) нужно строчить со стороны детали с посадкой, а при стачивании косых срезов - со стороны менее косого среза. 

Если при стачивании тонких шелковых тканей (крепдешина, крепжоржета, шифона) образуется стянутая строчка или, наоборот, шов вытягивается, нужно перед стачиванием подложить под ткань папиросную бумагу. Перед стачиванием деталей из бархата рекомендуется сметать их двумя параллельными линиями стежков с промежутком для машинной строчки. Если же качество строчки не устраивает, лучше стачать детали ручными стачными стежками (рисунок 2а). 

Настрочной шов применяется как для скрепления деталей, так и для их отделки. Настрочные швы бывают с открытыми и закрытыми срезами. 

Для выполнения настрочного шва с открытыми срезами (рисунок 7а) стачать обе детали стачным швом, шов заутюжить и с лицевой стороны проложить отделочную строчку нужной ширины. 
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Для выполнения настрочного шва с закрытым срезом (рисунок 7б) сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал из-под среза верхней на ширину отделочной строчки плюс 0,7 см, затем сметать и прострочить, отступив па 0,3-0,5 см от среза верхней детали. Шов заутюжить в сторону детали с меньшим срезом и с лицевой стороны проложить отделочную строчку, отступив от линии сгиба необходимое расстояние. 

Накладной шов, как и настрочной, бывает с открытыми и закрытым срезами. 

Накладной шов с открытыми срезами (рисунок 7в) применяется для скрепления участков деталей, невидимых с лицевой стороны изделия, частей прокладок бортов, стойки воротника с горловиной пиджака и т.д. Сложить детали лицевыми сторонами вверх так, чтобы одна заходила на другую на 1 см, и проложить прямую или зигзагообразную строчку. 

Накладной шов с закрытым срезом (рисунок 7г) применяется для соединения накладных карманов, кокеток, манжет и др. с основными деталями. Край настрачиваемой детали по силкам подогнуть внутрь, заметать, приутюжить и наложить на основную деталь, совмещая подогнутый край с силками этой детали. С лицевой стороны проложить отделочную строчку, отступив от линии сгиба необходимое расстояние. 

Расстрочной шов (рисунок 7д) применяется для соединения деталей и в качестве отделки. Детали соединить стачным швом, разутюжить припуски и прострочить с лицевой стороны, отступив от шва стачивания необходимое расстояние. 

При выполнении настрочного и расстрочного швов можно использовать лапку с линейкой-направителем. 

Двойной (выворотный) шов (рисунок 7е,ж) применяется при пошиве легкой детской верхней одежды и постельного белья. Сложить детали изнаночными сторонами внутрь и стачать, отступив от срезов на 0,3-0,5 см. Затем стачанные детали вывернуть лицевой стороной внутрь, делая сгиб по шву стачивания, и прострочить еще раз на расстоянии 0,4-0,7 см от линии сгиба ткани. При выполнении этого шва можно пользоваться ограничительной линейкой. 

Запошивочный (бельевой) шов (рисунок 7з,и) применяется при пошиве изделий без подкладки и постельного белья. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней выступал из-под верхней на 0,4-0,7 см, и сметать, отступив на 0,2-0,3 см от среза верхней детали, затем проложить машинную строчку. Удалить нитку сметывания, разложить детали и тщательно расправить их вдоль шва. Обогнуть выступающим краем меньший, закрывая срез ткани, и прострочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба. Запошивочный шов можно выполнить и другим способом (рисунок 7к,л). Для этого сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней выступал из-под верхней на 0,6-1 см. Выступающим краем обогнуть срез верхней детали и прострочить, отступив на 0,3-0,7 см от сгиба. Излишек ткани вдоль шва срезать, разложить стачанные детали швом вверх и загнуть его, закрывая срез ткани, затем прострочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба. 

Если шов выполняется при помощи лапки-запошивателя, детали сметывать не нужно. 

К краевым швам относятся: обтачной в кант и в рамку, вподгибку с открытым и закрытым срезами, узкий, окантовочный с открытым и закрытым срезами. 

Обтачной шов в кант (рисунок 8а) и в рамку (рисунок 8б) применяется при обработке воротников, бортов, клапанов, обтачных петель и т.д. Припосадить верхнюю деталь на участках углов, закруглений, сложить с нижней лицевыми сторонами внутрь и соединить машинной строчкой (строчить по нижней детали) на расстоянии 0,3-0,5 см от срезов, затем вывернуть детали на лицевую сторону, расправить шов и выметать, образуя из верхней детали кант шириной 0,1-0,3 см или рамку шириной 0,4-0,6 см. Их можно закрепить отделочной строчкой, чтобы предотвратить смещение в процессе носки. 
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Шов вподгибку применяется для предохранения срезов ткани от осыпания. Он может быть с открытым и закрытым срезами. Для обработки обтачек горловины и пройм, внутренних срезов подбортов применяется шов вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в). Ширина подгибки 0,4-0,7 см, Срез ткани нужно предварительно выровнять, подогнуть на изнаночную сторону и застрочить, отступив на 0,2-0,5 см от сгиба. 

Шов вподгибку с закрытым срезом (рисунок 8г) применяется для обработки низа изделия, рукавов. Срез ткани подогнуть на 0,4-0,7 см, а затем еще раз на нужную ширину так, чтобы срез оказался внутри шва. Приметать подогнутый край прямыми стежками и застрочить, отступив на 0,1 см от первого сгиба. Для выполнения шва вподгибку можно применить лапку-рубильник. 

Узкий шов (рисунок 8д) применяется для обработки низа расклешенных юбок, воланов, оборок. Срез ткани подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, прострочить с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см от края, излишек ткани срезать у самой строчки. Затем подогнуть обработанный край на изнаночную сторону и прострочить с изнанки, отступив на 0,2 см от первого сгиба. 

Окантовочный шов бывает с открытым и закрытыми срезами. 

Окантовочный шов с открытым срезом (рисунок 9а) применяется для обработки срезов деталей (низа платьев, юбок, пальто из толстых осыпающихся тканей; при соединении кокеток с полочками и спинкой, подборта с подкладкой в пальто и т.д.). При такой обработке следует кроить деталь без припусков на швы. 
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Для окантовки среза используется косая или поперечная полоска ткани шириной 2-2,5 см или тесьма. Полоску ткани и деталь сложить лицевыми сторонами внутрь, подровнять срезы и притачать, отступив от них на 0,3-0,5 см, слегка натягивая полоску, если деталь нужно припосадить. Затем этой полоской обогнуть срез детали и с лицевой стороны проложить вторую строчку в шов или по краю канта. 

Окантовочный шов с закрытыми срезами (рисунок 9б) применяется для обработки горловины, низа рукавов. Окантовать срез полоской ткани, как и в предыдущем случае, а второй срез подогнуть на изнаночную сторону и подшить вручную или проложить вторую машинную строчку по краю канта с лицевой стороны. Можно окантовать срез полоской ткани, сложенной вдвое (рисунок 9в). 

При обработке среза тесьмой (рисунок 9г) приметать ее так, чтобы тесьма на половину своей ширины выступала за срез ткани. Затем обогнуть тесьмой срез и прострочить, одновременно захватывая оба края тесьмы. Тесьму можно притачать и в два приема: после первого, а затем второго приметывания, т.е. каждый край тесьмы поочередно. 

Срез ткани можно обработать тесьмой или сложенной вдвое полоской ткани также при помощи лапки-окантовывателя. 

1.3. ВИДЫ ОТДЕЛКИ

1.3.1. Отделочные строчки

При выполнении любой строчки по сложному контуру необходимо, чтобы она была непрерывной, т.е. чтобы последний прокол первой строчки был первым проколом второй. 

Для этого, выполнив первую строчку, остановить машину при нижнем положении иглы, поднять лапку, повернуть стачиваемые детали вокруг иглы, опустить лапку и выполнять вторую строчку в нужном направлении. 

На лицевой стороне детали или изделия наметить место расположения отделочной строчки, а затем проложить строчку нитками мулине, "ирис" или гарусом, делая 2-3 стежка в 1 см. Толстую нитку, которая не проходит сквозь ушко иглы, можно использовать в качестве шпульной (нижней), а в машинную иглу вдеть тонкую шелковую или другую нитку соответствующего цвета. Длину машинных стежков регулировать по желанию. 

Место расположения отделочной строчки обозначить длинными стежками, выполненными по лицевой стороне детали или изделия тонкими нитками контрастного цвета. По этим стежкам с изнаночной стороны проложить отделочную машинную строчку или прошить по лицевой стороне ручными стежками. Аккуратно распороть стежки контрастного цвета, нитки удалить. 

Для прокладывания фигурных строчек около швов стачивания вытачек (рисунок 10а) при стачивании надо подложить с одной стороны вытачки косую полоску - бейку из основной ткани, совмещая ее середину с линиями стачивания, после чего заутюжить вытачку в одну сторону, а бейку - в другую, В результате на участке вытачки образуется равномерная толщина. 
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При прокладывании строчек для рельефного рисунка (рисунок 10б) наметить место его расположения на детали или изделии, с лицевой стороны приметать лист бумаги с нанесенным рисунком, а с изнаночной - подкладку из хлопчатобумажной ткани, которая должна быть несколько большего размера, чем рисунок. Прострочить по контурным линиям рисунка либо прошить вручную мелкими отделочными стежками, захватывая оба слоя ткани. Затем подрезать подкладку в нескольких местах и заполнить промежуток между тканью и подкладкой синтепоном или синтетической пряжей, распустив пришедшее в негодность изделие, затем подрезы зашить (рисунок 10в). Рисунок отутюжить с лицевой стороны, положив на мягкую подстилку. 

Можно также приметать с изнаночной стороны детали тонкий слой ватина и покрыть его основной тканью, а с лицевой стороны наложить рисунок. Прошить его на машине, подняв лапку, бумагу удалить. 

Для рельефной строчки со шнуром, (рисунок 10г) строчку проложить дважды: один раз по намеченной линии, второй - отступив от нее на толщину шнура. Одновременно притачать с изнаночной стороны полоску ткани или тесьму В образовавшуюся "канавку" втянуть шнур, шерстяные или синтетические нити соответствующей толщины (вдеть их в ушко иглы для швейной машины и проталкивать иглу тупым концом вдоль "канавки"). 

При отделке изделия сутажем (рисунок 10д) приметать его мелкими стежками по заранее намеченным линиям и посередине проложить машинную строчку. Можно настрочить сутаж и без наметки при помощи специальной лапки. 

Раскрой косой бейки. Косые бейки - это полоски ткани, выкроенные под углом 45°. Они используются в шитье при обработке срезов, прокладывании фигурных строчек и т.д. 

Ткань сложить по диагонали (как платок), совмещая долевое направление нити с поперечным, и разрезать на полоски нужной ширины (рисунок 11а). В целях экономии ткани косые бейки можно выкроить по частям и затем стачать. При стачивании двух частей сложить их по долевой нити лицевыми сторонами внутрь так, чтобы рисунок ткани совместился и с двух сторон выступали треугольнички ткани, равные ширине шва (рисунок 11б). Швы разутюжить, треугольнички срезать. 
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Косую бейку можно раскроить и так: квадратный кусок ткани разрезать по диагонали. Полученные треугольники сложить по долевой нити лицевыми сторонами внутрь, совместить рисунок, стачать. Затем сложить в кольцо, совмещая рисунок по поперечной нити так, чтобы один край ткани выступал на нужную ширину бейки (4-8 см), стачать, швы разутюжить. Отрезать полоску необходимой ширины параллельно косому срезу ткани, начиная с выступающего края (рисунок 11в). Концы строчек закрепить. Из куска ткани размером 90х90 см получается косая бейка длиной около 20 м при ширине 4 см. 

1.3.2. Отделочные складки и защипы

Мелкие складки применяются в качестве отделки блузок и платьев. Их ширина составляет 0,1-2,5 см, в том числе защипов 0,1-0,3 см. Мелкие отделочные складки могут быть расположены в любом направлении, но застрачивают их только по долевой нити перед тем, как раскроить ткань. Затем на застроченной ткани располагают выкройку в соответствии с моделью. 

Перед застрачиванием произвести расчет и разметку складок на ткани. Так, если ширина одной складки в готовом виде 0,4 см, то ткани на нее нужно в 2 раза больше, т.е. 0,8 см. Расстояние между складками может быть произвольным. При расчете от кромки ткани отложить припуск на шов но боковому срезу (2-3 см) плюс ширину полочки по линии бедер до первой складки. Разметку складок произвести тонко заточенным обмылком или прокладочными стежками. 

Сложить ткань вдвое по намеченной линии и подложить под лапку так, чтобы линия сгиба ткани проходила вровень с правым краем лапки. Ширину складок можно изменять в зависимости от положения иглы, которое регулируется рычагом управления. При выполнении складок шириной 0,4 см игла должна проходить по центру прорези лапки (рисунок 12а), для чего рычаг поставить в центральное положение. Для складок шириной 0,6 см рычаг следует повернуть влево (рисунок 12б), а шириной 0,2 см - вправо. 
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Складки, идущие от плечевого среза, на левой полочке нужно застрачивать сверху вниз, на правой - снизу вверх. Не следует забывать, что при остановке машины игла должна быть опущена в ткань. Для застрачивания мелких отделочных складок рекомендуется использовать шелковые или хлопчатобумажные нитки номер 60, 80 в тон ткани (либо чуть темнее) и иглу, соответствующую толщине ткани. 

Утюжить складки нужно с изнаночной стороны. Узкий конец утюга слегка приподнимать, а широкий, наоборот, прижимать к ткани. После утюжки складок ткань готова к раскрою. 

1.3.3. Кружево

К сгибам складок и срезам можно притачать кружево любой ширины, шитье, тесьму вьюнчик (рисунок 12в). Для этого по лицевой стороне детали с внутренней стороны развернутой складки приметать кружево, отступив на 0,2-0,3 см от линии сгиба (заутюжки), и проложить по нему машинную строчку на расстоянии 0,1 см от края кружева. 

Затем заметать складки и застрочить. По такому же принципу можно пришить оборку, волан. 

Самый простой способ пришивания кружева к краю детали такой: подогнуть ткань на 0,3-0,5 см на изнаночную сторону и приметать. Затем с лицевой стороны наложить кружево и пристрочить его. Излишек ткани срезать, если срез предварительно не обработан. Можно пришить кружево к краю детали иначе: срез дважды подогнуть на изнаночную сторону, приметать кружево, а затем пристрочить по лицевой стороне детали (рисунок 13а). 
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Кружево можно приметать с лицевой стороны, сложив его с лицевой стороной детали и отступив на 0,5 см от среза. Затем проложить машинную строчку зигзаг или пришить кружево мелкими ручными стежками через край (рисунок 13б). После этого кружево отогнуть и шов приутюжить. Таким способом можно обработать срезы женских носовых платков. 

Широкое кружево можно пришить с лицевой стороны детали или изделия. Ткань и кружево сложить изнаночными сторонами внутрь так, чтобы край кружева выступал из-под среза ткани на 0,5-1 см, и проложить машинную строчку. Затем отогнуть кружево по шву притачивания на лицевую сторону и пристрочить по кружеву выше среза ткани (рисунок 13в,г). 

1.3.4. Оборки, воланы, рюши

Оборки выкраивают из основной или отделочной ткани под углом 45° к нитям основы (реже - в долевом или поперечном направлении) шириной от 1,5 до 30 см в зависимости от модели. Длина оборки в 2-4 раза длиннее линии ее притачивания. 

Воланы отличаются от оборок тем, что они гораздо шире и выкраивают их в основном по кругу. Чем меньше внутренний вырез круга, тем больше образуется фалд. Длина волана по внутренней линии должна быть равна длине линии его притачивания или больше. Отлетные срезы этих видов отделки обрабатываются различными способами в зависимости от модели и ткани: швом вподгибку с закрытым срезом, двойным подрубочным швом, кантом (руликом), кружевом и т.д. 

Для образования на отделочных деталях сборок при помощи машины следует увеличить длину машинных стежков и ослабить натяжение верхней нитки настолько, чтобы нижняя легко вытягивалась из ткани (на шпульку намотать нитку потолще). С лицевой стороны детали проложить две параллельные строчки: над линией притачивания и под ней. Расстояние между строчками 0,4-0,6 см. Концы ниток (верхней и нижней) закрепить с левого края детали, а концы ниток с правого края натянуть, пока срез оборки или волана не будет равен длине линии притачивания. Образовавшиеся сборки распределить по всей длине детали равномерно или по модели. 

Чтобы выполнить сборку ручным способом, над линией соединения оборки с изделием и под ней проложить две параллельные строчки с минимальной длиной стежка, захватывая те же нити ткани. Стянуть ее нитками до требуемой длины, концы ниток закрепить. Распределив сборки, оборку притачать к изделию или основной детали. После притачивания вспомогательные строчки удалить. 

Сборки можно сделать прямые (рисунок 14а) и фестонами (рисунок 14б). 
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Оборки и воланы могут быть настрочены (рисунок 14в), притачаны (рисунок 14г) и втачаны между двумя деталями или в припуск складки (рисунок 14д). Для того чтобы притачать оборку, на лицевой стороне основной детали наметить линию притачивания, оборку наложить лицевой стороной внутрь (в противоположную сторону от расположения ее в готовом изделии), приметать и притачать, распределяя сборки. Затем оборку отогнуть вниз, шов приутюжить. 

Рюш (рисунок 14е) отличается от оборки тем, что в нем обрабатывают не один, а оба среза. Рюши бывают простые и фасонные. Срезы рюша обрабатывают теми же способами, что и срезы оборки. Для простого рюша выкроить полоску ткани под углом 45° к нитям основы или по поперечной нити шириной 3,5-4 см и длиной в полтора раза больше линии притачивания. После обработки срезов рюша по его середине или ближе к краю проложить две параллельные ручные или машинные строчки со слабо затянутыми стежками. Натянуть нижние нитки строчек, образовавшиеся сборки распределить по всей длине рюша. Настрочить его на основную деталь между параллельными строчками, которые затем аккуратно удалить. 

1.3.5. Буфы

В отличие от сборок буфы выполняют не по краю детали, а на самой детали. По способу выполнения различают буфы обыкновенные, со шнуром и "вафельные". 

Буфы обыкновенные ручные (рисунок 15а) выполняют с изнаночной стороны по сгибам ткани стежками через край с интервалом между ними 0,5-0,7 см нитками номер 10, 20. Машинные буфы (рисунок 15б) выполняют по намеченным линиям с лицевой стороны детали с помощью специальной лапки для сборок или слегка ослабив натяжение верхней нитки. Ткань присборить, потянув за нитки, образовавшиеся сборки равномерно распределить по всему участку детали. Концы ниток закрепить. С изнаночной стороны пришить подкладку из основной ткани. Буфы не утюжить. 
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Для буф со шнуром (рисунок 15в) деталь прострочить с лицевой стороны но намеченным линиям, подложив снизу полоски ткани, затем втянуть шнур, собрать ткань в сборки, концы шнура закрепить. 

Для "вафельных" буф (рисунок 16а) на лицевой стороне детали нанести вертикальные и горизонтальные линии на расстоянии 1-1.5 см одна от другой или только наметить точки их пересечения (рисунок 16б). Буфы выполняют на кокетках, манжетах и т.д. Их форма может быть самой разнообразной. 
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Конец шелковой нитки закрепить с изнаночной стороны, вывести иглу на лицевую сторону, захватить ткань в двух параллельных точках пересечения линий и закрепить нитку двумя-тремя стежками назад иголку, затем, не обрывая нитку и не затягивая ее, вывести иглу на изнаночную сторону около закрепки, а затем на лицевую в точке следующего параллельного ряда, опять скрепить две точки, выполняя скрепление в шахматном порядке, и т.д. 

"Вафельные" буфы можно выполнить и другим способом. С изнаночной стороны проложить стежки, захватывая ткань в точках пересечения линий (рисунок 16в). Затем стянуть нитки до образования "гармошки" (рисунок 16г). Каждые два сгиба скрепить с лицевой стороны в шахматном порядке двумя-тремя стежками через край тонкой шелковой ниткой в тон основной ткани, конец нитки вывести на изнаночную сторону и закрепить узелком. "Вафли" не утюжить. Для предохранения "вафельных" буф от растяжения и деформации с изнаночной стороны детали пришить подкладку из тонкой хлопчатобумажной ткани. 

Буфы можно заменить защипами. Их ширину и расстояние между ними рассчитать так, чтобы выстроченная деталь в готовом виде соответствовала аналогичной детали выкройки (кокетке, манжете). 

1.3.6. Подрезы

Подрезы являются разновидностью вытачек и одновременно элементом отделки. В крое один из срезов подреза длиннее другого, т.е. имеет припуск на сборку или складки (защипы). Стороны подреза соединяют стачным или настрочным швом. 

Выкроенную с припуском сторону подреза присборить. После образования сборки стороны подреза должны быть равными по длине. Сложить деталь по подрезу лицевой стороной внутрь, совмещая силки и контрольные метки или срезы, сметать и стачать со стороны сборки, распределяя ее но модели. Ширина шва 0,7-1 см. Шов стачивания свести на нет, заканчивая строчку на 1-1,5 см дальше конца подреза. Сметочные стежки удалить, шов обметать и заутюжить в сторону части детали без сборки. 

При выполнении настрочного шва ширина шва соединения .может оказаться меньше ширины отделочной строчки, в результате чего шов стачивания подреза не попадет под строчку настрачивания. Чтобы этого не произошло, под деталь со сборкой с изнаночной стороны следует подложить полоску, выкроенную из основной ткани, а затем с лицевой стороны проложить отделочную строчку. 

1.3.7. Обработка деталей втачным отделочным и руликовым кантами

Втачным отделочным кантом обрабатываются двойные края деталей (воротники, борта, низ рукавов, манжеты), а руликовым кантом - одинарные и двойные края деталей (оборки, воланы, низ изделия; воротники, борта и т.д.). 

Для обработки деталей втачным отделочным кантом заготовить косую бейку, ширина которой равна удвоенной ширине канта плюс 1,5 см на шов. При раскрое беек для обработки симметричных деталей ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь, совместить рисунок. Разрезать оба слоя ткани по диагонали на полоски нужной ширины. 

Сложить бейку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и заметать сгиб, совмещая срезы, приутюжить. Наложить ее на лицевую сторону верхней детали (рисунок 17а), совмещая срезы и отступив от сгиба на ширину канта (0,6-4 см), приметать стежками длиной 0,5 см. В углах и на закруглениях сделать посадку бейки. Проложить по ней машинную строчку, удалить сметочные стежки. Сложить верхнюю деталь с нижней лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, сметать детали, прокладывая наметку рядом с машинной строчкой, а затем обтачать по машинной строчке или отступив от нее на 0,1 см в сторону срезов. Проверить ширину канта, симметричность парных концов или деталей, удалить сметочные стежки и срезать излишки шва в углах, в местах закруглений, оставляя ширину 0,3 см. Деталь вывернуть на лицевую сторону, расправить кант и выметать шов на расстоянии 0,5 см от шва обтачивания стежками длиной 0,7 см. Аналогично втачивается кружево или оборка. 
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Можно обработать детали двойным отделочным кантом из ткани разных цветов. В этом случае на край детали настрочить две бейки (канта), перегнутые пополам, из которых нижняя шире, а затем соединить эту деталь с другой так же, как при обработке одинарным кантом. 

Для обработки деталей руликовым кантом (рисунок 17б) сложить верхнюю деталь с нижней изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать или сколоть булавками по отлетной части. Затем на верхнюю деталь приметать лицевой стороной косую бейку в развернутом виде, уравнивая срезы, в углах и на закруглениях бейку припосадить, наметку удалить. Притачать швом шириной 0,5-1 см в зависимости от ширины канта. Чтобы кант получился ровный, строчку нужно располагать строго параллельно срезу. Шов аккуратно и плотно обогнуть бейкой, не сгибая его. Противоположный срез бейки подогнуть и подшить потайными стежками, захватывая 1-2 нити ткани около машинной строчки. 

Широкой бейкой, притачанной в развернутом виде, обогнуть срез, а затем проложить по детали вторую машинную строчку около шва притачивания бейки. Противоположный срез бейки подогнуть и подшить потайными стежками. 

При обработке детали бейкой, сложенной вдвое, строчить по бейке параллельно ее сгибу, затем обогнуть бейкой срез детали так, чтобы ее сгиб выступал за шов притачивания на 0,3 см, и прострочить вторично, но с обратной стороны детали, точно по проложенному шву (рисунок 17в). 

1.4. ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ И РАСКРОЙ

Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной - приглушенный. 

Рисунков ткацких переплетений очень много, но основных три: полотняное, сатиновое (атласное) и саржевое. 

В полотняном переплетении нити основы чередуются с нитями утка, поэтому поверхность ткани гладкая, матовая, одинаковая с лицевой и изнаночной стороны. 

В набивных тканях полотняного переплетения лицевая сторона определяется по яркости и четкости рисунка, а в гладкокрашеных - по качеству обработки (на лицевой стороне меньше узелков и ворсинок). Полотняным переплетением вырабатываются: большинство хлопчатобумажных тканей - ситец, бязь, бельевые и некоторые плательные ткани; льняные ткани - полотно, прокладочные; многие виды шелковых тканей - крепдешин, крепжоржет, полотно и др.; некоторые шерстяные плательные и костюмные ткани. 

В сатиновом (атласном) переплетении лицевая сторона ткани в отличие от изнаночной - гладкая, блестящая. Блеск образуется в результате того, что одна нить утка перекрывает 4-8 нитей основы. Если же одна нить основы перекрывает несколько нитей утка, то такое переплетение называется атласным. 

Сатиновым переплетением вырабатываются такие ткани, как сатин, атлас, креп-сатин, подкладочные и некоторые другие. 

В саржевом переплетении на ткани образуются рубчики в виде диагональных полос, идущих от одной кромки к другой. На лицевой стороне ткани диагональные полосы направлены снизу вверх направо. Саржевым переплетением вырабатываются: хлопчатобумажные ткани - бумазея, трико, саржа, бумажный кашемир и др.; шерстяные - кашемир, бостон, габардин и др.: шелковые - подкладочные, ряд плательных, плащевые. 

При раскрое необходимо учитывать свойства ткани: скользящую сколоть булавками, а если она сыпучая - увеличить припуск на швы и запасы и обязательно обметать срезы - обрезные края деталей. Из мнущихся тканей и тканей с рыхлым переплетением нитей не рекомендуется шить сильно прилегающие изделия. Изделия из тканей повышенной растяжимости следует делать на подкладке. 

Чтобы готовое изделие сохранило свой размер и не деформировалось при носке, ткань перед раскроем необходимо декатировать, т.е. обработать водяным паром. Для этого хлопчатобумажную ткань намочить в небольшом количестве теплой воды с добавлением уксуса или соли, не отжимая, просушить и проутюжить с изнаночной стороны; льняную ткань ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны; ткань из искусственного волокна намочить в чуть теплой воде с добавлением уксуса, слегка отжать и закатать в сухую простыню, а затем еще влажную проутюжить с изнанки; шерстяную или шелковую ткань туго закатать во влажную, хорошо отжатую простыню и оставить в таком положении из 5-8 часов или подержать ткань над горячим паром, а потом отутюжить с изнаночной стороны горячим утюгом через проутюжильник. 

Во всех перечисленных случаях любую ткань утюжить только по долевой нити. После декатировки ткань должна полностью просохнуть. Очень тонкие ткани можно отутюжить горячим утюгом через увлажненный проутюжильник, предварительно не увлажняя их. 

У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити. 

Расход ткани на изделие зависит от модели и размера фигуры. Чем сложнее модель, тем больше расход ткани. К сложным элементам модели относятся широкие юбки, рукава покроя реглан и цельнокроеные, драпировки, фигурные подрезы, рельефы, кокетки, воротники, карманы, бейки, воланы, оборки, жабо, кокилье и др. Необходимо учитывать ширину ткани, направление ворса и рисунка, так как на подгонку рисунка потребуется дополнительная ткань по длине, независимо от ее ширины, а от волокнистого состава ткани зависит процент усадки (главным образом по долевой нити), составляющий в среднем для: хлопчатобумажной ткани 3-5%, шерстяной и полушерстяной 3-4%, натурального шелка 2-3%, искусственного шелка 4-8%, штапельной ткани 4-6%. Синтетические ткани практически не дают усадки. 

Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы, подгонку рисунка и усадку ткани. 

Для раскроя ткань сложить вдвое по поперечной нити (по утку) или по долевой (основе) лицевой стороной внутрь в зависимости от ширины ткани и особенностей модели, подгоняя рисунок. Сначала разместить крупные детали выкройки (спинку, полочку и др.), а затем между ними - мелкие, строго следя за совпадением направления долевой нити на ткани и на деталях выкройки (рисунок 18). Это важно потому, что, как уже отмечалось, ткань по долевой нити значительно меньше растягивается во время носки, дает меньшую усадку при стирке, химчистке и утюжке, чем по поперечной нити. Направление долевой нити на деталях меняется в зависимости от модели - они могут быть выкроены и по поперечной, косой нити. Разложив детали, проверить линейкой или сантиметровой лентой правильность раскладки деталей выкройки по долевой нити. 

[image: image19.png]PucyHok 18




На гладкокрашеных тканях или с нечетко выраженным рисунком для экономного раскроя детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, соблюдая направление долевой нити и расстояние для припусков на швы. На остальных же тканях детали расположить верхним срезом в одном направлении (кроме обтачек). На ворсовых тканях или с четко выраженным односторонним рисунком, асимметричной клеткой или полоской отметить на изнаночной стороне меловой стрелкой направление рисунка или ворса и проследить, чтобы оно не нарушалось при раскладывании деталей выкройки. В готовых изделиях из фланели, байки, хлопчатобумажной замши ворс должен быть направлен сверху вниз, чтобы при носке сохранялась гладкая поверхность ткани, а в изделиях из бархата, панбархата, вельвета - снизу вверх, чтобы цвет ткани был более сочным. Обнаруженные дефекты ткани также отметить мелом и разместить детали так, чтобы дефект оказался не на видном месте изделия или участок ткани с дефектом не попал под выкройку при раскрое. 

Раскладывая детали выкройки на ткани с крупным, четко выраженным рисунком, нужно принять во внимание, что он должен совместиться в боковых, передних и задних швах, а также определить рисунок (клетку или полоску), который наиболее пригоден для размещения середины деталей изделия (спинки. полочки, рукавов и др.). Кроме того, необходимо следить за совпадением рисунка в парных деталях, вытачках и т.д. Иногда в целях экономии ткани можно выкраивать детали с клиньями или надставками, размещая их на малозаметных местах: нижних половинках рукавов или полочках у боковых швов, на нижнем воротнике, обтачках, подбортах ниже линии отворота, на поясе у бокового шва. Если же надставки приходится делать на видных местах, то следует использовать их в качестве фасонных деталей. Например, спинку можно сделать из двух частей со швом посередине или из трех частей - на кокетке. Такие детали, как нижние части воротника, манжет, листочек, обтачки для горловины и низа рукавов, следует подкраивать так, чтобы направление долевой нити на этих деталях, а также на основных совпадало. 

Разместив на ткани все детали выкройки, приколоть их булавками, обвести контурные, фасонные линии и контрольные метки тонко заточенным портновским мелом или сухим кусочком мыла (мыло во время работы не осыпается и не пачкает ткань, под горячим утюгом мыльный след быстро исчезает). Дать припуски на швы: по ростку и горловине 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 1,5-3 см, по пройме 1-1,5 см, по талии 3-4 см, по низу изделия 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по задним и передним срезам рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. Припуск на швы по фасонным линиям зависит от способа соединения деталей (шов стачной, настрочной и т.д.). Детали, не разрезанные посередине (спинка, полочка, воротник и т.д.), положить на ткань так, чтобы их середина проходила по ее сгибу. 

После обмеловки детали выкройки снять и, чтобы ткань не сместилась, скрепить ее булавками. Булавки на деталях изделия расположить на расстоянии 3-5 см от меловых линий или сгиба деталей. Расстояние между булавками 12-15 см в прямых срезах и линиях и 8-10 см - в фигурных (рисунок 1б,в). 

Если посередине спинки или переда будут швы, то детали сметать сметочными стежками, а по контурным, фасонным линиям и контрольным меткам проложить стежки-силки, четко обозначая углы и закругления. По этим линиям изделие будет сметываться, а затем прострачиваться на машине. Середину цельных деталей (спинки, переда, полотнища юбки) отметить прокладочными стежками. При раскрое деталей с асимметричными элементами ткань разложить на столе в развернутом виде лицевой стороной вверх, детали наложить на ткань также лицевой стороной вверх. Обвести мелом контурные и фасонные линии, а затем тонкой ниткой проложить сметочные стежки длиной: на прямых участках 2-3 см, на фигурных 1-2 см, на закруглениях 0,5-1 см. 

При раскрое ткани ее не передвигать и детали кроя не приподнимать. Деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемую ткань придерживать левой рукой. Вытачки на деталях не вырезать. 

При раскрое по прямой линии необходимо следить за тем, чтобы концы ножниц перемещались строго но меловой линии припуска на шов, и стараться резать серединой режущей части ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкий конец лезвия должен находиться под тканью. Исключение составляют кружевные ткани, так как узкий конец ножниц может попасть в узор и деформировать его. Резать ножницами удобно от себя прямо или от себя влево. 

1.5. СБОРКА ДЕТАЛЕЙ И ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИЯ

К примерке детали должны быть лишь сметаны, а стачивание их производят после того, как сметанное изделие будет соответствовать фигуре. 

Приступая к сметыванию деталей по проложенным силкам, следует учитывать, каким швом будут стачиваться срезы - двойным или стачным, так как в первом случае изделие сметывают на лицевую сторону, а затем на изнаночную (припуск на шов 1 см). При соединении деталей стачным или настрочным швом сметывание производить со стороны деталей с посадкой, сборкой, фигурными швами, надсечками или вогнутыми линиями. Приметать и притачать клинья, если они есть, швы разутюжить. Выполнить сборку. Если на деталях имеются подрезы, рельефы, складки и другие фасонные линии, то сначала сметать детали по этим линиям, а затем вытачки или мягкие складочки. 

Вытачки сколоть булавками точно по силкам с изнаночной стороны ткани и сметать прямыми стежками, затем стачать на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Вытачки, расположенные от края детали (плечевые, нагрудные и т.д.), сметать и стачать, начиная от срезов, а расположенные посередине детали (талиевые) - от одного из концов. Строчку в конце вытачки свести на нет, захватывая одну-две нити ткани. Фигурные вытачки сметать по лицевой стороне изделия, выполняя стежки по намеченным линиям попеременно то с одной, то с другой стороны, начиная с узкого конца вытачки. Выполнив несколько стежков, нитку затянуть так, чтобы обе стороны вытачки соединились. После такого вспомогательного сметывания силки удалить и сметать вытачки с изнаночной стороны. Удалить нитку, проложенную по лицевой стороне вытачки, стачать и заутюжить по модели. 

Вытачку, переходящую в мягкую складочку, стачать поперек припуска, затем повернуть деталь на игле и продолжить строчку, сводя ее на нет к концу вытачки. Концы ниток закрепить, удалить сметочные стежки. 

В изделиях из шерстяных и плотных тканей перед утюжкой вытачек отогнуть их в сторону, как это требуется по модели, заметать с лицевой стороны, слегка натягивая ткань от шва стачивания, чтобы во время утюжки в этом месте не образовались складочки. Слегка приутюжить вытачки, удалить наметку и продолжить утюжку до полного их прилегания. Вытачки можно разутюжить, раскладывая их так, чтобы середина вытачки располагалась по шву ее стачивания. Образовавшуюся выпуклость в конце вытачки сутюжить. Для этого участок, подлежащий сутюжке, увлажнить и с изнаночной стороны надавливать на него горячим утюгом, припосаживая ткань. 

Сметать и стачать срезы или складку посередине спинки по меловой линии, не прокладывая силков. Начинать сметывание от ростка. 

Сметать и стачать плечевые срезы. Если детали выкроены из растягивающейся ткани, перед стачиванием с изнаночной стороны срезов приметать кромку-полоску из более плотной ткани или тесьму шириной 1 см и длиной, равной длине плечевого среза (строчка должна проходить на расстоянии 0,2-0,3 см от края кромки). Спинку сложить с передом лицевыми сторонами внутрь, совместить силки, высокие точки ростка, горловины и сколоть булавками. Сметать детали со стороны спинки прямыми стежками по силкам, начиная от горловины к пройме - левую сторону и от проймы к горловине - правую, с соответствующей посадкой спинки для свободного облегания лопаток. Излишек длины плечевого среза спинки или переда выпустить в сторону проймы. При сметывании плечевых (и боковых) срезов вытачки не приметывать. После примерки вытачки стачать, заутюжить в сторону середины спинки, а затем со стороны переда стачать плечевые срезы. Сметочные стежки удалить, швы разутюжить или заутюжить в сторону спинки. 

Боковые вытачки заутюжить вниз, можно разутюжить. Боковые срезы сметать по силкам, начиная от проймы и совмещая контрольные метки. Сделать посадку переда по линии бедер на 0,4-0,8 см. После сметывания срезы стачать, швы разутюжить, при этом припуски на швы на прогибах талии оттянуть так, чтобы они расположились на изделии без натяжения. 

В изделиях, отрезных по талии, сметать складки, рельефы, вытачки и другие фасонные линии на лифе и юбке, а затем соединить их. Если боковые срезы лифа совпадают с боковыми срезами юбки, удобнее сначала соединить спинку и перед с полотнищами юбки, а затем сметать и стачать плечевые и боковые срезы. Если боковые срезы лифа не совпадают с боковыми срезами юбки, вначале сметать плечевые и боковые срезы лифа, боковые срезы юбки, а затем соединить лиф с юбкой стачным или настрочным швом. При соединении стачным швом юбку вывернуть на изнаночную сторону, а лиф - на лицевую. Вложить лиф в юбку и совместить середину спинки с серединой заднего полотнища, середину переда - с серединой переднего полотнища, а также талиевые вытачки. Сколоть детали булавками по силкам, сметать и стачать. 

При соединении лифа в сборки с юбкой для симметричного распределения сборок на лифе отступить от силков вверх и вниз по 0,2 см, проложить две параллельные строчки ручными короткими стежками или прострочить на машине но направлению от боковых швов к середине детали в отдельности на каждом участке. Потянув за нитки, собрать ткань в сборки, закрепить концы ниток и распределить сборки в соответствии с моделью (если юбка в сборки, выполнить то же самое). Затем к юбке (детали без сборок) приметать долевую полоску ткани, длина которой равна ширине изделия по линии талии. Вложить лиф в юбку лицевыми сторонами внутрь, приметать со стороны сборок короткими стежками между двумя проложенными строчками и аккуратно прострочить по сборкам так, чтобы не образовались складочки. 

Если отрезное по линии талии изделие с резинкой, то припуск на шов по линии талии лифа увеличить на ширину резинки. Притачать лиф к юбке, припуск на шов отогнуть на юбку, заметать и на ширину резинки плюс 0,3 см от шва притачивания проложить параллельную строчку шелковыми нитками по лицевой стороне изделия. 

В цельнокроеном изделии для резинки или пояса настрочить с изнаночной стороны поперечную полоску ткани - кулиску шириной 3-7 см, длиной, равной ширине изделия по линии талии плюс 2 см (срезы кулиски подогнуть и приутюжить). Расположить один край кулиски на 1-2 см ниже линии талии или по модели (для напуска) и настрочить швом шириной 0,1 см шелковыми нитками в тон изделия, а затем проложить несколько параллельных строчек соответственно количеству резинок (рисунок 19а). 
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Изделие можно присборить на резиновые жилки (рисунок 19б). С изнаночной стороны изделия по верху резиновых жилок проложить более широкую зигзагообразную машинную строчку (или ручную крестообразными стежками), не захватывая иглой жилок. Закрепить резиновые жилки с одной стороны и стянуть ткань на требуемую ширину изделия. Концы жилок закрепить, сборки распределить по модели. 

При соединении лифа с юбкой настрочным швом можно использовать различные фигурные линии. При ширине отделочной строчки 1-3 см фигурный срез настрачиваемой детали обработать подкройной обтачкой, ширина которой должна соответствовать ширине отделочной строчки с прибавкой на швы обтачивания 0,5-0,7 см плюс 1-1,5 см на запас прочности и обработку среза. Для этого сложить деталь и обтачку лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и приколоть в нескольких местах булавками, затем наметать деталь на обтачку, припосаживая ткань на внешних углах. Проложить машинную строчку со стороны обтачки (выполнение строчки по сложному контуру смотри в разделе "виды отделки: отделочные строчки"). Проверить симметричность углов и срезать излишек ткани на внешних углах и по выпуклым линиям, оставляя ширину шва 0,2-0,3 см. На внутренних углах сделать надсечки, не дорезая до строчки на 0,1-0,2 см, а на вогнутых линиях - надрезы под углом к нитям основы. Деталь вывернуть на лицевую сторону и выметать шов со стороны обтачки на расстоянии 0,5-0,7 см от края стежками длиной 0,5 см, выпуская кант из основной детали шириной 0,1-0,2 см. 

Приутюжить деталь со стороны обтачки через увлажненный проутюжильник и наметать ее на другую стежками длиной 0,5-1 см, совмещая контрольные метки и силки. Настрочить с лицевой стороны швом шириной 1-3 см шелковыми нитками. Обработать срезы, наметку удалить и окончательно приутюжить деталь с изнаночной стороны. 

Если боковые швы лифа и юбки стачаны, то для удобства наметывания одной делали на другую внутрь изделия между передней и задней его половинами вложить лист плотной бумаги. 

После того как изделие будет сметано, необходимо произвести его примерку, чтобы обеспечить правильную посадку на фигуре. 

В тех случаях, когда на чертеже выкройки не совсем точно учтены особенности фигуры, или изделие неправильно сметано из-за отсутствия необходимых линий и контрольных меток, или небрежно произведена влажно-тепловая обработка деталей, хорошего облегания изделия можно достичь на примерке. Кроме того, нужную форму ему можно придать утюжкой, растягивая или сутюживая тот или иной участок. 

На каждую примерку (их обычно две) нужно надевать одно и тоже нижнее белье и ту же обувь. Все исправления отмечают булавками, располагая их поперек шва (рисунок 20). Чтобы лучше видеть недостатки (дефекты) на плотной ткани, вытачки, боковые и плечевые швы следует либо вторично прометать, либо слегка приутюжить. 
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Если телосложение пропорциональное, примерку делают по правой стороне фигуры, а если фигура имеет отклонения (например, одно плечо или бедро выше другого и т.д.), тогда по обеим сторонам. Во время примерки нужно стоять спокойно, без напряжения, в естественной позе. Линии середины спинки и переда, намеченные на изделии, должны совпадать с серединой фигуры (рисунок 20а). 

При проведении примерки необходимо: уточнить ширину изделия по линиям груди, талии и бедер и установить точно линию талии (опоясать фигуру тесемкой); уточнить положение и раствор вытачек, рельефов, кокетки, складок и т.д.; уточнить положение плечевых и боковых швов (рисунок 20б,г), баланс полочек изделия, чтобы они не расходились (рисунок 20а) и не заходили одна на другую (рисунок 20в), а в случае наличия дефектов распороть и заколоть их на фигуре булавками (плечевые швы - от горловины к проймам, боковые - от линии талии вверх и вниз); уточнить форму выреза горловины и линию проймы, длину изделия, места расположения карманов, петель, форму бортов, воротника, манжет, накладных карманов; правый рукав прикрепить к пройме булавками (рисунок 20б) так, чтобы центр оката совпал с плечевым швом (для сутулой фигуры центр оката может сместиться на 1-1,5 см к переду, а для перегибистой - наоборот, к спинке); распределить посадку или сборки по окату рукава. 

Чтобы придать рукаву нужное положение, приколоть его к пройме под рукой, сзади и спереди. Затем приколоть булавками по окату. Проверить его длину, ширину, а также соответствие высоты оката рукава и проймы лифа. Если необходимо внести изменения, после примерки отметить прокладочными стежками по пройме лифа и окату рукава направляющую линию для вметывания рукава в пройму. 

В изделиях с цельнокроеными рукавами или рукавами покроя реглан плечевой, верхний и нижний швы должны лежать ровно (рисунок 20г). При обнаружении дефектов в облегании изделия в первую очередь проверить точность соединения деталей. 

После примерки в соответствии с внесенными уточнениями сделать обмеловку и осноровку (срезать излишек ткани) изделия. По уточненным и измененным линиям проложить стежки по обеим сторонам будущего шва, по окату рукава и пройме, поставить в трех-четырех местах контрольные метки, в том числе в соединительных швах, где есть посадка или сборки. Разметать плечевые швы, сложить изделие изнаночной стороной внутрь со сгибом посередине спинки и переда, совместить плечевые, боковые срезы, а также пройм. Сколоть булавками. Уточнить симметричность расположения боковых швов, вытачек и других фасонных линий. Перенести отмеченные исправления с правой части изделия на левую стежками-силками. Подкроить детали карманов, обтачки рукавов, горловины и т.д. и приступить к обработке деталей и узлов изделия. 

1.6. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ И УГЛОВ

1.6.1. Обработка наружных и внутренних углов деталей

Деталь (кокетку, карман, клапан и т.д.) с внутренними и наружными углами или со сложным фигурным краем можно притачать к основной детали соединительной строчкой, настрочной узкой (в край) или строчкой любой ширины в зависимости от модели. 

На детали с внутренним углом сделать надсечку по диагонали угла, сложить ее с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и притачать к основной соединительной строчкой, прокладывая ее по детали с надсечкой (рисунок 21а). С лицевой стороны можно проложить отделочную строчку (рисунок 21б). Еще один способ обработки - подкроить обтачку по форме обрабатываемого угла из той же ткани, что и деталь, совмещая направление долевой нити (рисунок 21в). Сложить обтачку и деталь лицевыми сторонами внутрь, подогнув боковые срезы на 0,7 см, приколоть булавками или наметать. Прострочить строго по намеченной линии с изнаночной стороны детали. 
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Внутренний прямой или тупой угол (рисунок 21г) можно обработать также кусочком ткани в виде треугольника (использовать ткань, оставшуюся после вырезания угла детали). Припуск на шов в углу разрезать по диагонали, не дорезая на 0,2 см, и подогнуть на изнаночную сторону (рисунок 21д). Притачать недостающий до полного угла кусочек ткани (рисунок 21е), шов разутюжить, угол выправить (рисунок 21ж), заметать. Обработанную деталь настрочить на основную. 

На деталях с наружными (выступающими) углами (низ жакета, юбки и т.д.) припуск на подгибку подогнуть на 0,7 см (рисунок 21з), а в углу ткань подогнуть по диагонали до угла сгиба припуска на подгибку, затем оба припуска на шов подогнуть по силкам. Заметать, приутюжить. Угол с изнаночной стороны можно закрепить по диагонали стежками через край и подшить вручную или проложить широкую отделочную строчку с лицевой стороны детали. 

При настрачивании одной детали на другую накладным швом широкой отделочной строчкой угол обработать аналогично, но не подгибая ткань на 0,7 см. Припуск ткани на шов можно отогнуть на лицевую сторону (рисунок 21и), затем стачать по диагонали с изнаночной стороны. Срезать излишек ткани, шов разутюжить. Угол вывернуть на лицевую сторону (рисунок 21к). Деталь настрочить на основную отделочной строчкой по модели. 

При настрачивании детали узкой отделочной строчкой фигурный срез подогнуть на изнаночную сторону по намеченной линии, заметать. В углах и на закруглениях припуск на шов надсечь в нескольких местах, не дорезая до сгиба на 0,2-0,3 см. Заметанный край приутюжить. Деталь наложить на основную, совмещая подогнутый край с намеченной линией, наметать и настрочить швом шириной 0,1-0,2 см. 

При настрачивании детали с фигурной линией среза (рисунок 21л) широкой отделочной строчкой по краю обработать его подкройной обтачкой, выкроенной по форме среза настрачиваемой детали из основной или отделочной ткани, совмещая направление долевой нити. Ширина обтачки зависит от ширины отделочной строчки плюс 1-1,5 см. Ее внутренний срез может быть прямым или фигурным. После обработки среза обтачку и деталь сложить лицевыми сторонами внутрь, приколоть булавками или наметать по обтачке и прострочить с изнаночной стороны детали по намеченной линии. В углах и на закруглениях припуск на шов надсечь в нескольких местах, не дорезая до машинной строчки на 0,1 см. Обтачку вывернуть на изнаночную сторону детали, шов выметать, расположив его по сгибу или выпустив кант шириной 0,1 см в сторону обтачки. Заметать, приутюжить. Обработанную деталь наложить на основную, совмещая ее край с намеченной линией. Настрочить отделочной строчкой по модели. 

1.6.2. Изготовление петель

Застежки на пуговицах, кнопках, крючках, на замке "молния" могут быть расположены на переде или спинке изделия, в боковом или плечевом шве, в соединительном шве юбки, на манжетах, карманах и т.д. 

Женская одежда застегивается на переде справа налево, на спинке - слева направо. Пуговицы спереди пришивают по линии середины переда на левой полочке. Начало петли, где находится застегнутая пуговица, должно быть расположено точно на линии середины переда с правой стороны. В некоторых изделиях застежка в соответствии с моделью может быть смещена в сторону от линии середины переда. 

Изделия могут быть выполнены с припуском на застежку и без припуска. У изделий с припуском на застежку петли бывают прорезные - обметные и обтачные, у изделий без припуска на застежку - навесные - из вытачного шпура (рулика), воздушные, выстрочные. Петли могут быть расположены вертикально, горизонтально или косо, но строго параллельно одна другой (рисунок 22а). В изделиях свободного покроя следует делать вертикальные петли, а в изделиях, прилегающих по фигуре, - горизонтальные. 





Обменные петли выполняют на готовых изделиях из сыпучих тканей, обтачные - на изделиях из несыпучих или мало сыпучих тканей перед обработкой бортов. 

Длина обметной или обтачной петли равна диаметру пуговицы плюс 0,2 см, если она плоская, или 0,6 см, если она объемной формы. Ширина рамки для обтачной петли зависит от толщины ткани и составляет 0,6-0,8 см. 

В изделиях с однобортной застежкой горизонтальные и косые петли располагаются от линии середины переда в сторону бокового шва и на 0,2-0,4 см - в сторону борта (для стойки пуговицы). Вертикальные петли располагаются строго по линии середины переда. 

В изделиях с двубортной застежкой петли в готовом виде располагаются от края борта на расстоянии, равном диаметру или 0,5 диаметра пуговицы плюс 1 см для тонких тканей или 1,5 см для толстых. 

В изделиях с застежкой до горловины верхнюю петлю можно расположить на одинаковом расстоянии от края борта и от линии горловины или сместить ближе к горловине, отступив от ее края не менее 0,5 см. 

Если изделие с поясом или заправляется в юбку, брюки, то одну из петель располагают выше линии талии на величину 1,5 ширины пояса, а в изделиях, прилегающих по фигуре, - на уровне высокой точки груди или на 1-2 см выше, а также на линии талии. 

В изделиях с лацканами (отворотами) верхнюю петлю и петлю по линии талии намечают на примерке. После этого измеряют расстояние между ними и делят полученную цифру на число петель минус 1. 

Обметные петли (рисунок 22б). На лицевой стороне изделия наметить места расположения петель по долевой или поперечной нити. Если ткань сыпучая, сначала нужно обметать края будущей петли, а затем прорезать отверстие. Перед обметыванием проложить короткие сметочные стежки с расстоянием между кромками петли 0,1 см, захватывая слои ткани обработанного борта. Затем, не отрывая нитку, плотно обметать кромки петельными стежками одинаковой длины. Для образования стежка иглу ввести в ткань до половины длины сверху вниз, захватывая 2-5 нитей ткани в зависимости от осыпаемости. На острый конец иглы накинуть справа налево нитку, идущую из ушка иглы, чтобы образовалась петля, и затянуть ее от себя вверх и слегка в сторону, выравнивая стежок. В конце первой кромки сделать закрепку двумя-тремя поперечными стежками, которые должны быть в 2 раза длиннее стежков кромки, и обвить их двумя-тремя витками с захватом ткани. Обметать вторую кромку, прокладывая стежки вплотную, но не захватывая первой кромки. Сделать вторую закрепку и закрепить нитку между двумя слоями ткани. В конце готовой петли ввести иголку между ее кромками (ввести в один конец, вывести в другом), подложить под ткань карандаш и аккуратно по иголке разрезать ее лезвием бритвы между двумя обработанными кромками. 

Можно обработать петлю иначе: сначала разрезать ткань строго по намеченной линии (чтобы ткань не расползалась, лезвие бритвы нагреть, а затем натереть воском), а затем обметать кромки. Стежки при этом располагать на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга, равномерно их затягивать. Частота стежков зависит от толщины ниток и составляет 13-20 в 1 см. 

Для усиления жесткости кромки под стежки можно проложить более толстую нитку. 

Обтачные петли (рисунок 23). Для обработки петли одной обтачкой на лицевой стороне изделия наметить прокладочными стежками места расположения петель, а на изнаночной - длину и ширину рамки. Обтачку выкроить по долевой или косой нити. Приложить обтачку лицевой стороной к лицевой стороне изделия, совмещая ее середину с линией разметки петли, приметать. С изнаночной стороны прострочить по контуру рамки, начиная строчку от середины одной из сторон, концы строчки закрепить (рисунок 23а), наметку удалить. 





Прорезать основную деталь и обтачку посередине рамки, не дорезая до концов на 0,5-0,7 см, и сделать надсечки к углам рамки, не дорезая на 0,1 см. Разрез можно обметать тонкой капроновой ниткой. Вывернуть обтачку через прорезь петли на изнаночную сторону детали, швы отогнуть в противоположную прорези сторону. На лицевой стороне за счет обтачки выпустить с двух противоположных сторон рамки канты одинаковой ширины, закрывающие ее, заметать их косыми стежками. С изнаночной стороны в концах петли заложить на обтачке встречные складочки и закрепить их, зафиксировав ширину кантов (рисунок 23б), а с лицевой стороны скрепить их крестообразными стежками (рисунок 23в). Уголки в концах прорези прикрепить к обтачкам вручную или на машине. 

Петли приутюжить с изнаночной стороны детали, углы обтачек закруглить, прикрепить обтачки к изделию косыми или крестообразными стежками так, чтобы они не были заметны с лицевой стороны (рисунок 23г). 

Перед тем как прорезать петлю со стороны подборта, нужно проложить вокруг нее сметочные стежки на расстоянии 2-2,5 см от линии середины, в начало и конец петли ввести булавки, ограничивающие ее длину. После этого сделать разрез, не дорезая до булавок на 0,2 см, на уровне булавки разрез закончить уголком. Срезы вокруг петли подогнуть внутрь и подшить к обтачке стежками через край нитками в тон изделия. С изнаночной стороны петли приутюжить через увлажненную ткань. 

Для обработки петли двумя обтачками (рисунок 23д) на лицевой стороне изделия прокладочными стежками наметить места расположения петель, их длину и ширину рамки обтачной петли. Затем от линий, ограничивающих ширину рамки, вверх и вниз отложить ширину кантов (контрольные линии), равную половине ширины рамки, т.е. по 0,3-0,4 см. 

Длина обтачек для обработки петли равна длине рамки плюс 3 см, ширина - 5-6 см. Для обтачек заготовить длинную долевую полоску ткани шириной 5-6 см. Сложить ее вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб заутюжить. От сгиба отложить ширину канта петли (0,3-0,4 см) и провести контрольную линию параллельно линии сгиба полоски. Затем разрезать ее на обтачки нужной длины и наложить их на лицевую сторону изделия так, чтобы сгибы обтачек и контрольные линии петли совместились. Обтачки настрочить по намеченным контрольным линиям, закрепляя начало и конец каждой строчки. 

Рекомендуется пристрочить обтачки сначала с одной стороны, а затем, повернув деталь нижней стороной вверх,- с другой (канты должны быть одинаковой ширины; расстояние между машинными строчками с изнаночной стороны равно ширине двух кантов). 

Удалив наметку, прорезать основную деталь с изнаночной стороны, не дорезая до концов строчек на 0,5 см. Сделать надсечки к концам строчек, не дорезая на 0,1 см (рисунок 23е). Вывернуть обтачки через прорезь петли на изнаночную сторону детали, расправить канты, а сгибы обтачек в концах петли скрепить стежками через край (рисунок 23ж). Уголки в концах прорези прикрепить к обтачкам, вручную или на машине. Строчка при закреплении уголка должна быть перпендикулярна ширине рамки. Дальнейшая последовательность обработки петли такая же, как при обработке одной обтачкой. 

Руликовые петли (рисунки 24, 25). Для них необходимо заготовить вытачной шнур-рулик. Косую полоску ткани (бейку) шириной 3 см, выкроенную под углом 45° к нитям основы из основной или отделочной ткани, хорошо оттянуть утюгом, сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и прострочить на расстоянии 0,3-0,5 см от сгиба в зависимости от толщины ткани (рисунок 24а). Для заполнения рулика оставить припуск на шов в 1,5-3 раза больше, чем расстояние от сгиба до строчки. Вдеть в ушко швейной иглы сложенную вдвое нитку, закрепить ее на сгибе ткани и тупым концом проталкивать иглу вперед вдоль рулика, постепенно его выворачивая (рисунок 24б). 
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Рулик из толстой ткани стачать ручным способом. Косую бейку шириной 2 см сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, подогнуть срезы и прошить вручную стежками через край (рисунок 24в). 

Чтобы отгладить рулик, на подошву горячего утюга положить влажную шерстяную ткань и по ней протянуть рулик или увлажнить его и высушить в натянутом положении. Заготовленный рулик разрезать на равные части. 

Длина рулика для петли равна 1,5 диаметра пуговицы плюс 0,3 см, плюс 1,5 см на шов соединения с изделием. Расстояние между концами рулика каждой петли равно диаметру пуговицы, а высота петли в готовом виде - 0,5 диаметра пуговицы. Шов стачивания рулика должен быть расположен внутри петли, которая должна иметь круглую, а не вытянутую форму (рисунок 25а). Расстояние между петлями произвольное. 
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На правой полочке с лицевой стороны наметить места расположения петель. Отрезки рулика разместить так, чтобы их концы были обращены к срезу полочки, и прикрепить тремя-четырьмя ручными стежками на расстоянии 0,5-0,7 см от среза. 

Петли можно сделать из целого рулика, приметав его к полочке перед обработкой подбортом. Тонкий рулик можно пришить к обработанному краю борта с лицевой стороны по всей длине застежки, прикрепляя его через определенные промежутки несколькими стежками (рисунок 25б). 

Петли могут быть выполнены также из шнура, сплетенного из нитей ткани. Такой шнур, не разрезая, прикрепить к краю борта, как и тонкий рулик. 

Воздушные петли (рисунок 25в). Они применяются в застежках для пуговиц небольшого размера, крючков. Нитку закрепить с одной стороны намеченной петли, затем проложить 4-7 продольных стежков, соответствующих размеру пуговицы или головке крючка, захватывая два слоя ткани. Затем наружные продольные стежки обвить петельными или обметочными стежками, располагая их плотно друг к другу. Первый и последний стежки закрепить в ткани. 

Выстрочные петли (рисунок 26). Их выполняют из полоски ткани, выкроенной по долевой нити, или из других материалов (кожа, замша и т.д.). Длина и ширина петель зависят от модели. Петли из узкой полоски ткани изготавливают следующим образом: полоску сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, подогнув срезы на 0,5-0,7 см, и прострочить, отступив на 0,1 см от края (рисунок 26а). Можно сложить полоску вдоль пополам лицевой стороной внутрь и прострочить, отступив на 0,7 см от срезов, затем вывернуть на лицевую сторону, располагая шов по краю или на середине полоски, приутюжить. Разрезать полоску на отрезки нужной длины и перегнуть их так, чтобы шов оказался внутри петли. Образовавшийся на конце треугольник в виде капюшона аккуратно закрепить вручную или машинной строчкой (рисунок 26б). 
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Петли из широкой полоски ткани выполняют аналогично, а для того, чтобы они не скручивались, их делают с жесткой прокладкой. 

Выстрочные фигурные петли (рисунок 26в) выполняют на подкладке из основной или отделочной ткани. Обтачать петли со стороны подкладки (она должна быть уже петли на 0,6 см), вывернуть на лицевую сторону, расправить швы, образуя из основной или отделочной ткани кант шириной 0,3 см. Выметать петли по краю, приутюжить, отстрочить, если это требуется по модели. Готовые петли втачать между полочкой и подбортом, отступив от срезов на 0,7 см. На выстрочных фигурных петлях можно выполнить обметные или обтачные петли. 

Пришивание пуговиц, кнопок, крючков (рисунок 27). Пуговицы являются не только элементом застежки, но нередко используются в качестве декоративного элемента. Их подбирают в цвет или в тон основного материала. Пуговицы, как правило, пришивают к ткани с образованием ножки (стойки). Чем толще ткань, тем выше должна быть ножка из незатянутых стежков, прикрепляющих пуговицу к изделию. Для образования ножки перед пришиванием пуговицы следует положить на нее машинную иглу или спичку (рисунок 27а). Ножку обвить 4-6 витками нитки, конец которой закрепить 3-4 петлеобразными стежками. 
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Пуговицы с двумя отверстиями пришивают вдвое сложенной ниткой 4-5 стежками, с четырьмя - 3-4 стежками в каждую пару отверстий. Отделочные, бельевые и пуговицы с ушком пришивают вплотную к изделию. Чтобы пуговицы в изделиях с застежкой до низа держались прочнее, их лучше пришивать одновременно с маленькими пуговицами (подпуговицами), которые подкладывают с изнаночной стороны полочки. 

Металлические части кнопки - головку и накладку с пружиной пришивают 4-5 стежками в каждое отверстие (рисунок 27б). Для точного совмещения частей кнопки пришитую головку натереть мелом и приложить к нижней части застежки. На место с меловой отметкой пришить накладку. 

Крючок пришивают носиком вниз или вверх к краю верхней части застежки 3-4 стежками за каждое ушко и у места изгиба крючка, а петлю - к нижней части застежки 3-4 стежками за каждое ушко и перед ними (рисунок 27в). Чтобы ушки были менее заметны, можно обметать их петельными стежками. В изделии с заходом застежки (полузанос) металлическую петлю лучше заменить воздушной. 

1.6.3. Обработка застежек

Обработка застежек включает не только изготовление петель и прикрепление фурнитуры, но также обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки. 

Обработка разреза застежки одной обтачкой. Вариант 1 (рисунок 28). Такую обработку разреза можно выполнить на спинке, переде, рукавах и т.д. Выкроить обтачку по любому направлению нити шириной 4-5 см, длиной, равной удвоенной длине разреза плюс 1,5 см на ширину шва. По разрезу деталь разложить так, чтобы срезы образовали прямую линию (рисунок 28а). Сложить обтачку с основной деталью лицевыми сторонами внутрь или лицевую сторону обтачки - с изнаночной стороной детали, уравнивая срезы (срез обтачки в конце разреза должен слегка выступать). Проложить по основной детали машинную строчку, отступив на 0,5 см от среза, к концу разреза уменьшить ширину шва на детали до 0,2 см. Со стороны обтачки по всей ее длине ширина шва должна быть 0,5 см. От шва притачивания отложить ширину обтачки плюс 1,5-2 см и обогнуть ею шов. Второй продольный срез обтачки подогнуть внутрь, настрочить или подшить вручную, закрывая шов притачивания (рисунок 28б). Обтачку верхней части застежки отогнуть на изнаночную сторону детали и приутюжить, затем наложить ее на нижнюю часть застежки, совмещая края обтачки, приутюжить. С изнаночной стороны закрепить конец застежки по сгибу обтачки поперечной строчкой или проложить отделочную строчку с лицевой стороны. 
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Обработка разреза застежки одной обтачкой. Вариант 2 (рисунок 29). Обтачку шириной 6-10 см сложить с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая ее середину с серединой основной детали, и притачать, отступив от середины обтачки на 0,5 см. Разрезу можно придать закругленную форму (смотри пунктирную линию на рисунке). Разрезать деталь и обтачку, в конце разреза сделать надсечки, как при обработке петли (рисунок 23е), а если разрез с закруглением, то срезать излишек ткани, оставляя шов шириной 0,6 см, и на закруглениях сделать надсечки. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону основной детали, выпустить из нее кант шириной 0,1 см, выметать, приутюжить. 
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Подкройные или косые обтачки горловины притачать к обтачке застежки. Швы разутюжить, обработать отлетные края обтачек. Притачать обтачки по линии горловины швом шириной 0,7 см. 

Обработка разреза застежки обтачкой в кант (рисунок 30). На изнаночной стороне основной детали наметить двумя параллельными линиями расположение застежки, отступив от линии разреза вправо и влево на 0,7-2 см (на ширину канта), и одной поперечной линией - конец застежки. 
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Обтачку шириной 10-15 см сложить с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая ее середину с линией разреза. Прострочить по намеченным линиям, основную деталь и обтачку разрезать, как петлю (рисунок 23е). Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, швы разутюжить, обогнуть обтачкой срезы и выпустить кант шириной, равной ширине шва, т.е. 0,7-2 см (швы можно заутюжить в сторону разреза или в противоположную сторону). В конце застежки на обтачке заложить встречную складочку, закрепить ее и уголок двойной обтачной строчкой. 

Для обработки горловины подкроить обтачки или выкроить косую бейку и концы ее притачать к обтачке застежки. Швы разутюжить и обработать отлетный край обтачки швом вподгибку с открытым срезом. Канты застежки и обтачку горловины отогнуть на лицевую сторону, притачать по линии горловины швом шириной 0,7 см. 

Если разрез застежки длинный, с изнаночной стороны основной детали можно прикрепить вставку - полоску из ткани изделия или из отделочной ткани. Полоску расположить так, чтобы ее середина совместилась с краями кантов. По лицевой стороне проложить отделочную строчку или прострочить по швам кантов, одновременно притачивая полоску. Можно притачать с изнаночной стороны замок "молния". Если тесьма замка уже отделочной строчки и не попадает в шов, то сначала нужно притачать тесьму к обтачкам, а затем с лицевой стороны проложить отделочную строчку соответствующей ширины. 

Обработка разреза застежки притачными планками, выкроенными вместе с подбортами (рисунок 31). Силками наметить места расположения планок. Выкроить две детали планок шириной, равной удвоенной ширине планки плюс ширина горловины, плюс 6 см, длиной от плечевого среза до конца разреза плюс 8-10 см. На правой половине переда от силков в сторону середины переда отложить 1 см и нанести линию разреза параллельно середине переда (рисунок 31а, штриховая линия). 
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Сложить детали планок и перед лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы обтачек с нанесенной линией разреза и с плечевыми срезами. Притачать планки параллельно линии разреза швом шириной 0,5 см, концы ниток закрепить. Сделать разрез между проложенными строчками, в конце разреза выполнить надсечку в сторону середины переда. Планку правой части переда на уровне линии силков отогнуть на лицевую сторону, сгиб заметать (рисунок 31б), приутюжить, заутюживая шов в сторону планки. От сгиба отмерить ширину планки и снова сделать сгиб ткани на уровне силков. Остаток ткани (припуск на подборт) отогнуть на изнаночную сторону. 

Для образования мысика нижний конец планки перегнуть вдоль пополам, совмещая ее сгибы, и прострочить поперек швом шириной 0,5 см. Вывернуть мысик на лицевую сторону, срезать излишек ткани на уровне конца разреза. 

Шов притачивания планки к левой части переда разутюжить. От середины переда в сторону правой части отмерить половину ширины планки, сделать сгиб ткани и заметать его (ширина горловины обеих частей переда должна быть одинаковой). Подборта с изнаночной стороны расправить, прикрепить булавками по вырезу горловины и плечевым срезам. Наложить правую планку на левую, совмещая мысик с серединой переда, сколоть булавками. Срезать излишек ткани по горловине, плечевым срезам, подбортам. На планке с обтачными петлями сначала обработать петли, а затем настрочить мысик на основную деталь. 

Обработка разреза застежки втачными планками (рисунок 32). Конец рамки застежки обработать подкройной обтачкой, выкроенной из тонкой хлопчатобумажной ткани. С изнаночной стороны нижней части рамки приметать обтачку и с лицевой стороны проложить машинную строчку по силкам притачивания планки, в углах поворачивая деталь на игле (рисунок 32а). Уголки не надсекать. Сложить детали планок и перед лицевыми сторонами внутрь вдоль разреза и прострочить по силкам рамки до ее углов, закончив строчку закрепками. Уголки рамки надрезать, не дорезая до строчки на 0,1 см. Подборта перегнуть вдоль планки по линии сгиба так, чтобы ширина планки внизу точно соответствовала ширине рамки. Швы вдоль рамки разутюжить или заутюжить в сторону планки, либо в сторону боковых швов. Аккуратно заправить в рамку нижние концы планок с подбортами, расправляя ткань. Наложить правую планку на левую, совмещая середину переда, сколоть планки булавками. Притачать концы планок к рамке по шву притачивания обтачки (рисунок 32б). Обтачку отогнуть вниз, закрыть выступающие уголки. Все срезы обметать вместе с обтачкой, планки приутюжить. 
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Планки для обработки разреза застежки можно выполнить с прокладкой. 

Обработка разреза застежки, расположенной под цельнокроеной бантовой складкой (рисунок 33а). При раскрое для получения бантовой складки середину переда сместить от сгиба ткани на 3-4 см (ширина складки) и наметить по сгибу ее середину прокладочными стежками. Застрочить складку по лицевой стороне строго посередине переда, а по длине разреза застежки (13-16 см) - редкой строчкой. Складку разложить и приутюжить так, чтобы ее сгиб совместился с серединой переда. Разрезать левую часть переда на длину застежки, отступив от середины переда на 0,7 см, в конце разреза сделать надсечку, не дорезая до середины переда на 0,2 см. Шов, проложенный редкой строчкой, распороть. Посередине складки обработать петли. Припуск по разрезу (0,7 см) подогнуть внутрь, заметать и подшить потайными стежками или застрочить на машине после обработки горловины. 
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Долевую полоску ткани шириной 3 см сложить с левой частью переда лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и притачать швом шириной 0,7 см. Полоску отогнуть на изнаночную сторону, шов заутюжить в сторону полоски, а ее сгиб - на уровне середины переда и подшить с изнанки потайными стежками за машинную строчку. Полоску можно притачать с изнаночной стороны, а затем с лицевой настрочить швом шириной 0,1 см. Конец застежки закрепить потайными стежками. 

Обработка разреза застежки, расположенной под притачной бантовой складкой (рисунок 33б). Посередине переда наметить разрез длиной 20-30 см. Для бантовой складки выкроить долевую, поперечную или косую полоску ткани шириной, равной удвоенной ширине складки (5х2), плюс 1-1,5 см на шов, длиной, равной длине разреза плюс 6 см. 

Для обработки разреза на левой части переда выкроить долевую полоску ткани шириной, равной ширине складки плюс 2,5 см, длиной, равной длине разреза плюс 1,5 см. Сложить полоски и перед лицевыми сторонами внутрь, совмещая их срезы с серединой переда, приметать и притачать швом шириной 0,7 см. Разрезать деталь посередине переда, не дорезая до концов строчек на 0,7 см, затем сделать надсечки под углом к концам строчек, не дорезая на 0,1 см. 

На правой части от середины переда (среза полоски) отложить половину ширины складки (2,5 см), полоску сложить вдвое изнаночной стороной внутрь, заметать сгиб и от него отложить всю ширину складки, т.е. 5 см. Остаток ширины ткани отогнуть на изнаночную сторону, сгиб заметать, складку приутюжить. Обработать мысик на конце планки (рисунок 31б) и расположить строго посередине переда. Второй продольный срез складки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками, закрывая машинную строчку. На левой части от середины переда, т.е. от среза, отложить ширину планки, равную ширине складки (5 см), сложить полоску вдвое изнаночной стороной внутрь, сгиб заметать. Второй продольный срез планки подогнуть внутрь, приметать и подшить. Конец планки обработать и отогнуть на изнаночную сторону. 

Уголок, образовавшийся при надсечке, подогнуть внутрь и настрочить на планку с лицевой стороны двойной строчкой. Для закрепления конца застежки планку прикрепить потайными стежками с внутренней стороны бантовой складки. 

Обработка застежки до низа цельнокроеной планкой (рисунок 33в). Перед раскроем на ткани наметить места расположения полочек. Для правой полочки по лицевой стороне ткани от кромки или среза отмерить ширину планки (3-4 см) и провести меловую линию, параллельную кромке. По этой линии сделать сгиб ткани и заутюжить его, по лицевой стороне проложить отделочную строчку швом шириной 0,5 см. От сгиба снова отмерить 3-4 см, заметать и прострочить складочку шириной 0,5 см, разместив кромку ткани во внутреннем сгибе. 

Для левой полочки от кромки отмерить половину ширины планки, т.е. 1,5-2 см плюс 0,7 см на шов. Припуск заутюжить на изнаночную сторону, заметать. Срез подогнуть внутрь на 0,7 см и проложить машинную строчку, отступив на 0,2 см от сгиба. 

Ткань для раскроя полочек сложить изнаночной стороной внутрь, уравнять обработанные края застежки. Наложить выкройку полочки на ткань так, чтобы середина переда совместилась с серединой планки, нанести меловые линии и раскроить. Для раскроя мужской сорочки выкройку полочки положить на ткань так, как показано на рисунке 33в, горловиной вверх, а для раскроя женской блузки наоборот, т.е. горловиной вниз. 

1.6.4. Обработка горловины

Перед вметыванием воротника в горловину необходимо проверить длину выреза горловины на правой и левой частях переда. Для этого, сложив изделие посередине спинки и переда, проверить, совмещаются ли плечевые швы и срезы горловины. Если одна из сторон горловины растянута, приложить по ней короткие сметочные стежки двумя параллельными строчками с расстоянием между ними 0,3-0,5 см. Концы ниток закрепить с двух сторон, сохраняя нужную длину среза, слабину сутюжить и закрепить этот участок стежками за иголку. 

Вырезы горловины различной формы (круглый, овальный, фигурный, V-образный, каре) обрабатывают подкройными обтачками, косыми, поперечными или долевыми полосками - бейками. Обычно обтачки выкраивают в том направлении нити, что и основную деталь. 

Для изготовления подкройных обтачек отдельно для спинки переда ткань сложить вдвое, на ткань наложить сложенные по линии середины спинку и перед, совмещая их середину со сгибом ткани, и выкроить обтачки шириной 4-6 см по форме выреза ростка и горловины с припуском на швы по плечевым срезам 0,7-1 см. 

Круглый, овальный, фигурный вырезы горловины (рисунки 34, 35). Их можно обработать косыми бейками и подкройными обтачками. Для обработки выреза горловины косой бейкой (рисунок 34а) выкроить полоски ткани по косой нити шириной 4,5-5 см. Части бейки стачать по долевой нити в кольцо по размеру выреза горловины. Швы разутюжить, срезать выступающие утолки. Стачанной бейке придать утюжкой форму выреза горловины, т.е. срез по линии притачивания к горловине сутюжить, а противоположный слегка оттянуть. 
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Бейку сложить с изделием лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и приметать короткими стежками, затем притачать к срезу горловины. Припуск на шов в нескольких местах надсечь, шов заутюжить в сторону бейки и для прочности проложить машинную строчку по лицевой стороне бейки, отступив от шва обтачивания на 0,2 см. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, срез подогнуть внутрь и подшить бейку к изделию потайными стежками или обработать швом вподгибку с открытым срезом, прикрепляя к изделию в нескольких местах, либо проложить отделочную строчку по лицевой стороне изделия. 

При обработке крутого и овального вырезов горловины косой бейкой, сложенной вдвое (рисунок 34б), ее ширина должна быть равна удвоенной ширине бейки в готовом виде плюс двойной припуск на шов 1-1,5 см, плюс 1 см на оттяжку и выравнивание края. 

Стачанную бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб приутюжить. Для обтачивания прямого участка выреза горловины бейку равномерно оттянуть по длине, а для обтачивания овального или фигурного участка придать бейке соответствующую форму, т.е. по сгибу оттянуть, а по срезам сутюжить. После утюжки бейка несколько деформируется, поэтому следует уточнить ее ширину на всем протяжении и в случае необходимости подрезать. 

Наложить сложенную вдвое бейку на лицевую сторону изделия (или на изнаночную, если бейка из отделочной ткани), приметать без натяжения и посадки по прямым участкам или слегка подтягивая бейку, чтобы основная деталь не получилась растянутой. Настрочить бейку швом шириной 0,7 см. Удалить наметку, бейку приутюжить, отогнуть на изнаночную (лицевую) сторону, выметать, выпустив кант из бейки шириной 0,1-0,2 см, еще раз приметать ближе к краю бейки и прикрепить ее с изнаночной стороны потайными стежками, а отделочную бейку - настрочить, отступив от ее сгиба на 0,1-1 см. 

Можно, отогнув бейку на изнаночную сторону, выпустить из нее узкий кант и проложить машинную строчку с лицевой стороны издели. Сгиб бейки с изнаночной стороны будет не закреплен (рисунок 34в). 

Круглый, овальный и фигурный вырезы горловины можно обработать также руликовым кантом - сложенной вдвое или в развернутом виде косой бейкой. 

Косую бейку в развернутом виде сложить с лицевой стороной изделия, уравнивая срезы, в углах бейку припосадить. Притачать к срезу горловины швом шириной 0,3-1,5 см (в зависимости от ширины канта). Чтобы кант получился ровным, нужно располагать строчку строго параллельно срезам. После притачивания наметку удалить, припуски на шов приутюжить. Шов аккуратно и плотно обогнуть бейкой, не сгибая его. Противоположный срез бейки подогнуть внутрь и, не приметывая, подшить потайными стежками, захватывая 1-2 нити ткани около машинной строчки. 

При обработке выреза горловины бейкой, сложенной вдвое, проложить по ней машинную строчку параллельно сгибу, затем обогнуть срез так, чтобы сгиб выступал за шов обтачивания на 0,3 см, и прострочить вторично, но уже с обратной (изнаночной) стороны и точно по линии шва, проложенного с лицевой стороны (рисунок 34г). 

При обработке выреза горловины подкройными обтачками (рисунок 35а) приколоть их к изделию по линиям середины спинки и переда, а также, отступив на 4-5 см от плечевых швов, затем приметать к изделию. Стачать концы обтачек на уровне плечевых швов, швы разутюжить, излишек ткани срезать. Притачать обтачку к срезу горловины швом шириной 0,7 см. В углах сделать надсечки, не дорезая до машинной строчки на 0,1 см. Наметку удалить, шов заутюжить в сторону обтачки. Для прочности проложить машинную строчку по лицевой стороне обтачки, отступив на 0,2 см от шва обтачивания. Противоположный срез обтачки обработать швом вподгибку с открытым срезом. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать край, приутюжить и подшить к изделию потайными стежками. 
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Для обработки выреза горловины построчной отделочной бейкой (рисунок 35б) сметать и стачать плечевые срезы, не дострачивая до выреза горловины на 2-3 см. Сделать надсечку на ширину шва и от надсечки остаток плечевого среза (2-3 см) стачать по лицевой стороне. Швы разутюжить. 

Наложить бейку лицевой стороной на изнаночную сторону изделия и обтачать швом шириной 0,7 см. Противоположный срез бейки можно окантовать, пришить кружево, оборку и т.д., затем настрочить бейку с лицевой стороны изделия или подшить потайными стежками. 

В изделии с застежкой в левом плечевом шве (рисунок 35в) подкройные обтачки приметать к срезу горловины и стачать их на уровне правого плечевого шва, шов стачивания разутюжить. Проложить машинную строчку по левому плечевому срезу спинки и горловине, отступив от среза на 0,7 см, а по левому плечевому срезу переда - отступив от силков в сторону среза на 0,1 см. Излишек ткани шва на левой части переда срезать. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов, выметать край со стороны обтачки, выпустив кант из основной делали шириной 0,1-0,2 см, приутюжить. Стачать часть плечевого среза до конца застежки, закрепляя конец застежки поперек обтачки. Если рукав втачной, то длина застежки может быть до линии втачного рукава (контрольной метки). Плечевые швы заутюжить в сторону переда. 

При обработке выреза горловины двойной втачной отделочной бейкой (рисунок 35г) стачать плечевые срезы частей беек, швы разутюжить. Сложить стачанные детали лицевыми сторонами внутрь, проложить машинную строчку по вырезу горловины и, если изделие с застежкой, вдоль края застежки. Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Срезы изделия по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать, слегка приутюжить. Наложить основную деталь на бейку, совмещая подогнутый край детали с силками бейки, а также плечевые швы и контрольные метки приколоть булавками, приметать стежками через край. Затем прострочить с изнаночной стороны или настрочить с лицевой швом шириной 0,1 см. 

V-образный вырез горловины (рисунки 36, 37). До примерки его не оформлять, а лишь надрезать изделие посередине переда на необходимую глубину минус 0,5 см, на примерке уточнить глубину выреза и проложить силки. Такой вырез можно обработать подкройными обтачками, долевыми или поперечными бейками, цельнокроеной косой бейкой, а также припуском ткани, данным при раскрое, отделочным втачным (накладным) кантом. 
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При обработке V-образного выреза горловины долевыми (поперечными) бейками приметать подкройную обтачку к спинке, а долевые или поперечные бейки - к переду (рисунок 36а). Стачать концы обтачек на уровне плечевых швов и строго посередине переда, излишек ткани срезать, швы разутюжить. Притачать к срезу горловины по силкам, начиная от плечевого шва. В угловой части выреза горловины на уровне шва стачивания обтачек сделать 1-2 поперечных стежка. Посередине переда изделие надсечь, а шов стачивания беек сверху аккуратно распороть до машинной строчки притачивания их к горловине, концы ниток закрепить. Шов притачивания беек заутюжить в сторону беек и по лицевой стороне проложить машинную строчку шелковыми нитками в тон изделия, отступив от шва притачивания на 0,2 см. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, срез обработать и прикрепить к изделию потайными стежками. 

Аналогично обрабатывается V-образный вырез горловины подкройными обтачками. 

При обработке V-образного выреза горловины косой бейкой (рисунок 36б) посередине переда для укрепления угловой части выреза с изнаночной стороны изделия приметать долевой кусочек ткани. Заготовленную бейку приметать к изделию, начиная от середины переда. Стачать концы бейки, располагая шов строго посередине переда. 

Срезать излишек ткани, шов разутюжить. Дальнейшая последовательность обработки выреза горловины такая же, как при обработке его долевыми или поперечными бейками (рисунок 36а). 

V-образный вырез горловины можно обработать припуском ткани, данным при раскрое (рисунок 36в), если посередине переда будет шов или застежка. Для предохранения горловины от растяжения к изнаночной стороне припуска, ширина которого 4-5 см, притачать хлопчатобумажную долевую или поперечную полоску ткани шириной 1,5 см, располагая ее вплотную к силкам. Затем проложить машинную строчку нитками в тон изделия, отступив на 0,3 см от силков, или подшить оба края полоски крестообразными стежками. Отогнуть припуск по силкам на изнаночную сторону, заметать по сгибу, приутюжить. Обработать росток подкройной обтачкой шириной 5-6 см. Сметать и стачать плечевые срезы, одновременно притачивая концы обтачки к припуску ткани на обработку горловины, совмещая силки горловины со швом притачивания обтачки. Швы разутюжить. Обработать срезы припуска и обтачки. Стачать срезы посередине переда или втачать замок "молния". Обтачку ростка и припуск отогнуть на изнаночную сторону и прикрепить к изделию потайными стежками с интервалами. 

V-образный вырез горловины можно обработать также отделочным втачным кантом. Для канта выкроить долевые, поперечные или косые бейки нужной ширины. Чтобы обработать угловую часть выреза, сложить их вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгибы заутюжить. Сложить бейки под углом в соответствии с моделью (прямым, тупым или острым) сгибом внутрь для выреза горловины, внутреннего угла воротника и т.д. (или наружу для низа фартука, борта и т.д.). Наметить место стачивания угла (рисунок 37а, штриховая линия). Угол стачивания можно наметить по выкройке (рисунок 37б). Для этого заготовленные канты сложить вместе, уравнивая сгибы, сколоть булавками, затем наложить выкройку или изделие, совмещая срез горловины со сгибами кантов, и наметить середину переда, т.е. угол стачивания. Сложить оба канта в развернутом виде лицевыми сторонами внутрь, совмещая линии сгибов, и прострочить под углом по намеченной линии (рисунок 37в, штриховая линия). 
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Срезать излишек ткани, шов разутюжить, канты вывернуть на лицевую сторону, выправить наружный (рисунок 37г) или внутренний (рисунок 37д) угол, приутюжить. Наметить ширину канта, т.е. линию притачивания его к изделию. Кант можно притачать, настрочить или втачать между двумя слоями ткани. Наложить заготовленный кант на лицевую сторону изделия, совместив срезы канта и горловины, середину переда - со швом стачивания угла, и приметать с изнаночной или лицевой стороны стежками через край (рисунок 37е). В угловой части выреза сделать надсечку на ширину шва. Во избежание растяжения выреза строчить по канту, не дострачивая до угла на 2-3 см, а закончить строчку по изделию, сделав в угловой части выреза 1-2 поперечных стежка и захватывая в углу 0,2 см. 

Если кант накладной (рисунок 37ж), то бейки сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгибы заутюжить и приколоть булавками с лицевой стороны изделия, совмещая срезы беек и горловины. Приметать и притачать бейки, не дострачивая до угловой части выреза горловины на ширину канта. В угловой части выреза сделать надсечку на 0,2-0,3 см. Отогнуть канты в сторону середины переда, а швы - в противоположную. Приутюжить стороны угловой части выреза горловины, придавая ему форму острого угла. Наложить части канта одна на другую (рисунок 37з) и сколоть булавками, а затем продолжить строчку со стороны изделия. Срезы канта и горловины обработать петельными или косыми стежками. 

Вырез горловины каре (рисунок 38). Такой вырез можно обработать подкройной обтачкой. долевыми, поперечными или косыми бейками, отделочной бейкой, сложенной вдвое, а также втачным кантом. 
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Последовательность обработки подкройной обтачкой аналогична обработке круглою или фигурного выреза горловины (рисунок 34а,б), только при притачивании обтачки в каждом углу сделать 1-2 поперечных стежка для выполнения надсечки и обработки угла. 

Последовательность обработки долевыми, поперечными или косыми бейками (рисунок 38а) аналогична обработке V-образного выреза горловины (рисунок 36). Концы беек стачать под углом, если они будут отогнуты на лицевую сторону как отделочные, либо вдоль или поперек изделия. 

При обработке выреза горловины каре отделочной бейкой, сложенной вдвое (рисунок 38б), на выкройке с оформленным вырезом горловины наметить ширину отделочной бейки и расположение швов в углах. По полученной выкройке на сложенных вдвое частях бейки наметить утлы стачивания (рисунок 37б,в) и стачать их. Заготовленную бейку сложить с изнаночной стороной изделия, совмещая углы и срезы, приметать и притачать к изделию. В углах сделать надсечки. Шов обработать косыми или петельными стежками, выправить его и заутюжить в сторону изделия. Затем по изнаночной стороне изделия проложить машинную строчку, отступив от шва обтачивания на 0,2 см. Бейку отогнуть на лицевую сторону изделия и приутюжить с изнаночной стороны. 

При обработке выреза каре втачным кантом (рисунок 38в) увеличить ширину и глубину выреза горловины на ширину отделочного канта. Внутренние углы выреза обработать обтачками (рисунок 32а). Срезы выреза горловины по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать, слегка приутюжить. Заготовить бейки для канта по долевой, поперечной или косой нити и стачать их под углом (рисунок 37а,б,в). Наметить линию втачивания канта. Наметать подогнутые края основной детали на лицевую сторону канта стежками через край, совмещая подогнутые края горловины с намеченной линией втачивания канта. С изнаночной стороны изделия проложить машинную строчку. Кант выправить, заметать, приутюжить, обработать срезы. 

Обработка горловины с одновременным оформлением застежки до низа изделия (рисунок 39). Выкроить обтачку подбортов и прокладку к ним из тонкой хлопчатобумажной ткани. В зависимости от формы бортов и лацканов подборта можно выкроить вместе с полочками. Ширина обтачки и подборта по плечевому срезу 4-5 см, на уровне верхней пуговицы, но линии талии и низа 5-7 см. 
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С изнаночной стороны обтачки и подбортов приметать прокладку. Сложить обтачку и подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь, приметать. Плечевые срезы подбортов и подкройной обтачки спинки стачать на уровне плечевых швов, разутюжить швы стачивания. Обработать внутренние срезы подбортов и обтачки швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в), швом зигзаг или окантовать. Швы разутюжить. Притачать обтачку и подборта к срезам горловины и бортов по прокладке швом шириной 0,7 см. Прикрепить обтачку к изделию потайными стежками, а подборта - пуговицами и петлями. 

1.6.5. Обработка воротников 

Способы обработки воротников зависят от покроя (втачные, цельнокроеные) и модели. Их выкраивают из основной или отделочной ткани. Обычно воротник состоит из двух деталей - верхней и нижней, но может быть и одинарным. Верхний воротник выкраивают из целого куска ткани или со швом посередине. Нижний воротник при необходимости может быть выкроен из нескольких кусочков ткани (направление нити верхнего и нижнего Воротников обязательно должно совпадать). 

Воротники выполняют с прокладкой или без нее в зависимости от вида ткани. Для прокладки используют тонкую хлопчатобумажную ткань, флизелин. Можно выкроить прокладку и из ткани изделия, если она тонкая. 

Воротник отложной прямой выкраивают обычно цельнокроеным с нижним воротником, т.е. со сгибом по отлетной части. Поэтому обработка такого воротника заключается лишь в обтачивании концов. Если есть прокладка, то нужно приметать и настрочить ее с изнаночной стороны нижнего воротника. Воротник приутюжить, перегнуть по линии сгиба и проложить сметочную строчку по его концам, образуя слабину из верхнего воротника. Проложить машинную строчку, вывернуть воротник на лицевую сторону, отметить середину 

Воротник, обтачной по отлету (рисунок 40а). Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы. Сметать по линии середины поперек (во избежание смещения деталей воротника) и по отлетной части со стороны верхнего воротника, не доходя до углов на 2-3 см. Затем, сдвигая верхний воротник относительно нижнего на 0,2-0,3 см для посадки в углах и на закруглениях, сметать стежками длиной 0,5 см, отступив на 0,3 см от срезов. Если воротник с прокладкой, то срезать ее на углах и приметать к верхнему воротнику с изнаночной стороны. Обтачать по нижнему воротнику швом шириной 0,5 см. Воротник с острыми концами обтачать в три приема, т.е. каждую сторону отдельно для придания углам одинаковой формы. Начало и конец шва закрепить обратной строчкой. Проверить симметричность обтачанных концов, удалить наметку. Срезать излишек шва в углах и на закруглениях, оставляя ширину 0,2-0,3 см. Срезать прокладку вдоль шва, швы разутюжить. Воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, углы. Выметать по нижнему воротнику, выпуская кант шириной 0,1-0,2 см со стороны верхнего воротника. Выметочную строчку проложить на расстоянии 0,5-0,7 см от края (рисунок 1д). Приутюжить со стороны нижнего воротника. 
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При обработке круглого воротника на закруглениях сделать посадку верхнего воротника и, кроме того, надсечки или высечки (надсечь ткань уголком) для уменьшения толщины шва. 

Воротник съемный обтачать аналогично воротнику обтачному по отлету, затем продолжить строчку по линии втачивания, оставив необтачанным участок длиной 4-6 см для выворачивания воротника на лицевую сторону. Необтачанный участок зашить потайными стежками. 

Срез воротника по линии втачивания можно обработать косой бейкой (рисунок 17б,в). 

Готовый воротник прикрепить к обтачке горловины стежками через край или кнопками. К обтачке изделия пришить нижние части кнопок - накладки с пружинками, а к воротнику - головки. 

Съемные воротники удобны в носке, их можно часто менять, обновляя свой наряд. 

Воротник с цельнокроеной стойкой (рисунок 40б). Обработать аналогично воротнику, обтачному по отлету (рисунок 40а), только с изнаночной стороны нижнего воротника по линии сгиба стойки приметать и настрочить долевую бейку шириной 1,5-2 см. 

Воротник с притачной стойкой (рисунок 40в) обработать аналогично воротнику, обтачному по отлету (рисунок 40а). Отутюжить его и отстрочить отлетную часть, отступив на 0,5-0,7 см от края, оставляя нестачанными срезы по линии втачивания. Заготовленный воротник вложить между лицевыми сторонами двух деталей стойки. Совместить середину воротника с серединой стойки, а концы - с контрольными метками. Уравнять срезы воротника и стойки по линии притачивания, а затем наложить прокладку стойки со стороны верхнего воротника. Приметать и притачать стойку с прокладкой к воротнику швом шириной 0,6 см. Срезать прокладку, как в воротнике. Припуск на шов срезать до 0,3 см. Вывернуть стойку па лицевую сторону, выправить шов, заутюжить. 

Примечание. Чтобы острые углы деталей (воротника, бортов и т.д.), вывернутых на лицевую сторону после обтачивания, имели четкую форму, необходимо выполнить следующее. Вдеть в иглу тонкую и прочную нитку (лучше капроновую), сложить вдвое, завязать узелок, Острый конец иглы ввести с изнаночной стороны детали в угол около шва стачивания и вытянуть его. Угол выправить, нитку обрезать. 

При выворачивании на лицевую сторону прямых и тупых углов деталей припуск на шов шириной 0,5 см отогнуть в сторону нижней детали и придерживать его пальцами. 

1.6.6. Соединение воротников с изделием

Втачивание прямого отложного воротника в изделиях с застежкой до верха (рисунок 41а). Стачать уступы полочек, т.е. борта по линии горловины до контрольной метки. Сделать надсечки, вывернуть и выправить швы бортов. Втачать нижний воротник, шов заутюжить в сторону нижнего воротника. Срезать прокладку по линии втачивания воротника на ширину шва. Срез прокладки обогнуть припуском верхнего воротника и настрочить, закрывая шов втачивания нижнего воротника. 
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Верхний воротник можно выкроить шире нижнего на 1,5-2 см и втачать в горловину, одновременно стачивая уступы (рисунок 41б). Вметать обе детали воротника, сложив нижний воротник с изделием лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы нижнего воротника со срезом горловины. Припуск на обработку захода застежки (полузаноса) отогнуть на воротник. Втачать воротник по линии горловины швом шириной 0,7 см, одновременно стачивая уступы. Шов заутюжить в сторону изделия. Срезы шва обогнуть припуском верхнего воротника и настрочить на изделие швом шириной 0,1-0,2 см (рисунок 41в). 

Втачивание воротника с одновременным обтачиванием бортов (рисунок 42а). Приметать подборта с посадкой по краю лацкана и между петлями. Плечевые срезы подбортов и подкройной обтачки спинки стачать, швы разутюжить. Обработать внутренние края подбортов и обтачки. Наложить нижний воротник на лицевую сторону изделия, вметать обе части воротника. Отогнуть подборта и обтачку ростка на верхний воротник и обтачать борта, одновременно втачивая воротник швом шириной 0,7 см. Обтачку и борта вывернуть на лицевую сторону, шов выметать прямыми сметочными стежками. Обтачку в изделиях из шерстяных и шелковых тканей прикрепить потайными стежками. 
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Втачивание отложного воротника (рисунок 42б). Обработать борта, у контрольных меток горловины сделать надсечки на ширину шва (0,7 см). Наложить лицевую сторону верхнего воротника на изнаночную сторону изделия, вметать, совмещая его середину с серединой спинки, а концы - с надсечками, и уравнивая срезы выреза горловины, подбортов и верхнего воротника. Сделать незначительную посадку верхнего воротника от плечевых швов в сторону спинки и полочки на 2-3 см, а горловины - по косым срезам, и втачать верхний воротник. Срез нижнего воротника подогнуть и подшить вручную, закрывая шов втачивания верхнего воротника. 

Втачивание плосколежащего воротника и воротника, состоящего из двух половинок (рисунок 43а). Эти воротники втачивают в горловину с подкройной обтачкой или косой бейкой. Вметать обе детали воротника в горловину, сложив нижнюю с лицевой стороной изделия. Отогнуть подборта или припуск на обработку на верхний воротник и наложить обтачку лицевой стороной вниз так, чтобы концы ее заходили за внутренние края подборта на 1,5-2 см. Прострочить по обтачке швом шириной 0,7 см. Обтачку отогнуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Срез обтачки подогнуть внутрь и подшить к изделию потайными стежками или настрочить швом шириной 0,1-0,2 см. Ширина подкройной обтачки в готовом виде 3-4 см, косой бейки - 1-1,5 см. 
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Втачивание воротника с притачной или цельнокроеной стойкой (рисунок 40б,в). Внутреннюю часть стойки вместе с прокладкой приколоть с изнаночной стороны изделия, совмещая контрольные метки, вметать и втачать в горловину. Наружную часть стойки наметать на горловину по лицевой стороне изделия, закрывая шов втачивания, и настрочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба, а затем отстрочить края стойки и приутюжить воротник. 

Петли обметать на готовом изделии: на стойке - по горизонтали, на полочке - по вертикали. Расстояние между петлями 8-10 см. 

Втачивание воротника стойки типа подкройного (рисунок 43б). Для верхнего воротника выкроить косую полоску ткани длиной, равной мерке обхвата шеи плюс 3 см, шириной 7-15 см, нижний воротник и прокладку к нему выкроить по форме выреза горловины (по долевой нити). Линию втачивания верхнего воротника оттянуть утюгом, придав ему форму нижнего, затем по нему подкроить верхний воротник. С изнаночной стороны нижнего воротника приметать прокладку, затем сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, обтачать по верхнему краю и концам. Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Вметать и втачать воротник в горловину, совмещая контрольные метки. 

Втачивание воротника "гольф" (рисунок 43а). Выкроить косую полоску ткани длиной, равной мерке обхвата шеи плюс 1-3 см или вырезу горловины, шириной 20-40 см. Концы воротника стачать долевой или косой нити, шов разутюжить. Сложить воротник вдвое изнаночной стороной внутрь, уравнять срезы. Сгиб воротника не заутюживать, иначе он потеряет форму. Вметать в горловину, слегка припосаживая, затем наложить косую бейку и втачать по ней воротник (рисунок 43а). 

Обработки горловины в изделиях с цельнокроеным воротником (рисунок 44). К половинкам нижнего воротника с изнаночной стороны приметать прокладку, сметать и стачать срезы посередине нижнего воротника, шов прокладки срезать, оставляя ширину 0,2-0,3 см, разутюжить. Сметать плечевые срезы со стороны спинки, совмещая высокие точки ростка и горловины, сметать боковые срезы. Не вметывая нижний воротник в росток, а только приколов его булавками, сделать примерку и уточнить положение плечевых швов, глубину ростка и форму воротника. Затем по полочкам подкроить верхний воротник вместе с подборками. На полочках сделать надсечки в углах, не дорезая до высокой точки горловины на 0,3 см, и вметать нижний воротник в росток, совмещая его шов с серединой спинки. Стачать плечевые срезы со стороны полочек, одновременно втачивая в росток нижний воротник (рисунок 44а). 
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Для сохранения формы углов и их прочности на внутренние углы нижнего воротника с изнаночной стороны (если нет прокладки) приметать долевые кусочки ткани (рисунок 44б). Верхний воротник, выкроенный вместе с подбортами, стачать посередине, шов разутюжить. Внутренние края подбортов обработать швом вподгибку с открытым срезом либо окантовать косой или поперечной бейкой. Затем, если изделие с обтачными петлями, обработать их (рисунок 23). 

Верхний воротник с цельнокроеными подбортами сложить с нижним лицевыми сторонами внутрь, совмещая средние швы стачивания, сколоть булавками и сметать, слегка припосаживая верхний воротник на закруглениях и в углах, а борта - между петлями. Обтачать со стороны прокладки, удалить наметку. Срезать лишнюю ткань прокладки вдоль шва обтачивания. Надсечь ширину шва на закруглениях и в концах воротника, сделать надсечки в углах. Шов обтачивания воротника и края бортов разутюжить. Подборта и воротник вывернуть на лицевую сторону. Выправить швы и углы, выметать прямыми стежками но нижнему воротнику, выпуская кант шириной 0,1-0,2 см со стороны верхнего воротника до уровня первой петли, а ниже выметать со стороны подборта, выпуская кант со стороны полочки. Готовый воротник и борта приутюжить до верхней пуговицы со стороны нижнего воротника и бортов, а ниже - со стороны подбортов. Сделать надсечки на ширину шва в верхнем воротнике напротив надсечек в нижнем. Срез верхнего воротника между надсечками подогнуть внутрь и подшить потайными стежками, закрывая шов втачивания нижнего воротника, или настрочить, отступив на 0,1-0,2 см от сгиба. Подборта подшить к плечевым швам. 

Обработка горловины в изделиях с цельнокроеными подбортами (рисунок 44в). Верхний воротник вначале приметать, как было указано выше, затем притачать его концы к цельнокроеным подбортам и обтачать воротник по отлетной части. Строчку свести на нет ниже шва притачивания подбортов. Если нижний воротник выкроен отдельно, а не вместе с полочками, притачать его части к полочкам, начиная от высокой точки горловины (по линии втачивания в росток дать припуск на шов 0,7-1 см). Сметать и стачать плечевые срезы, совмещая высокие точки ростка и горловины. Сметать срезы посередине нижнего воротника и приколоть его булавками к ростку. После примерки, не вметывая нижний воротник в росток, по переду подкроить верхний воротник вместе с подбортами и стачать средние срезы, шов разутюжить. 

Стачать срезы посередине нижнего воротника, шов разутюжить и втачать в росток со стороны спинки, вводя иглу в последние стежки плечевых швов на уровне высокой точки горловины. Концы ниток всех строчек закрепить. Шов заутюжить в сторону нижнего воротника, а плечевые швы разутюжить. Надсечки не делать. Дальнейшая последовательность обработки такая же, как в изделиях с цельнокроеным воротником (рисунок 44а). В изделиях с обтачными петлями прорезать подборт на уровне середины петли. Срезы подборта подогнуть внутрь на ширину канта петли и подшить к обтачке петли потайными стежками (рисунок 23г). Прикрепить подборта к изделию до верхней петли. 

Обработка горловины в изделиях с втачным нижним воротником (рисунок 45). Нижний воротник втачать в горловину шов, заутюжить в сторону воротника (рисунок 45а). По полочкам подкроить верхний воротник вместе с подбортами и прокладку к нему. Стачать срезы по середине верхнего воротника и прокладки, швы разутюжить. На лицевую сторону верхнего воротника наложить прокладку, совместить срезы и обтачать по внутреннему краю подбортов и по линии втачивания воротника в росток (рисунок 45б). Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Срезать излишек прокладки по отлетной части верхнего воротника. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь. Сметать, слегка припосаживая верхний воротник в углах и на закруглениях. Расправить прокладку и обтачать по ней воротник. Срезать излишек прокладки вдоль шва обтачивания и сделать надсечки. Воротник и подборта вместе с прокладкой отогнуть на изнаночную сторону изделия. Выправить шов, выметать, приутюжить. Настрочить воротник между плечевыми швами на спинку, закрывая шов втачивания нижнего воротника (рисунок 45в). 
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1.6.7. Обработка низа изделия

Низ изделия выровнять на фигуре, отмечая мелом или булавками нужную длину от пола при помощи линейки. В расклешенных изделиях отметки производить через каждые 5-10 см, а в прямых - посередине спинки, переда и по бокам. Припуск на подгибку низа подогнуть по намеченной линии на изнаночную сторону, заметать, отступив от линии сгиба на 1-2 см, и приутюжить. 

Ширина подгибки низа может быть различной, например, в юбках клеш 2-4 см (в зависимости от величины клеша), в прямых юбках 2-5 см. Заметанная подгибка юбок покроя клеш обычно лежит волнами, поэтому излишек ткани по срезу нужно собрать на нитку короткими стежками, равномерно распределить по косым участкам подгибки и сутюжить через увлажненный проутюжильник по направлению от сгиба к срезу. Чтобы припуск на подгибку не отпечатался на лицевой стороне изделия, внутрь подгибки вложить полоску плотной бумаги. Если слабину сутюжить невозможно, заложить складочки и слегка их приутюжить. Затем отмерить от сгиба ширину подгибки плюс 1 см на шов (рисунок 46а) и излишек ткани срезать. 

[image: image47.png]



В зависимости от свойств ткани низ изделия подшивают различными способами. В изделиях из хлопчатобумажных и сыпучих тканей припуск нужно предварительно обработать швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в). Для этого срез низа изделия отогнуть внутрь на 0,7-1 см, заметать и застрочить с изнаночной стороны тонкими нитками на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба ткани. Обработанный срез приутюжить, а затем подшить припуск на подгибку ручными стежками. 

В изделиях из тонких шелковых тканей низ можно подшить на машине узким швом (рисунок 8д) или потайными подшивочными стежками (рисунок 4б,в), в изделиях из плотных тканей - крестообразными подшивочными стежками (рисунок 4г) или прострочить край вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в) и подшить потайными стежками. Срез подгибки можно закрыть тесьмой, одну сторону которой притачать к подгибке, а другую пришить потайными стежками к изделию (рисунок 46б). Можно также окантовать срез косой или поперечной бейкой шириной 2-2,5 см из тонкой ткани в тон изделия (рисунок 46в). 

В изделиях со швами во внутренних сгибах складок для лучшего их заутюживания стачивание производить не до конца низа изделия. Сначала нужно подшить низ изделия, уголки подгибки по шву стачивания заправить внутрь, а затем стачать остаток шва (рисунок 46г). 

Если швы заутюжены в одну сторону, то на расстоянии, равном удвоенной ширине подгибки низа, один из швов надсечь, не дорезая до машинной строчки на 0,2 см. Швы на участке подгибки разутюжить. Складки слегка приутюжить с лицевой стороны через проутюжильник, а затем еще раз с изнаночной, сильно прижимая утюг. 

Низ изделия окончательно приутюжить на более мягкой подстилке гладильной доски. Чтобы шов подгибки не отпечатался на лицевой стороне, заготовить прокладку из нескольких слоев ткани такой же толщины, что и подогнутый край подгибки. Приложить прокладку с изнаночной стороны изделия вплотную к краю подгибки и утюжить через проутюжильник, перемещая утюг вдоль изделия. 

Изделия из тонких и синтетических тканей, бархата утюжить не очень горячим утюгом без увлажнения. Изделия из шерстяных тканей следует утюжить слегка влажными. При утюжке плотных шерстяных тканей утюг нужно опускать на ткань, сильно прижимая его, после чего переставлять дальше, но ни в коем случае не перемещать взад и вперед несколько раз по одному и тому же месту, как это делается при утюжке белья. Если изделие утюжится с лицевой стороны, нужно обязательно пользоваться проутюжильником. В случае появления на лицевой стороне изделия отпечатков (лас), для удаления их под вытачку, складку и т.д. с изнаночной стороны подложить увлажненный проутюжильник, а с лицевой под более увлажненный проутюжильник - прокладку из шерстяной ткани и, слегка касаясь проутюжильника сильно нагретым утюгом, утюжить до неполного высыхания прокладки из шерстяной ткани. 

1.6.8. Обработка рукавов

Втачные рукава 

Обработка одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 47а). Оттянуть утюгом оба рукава одновременно по передним срезам на уровне локтевой вытачки (чем больше прогиб рукава, тем больше оттянуть). Сметать и стачать локтевые вытачки или заложить мягкие складочки, оставшуюся слабину сутюжить. Рукав перегнуть по переднему и локтевому сгибам, при этом срезы должны лежать свободно, без фалд. Если рукав не ложится точно по линии переднего сгиба и срезы (передний и локтевой) внизу не совпадают, значит, он не достаточно оттянут. 
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Срезы рукава сметать с лицевой стороны стежками через край, стачать по переднему срезу от оката вниз, швы разутюжить или заутюжить в сторону переднего среза. 

Обработки двухшовного рукава (рисунок 47б). Оттянуть утюгом на 1 см передний срез верхней части рукава до переднего сгиба на расстоянии 10-15 см вверх и вниз от линии локтя. Сметать и стачать локтевую вытачку, заложить мягкие складочки или сутюжить слабину. Сметать передние срезы с посадкой верхней части рукава у оката, нижней - у локтя и стачать по верхней части. Наметку удалить, шов разутюжить (нижняя часть рукава при этом должна ровно лежать на столе). Сметать локтевые срезы от оката и от линии низа к линии локтя по верхней части рукава, припосаживая ее в области локтя и выше на 10-12 см. Стачать локтевые срезы по нижней части рукава, швы разутюжить. 

Обработка низа рукава подкройной обтачкой (рисунок 47б). Подкроить долевую или поперечную обтачку по форме низа рукава. Для узкого рукава ширина обтачки 4-6 см, для широкого 7-10 см. Длина обтачки равна ширине низа рукава с припуском на швы. 

Стачать концы обтачки, шов разутюжить. Верхний срез обтачки подшить швом вподгибку с открытым срезом и приутюжить. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь, совместить швы, уравнять срезы и обтачать швом шириной 0,7 см. Шов разутюжить, затем заутюжить в сторону обтачки и для прочности проложить строчку по лицевой стороне обтачки, отступив на 0,2 см от шва обтачивания. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону рукава, выправить шов, заметать, приутюжить. Подшить край обтачки к рукаву потайными стежками. 

Обработка низа рукава накладной манжетой за счет припуска ткани (рисунок 47в). Так рекомендуется обрабатывать рукава изделий из двусторонней ткани. К длине рукава дать припуск ткани на ширину манжеты, равный 6-12 см. Стачать срезы рукава, не дострачивая до линии припуска на манжету на 4-8 см. Сделать надсечку на ширину шва и от нее стачать срезы по лицевой стороне. Швы разутюжить. Отогнуть припуск на манжету на лицевую сторону, сгиб приутюжить. Во избежание растяжения рукава по линии сгиба с изнаночной стороны можно приметать к рукаву поперечную или долевую бейку. Отмерить ширину манжеты, срез подогнуть внутрь и настрочить на рукав или подшить к нему потайными стежками, отступив от сгиба манжеты на 0,5 см. 

Обработка низа рукава настрочной манжетой за счет припуска ткани (рисунок 47г). К длине рукава дать припуск ткани на ширину манжеты, равный 3-8 см, плюс на удвоенную ширину складочки, равную 2-3 см. Стачать срезы рукава, шов разутюжить. Припуск подогнуть на изнаночную сторону, сгиб заутюжить (можно проложить отделочную строчку, по ширине равную складочке, т.е. 1-1,5 см). Отмерить ширину манжеты и застрочить складочку так, чтобы срез припуска оказался внутри складочки. 

Обработка низа рукава притачной манжетой. Перед тем как выполнить такую обработку низа рукава, необходимо обработать шлицу (разрез) рукава. При обработке шлицы настрочной обтачкой (рисунок 48а) срез шлицы нижней части застежки обработать швом вподгибку с закрытым срезом (рисунок 8г). Ширина шва в готовом виде 0,3-0,4 см. Срез шлицы верхней части обработать бейкой, выкроенной по долевой или поперечной нити, - обтачкой. Ширина обтачки 6 см, длина равна длине разреза плюс 4 см на обработку мысика. Сложить обтачку лицевой стороной с изнаночной стороной рукава, уравнять срезы и притачать швом шириной 0,5 см. Противоположный срез обтачки подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см. Вдоль обтачки посередине сделать сгиб и в конце разреза отрезать часть обтачки, оставив на шов 1 см, обработать мысик. Подогнутый край обтачки и мысик настрочить на рукав, закрывая шов ее притачивания (рисунок 48б). 
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Срез шлицы можно обработать двумя обтачками (рисунок 48в). Для этого к нижней части застежка рукава выкроить долевую обтачку шириной 3 см и длиной, равной длине разреза плюс 1 см. Сложить обтачку лицевой стороной с изнаночной стороной изделия. Уравнять срезы и притачать швом шириной 0,5 см. Противоположный срез обтачки подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см и настрочить швом шириной 0,2 см, закрывая шов притачивания шлицы. В конце разреза сделать надсечки в виде треугольника на ширину обтачки и притачать ее конец, как показано на рисунке 48в. 

Срез шлицы верхней части застежки можно обработать также долевой, поперечной или косой обтачкой (бейкой) шириной 6 см и длиной, равной длине разреза плюс 6 см, аналогично срезу нижней части застежки. Конец обтачки сложить треугольником (рисунок 48в) и настрочить на рукав, закрывая конец нижней обтачки (рисунок 48б). 

Для манжеты с запонками (рисунок 48г) шлицу обработать одной обтачкой (рисунок 28). Если нет шлицы, сделать надсечки на нижней части рукава (локтевой сгиб), срез между надсечками обработать швом вподгибку или окантовочным швом с закрытым срезом (рисунок 9б,в). Заложить у надсечек складочки глубиной 0,7-1 см. 

При обработке низа рукава притачной манжетой с изнаночной стороны нижней манжеты приметать прокладку, выкроенную из основной ткани, и настрочить ее вдоль манжеты, отступив от сгиба на 1-2 см (если она будет из одного куска ткани) или от линии притачивания на 0,5-0,7 см. Сложить обе детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и стачать ее концы швом шириной 0,7 см. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить швы и углы, сгиб заутюжить вдоль манжеты и отутюжить ее. Сложить нижнюю манжету с изнаночной стороной рукава, совмещая концы манжеты с краями шлицы. Лишнюю ширину рукава заложить мягкими складочками сгибами в сторону планки. Расстояние между складочками 1-1,5 см. Притачать манжету швом шириной 0,7 см. Верхней манжетой обогнуть прокладку (прокладка должна соответствовать ширине манжеты) и настрочить на рукав швом шириной 0,1 см, закрывая шов притачивания нижней манжеты. По краям манжеты можно проложить отделочную строчку швом шириной 0,5-1 см. Притачав манжеты, приступить к обметыванию петель. 

Если манжета выкроена из двух деталей, сложить их лицевыми сторонами внутрь, к верхней манжете с изнаночной стороны приметать прокладку, обтачать швом шириной 0,7 см. Прокладку вдоль строчки срезать, оставляя ширину шва 0,1-0,2 см. Манжету вывернуть, выметать, приутюжить и отстрочить, отступив на 0,5 см от края. Обметать петли. Сложить манжету верхней деталью с лицевой стороной рукава, приметать и притачать, прокладывая строчку от сгиба верхней части застежки (планки) до нижнего края разреза. Шов обработать и заутюжить в сторону рукава. Концы шва закрепить на изнаночной стороне ручными стежками (рисунок 48б). 

Соединение втачных рукавов с проймами. Для этого нужно уточнить и оформить линии пройм изделия. Если изделие из ткани, легко поддающейся растяжению, или пройма недостаточно прилетает к руке, нужно проложить две строчки короткими сметочными стежками с расстоянием между ними 0,3-0,5 см: на спинке - на уровне выступающих точек лопаток, на полочке - от плечевого среза вниз на 10-15 см, отступив от линии вметывания рукава (силков) в сторону среза на 0,2 см. Стянуть строчку на спинке для лучшего облегания лопаток на величину посадки (0,5-1,5 см), а на полочке - для предохранения ее от растяжения. Концы ниток закрепить с двух сторон, посадку сутюжить, а затем закрепить ее стежками за иголку сложенной вдвое ниткой в тон изделия или приметать долевую или поперечную полоску ткани шириной 1 см - кромку или тесьму (рисунок 49а). 
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По окату рукава также должна быть выполнена посадка, которая распределяется неравномерно. Ее величина зависит от толщины и жесткости ткани, модели и т.д. Перед вметыванием рукава в пройму измерить длину проймы и оката, полученные величины сопоставить: на каждый сантиметр проймы нужно приблизительно 0,1 см посадки. Окат рукава собрать на две нитки одинаковой длины: в шерстяных и шелковых изделиях - ручными стежками, в хлопчатобумажных - на машине длинными стежками с ослабленным натяжением верхней нитки. Проложить параллельные строчки, отступив от линии вметывания вверх и вниз на 0,3 см. Обе нитки стянуть одновременно так, чтобы длина оката рукава оказалась на 1 см больше длины проймы. Распределить посадку в зависимости от модели по всему окату рукава или только в верхней части между локтевым и передним сгибами, а также незначительно - в нижней части оката. 

Посадку по всему окату сутюжить, причем утюг не должен заходить дальше, чем на 1-1,5 см за линию вметывания. Если ткань плохо поддается влажно-тепловой обработке, рекомендуется застрочить в верхней части рукава вытачку напротив плечевого шва. Стачать срезы и обработать низ рукавов (рисунки 47, 48). Лиф вывернуть на изнаночную сторону, заготовленный рукав вложить в пройму, совмещая его контрольные метки с контрольными метками проймы, нанесенными во время примерки. Скрепить рукав булавками и вметать со стороны рукава между двумя проложенными строчками посадки короткими стежками (рисунок 49б). Сначала вметать правый рукав, начиная от локтевого сгиба (двухшовный рукав - от локтевого шва). Левый рукав вметать от переднего сгиба (или шва). 

На примерке обратить внимание на то, чтобы: посадка на обоих рукавах была распределена одинаково, без сборок, перекосов и заломов; рукава располагались отвесно по отношению к изделию, т.е. чтобы передние сгибы располагались параллельно середине переда; низ обоих рукавов находился на одинаковом уровне от обхвата запястья. 

После вметывания рукавов посадку сутюжить на специальной колодке, отступив от срезов на 2 см. 

Втачать в пройму со стороны рукава, прокладывая строчку на расстоянии 0,1 см от строчки вметывания и следя за распределением посадки или сборок. Шов приутюжить и обработать (рисунок 49а). 

Примечание. Контрольные метки на спинке и задней части рукава, а также на полочке и передней части рукава, нанесенные при построении чертежа, являются вспомогательными (рисунки 63, 64). Их не обязательно совмещать, но по ним легче определить, одинаково ли распределена посадка и вметаны рукава (метки должны быть расположены на одинаковом расстоянии одна от другой на обоих рукавах). 

Рукава покроя реглан и полуреглан 

Чтобы избежать растяжения регланных линий спинки и переда (рисунок 50), приметать к ним с небольшим натяжением кромки, располагая их с изнаночной стороны с заходом на 0,2-0,3 см за силки, а остальную часть - в сторону среза. К спинке кромку приметать от ростка до бокового среза, а к полочке - от горловины до контрольной метки проймы. 
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В рукаве без плечевого шва стачать вытачку, начиная от горловины, и свести ее на нет за контрольную метку длины плеча (1-1,5 см). Заутюжить в сторону спинки или разутюжить и сутюжить выпуклость в конце вытачки. Если ткань толстая, вытачку разутюжить, излишек ткани срезать, оставив на шов 2 см. 

В рукаве с плечевым швом сметать плечевые и верхние срезы рукава со стороны спинки с посадкой ее на уровне контрольной метки. Совместить контрольные метки на линии локтя. Стачать рукав со стороны переда. Шов разутюжить или заутюжить. Плечевой срез можно стачать настрочным швом по передней части рукава, а для придания отделочной строчке большей рельефности с изнаночной стороны подложить под нее косую бейку. 

При сметывании нижних срезов рукава вместо посадки по линии локтя заложить мягкие складочки или стачать вытачки и заутюжить их вниз. В рукавах прямых или расширенных книзу вытачки не делать. Стачать срезы, шов разутюжить или заутюжить в сторону передней части рукава. Готовый рукав вметать со стороны рукава, совмещая контрольные метки, боковые швы и силки, а также делая посадку рукава на величину посадки проймы лифа. Сутюжить посадку, отступив на 1,5-2 см от среза. Втачать рукав со стороны проймы, захватывая край кромки, шов заутюжить в сторону рукава. 

Рукав покроя реглан можно настрочить на лиф широкой отделочной строчкой. Для этого стачать верхние срезы рукава. Срез по регланной линии подогнуть по силкам на изнаночную сторону заметать, приутюжить. Рукав наложить на лиф, совмещая контрольные метки и силки, приметать и настрочить в зависимости от модели, начиная от горловины. Сметать и стачать нижние срезы рукава и боковые срезы лифа в один прием, совмещая шов втачивания рукава. Шов разутюжить или заутюжить в сторону переда. 

Цельнокроеный рукав с ластовицей 

Деталь, образующая нижнюю часть проймы, - ластовица втачивается в подрез рукава и лифа, обеспечивая свободное движение руки. Форма ластовицы зависит от длины рукава и величины подреза. Подрез на спинке и переде во время раскроя сделать короче на 1 см. Ластовицу выкроить с припуском на швы по всем срезам по 1,5 см, учитывая, что в подрезах припусков на шов нет. 

Для предохранения разреза для ластовицы от осыпания обметать срезы короткими стежками через край, подогнув их на изнаночную сторону. Сметать плечевые и верхние срезы рукавов, совмещая контрольные метки. При сметывании края деталей не посаживать и не растягивать. 

Локтевую вытачку сметать, стачать и заутюжить вниз до полного прилегания. Сметать нижние срезы рукавов и боковые срезы лифа. Ластовицу к первой примерке не вметывать или приметать с лицевой стороны изделия стежками через край, подогнув ее срезы на изнаночную сторону (рисунок 51а). На примерке уточнить положение плечевого и верхнего швов рукава. В отдельных случаях можно сделать посадку спинки и слегка оттянуть переднюй часть рукава, не доходя до линии локтя на 4-7 см. 
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После примерки стачать плечевые и верхние срезы рукавов, слегка натягивая обе детали. Шов разутюжить или заутюжить в сторону спинки. Стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы, не дострачивая до конца подреза на 0,7 см. Подрезы лифа увеличить на 0,7 см и втачать ластовицу с изнаночной стороны изделия. Для получения четких углов каждую сторону ластовицы прострочить отдельно, постепенно уменьшая ширину шва в конце подреза до 0,2 см. Концы ниток закрепить, обработать срезы, швы заутюжить в сторону изделия (рисунок 51б). 

Для прочности по лицевой стороне изделия проложить машинную строчку шелковой ниткой, отступив от шва стачивания на 0,1-0,2 см (рисунок 51в), или обработать подрезы для ластовицы обтачками (рисунок 51г). Для этого с изнаночной стороны детали приметать обтачку из тонкой ткани (долевая нить обтачки должна быть направлена вдоль разреза), прострочить по основной детали швом шириной 0,7 см, в конце разреза ширину шва уменьшить до 0,2 см. Сложить ластовицу с изделием лицевыми сторонами внутрь, скрепить ее углы с концами подреза спинки и переда, затем с боковым швом и швом рукава. Вметать и втачать со стороны изделия по шву притачивания обтачки. Швы разутюжить, затем заутюжить в сторону изделия. Обтачку срезать на ширину шва ластовицы и обметать оба среза вместе (рисунок 51д). 

1.6.9. Обработка карманов

Карманы в одежде имеют как утилитарное, так и декоративное назначение. Они бывают прорезные, расположенные в швах, складках или фасонных линиях, накладные. Карманы могут быть оформлены различными декоративными элементами: клапанами, листочками, складочками, отделочными строчками и т.д. Обрабатываются карманы, как правило, после первой примерки. 

В женском легком платье мешковину кармана (парная деталь, образующая внутреннюю часть кармана) и обтачки рекомендуется выкраивать из основной ткани изделия, если обтачки не являются отделкой, а долевик (прокладка) - из основной или тонкой хлопчатобумажной ткани. Размеры клапанов и листочек зависят от модели. 

Прорезной карман "в рамку" (рисунок 52а). Длина линии разреза кармана (вход и карман) 13-18 см, ширина кантов, образующих рамку, по 0,7-2 см. 
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На лицевой стороне основной детали наметить прокладочными стежками или тонким кусочком мыла линию разреза кармана, от нее вверх и вниз отложить удвоенную ширину кантов, т.е. 1,4-4 см и провести вспомогательные линии. 

Ширина верхней обтачки равна удвоенной ширине канта плюс 3 см, т.е. - 7 см, нижней - 10 см. Ширина подзора 8 см. Длина этих деталей равна длине линии разреза кармана плюс 3 см (18+3=21 см). Длина мешковины 16 см, ширина равна длине линии разреза кармана плюс 4 см (18+4=22 см). Выкроить 1 деталь верхней обтачки, 1 нижней и 2 детали мешковины. 

Верхнюю обтачку кармана перегнуть вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, а нижнюю - отступив от среза на ширину шва плюс 2 см (ширину канта), т.е. на 3 см, сгибы обтачек заутюжить. На обтачках можно наметить ширину кантов. 

С изнаночной стороны основной детали приметать одну деталь мешковины, располагая ее срез выше линии разреза кармана на ширину канта плюс 1,5 см на шов, а в изделиях, отрезных по талии, - на уровне линии талии. Обтачки приметать с лицевой стороны основной детали так, чтобы их сгибы совместились со вспомогательными линиями, а срезы были обращены в сторону линии разреза кармана (нижнюю обтачку кармана сложить с основной деталью узким подогнутым краем вниз). Притачать обтачки, отступив от сгибов на ширину кантов (0,7-2 см), или по намеченным линиям, закрепляя концы кантов двойной (обратной) строчкой. Расстояние между строчками должно быть равно ширине двух кантов. С изнаночной стороны прорезать основную деталь и мешковину кармана посередине между двумя параллельными строчками, как петлю (рисунок 23е). 

Через разрез кармана вывернуть припуски на швы кантов на изнаночную сторону основной детали, выправить канты (рамку), выметать, приутюжить с изнаночной стороны. Выступающую часть нижнего канта настрочить на мешковину, подогнув срез внутрь. 

Ко второй детали мешковины притачать подзор изнаночной стороной внутрь. Сложить мешковину с изнаночной стороной основной детали, располагая подзор напротив входа в карман. Уравнять срезы мешковины и притачать их к шву притачивания верхнего канта, отступив от строчки на 0,2 см в сторону среза. Одновременно закрепить концы кармана двойной поперечной строчкой и стачать мешковину швом шириной 1,5 см, закругляя нижние углы. Обработать срезы мешковины. 

Прорезной карман "в рамку" можно обработать и так: сложенные вдоль пополам обтачки притачать выше и ниже линии разреза кармана, располагая срезы в сторону линии разреза, прорезать основную деталь между строчками и вывернуть сгибы обтачек на лицевую сторону, как при обработке петли двумя обтачками (рисунок 23д-ж). Затем подложить с изнаночной стороны основной детали под вход в карман нижнюю мешковину так, чтобы она была расположена вверх от линии разреза кармана, а нижний срез совпадал со срезами нижнего канта (рисунок 52б), и прострочить с лицевой стороны в шов притачивания нижнего канта или с изнаночной по шву притачивания канта. Заутюжить мешковину вниз. Верхнюю мешковину (из основной или отделочной ткани) подложить с изнаночной стороны основной детали под верхний кант и с лицевой стороны прострочить в шов притачивания верхнего канта или с изнаночной в шов притачивания канта. Уголки ткани в концах кармана вывернуть на изнаночную сторону, расправить детали мешковины, уравнять и подрезать. Уголки притачать к обтачкам двойной поперечной строчкой, одновременно стачивая и мешковину (рисунок 52в). 

Прорезной брючный карман "в рамку" (рисунок 53). По намеченной линии разреза кармана с изнаночной стороны основной детали приметать лицевой стороной мешковину, уравнивая ее срезы с талиевым и боковым срезами передней половины брюк. Затем обтачку сложить с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину обтачки с линией разреза кармана, приметать, на обтачке наметить рамку шириной 1 см, длиной, равной длине линии разреза кармана, и прострочить ее. Прорезать, как петлю (рисунок 23е), все три слоя ткани. Швы обтачки и основной детали разутюжить. Вывернуть обтачку через разрез кармана на изнаночную сторону основной детали и выпустить канты из обтачки, огибая срезы. Выметать канты косыми стежками, приутюжить и прострочить в шов переднего или верхнего (при горизонтальном расположении кармана) канта. Противоположную сторону обтачки настрочить на мешковину, подогнув срез внутрь. Вывернуть мешковину через разрез кармана на лицевую сторону основной детали. 
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На лицевую сторону второй детали мешковины настрочить подзор, располагая ею напротив входа в карман. Сложить обе детали мешковины лицевыми сторонами внутрь и стачать швом шириной 0,5 см. Снова вывернуть мешковину через разрез кармана на изнаночную сторону основной детали и еще раз прострочить швом шириной 0,7 см. 

Чтобы притачать боковую часть мешковины, необходимо прострочить по шву канта и закрепить концы кармана двойной (обратной) строчкой или прострочить с изнаночной стороны основной детали около шва канта и закрепить концы кармана с лицевой стороны закрепками (рисунок 6). 

Прорезной карман с клапаном (рисунок 54). После обработки вытачек на лицевой стороне основной детали наметить места расположения карманов прокладочными стежками или тремя меловыми линиями: одной горизонтальной и двумя вертикальными, ограничивающими линию разреза кармана (вход в карман), а если обтачка сложена вдвое - четырьмя линиями: двумя горизонтальными и двумя вертикальными. Расстояние между горизонтальными линиями должно быть равно ширине канта или рамки в готовом виде, но не менее 0,7 см. 
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В изделиях из ткани с рисунком карман размечать с учетом рисунка на основной детали и клапанах. 

По намеченной линии разреза кармана с изнаночной стороны основной детали приметать долевую полоску прокладки шириной 4-8 см, располагая ее середину на линии разреза кармана. Для изделий с подкладкой концы полоски должны доходить до боковых срезов детали и заходить на 2-3 см за внутренние срезы бортовой прокладки. 

Заготовить клапан. Детали клапана сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, и сметать их посередине поперек. Затем сметать со стороны верхней детали, отступив на 0,3 см от срезов, стежками длиной 0,5 см, сдвигая верхнюю деталь относительно нижней в углах или на закруглениях на 0,1-0,2 см для посадки. Прокладку приметать с изнаночной стороны верхней детали клапана и стачать с трех сторон по нижней детали швом шириной 0,7 см, проверить симметричность стачанных концов. Наметку удалить. Излишки ткани в углах срезать наискосок, а в местах закруглений надсечь, оставляя ширину шва 0,2-0,3 см. Прокладку в шве срезать до машинной строчки. Шов отогнуть на нижнюю деталь клапана или разутюжить. Клапан вывернуть на лицевую сторону и выметать по нижней детали на расстоянии 0,5-0,7 см от края стежками длиной 0,5 см, образуя кант из верхней детали шириной 0,1-0,2 см. Затем клапан приутюжить и отстрочить, если это предусмотрено по модели. На нижней его детали наметить линию притачивания к основной детали. Сложить верхнюю деталь клапана с основной деталью лицевыми сторонами внутрь так, чтобы его обработанный край был расположен вверх от линии разреза кармана (рисунок 54а), совместить линии разметки клапана и основной детали, а также рисунок ткани в передней части клапана до вытачки. Настрочить клапан по намеченной линии, закрепляя его концы двойной (обратной) строчкой. 

Сложить подзор (деталь из основной или отделочной ткани, прикрывающая мешковину кармана) с мешковиной изнаночными сторонами внутрь, уравнивая верхние срезы (рисунок 54б). Нижний срез подзора подогнуть внутрь на 0,7 см и настрочить на один из концов мешковины, а к противоположному концу мешковины притачать лицевой стороной обтачку. Приподнять срезы клапана, сложить обтачку с основной деталью лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез обтачки прилегал вплотную (встык) к шву настрачивания клапана. Обтачку приметать и притачать параллельно строчке клапана, отступив на ширину рамки кармана (в готовом виде 1 см), закрепить концы двойной (обратной) строчкой на уровне боковых сторон клапана. Основную деталь прорезать с изнаночной стороны между строчками, начиная от середины. Не дорезая с обеих сторон по 1 см, сделать надсечки под углом к концам строчек, не дорезая на 0,1-0,2 см. Мешковину через разрез кармана вывернуть на изнаночную сторону. Выправить шов настрачивания клапана, а шов притачивания обтачки разутюжить. Обогнуть шов обтачкой так, чтобы образовавшийся кант был равен ширине рамки, т.е. 1 см, заметать и с лицевой стороны проложить строчку в шов канта. 

В зависимости от особенностей модели нижний край рамки кармана может быть обработан обтачкой, сложенной вдвое (рисунок 54в). Для этого срез обтачки подогнуть на изнаночную сторону на величину, равную ширине рамки в готовом виде (канта) плюс припуск на шов 0,7 см. Обтачку узким подогнутым краем приложить к лицевой стороне основной детали так, чтобы ее сгиб был направлен вниз от линии разреза кармана, приметать и притачать параллельно строчке клапана, отступив от сгиба канта на ширину рамки кармана в готовом виде, но не менее 0,6 см. Концы строчки расположить на уровне боковых сторон клапана, закрепить их двойной (обратной) строчкой. Основную деталь между строчками прорезать, мешковину вывернуть на изнаночную сторону. Швы притачивания канта и обтачки выправить, заметать, приутюжить. Расправить клапан и мешковину кармана и притачать подзор вместе с мешковиной к верхнему краю рамки, отступив от строчки притачивания клапана на 0,1 см. Уголки, образовавшиеся в результате надсечек, притачать к мешковине двойной поперечной строчкой, одновременно стачивая мешковину с трех сторон с закруглением углов швом шириной 1,5 см (рисунок 54г). Приутюжить карман с изнаночной стороны основной детали до полного прилегания. Мешковину можно притачать к обтачке и после обработки разреза кармана. 

Прорезной карман с листочкой "фантази" (рисунок 55). На лицевой стороне основной детали наметить линии разреза кармана. Длина листочки равна длине разреза кармана плюс 1,5 см на шов, ширина зависит от модели. Длина мешковины 20 см, ширина равна длине разреза кармана плюс 3-4 см (выкроить две детали). 
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С изнаночной стороны напротив линии разреза кармана приметать полоску прокладки шириной 14-15 см. Заготовить листочку аналогично клапану (рисунок 54). На верхней детали листочки наметить линию притачивания ее к основной детали (ширина шва 1 см). Наложить листочку нижней деталью на лицевую сторону основной детали так, чтобы ее срезы были расположены вверх от линии разреза кармана. Совместить намеченную линию листочки с линией разреза кармана и приметать ее прямыми сметочными стежками. Затем на листочку наложить мешковину изнаночной стороной вверх так, чтобы ее концы выступали за линию разреза кармана с обеих сторон на одинаковую величину (2 см). Листочку вместе с мешковиной притачать по намеченной линии, закрепляя концы двойной (обратной) строчкой. Приподнять срезы листочки и мешковины и приложить вторую деталь мешковины срезом вплотную (встык) к шву притачивания листочки. Приметать, а затем притачать, отступив от первой строчки на 1,5 см. Концы закрепить двойной (обратной) строчкой. Удалить наметку, сделать разрез между двумя проложенными строчками, а также угловые надсечки на концах разреза кармана (рисунок 54б). 

Через разрез вывернуть мешковину на изнаночную сторону, швы заутюжить вниз и обработать. Уголки на концах разреза кармана закрепить с изнаночной стороны, т.е. притачать к мешковине двойной поперечной строчкой, одновременно стачивая и мешковину. Перегнуть листочку, отступив от шва притачивания вверх на 3 см (на рисунке сгиб показан штрихпунктирной линией), и настрочить концы листочки на основную деталь или прикрепить вручную потайными стежками. 

Прорезной карман с листочкой для изделия без подкладки (рисунок 56). Длина листочки равна длине линии разреза кармана плюс 1,5 см на швы, ширина в развернутом виде - удвоенной ширине листочки плюс 6 см (3,5*2+6=13 см). Длина мешковины 40 см, ширина равна длине листочки плюс 4 см. 
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С изнаночной стороны основной детали приметать лицевой стороной мешковину, расположив так, чтобы ее конец был выше линии разреза кармана на ширину листочки плюс 1 см, т.е. 4,5 см (рисунок 56а). Расправить мешковину кармана и закрепить булавками, чтобы не сместилась. 

Заготовить листочку. Ткань перегнуть вдоль так, чтобы нижняя часть листочки была шире верхней на 4 см, и наметить линию сгиба. Для предохранения от растяжения к нижней части листочки с изнаночной стороны приметать прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани. Стачать концы листочки, прокладку срезать вдоль шва, вывернуть на лицевую сторону, выправить углы и швы, приутюжить. На нижней части листочки наметить линию притачивания к основной детали. 

Сложить верхнюю часть листочки с лицевой стороной основной детали так, чтобы ее срезы были расположены вверх от линии разреза кармана. Совместить намеченную линию листочки с .линией разреза кармана и приметать прямыми сметочными стежками. Прострочить по нижней части листочки, отступив от ее конца на 1,5-2 см, и продолжить строчку до края листочки, затем деталь повернуть (игла опущена в ткань) и прострочить по основной детали вплотную к краю листочки на ширину рамки (1-1,5 см). Приподнять срезы листочки, снова повернуть деталь при опущенной игле и продолжить строчку параллельно шву притачивания листочки до ее второго конца, опять повернуть деталь и закончить строчку по основной детали вплотную к краю листочки, закрепив ее концы. Прорезать рамку посередине (основную деталь и мешковину), не дорезая до концов рамки на 0,7 см, затем сделать надсечки к углам, не дорезая на 0,1 см (рисунок 56б). Выметать шов притачивания листочки, приутюжить. Выступающую нижнюю часть листочки через разрез кармана вывернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковину. Через разрез кармана мешковину вывернуть на лицевую сторону основной детали, уравнять срезы и стачать с трех сторон швом шириной 0,7 см с закруглением нижних углов (рисунок 56в). Затем снова вывернуть мешковину на изнаночную сторону, выправить швы. Припуск на шов верхнего края рамки и уголки, образовавшиеся в результате надсечек, подогнуть внутрь (рисунок 56г). Прострочить по мешковине вдоль рамки, отступив на 0,2 см от шва обтачивания рамки, одновременно притачивая уголки и стачивая мешковину швом шириной 0,7 см. Настрочить концы листочки на основную деталь и мешковину кармана, располагая первую строчку на расстоянии 0,1 см от обработанных краев, вторую - на 0,4-1 см от первой, или пришить к основной детали с лицевой стороны потайными стежками (рисунок 56д). Карман приутюжить с изнаночной стороны детали. 

Прорезной карман с накладной листочкой (рисунок 57). На лицевой стороне изделия наметить длину разреза кармана тремя линиями: одной горизонтальной и двумя вертикальными, ограничивающими его длину. Длина разреза 14-16 см. 
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Длина листочки равна длине разреза кармана плюс 1,5 см на швы (14+1,5=15,5 см), ширина в развернутом виде - удвоенной ширине листочки в готовом виде (4 см) плюс 3 см (4*2+3=11 см), если она состоит из одной детали. Длина мешковины 20 см, ширина равна длине листочки плюс 3 см (выкроить две детали). Мешковину можно выкроить вместе с нижней деталью листочки. 

Заготовить листочку. Для предохранения ее от растяжения с изнаночной стороны нижней части листочки приметать прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани так, чтобы она не доходила до срезов на 0,5 см. С этой же целью к нижней части листочки можно притачать кромку на расстоянии 0,2 см от верхнего края или срезов листочки. Сложить обе детали листочки лицевыми сторонами внутрь и стачать ее концы. Если листочка выкроена из двух деталей, при сметывании сделать посадку в углах верхней детали листочки на 0,2 см. Обтачать со стороны нижней детали швом шириной 0,7 см. В углах припуски на швы подрезать, оставляя 0,3 см. Вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить углы и швы, выметать край со стороны нижней детали, образуя кант из верхней детали шириной 0,1-0,2 см. Слегка приутюжить, удалить наметку и приутюжить до полного прилегания. На нижней детали листочки наметить линию притачивания к изделию. 

Наложить верхнюю деталь листочки на лицевую сторону основной детали так, чтобы ее срезы были направлены вверх от линии разреза кармана. Совместить намеченную линию листочки с линией разреза кармана и наметать листочку прямыми сметочными стежками. На нее наложить мешковину изнаночной стороной вверх и прострочить по намеченной линии, закрепляя концы двойной (обратной) строчкой. Приподнять срезы листочки и мешковины и приложить вторую деталь мешковины срезом вплотную (встык) к шву притачивания листочки. Затем приметать ее и притачать с расстоянием между строчками 1-1,5 см, закрепляя концы двойной (обратной) строчкой на уровне концов листочки. Наметку удалить, прорезать основную деталь между проложенными строчками, начиная от середины и не дорезая до концов разреза кармана на 1 см, затем сделать надсечки под углом к концам строчек, не дорезая до них на 0,2 см. Через разрез кармана вывернуть мешковину на изнаночную сторону основной детали, выправить шов притчивания листочки, заметать. Расправить листочку и мешковину. Закрепить концы разреза кармана с изнаночной стороны, т.е. притачать уголки, образовавшиеся в результате надсечек, к мешковине двойной поперечной строчкой, одновременно стачивая и мешковину. Концы листочки пришить к основной детали с лицевой стороны потайными стежками. Обработать швы. Карман приутюжить через проутюжильник. 

Прорезной карман с листочкой "в рамку" (рисунок 58). На лицевой стороне основной детали наметить прокладочными стежками рамку кармана двумя параллельными линиями с расстоянием между ними 3-5 см, т.е. на ширину листочки, и двумя поперечными, ограничивающими длину линии разреза кармана, равную 15 см. 
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Заготовить листочку длиной, равной длине разреза кармана плюс 3 см на швы (15+3=18 см), шириной в развернутом виде, равной удвоенной ширине листочки плюс 3 см (3*2+3=9 см). Ширина подзора 5-6 см, длина равна длине листочки, т.е. 18 см. Длина мешковины 25 см, ширина равна длине листочки. Во избежание растяжения с изнаночной стороны нижней детали листочки приметать прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани, располагая ее срез вдоль посередине листочки, и притачать по нижней детали листочки, отступив на 0,3 см от ее середины. Сложить листочку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб приутюжить. На нижней детали листочки наметить линию притачивания к основной детали. 

Листочку сложить верхней деталью с лицевой стороной основной детали, совмещая линию притачивания с нижней линией рамки кармана так, чтобы срезы листочки были направлены вверх от линии разреза кармана. Наметать прямыми сметочными стежками и прострочить по намеченной линии нижней части листочки на длину линии разреза кармана, закрепляя концы двойной (обратной) строчкой. 

К мешковине притачать подзор, шов обработав и заутюжить в сторону мешковины. Сложить подзор с основной деталью лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез подзора заходил за верхнюю линию рамки в сторону линии разреза кармана на 1,5 см. Приметать и прострочить по намеченной линии рамки на длину линии разреза кармана, закрепляя концы двойной (обратной) строчкой. Удалить наметку. Прорезать рамку между строчками, начиная от середины и не дорезая до концов на 1,5 см. Сделать надсечки под углом к концам строчек, не дорезая на 0,2 см. Излишек ткани по ширине рамки срезать, оставляя на шов 1 см. 

Через разрез кармана мешковину вывернуть на изнаночную сторону. Выправить шов притачивания листочки и подзора, заметать. Расправить мешковину и листочку, прометать, приутюжить. Вторую деталь мешковины притачать к шву притачивания листочки. Концы листочки и уголки, образовавшиеся в результате надсечек, притачать к подзору двойной поперечной строчкой, одновременно стачивая с трех сторон мешковину. Карман приутюжить через проутюжильник. Конец листочки такого кармана можно втачать в боковой шов или рельефную линию. 

Прорезной карман с замком "молния" (рисунок 59). На изнаночной стороне основной детали наметить место расположения кармана (длину и ширину рамки, соответствующие размеру "молнии"). Мешковину из основной или отделочной ткани сложить с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, приметать и с изнаночной стороны прострочить рамку. Прорезать основную деталь и мешковину между строчками, как петлю (рисунок 23е). Мешковину вывернуть на изнаночную сторону основной детали, приметать и приутюжить края рамки. "Молнию" приметать с изнаночной стороны детали и прострочить в край, отступив от него на 0,7 см. Для более широкой отделочной строчки тесьму "молнии" настрочить на мешковину кармана, а затем с лицевой стороны основной детали проложить вторую отделочную строчку по модели. Вторую деталь мешковины сложить с первой, уравнять срезы и стачать, срезы обработать. 
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Прорезной карман в талиевой вытачке (рисунок 60). Сложить мешковину с передним полотнищем юбки лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы по талии, приметать и прострочить по линиям вытачки, не дострачивая до ее конца на 1,5-2 см. Излишек ткани срезать, оставив на швы 1-1,5 см (рисунок 60а). Отогнуть мешковину на изнаночную сторону, закончить стачивание вытачки. Для этого совместить швы притачивания мешковины (линии вытачки), ввести иглу в последний стежок и закончить стачивание вытачки, сведя строчку на нет (рисунок 60б). Эту же операцию повторить и на мешковине. Концы ниток закрепить, швы разутюжить, выметать края по линии входа в карман, приутюжить. (Если мешковина выкроена из отделочной ткани, то по краю кармана можно выпустить канты из мешковины.) Проложить отделочную строчку гарусом или нитками мулине, закончив ее в конце вытачки. Приметать вторую деталь мешковины, предварительно настрочив подзор (длина подзора равна длине линии разреза кармана плюс 7 см, ширина - 6 см) напротив входа в карман. Стачать мешковину, закончить прокладывание отделочной строчки, одновременно притачивая мешковину (рисунок 60в). 
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Накладной карман с цельнокроеным клапаном (рисунок 61). Выкроить прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани без припуска на швы и приметать ее к изнаночной стороне кармана. Припуск ткани на обработку цельнокроеного клапана отогнуть на лицевую сторону и стачать боковые срезы клапана. Вдоль шва срезать прокладку, вывернуть клапан на лицевую сторону. Боковые и нижние срезы подогнуть по силкам 1, заложить уголки 2, как показано на рисунке. Вывернуть клапан на лицевую сторону, вымогать его края и заметать припуски на подгибку остальных срезов. Отстрочить клапан двумя строчками: в край и на расстоянии 3 см от него или по модели. На клапане обметать петлю (петли) для пуговиц посередине или по краям. 
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Карман приколоть булавками к основной детали и настрочить в край, а затем отступив на 0,7 см от него. 

2. КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

2.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1.1. Снятие мерок

Любой специалист по шитью знает, что без выкроек невозможно кроить и шить. Чтобы получить детали выкройки той или иной модели, необходимо построить чертеж конструкции изделия. Из различных способов конструирования наибольшее применение получили муляжный и расчетно-графический. При муляжном способе лекала и детали изготавливают, накладывая ткань (бумагу) на манекен или фигуру. При расчетно-графическом способе строят чертежи изделий на основе измерений фигуры с учетом припусков на свободное облегание. 

Чтобы получить наиболее точные результаты при снятии мерок, необходимо учитывать особенности телосложения фигуры. 

Для фигуры нормального телосложения характерна пропорциональность всех частей корпуса, правильная его постановка. Плечи развернуты, хорошо развита грудь. Спина прямая, без резко выступающих лопаток и с нормальным выступом ягодиц. Отклонения от прямой линии на уровне 7-го шейного позвонка 2 см, на линии талии 1 см. 

У сутулой фигуры корпус наклонен вперед, спина длинная, округлая и широкая. Плечи опущены и направлены вперед, грудь узкая и впалая. Ягодицы плоские, несколько выступающий живот. Отклонения от прямой линии на уровне 7-го шейного позвонка 3-4 см, на линии талии 2-3 см. 

У перегибистой фигуры верхняя часть корпуса выгнута назад, спина короткая, плоская и узкая. Плечи несколько отведены назад. Хорошо развита грудь. Ягодицы выступающие. Отклонение от прямой линии на уровне 7-го шейного позвонка 1-1,5 см, на линии талии 4-7 см. 

У полной фигуры живот и грудь деформированы, с большими жировыми отложениями при относительно узкой грудной клетке, бедра сильно развиты. Отклонения от прямой линии на уровне 7-го шейного позвонка и на линии талии по 4 см. 

Мерки, точно снятые с фигуры, дают возможность учесть все особенности телосложения независимо от возраста, полноты и роста. 

Мерки для построения чертежа основы конструкции платья нужно снимать по нижнему белью, а для костюма и пальто - по легкой верхней одежде. Если мерки сняты неправильно и неточно, возникают трудности не только при построении чертежа, но и во время примерки, при пошиве изделия. Каждое измерение используется для определения величины соответствующего участка чертежа основы конструкции. Измерения производят по наиболее развитой правой стороне фигуры, учитывая асимметрию тела человека. Изменение позы влияет на величину размеров, поэтому при снятии мерок нужно стоять прямо, без напряжения, в естественной позе, со свободно опущенными руками, пятки вместе, носки развернуты. 

Измерения производят плотной сантиметровой лентой, не натягивая ее, но и не выпуская слишком свободно, так как прибавка на свободное облегание дается при построении чертежа и величина ее изменяется в зависимости от назначения и формы изделия. Ошибка при измерении не должна превышать 0,5 см. 

Для более точного снятия мерок рекомендуется изготовить плечевую накладку из плотной ткани (рисунок 62а). Для этого выкроить части спинки и полочки длиной 20 см и шириной по плечевому скату 18 см. Стачать плечевые срезы, обработать срезы горловины тесьмой так, чтобы концы ее можно было завязать вокруг шеи. К плечевому шву у горловины со стороны спинки и полочки прикрепить две части разрезанной пополам сантиметровой ленты с началом отсчета от плечевого шва. Прикрепить плечевую накладку так, чтобы ее плечевой шов располагался строго посередине плечевого ската (рисунок 62б). Наметить длину плеча (линию втачивания рукава), излишек накладки подогнуть на изнаночную сторону. 




В зависимости от конструкции изделия разделяют на плечевые и поясные. При снятии мерок для изготовления плечевых изделий (платье, жакет и т.д.) фигуру по талии опоясать тонким шнурком строго горизонтально, а для поясных изделий (юбка, брюки и т.д.) расположить шнурок над выступом живота. Мерки обхвата шеи, груди, талии, бедер записывают в половинном размере и называют полуобхватами. Мерка полуобхвата условно обозначается буквой С. В половинном размере записывают также мерки ширины спины и груди, расстояние между высокими точками груди (центр груди). Все остальные мерки записывают полностью, в том числе обхвата плеча и запястья, длины плеча. Они условно обозначаются прописными буквами. Мерка обхвата обозначается буквой О. Строчные буквы рядом с прописными, а в некоторых случаях и цифры обозначают участки измерений. Например, полуобхват шеи - Сш, полуобхват груди первый - Сг1, обхват плеча - Оп, длина спины до линии талии -Дст и т. д. 

Мерки снимают в определенной последовательности (рисунок 62б). 

Сш - полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит сзади но основанию шеи над 7-м шейным позвонком, спереди - над яремной выемкой. 

Сг1 - полуобхват груди первый. Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища: сзади но нижним углам лопаток, по подмышечным впадинам, спереди - над основанием грудных желез. 

Сг2 - полуобхват груди второй. Сантиметровая лента находится в том же положении, спереди проходит по выступающим точкам грудных желез у женщин и девочек и по сосковой линии у мужчин и мальчиков. При измерении фигуры с низко опущенными грудными железами сантиметровая лента спереди должна проходить строго горизонтально с учетом припуска на выступ грудных желез. 

Ст - полуобхват талии. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по самому тонкому месту туловища. 

Сб - полуобхват бедер. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по бедрам: сзади - на уровне выступающих точек ягодичных мышц, спереди - с учетом выступа живота. 

Шс - ширина спины. Сантиметровая лента проходит горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. 

Шг1 - ширина груди первая. Сантиметровая лента проходит над основанием грудных желез между передними углами подмышечных впадин. 

Шг2 - ширина груди вторая. Сантиметровая лента проходит по выступающим точкам грудных желез между передними углами подмышечных впадин. 

Цг - центр груди. Измеряется между выступающими точками грудных желез. 

Дст - длина спины до линии талии. Измеряется от 7-го шейного позвонка (исходная точка для получения ряда мерок длины) до точки пересечения линии талии с позвоночником. 

Ди - длина изделия. Измеряется одновременно с Дст от 7-го шейного позвонка до желаемой длины. 

Вр - высота роста. Измеряется от плечевого шва у основания шеи до точки пересечения линии талии с позвоночником (сантиметровой лентой, прикрепленной к плечевой накладке). 

Вг - высота груди. Измеряется от плечевого шва у основания шеи до наиболее выступающей точки грудной железы (сантиметровой лентой, прикрепленной к плечевой накладке). 

Дпт - длина переда до линии талии. Измеряется одновременно с Вг от плечевого шва через наиболее выступающую точку грудной железы до линии талии. 

Впс - высота плеча спины. Измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником по лопатке до плечевой точки (плечевого сустава). 

Впп - высота плеча переда. Измеряется одновременно с Впс до наиболее выступающей точки грудной железы. 

Дп - длина плеча. Измеряется от основания шеи по плечу до плечевой точки. 

Др - длина рукава. Измеряется одновременно с меркой длины плеча от плечевой точки по свободно опущенной руке до 1-го сустава большого пальца или на желаемую длину. 

Оп - обхват плеча. Сантиметровая лента проходит горизонтально по самой полной части свободно опущенной руки, при этом верхний край сантиметровой ленты касается подмышечной впадины. 

Оз - обхват запястья. Сантиметровая лента проходит горизонтально по лучезапястному суставу. 

Дсз - длина от линии талии до пола сзади. Измеряется посередине спины. 

Дсп - длина от линии талии до пола. Измеряется посередине переда. 

Дсб - длина от линии талии до пола сбоку. Измеряется по боку до желаемой длины, а для брюк - еще и до центра коленной чашечки. 

Об - обхват бедра. Сантиметровая лента проходит горизонтально на уровне подъягодичной складки. 

Ок - обхват колена. Сантиметровая лента проходит горизонтально через центр коленной чашечки. 

Опк - обхват под коленом. Сантиметровая лета проходит горизонтально под коленной чашечкой. 

Ои - обхват икры. Сантиметровая лента проходит горизонтально по самому полному месту икры. 

Ощ - обхват щиколотки. Сантиметровая лента проходит горизонтально над стопой. 

Дш - длина шага. Измеряется по внутренней стороне ноги от паха до пола при слегка раздвинутых ногах. 

Вс - высота сиденья. Измеряется по боку от линии талии до плоскости твердого сиденья стула, на котором сидит обмеряемый. 

Анализ антропометрических обмеров показал, что при массовом пошиве одежды необходимо учитывать не только размер (обхват груди второй) и рост, но и полноту, так как при одном и том же размере встречаются фигуры с разными обхватами талии и бедер, т.е. разной полноты. При индивидуальном пошиве изделий каждое значение имеет обмер конкретной фигуры. 

2.1.2. Прибавки на свободное облегание

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы конструкции изделия кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений. 

Примечание. Прибавки обозначаются прописной буквой П, а строчные буквы рядом с ней обозначают участок, к которому дается прибавка. 

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т.д. Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды (техническая, декоративно-конструктивная). Силуэт всегда является выразителем моды. Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлегающий - слегка подчеркивает их, трапециевидный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд. 

Прибавки на свободное облегание даются по ширине к меркам полуобхватов: шеи (Пш), груди второго (Пг2), талии (Пт), бедер (Пб), а также к мерке обхвата плеча (Оп). 

В юбках, плотно облегающих фигуру, прибавки на свободное облегание не даются. Прибавка на свободное облегание по линии груди (Пг2) может быть распределена неравномерно между участками спинки, проймы и переда, так как форма одних силуэтов требует расширения только спинки, других - переда, третьих - проймы. Прибавки на свободное облегание по линии талии (Пт) и бедер (Пб) распределяются по модели. 

Прибавки на сборки, складки, защипы, буфы и другие декоративные дополнения не относятся к разряду прибавок на свободное облегание и учитываются при разработке модели. 

2.1.3. Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами (рисунок 63) и отложным воротником (рисунок 65) 

При построении чертежа основы конструкции классического платья с втачными рукавами взяты мерки и соответственно сделаны расчеты для фигуры размера 164-96-104. Это размер условный. Чертеж конструкции нужно строить, используя мерки, снятые с конкретной фигуры с учетом телосложения. 

Мягкая форма с цельнокроеными рукавами, рукавами покроя реглан и рубашечного покроя с разнообразным оформлением проймы разрабатывается на основе чертежа конструкции классического платья с втачными рукавами. В зависимости от направления моды глубина проймы может увеличиваться до 2-5 см и более (до линии талии). 

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи, Сш=18,1 

Полуобхват груди первый, Сг1=43,8 

Полуобхват груди второй, Сг2=48 

Полуобхват талии, Ст=37,8 

Полуобхват бедер, Сб=52 

Ширина спины, Шс=18 

Ширина груди первая, Шг1=17,1 

Ширина груди вторая, Шг2=21,3 

Центр груди, Цг=9,5 

Длина спины до линии талии, Дст=38,2 

Длина изделия, Ди=105 

Высота ростка, Вр=41 

Высота груди, Вг=27 

Длина переда до линии талии, Дпт=43,2 

Высота плеча спины, Впс=40 

Высота плеча переда, Впп=23 

Обхват плеча, Оп=29,1 

Обхват запястья, Оз=15,9 

Длина плеча, Дп=13,5 

Длина рукава, Др=57,4 

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание, см: 

Полуобхват шеи, Пш=1 

Полуобхват груди второй, Пг=4 

Полуобхват талии, Пт=2 

Полуобхват бедер, Пб=3 

В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию, соответствующую середине спинки, и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия: 

АН=Ди=105 см. 

Отметить положение линии талии: 

АТ=Дст=38,2 см. 

Линии груди: 

АГ=Дст:2=38,2:2=19,1 см. 

Линии бедер: 

ТБ=Дст:2=38,2:2=19,1 см. 

Примечание. Особое внимание нужно обратить на фигуру с утолщенными внизу бедрами (напоминают по форме брюки галифе). В этом случае нужно снять мерку, определяющую расстояние от линии талии до линии, проходящей по самым высоким точкам галифе. 

Из точек Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины. 

От точки Г отложить вправо по линии груди ширину изделия ГГ1 равную мерке полуобхвата груди второго плюс 4 см прибавка на свободное облегание: 

ГГ1=Сг2+Пг=48+4=52 см. 

Через точку Г1 провести вертикальную линию, соответствующую середине переда и параллельную середине спинки, на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1, Б1 и Н1. 




Спинка и полочка (рисунок 63а,б) 

Ширина спинки (рисунок 63а). От точки Г отложить вправо по линии груди отрезок ГС, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание: 

ГС=Шс+Пг:4=18+4:4=19см. 

Высота ростка. От точки Т отложить вверх по вертикальной линии отрезок ТР, равный мерке высоты ростка, и этим радиусом из точки Т провести вправо дугу (на рисунке штриховая линия). 

ТР=Вр=41 см. 

Примечание. Для проведения дуги соответствующего радиуса можно воспользоваться радиусной линейкой (рисунок 63в), изготовленной из обыкновенной линейки, длиной 45-60 см и шириной 4-6 см с нанесенными на ней делениями. С правой стороны линейки напротив делений целых сантиметров и с левой стороны напротив делений 0,5 см проколоть или просверлить небольшие сквозные отверстия для грифеля карандаша. На нулевой отметке линейки сделать отверстие для острия иголки (шила и т.п.), которое будет центром окружности. Острие иголки воткнуть в исходную точку Т на линии талии, а грифель карандаша вставить в отверстие против нужного деления и провести вправо дугу. Таким же образом провести дуги из других исходных точек. 

Ширина ростка. От точки Р отложить вправо по дуге отрезок РР1, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание: 

РР1=Сш:3+Пш:2=18:3+1:2=6,5 см. 

Оформить росток, соединив плавной линией точки P1 и А. 

Примечание. Для фигуры с жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка или с другими физическими недостатками для лучшего облегания спинки рекомендуется увеличить ширину ростка на раствор вытачки, т.е. на 1-2,5 см, и построить ее посередине ширины ростка длиной 5-7 см. Раствор вытачки по плечевому срезу уменьшить или заменить посадкой ткани. 

Длина плечевого среза спинки. От точки Р1 отложить вправо по дуге отрезок Р1П, равный мерке длины плеча: 

Р1П=Дп=13,5 см. 

Точки П и С соединить прямой линией, продолжив ее за линию груди вниз произвольно. 

Высота плеча спинки. От точки Т отложить вверх отрезок ТО до пересечения с отрезком ПС, равный мерке высоты плеча спины (на рисунке штрихпунктирная линия): 

ТО=Впс=40 см. 

Примечание. Снятые с фигуры мерки высоты ростка Вр и высоты плеча спины Впс дают возможность учесть особенности фигуры (сутулая, перегибистая, с высокими или низкими плечами и т.д.). 

Плечевой срез спинки. Из точки О восстановить вправо перпендикуляр к линии ПС, на котором отложить 2,5-3,5 см (на раствор плечевой вытачки и посадку спинки в плечевом шве) и поставить точку О1. 

Для определения места расположения плечевой вытачки отрезок Р1П разделить на три равные части, а для фигуры с покатыми плечами - на две, и от левой точки деления отложить вправо 2-3 см - раствор плечевой вытачки (0,5 см распределяется на посадку). Оформить плечевой срез, соединив точки 2-3 и О1 прямой линией. 

Примечание. Для фигуры с выступающими лопатками рекомендуется увеличить раствор плечевой вытачки до 4-5 см и вместо одной вытачки построить две с расстоянием между ними 3-3,5 см. Длина плечевой вытачки должна быть в 3 раза больше ее раствора. При построении двух вытачек вторую сделать короче на 1 см. 

Глубина проймы. От точки О отложить вниз по линии ПС отрезок (ОП1, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго, минус 1 см: 

ОП1=Оп:2+(Пг-1)=29,1:2+(4-1)=17,6 см. 

Примечание. Глубину проймы можно определить и так: от точки А отложить вниз по линии середины спинки отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди первого: 

АГ=Дст:4+Сг1:4=38,2:4+43,8:4=20,5 см. 

От точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда - линию груди. 

Ширина проймы. От точки П1, провести вправо прямую, параллельную линии груди, и на ней отложить отрезок П1П2, равный мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание: 

П1П2=Оп:3+Пг:2=29,1:3+4:2=11,7 см. 

Контрольные метки для соединения рукава с проймой. От точки П1 по линии ПС отложить вверх отрезок П1П3 равный 1/2 ширины проймы плюс 1 см: 

П1П3=П1П2:2+1=11,7:2+1=6,9 см. 

Из точки П2 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок П2П4 равный 1/2 ширины проймы: 

П2П4=П1П2:2=11,7:2=5,9 см. 

В точках П3 и П4, на деталях выкройки (лекалах) поставить контрольные метки. 

Высота горловины (рисунок 63б). От точки Т1 отложить вверх по линии середины переда отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и полученным радиусом провести влево дугу из точки Т1 при помощи радиусной линейки (на рисунке штриховая линия): 

Т1В=Дпт=43,2см. 

Примечание. Если мерка длины переда до линии талии больше мерки длины спины до линии талии на 6-10 см, то от точки T1 отложить вниз по линии середины переда 1/4 разности между этими мерками и из полученной точки радиусом, равным мерке Дпт, провести влево дугу. 

Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ1, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1/2 прибавки на свободное облегание: 

ВВ1=Сш:3+Пш:2=18,1:3+1:2=6,5 см. 

Глубина горловины. От точки В по линии середины переда отложить вниз отрезок ВВ2, равный ширине горловины плюс 1 см. 

ВВ2=ВВ1+1=6,5+1=7,5 см. 

Оформить горловину. Для этого соединить прямой линией точки В1 и В2. Полученный отрезок разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/4 длины этого отрезка: 

В1В2:4=2,3 см. 

Соединить плавной линией точки В1, 2,3 и В2. 

Длина плечевого среза от высокой точки горловины до правой линии нагрудной вытачки. От точки В1 отложить влево по дуге отрезок В1в, равный 1/3 мерки длины плеча: 

В1в=Дп:3=13,5:3=4,5 см. 

Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по линии груди отрезок Г1Г2, равный мерке центра груди плюс 0,5 см: 

Г1Г2=Цг+0,5=9,5+0,5=10 см. 

Точки В1 и Г2 соединить прямой линией (на рисунке штрихпунктирная линия), продолжив ее вниз произвольно, и на ней от точки В1 отложить вниз отрезок В1в1, равный мерке высоты груди: 

В1в1=Вг=27 см. 

Конец нагрудной вытачки должен соответствовать положению наиболее выступающей точки грудной железы. Соединить точки в и в1 (правая линия нагрудной вытачки). От точки в отложить влево по дуге отрезок вв2, равный удвоенной разности между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2-3 см: 

вв2=(Сг2-Сг1)*2+2~3=(48-43,8)*2+2~3=10,4~11,4 см. 

Точки в1 и в2 соединить (левая линия нагрудной вытачки), выровнять отрезок по правой линии нагрудной вытачки и поставить точку в3. 

Примечание. Вытачки не имеют постоянного места расположения, но являются важным конструктивным элементом. При помощи вытачек можно придать изделию необходимую форму. 

Длина плечевого среза от левой линии нагрудной вытачки до проймы. От точки в2 отложить влево по дуге отрезок в2О2, равный остатку мерки длины плеча: 

в2О2=Дп-4,5=13,5-4,5=9 см. 

Точки О2 и П4 соединить. 

Высота плеча полочки. От точки в1 отложить влево-вверх отрезок в1О3 до пересечения его с отрезком О2П4 равный мерке высоты плеча (на рисунке штрихпунктирная линия): 

в1О3=Впп=23 см. 

Плечевой срез полочки. Для оформления плечевого среза соединить точки В1 и в, в3 и О3 прямыми линиями, а затем уточнить длину плечевого среза по снятой мерке. 

Оформление проймы спинки и полочки. Прямой угол П1 разделить пополам и на линии деления угла отложить отрезок П13, равный 1/4 ширины проймы: 

П13=П1П2:4=11,7:4=3 см. 

На линии деления угла П2 отложить отрезок П22,5 равный 1/4 ширины проймы минус 0,5 см: 

П22,5= П1П2:4-0,5=11,7:4-0,5=2,5 см. 

Отрезок О3П4 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см. От точки П1 отложить вправо отрезок П1П5, равный 1/2 ширины проймы: 

П1П5=П1П2:2=11,7:2=5,9 см. 

Оформить пройму плавной линией, соединив точки О1, П3, 3, П5, 2,5, П4, 0,5-1 и О3. 

Примечание. Глубина проймы должна обеспечить свободу движения руки, а также удобство при надевании изделия. Измерить на чертеже или выкройке линию проймы (рисунок 63г), которая должна быть равна снятой мерке обхвата плеча плюс 13-14 см: 

Оп+13~14=29,1+13~14=42,1~43,1 см. 

Если снятая мерка окажется больше линии проймы, следует уменьшить ее глубину на 0,5-2 см (на рисунке штриховая линия), а если меньше - соответственно увеличить глубину проймы (на рисунке штрихпунктирная линия). 

Проверить ширину полочки меркой ширины груди первой на уровне 1/2 длины нагрудной вытачки от середины переда до проймы, не учитывая величину раствора вытачки, а меркой ширины груди второй - на уровне конца нагрудной вытачки также от середины переда до проймы (на рисунке штриховые линии). Ширина полочки должна соответствовать меркам ширины груди или быть шире на 0,5-1 см. 

Положение боковых срезов. Из точки П5 (середина проймы) провести вниз линию перпендикулярно к линии П1П2 до пересечения с линией талии и поставить точку т. 

Примечание. Положение и форма боковых швов в одежде изменяются в зависимости от телосложения, силуэта, вида одежды, покроя рукавов, расположения вытачек и наличия других швов. В изделиях с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан боковой шов должен располагаться посередине проймы. В изделиях с втачными рукавами положение бокового шва зависит от модели. На линии ширины проймы П1П2 боковой шов может быть расположен в крайнем левом положении - проходить через точку П1 или даже заходить на спинку на 0,5-1 см. Для полной фигуры боковой шов рекомендуется переместить от точки П5 влево на 1,5-2 см, а на полочке вместо одной талиевой вытачки построить две, отступив от проймы (точка 2,5) вправо на 3-6 см. 

Для фигуры с узкими бедрами положение бокового шва оформить на уровне половины ширины проймы или переместить его по ширине проймы, как было сказано выше, и из полученной точки провести линию параллельно линии середины спинки до пересечения с линией низа. 

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые швы спинки и полочки в большей или меньшей степени повторяют контуры фигуры, а прямого и свободного силуэтов - представляют собой прямые линии. Правильное положение боковых срезов обеспечивает хорошее облегание изделия. Необходимо следить, чтобы линии талии, бедер, низа спинки и полочки совмещались по боковым срезам. Боковой шов должен располагаться отвесно вдоль боковой части туловища. 

Расчет раствора талиевых вытачек и распределение их в приталенных изделиях. Разность между шириной изделия по линии груди и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание распределить между вытачками на спинке и полочке и боковыми срезами спинки и полочки: 

(Сг2+Пг)-(Ст+Пт)=(48+4)-(37,8+2)=12 см. 

В боковые срезы спинки и полочки (боковая вытачка) распределить по 1/5 полученной разности: 

12:5=2,4 см. 

На вытачку спинки - 1/4 разности: 

12:4=3 см. 

Остаток - на вытачку полочки: 

12-2,4*2-3=4,2 см. 

Примечание. Раствор нагрудных вытачек зависит от величины разности между мерками полуобхватов груди первого и второго, талиевых - между мерками полуобхвата груди второго и талии, а также прибавок на свободное облегание и свойств ткани. Если ткань плохо поддается влажно-тепловой обработке, то рекомендуется сделать дополнительные вытачки (без изменения суммы их растворов). Если разность больше суммы растворов всех вытачек, на спинке и полочке строят по две талиевые вытачки. 

Раствор боковой вытачки для прилегающих изделий рекомендуется не более 2,5 см, для полуприлегающих - не более 2 см. В прилегающих изделиях концы вытачек должны быть направлены к наиболее выступающим частям фигуры. Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем более резко выражена приталенность. Однако вытачки не должны быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии). Для полуприлегающих изделий раствор вытачек уменьшается, а длина их увеличивается или вытачки заменяют рельефами, которые придают изделию плавкую форму. 

Боковые срезы (на уровне линии бедер). На спинке от точки Б отложить вправо отрезок ББ2, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, деленные пополам, минус 1 см: 

ББ2=(Сб+Пб):2-1=(52+3):2-1=26,5 см. 

На полочке от точки Б отложить влево отрезок Б1Б3, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание, минус отрезок ББ2. 

Б1Б3=Сб+Пб-ББ2=52+3-26,5=28,5 см. 

Примечание. Для полной фигуры с узкой спиной ширину спинки и полочки по линии бедер рассчитать так: разность между меркой полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия по линии груди распределить поровну: 

Сб+Пб-(Сг2+Пг):2=52+3-(48+4):2=1,5 см. 

Полученную разность прибавить к ширине спинки и полочки: 

ББ2=ГП5+1,5; Б1Б3=Г1П5+1,5 

Оформление боковых срезов. От точки т влево и вправо отложить раствор вытачки - по 2,4 см. Точку П5 соединить с точками 2,4. По проведенным линиям отложить вверх от линии талии по 1 см. Точки 1 соединить с точками Б1 и Б3 плавными линиями, продолжив их до линии низа параллельно линиям середины спинки и переда для прямого силуэта, а для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов расширить спинку и полочку по линии низа на 2-5 см. 

Вытачки спинки. Линию талии (отрезок Тт) разделить на три равные части, а линию бедер (отрезок ББ2) - пополам. Левую точку деления на линии талии соединить с точкой деления на линии бедер и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Соединить левые точки деления линии талии и плечевого среза. 

Для оформления плечевой вытачки от линии плечевого среза отложить вниз по проведенной линии длину вытачки, равную 6-9 см. Точки 6-9 и 2-3 соединить. 

Для оформления талиевой вытачки отложить вправо от проведенной линии по линии талии 3 см - раствор вытачки, а от линии груди вниз - 6 см. Точку 3 соединить с точкой 6 и с нижней точкой деления стороны вытачки. 

Талиевая вытачка полочки. Правую линию нагрудной вытачки (отрезок в1в) продолжить до пересечения с линией талии. Полученную точку соединить с точкой деления линии бедер (Б1Б3) и разделить эту линию пополам. От точки деления отложить вниз 3 см. По линии талии отложить влево от точки пересечения 4,2 см - раствор вытачки, а от конца нагрудной вытачки вниз - 5 см. Точку 4,2 соединить с точками 5 и 3. 

Одношовный прямой рукав (рисунок 64а) 




На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава: 

ОН=Др=57,4 см. 

Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный глубине проймы минус 1-2 см: 

ОВ=15,7-1~2=14,7~13,7 см. 

Примечание. Для определения глубины проймы (рисунок 63г) соединить ее вершины между собой (точки О и О3), полученный отрезок разделить пополам, точку деления соединить с точкой П5, и по этому отрезку определить глубину проймы. Глубина проймы берется за основу определения высоты оката рукава, которая в зависимости от покроя равна глубине проймы или меньше ее. 

Высоту оката можно определить как величину, равную мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 0,5 см: 

ОВ=(Оп+10):3+0,5=(29,1+10):3+0,5=13,5 см. 

Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л: 

ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см. 

Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен утроенной ширине проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б): 

В1В2=П1П2*3=11,7*3=35,1 см. 

или мерке обхвата плеча плюс 3-5 см (для более узкого рукава): 

В1В2=Оп+3~5=29,1+3~5=32,1~34,1 см. 

От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава: 

ВВ1=ВВ2=35,1:2=17,5 см. 

Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4. 

От точек В1, В3, В4 и В2 провести вниз перпендикулярно к линии В2В1 вертикальные линии и на пересечении их с линией локтя поставить точки Л1, Л2, Л3 и Л4, а на пересечении с линией низа - точки Н1, Н2 и Н3. 

Для одношовного прямого рукава задний и передний срезы заузить по линии локтя от точек Л1 и Л4 на 1 см (на рисунке штрихпунктирные линии). Удлинить рукав по линии локтевого сгиба на 2-3 см. Оформить низ плавной линией. 

Оформление оката. Для оформления оката рукава от точки О (центр оката) отложить влево и вправо по 2 см (для всех размеров). Отрезок В2В4 разделить пополам, точку деления соединить с левой точкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, деления и В2 плавной линией. Отрезок В1В3 разделить на три равные части, левую точку деления соединить с правой тонкой 2 и полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В1 плавной линией. 

Одношовный рукав, зауженный книзу (рисунок 64а) 

Оформить окат аналогично одношовному прямому рукаву. 

Линия переднего сгиба. От точки Л2 отложить влево по линии локтя 2 см, а от точки Н2 по линии низа - 1 см. Точки В3 и 1 соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия). Замерить ширину рукава между точками Л и 2, Н и 1. От линии переднего сгиба отложить вправо эти величины и оформить передний срез рукава плавной линией. 

Линия локтевого сгиба. От точки Л3 отложить вправо 0,5-2 см, а по линии низа от точки 1 - отрезок 1Н4, равный мерке обхвата запястья плюс 6 см, деленной пополам: 

1Н4=(Оз+6):2=(15,9+6):2=11 см. 

Точки 0,5-2 и Н4 соединить штриховой линией. Замерить ширину рукава между точками: 0,5-2 и Л, Н4 и Н. От линии локтевого сгиба отложить влево эти величины и оформить задний срез рукава. 

Удлинить рукав по линии заднего среза на 2-2,5 см и построить локтевую вытачку с раствором 2-2,5 см, длиной до точки Л3. Оформить низ рукава, соединив точки 2-2,5 и 1 прямой линией. 

Одношовный рукав с перемещенным вперед швом (рисунок 64б) 

На листе бумаги построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава: 

АН=Др=57,4 см. 

Высота оката. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АВ, равный глубине проймы минус 1-2 см (рисунок 63г): 

АВ=15,7-1~2=13,7~14,7 см. 

Линия локтя. Длину рукава (отрезок АН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л: 

АЛ=АН:2+4=57,4:2+4=32,7 см. 

Через точки В, Л и Н провести вправо и влево параллельные горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина вверху. Она равна мерке обхвата плеча плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание: 

Оп+6~7=29,1+6~7=35,1~36,1 см. 

От точки А отложить влево отрезок АА1, равный 1/2 ширины рукава: 

АА1=36,1:2=18 см. 

От точки А1 провести вниз вертикальную линию и на пересечениях ее с горизонтальными линиями поставить точки В1 и Л1. От точки В отложить вправо отрезок ВВ2, равный 5 см, а от точки В1 влево - отрезок В1В3, равный 13 см: 

В1В3=36,1-ВВ2-АА1=36,1-18-5=13 см. 

Линия переднего сгиба. От точки Л отложить влево 2 см, а от точки Н - 1 см. Точки 1 и В соединить с точкой 2 (на рисунке штриховая линия). 

Передний срез. От точек 2 и 1 отложить вправо по 5 см. Точки В25 (на линии локтя и на линии низа) соединить. 

Линия локтевого сгиба. От точки 1 на линии переднего сгиба отложить влево отрезок 1Н1, равный 1/2 ширины рукава внизу. Ширина рукава внизу равна мерке обхвата запястья плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание: 

(15,9+6~7):1Н1=21,9~22,9:1Н1=22,9:2=11,4 см. 

От точки Л1 отложить вправо 1 см. Точки В1, 1 и Н1 соединить (на рисунке штриховая линия). 

Ширина по линии локтя. От точки 1 отложить влево отрезок 1Л2 равный 2/3 длины отрезка В1В3: 

1Л2=В1В3:3*2=13:3*2=8,6 см. 

Ширина внизу. От точки Н1 отложить влево отрезок Н1Н2, равный 1/2 ширины рукава минус 5 см: 

Н1Н2=22,9:2-5=6,5 см. 

Точки В3 и Л2 соединить. Построить локтевую вытачку с раствором 2,5 см, длиной 8 см. Затем соединить точки 2,5 и Н2, удлинив задний срез рукава на 2,5 см. Оформить низ рукава, соединив точки 2,5 и Н. 

Оформление оката. Отрезок АА1 разделить пополам и поставить точку О (центр оката). Отрезок ОА разделить пополам, а отрезки АВ и А1В1 - на три равные части. Точку деления отрезка ОА и нижнюю точку деления отрезка АВ соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления и В2 плавной линией. Верхнюю точку деления отрезка А1В2 соединить с точками О и В3. Полученные отрезки разделить пополам. От верхней точки деления отложить вверх 1 см. Из нижней точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки О, 1 и деления, а также точки 1,5-2 и В3 плавной линией. 

Одношовный прямой рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в) 

Чертеж конструкции этого рукава строится по снятым меркам аналогично одношовному прямому рукаву (рисунок 64а). Необходимо лишь внести изменения в оформление оката рукава: левую точку 2 (у точки О) и В2 соединить, полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см. От средней точки деления отложить вниз по прямой 2 см, отрезок между этой точкой и В2 разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1-1,5, 2, 1 и В2 плавной линией. 

Отрезок В1В3 разделить пополам, точку деления соединить с правой точкой 2 (у точки О) и полученный отрезок разделить на три равные части. От верхней точки деления отложить вправо 2-2,5 см, нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки 2, 2-2,5, деления и В1 плавной линией. 

Примечание. В изделиях из мягкой шерстяной или шелковой ткани посадка по окату рукава больше, чем в изделиях из хлопчатобумажной ткани. В платьях для дома и халатах рукава нужно делать шире, а лишнюю ширину оката (1,5-4 см) забрать в вытачку по центру оката. Длина вытачки 4-8 см. Проверить ширину рукава по линии локтя, сняв дополнительную мерку обхвата руки ниже локтя по самому полному ее участку. К полученной мерке прибавить 3 см на свободное облегание (по желанию) и соответственно расширить рукав по линии локтя. 

Одношовный рукав, зауженный книзу, для фигуры с полными руками (рисунок 64в) 

Последовательность построения чертежа конструкции этого рукава аналогична построению чертежа одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 64а), а оформление оката рукава аналогично оформлению одношовного прямого рукава для фигуры с полными руками (рисунок 64в). 

Двухшовный рукав (рисунок 64г) 

На листе бумаги провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава: 

ОН=ДР=57,4 см. 

Высота оката. От точки О (центр оката) отложить вниз по штрихпунктирной линии отрезок ОВ, равный мерке обхвата плеча плюс 10 см (для всех размеров), деленной на 3, плюс 1-2 см: 

ОВ=(Оп+10):3+1~2=(29,1+10):3+1~2=14~15см. 

Линия локтя. Длину рукава (отрезок ОН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 4 см и поставить точку Л: 

ОЛ=ОН:2+4=57,4:2+4=32,7 см. 

Через точки О, В, Л и Н провести вправо и влево горизонтальные параллельные линии произвольной длины. 

Ширина вверху. Отрезок В1В2 равен мерке обхвата плеча плюс 3 см прибавка на свободное облегание: 

В1В2=Оп+Пп=29,1+3=32,1 см. 

От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ1 и ВВ2 равные 1/2 ширины рукава: 

ВВ1=ВВ2=32,1:2=16 см. 

Полученные отрезки разделить пополам и поставить точки В3 и В4. Через эти точки провести вверх и вниз вертикальные линии, параллельные отрезку ОН, на пересечениях с горизонтальными линиями поставить точки А, Л1, Н1 и А1, Л2. 

Оформление оката. Для оформления оката рукава отрезки ОА и В2В4 разделить пополам. От точки О отложить влево 2 см (для всех размеров). Точку 2 и точку деления отрезка В2В4 соединить. Полученный отрезок разделить на три равные части. Из верхней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см, а нижний отрезок разделить пополам. Оформить окат задней части рукава, соединив точки 2, 1,5-2, деления и В2 плавной линией. Отрезок АВ3, разделить на три равные части и от нижней точки деления отложить вниз 1 см. Точку 1 и точку деления отрезка ОА соединить, полученный отрезок разделить пополам. Оформить окат передней части рукава, соединив точки О, деления, 1 и В1. 

Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгибов. Для переднего сгиба от точек В3 и Н1 отложить вправо по 2-3 см. Оформить передний срез рукава, соединив точки 2-3 (на линиях глубины оката и низа) с точкой Л1. Расстояние до переднего сгиба можно увеличить внизу на 0,5-1 см по сравнению с расстоянием вверху, одновременно уменьшая на 0,5-1 см прогиб по линии локтя. 

Для оформления низа рукава от точки 2-3 отложить влево отрезок 2-3Н2, равный 2/3 мерки обхвата запястья плюс 6 см прибавка на свободное облегание: 

2-3Н2=((Оз+6):3)*2=((15,9+6):3)*2=14,6 см. 

Линия локтевого среза верхней части. От точки Л2 отложить влево отрезок Л2Л3, равный 1/4 длины отрезка В2В4 минус 1 см. Точку Л3 соединить с точкой деления отрезка В2В4, продолжив линию вверх до оката рукава, а вниз - за линию локтя на 2 см. Затем точки 2 и Н2 соединить, продолжив линию вниз на 2 см. Оформить низ рукава, соединив полученную точку 2 с точкой Н1. 

Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза от точек В3 и Н1 отложить влево по 2-3 см (ширину переката) и от полученных точек провести линии параллельно переднему срезу верхней части рукава до пересечения с линией локтя. Выровнять длину среза по верхней части рукава. 

Линия локтевого среза нижней части. Отрезок ВВ4 разделить пополам, а отрезок ЛЛ2 - на три равные части. От переднего среза нижней части (точки 2-3) отложить влево остаток ширины рукава по линии низа: 

15,9+6-14,6=7,3 см. 

и поставить точку Н3. Левую точку деления отрезка ЛЛ2 соединить с точкой Н3 и с точкой деления отрезка ВВ4, продолжив линию вверх. Выровнять локтевой срез от линии локтя до оката по локтевому срезу верхней части рукава. Оформить окат нижней части рукава плавной линией. 

Для получения на основе этого чертежа прямого одношовного рукава от точек В1 и В2 провести вниз линии, параллельные отрезку ОН, и оформить низ рукава, как показано на рисунке 64г. 

Двухшовный рукав для фигуры с полными руками (рисунок 64в) 

Чертеж конструкции этого рукава строится на чертеже одношовного рукава, зауженного книзу, для фигуры с полными руками. 

Верхняя часть. Для того чтобы передний и локтевой швы не были видны, их необходимо расположить на некотором расстоянии от линий переднего и локтевого сгиба. 

Для оформления линии переднего сгиба от точек В3, и 1 (по линии низа) отложить вправо по 3 см. От полученных точек провести прямые, параллельные линии переднего сгиба (штриховой линии) до пересечения с линией локтя и окатом рукава. 

Для оформления локтевого среза верхней части рукава от средней точки деления отрезка ОВ2 отложить вниз 2 см, а от точки Н4 влево - 1 см. Точки 2 и 1 соединить с точкой Л3 (на линии локтя). 

Нижняя часть (на рисунке заштрихована). Для оформления переднего среза нижней части рукава от точки В отложить вправо отрезок, равный отрезку 3В1, а от точек Л и Н - отрезки, равные ширине рукава от линии переднего сгиба до линии переднего среза. Полученные точки соединить и отрезки уравнять по линии переднего сгиба. 

Для оформления локтевого среза от точки В отложить влево отрезок, равный отрезку между точкой В2 и локтевым срезом верхней части рукава (линия, проведенная из точки 2). Полученную точку и точку Н4 соединить с точкой 1 на линии локтя. От линии В1В2 (ширина вверху) уравнять локтевые срезы обеих частей (локтевой срез нижней части должен быть короче локтевого среза верхней на 1 см). После этого оформить окат рукава плавной линией. 

Воротник отложной на стойке для выреза по основанию шеи 

Вариант 1 (рисунок 65а) 

Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 1 см, шириной 15 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на три равные части, От точки Р1 отложить вверх 2 см. Левую точку деления и точку 2 соединить, продолжив линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам и продолжить линию вправо на 5 см. От точки А отложить вниз 2,5 см, от точки деления - 2 см. Точки 2,5, 2 и 5 соединить плавной линией. От нижней точки 2 отложить вверх высоту стойки, равную 3 см. Точки 5 и 3 соединить прямой линией, точки 3 и 2,5 - плавной. 
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Вариант 2 (рисунок 65б) 

Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной линии втачивания воротника в горловину (измерить по выкройке спинки и полочки, соединив плечевые срезы), шириной 10,5 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на четыре равные части и продолжить линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. От точки Р отложить вверх 2 см, от левой точки деления - 1,5 см, от средней - 1 см и от точки 2,5 - 0,5 см. Точки 2, 1,5, 1, Р1 и 0,5 соединить плавной линией. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить на три равные части. От левой точки деления отложить вниз 0,5 см, а от точки А вверх - 1 см. Точки А, 0,5 и правую точку деления соединить плавной линией, а затем правую точку деления и точку 1 - прямой, продолжив ее вправо на 4 см. Точки 4 и 3 соединить прямой линией, а точки 3 и 0,5 - плавной. Концы воротника можно удлинить, как показано на рисунке двойной штриховой линией. 

Вариант 3 (рисунок 65в) 

Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см, шириной 11 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить пополам и продолжить линию вправо на половину ширины планки, т.е. на 2,5 см. От точки Р отложить вверх 2,5 см, от точки деления - 2 см. Точки 2,5, 2 и Р1) соединить плавной линией. Угол стойки закруглить. Высота стойки воротника равна 3 см. Ширина воротника равна 6 см. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам и от точки А1 отложить вниз 1 см. Точки деления и 1 соединить, продолжив линию вправо на 1,5-2 см. По линии стойки от правой точки 3 отложить вправо 0,5 см. Точки 0,5 и 1,5-2 соединить прямой линией. Отлетную часть воротника можно видоизменить, как показано на рисунке штриховой линией. 

2.1.4. Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами и подплечниками (рисунок 66)

Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. Изменения в чертеже данной конструкции показаны на рисунке штриховыми линиями. 

Спинка (рисунок 66а) 

К плечевому срезу у точки О1 прибавить 0,5-2 см (в зависимости от толщины подплечников). Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 0,5-2 и удлинить плечевой срез на 1-2,5 см. От контрольной метки проймы отложить вправо 0,5-1 см. Оформить пройму, соединив точки 1-2,5 и 0,5-1 плавной линией. Увеличить ширину проймы от бокового среза на 1-2 см и соединить полученную точку с линией талии или бедер. 
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Полочка (рисунок 66б) 

Оформить плечевой и боковой срезы, пройму аналогично спинке. 

Рукав (рисунок 66в) 

Увеличить высоту оката рукава на величину прибавки к плечевому срезу (0,5-2 см) плюс 0,5 см: 

0,5~2+0,5=1~2,5 см. 

Увеличить ширину рукава по заднему и переднему срезам соответственно увеличению ширины проймы, т.е. на 1-2 см с одной и другой стороны. Для рукава с буфами по окату (рисунок 123а) длину плечевого среза не увеличивать, а во время примерки ее, возможно, придется и укоротить. 

Примечание. Высоту оката рукава можно увеличить так: по заднему и переднему срезам от глубины оката отложить вниз величину, равную прибавке к высоте плеча спинки (0,5-2 см), и от полученных точек расширить рукав ни величину расширения проймы плюс 1 см. По центру оката построить вытачку. Оформить вытачку, окат рукава, задний и передний срезы, как покачано на рисунке пунктирными линиями. 

2.1.5. Построение чертежа основы конструкции платья с расширенными плечами и углубленными проймами (рисунок 67)

Контуры деталей выкройки - спинки полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки. Изменения в чертеже данной конструкции показаны на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Спинка (рисунок 67а) 

К плечевому срезу у точки О1 прибавить 0,5-1 см (в зависимости от толщины подплечников). Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 0,5-1 и удлинить, плечевой срез на 2,5 см. Для расширения спинки от контрольной метки проймы отложить вправо 1-1,5 см, а вниз 3-5 см. Увеличить глубину проймы по боковому срезу на 2-7 см и ширину (от полученной точки) на 1-3 см, а по линии бедер - на 1-1,5 см. Оформить пройму плавной линией, соединив точки 2,5, 1-1,5, 3-5, 2-7 и 1-3, а боковой срез - прямой, соединив точки 1-3 и 1-1,5. Продолжить прямую до линии низа либо до пересечения с линией талии или с линией бедер, как показано на рисунке пунктирными линиями. 
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Полочка (рисунок 67б) 

Оформить плечевой и боковой срезы, пройму аналогично спинке. 

Рукав (рисунок 67в) 

Уменьшить высоту оката рукава на величину удлинения плечевою среза спинки, т.е. на 2,5 см, а ширину рукава увеличить на величину расширения проймы, т.е. на 1-3 см. 

Примечание. Высоту оката рукава в соответствии с углублением проймы можно увеличить так: по заднему и переднему срезам от глубины оката отложить вниз величину, равную углублению проймы спинки, и от полученных точек расширить рукав. Дооформить окат рукава, задний и передний срезы, как показано на рисунке, пунктирными линиями. 

2.1.6. Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан (рисунок 68а,б)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 68а) 

Для удобства оформления проймы спинки (регланной линии) плечевую вытачку временно переместить. Для этого разрезать выкройку от середины спинки к концу плечевой вытачки (на рисунке штриховая линия), закрыть вытачку совмещая ее линии. 




Для оформления регланной линии спинки линию ростка разделить пополам и точку деления соединить прямой линией с точкой П3 (контрольная метка проймы). Полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1-2 см. 

Оформить пройму, соединив точки деления ростка, 1-2 и П3 плавной линией. 

Участок проймы между точками П3 и П5 остается без изменений. 

Задняя часть рукава. Линия проймы спинки (регланная) между точками деления ростка и П3 является одновременно окатом задней части рукава. Для оформления глубины оката провести вспомогательную линию между точками П3 и П5. От точки П1 по линии глубины проймы отложить влево 2 см (для всех размеров). Точки П3 и 2 соединить, продолжив линию вниз, и отложить на ней отрезок П3а, равный отрезку П3П5 плюс 0,5 см на посадку рукава на этом участке проймы. 

Оформить глубину оката рукава между точками П3 и а плавной линией аналогично пройме спинки на участке между точками П3 и П5. 

Верхний срез рукава. От точки П5 по линии глубины проймы отложить вправо отрезок П5Г, равный ширине проймы П1П2, т.е. 11,7см (рисунок 63). 

От конца плечевого среза (контрольная метка) через точку Г провести линию, равную 57,4 см - длине рукава. Отрезок от контрольной метки до точки Г разделить пополам и из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1-1,5 см, а от контрольной метки плечевого среза вверх - 1 см. Оформить верхний срез рукава, соединив правую линию плечевой вытачки, точки 1 и 1-1,5 плавной линией, а точки 1-1,5 и 57,4 - прямой. 

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/2 мерки обхвата запястья плюс 4-7 см прибавка на свободное облегание: 

Оз:2+Пз=18:2+4~7=13~16 см. 

Нижний срез рукава. Точки а и 13-16 соединить прямой линией. Полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр (линия локтя), на котором отложить длину вытачки, равную 5-7 см, и продолжить линию вытачки за нижний срез на 1 см. От точки деления отложить влево раствор вытачки, равный 2 см, и провести вторую линию вытачки, по длине равную первой. Концы вытачек соединить с точками а и 13-16. 

Полочка (рисунок 68б) 

Для оформления регланной линии полочки линию горловины разделить пополам, а линии нагрудной вытачки - на три равные части. От точки П4 (контрольная метка проймы) отложить вправо 0,5-1 см, соединить полученную точку с верхней точкой деления левой линии нагрудной вытачки и полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. Оформить пройму, соединив точку деления горловины, верхние точки деления линий нагрудной вытачки и точку П4 плавной линией. Участок проймы между точками П4 и П5, остается без изменений. 

Передняя часть рукава. Линия проймы полочки (регланная) между точками деления горловины и 0,5 (контрольная метка) является одновременно окатом передней части рукава. Для оформления глубины оката провести вспомогательную линию между точками П4 и П5. От точки П2 по линии глубины проймы отложить вправо отрезок П2Г, равный ширине проймы полочки - отрезку П2П5 (5,9 см). Точки 0,5-1 и Г соединить, продолжив линию вниз, и на ней отложить отрезок (0,5-1)(а), равный отрезку П4П5 (по прямой линии) плюс 0,5 см на посадку рукава на этом участке проймы. 

Оформить глубину оката рукава плавной линией, соединив точку деления на левой линии вытачки, точки 0,5 и 0,5-1, а часть оката на участке между точками 0,5-1 и а оформить аналогично участку проймы полочки между точками П4 и П5. 

Верхний срез рукава. От точки П5 линии глубины проймы отложить влево отрезок П53, равный 1/4 ширины проймы, т.е. 3 см (11,7:4). От конца плечевого среза (контрольная метка) через точку 3 провести линию, равную длине рукава - 57,4 см. Оформить верхний срез передней части рукава аналогично верхнему срезу задней части рукава. 

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине задней части рукава минус 3 см: 

13~16-3=10~13 см. 

Нижний срез рукава. Точки а и 10-13 соединить прямой линией. 

2.1.7. Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан и подплечниками (рисунок 68в,г)

Чертеж данной конструкции платья является производным от чертежа конструкции платья с рукавами покроя реглан (рисунок 68а,б). Контур детали выкройки - спинки обвести с чертежа на лист бумаги, приложить заднюю часть рукава, совмещая регланную линию и контрольные метки. Обвести также контуры полочки и передней части рукава. 

Примечание. Для сохранения основных контуров деталей (рукава, спинки или полочки), которые на чертеже заходят одна на другую, перевести на прозрачную бумагу одну из них. 

Спинка (рисунок 68в) 

Для придания изделию более мягкой и объемной формы от линии глубины проймы (точка П5) по боковому срезу отложить вниз 2-6 см. Для расширения спинки под проймой от точки 2-6 отложить вправо 1-2 см. Оформить глубину проймы спинки, соединив контрольную метку проймы, точки 2-6 и 1-2 плавной штриховой линией. При оформлении бокового среза соединить точки 1-2 с линией бедер прямой или плавной линией. 

Задняя часть рукава 

К плечевому срезу у контрольной метки прибавить 1-2 см (в зависимости от толщины подплечников). Оформить верхний срез рукава, соединив точку 1-2 с высокой точкой ростка и с линией локтя (на рисунке пунктирная линия). Увеличить ширину рукава на уровне контрольной метки проймы на 1-2 см и глубину оката рукава по нижнему срезу на 2-6 см, т.е. аналогично пройме спинки. Расширить рукав от точки 2-6 на 1-2 см. Оформить окат рукава и нижний срез, как показано на рисунке пунктирными линиями. 

Полочка (рисунок 68г) 

Увеличить ширину полочки и рукава на уровне контрольной метки проймы на 1 см. Все другие изменения нанести на выкройку аналогично спинке. Нагрудную вытачку закрыть. Оформить пройму полочки, соединив линию горловины, левую точку 1, точки 2-6 и 1-2 плавной штриховой линией (окат рукава до линии нагрудной вытачки является одновременно проймой полочки), а затем соединить с правой точкой 1, с точками 2-6 и 1-2, как показано на рисунке пунктирными линиями. 

Ширина рукава внизу и его длина - по модели. 

2.1.8. Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя кимоно (рисунок 69)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки. 

Вариант 1 

Спинка (рисунок 69а) 

Для оформления рукава боковой срез от линии глубины проймы до линии талии разделить на три равные части. Линию плечевого среза от контрольной метки продолжить вправо на 30 см - длину рукава. Из точки 30 опустить вниз перпендикуляр, проведя линию низа рукава. Затем восстановить перпендикуляр к этой линии на уровне нижней точки деления бокового среза и провести линию нижнего среза рукава. Оформить угол между боковым и нижним срезами рукава плавной линией. Удлинить спинку от линии талии по боковому срезу на 2 см. Точку 2 и правую линию талиевой вытачки соединить. 
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Полочка (рисунок 69б) 

Для оформления рукава от конца плечевого среза отложить вверх 1 см. Левую линию нагрудной вытачки соединить с точкой 1 и продолжить линию от контрольной метки на длину рукава, т.е. на 30 см. Дальнейшая последовательность построения рукава, оформления бокового и талиевого срезов аналогична спинке. 

Вариант 2 

Спинка и полочка (рисунок 69а,б) 

Для оформления более узкого рукава от верхней точки деления бокового среза отложить длину рукава, равную 4 см. Линии плечевых срезов от контрольных меток продолжить по длине рукава на 18 см. Точки 18 и 4 соединить (на рисунке штриховые линии). Дальнейшая последовательность оформления бокового и талиевого срезов аналогична варианту 1. 

2.1.9. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными рукавами без ластовиц (рисунок 70)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 70а) 

Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить вправо линию глубины проймы и отложить на ней отрезок П1Г, равный мерке обхвата плеча минус 1 см: 

П1Г=Оп-1=29,1-1=28,1 см. 
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Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От контрольной метки отложить мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить этот отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 1-2 с правой линией плечевой вытачки и с точкой 5.

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс 4 см прибавка на свободное облегание:

Оз:2+Пз=18:2+4=13 см.

Нижний срез рукава. От точки П5 на линии глубины проймы отложить вниз по боковому срезу 8-10 см и полученный отрезок разделить пополам. Точку деления соединить прямой линией с точкой 13, затем от точки деления отложить вправо-вниз 8-10 см и поставить контрольную метку. Из точки 5 восстановить влево перпендикуляр, проведя линию локтя. Продолжить ее на 1 см за линию нижнего среза рукава и отложить на ней вверх длину вытачки, равную 6-7 см. От точки пересечения линий нижнего среза рукава и локтя отложить влево величину раствора вытачки, равную 2 см, и провести левую линию вытачки, по длине равную правой. Линию нижнего среза рукава от правой линии вытачки до точки 13 разделить на три равные части. По линии низа рукава от точек 13 и 57,4 отложить вверх по 1-2 см. Оформить нижний срез рукава, соединив точки 1-2, верхнюю точку деления нижнего участка рукава и точку 1, затем точки 2 и 8-10 (на линиях нижнего и бокового срезов) плавными линиями.

Дооформить верхний срез рукава, соединив точки 1-2 и 5 прямой линией. Удлинить боковой срез от линии талии на 1,5-2,5 см и соединить полученную точку с талиевой вытачкой.

Полочка (рисунок 70б)

Уменьшить раствор нагрудной вытачки на 1/3. Для этого концы вытачки по плечевому срезу соединить и полученный отрезок разделить на три равные части. От конца вытачки через левую точку деления провести левую линию вытачки, по длине равную правой. От конца плечевого среза отложить вправо 1/3 раствора вытачки и поставить контрольную метку.

Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить влево линию глубины проймы и отложить на ней отрезок П2Г, равный мерке обхвата плеча минус 6 см:

П2Г=Оп-6=29,1-6=23,1 см.

Контрольную метку плечевого среза и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От конца плечевого среза отложив мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить полученный отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 0,5-1,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив левый конец нагрудной вытачки, точки 0,5-1,5 и 5 плавной линией.

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине задней части рукава минус 3 см:

13-3=10 см.

Примечание. Для изделия с подплечниками от контрольных меток на линиях плечевых срезов спинки и полочки отложить вверх величину, равную толщине подплечников. Полученные точки соединить плавными линиями с концом правой линии плечевой вытачки и с концом левой линии нагрудной вытачки, а с точками 5 на линиях локтя - прямой (на рисунке штриховые линии).

Нижний срез рукава. От линии глубины проймы (точка П5) отложить вниз по боковому срезу 8-10 см и полученный отрезок разделить пополам. Точку деления соединить прямой линией с точкой 10 (ширина рукава внизу), от нее отложить влево 8-10 см и поставить контрольную метку. Оформить нижний срез рукава, соединив точки 8-10 (на линиях бокового среза и нижнего среза рукава) плавной линией.

Удлинить боковой срез от линии талии на 1,5-2,5 см.

Нижние срезы задней и передней частей рукава можно оформить, как показано на рисунке штрихпунктирными и пунктирными линиями.

2.1.10. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами с ромбовидными ластовицами (рисунок 71)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 71а) 

Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить вправо линию глубины проймы и отложить на ней отрезок равный удвоенной ширине проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б) минус 2 см: 

П1Г=П1П2*2-2=11,7*2-2=21,4 см. 
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Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От контрольной метки отложить мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить полученный отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 1-2 с правой линией плечевой вытачки и с точкой 5 плавной линией. 

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс 6 см прибавка на свободное облегание: 

Оз:2+Пз=18:2+6=15 см. 

Подрез для ластовицы. От точки П1 по линии глубины проймы отложить вправо 1,5 см, от точки П5 по боковому срезу вниз - отрезок П5Л, равный 1/2 ширины проймы (отрезок П1П2): 

П5Л=П1П2:2=11,7:2=5,9 см. 

Точки 1,5 и Л соединить, продолжив линию вправо на 8 см. 

Нижний срез рукава. Точки 8 и 15 соединить. Из точки 5 восстановить влево перпендикуляр до пересечения с нижним срезом рукава, проведя линию локтя, и на ней отложить вверх длину вытачки, равную 5-7 см. От точки пересечения линий нижнего среза рукава и локтя отложить влево величину раствора вытачки, равную 2 см, и провести левую линию вытачки, по длине равную правой. Оформить нижний срез рукава, соединив правую линию вытачки с точкой 15 и продолжив линию вправо на величину раствора вытачки, т.е. на 2 см. 

Полочка (рисунок 71б) 

Верхний срез рукава. От точки П5 продолжить влево линию глубины проймы и отложить на ней отрезок П2Г, равный 1/2 ширины проймы (отрезок П1П2 на рисунке 63а,б): 

П2Г=П1П2:2+П1П2=11,7:2+11,7=17,6 см. 

Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку Г соединить прямой линией, продолжив ее за точку Г. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вниз мерку длины рукава, равную 57,4 см, разделить полученный отрезок пополам и от точки деления отложить по линии вниз 5 см (линия локтя). От этой же контрольной метки отложить вверх 0,5-1,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 0,5-1,5 с левой линией нагрудной вытачки и с точкой 5. 

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине задней части рукава минус 5 см: 

15-5=10 см. 

Подрез для ластовицы. От точки П2 по линии глубины проймы отложить влево 1-2 см. От точки П5 на линии глубины проймы отложить вниз по боковому срезу отрезок П5Л равный 1/2 ширины проймы (отрезок П1П2): 

П5Л=П1П2:2=11,7:2=5,9 см. 

Точки 1-2 и Л соединить, продолжив линию вниз на 8 см. 

Нижний срез рукава. Точки 8 и 10 соединить. Из точки 5 восстановить вправо перпендикуляр до пересечения с нижним срезом рукава (линия локтя). 

Ластовица (рисунок 71в) 

Провести две взаимно перпендикулярные линии, точку их пересечения обозначить буквой А. От точки А отложить влево и вправо величину отрезков П51,5 и П51-2, т.е. 4,4 и 4,9 см, а вниз и вверх - величину отрезков П5Л и (1,5)(8), т.е. 5,9 и 15 см (рисунок 71а,б). Точки 4,4 и 4,9 соединить с точками 15 и 5,9 прямыми линиями. 

2.1.11. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ромбовидными ластовицами (рисунок 71) 

Чертеж данной конструкции платья является производным от чертежа конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами и ромбовидной ластовицей (рисунок 71а,б). 

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,6) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки. 

Спинка и полочка (рисунок 71а,б) 

Оформить подрезы для ластовицы аналогично чертежу основы конструкции платья с цельнокроеными длинными рукавами и ромбовидной ластовицей. Точки 1,5 и Л соединить, продолжив линию вниз на 5 см. 

Ширина задней части рукава внизу. Из точки 5 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата плеча (на рисунке штрихпунктирная линия): 

Оп:2=29,1:2=14,6 см. 

Верхний срез задней части рукава. Конец плечевого среза (контрольная метка) и точку 14,6 соединить (на рисунке штриховая линия), полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Оформить верхний срез рукава, соединив правую линию плечевой вытачки, точки 1-2, 1,5 и 14,6 плавной линией (на рисунке штрихпунктирная линия). 

На полочке уменьшить на 1/4 раствор нагрудной вытачки. Для этого концы вытачки по плечевому срезу соединить и полученный отрезок разделить на четыре равные части. От конца вытачки через левую точку деления провести левую линию вытачки (штрихпунктирную), равную по длине правой. От конца плечевого среза отложить вправо 1/4 раствора вытачки и поставить контрольную метку. 

Ширина передней части рукава внизу. Из точки 5 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата плеча, минус 1 см: 

Оп:2-1=29,1:2-1=13,6 см. 

Верхний срез передней части рукава. Контрольную метку плечевого среза и точку 13,6 соединить и отложить от контрольной метки длину рукава, равную длине задней части рукава от контрольной метки до точки 14,6 (на рисунке штрихпунктирная линия). 

Ластовица (рисунок 71г) 

Провести две взаимно перпендикулярные линии, точку их пересечения обозначить буквой А. От точки А отложить влево и вправо величину отрезков П51,5 и П51-2, т.е. 4,4 и 4,9 см, а вниз и вверх - величину отрезков П5Л и (1,5)(5), т.е. 5,9 и 12 см (рисунок 71а,б). От точки 12 отложить влево и вправо по 2 см. Точки 4,4 и 4,9 соединить с точками 2 и 5,9 прямыми линиями. 

2.1.12. Построение чертежа основы конструкции платья с цельнокроеными короткими рукавами с ластовицами (рисунок 72)

Контуры деталей выкройки спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 72а) 

Верхний срез рукава. Продолжить плечевой срез от контрольной метки на длину рукава, равную 12-15 см. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 0,5-1 см. Оформить верхний срез рукава, соединив точку 0,5-1 с правой линией плечевой вытачки и с точкой 12-15. 
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Подрез для ластовицы. Линию ширины проймы (отрезок П1П5) продолжить за боковой срез на 2 см. От точки П1 отложить вверх 2,5 см. Точки 2,5 и 2 соединить, от точки 2,5 отложить вправо 1,5 см и поставить контрольную метку [отрезок (1,5)(2) - длина нижнего среза рукава]. Точки 1,5 и П5 соединить плавной линией (пройма спинки). 

Линии низа рукава. Точки 12-15 и 2 соединить прямой или слегка вогнутой линией. 

Полочка (рисунок 72б) 

Верхний срез рукава. От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1-1,5 см. Левую линию нагрудной вытачки и точку 1-1,5 соединить, продолжив линию на длину рукава (12-15 см). 

Подрез для ластовицы и линию низа рукава оформить, как на спинке. 

Ластовица (рисунок 72в) 

Провести две взаимно перпендикулярные линии, точку их пересечения обозначить буквой А. От точки А отложить влево и вправо ширину проймы - отрезок 1,5П5, а вниз отложить длину нижнего среза рукава - отрезок (1,5)(2). Ширина ластовицы по линии низа рукава равна 8 см. 

2.1.13. Построение чертежа основы конструкции лифа с цельнокроеными рукавами и подрезами в проймах (рисунок 73)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (П1П5, П2П5) и контрольные метки. 

Полочка (рисунок 73а) 

По линии бокового среза от точки П5 отложить вниз 1,5 см (для всех размеров), от точки П2 вверх - 1/2 ширины проймы полочки: 

П2П5:2=5,9:2=3 см. 
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Нижний срез рукава и подрез. Для оформления подреза точки 3 и 1,5 соединить. От точки 3 отложить вниз 1 см и поставить контрольную метку. От точки 1,5 нижний срез рукава удлинить на 5 см. 

Нижний срез рукава равен длине подреза от контрольной метки до точки 5. 

Для оформления проймы и перемещения нагрудной вытачки в подрез контрольную метку подреза соединить с точкой П5 плавной линией (пройма полочки), а с концом нагрудной вытачки - прямой. 

Линию низа рукава провести перпендикулярно к нижнему срезу и отложить на ней от точки 5 ширину рукава, равную 1/3 мерки обхвата плеча плюс 1-2 см прибавка на свободное облегание: 

Оп:3+Пр=29,1:3+1~2=10,7~11,7 см. 

Уменьшить раствор нагрудной вытачки. Для этого ее стороны соединить по плечевому срезу и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Левую точку деления соединить с концом нагрудной вытачки и выровнять левую линию вытачки по правой. 

Верхний срез рукава. От конца плечевого среза (точка О3) отложить вправо 1/4 раствора нагрудной вытачки и поставить контрольную метку. 

От контрольной метки на линии плечевого среза отложить вверх 1 см. Левую линию нагрудной вытачки соединить плавной линией с точкой 1, а точки 1 и 11,7 - прямой, продолжив ее на произвольную длину. От контрольной метки плечевого среза отложить длину рукава, равную удвоенной длине нижнего среза рукава (измерить от контрольной метки подреза до точки 5) плюс 3 см: 

11*2+3=25 см. 

Оформить линию низа рукава, соединив точки 25 и 5 прямой линией. 

Спинка (рисунок 73б) 

Для перемещения бокового среза ширину проймы спинки разделить пополам: 

П1П5:2=5,9:2=3 см. 

Через точку деления провести прямую, параллельную линии бокового среза, на пересечении ее с проймой поставить контрольную метку. Отрезать эту часть спинки (на рисунке заштрихована) и приложить ее к полочке, совмещая боковые срезы и контрольные метки (рисунок 73а). По вновь оформленной линии бокового среза спинки от контрольной метки отложить вниз отрезок, равный ширине проймы полочки плюс 1/2 ширины проймы спинки: 

П2П5+П1П5:2=5,9+5,9:2=9 см. 

От точки 9 провести вправо линию, параллельную линии глубины проймы (П1П5), и отложить на ней от бокового среза 3 см. Точку 3 и контрольную метку соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Контрольную метку, точки 1,5 и 3 соединить плавной линией (глубина оката рукава). 

Нижний срез рукава. От точки 3 отложить вправо длину рукава, равную длине нижнего среза передней части рукава, т.е. 11 см. 

Верхний срез и линия низа рукава. От точки О1 на линии плечевого среза отложить вверх 1-2 см. Правую линию плечевой вытачки и точку 7-2 соединить, продолжив линию вправо от контрольной метки на 25 см (длина передней части рукава). Точки 25 и 11 соединить. От точки 11 отложить вверх ширину рукава, равную мерке обхвата плеча плюс 1-3 см прибавка на свободное облегание, минус 11,7 см ширина передней части рукава: 

Оп+Пр-11,7=29,1+1~3-11,7=18,4~20,4 см. 

Точки 1-2 и 18,4-20,4 соединить плавной линией. 

Спинку и полочку удлинить по боковому срезу от линии талии на 1 см. 

Примечание. Поскольку нижняя часть рукава находит на пройму полочки, нагрудную вытачку следует переместить в подрез (рисунок 73в). Для этого разрезать выкройку от бокового среза по линии проймы до контрольной метки, а затем - до конца нагрудной вытачки и закрыть ее. Дооформить нижний срез рукава, соединив точки 5 и 1 (контрольная метка) прямой линией. 

Для цельнокроеного платья на спинке ниже линии талии (рисунок 73г) также переместить боковой срез, т.е. заузить спинку на 3 см, а к боковому срезу полочки прибавигь столько же. 

2.1.14. Построение чертежа основы конструкции блузки с подкройными бочками с ластовицами (рисунок 74)

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи Сш=15,8 

Полуобхват груди второй Сг2=38 

Длина спины до линии талии Дст=34,5 

Длина изделия Ди=57 

Высота ростка Вр=37,8 

Длина переда до линии талии Дпт=38,5 

Обхват плеча Оп=24 

Длина плеча Дп=12 

Длина рукава Др=54 

При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата шеи: Пш=1 см. 
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Спинка 

В верхней части листа бумаги построить прямой угол с вершиной в точке А, соответствующей 7-му шейному позвонку на фигуре человека. 

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии: 

АТ=Дст=34,5 см. 

Линия низа. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины изделия: 

АН=Ди=57 см. 

Через точку Н провести горизонтальную линию, параллельную линии талии. 

Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс прибавка на свободное облегание по линии шеи: 

АР=Сш:3+Пш=15,8:3+1=6,3 см. 

Высота ростка. От точки Т через точку Р отложить отрезок ТР1, равный мерке высоты ростка (на рисунке штриховая линия): 

ТР1=Вр=37,8 см. 

Оформить росток, соединив точки Р1 и А плавной линией, и продолжить ее влево на 9 см (для складочек). От точки 9 провести вниз линию середины спинки параллельно линии АН. Из точек Р1, Т и Н провести вправо перпендикулярно к линии АН горизонтальные линии произвольной длины. 

Длина плечевого среза. От точки Р1 отложить вправо отрезок Р1П, равный мерке длины плеча плюс 1 см: 

Р1П=Дп+1=12,1+1=13,1 см. 

Боковой срез. От точки П провести вниз линию, параллельную линии АН, и на пересечении ее с линиями талии и низа поставить точки Т1 и Н1. 

Глубина проймы. От точки П отложить вниз отрезок ПП1, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс 6 см: 

ПП1=Оп:2+6=24:2+6=18 см. 

Верхний срез рукава. От точки П отложить вправо отрезок ПП2, равный мерке длины рукава: 

ПП2=Др=54 см. 

Ширина рукава внизу. Из точки П2 опустить перпендикуляр, на котором отложить отрезок П2П3, равный отрезку ПП1 минус 1 см: 

П2П3=ПП1-1=18-1=17 см. 

Нижний срез рукава. Точки П1 и П3 соединить прямой линией. 

Полочка 

Построить аналогично спинке с некоторыми изменениями (на рисунке штриховые линии). 

Высота горловины. От точки Т через точку Р отложить вверх отрезок ТР2, равный мерке длины переда до линии талии: 

ТР2=Дпт=38,5 см. 

или отрезок, равный мерке длины спины до линии талии плюс 1/10 мерки полуобхвата груди второго: 

ТР2=Дст+Сг2:10=34,5+38:10=38,3 см. 

Глубина горловины. От точки А отложить вниз 1 см. Оформить горловину, соединив точки Р2 и 1 плавной линией, продолжить ее влево на 11 см (для складочек). От точки 11 провести вниз линию середины переда параллельно линии АН. 

Длина плечевого среза и верхний срез рукава. От точки Р2 провести вправо линию, параллельную и равную линии Р1П2. Отрезки П1П и П3П2 продолжить вверх до пересечения с горизонтальной линией и поставить точки П4 и П5. 

Бочок с цельнокроеной ластовицей 

Ширина ластовицы. От точки П1 отложить вправо по нижнему срезу рукава отрезок П1Л, равный 1/4 мерки обхвата плеча: 

П1Л=Оп:4=24:4=6 см. 

Длина ластовицы. От точки П1 отложить вверх по линии проймы отрезок П1Л1, равный 1/4 мерки обхвата плеча минус 1 см: 

П1Л1=Оп:4-1=24:4-1=5 см. 

Точки Л и Л1 соединить (на рисунке штрихпунктирные линии). 

Боковой срез. Для оформления бокового среза бочка отрезок П1Т1 разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 2 см. От точки Т1 отложить вправо отрезок Т1Т2, равный 3,5 см, а от точки Н1 - отрезок Н1Н2, равный 7 см. Точки Л, 2 и Т2 соединить плавной линией, точки Т2 и Н2 - прямой. Отрезок Л1Н1 - середина бочка. Нанести контрольные метки для соединения сторон ластовицы с нижними срезами рукава и боковым срезом. 

Длина разреза кармана. По боковому срезу отложить вверх от линии талии 2 см, вниз 10-13 см. 

2.2. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Приступая к разработке модели (моделированию), следует определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т.д., так как силуэт изделия можно изменить при моделировании, а форму создать конструктивными и декоративными линиями - рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т.д. 

На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же рекомендуем построить выкройку по снятым меркам. 

Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) перевести карандашом на прозрачную бумагу или с помощью резца - на подложенный под выкройку лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой нанести направление долевой нити. При наличии асимметричных фасонных линий на спинке или переде контуры деталей выкройки обвести в развернутом виде. 

Чтобы обе части выкройки получились одинаковыми, сложить лист бумаги вдвое, середину спинки или переда приложить к сгибу листа и обвести контуры детали резцом. Детали выкройки не вырезать до тех пор, пока не будут нанесены все фасонные линии, так как некоторые из них могут располагаться за контурами той или иной детали (например, воротник). 

Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками). 

Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, необходимо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет 1/4 длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна 1/3 или 1/2 ширины горловины (2,3-3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную 1/2 ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т.д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры. 

Нужно, однако, помнить, что полученные результаты могут быть не абсолютно точными, так как, например, в моделях, помещенных в журналах мод, не всегда соблюдены пропорции фигуры. Как правило, художники-модельеры изображают фигуру несколько вытянутой с целью получения зрительного эффекта, поэтому, прежде чем приступить к раскрою, следует проверить положение линий разработанной модели, форму и величину деталей с учетом особенностей конкретной фигуры и направления моды. 

Для сохранения основных контуров перевести карандашом на прозрачную бумагу или резцом на подложенный под выкройку лист бумаги те детали, которые заходят одна на другую, например, воротник. Разрезать выкройку по нанесенным фасонном линиям, а для перемещения вытачек - к их концам. Согласно модели нагрудную или талиевую вытачку закрыть, за счет чего откроется вытачка по линии разреза, или раздвинуть детали выкройки для припуска на сборки, складки и т.д. 

В качестве примера ниже приведен наиболее простой вариант моделирования женского платья (рисунок 75). 

Примечание. Припуски на швы и запасы показаны здесь и далее на деталях выкройки штриховыми линиями; обтачки, подборта, мешковина карманов, припуски на складки, расширение по низу изделия заштрихованы прямыми линиями, а вытачки - сеточкой. 
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Вариант 1 (рисунок 75а) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта без боковых швов с прорезными карманами с листочками. Воротник на стойке, застежка на втачной планке. Спереди под кокеткой редкие сборки, на спинке - встречная или односторонняя складка. Рукава втачные короткие с отворотами. Линия талии подчеркнута поясом с удлиненными концами или на пряжке. Планку, воротник листочки или кокетку, рукава и пояс выполнить из отделочной ткани или из трикотажного полотна. Все мелкие детали можно выполнить из ткани другого цвета. Детали платья отстрочены отделочной строчкой шелковыми нитками или гарусом. 

Расход ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 76а). Для оформления кокетки от глубины ростка посередине спинки отложить вниз длину кокетки, равную 5 см. От полученной точки провести вправо прямую до пересечения с линией проймы. 
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Полочка (рисунок 76б). Для оформления кокетки длину переда от глубины горловины до линии талии разделить на четыре равные части и от верхней точки деления провести влево прямую до пересечения с линией проймы при закрытой нагрудной вытачке. 

Планка. На уровне глубины горловины отложить от середины переда ширину планки (по 2,5-3,5 см вправо и влево) и провести вниз линии, параллельные середине переда, до пересечения с линией бедер. Длина мысика 2,5 см. 

Построение воротника с притачной стойкой смотри на рисунке 150б или по желанию. 

Карман. Длину полочки между линиями талии и бедер разделить на пять равных частей, а по боковому срезу - пополам. Точки деления соединить и от полученной линии отложить вниз ширину листочки, равную 5 см. Удлинить мешковину кармана от линии бедер на 10 см. Оформить конец листочки и мешковину кармана параллельно середине переда. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - листочку и мешковину кармана. Отрезать кокетку и планку. 

Спинка и перед (рисунок 77а). Приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу переда приложить боковым срезом спинку, совмещая контрольные метки талии и бедер. Приталивание на полную фигуру можно сделать очень плавное, без четких границ, за счет уменьшения раствора талиевой вытачки или перемещения ее части в средний шов спинки, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 
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До примерки по линии середины переда сделать разрез длиной 13-15 см, а после примерки оформить срезы для втачивания планок. 

Кокетка (рисунок 77б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и совместить плечевые срезы с кокеткой переда, а также высокие точки ростка и горловины (плечевую вытачку не учитывать). Для изделия с подплечниками деталь выкройки у среза проймы раздвинуть на 1,5 см. Выкроить одну деталь. 

Воротник (рисунок 440г). Выкроить две детали стойки воротника, две - воротника и к ним по одной детали прокладки из тонкой хлопчатобумажной ткани или флизелина с припуском 0,7 см по всем срезам. 

Планка (рисунок 77в). Наружный край планки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали с припуском на подборт к нижней планке по плечевому срезу, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 

Листочка (рисунок 77г). Выкроить две детали в развернутом виде из сложенной вдвое основной ткани и две детали прокладки по выкройке листочки. Выкроить четыре детали мешковины кармана. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить деталь длиной 20-25 см плюс 8-10 см на обработку. Дать припуски на швы: по окату 1,5 см, по заднему и переднему срезам 2 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать боковые вытачки. Обработать карман с накладной листочкой (рисунок 57). Верхний край листочки отстрочить дважды: в край и отступив на 0,7 см от него, затем продолжить строчку по концам листочек, настрачивая их на изделие. 

Сметать и стачать складку посередине спинки, не дострачивая до линии низа на 30-40 см. Закрепить припуск на складку поперечной строчкой, затем продолжить стачивание складки по краю, не дострачивая до линии низа на ширину подгибки. 

Сложить кокетку со спинкой и полочками, совмещая силки, прострочить по спинке и полочкам, равномерно распределяя сборки, затем дважды отстрочить. 

Обработать разрез застежки втачными планками (рисунок 32а,б). Обработать мысик верхней планки, конец нижней втачать. Швы вдоль планок заутюжить в сторону планок, срезы подбортов подогнуть внутрь и подшить потайными стежками за швы втачивания планок. Хлопчатобумажную обтачку отогнуть вниз, закрыть ее уголки и все срезы, вместе обметать. Планки приутюжить. 

Обработать воротник с притачной стойкой (рисунок 40в). Сложить нижний воротник с лицевой стороной изделия, совмещая середину спинки с серединой воротника, а концы стойки - со сгибом планки. Затем подборта отогнуть на лицевую сторону воротника и прострочить по горловине швом шириной 0,7 см. По ростку втачать только верхнюю часть стойки, затем вывернуть подборта на лицевую сторону, подогнуть срезы стойки внутрь на ширину шва, прострочить или подшить вручную. 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, в виде настрочной манжеты (рисунок 47г). Все детали дважды отстрочить. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). Подшить низ изделия. 

Обметать петли, пришить пуговицы или кнопки. Заготовить пояс, пришить подплечники. 

Вариант 2 (рисунок 75б) 

Цельнокроеное слегка расширенное книзу платье с подрезами от боковых швов и карманами с листочками. Воротник отложной. 

Посередине переда встречная или односторонняя складка. Рукава втачные, длина - по желанию. Застежка на втачной планке. Платье можно выполнить без планки с однобортной или двубортной застежкой посередине переда и односторонней складкой. 

Расход ткани - 300 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочки (рисунок 76б). Отметить место расположения кармана, оформить листочку и планку, как для варианта 1. Конец планки оформить, как показано на рисунке пунктирной линией. Кокетку не оформлять. 

Построение отложного воротника смотри на рисунке 140в. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или лист бумаги (резцом) детали выкройки - листочку и мешковину кармана. Отрезать планку. 

Спинка (рисунок 76а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Расширить деталь кроя по линии низа, как полочку, на 3 см. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по проймам 1,5 см, по плечевым и боковым срезам 2 см, по линии низа 6 см. 

Перед (рисунок 78а). Разрезать деталь выкройки от бокового среза по линии кармана. Талиевую вытачку вырезать и продолжить разрез к концу нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закрыть. Сместить середину переда от края ткани на величину складки. Расширить деталь кроя по линии низа на 3 см. Талиевую вытачку переместить к боковому срезу. Подкроить две недостающие детали мешковины кармана. 
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До примерки срезы для втачивания планок не оформлять. Если платье будет без планок, подкроить подборта по изделию. 

Воротник (рисунок 140в). Выкроить две детали с припуском на швы 0,7 см по всем срезам и одну деталь прокладки. 

Планка (рисунок 77в). Выкроить две детали, как для варианта 1. 

Листочка (рисунок 78б). Выкроить в развернутом виде две детали вместе с мешковиной кармана. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить с припуском на швы по всем срезам, как для варианта 1, а на обработку низа дать припуск 5 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки на спинке. Обработать карманы с листочками в подрезе. К боковым частям переда выше подреза притачать недостающую часть мешковины кармана, срезы обработать, швы заутюжить вниз. Для предохранения листочки от растяжения с изнаночной стороны ее нижней детали приметать (с мешковиной кармана) прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани или пришить у сгиба кромку крестообразными стежками. Стачать концы листочек со стороны талиевых вытачек. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить утлы, заутюжить сгибы и отстрочить (по желанию). 

Сложить верхнюю деталь листочки с лицевой стороной изделия так, чтобы ее срезы были направлены вверх от линии разреза кармана. Совместить намеченную линию листочки с линией разреза кармана, приметать, прострочить по намеченной линии. Отогнуть мешковину кармана на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Сметать талиевые вытачки, совмещая контрольные метки. Расправить мешковину кармана и листочки, совместить силки по подрезу кармана. Обтачать мешковину кармана, одновременно стачивая талиевые вытачки выше линии талии на 3-8 см (по желанию) и закончить строчку поперек припуска на вытачку. Срезы мешковины обработать. 

Обработать разрез застежки втачными планками (рисунок 32а,б). Обработать конец верхней планки, для чего стачать ее конец и продолжить строчку до уровня рамки, сделать надсечку на ширину шва, если швы втачивания планки будут заутюжены в сторону боковых швов. Конец нижней планки втачать. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, одновременно втачивая концы листочек. Швы обработать и заутюжить в сторону спинки, а талиевые вытачки - к середине переда. Прикрепить концы листочек с изнаночной стороны к припуску на вытачки. 

Заготовить воротник (рисунок 40), вметать и втачать его в горловину. Срезы застежки обработать на машине или вручную петельными стежками. 

Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Подшить низ изделия потайными стежками. Обметать петли, пришить пуговицы и подплечники. 

2.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗА СЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЫТАЧЕК

2.3.1. Общие сведения о перемещении вытачек

Вытачки не имеют постоянного места расположения, но они являются важным конструктивным элементом всех видов женских изделий, независимо от формы лифа (кимоно, реглан и т.д.) и длины изделия (блузка, цельнокроеное платье и т.д.). При помощи вытачек изделию придается нужная форма. Умелое их применение позволяет получить различные фасонные линии. Особенно большую роль играет нагрудная вытачка. Ее можно перемещать в любое место в соответствии с моделью. 

При нанесении фасонных линий необходимо знать правила перемещения нагрудной вытачки в зависимости от модели. Для этого на чертеже основы наметить новое положение вытачки на одном из срезов полочки: пройме, боковом срезе, талии, середине переда, горловине, в подрезе (под кокеткой) и т.д. Полученную точку соединить с концом нагрудной вытачки, разрезать выкройку по линии, определяющей новое положение вытачки, до конца перемещаемой вытачки. 

Не вырезая вытачку на выкройке, закрыть ее, совмещая противоположные стороны, за счет чего откроется вытачка по линии разреза (рисунок 78). 

Для достижения большей мягкости лифа в области наиболее выступающих точек грудных желез все вытачки, расположенные ниже линии груди, должны заканчиваться на 5-6 см ниже конца нагрудной вытачки, а вытачки, направленные вверх от линии груди (в пройму, плечевой срез, горловину, середину переда), не должны доходить до центра груди на 1-3 см. 

При моделировании кроме перемещения выточек можно увеличить или уменьшить припуск ткани на сборки или складки путем разрезания выкройки и отвода ее части в нужном направлении или прибавки ткани при раскрое. 

2.3.2. Перемещение нагрудной вытачки в драпировку от вертикального или овального подреза (рисунок 79)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам, а также на линиях груди, талии и бедер. 
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Вариант 1 (рисунок 79а) 

Нанесение фасонных линий. Спинка (рисунок 80а). Укоротить спинку по боковому срезу от линии бедер на 3-5 см и расширить на 1 см. Оформить линию низа, боковой срез и переместить талиевую вытачку к середине спинки. как показано на рисунке. 

Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 2 см и оформить его плавной линией. 

Полочка (рисунок 80б). Укоротить полочку по боковому срезу и расширить аналогично спинке. Отрезок между линиями талии и бедер по линии середины переда, а также между вытачкой и боковым срезам по линии талии разделить пополам. От точки деления на линии талии провести прямую, параллельную середине переда, до пересечения ее с линией бедер. Полученный отрезок и правую линию талиевой вытачки разделить пополам. 

Оформить низ полочки плавными линиями, как показано на рисунке. 
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Воротник от глубины горловины отложить вниз 11-13 см по линии середины переда и увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 2 см. Точки 2 и 11-13 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки воротника, равную 2 см. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки воротника и поставить точку а. 

Ширина воротника по плечевому срезу и по линии середины спинки равна 6,5 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 140. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки -воротник. 

Спинка (рисунок 80а). Сместить середину спинки на 2-6 см от края ткани и выкроить деталь с припусками на швы: по плечевым и боковым срезам 2 см, по проймам 1,5 см, по ростку 0,7 см, по линии низа 4 см. 

Полочка (рисунок 81). Разрезать деталь выкройки по линии низа к правой линии талиевой вытачки (точка деления). Талиевую вытачку вырезать. Затем разрезать деталь к концу нагрудной вытачки, к контрольной метке проймы и к боковому срезу, не дорезая до конца на 0,3 см. 
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Нагрудную вытачку закрыть, боковую часть полочки по линиям разреза раздвинуть для образования мягких складочек на 4,5 и 3 см. Подборта подкроить после примерки изделия. 

Рукав (рисунок 63). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. На бочках полочек заложить мягкие складочки, подрез сколоть булавками. Сметать плечевые и боковые срезы, срезы посередине спинки и воротника (на примерке уточнить расположение мягких складочек и ширину изделия по линии талии и бедер). Обработать борта и цельнокроеный воротник (рисунок 44а,б). Стачать плечевые и боковые срезы и обработать низ изделия. 

Стачать рельефные линии полочек, заканчивая строчку поперек припуска па вытачку. Подборта подшить вручную, закрывая шов стачивания подреза. 

Заготовить рукава (рисунок 47а). Вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 79б) 

Нанесение фасонных линий. Спинка (рисунок 80а). Для оформления верхнего среза рукава от конца плечевого среза спинки отложить вверх 1 см. 

Правую линию плечевой вытачки и точку 1 соединить, продолжив линию вправо на длину рукава, равную 10-15 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Для оформления подреза для ластовицы от контрольной метки проймы отложить вниз 3 см (конец подреза для втачивания ластовицы) и полученную точку соединить с боковым срезом на уровне глубины проймы (длина подреза). От точки 3 (конец подреза) отложить длину рукава, равную 4 см. Оформить низ рукава, соединив точки 4 и 10-15 прямой линией. 

Полочка (рисунок 80б). Для оформления верхнего среза рукава от конца плечевого среза полочки отложить вверх 0,5-1 см. Левую линию нагрудной вытачки и точку 0,5-1 соединить, продолжив линию влево на длину рукава (10-15 см). 

Для оформления подреза для ластовицы от контрольной метки проймы отложить вниз 3 см (конец подреза для втачивания ластовицы). 

Дальнейшая последовательность оформления рукава - как на спинке. 

Ластовица (рисунок 80в). Построить прямоугольник длиной, равной удвоенной длине подреза для ластовицы, т.е. 12 см, и шириной, равной длине рукава по подрезу, т.е. 4 см. Разделить его стороны пополам и от точек деления отложить к середине: сверху 1 см, снизу 0,5 см. Заузить ластовицу по линии низа с обеих сторон на 1,5 см. Оформить линию низа и верхний срез ластовицы плавными линиями. 

Оформить овальный подрез на уровне линии талии и нанести линии разреза детали выкройки к контрольным меткам боковых срезов и на 10 см ниже линии бедер. 

Раскрой. Спинка (рисунок 80а). Выкроить цельнокроеную деталь с припуском на складку посередине спинки, равным 6 см, и с припусками на швы по всем срезам, как на полочке. 

Полочка (рисунок 82а). Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до бокового среза на 0,3 см. Середину переда до линии талии совместить с долевой нитью ткани и сместить ее от края ткани на 12-14 см для обработки, а середину переда выше линии талии совместить с поперечной нитью ткани. Части выкройки раздвинуть для образования мягких складочек, как показано на рисунке. К середине переда правой полочки дать припуск ткани на подборт по ширине переда до фасонной линии плюс 1 см на шов, а к левой полочке дать припуск ткани на заход застежки, равный 2-3 см, а также на подборт, как для правой полочки. 
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Ластовица (рисунок 82б). Выкроить две детали. Для обработки низа рукавов подкроить две обтачки по изделию. 

Последовательность обработки. Застрочить складку посередине спинки. Припуск ткани посередине переда ниже линии талии отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Заложить мягкие складочки, подрез сколоть булавками. 

Сметать плечевые и боковые срезы (на примерке уточнить расположение мягких складочек). Сметать и стачать подрез, не пристрачивая подборта. Затем подборта отогнуть на изнаночную сторону правой полочки, строго посередине переда сделать сгиб ткани, а на левой полочке дать припуск ткани на заход застежки (2-3 см). Сгибы приутюжить. Срезы подбортов подогнуть внутрь и подшить вручную, закрывая шов стачивания. 

Стачать плечевые и боковые срезы, втачать ластовицы (рисунок 51). 

Обработать низ рукавов обтачками (рисунок 47а). 

Обработать росток подкройной обтачкой, а горловину - подбортами. 

Обработать низ изделия. 

2.3.3. Перемещение нагрудной вытачки в драпировку от горловины и подреза под грудью (рисунок 83)

Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а,б,г) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым срезам и в концах подрезов для ластовицы. 
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Вариант 1 (рисунок 83а) 

Нанесение фасонных линий. Полочка (рисунок 84). Линию горловины разделить пополам и точку деления соединить с концом нагрудной вытачки. Параллельно талиевому срезу нанести линию подреза от середины переда к концу талиевой вытачки. 
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Построение воротника-стойки смотри на рисунке 142а,в. 

Раскрой. Спинка (рисунок 71а). Сместить середину спинки на 8 см от края ткани для захода и обработки застежки. Дать припуски на швы, как на переде. 

Перед (рисунок 85а). Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям к концам нагрудной и талиевой вытачек. Закрыть вытачки, в результате чего на местах разрезов откроются новые вытачки. Для увеличения драпировки по горловине середину переда от линии талии до подреза сместить на 5-7 см от сгиба ткани. 
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Воротник-стойка (рисунок 85б). Сместить середину воротника от края ткани на 3 см для захода застежки. Выкроить четыре детали. 

Ластовица (рисунок 85в). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. По горловине и подрезу заложить мягкие складочки или выполнить сборки и стачать срезы посередине переда нижней части лифа, шов разутюжить. Затем стачать подрез по складочкам, в концах подреза строчку свести на нет. 

Посередине спинки обработать застежку. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, втачать ластовицы (рисунок 51). 

Заготовить воротник (рисунок 40а) и втачать его в горловину (рисунок 43а). 

Вариант 2 (рисунок 83б) 

Нанесение фасонных линий. Полочка (рисунок 84). Нанести фасонные линии аналогично варианту 1, увеличив ширину горловины по плечевому срезу на 3 см, и оформить ее, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 

Раскрой. Спинка (рисунок 71а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 3 см и оформить его плавной линией. Приложить середину спинки к сгибу ткани. Дать припуски на швы, как на переде (рисунок 85а). 

Перед (рисунок 86). Подготовить выкройку аналогично варианту 1, но при раскрое середину переда от горловины до подреза сместить на 10-15 см от сгиба ткани для увеличения драпировки. 
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Воротник "хомутик". Выкроить косую полоску ткани шириной 16 см, длиной, равной длине линии втачивания воротника в горловину плюс 2-5 см (вырез горловины уточнить на примерке). 

Ластовица (рисунок 85в). Выкроить, две детали. 

Последовательность обработки аналогична варианту 1. Обработку воротника "хомутик" смотри на рисунке 43в. 

2.3.4. Перемещение нагрудной вытачки в драпировку посередине переда (рисунок 87)

Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а,6,г) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым срезам и концам подрезов для ластовицы. 
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Нанесение фасонных линий. Полочка (рисунок 88). От глубины горловины отложить вниз 10-13 см по линии середины переда. Для перемещения нагрудной вытачки нанести линию разреза от точки 10-13 к ее концу, а затем к плечевым срезам, как показано на рисунке. 
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Раскрой. Спинка (рисунок 71а). Сместить середину спинки на 2 см от края ткани на заход застежки плюс 5 см на ее обработку. Дать припуски на швы по всем срезам, как на переде. 

Перед (рисунок 89а). Разрезать деталь выкройки по нанесенной фасонной линии от середины переда к концу нагрудной вытачки, а затем - к плечевому срезу, не дорезая до конца на 0,3 см. Закрыть нагрудную вытачку. Для увеличения драпировки дать припуск ткани за счет отвода деталей выкройки вверх до сгиба ткани. Ткань не разрезать. 
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Ластовица (рисунок 85в). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. На спинке обработать застежку припуском ткани, данным при раскрое. 

Сметать и стачать плечевые, боковые срезы и вытачки. Втачать ластовицы (рисунок 51). Обработать горловину подкройной обтачкой шириной 4-5 см (рисунок 36а,б). Посередине переда заложить мягкие складочки или выполнить сборки и закрепить конец обтачки. 

2.3.5. Перемещение нагрудных вытачек в асимметричную драпировку на правой части переда (рисунок 90)

Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а,б,г) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым срезам и концам подрезов для ластовицы. 

[image: image91.png]D
s

PucyHok 90





Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 91). Увеличить ширину горловины по левому плечевому срезу на 1-2 см, а по правому на 3-4 см. Точку 1-2 соединить с концом левой нагрудной вытачки. Полученный отрезок разделить пополам и точку деления соединить с точкой 3-4. Для перемещения нагрудной вытачки нанести линию разреза от конца левой вытачки к концу правой, а затем от подреза к плечевому срезу правой полочки при закрытой правой нагрудной вытачке. 
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Баска с асимметричной драпировкой. На деталь выкройки - перед от левой талиевой вытачки нанести линию разреза вдоль середины переда и к боковому срезу. Отложить длину баски по желанию и оформить низ в соответствии с моделью. 

Раскрой. Спинка (рисунок 71а). Выкроить деталь по выкройке, приложив середину спинки к сгибу ткани. Увеличить ширину ростка по плечевым срезам в соответствии с вырезом горловины и оформить его плавной линией. Дать припуски - на швы по всем срезам, как на переде. 

Перед (рисунок 92). Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям к концу нагрудных вытачек и до правого плечевого среза, не дорезая до конца на 0,3 см. Закрыть нагрудные вытачки. Для увеличения драпировки дать припуск ткани за счет отвода части детали вверх так, чтобы линия горловины совместилась с поперечной нитью ткани. Выкроить одну деталь в развернутом виде до линии талии или цельнокроеную деталь переда, т.е. вместе с юбкой. 
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Ластовица (рисунок 85в). Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 1,5 см, а по линии низа - 4 см. 

Баска. Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до бокового среза на 0,3 см, и раздвинуть ее части для драпировки на желаемую ширину. Расширить по линии низа, отложив 1,5-2 см от боковых срезов. Выкроить детали баски с припусками на швы: по боковым срезам 1,5 см, по талиевому срезу 0,7 см, по длине баски и по линии низа для обработки 4-6 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать талиевые вытачки, боковые и плечевые срезы, втачать ластовицы (рисунок 51). 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое. 

По горловине заложить мягкие складочки, припуск ткани на обработку отогнуть на изнаночную сторону. Стачать подрез и обработать горловину подкройными обтачками. 

Заготовить съемную баску и притачать ее на узкий пояс, а широкий пояс, который можно надеть сверху, выкроить по косой нити из отделочной ткани. 

2.3.6. Перемещение нагрудных вытачек в асимметричную драпировку от подреза на левой части переда (рисунок 93)

Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а,б,г) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым срезам и концам подрезов для ластовицы. 
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Вариант 1 (рисунок 93а) 

Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 94). Для перемещения нагрудных вытачек в драпировку от подреза нанести линии разреза от конца левой нагрудной вытачки к концу правой и к плечевому срезу. 
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За счет талиевой вытачки правой части переда увеличить раствор талиевой вытачки левой части переда на 2-3 см. Точку 2-3 соединить с концами нагрудной и талиевой вытачек. Левую линию талиевой вытачки разделить на три равные части, а боковой срез между линией талии и бедер - пополам. 

Нанести линии разреза по линии талии и от верхней точки деления вытачки по боковому срезу. 

Для оформления подреза от линии бедер отложить вниз по боковому срезу 5 см. Точку 5 и точку деления талиевой вытачки соединить плавной линией. 

Раскрой. Спинка (рисунок 71а). Выкроить деталь по выкройке, сместив середину спинки от края ткани на 2-3 см (припуск на шов). Дать припуски ткани по всем срезам на шов и на складки по боковым срезам, как на переде (рисунок 95а). Для обработки ростка подкроить обтачку шириной 5 см. 

Ластовица (рисунок 85в). Выкроить две детали. 

Перед (рисунок 95а). Разрезать деталь выкройки от бокового среза (точка 5) к талиевой вытачке (талиевую вытачку вырезать). Затем разрезать к боковому, плечевому срезам и к концу нагрудной вытачки, не дорезая до конца на 0,3 см. Нагрудные вытачки закрыть. Середину переда до линии подреза расположить по долевой нити. Боковую часть детали по линиям разреза отвести в сторону для увеличения припуска ткани на драпировку, как показано на рисунке. Образовавшийся припуск ткани между подрезами не вырезать. 
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Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и талиевые вытачки, а также срезы посередине спинки (на длину "молнии" шов не стачивать). 

Обработать нижний срез боковой части переда припуском ткани, данным при раскрое. 

По подрезу заложить мягкие складочки или выполнить сборки и распределить их на фигуре во время примерки. 

Приметать боковую часть переда по линии боковой вытачки. Подрез сделать на 1 см ниже фасонной линии. Для более прилегающего платья задрапированную часть переда можно подтянуть и забрать больше ткани в вытачку. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, втачать ластовицы (рисунок 51). Обработать горловину подкройными обтачками (рисунок 35а). Втачать "молнию". Обработать низ рукавов и низ изделия. 

Вариант 2 (рисунок 93б) 

Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 94). Оформить баску, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Раскрой. Спинку, перед и ластовицу выкроить, как для варианта 1, только без припусков ткани по боковым срезам на складки. 

Баска (рисунок 95б). Разделить деталь на четыре равные части и разрезать, не дорезая до линии притачивания на 0,3 см. Боковую часть баски разместить по долевой нити и раздвинуть части детали для расклешения, как показано на рисунке. Выкроить одну деталь. Можно выкроить две детали, причем нижнюю - из отделочной ткани. 

Последовательность обработки аналогична варианту 1, но прежде чем стачать подрез, нужно обработать и притачать баску. Обработать передний и нижний срезы баски припуском ткани или иным способом. 

Сложить баску с передом лицевыми сторонами внутрь срезом вниз, располагая ее выше фасонной линии на 3-5 см, и прострочить с изнаночной стороны баски швом шириной 1-1,5 см. Отогнуть ее вниз, уравнять боковые срезы и наложить на нее боковую часть переда, совмещая фасонные линии, скрепить сметочными стежками. 

2.3.7. Перемещение нагрудной и талиевых вытачек в асимметричную драпировку по левому плечевому срезу (рисунок 96)

Контуры деталей выкройки спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а,б,г) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым срезам и концам подрезов для ластовицы. 
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Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 97). Нанести линии разреза от левого плечевого среза к концу правой нагрудной вытачки и к концам талиевых вытачек. 
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Раскрой. Спинка (рисунок 71а). Выкроить, сместив середину детали выкройки от края ткани на 7-8 см для захода застежки и обработки. Для блузки удлинить спинку от линии талии на 15 см. Дать припуски на швы по всем срезам детали, как на переде. 

Перед (рисунок 98а). Разрезать деталь выкройки от плечевого среза к концам вытачек (вытачки не вырезать), закрыть их. Середину переда при раскрое расположить строго по долевой, косой или поперечной нити. Перед удлинить от линии талии, как спинку. 
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Ластовица (рисунок 85в). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сметать плечевые срезы, совмещая контрольные метки, и сколоть булавкой высокие точки ростка и горловины левой части переда. На примерке заложить мягкие складочки или выполнить сборки. Втачать ластовицы (рисунок 51). 

Обработать застежку посередине спинки и горловину обтачкой (рисунок 35а). 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

Изготовление розы (рисунок 986). Выкроить косую полоску ткани шириной 9-10 см и длиной 45-50 см (длина и ширина полоски зависят от величины розы). Сложить полоску вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, и, отступив от срезов на 0,7 см, проложить два ряда коротких сметочных стежков. 

Свернуть полоску трубочкою, слой за слоем, слегка затягивая нитки, как показано на рисунке. Начальные витки уложить поплотнее, а последующие - свободнее. Закрепить конец полоски и нижнюю часть розы скрепляющими стежками нитками в тон ткани. 

Для изготовления листьев выкроить кружки радиусом 6-7 см и сложить каждый пополам лицевой стороной внутрь, обтачать по срезам швом шириной 0,7 см. Сделать надрез около шва стачивания, вывернуть через него деталь на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. 

Проложить сметочные стежки, как показано на рисунке, и затянуть нитку. 

Выправить листья и прикрепить их к нижней части розы. 

2.3.8. Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от подреза, расположенного от бокового среза (рисунок 99)

Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а,б,г) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым срезам и концам подрезов для ластовицы. 
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Вариант 1 (рисунок 99а) 

Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 100). Правый боковой срез от нижнего среза рукава до линии талии разделить пополам и от точки деления через конец правой талиевой вытачки нанести линию подреза к концу нагрудной вытачки левой части переда или несколько ниже. Для захода правой части переда высокую точку горловины соединить с концом подреза прямой линией, а для захода левой части переда (на рисунке штрихпунктирная линия) - через точку пересечения захода застежки - с серединой переда и до конца правой нагрудной вытачки. Нанести линии разреза от середины переда и от конца правой нагрудной вытачки к плечевому срезу. 
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Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) правую часть переда. 

Левая часть переда (рисунок 101а). Разрезать деталь выкройки от конца подреза к концу нагрудной вытачки. Нагрудные и талиевые вытачки закрыть. Середину переда расположить по долевой нити. Выкроить одну деталь. 
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Правая часть переда (рисунок 101б). Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до плечевого среза на 0,3 см. Закрыть нагрудную вытачку. Части деталей раздвинуть для увеличения припуска ткани на мягкие складочки. При раскрое нужно соблюдать одинаковое направление долевой нити на рукавах. 

Ластовица (рисунок 85в). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. К частям переда со стороны припуска на обработку горловины притачать с изнанки кромки, припуск отогнуть по силкам на изнаночную сторону. Заложить мягкие складочки. Сложить правую часть переда с левой лицевыми сторонами внутрь, совместить силки, контрольные метки и приметать по нижней линии подреза. Наложить выступающий припуск ткани левой части переда лицевой стороной на изнаночную сторону правой части и прострочить по силкам, в конце подреза строчку свести на нет. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, втачать ластовицы (рисунок 51). Обработать росток, концы обтачки притачать к припуску на обработку горловины. 

Обработать низ рукавов косой бейкой. 

Вариант 2 (рисунок 99б) 

Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 100). Нанести линию подреза и линии для перемещения вытачек аналогично варианту 1, только не оформлять заход полочек. 

Раскрой. Спинка (рисунок 71а). Сместить середину спинки от края ткани на 2-3 см и дать припуски по всем срезам, как на переде. 

Перед (рисунок 102). Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям от бокового среза до вытачки, а затем к плечевому срезу и к концам нагрудных вытачек. Нагрудные и талиевые вытачки закрыть. Части детали раздвинуть для увеличения припуска ткани на мягкие складочки. Верхнюю часть переда разложить на ткани так, чтобы направление долевой нити и положение верхних срезов на обоих рукавах совпадало. 
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Рукав по линии низа можно расширить. Для этого разрезать деталь выкройки от линии низа к контрольной метке плечевого среза (рисунок 100, штриховые линии) и части детали отвести вверх на 3 см. Удлинить перед от линии талии посередине на 4 см. Выкроить одну деталь. 

Ластовица (рисунок 85в). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Заложить мягкие складочки и стачать подрез, в конце строчку свести на нет. В шве спинки обработать застежку. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, втачать ластовицы (рисунок 51). 

Обработать горловину и низ рукавов руликовым кантом с открытым срезом (рисунок 34г). 

2.3.9. Перемещение нагрудных и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от подрезов, расположенных в верхней и нижней частях переда (рисунок 103)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 
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Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 104). От глубины горловины отложить вниз посередине переда 10 см. Высокие точки горловины обеих частей переда соединить плавными линиями с точкой 10 и продолжить эту линию к концу нагрудной вытачки левой части переда. По правому плечевому срезу при закрытой нагрудной вытачке отложить ширину цельнокроеной планки, равную 7 см, и провести линию, параллельную первой, продолжив ее за середину переда на 3-5 см, а затем к концу талиевой вытачки. 
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От подрезов цельнокроеной планки нанести линию разреза детали выкройки к левому плечевому срезу и к концам нагрудной и талиевой вытачек правой части переда. 

Карман. На правой части переда от линии талии отложить вниз по боковому срезу 11-15 см и оформить вход в карман плавной линией. По линии талии отложить вправо 7 см и нанести линию подреза параллельно линии кармана. От подреза нанести линии разреза к линии низа. 

Раскрой. Спинка (рисунок 69а). Выкроить цельнокроеную или отрезную по линии талии деталь, приложив середину спинки к сгибу ткани. 

Верхняя часть переда (рисунок 105а). Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям. Нагрудные и талиевые вытачки закрыть. Середину переда расположить при раскрое по долевой нити. Раздвинуть левую часть детали на 4 см для образования мягких складочек. Выкроить одну деталь. 
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Нижняя часть переда (рисунок 105б). Отрезать бочок по линии входа в карман. Разрезать деталь выкройки по подрезу от линии талии, не дорезая до бокового среза на 10 см, затем - к низу, не дорезая до конца на 0,3 см. 

Середину переда расположить при раскрое по долевой нити. Правую часть переда по подрезам отвести в сторону на 2-4 и 3-5 см для образования мягких складочек. Выкроить одну деталь. 

Бочок (рисунок 105в). Выкроить вместе с мешковиной кармана одну деталь и по изделию подкроить одну деталь мешковины кармана. 

Последовательность обработки. Срезы цельнокроеных планок подогнуть по силкам на изнаночную сторону, заметать. Заложить мягкие складочки и сметать подрезы. Сметать плечевые и боковые срезы (на примерке уточнить место расположения и направление мягких складочек или заменить их сборками). Стачать подрезы, плечевые и боковые срезы, обработать их. 

Обработать горловину подкройными обтачками. Сначала обработать росток и горловину левой части переда, а затем обработать горловину правой части, втачивая конец обтачки левой части в подрез. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

2.3.10. Перемещение нагрудной и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от фигурного рельефа (рисунок 106)

Контуры детали выкройки - полочки обвести с чертежа на сложенный вдвое лист бумаги, а контуры спинки и ластовицы - на одинарный (рисунок 71а,б,г). Нанести контрольные метки по плечевым, боковым срезам и концам подрезов для ластовицы. 
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Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 107). Для сохранения симметрии верхних частей переда вырезать деталь выкройки по контурным линиям. При закрытой нагрудной вытачке (не вырезая ее) оформить фигурный вырез горловины, как показано на рисунке. От него продолжить фигурную линию до конца подреза для ластовицы, отрезать рукав. Деталь выкройки развернуть и нанести фигурную рельефную линию от горловины правой части переда по левой линии талиевой вытачки левой части и к боковому срезу ниже линии бедер на 10 см. Вниз от рельефной линии отложить 3-4 см - ширину отделочной бейки и оформить ее параллельно рельефной линии (линия втачивания бейки). 
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Талиевую вытачку правой части переда переместить к рельефной линии и от нее нанести линии разреза к концу нагрудной вытачки и к боковому срезу, а на левой части - от конца нагрудной вытачки к концу талиевой вытачки. 

Примечание. В шов стачивания фигурной рельефной линии можно втачать бейку из отделочной ткани или оборку, а срез окантовать руликовым кантом, настрочить тесьму и т.д. Аналогично обработать горловину. 

Раскрой. Отрезать передние части рукавов. Если изделие будет выполнено с втачной отделочной бейкой, выкройку разрезать по нижней линии фигурного разреза (линия втачивания бейки). 

Спинка с передней частью рукава и ластовицей (рисунок 108а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Совместить контрольные метки плечевых срезов рукава и спинки, а по линии низа рукава отвести вверх на 10-15 см для образования сборок (для изделия с подплечниками - также на 1-2 см на уровне контрольных меток). 
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Ластовицу (рисунок 71г) приложить к подрезу рукава, совмещая контрольные метки и условные знаки. Выкроить одну деталь. 

Правая часть переда (рисунок 108б). Срезать перемещенную талиевую вытачку и разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям к концу нагрудной вытачки и к боковому срезу, не дорезая до конца на 0,3 см. Середину переда совместить с долевой нитью ткани, а по линиям разреза верхнюю часть выкройки раздвинуть для драпировки (по желанию). Нагрудную вытачку закрыть. 

Левая часть переда (рисунок 108в). Разрезать деталь выкройки по линии талии до правой линии талиевой вытачки и от конца нагрудной - к концу талиевой вытачки. Талиевую вытачку закрыть. Выкроить одну деталь. Бейку (рисунок 108г) выкроить из двух деталей (можно выкроить одну деталь по косой нити). 

Последовательность обработки. Сложить отделочную полоску ткани вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб заметать, заутюжить. Придать бейке утюжкой форму закругления, т.е. по сгибу слегка оттянуть, а к срезам сутюжить и наоборот, там где на бейке прогиб, нужно сутюжить ее по сгибу, а по срезам - оттянуть. Готовую бейку наметать на левую часть переда, совмещая срезы. 

На переде по рельефной линии и на левой части переда по линии рукава заложить мягкие складочки или выполнить сборки и сметать срезы рельефа вместе с бейкой, совмещая силки и контрольные метки, а в области расположения драпировки сколоть булавками. 

Приметать рукава, совмещая контрольные метки и силки. 

Сметать боковые и нижние срезы рукавов. На примерке уточнить расположение драпировки. Излишек ткани по линии талии можно забрать в шов рельефной линии, сохраняя ширину бейки. 

При обработке фигурного разреза руликовым кантом сначала нужно заложить на переде по рельефной линии мягкие складочки или выполнить сборки. После примерки срез окантовать (рисунок 9а). Аналогично обработать горловину и фигурные линии рукавов. Настрочить перед и рукава около шва притачивания руликового канта. Низ рукавов обработать руликовым кантом с закрытым срезом (рисунок 9б). 

2.3.11. Образование мягких складочек от подрезов за счет перемещения нагрудной и талиевой вытачек и разрезания выкройки (рисунок 109)

Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 
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Нанесение фасонных линий. Спинка (рисунок 110а). Для оформления рукава от конца плечевого среза отложить вверх 1 см. Левую линию нагрудной вытачки соединить сточкой 1 и продолжить линию на длину рукава, т.е. на 7 см. Точку 7 и глубину проймы соединить плавной линией. От точки 7 отложить вниз 1,5 см и оформить плечевой срез, соединив точки 1 и 1,5. 
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Перед (рисунок 110б). Переместить нагрудную вытачку к середине переда, для чего разрезать деталь выкройки от середины переда к концу нагрудной вытачки и закрыть ее (на рисунке штриховые линии). Для оформления рукава от конца плечевого среза отложить вверх 0,5-1 см. Дальнейшая последовательность построения рукава аналогична построения задней части рукава. Для оформления горловины и подрезов (на рисунке штрихпунктирные линии) от глубины горловины отложить вниз посередине переда 10 см, а по боковому срезу от глубины проймы - 1-3 см, затем еще 6-7 см. Наиболее высокую точку горловины и точку 6-7 соединить плавной линией и от точки 1-3 провести вторую линию подреза, параллельную первой. Оформить горловину и поставить контрольную метку. По боковому срезу от линии бедер (контрольная метка) отложить вверх 6-7 см, а по линии талии от правой линии талиевой вытачки отложить вправо 6-7 см. Оформить подрез, соединив точку 6-7 с контрольной меткой бокового среза. От бокового среза (точка 6-7) провести вторую линию, параллельную первой, и переместить к этой линии талиевую вытачку. 

Раскрой. Спинка (рисунок 110а). Выкроить деталь, сместив середину спинки от края ткани на 2-3 см. Дать припуски на швы по всем срезам детали, как на переде. 

Перед (рисунок 111). Разрезать деталь выкройки по нанесенным фасонным линиям от плечевого среза, продолжить ниже конца нагрудной вытачки на 3 см, а от бокового среза - в сторону плечевого среза, не дорезая до него на 10-15 см. От этих линий разрезать деталь в сторону плечевого среза и середины переда в двух-трех местах, не дорезая до конца на 0,3 см. Разрезать деталь также от бокового среза к точке 6-7 и дальше по линии талии до середины переда. От подреза разрезать деталь к линии низа, не дорезая на 0,3 см. Талиевую вытачку вырезать. 
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Середину переда до линии талии при раскрое расположить по долевой нити. Верхнюю часть детали по линии талии отвести вверх на 0,5 см, а боковые части раздвинуть для образования мягких складочек на 5-7 и 4-5 см. 

Для образования мягких складочек на рукавах и спереди части детали отвести в стороны, как показано на рисунке. Выкроить две детали. 

Обтачки для обработки горловины и низа рукавов подкроить по изделию после примерки. 

Последовательность обработки. По силкам подрезов срезы подогнуть на изнаночную сторону и заметать. Заложить мягкие складочки, подрезы сколоть булавками. Сметать средние срезы спинки и переда, плечевые и боковые срезы (на примерке уточнить расположение и направление мягких складочек). Стачать подрезы внутренним швом или настрочить отделочной строчкой. 

Стачать все срезы, обработать их, швы разутюжить. Обработать горловину, низ рукавов и низ изделия. 

2.3.12. Образование мягких складочек от подрезов за счет разрезания выкройки (рисунок 112)

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а, б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 
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Полочка (рисунок 113). На спинке и полочке построить воротник-стойку (рисунок 142г,д) и оформить V-образный вырез горловины. 
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Для оформления подреза длину переда между глубиной горловины и линией талии разделить пополам. От точки деления вверх, а от конца нагрудной вытачки вниз отложить по 2 см и полученные точки соединить плавной линией. Длину плеча и фигурный подрез разделить на три равные части и нанести линии разреза, соединив конец подреза с контрольной меткой плечевого среза и точки деления между собой при закрытой нагрудной вытачке (сколоть булавками). Удлинить талиевую вытачку до фигурного подреза, а в нижней части переда переместить ее к середине переда. По боковому срезу от линии бедер отложить вниз 2 см. Длину переда между линиями талии и бедер разделить пополам и полученные точки соединить плавной линией. Нанести линии разреза детали выкройки, как показано на рисунке. 

Раскрой. Спинка (рисунок 63а). Выкроить деталь с припусками на швы по всем срезам, как на переде. 

Перед (рисунок 114). Деталь выкройки разрезать по нанесенным фасонным линиям: от середины переда по фигурному подрезу к плечевому срезу и ниже линии талии - к боковому срезу, не дорезая до конца на 0,3 см, как показано на рисунке. 
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Середину переда приложить к сгибу ткани, а части детали раздвинуть на желаемую величину драпировки, которая будет зависеть от плотности ткани Для тонких тканей припуск на драпировку можно несколько увеличить и раздвинуть части детали, как показано на рисунке. 

По данной выкройке можно раскроить блузку или платье. Во втором случае спинку выкроить цельнокроеную, а переднее полотнище юбки -до линии талии. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые срезы. Обработать росток подкройными обтачками, а горловину - припуском ткани (рисунок 36). 

Сложить части переда выше подреза лицевыми сторонами внутрь, совмещая сгибы, и прострочить по кромке, конец строчки закрепить. Шов расправить. Выполнить сборки или заложить складочки по фигурному подрезу на каждой части переда отдельно, не захватывая обтачку горловины. Сметать и стачать подрез по сборкам. Выше подреза на ширину отделочной строчки (3 см) притачать поперечную полоску ткани, сложив ее лицевую сторону с изнаночной стороной изделия. Прострочить по изделию, расправляя сборки. Полоску отогнуть вниз и подшить подогнутый край потайными стежками, закрывая шов стачивания подреза. 

Подрез ниже линии талии стачать посередине переда, срезы обработать, затем обработать низ переда. По подрезу заложить мягкие складочки или выполнить сборки и закрепить их пряжкой, декоративным цветком, бантом и т.д. 

При пошиве платья сначала обработать талиевый срез переднего полотнища юбки узким поясом или под резинку. На лицевую сторону полотнища наложить изнаночной стороной перед, совмещая контрольные метки и середину переда, приколоть булавками, а затем сметать и стачать боковые срезы. 

2.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ И ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Приступая к моделированию, следует определить, какую выкройку рукава лучше взять за основу (рисунок 64). Контуры рукава обвести на бумагу. Нанести штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка О) и контрольные метки на линии локтя. Для рукава длиной до локтя низ оформить, проведя прямую горизонтальную линию, а для рукава длиной ниже локтя - параллельную линии низа длинного рукава. 
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Вариант 1 (рисунок 115а) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления манжеты и подреза (рисунок 116а) по линии низа от штрихпунктирной линии отложить вправо 2 см, а вверх - ширину манжеты, равную 12 см, и оформить ее параллельно линии низа рукава. Заднюю часть оката рукава разделить пополам и полученную точку соединить с точкой 12. 
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Раскрой (рисунок 116б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от заднего среза до штрихпунктирной линии, затем - к окату рукава и к локтевой вытачке, не дорезая до конца на 0,3 см. Вытачку закрыть. Заднюю часть рукава отвести влево на 15-20 см. 

Для раскроя рукава с цельнокроеной манжетой часть манжеты совместить по линии разреза с передней частью манжеты и подкроить обтачку, как показано на рисунке. Боковую часть манжеты (рисунок 116в) можно выкроить отдельно с припуском ткани на заход застежки. Расположение руликовых петель показано на рисунке. 

Последовательность обработки. Заготовить руликовые петли (рисунок 24) и прикрепить их с лицевой стороны верхней части застежки. Заложить мягкие складочки или выполнить сборки. Сметать и стачать подрез и нижние срезы рукава. Обработать низ рукава и застежку подкройной обтачкой. 

Вариант 2 (рисунок 115б) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления подреза и застежки (рисунок 116а - пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8 см и от полученной точки влево и вправо - по 5 см. От точек 5 отложить вверх по 2 см. От точки 8 через точки 2 нанести линии подреза, равные 7 см. Левую точку 7 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с глубиной оката рукава. 

Раскрой (рисунок 116г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к центру оката, затем к точкам 7 и от них - к локтевой вытачке и к глубине оката рукава, не дорезая на 0,3 см. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-5 см для образования мягких складочек. Подкроить обтачки шириной 15 см. 

Последовательность обработки аналогична варианту 1. 
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Вариант 3 (рисунок 117а) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления застежки и подреза (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см, а по линии низа влево - 2 см на заход застежки и провести вверх линию длиной 10-12 см. Точки 10-12 и 13-15 соединить и нанести линию подреза длиной 7-10 см. Точку 13-15 соединить с концом локтевой вытачки, а точку 7-10 - с глубиной оката рукава, как показано на рисунке штриховыми линиями. 

[image: image119.png]PucyHok 118




Раскрой (рисунок 118б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к точке 7-10, а затем к концу локтевой вытачки и к окату рукава. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 4-6 см для образования одной или нескольких складочек и сделать подрез на половину припуска на складочку. Дать припуск ткани на заход застежки и на обработку, как показано на рисунке. 

Последовательность обработки. Припуск ткани на обработку застежки отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Наложить верхнюю часть застежки на нижнюю, сколоть булавками. По подрезу заложить мягкие складочки и стачать подрез. 

Вариант 4 (рисунок 117б) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы и мягкой складочки (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см и соединить полученную точку с концом локтевой вытачки. 

Раскрой (рисунок 118в). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к концу вытачки и закрыть ее. Подкроить обтачку для обработки низа рукава и шлицы. 

Последовательность обработки. Заложить складочку и с изнаночной стороны заутюжить вниз ее сгиб. Обработать разрез и низ рукава подкройными обтачками. 

Вариант 5 (рисунок 117в) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы (рисунок 118а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8-12 см и от полученной точки отложить влево и вправо по 2 см. Левую точку 2 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с центром оката. 

Раскрой (рисунок 118г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям низа к точкам 2 и от них - к локтевой вытачке и к центру оката, не дорезая до конца на 0,3 см. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 5-10 см для образования мягких складочек. Дать припуски ткани для обработки шлицы и низа рукава. 

Последовательность обработки. Обработать шлицу и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое (обработку внешнего угла смотри на рисунок 21). 

Заложить складочки или выполнить сборки. Стачать подрез. Заготовить длинный шнур-рулик (рисунок 24а-в), из него выполнить крупную пуговицу и закрепить ее в конце подреза. 
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Вариант 6 (рисунок 119а) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы и цельнокроеной паты (рисунок 120а) укоротить рукав на 4-6 см (рукав можно не укорачивать). От штрихпунктирной линии отложить влево и вправо по 1,5 см, а вверх - 10 см. Точку 10 соединить прямыми линиями с точками 1,5. Для оформления цельнокроеной паты от нижней линии локтевой вытачки отложить вниз 7-8 см, а затем ширину паты, равную 5-6 см. Точки 5-6 и 10 соединить прямой линией, а от точки 7-8 провести линию, параллельную нижней, продолжив ее за штрихпунктирную линию на 1-3 см. Нанести линии разреза к концу локтевой вытачки от точки 1-3 к глубине проймы и к переднему срезу, как показано на рисунке. 
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Раскрой (рисунок 120б). Перевести на кальку нижнюю часть рукава вместе с патой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от заднего среза к переднему и к точке 10, а затем - к концу локтевой вытачки и к окату рукава. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-6 см для образования складочек и на 1,5 см по разрезу в сторону переднего среза. Вдоль паты сделать подрез. Нижнюю часть рукава (рисунок 120в) выкроить вместе с патой: по две детали шириной 4 см с припусками на обработку шлицы и низа рукава. 

Последовательность обработки. Обработать пату подкройной обтачкой. Припуск ткани на обработку шлицы отогнуть на изнаночную сторону. Припуск распределить на складочки так, чтобы подрез был длиннее линии притачивания нижней части рукава на 1 см. Приметать и притачать нижнюю часть рукава. В конце подреза, обогнув край шлицы, заложить складочку. Обтачку паты аккуратно подшить вручную к припуску на обработку шлицы. 

Вариант 7 (рисунок 119б) 

Нанесение фасонных линий. Для расклешенного рукава с цельнокроеной манжетой (рисунок 120а, пунктирные линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-45 см (или до запястья) и оформить линию низа. По штрихпунктирной линии отложить ширину цельнокроеной манжеты, равную 6 см. От точки 6 провести влево и вправо линии параллельно линии низа и отложить на них но 7 см. Полученные отрезки разделить пополам. От точек деления и точек 7 нанести линии разреза к окату рукава. 

Раскрой (рисунок 120г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям - от линии низа к точкам 7, а затем к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть по низу так, чтобы низ рукава, с одной стороны, совместился с долевой нитью ткани, а с другой - с поперечной нитью. Дать припуски ткани на обработку цельнокроеной манжеты и захода застежки. Высоту оката рукава можно увеличить на 3 см, а низ оформить под прямым углом или закруглить, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 

Последовательность обработки. Обработать расклешенный низ рукава руликовым кантом, обтачкой и т.д. Стачать срезы манжеты или обработать застежку и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое. Этот рукав можно обработать и так: на закругленной части низа рукава заложить складочки или выполнить сборки. Стачать срезы манжеты и подрез, а затем обработать низ рукава припуском ткани, данным при раскрое. 

[image: image122.png]



Вариант 8 (рисунок 121а) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления волана (рисунок 122а) от локтевой линии отложить длину волана, равную 15-20 см. Оформить линию низа и расширить, отложив от срезов влево и вправо по 5 см. Волан разделить на пять равных частей и от точек деления нанести линии разреза. 
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Раскрой. Рукав (рисунок 122а). Выкроить по изготовленной выкройке с припусками на швы по всем срезам: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 0,7 см. 

Волан (рисунок 122б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до верхнего среза на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки на желаемую ширину волана. Выкроить по две детали из основной и отделочной ткани. 

Последовательность обработки. Сложить детали волана лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль и по линии низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Притачать верхнюю деталь волана, а нижнюю подшить вручную. Срезы волана можно обработать любым способом: кантом, бейкой, оборкой, обвязать крючком и т.д. 

Вариант 9 (рисунок 121б) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления рукава "тюльпан" (рисунок 122а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить длину рукава, равную 20-40 см, и провести горизонтальную линию. Разделить ее на шесть равных частей, а по заднему и переднему срезам отложить вверх по 1 см. От центра оката отложить влево и вправо по 5-10 см. Для оформления левой части рукава соединить левую точку 5-10, точки деления и 1 плавной линией, продолжив ее за срез рукава на 2-5 см. Точку 2-5 соединить с глубиной оката. Аналогично оформить правую часть рукава. 

Раскрой (рисунок 122в,г). Перевести на кальку одну часть рукава, а вторую - вырезать. Разрезать обе части от линии низа к центру оката, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть по линии низа на 2-5 см (или по желанию) для расширения. Выкроить по две детали, если они будут одинарные, или по четыре, из них по две - из отделочной ткани. 

Форму рукава можно видоизменить и раскроить его со сборками по окату (рисунок 121в). Для этого заднюю часть рукава разрезать от центра оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см, и раздвинуть на 4-10 см для образования сборок, а переднюю выкроить по изготовленной выкройке (на рисунке не показано). Излишек ширины рукава по линии низа забрать в шов. 

Последовательность обработки. Срезы частей рукава можно обработать руликовым кантом, тесьмой, кружевом, рюшем, оборкой и т.д. или выкроить из отделочной ткани подкладку. Затем обработанные части наложить одна на другую, совместив центр оката, и втачать рукав в пройму. 

Вариант 10 (рисунок 121г) 

Нанесение фасонных линий. Для построения чертежа рукава-волана (рисунок 122д) провести две взаимно перпендикулярные линии, на пересечении которых поставить точку А. От точки А по горизонтальной линии отложить величину, равную утроенной ширине проймы - 35 см (рисунок 63а,б). От точки А по вертикальной линии (середина волана) отложить вверх высоту оката, равную 13,7 см (рисунок 63а), а вниз - длину рукава, равную 20 см. Точки 13, 7 и 20 соединить плавными линиями с точкой 35. 

Раскрой. Ткань сложить вдвое, середину выкройки разместить по косой нити и выкроить две детали с припуском на швы 1 см по всем срезам. Можно выкроить два волана (один уже) из ткани разных оттенков. Низ обработать аналогично варианту 9. 
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Вариант 11 (рисунок 123а) 

Нанесение фасонных линий. Для рукава с буфами и застежкой на руликовые петли (рисунок 124а, двойные штриховые линии) длину рукава разделить пополам. От точки деления отложить влево и вправо по 5 см, а от центра оката - по 6 см. Точки 6 и 5 соединить. Для перемещения локтевой вытачки нанести линию разреза от ее конца к линии низа параллельно заднему срезу. 
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Раскрой (рисунок 124б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям к концу локтевой части вытачки и закрыть ее, а затем - от оката к точкам 5 и от них - к переднему и заднему срезам рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки по окату на 4-10 см и увеличить его высоту на 2-5 см. Оформить окат плавной линией. 

Последовательность обработки. Заготовить руликовые петли (рисунки 24, 25). Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). Выполнить буфы (рисунок 123б) или сборки. 

Вариант 12 (рисунок 123б) 

Нанесение фасонных линий. Для рукава с удлиненной вытачкой (рисунок 124а, двойные штриховые линии) нанести фасонные линии, как для варианта 11. 

Раскрой (рисунок 124в). Разрезать выкройку по штрихпунктирной линии от центра оката до линии низа, от точек 6 к точкам 5 и от них - в сторону середины рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки по линии низа раздвинуть на 1 см, а на уровне точек 5 - на 6-10 см для вытачки. 

Образовавшийся припуск ткани по окату рукава распределить на складочки. Увеличить высоту оката на 1-3 см и оформить его плавной линией. 

Последовательность обработки. Припуск ткани на вытачку разделить на шесть равных частей. Застрочить вытачку (на рисунке заштрихованный участок). Затем по силкам застрочить вторично, в конце вытачки припуск ткани распределить на мягкие складочки и закрепить их сгибы. По окату рукава заложить складочки или выполнить сборки. 

Вариант 13 (рисунок 123в) 

Нанесение фасонных линий. Для рукава с буфами, зауженного книзу (рисунок 124а, штриховые линии), от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и от полученных точек нанести линии разреза вдоль рукава, затем - влево и вправо, как для варианта 11: от штрихпунктирной линии - к окату рукава, к заднему и переднему срезам. 

Раскрой (рисунок 124г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от центра оката по штрихпунктирной линии, затем к заднему и переднему срезам и от точек 6 - к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки на 3-5 см от линии глубины оката и на 2 см в передней и задней частях оката для его расширения. Высоту оката от его центра можно увеличить еще на 1-3 см и оформить плавной линией. Длина рукава - по желанию. 

Последовательность обработки. Обработать низ рукава подкройной обтачкой. По окату рукава заложить мелкие складочки или образовать буфы (рисунки 15, 16). 

Вариант 14 (рисунок 123г) 

Нанесение фасонных линий. Для рукава со сборками по окату и линии низа (рисунок 124а, штриховые линии) от штрихпунктирной линии нанести линии разреза от линии глубины оката к заднему и переднему срезам. 

Раскрой (рисунок 124д). Разрезать выкройку от центра оката до линии низа, а затем - к заднему и переднему срезам, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки посередине рукава раздвинуть на 1-2 см, а по окату - на 8-12 см для образования складочек. Расширить рукав по линии низа с обеих сторон на 5-10 см и полученные точки соединить с линией локтя. 

Последовательность обработки. По низу и окату рукава выполнить сборки. Низ обработать манжетой. 

Вариант 15 (рисунок 123д) 

Нанесение фасонных линий. Для рукава с вытачками или складочками по окату и подрезом по линии низа (рисунок 124а, пунктирные линии) от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и полученные отрезки разделить пополам (место расположения складочек или вытачек). От центра оката отложить вниз 12 см. Нанести линии разреза от точек 6 и точек деления к точке 12. 

Для оформления подреза по линии низа от штрихпунктирной линии отложить влево 2 см и провести вверх линию, равную 10-15 см. От нее нанести линии разреза к локтевому срезу и к концу вытачки. 

Раскрой (рисунок 124е). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от оката к точке 12. Для увеличения высоты оката части выкройки у точки 12 сместить вверх на 3-5 см и раздвинуть для образования складочек. Построить пять вытачек длиной 3 см и за счет посадки рукава построить еще две вытачки. В данном случае ширина рукава по окату не увеличивается. 

Последовательность обработки. По окату рукава стачать вытачки или заложить складочки (встречные или односторонние). Обработать подрез (рисунок 25а) и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое. 
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Вариант 16 (рисунок 125а) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления пластрона (рисунок 126а) от центра оката отложить вниз 20-25 см и от полученной точки влево и вправо - по 3 см, а от центра оката - по 3-6 см. Точки 3-6 и 3 соединить плавной линией. Длину рукава от центра оката до точек 3 разделить пополам. Нанести линии разреза на уровне точки деления к окату и от точек 3 - к заднему и переднему срезам рукава. 
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Раскрой (рисунок 126б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до оката, переднего и заднего срезов на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть на 3-5 см и 1-3 см для образования сборок. 

Последовательность обработки. Выполнить сборки или заложить складочки. Совместить силки и прострочить рукав с изнаночной стороны. В концах подрезов строчку свести на нет. 

Вариант 17 (рисунок 125б) 

Нанесение фасонных линий. Оформить пластрон (рисунок 126а, - пунктирные линии) аналогично варианту 16, а затем продолжить фасонные линии параллельно штрихпунктирной линии ниже линии локтя (по желанию). 

Раскрой (рисунок 126в). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям вдоль рукава, а затем к заднему и переднему срезам, не дорезая до конца на 0,3 см. Локтевую вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 1-2 см для образования сборок. Пластрон можно настрочить широкой отделочной строчкой, но для этого при раскрое нужно увеличить припуски на швы, учитывая ширину отделочной строчки. 

Последовательность обработки аналогична варианту 16. 
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Вариант 18 (рисунок 127а) 

Нанесение фасонных линий. Для оформления фигурной манжеты (рисунок 128а, пунктирные линии) от конца локтевой вытачки параллельно заднему срезу провести линию до низа рукава и разделить ее пополам, а задний срез рукава - на три равные части. Оформить манжету, как показано на рисунке. От центра оката обе половинки рукава разделить пополам и от полученных точек нанести линии разреза к манжете. 
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Раскрой. Отрезать фигурную манжету (рисунок 128б). Полученную выкройку уточнить по мерке обхвата руки на уровне притачивания манжеты к рукаву и по линии низа с учетом припуска на свободное облегание. Выкроить четыре детали из основной ткани и две детали прокладки. 

Примечание. Для прямой манжеты шириной до 6 см выкроить прямую полоску ткани, длиной равную мерке обхвата запястья плюс 1-1,5 см на свободное облегание. Длина широкой манжеты вверху по линии притачивания к рукаву равна мерке обхвата руки плюс 1-1,5 см, внизу - мерке обхвата запястья плюс 1 см. Выкроить из бумаги прямую манжету, длиной равную мерке обхвата запястья плюс 1 см, и нужной ширины (8-13 см). Разрезать выкройку от верхнего края на четыре равные части, не дорезая до линия низа на 0,3 см. Вверху раздвинуть части выкройки на нужную длину манжеты. При раскрое дать припуск ткани 2 см на заход застежки с обоих концов манжеты при обтачных или обметных петлях, а при руликовых петлях - 0,5 см к верхней части застежки и 2 см к нижней. 

Широкие манжеты из тонкой ткани следует делать на прокладке из плотной ткани. Прокладку и верхнюю часть манжеты выкроить одинакового размера, а нижнюю - на 0,3-0,5 см короче верхней. 

Выкройку рукава (рисунок 128в) разрезать по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до оката рукава на 0,3 см. Локтевую вытачку закрыть, части выкройки по линии низа раздвинуть, как показано на рисунке. 

Последовательность обработки. Заготовить манжеты (рисунок 48а). По низу рукава выполнить сборки. Нижнюю часть манжеты пришить к рукаву. Верхней манжетой обогнуть прокладку и настрочить на рукав швом шириной 0,5 см. 

Вариант 19 (рисунок 127б) 

Нанесение фасонных линий. Для рукава-волана (рисунок 128а, штриховые линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-30 см. Оформить линию низа и разделить ее на шесть равных частей. От точек деления нанести линии разреза к окату рукава. 

Примечание. По данной выкройке можно раскроить несколько вариантов рукавов для летних платьев. На сложенной вдвое ткани нанести мелом контрольную линию (КЛ). 

Раскрой (рисунок 128г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см, и симметрично раздвинуть части выкройки по линии низа на всю ширину ткани. 

Рукав-волан (рисунок 127б) можно раскроить без выкройки. Для этого замерить линию притачивания его к изделию на спинке и полочке от линии груди или ниже (по модели). На сложенной вдвое ткани раскроить в виде косынки (линия втачивания - по косому направлению нити). По линии низа закруглить или оставить с прямыми углами. 

Такой рукав можно втачать в рельефную линию, настрочить на лиф или втачать в пройму. 

Вариант 20 (рисунок 127в) 

Для рукава с цельнокроеной оборкой удлинить выкройку (рисунок 128г) на ширину оборки. 

Вариант 21 (рисунок 127г) 

Для рукава клеш (рисунок 128д) части выкройки симметрично раздвинуть по линии низа, как показано на рисунке. 

Вариант 22 (рисунок 127д) 

Для рукава клеш со сборками по окату и низу (рисунок 128е) разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, а по боковым частям - не дорезая до оката рукава на 0,3 см. Части выкройки симметрично раздвинуть по линии низа и окату, как показано на рисунке. 

Вариант 23 (рисунок 127е) 

Для объемного рукава "фонарик" (рисунок 128ж) части выкройки раздвинуть по окату рукава, как показано на рисунке. Высоту оката увеличить на 3-4 см и удлинить по линии низа на 2-5 см. Оформить плавными линиями окат и низ рукава. 
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Вариант 24 (рисунок 129а) 

Для рукава "фонарик" меньшего объема (рисунок 130а) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям и раздвинуть ее части по линии низа меньше, чем по окату рукава. Высоту оката увеличить на 2-5 см и оформить плавной линией. Для оборки выкроить косую полоску ткани шириной 5 см и длиннее линии оката рукава в 1,5 раза или увеличить высоту оката рукава на ширину оборки. 
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Вариант 25 (рисунок 129б) 

Для рукава с буфами по окату (рисунок 130б) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям от оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки по окату на 3-5 см. Увеличить высоту оката на 3-5 см и оформить его плавной линией. 

Вариант 26 (рисунок 129в) 

Для рукава с буфами по окату, зауженного книзу (рисунок 130в), разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям от оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки по окату раздвинуть, а по линии низа рукав заузить так, чтобы ширина его соответствовала мерке обхвата руки на уровне длины рукава плюс 2 см на свободное облегание. Высоту оката увеличить на 2-4 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке. 

Вариант 27 (рисунок 129г) 

Для рукава с цельнокроеным рюшем (рисунок 130г) разрезать выкройку, как для варианта 25. Раздвинуть части выкройки по окату рукава на всю ширину ткани так, чтобы задний и передний срезы соответственно совместились с долевой и поперечной нитями ткани. Для рюша к окату рукава прибавить 7 см (в готовом виде 3 см), для ткани однотонной или с двусторонним рисунком - 3 см. 

Последовательность обработки. По окату рукава выполнить оборки или буфы (рисунок 15). При обработке рукава цельнокроеным двойным рюшем нужно сложить его вдвое пополам параллельно окату рукава и заметать, а затем присборить, захватывая нижний слой ткани. Срез рюша можно обработать различными способами в зависимости от ткани: узким швом, руликовым кантом, кружевом и т.д. Рукава, расширенные по линии низа, можно также обработать различными способами: кружевом, кантом, тесьмой, обтачкой, узким швом, оборкой, рюшем, широкой или узкой манжетой и т.д. Низ рукава, прилегающего к руке, можно обработать подкройной или косой обтачкой, руликовым кантом, оборкой, рюшем, воланом и т.д. 

2.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ И ИХ ОБРАБОТКА

В зависимости от силуэта изделия определяется форма воротника, который состоит из двух частей: стойки и отлетной части. Форма воротника зависит от высоты стойки. Воротник без стойки или со стойкой до 1 см имеет плосколежащую форму (рисунок 131е), полустоячий имеет высоту стойки до 2 см (рисунок 137а), стояче-отложной - высоту стойки 2,5-3,5 см (рисунок 139а), стоячий - высоту стойки 3,5-5 см и выше (рисунок 142г). 

Степень прилегания воротника к шее зависит от формы выреза горловины. Воротники бывают плотно прилегающие к шее, со средним прилеганием и отстающие от шеи. Степень прилегания зависит также от вида застежки изделия, которая может быть до верха или ниже (в изделиях с бортами - лацканами). 

По крою различают воротники отрезные и цельнокроеные с полочками или со спинкой и полочками. 

Отложные воротники для изделий с застежкой до верха по форме разделяют на стояче-отложные и плоско лежащие. 

Чертеж воротника строят отдельно или на спинке и полочке. 

2.5.1. Воротники стояче-отложные и плосколежащие, построенные 
на деталях выкройки - спинке и полочке (рисунок 131)

Нагрудную вытачку временно закрыть или переместить по модели. Контуры деталей обвести с чертежа на лист бумаги. Определить по модели вид застежки (однобортная, двубортная и т.д.) и форму выреза горловины (V-образный, круглый, овальный, каре и т.д.). Оформить горловину и застежку. Определить высоту стойки воротника и расположение его концов на линии втачивания в горловину по отношению к середине переда (уступ). 
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Вариант 1 (рисунок 131а-в) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 132а). Для воротника, прилегающего к шее, ширину ростка и горловины по плечевым срезам не увеличивать. Соединить глубину горловины или уступ с высокой точкой горловины пунктирной линией, продолжив ее за линию плечевого среза на высоту стойки в зависимости от формы воротника (плосколежащий, полустоячий или стояче-отложной). В данном примере высота стойки равна 2 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки и поставить точку а. Влево от пунктирной линии отложить по линии плечевого среза ширину воротника, равную 6-8 см (по модели), и от нее вниз - 0,5-1,5 см так, чтобы внешний край воротника не имел слабину в готовом виде. Точку 0,5-1,5 соединить с высотой стойки (точка 2). К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки, совмещая высокую точку ростка с точкой 2 (высота стойки воротника). Для оформления линии втачивания воротника соединить штрихпунктирной линией глубину ростка с его высокой точкой. Из точки глубины ростка восстановить влево и вправо перпендикуляры, на которых отложить высоту стойки и ширину воротника посередине спинки, равную 6-8 см. Точку а соединить с точкой 2 (середина воротника) и концом воротника плавной вогнутой линией. Посередине спинки можно увеличить высоту стойки еще на 0,5 см и оформить ее, как показано штрихпунктирной линией. Контуры воротника (отлетную часть) оформить по модели. 
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Вариант 2 (рисунок 131г-е) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 132б). Увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 3-5 см, глубину посередине спинки на 1-2 см, а посередине переда - на 5-12 см. Оформить росток и овальный вырез горловины. Соединить глубину горловины (точка 5-12) с высокой точкой горловины пунктирной линией, продолжив ее за плечевой срез на высоту стойки, равную 4 см. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки и поставить точку а. Дальнейшая последовательность построения воротника такая же, как варианта 1 (рисунок 132а). Ширину воротника и его внешние контуры оформить по модели. 

Вариант 3 (рисунок 131ж).
Воротник "хомутик". 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 132в). Для воротника, отстающего от шеи, увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 1-4 см, можно также увеличить глубину ростка и горловины (по модели). Соединить глубину горловины с высокой точкой пунктирной линией, продолжив ее за линию плечевого среза на высоту стойки, равную 2-6 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки и поставить точку а. От полученной точки отложить влево по линии плечевого среза ширину воротника, равную 10-20 см (или по модели), и от нее вниз - 1-1,5 см, затем точки 1-1,5 и 2-6 (высота стойки) соединить. К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки с соответственно оформленным вырезом ростка, совмещая высокую точку ростка с точкой 2-6 и стойкой воротника. 

Для оформления линии втачивания воротника соединить прямой штрихпунктирной линией глубину ростка с его высокой точкой. Из точек на уровне глубины ростка (середина спинки) и горловины (середина переда) восстановить вправо перпендикуляры, на которых отложить высоту стойки, как по линии плечевого среза, т.е. по 2-6 см. Полученные точки соединить с точкой а, отрезки разделить пополам. Из точек деления восстановить влево перпендикуляры, на которых отложить по 0,5 см. Оформить линию втачивания и отлетную часть воротника, как показано на рисунке. 

Форму воротнику можно придать влажно-тепловой обработкой, т.е. незначительной оттяжкой по линии втачивания и сутюжкой по верхнему краю стойки. 

Мягкость формы воротника типа "хомутик" (рисунок 131з) достигается косым кроем - это прямоугольник, ширина которого равна двойной ширине воротника, выкроенного под углом 45° к нити основы. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника (рисунок 132г). Середину его приложить к сгибу ткани и выкроить две детали из основной или отделочной ткани и одну деталь прокладки. Планку выкроить из той же ткани, что и воротник. Планка и воротник могут быть втачными или съемными. 

Примечание. При раскрое воротника, построенного по выкройкам спинки и полочки, нужно уточнить его длину по горловине, учитывая посадку горловины и воротника. При несоответствии деталей по длине следует прибавить к середине воротника нужную величину. 

При раскрое воротника "хомутик" (рисунок 132в) приложить середину воротника к сгибу ткани на уровне середины переда или спинки. Можно выкроить воротник со швом посередине, располагая выкройку по косой нити. В изделии с застежкой по плечевому шву шов стачивания переместить и дать припуск ткани на обработку застежки. 
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Вариант 4 (рисунок 133).
Воротник-пелерина. 

Нанесение фасонных линий. Спинка (рисунок 134а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу и глубину посередине спинки на 2-5 см. Оформить росток плавной линией. 

Полочка (рисунок 134б). Нагрудную вытачку переместить в боковой срез. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 2-5 см, а глубину посередине переда на 6-10 см. От точки 6-10 отложить влево 7-8 см. Оформить горловину, соединив точки 7-8 и 2-5 пунктирной линией и продолжить ее за линию плечевого среза вверх на высоту стойки воротника, равную 3 см. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки и поставить точку а. Дальнейшая последовательность построения воротника такая же, как варианта 3 (рисунок 132б). Ширина воротника посередине спинки и переда равна 15 см. От конца плечевого среза спинки увеличить ширину воротника на 6-8 см. Ширина борта 3 см. Для образования мягкой складки нанести линию разреза от точки 7-8 к краю борта. 
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Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника. 

Спинка (рисунок 134в). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Уменьшить глубину проймы на 2-3 см. Контрольную метку и точку 2-3 соединить плавной линией. Выкроить одну деталь. 

Полочка (рисунок 134г). Оформить пройму, как на спинке. Выкроить две детали. 

Верхний воротник (рисунок 134д). Разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии, не дорезая до края борта на 0,2 см. Приложить середину воротника к сгибу ткани. Часть выкройки отвести влево на 6-12 см для образования мягкой складочки. Выкроить одну деталь. 

Нижний воротник выкроить по изготовленной выкройке, не разрезая ее. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки, плечевые и боковые срезы. 

Заготовить воротник. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, сметать по отлетной части и по краю застежки, слегка припосаживая в углах верхний воротник, обтачать. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы и швы, приутюжить. Готовый воротник приметать с лицевой стороны лифа, совместив середину спинки с серединой воротника, а углы горловины - с внутренними углами воротника, приколоть булавками верхний и нижний воротники, вметать до углов горловины. На примерке заложить мягкие складочки на верхнем воротнике, заколоть их булавками. Припуск на обработку борта отогнуть на лицевую сторону, т.е. на верхний воротник, затем сверху наложить подкройную обтачку и проложить по ней машинную строчку, одновременно втачивая воротник. В углах горловины сделать надсечки. Вывернуть обтачку и припуск на обработку борта на изнаночную сторону и подшить обтачку к изделию потайными стежками или прострочить на машине. 
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Вариант 5 (рисунок 135а).
Воротник с декоративным узлом. 

Нанесение фасонных линий. Полочка (рисунок 136а). Нагрудную вытачку переместить в боковой срез. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см, а глубину посередине переда - на 5 см. От точки 5 отложить вниз 5-8 см, а влево - 8-9 см. Оформить фигурный вырез горловины, соединив точки 1, 8-9 и 5-8 прямыми пунктирными линиями. 

[image: image137.png]NHONL §Ne]

Cereduna
CAUHKY.

PucyHok 136




Воротник. От точки 1 продолжить вверх пунктирную линию на высоту стойки воротника, равную 3 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на величину, равную высоте стойки и поставить точку о. От конца плечевого среза по пройме отложить вниз 1,5 см. Точки 3 и 1,5 соединить, продолжив линию за пройму на 5-9 см. К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки с увеличенной на 1 см шириной ростка, совмещая вновь оформленную высокую точку ростка с точкой 3 (высота стойки). 

Для оформления линии втачивания воротника соединить глубину ростка с его высокой точкой штрихпунктирной линией. Из точки глубины ростка восстановить вправо и влево перпендикуляры, на которых отложить высоту стойки, равную 4 см, и ширину воротника посередине спинки, равную 17-20 см. Точки 4, а и 8-9 соединить. Для оформления отлетной части воротника длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам и от точки деления отложить влево 7 см. Точки 5-8 и 7 соединить, продолжив прямую вниз на 8 см, точки 17-20, 5-9 и 8 соединить плавной линией. 

Для образования декоративного узла от середины переда на уровне точки 5 отложить вправо 5 см, а от точки деления (середина переда) - 2 см, и эту точку соединить с точками 5 и 8 (на рисунке штриховые линии). 

Для банта продолжить линию втачивания воротника в горловину, а линию отлетного края - на желаемую длину банта (на рисунке штрихпунктирные линии). 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку выкройку воротника и заготовить две детали. 

Спинка (рисунок 63а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Уменьшить глубину проймы на 2-3 см (рисунок 134а). 

Перед (рисунок 136б). Середину переда приложить к сгибу ткани, оформить пройму, как на спинке. 

Воротник (рисунок 136в). На ткани в развернутом виде раскроить воротник, как показано на рисунке, т.е. совместить середину выкройки воротника с его обеими деталями на уровне середины переда, а середину выкройки воротника на уровне середины спинки развернуть в противоположные стороны, сохраняя симметричное направление долевой нити. Выкроить две детали (одна из них может быть из отделочной ткани) или одну деталь из однотонной или двусторонней ткани. 

При раскрое воротника с бантом середину выкройки воротника на уровне середины спинки приложить к сгибу ткани и выкроить одну или две детали в зависимости от особенностей ткани: односторонняя, двусторонняя и т.д. 

Последовательность обработки. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлетному срезу и срезу горловины. В углах сделать надсечки и вывернуть его на лицевую сторону, выправить шов и внешние углы. Посередине переда воротник перекрутить один раз, чтобы нижняя его часть стала верхней. 

Стачать средние срезы, совмещая швы обтачивания, и разутюжить их. 

В воротнике, выкроенном из двусторонней ткани, сначала образовать декоративный узел, т.е. перекрутить воротник, стачать средние срезы, а затем обработать срезы воротника. 

Готовый воротник наложить на изделие, совмещая середину спинки со швом воротника, а внутренние углы - с углами горловины. Приколоть булавками верхний и нижний воротники, вметать. Сверху наложить подкройную обтачку и прострочить, одновременно втачивая воротник до углов горловины (между углами воротник не втачивать). Обтачку вывернуть на изнаночную сторону. На примерке на воротнике заложить мягкие складочки и с изнаночной стороны закрепить декоративный узел несколькими потайными стежками или брошью. 

2.5.2. Воротники отложные с отворотами (рисунок 137)

Форма отложного воротника с отворотами зависит от высоты стойки и степени прилегания ее к шее, от формы выреза горловины и сгиба лацканов (отворотов). 

Разработка конструкции воротника производится на чертеже изделия. Предварительно следует определить форму выреза горловины, вид застежки, высоту стойки воротника и положение сгиба лацканов. Ширина концов воротника и отворота, а также оформление внешних контуров воротника и отворота определяются моделью. 
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Вариант 1 (рисунок 137а,б) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 138а). На выкройке спинки и полочки оформить в соответствии с моделью росток и горловину. В данном примере увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 1-3 см, а глубину посередине переда - на 10-15 см или по модели. Полученные точки соединить, продолжив пунктирную линию за середину переда до пересечения с линией края борта, а также вверх за плечевой срез на высоту стойки воротника, равную 2 см. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки (2 см) и поставить точку а. Дальнейшая последовательность построения воротника аналогична варианту 1 (смотри воротники стояче-отложные и плосколежащие, рисунок 132а). 
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При оформлении линии втачивания воротника в росток высоту стойки можно увеличить еще на 0,5-1 см и оформить, как показано на рисунке штрихпунктирной линией (точку а соединить с краем борта прямой линией). Оформить внешний контур воротника и отворота по модели (рисунок 137а,б). На рисунке 138а различные контуры воротников показаны штриховыми и штрихпунктирными линиями. 

Вариант 2 (рисунок 137в) 

Воротник втачной или цельнокроеный можно построить по выкройке полочки (рисунок 138б). 

Нанесение фасонных линий. Увеличить ширину ростка и горловины по модели (в данном примере на 3 см), а глубину горловины посередине переда на 8-15 см. Полученные точки соединить, продолжив пунктирную линию вверх за линию плечевого среза на величину, равную ширине ростка (измерить по вогнутой линии). Для оформления линии втачивания воротника в росток перпендикулярно к пунктирной линии провести прямую, на которой отложить вправо 2,5 см. Точки 2,5 и 3 соединить прямой линией. Ширина воротника по линии середины равна 8 см. Оформить внешние контуры воротника и отворота, как показано на рисунке, или по желанию (шалька, апаш и т.д.). Для втачного воротника пунктирную линию между точками 3 и 8-15 разделить пополам и от точки деления отложить вправо 1,5 см. Точки 3, 1,5 и 8-15 соединить плавной линией. Горловину оформить по пунктирной линии. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника и лацкана. Для втачного воротника, выкроенного вместе с отворотами (шалька) на полочке (рисунок 138в), точку а (высокая точка горловины) соединить с глубиной горловины, полученный отрезок разделить пополам и от точки деления отложить влево 1 см. Горловину оформить плавной линией. Аналогично оформить линию втачивания воротника (рисунок 138г). При раскрое к верхнему воротнику по линии притачивания его к полочкам дать припуск ткани на обработку, равный 3-4 см. 

Втачной воротник (рисунок 138д) - верхний и нижний или только нижний - можно выкроить по изготовленной выкройке, отрезав его от полочки по штриховой линии в соответствии с моделью (рисунок 138а), приложив середину воротника к сгибу ткани. Отвороты (лацканы) раскроить вместе с полочками. 

Для воротника, цельнокроеного с полочкой (рисунок 138е), совместить линию сгиба лацкана с пунктирной линией горловины, точку а - с плечевым срезом. Отлетную часть воротника можно оформить на примерке, а затем подкроить верхний воротник вместе с подбортами. 

Для раскроя цельнокроеного воротника-шальки с мягкими складочками от подреза (рисунок 138ж) выкройку разрезать по пунктирной линии от плечевого среза до уровня глубины горловины, а затем к концу нагрудной вытачки. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть. Подборта ниже верхней пуговицы можно выкроить вместе с полочками (на рисунке штрихпунктирная линия) или подкроить по изделию вместе с верхним воротником после примерки. 

Последовательность обработки. На полочках от подрезов заложить складочки или выполнить сборки (рисунок 137б). Подрезы стачать, швы заутюжить в сторону воротника. Дальнейшую последовательность обработки цельнокроеного воротника смотри на рисунке 44. 
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Вариант 3 (рисунок 139а). 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинки (рисунок 140а). Увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 2 см. По линии талии от середины переда отложить вправо 5-7 см для двубортной застежки. Точки 5-7 и 2 соединить, продолжив пунктирную линию за линию плечевого среза на высоту стойки воротника, равную 3 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки (3 см) и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунок 132а. Ширина воротника посередине спинки и по линии плечевого среза 10 см. На уровне глубины горловины перпендикулярно к пунктирной линии провести прямую, на которой отложить ширину отворота, равную 12-14 см. Воротник уже отворота на 1/3. Оформить конец воротника, внешние контуры воротника и отворота, как показано на рисунке. 
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Вариант 4 (рисунок 139б) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 140б). Измерить ширину полочки по линии талии от середины переда до талиевой вытачки и оформить борт такой же ширины параллельно середине переда. От линии талии отложить вверх 5-8 см. Точку 5-8 соединить с высокой точкой горловины, продолжив пунктирную линию за линию плечевого среза на высоту стойки воротника, равную 2 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза также на 2 см и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Ширина воротника посередине спинки равна 6-7 см по линии плечевого среза 7-9 см. На уровне глубины горловины перпендикулярно к пунктирной линии провести прямую, на которой отложить ширину отворота, равную 10-13 см. Оформить конец воротника, а также внешние контуры воротника и отворота, как показано на рисунке. 

Вариант 5 (рисунок 139в) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 140в). На уровне линии груди от середины переда отложить вправо ширину борта, равную 7 см. Точку 7 соединить с высокой точкой горловины пунктирной линией, продолжив ее за линию плечевого среза на высоту стойки воротника, равную 2 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза также на 2 см и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Ширина воротника посередине спинки и по линии плечевого среза равна 8 см. Линию горловины разделить пополам и на уровне точки деления перпендикулярно к пунктирной линии провести прямую, на которой отложить ширину воротника и отворота, равную 8 см. Оформить конец воротника и отворот, как показано на рисунке, или оформить воротник-шальку. 

Вариант 6 (рисунок 139г) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 140г). Увеличить глубину ростка на 2 см, а его ширину и ширину горловины по плечевому срезу - на 3 см. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 15-20 см, а вправо от этой точки - 2 см. Точки 2 и 3 соединить, продолжив пунктирную линию за линию плечевого среза на высоту стойки воротника, равную 3 см. От пунктирной линии отложить вправо также 3 см и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Ширина воротника посередине спинки, по линии плечевого среза и его конца равна 8 см. Конец воротника оформить перпендикулярно к пунктирной линии на уровне половины ее длины. 

Раскрой. Воротник выкроить отдельно, приложив его середину к сгибу ткани. 

Вариант 7 (рисунок 139д) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 140г, штриховые линии). Оформить линию втачивания воротника аналогично варианту 6, продолжив пунктирную линию до пересечения с линией талии. Ширина воротника посередине спинки 10-12 см, по линии плечевого среза - до контрольной метки. 

Раскрой. Воротник выкроить цельнокроеным вместе с полочками (рисунок 138е). 

Вариант 8 (рисунок 139е) 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 140г, штрихпунктирные линии). Оформить линию втачивания воротника аналогично варианту 6. Ширина воротника посередине равна 8 см. По линии плечевого среза увеличить его ширину за контрольную метку на 3-6 см. Точку 3-6 соединить с точкой 8 (середина спинки) и с точкой 2 (на уровне середины переда) прямыми линиями. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или лист бумаги (резцом) выкройки воротника и отворота. 

Полочка (рисунок 140д). Совместить линию сгиба лацкана с пунктирной линией, точку а - с плечевым срезом. 

Воротник (рисунок 140е). Середину воротника приложить к сгибу ткани или для сохранения направления рисунка ткани выкроить воротник со швом посередине. Можно выкроить воротник цельнокроеным вместе с полочками. 

2.5.3. Воротники-стойки (рисунок 141)

По способу построения чертежа стойки делятся на отрезные и цельнокроеные с изделием. Степень прилегания воротника к шее зависит от формы выреза горловины и оформления линии втачивания воротника. 2.5.4. Воротники фантази (рисунки 143, 145, 147б) 
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Вариант 1 (рисунок 143).
Воротник с драпировкой. 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 144а). На спинке увеличить ширину ростка на 4 см и оформить его плавной линией. Для оформления борта замерить ширину полочки по линии талии от середины переда по правой линии талиевой вытачки и на уровне конца вытачки отложить от середины переда такую же ширину вправо. Увеличить ширину горловины по линии плечевого среза на 4 см, а глубину посередине переда на 8-10 см. Точки 8-10 и 4 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 3 см, а также за середину переда до пересечения с линией борта. 
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Воротник. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки (3 см) и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Ширина воротника посередине спинки и по плечевому срезу 6-7 см, а отлетную часть оформить по модели. 

Для получения драпировки нанести линии разреза, как показано на рисунке штриховыми линиями. 

Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника. 

Перед (рисунок 144б). К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба воротник, совмещая точку а с высокой точкой горловины. Для получения драпировки на переде разрезать выкройку от талиевой вытачки, не дорезая до бокового среза на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 3 см. 

Выкроить две детали с цельнокроеным нижним воротником. 

Верхний воротник (рисунок 144в). Для получения драпировки разрезать выкройку по нанесенным штриховым линиям, не дорезая до края воротника на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 5 см. Середину воротника приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь. 

Верхний воротник для левой части переда можно выкроить без припуска на драпировку. 

Последовательность обработки. Вметать и втачать нижний цельнокроеный воротник (рисунок 44в). Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, сметать и обтачать по отлетной части до первой складочки. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, выметать, приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую, совместить середину переда, сколоть булавками и на примерке заложить мягкие складочки на верхнем воротнике. Затем закончить обтачивание воротника по отлетной части. Припуск ткани на обработку внутреннего среза верхнего воротника подогнуть на 0,7 см. Припуск на обработку ростка и горловины подшить потайными стежками. 

Сметать и стачать талиевую вытачку правой части переда, одновременно притачивая край борта левой, а затем стачать талиевую вытачку левой части переда, одновременно притачивая край борта правой, и закончить обработку лифа. 
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Вариант 2 (рисунок 145).
Цельнокроеный воротник-волан. 

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 146а). На спинке увеличить ширину ростка на 3-5 см и оформить его плавной линией. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу полочки на 3-5 см, а глубину посередине переда на 12-15 см. Оформить горловину, соединив точки 12-15 и 3-5 пунктирной линией, продолжить ее вверх на высоту стойки воротника на 1 см, а также за середину переда на ширину борта, равную 2,5 см. Провести линию борта параллельно середине переда. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки, равную 1 см, и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Линию втачивания воротника в росток и его отлетную часть разделить на четыре равные части и нанести линии разреза. 
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Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника. 

Полочка (рисунок 146б). К пунктирной линии горловины приложить линией втачивания выкройку воротника, совмещая точку а с высокой точкой горловины. Разрезать выкройку, начиная от отлетной части, но не дорезая до линии втачивания на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть так, чтобы между воротником и плечевым срезом было расстояние 1,5-2 см (на шов). Выкроить две детали. 

При раскрое изделия из кружевной или двусторонней ткани припуск на обработку борта не давать. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы. В изделии из тонкой прозрачной или кружевной ткани - двойным швом (рисунок 7е). 

Вметать и втачать воротник в росток запошивочным швом (рисунок 7з-л). Для этого сложить воротник с изделием так, чтобы его срез по линии втачивания выступал на 1 см. 

Обработать срезы отлетной части воротника и бортов руликовым кантом (рисунок 9б), кружевом и т.д. 
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Вариант 3 (рисунок 147б).
Втачной воротник-волан. 

Раскрой (рисунок 148а). Радиусом 5-6 см описать окружность, от нее наружу отложить ширину волана, равную 8-10 см, и оформить его, как показано на рисунке. Ширину и длину волана можно увеличить или уменьшить в соответствии с моделью. Оформить V-образный вырез горловины. 

Ткань сложить вдвое лицевыми сторонами внутрь. Совместить направление долевой нити, сколоть булавками, наложить на ткань выкройку, совмещая направление долевой нити на выкройке с долевой нитью ткани, приколоть выкройку булавками и выкроить деталь. При раскрое волана из тонкой светлой ткани выкройку по контурным линиям не вырезать, а раскроить ткань вместе с выкройкой. Нижнюю часть волана выкроить из отделочной ткани. 

Последовательность обработки. Волан, выкроенный из двух деталей, обработать, как воротник. У одинарного волана отлетный срез обработать швом взакрутку, для чего край волана подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, оттянуть (для образования фалд по краю) и прострочить на машине, имеющей приспособление зигзаг. Подогнутый край около строчки подрезать. При обработке края ажурной строчкой проложить ее на расстоянии 0,7 см от среза, затем столбики ажура разрезать посередине. При отсутствии специального приспособления срез можно обработать узким швом (рисунок 8д) шириной 0,2 см, руликовым кантом (рисунок 9) или кружевом (рисунок 12). Для увеличения фалд по линии втачивания волана выполнить сборки. Первую строчку проложить, отступив от среза на 0,5 см, а вторую - на 0,3 см от первой, затем нитки стянуть на величину посадки, т.е. так, чтобы длина волана соответствовала длине линии втачивания. Для равномерного распределения фалд в местах расположения долевых и поперечных нитей ткани посадку или сборки увеличить. Сложить волан нижней частью с лицевой стороной изделия, уравнять срезы, приметать. Затем наложить волан на подкройную обтачку, приметать ее и прострочить по обтачке швом шириной 0,7 см. Сметать концы обтачки на уровне глубины горловины. Приметать волан посередине переда, затем стачать срезы, одновременно стачивая концы обтачек. 

Вариант 4 (рисунок 147а).
Воротник-кокилье. 

Раскроить по выкройке полочки (рисунок 142д,ж), соединив точку 25 с боковым срезом. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям и к концу нагрудной вытачки, закрыть ее. Части выкройки воротника раздвинуть для образования фалд. Выкроить одну деталь из двусторонней ткани или две детали, причем одну из них из отделочной ткани. Такой воротник фантази можно удлинить по желанию до линии талии и прикрепить его угол по линии талии. Лиф раскроить с втачными или цельнокроеными рукавами. 

2.5.5. Жабо (рисунок 147в,г,з)

Вариант 1 (рисунок 147в) 

Выкроить вместе с выкройкой по спирали (рисунок 148б) две детали, как показано на рисунке, и две детали на 2-3 см уже. Можно выкроить две прямые полоски по косой нити с одинаковым направлением долевой нити на парных деталях, шириной вверху 5 см, внизу 12 см, длина которых в 2-3 раза превышает длину линии втачивания (в зависимости от плотности ткани), и две полоски на 2-3 см уже. Планку подкроить по форме выреза горловины на сложенной вдвое ткани. Ее ширина в готовом виде 2,5 см, длина - до талии. Заготовленные детали притачать к верхней детали планки, а нижнюю ее деталь пришить потайными стежками к верхней. 
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Вариант 2 (рисунок 147г) 

Выкроить вместе с выкройкой (рисунок 148в) две детали из тонкой ткани (можно выкроить четыре детали, две из них - уже на 2-4 см). Для планки выкроить две детали шириной 5,5-6,5 см и длиной 35 см. Заготовленные воланы приметать к верхней детали планки, равномерно распределяя фалды, а нижнюю деталь планки пришить потайными стежками к верхней с изнаночной стороны. 

Вариант 3 (рисунок 147з) 

Выкроить две прямые полоски ткани шириной 10-13 см или две детали по спирали, как для варианта 1 жабо (рисунок 148б). Срезы, расположенные к середине переда, обработать швом взакрутку, узким кружевом и т.д., затем, отступив от обработанного среза на 3-4 см (ширина оборки), выполнить сборки. Срезы полосок, расположенные к боковым срезам, обработать узким руликовым кантом (рисунок 9) или аналогично противоположному срезу. Сборки закрепить руликовым шнуром. Внешние срезы полосок, выкроенных по спирали, обработать кружевом, ришелье и т.д., а внутренние - узким руликовым кантом (рисунок 9). Отступив на 3-4 см от внешнего среза (на ширину оборки), выполнить сборки и закрепить их руликовым шнуром. 
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Вариант 1 (рисунок 141а)
Отрезной воротник-стойка 

Воротник-стойка, прилегающий к шее (рисунок 142а), представляет собой прямоугольник, длиной равный мерке полуобхвата шеи (Сш) плюс 1 см на свободное облегание (можно измерить по кривой длину горловины изделия по линии втачивания воротника), и шириной, равный высоте стойки (3-5 см). 

Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 прямоугольника АА1Р1Р разделить на три равные части. От правой точки деления отложить вверх 1 см, а от точки Р - 2 см и поставить точку О. Левую точку деления, точки 1 и О соединить плавной выпуклой линией, продолжив ее на 1,5-2 см (на ширину борта). 
2.5.6. Кокилье (рисунок 147д,е,ж)

Вариант 1 (рисунок 147д) 

Выкроить две детали (рисунок 148в) с одинаковым направлением долевой нити. Не разнимая детали, стачать их внешние и внутренние срезы швом шириной 0,7 см. Вывернуть на лицевую сторону выправить швы, приутюжить. На заготовленную планку (рисунок 148г) шириной 2,5 см и длиной 30 см настрочить зигзагообразно волан, начиная от горловины (фалды распределить по желанию). 

Аналогичное кокилье можно выкроить из одинарной или сложенной вдвое ткани, как показано на рисунке 148д. Срезы одинарного кокилье обработать кружевом, тесьмой и т.д., а двойную деталь обтачать, отступив от точки О на 3-5 см (оставить нестачанным участок длиной 4 см). Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, заметать, приутюжить. Начиная снизу, распределить фалды, перегнув кокилье 8-9 раз. Вверху закрепить его бантом или брошью. 

Вариант 2 (рисунок 147е) 

Выкроить четыре оборки (рисунок 148в), две из них шириной 4-5 см, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 

Планку выкроить из двух деталей желаемой ширины и длины - прямоугольную или с закруглением внизу. 

Заготовленные оборки притачать к верхней планке, а нижнюю пришить к верхней потайными стежками. 

Вариант 3 (рисунок 147ж) 

Заготовить выкройку (рисунок 148е), разрезать ее на полоски, не дорезая до верха на 0,2 см. На сложенной вдвое ткани раздвинуть части выкройки (рисунок 148ж), ограничив ширину детали по линии низа, или на всю ширину ткани, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 
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Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить на три равные части. От точки А отложить влево 0,7 см. Точки 2 и 0,7 соединить прямой линией, продолжив ее вверх на 7-8 см. Точку 7-8 и левую точку деления соединить слегка вогнутой линией. 

Отлетную часть узкого воротника-стойки (ширина 3 см) оформить, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Продолжить линию втачивания за точку 2 на 1,5-2 см (ширина борта) и полученную точку соединить с точкой А1 прямой линией. 

Разнообразие стоек достигается различным оформлением концов и отлетной части воротника. Такой воротник можно выкроить с двойным или одинарным бантом (рисунки 152, 153). 

Вариант 2 (рисунок 141б) 

Для воротника-стойки, отстающего от шеи (рисунок 142б), построить прямой угол с вершиной в точке Р и от нее отложить вверх 2-8 см. От точки 2-8 провести вправо-вниз линию до пересечения с горизонтальной линией, равную мерке полуобхвата шеи (Сш), и поставить точку Р1. Полученный отрезок разделить пополам, из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 2-3 см. Оформить линию втачивания воротника, соединив точки 2-8, 2-3 и Р1 плавной линией. Ширина воротника 4-9 см. 

Примечание. Для втачного воротника-стойки, прилегающего к шее, горловину оформить по основанию шеи. Для равномерного отставания воротника от шеи увеличенную горловину оформить параллельно основанию шеи или в соответствии с вариантами расширения горловины (посередине спинки, переда или по плечевым швам). 

При построении воротника-стойки, прилегающего к шее (рисунок 141а), от точки Р1 (середина переда) отложить вверх отрезок Р1О, равный 1-6 см, и линию втачивания воротника оформить выпуклой линией. Чем длиннее отрезок Р1О, тем больше прилегание воротника к шее. 

Для втачного воротника-стойки, отстающего от шеи (рисунок 141б), от точки Р (середина спинки) отложить вверх отрезок РО, равный 6-8 см, а линию втачивания оформить вогнутой линией. Чем длиннее отрезок РО, тем больше отставание воротника от шеи. Ширина воротника по модели 4-9 см. 

Вариант 3 (рисунок 141в,г) 

Нанесение фасонных линий. Полочка (рисунок 142в). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см, а глубину посередине переда на 4 см. Оформить горловину плавной линией. Для построения воротника точки 4 и 1 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на величину, равную расширенному ростку по линии плечевого среза плюс 3 см на заход застежки. Перпендикулярно к пунктирной линии провести прямую, на которой отложить 2-4 см, а затем высоту стойки, равную 4-6 см. От точки 4-6 провести линию, параллельную пунктирной, и на ней отложить отрезок, равный мерке полуобхвата шеи плюс 1-2 см на свободное облегание, плюс 3 см на заход застежки посередине спинки для втачного или цельнокроеного воротника: 

18+1~2+3=22~23 см. 

Полученный отрезок разделить пополам и от точки деления отложить вниз 1,5 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 4-6, 1-5 и 22-23 плавной линией. Для оформления линии втачивания воротника пунктирную линию между точками 1 и 4 разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Точки 2-4, 1, 1,5 и 4 соединить плавной линией, а для оформления горловины соединить точки 4 и 1. 

Раскрой. При раскрое втачного воротника (рисунок 141в) его середину на уровне середины переда приложить к сгибу ткани, выкроить две детали и одну деталь прокладки с припуском ткани по всем срезам 0,7 см. Такой воротник можно выкроить цельнокроеным с полочками и застежкой посередине спинки или переда. Конец воротника и застежку посередине переда можно оформить, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями, или по модели. Подборта подкроить вместе с воротником. 

Вариант 4 (рисунок 141д)
Цельнокроеный воротник-стойка 

Нанесение фасонных линий. Спинка (рисунок 142г). От глубины ростка продолжить линию середины спинки на высоту стойки, равную 3-6 см, и от высоты ростка параллельно середине спинки провести вверх линию, равную высоте стойки. Полученные точки соединить слегка вогнутой линией, продолжив ее влево за середину спинки на 0,5 см, и от правой точки 3-6 отложить влево 0,5 см. Оформить стойку, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. Для лучшего прилегания стойки к шее построить вытачку. Верхнюю линию стойки и линию ростка разделить пополам, полученные точки соединить, продолжив линию вниз на 4-6 см. Раствор вытачки равен 0,5-1 см. 

Полочка (рисунок 142д). Продолжить линию плечевого среза вправо на высоту стойки (3-6 см). Из точки 3-6 восстановить вверх перпендикуляр, равный половине высоты стойки плюс 0,5 см: 

3~6:2+0,5=2~3,5 см. 

Полученную точку соединить плавной линией с высокой точкой горловины. Выровнять линию стойки по спинке. Оформить V-образный вырез горловины (или по модели). 

Воротник-стойку на полочке можно построить, продолжив линию середины переда на высоту стойки. Дальнейшая последовательность построения воротника-стойки такая же, как на спинке. 

Вариант 5 (рисунок 141е) 

Нанесение фасонных линий. На спинке и полочке оформить воротник-стойку аналогично варианту 1 (рисунок 141г,д). Припуск на заход застежки, равный 3 см, оформить параллельно середине переда, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Ширину борта у точки 2-3,5 можно увеличить еще на 3-6 см. 

Вариант 6 (рисунок 141ж) 

Нанесение фасонных линий. На спинке и полочке оформить воротник-стойку аналогично варианту 1 (рисунок 142г,д, штрихпунктирные линии). Для оформления борта от глубины горловины посередине переда отложить вниз 10-12 см плюс еще 15 см. Из точки 10-12 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину борта, равную 12 см, и полученную точку соединить прямыми линиями (двойными штриховыми) с точками 2-3,5 (высота стойки) и 25 (середина переда). Припуск на заход застежки равен 3 см. 

Вариант 7 (рисунок 141з)
Воротник-стойка с воланом 

Нанесение фасонных линий. Построение воротника-стойки смотри рисунке 142г,д. На полочке от высоты стойки (точка 2-3,5) отложить вправо 15 см, а от глубины горловины посередине переда вниз - 25 см. Оформить отлетную часть волана, соединив точки 15 и 25, как показано на рисунке штриховой линией. Высоту стойки и верхнюю часть волана разделить на три равные части и от точек деления разрезать выкройку, не дорезая до плечевого среза стойки на 0,3 см. 

Раскрой. Спинка (рисунок 142е). При раскрое детали без шва посередине спинки оформить стойку, как показано на рисунок 142г, штрихпунктирными линиями. 

Полочка (рисунок 142ж). Нагрудную вытачку переместить по модели. Части выкройки волана раздвинуть для образования фалд, как показано на рисунке. К середине переда дать припуск ткани на заход застежки и ее обработку или на шов. Верхнюю часть волана с цельнокроеной стойкой подкроить из отделочной ткани. 

2.6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ 
КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

2.6.1. Блузки на кокетке (рисунок 149)
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Вариант 1 (рисунок 149а) 

Свободная блузка на широком притачном поясе. Кокетки полочек выкроены вместе со спинкой. Воротник - втачная стойка. Застежка в бантовой складке. Складочки вдоль застежки прикреплены по внутреннему сгибу к подбортам. Карманы расположены в подрезах. Рукава втачные с мягкими складочками по окату и низу. 

Расход тонкой шерстяной или плотной шелковой ткани - 180 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 150а). Для удобства нанесения фасонных линий нагрудную вытачку переместить на линию талии (рисунок 78а). Отложить от линии талии вниз 10 см, а от бокового среза влево 1-1,5 см. Оформить боковой срез плавной линией. От плечевого среза по пройме отложить ширину кокетки, равную 4 см, и провести линии параллельно плечевому срезу. От середины переда вправо и влево отложить по 2 см (ширину бантовой складки), а затем расстояние между складочками - по 3 см. Провести линии, параллельные середине переда. 
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Карман. От кокетки по левой линии складочки отложить вниз 14 см и провести линию входа в карман параллельно кокетке или перпендикулярно к середине переда. Длина мешковины кармана 10 см. 

Воротник (рисунок 150б). Построить прямой угол с вершиной в точке Р. От точки Р отложить вверх 1 см плюс высоту стойки воротника, равную 3 см, и ширину воротника по линии середины, равную 5 см. От точки Р отложить вправо мерку полуобхвата шеи (Сш) плюс 0,5 см, поставить точку Р1 и от нее провести вверх линию параллельно середине воротника. От точки Р1 отложить вверх 1 см плюс высоту стойки воротника (3 см) и ширину воротника спереди (6 см). Для оформления стойки отрезок РР1 разделить пополам, левую точку 1 и точку деления соединить плавной выпуклой линией, а точку деления и правую точку 1 - слегка вогнутой линией и продолжить ее вправо на 1 см (середина переда) плюс 2 см на заход застежки. Оформить верхнюю линию стойки параллельно нижней (линия втачивания). Для оформления воротника точки 3, а также точки 5 и 6 соединить прямыми линиями, продолжив линию от точки 6 на 1 см. Точки 1 и 3 соединить прямой линией. Конец воротника можно закруглить, удлинить и т.д. в соответствии с моделью. 

Раскрой. Спинка с кокеткой полочки (рисунок 151а). Сместить середину спинки от сгиба ткани на 5 см. К плечевому срезу спинки приложить плечевым срезом кокетку полочки. Оформить боковой срез, как на полочке (рисунок 150а). 
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Полочка (рисунок 151б). Перед раскроем на ткани рассчитать место расположения бантовой складки на правой полочке. Для этого от среза ткани или кромки отложить 10 см на подборт плюс 4 см - ширину бантовой складки. С изнаночной стороны приметать под бантовую складку долевую полоску ткани шириной 5 см (рисунок 151в). По намеченным линиям заложить складочки строго по долевой нити. Сгибы заметать, заложив по внутреннему сгибу бантовой складки складочку глубиной 1-1,5 см, заутюжить сгибы и по внутреннему сгибу бантовой складки прострочить, одновременно пристрачивая подборт. От сгиба бантовой складки отложить 3 см (расстояние между складочками) и опять заложить складочку глубиной 1,5 см. Прострочить ее по внутреннему сгибу и также заложить следующую складочку, но не застрачивая ее. Для левой полочки бантовую складку не делать, а от края ткани отложить ширину подборта (10 см), затем ширину бантовой складки (4 см) плюс 3 см - расстояние между складочками, а затем заложить и застрочить две складочки, как для правой полочки. При таком способе застрачивания складочек машинной строчки с лицевой стороны изделия не видно. 

Ткань с застроченными складочками сложить лицевой стороной внутрь, совмещая складочки, и наложить выкройку на ткань так, чтобы середина переда совпала с серединой бантовой складки. Нанести контуры детали выкройки. По внутреннему сгибу последней складочки ткань разрезать и оформить припуск на мешковину кармана, как показано на рисунке 151б. 

Бочок полочки с мешковиной кармана (рисунок 151г). Выкроить, две детали. 

Рукав (рисунок 124д). Выкроить, уменьшив длину рукава на ширину манжеты. Ширина манжеты в готовом виде 6 см, длина 22 см, ширина пояса 10 см. При раскрое ширина этих деталей в два раза больше плюс 1,5 см на швы. 

Стойка воротника (рисунок 150б). Приложить середину стойки к сгибу ткани, увеличив ее высоту по отлетной части на 1-2 см. Выкроить две детали из основной ткани и одну деталь прокладки. Дать припуски на швы по всем срезам 0,7 см. 

Последовательность обработки. Обработать карманы. Для предохранения их от растяжения по линии сгиба ткани со стороны мешковины кармана с изнаночной стороны пришить кромку. Мешковину отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить. Приметать бочок, совмещая силки. Расправить мешковину кармана и обтачать ее со стороны бокового среза и по низу, затем вдоль складочки швом шириной 0,5 см. Расправить подборт и складочку и прострочить по внутреннему ее сгибу, одновременно прострачивая подборт. 

На спинке заложить складку и притачать спинку к полочкам, стачать боковые срезы. Выполнить сборки по низу изделия и пришить пояс. 

Заготовить воротник-стойку, вметать и втачать его в горловину (рисунок 40). 

Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48). Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Вариант 2 (рисунок 149б) 

Прямая блузка на длинной кокетке, настроченной широкой отделочной строчкой. Воротник на притачной стойке. Рукава втачные из отделочной ткани сочетающегося оттенка. Стойка воротника и бант выполнены из набивной ткани. 

Расход ткани - 220 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 150а, штрихпунктирная линия). Отложить от линии талии вниз желаемую длину. От середины переда отложить вправо 2 см на заход застежки. Нанести линию кокетки на уровне конца нагрудной вытачки. Оформить боковой срез и построить воротник, как для варианта 1. 

Раскрой. Спинка (рисунок 63б). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по пройме 1,5 см, по плечевому срезу 2 см. Оформить боковой срез, как на полочке (припуск на шов 2 см). На обработку низа дать припуск 5 см. 

Кокетка полочки (рисунок 150а). Отрезать деталь по штрихпунктирной линии. Выкроить две детали с припуском на швы по всем срезам, как на спинке. Дать припуск ткани 6 см на обработку захода застежки, на обработку низа - 4 см (на рисунке не показано). 

Полочка (рисунок 150а). На выкройке соединить линии талиевой вытачки, после чего нагрудная вытачка переместится под кокетку. Выкроить две детали полочки с припуском на швы и обработку застежки аналогично кокетке. 

Воротники стойка (рисунок 150б). Приложить середину воротника и стойки к сгибу ткани, выкроить по две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см и по одной детали прокладки. 

Рукава и манжеты выкроить аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Срезы кокеток по силкам подогнуть на изнаночную сторону, наложить на полочки, совмещая силки, наметать. Прострочить с изнаночной стороны по краю борта, а затем по сгибу ткани подборта. Излишек ткани по подборту срезать. Настрочить кокетки на полочки швом шириной 3 см. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы. 

Заготовить воротник с притачной стойкой. Вметать и втачать его в горловину (рисунок 40). 

Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48а,б). Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия, обметать петли. Отутюжить, пришить пуговицы. 

2.6.2. Блузка с буфами (рисунок 152)
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Буфы на спинке и полочках в виде кокетки закреплены с лицевой стороны вытачным шнуром-руликом, выполненным из отделочной ткани. Воротник - втачная стойка с цельнокроеным галстуком-бантом. Рукава втачные на узких манжетах. 

Расход тонкой однотонной ткани - 160 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 153а). К плечевому срезу по пройме прибавить 1 см. Правую линию плечевой вытачки и точку 1 соединить, удлинив плечевой срез для сборок на 1/2 его длины. Расширить спинку на 4 см от бокового среза на уровне глубины проймы и провести линию бокового среза параллельно середине спинки. Оформить пройму до контрольной метки параллельно основной выкройке, а от контрольной метки до точки 4 - плавной линией. Увеличить ширину ростка на 1/2 его ширины. Нанести линии прокладывания строчек для буф с расстоянием между ними 4 см, как показано на рисунке. 
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Полочка (рисунок 153б). Соединить высокую точку горловины с левой линией нагрудной вытачки и провести линию, равную длине плечевого среза спинки. От проведенной линии отложить вниз 2 см и оформить плечевой срез. Нанести линии прокладывания строчек для буф параллельно плечевому срезу с расстоянием между ними 4 см. Расширить полочку от бокового среза и оформить его аналогично спинке. Увеличить ширину полочки по пройме на 3 см. Оформить пройму, соединив точку 3 с точкой 2 прямой линией, а с точкой 4 - плавной. 

Воротник (рисунок 153в). Построить прямоугольник шириной 8-10 см, длиной 18 см (равна мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см). Разделить его вдоль пополам и из точки деления провести штриховую линию. Из точки 18 описать дугу радиусом, соответствующим длине галстука, которая равна 30-40 см. От штриховой линии по дуге отложить ширину галстука, равную 10-15 см плюс 20-25 см. 

Раскрой. Спинка (рисунок 153а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь. 

Полочка (рисунок 153б). Выкроить две детали. Если ширина ткани позволяет, можно выкроить деталь без боковых швов. 

Воротник (рисунок 153в). Сложить ткань по диагонали вдвое (как платок). Середину воротника приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. При раскрое со швом посередине стойки (ткань в полоску) сложить ткань вдвое, совместить направление долевой нити и выкроить по косой нити две детали. 

Рукав (рисунок 128б,в). Выкроить по косой нити две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые срезы, обработать их, швы разутюжить. Прострочить по намеченным линиям по плечевым швам и по ростку со слегка ослабленным натяжением верхней нитки. Ткань стянуть за нижние нитки до нужного размера. Образовавшиеся сборки равномерно распределить по спинке и полочкам до высокой точки горловины. 

Заготовить тонкий шнур-рулик (рисунок 24). Шнур прикрепить булавками швом стачивания вниз по линии прокладывания строчки, закрывая ее. С изнаночной стороны изделия пришить шнур по проложенной строчке ручными стачными стежками. 

Обработать застежку и втачать воротник. Подборта отогнуть на лицевую сторону полочек и прострочить от края до начала притачивания стойки к горловине с учетом плотности ткани и ширины галстука для образования узла при завязывании. В концах строчек сделать надсечки и отогнуть подборта на изнаночную сторону. Середину воротника совместить с серединой спинки, приколоть и приметать стойку в обе стороны до надсечек, прострочить. Стойку перегнуть пополам по ширине и стачать концы. Можно выполнить их двойными (нижняя деталь из отделочной ткани), а в одинарных обработать срезы кружевом, взакрутку и т.д. Второй срез стойки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками или нижнюю часть стойки втачать в горловину, а верхнюю настрочить швом шириной 0,1 см. Такой воротник-стойку, выкроенный из однотонной или двусторонней ткани, можно втачать в горловину запошивочным швом (рисунок 41). Его не перегибать, т.е. выполнить одинарным, а срезы обработать любым способом. 

Низ рукавов обработать притачными манжетами (рисунок 48). Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

На 1-3 см ниже линии талии настрочить кулиску и втянуть обычную резинку или настрочить жилки (рисунок 19). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.6.3. Платья на кокетке с застежкой на планке (рисунок 154)
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Вариант 1 (рисунок 154а) 

Платье отрезное по линии талии. Лиф на кокетке с цельнокроеными длинными или короткими рукавами на манжетах. Полочки присборены по линии кокетки и талии, спинка со встречной складкой присборена по линии талии. Воротник втачной с цельнокроеной стойкой, застежкой на притачной планке. На юбке заложены встречные складки. 

Расход набивной шелковой ткани - 450 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 155а). Для оформления кокетки от глубины ростка посередине спинки отложить вниз длину кокетки, равную 7 см. От полученной точки провести вправо прямую до линии проймы и разделить ее пополам. От точки деления отложить вниз 3 см. Точку 3 соединить с точкой 7 и линией проймы. 
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Полочка (рисунок 155б). Для удобства нанесения фасонных линий нагрудную вытачку переместить в боковой срез. 

Кокетка. На уровне глубины горловины провести влево линию до пересечения ее с линией проймы. 

Манжета (рисунок 155в). Построить прямоугольник, длиной равный мерке обхвата запястья плюс 1 см, т.е. 20 см, шириной 5 см и оформить мысик, как показано на рисунке. 

Раскрой. Отрезать кокетки и разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Рукав с кокеткой спинки и полочки (рисунок 156а). Приложить кокетку спинки проймой к окату задней части рукава, совмещая плечевой срез с центром оката, а к передней части рукава приложить кокетку полочки. Середину кокетки спинки приложить к сгибу ткани или к ее кромкам. Рукав расширить по линии низа на 5 см. Длина рукава произвольная. 
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Спинка (рисунок 156б). Выкроить деталь с припуском 5 см (на 1/4 глубины встречной складки). Под встречную складку выкроить вставку по долевой нити шириной 10см. Полочка (рисунок 156а). Боковую вытачку для образования сборок переместить на линию отреза кокетки, т.е. в основное положение. 

Воротник (рисунок 65). Приложить середину воротника к сгибу ткани. Выкроить две детали из основной ткани с припуском на швы по всем срезам 0,7 см и одну деталь прокладки. 

Планка для застежки. Выкроить две детали шириной 12 см, длиной равные длине переда до линии талии. 

Пояс. Выкроить такой же ширины, как и планка, длиной 90 см. 

Манжета (рисунок 150е). Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см и две детали прокладки шириной 5 см. 

Раскрой юбки смотри на рисунке 352. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки кокеток и нижние срезы рукавов, швы разутюжить, вытачки заутюжить в сторону полочек. Для образования посадки по окату рукава проложить две строчки сметочными стежками, начиная от углов кокеток и отступив на 0,2 см вверх и вниз от силков. 

На спинке и полочках выполнить сборки или заложить мягкие складочки. Сметать и стачать боковые срезы, швы разутюжить. Предварительно наметать кокетки на спинку и полочки и на примерке уточнить проймы. Затем в углах кокеток сделать надсечки на ширину шва. Срезы кокеток по силкам подогнуть внутрь, заметать, приутюжить и снова наметать, совмещая силки. Вметать и втачать рукава между надсечками, а затем настрочить кокетки. 

Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48). 

Обработать застежку притачными планками. Сложить планку с полочкой лицевыми сторонами внутрь, притачать швом шириной 0,7 см. С лицевой стороны планку наутюжить на шов, закрывая его на 0,3 см (в виде складочки). От сгиба отмерить ширину планки в готовом виде, равную 5 см, а остаток ткани подогнуть, на изнаночную сторону. Заметать по краю, заутюжить сгибы, настрочить планку на полочку и отстрочить ее край. 

Заготовить воротник (рисунок 40б), вметать и втачать его в горловину (рисунок 41а). 

Наложить правую полочку на левую, совмещая середину планок, сколоть булавками. 

Заготовить юбку в складки. Излишек ширины юбки по линии талии распределить в складочки и заложить их, отступив на 1-2 см от наружного сгиба складок. С изнаночной стороны к талиевому срезу юбки приметать кромку. 

Притачать лиф к юбке, захватывая кромку. 

Обметать петли, пришить пуговицы. Заготовить пояс с пряжкой. 

Вариант 2 (рисунок 154б) 

Платье отрезное по линии талии с настрочной планкой. Лиф на кокетке с накладными карманами, спинка присборена по линии кокетки и талии. Воротник втачной, застежка на планке. Рукава короткие. Юбка прямая или расширенная книзу. Платье отстрочено отделочной строчкой. 

Расход плотной хлопчатобумажной ткани - 300 см при ширине 90см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 155а). Для оформления кокетки линию проймы и длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить пополам. Точки деления соединить прямой линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 155б). Для оформления кокетки линию проймы и длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам. Точки деления соединить. 

Планка. На уровне глубины горловины от середины переда отложить вправо и влево по 2,5 см (ширина планки 5 см) и провести вниз линии параллельно середине переда. Длина планки произвольная. 

Построение воротника с цельнокроеной стойкой смотри на рисунке 65. 

Накладной карман построить параллельно краю кокетки, ниже ее на 2-3 см. Ширина кармана 10-12 см, длина 12-14 см, длина мысика 3 см. 

Раскрой. Отрезать кокетки и разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки и спинка (рисунок 157а,б). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Спинку по пройме расширить на 2 см для сборок. Выкроить по одной детали. 
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Кокетка полочки (рисунок 157). Выкроить две детали. 

Полочка (рисунок 157г). Боковую вытачку для образования сборок переместить на линию отреза кокетки. Полочку со спинкой можно выкроить без боковых швов, как показано на рисунке. 

Воротник (рисунок 65). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 1. 

Планка для застежки (рисунок 156г). Выкроить две детали с припуском на подборт. Для левой полочки - до линии талии, для правой - длиннее на 10-20 см. 

Пояс выкроить такой же ширины, как планка, длиной 90 см. 

Карман. Выкроить две детали с припуском на обработку верхнего среза 4 см, на швы но всем срезам - 2 см. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить две детали (одношовный узкий длиной до локтя) с припусками на швы: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 4 см. 

Юбку выкроить по выкройке платья с припусками на швы: по линии талии 1,5 см, по боковым срезам 2 см, по линии низа 5 см, или в клинья (рисунок 63). 

Последовательность обработки. Выполнить сборки на спинке и полочках, сметать и стачать плечевые, нагрудные и талиевые вытачки юбки. 

Срезы кокетки по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить и настрочить на спинку и полочки. 

Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). Сметать и стачать плечевые срезы обработать их, швы разутюжить. 

Заготовить воротник, вметать и втачать его в горловину (рисунок 40). 

Заготовить накладные карманы и настрочить их на полочки (рисунок 61). Сметать и стачать боковые срезы лифа и юбки, швы разутюжить. Притачать юбку к лифу стачным швом. 

Заготовить рукава. Уменьшить посадку по окату и сделать вытачку но центру оката. Вметать и втачать рукав в пройму, шов заутюжить в сторону лифа и проложить по пройме отделочную строчку. 

Обработать низ изделия (рисунок 53г). Посередине планки выполнить вертикальные петли, пришить пуговицы. 

Заготовить пояс с пряжкой. Отстрочить швы длинными стежками нитками мулине более темного оттенка, чем цвет ткани изделия. 

Вариант 3 (рисунок 154в) 

Платье цельнокроеное, слегка расширенное книзу, на фигурной кокетке с отложным воротником. На полочках односторонние складки, застежка до низа на широкой настрочной планке. На спинке встречная складка. Рукава короткие с накладными манжетами. Все детали отстрочены широкой отделочной строчкой. 

Расход тонкой шерстяной ткани - 280 см при ширине 120 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 155). Оформить кокетку спинки и полочки, а также планку аналогично варианту 2 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями), только отложить от середины переда вправо и влево по 3 см (ширина планки 6 см). Наметить места расположения складок. Для этого от конца боковой вытачки отложить влево 5-7 см. Через точку 5-7 и на уровне конца боковой вытачки провести две линии, параллельные середине переда, вверх до линии кокетки и вниз до линии низа. 

Последовательность построения воротника смотри на рисунке 65б с некоторыми изменениями. От точки Р отложить вправо 3 см вместо 2,5 см, т.е. отрезок, равный половине ширины планки, и при оформлении отлетной части воротника удлинить конец его на 2-4 см. Оформить, как показано на рисунке, двойной штриховой линией. 

Рукав (рисунок 155в). От центра оката отложить длину рукава, равную 25 см. От линии низа отложить вверх ширину манжеты, равную 6-8 см. Оформить мысик длиной 3-4 см напротив центра оката рукава. 

Раскрой. Кокетка спинки (рисунок 158а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 158б). Сместить середину спинки на 6-8 см от кромок на половину глубины встречной складки. Линию низа расширить за счет глубины складки на 1 см, а от бокового среза - на 4 см. Полученные точки соединить с линией бедер. Выкроить одну деталь. Вставку под встречную складку выкроить шириной 12-16 см произвольной длины (складка может быть не застрочена от линии кокетки). 

Кокетка полочки (рисунок 158в). Выкроить две детали. 

Полочка (рисунок 158г). На ткани нанести линию бедер. Разложить детали выкройки так, чтобы расстояние между ними было равно глубине складки, т.е. 10 см, а линия бедер совместилась с меловой линией на ткани. Расширить низ за счет глубины складок на 1,5 см, полученные точки соединить с линией бедер. Выкроить две детали. 

Планка для застежки (рисунок 158д). Выкроить две детали вместе с нижней частью планки с подбортом. 

Воротник. Выкроить детали по изготовленной выкройке с припуском на швы аналогично варианту 1. 

Рукав (рисунок 155в). Выкроить с припусками на швы: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 0,7 см. 

Манжета (рисунок 158е). Совместить передние и задние срезы частей выкройки манжеты и выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см (нижняя манжета) и две детали вместе с обтачкой (верхняя манжета). Удлинить конец манжеты на 2 см. 

Пояс. Выкроить такой же ширины, как и планка, длиной 90-100 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки и складку посередине спинки. Разутюжить и притачать вставку под встречную складку. Шов стачивания складки распороть на нужную длину. 

Заложить и заметать складки на полочках. Нагрудную вытачку забрать в складки. Приутюжить сгибы складок до полного прилегания. 

Срезы кокетки по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Настрочить кокетки на спинку и полочки. 

Заготовить планки. Сгибы планок заметать и заутюжить по силкам и по наружному краю вдоль среза. Срезы нижних частей планок - подборта обработать швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в) или обметать на машине. Наложить планку изнаночной стороной на лицевую сторону полочки, совмещая силки с краем планки, наметать короткими стежками. Расправить нижнюю часть планки и приметать ее. Обработать низ планок и настрочить их на полочки, одновременно притачивая нижнюю часть планки широкой отделочной строчкой шириной 1-1,5 см. Отстрочить наружные края планок. 

Заготовить воротник, вметать и втачать его в горловину (рисунок 40). 

Заготовить рукава (рисунок 47а). Обработать низ рукавов. Верхнюю и нижнюю детали манжеты сложить лицевыми сторонами внутрь, обтачать по концам и верхнему срезу. Верхнюю манжету сложить с рукавом лицевыми сторонами внутрь и стачать концы припуска на обтачку, начиная от мысика, швы разутюжить. Срез обработать швом вподгибку. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить швы и углы, выметать, приутюжить. 

Сложить нижнюю манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь, располагая мысик против центра оката рукава, уравнять срезы и притачать. Шов разутюжить. Расправить верхнюю манжету, проложить отделочную строчку по краю манжеты и мысика. Припуск на обработку прикрепить к рукаву потайными стежками с интервалами. Отогнуть манжету на рукав или вниз. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия. Обметать вертикальные петли посередине планки, пришить пуговицы. Заготовить пояс с пряжкой. 

Вариант 4 (рисунок 154г) 

Платье цельнокроеное, слегка расширенное книзу, без боковых швов со складкой посередине спинки. Кокетка, планка, воротник и манжеты выполнены из отделочной ткани. 

Расход хлопчатобумажной или шелковой ткани 270 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и перед (рисунок 155а,б). Оформить планку, отложить длину кокетки посередине спинки и переда, а также по линиям проймы аналогично варианту 2, только полученные точки соединить плавными линиями (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Построение воротника с цельнокроеной стойкой смотри на рисунке 65. 

Раскрой. Отрезать кокетки и планку. 

Спинка и перед (рисунок 159а). Приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без боковых швов совместить контрольные метки боковых срезов и сместить спинку по линии глубины проймы на 1,5 см, а по линии бедер на 2-3 см, за счет чего по линии низа образуется расклеш. Увеличить ширину по линии низа от середины спинки на 6-8 см, по линии отреза кокетки дать припуск на шов 2 см. Точки 2 и 6-8 соединить прямой линией. 
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Кокетка спинки (рисунок 159в). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Построить вытачку глубиной 1-2 см и к линии бедер свести на нет. 

Кокетка полочки (рисунок 159г). Выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить деталь, как для варианта 2. По форме низа рукава подкроить фигурную манжету шириной 4 см с мысиком напротив центра оката рукава. 

Планка для застежки (рисунок 159д). Выкроить две детали с припуском на подборт. 

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине спинки, боковые вытачки, заложить по две мягкие складочки на полочках. 

Стачать плечевые срезы кокс-ток, обработав их, швы разутюжить. Срезы кокеток по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить и настрочить на спинку и полочки швом шириной 1-1,5 см. 

Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). 

Заготовить воротник (рисунок 40), вметать и втачать его в горловину (рисунок 42). 

Заготовить рукава с накладными манжетами (рисунок 47в). Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия. Обметать вертикальные петли посередине планки, пришить пуговицы. 

Вариант 5 (рисунок 154е) 

Платье цельнокроеное с расширенной спинкой, выкроенной вместе с кокеткой переда. Настрочная планка из отделочной ткани с застежкой на "молнии". Карманы накладные. 

Расход хлопчатобумажной или шелковой ткани - 320 см при ширине 100см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры всех деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Затем нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинки и перед (рисунок 155). На спинке кокетку не оформлять, а на переде оформить аналогично варианту 1. 0т глубины горловины посередине переда отложить вниз 12 см и полученную точку соединить с высокой точкой горловины. По линии кокетки от горловины отложить ширину настрочной планки, равную 4-5 см, и оформить ее параллельно вырезу горловины и середине переда. Длина планки произвольная. 

Раскрой. Отрезать кокетки. 

Спинка с кокеткой переда (рисунок 160а). Разрезать выкройку спинки от линии низа к концу плечевой вытачки. Середину спинки по линии низа сместить от сгиба ткани для расклеша на 3 см, по линии разреза на 3-6 см, а от бокового среза на 5 см. Оформить боковой срез, соединив точку 5 с глубиной проймы прямой линией. 
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Перед (рисунок 160б). Сместить середину переда от края ткани на 2 см. Расширить деталь кроя от бокового среза и оформить его, как на спинке. Планка для застежки (рисунок 160в). Выкроить две детали. 

Рукава (рисунок 64а). Выкроить две детали с припусками на швы: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 0,7 см. По форме низа рукава подкроить фигурную манжету шириной 6 см, длина мысика 3 см. 

Карман и клапан (рисунок 160б). Выкроить по две детали с припусками на швы по всем срезам 1,5 см. 

Последовательность обработки. По линии отреза кокетки припуск ткани распределить на мягкие складочки или выполнить сборки, начиная от планки. 

Стачать срезы посередине переда, шов разутюжить, а сгибы заутюжить на длину "молнии". В конце застежки сделать надсечку на ширину шва под углом в сторону низа изделия (рисунок 160б). Сложить "молнию" с изделием изнаночными сторонами внутрь, приметать и прострочить по заутюженной линии с изнаночной стороны, располагая заутюжку на 0,1 см от звеньев "молнии". Швы заутюжить в противоположную сторону от звеньев "молнии". 

Заготовить настрочную планку. Стачать ее детали посередине переда швом шириной 2 см, шов разутюжить. Внешние срезы вдоль планки и внизу подогнуть на изнаночную сторону, заметать, заутюжить. Наложить планку изнаночной стороной на лицевую сторону переда, совмещая шов стачивания со звеньями "молнии", а срезы - со срезом горловины. Затем планку отогнуть на лицевую сторону и прострочить по горловине. Выправить швы, заметать. С лицевой стороны настрочить планку на полочки вдоль звеньев "молнии" и по краям швом шириной 1-1,5 см. Если полотно "молнии" не попадает в шов отделочной строчки, нужно сначала настрочить полотно на полочки швом шириной 0,1 см, а затем по планке проложить отделочную строчку желаемой ширины. 

Приметать и притачать кокетку к переду и обработать горловину подкройными обтачками. 

Обработать низ рукавов накладными манжетами (рисунок 57в). Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать карманы и настрочить их на полочки. 

Обработать низ изделия. 

2.6.4. Платье-костюм с шалевым воротником (рисунок 161а)
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Жакет с отложным воротником-шалькой и однобортной застежкой на оригинальные обтачные петли и крупные пуговицы. Воротник и борта отделаны широким кантом из блестящей ткани или ткани другого оттенка. Рукава втачные длинные или укороченные выкроены вместе с кокеткой полочки. Юбка прямая одношовная с асимметрично расположенной складкой. 

Такая модель рекомендуется женщинам любого телосложения. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 240 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 162). Закрыть нагрудную вытачку, от плечевого среза отложить вниз по пройме длину кокетки, равную 7 см, и провести линию кокетки параллельно плечевому срезу (на рисунке двойная штриховая линия). 
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Воротник. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1-3 см, от глубины горловины посередине переда отложить вниз 12-15 см. Точки 1-3 и 12-15 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 2-3 см, а вниз - за середину переда на ширину отделочного канта, равную 2,5-3 см (сгиб лацкана). 

От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки (2-3 см) и поставить точку а. От пунктирной линии отложить влево по плечевому срезу ширину воротника, равную 6-8 см, и от точки 6-8 отложить вниз 1,5 см. Точки 1,5 и 2-3 (высота стойки) соединить. Приложить к проведенной линии плечевым срезом выкройку спинки (ширину ростка увеличить на 2-3 см), совмещая вновь оформленную высокую точку ростка со стойкой воротника (середина спинки должна быть справа). Для оформления линии втачивания воротника соединить прямой линией глубину ростка с его высокой точкой. От глубины ростка отложить вправо перпендикулярно к линии середины спинки высоту стойки воротника посередине спинки, равную 6-8 см. Точку а соединить с точками 2-3 и 2,5-3 прямыми линиями (для цельнокроеного воротника - сгиб лацкана, для отрезного - линия втачивания). Для оформления отлетной части воротника соединить точки 6-8 и 2,5-3 плавной штрихпунктирной линией. 

На уровне линии бедер нанести линию длины жакета, низ правой полочки от середины переда закрутить. Удлинить полочку по боковому срезу от линии бедер на ширину отделочного канта, равного 2,5-3 см, и провести линию, параллельную оформленному низу полочки жакета и середине переда. От конца талиевой вытачки провести линию до пересечения с линией низа, что определит место расположения складки на юбке и конец втачивания отделочного канта на правой полочке. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник и лацкан. 

Жакет. Спинка (рисунок 63а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по пройме 1,5 см, по плечевому и боковому срезам 2-3 см, по линии низа жакета на удлинение спинки от линии бедер и на обработку - 7 см. Выкроить одну деталь, увеличив ширину ростка по плечевому срезу на 2 см. 

Полочка (рисунок 163а). Отрезать кокетку. К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба лацкан вместе с воротником. По штрихпунктирной линии борта отрезать кант и такой же ширины кант (2,5-3 см) отрезать параллельно отлетной части воротника, краю борта и низу полочки. 
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На сложенной вдвое ткани сначала наметить контурные линии правой полочки, затем места расположения петель на уровне конца нагрудной вытачки и на линии талии. Длина разреза петли - 6-7 см. К середине переда левой полочки дать припуск ткани для борта 6 см и на его обработку 16 см (на рисунке заштрихованные участки). 

Подкроить подборта вместе с воротником и дать припуск ткани на ширину отделочного канта 2,5-3 см для правой полочки, а для левой воротник подкроить с подбортом ниже верхней петли на 10 см. 

Рукав с цельнокроеной кокеткой (рисунок 163б). К окату передней части рукава (рисунок 64а) приложить вырезом проймы кокетку полочки, совмещая плечевой срез с центром оката. Выкроить две детали. 

Юбка со складкой. На выкройке переднего полотнища юбки (рисунок 316) нанести место расположения складки (рисунок 162а) и по нанесенной линии выкройку разрезать. Середину переда приложить к сгибу ткани. Правую часть полотнища выкроить по выкройке, а для левой необходимо раздвинуть части выкройки на 10-12 см для образования односторонней складки. Середину заднего полотнища приложить к сгибу ткани. Припуски на швы смотри на рисунке 163а. Раскрой асимметричной одношовной юбки смотри на рисунке 320. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и нагрудные вытачки (для приталенного жакета стачать талиевые вытачки). 

Обработать петли. Для петли выкроить долевую обтачку из отделочной ткани шириной, равной удвоенной ширине канта плюс 3 см: 

3*2+3=9 см. 

длиной, равной удвоенной длине разреза петли плюс 2 см: 

7*2+2=16 см. 

Полочку по разрезу для петли развести (рисунок 163в). Сложить обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и прострочить по полочке параллельно срезу обтачки швом шириной 0,5 см, а к концу подреза ширину шва уменьшить до 0,2 см. Шов заутюжить в сторону обтачки. От шва отложить ширину канта, равную 2-2,5 см, заметать и заутюжить сгиб обтачки параллельно шву. Приметать вдоль шва нижнюю половину обтачки и прострочить по лицевой стороне полочки около шва притачивания (рисунок 63г). В конце разреза петли сделать на обтачке надсечку до строчки. Обработанные края петли соединить вплотную (рисунок 163д). Сгибы канта отогнуть в противоположную от разреза петли сторону, приутюжить. Концы канта прикрепить к краю полочки. 

В конце петли заложить уголок в виде капюшона, с изнаночной стороны аккуратно закрепить его потайными стежками. 

Сметать и стачать боковые срезы, швы разутюжить. 

Заготовить рукава. По окату проложить две параллельные строчки короткими сметочными стежками (начиная от углов кокетки), отступив на 0,2 см вверх и вниз от силков. 

Наметать кокетки на полочки и на спинку, совмещая силки. Приколоть рукава к проймам. Сметать средние срезы нижнего воротника и приколоть его к ростку. После примерки сделать надсечки в уголках полочек и в такой же последовательности сметать и стачать плечевые срезы, втачать воротник и рукава. 

Обработать борта и цельнокроеный воротник кантом. Стачать средние срезы верхнего воротника, шов разутюжить. Обработать внутренний край подборта швом вподгибку с открытым срезом или окантовать косой полоской из тонкой шелковой ткани. Сложить подборта с полочками изнаночными сторонами внутрь, совмещая швы двух деталей воротника, линию талии и силки (подборт и воротник должны выступать на ширину канта). Наметать подборта на полочки прямыми сметочными стежками по силкам, т.е. посередине переда. Со стороны подборта вокруг каждой петли проложить сметочные стежки на расстоянии 2,5 см от ее середины и сделать разрез подборта, не дорезая до конца петли на 0,2 см. Срезы вокруг петли подогнуть внутрь и подшить к обтачке около строчки стежками через край. Приутюжить с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, проложив между петлей и основной деталью бумагу. 

Для канта воротника выкроить косую полоску из отделочной ткани шириной, равной удвоенной ширине канта плюс 4 см: 

3*2+4=10 см. 

длиной, равной длине линии пришива плюс 6 см (шов стачивания расположить посередине спинки). Сложить полоску вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, заметать, заутюжить сгиб и наметить место притачивания ее к закруглению полочки. Придать канту утюжкой форму закругления полочки, т.е. по сгибу слегка оттянуть, а срезы сутюжить. От сгиба отмерить ширину канта, равную 2,5-3 см, и проложить вдоль полоски силки. Сложить ее с изделием лицевыми сторонами внутрь и, начиная от линии низа правой полочки, приметать верхнюю половину канта до сгиба лацкана, совмещая силки. Прострочить по изделию. Шов и припуск заутюжить в сторону канта, затем обогнуть кантом припуск, который должен доходить до сгиба канта. Второй срез по силкам подогнуть внутрь, сохраняя ширину канта (2,5-3 см), приметать. 

От сгиба лацкана приметать нижнюю половину канта к лицевой стороне верхнего воротника, делая посадку канта на его закруглениях. Прострочить по нижнему воротнику, начиная строчку от сгиба лацкана. Если невозможно прострочить на машине, прошить вручную 2-3 см стачными стежками (рисунок 2а), а затем продолжить строчку на машине. Обогнуть кантом срез, уточнить его ширину и подшить потайными стежками. Конец канта правой полочки притачать к припуску подгибки низа швом шириной 0,3 см. Обработать борта левой полочки припуском ткани, данным при раскрое, втачивая одновременно конец канта. 

Обработать низ изделия. Пришить пуговицы. 

2.6.5. Платья на кокетке (рисунок 161б-д)

Вариант 1 (рисунок 161б) 

Цельнокроеное платье на кокетке с отложным воротником и застежкой, переходящей в однострочную или встречную складку. На кокетке заложены мягкие складочки. Кокетку и воротник можно выполнить из кружевного полотна, трикотажа или другой ткани. Талиевые вытачки переходят в рельефы для пройм. Спинка со швом посередине выкроена вместе с верхней частью кокетки полочек. Рукава втачные с мягкими складочками по окату и низу. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 230 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 162а). Вырез горловины не видоизменять. При закрытой нагрудной вытачке оформить кокетку, как для предыдущей модели. Ширина захода застежки 2,5-3 см. 

Кокетка. Длину переда от глубины горловины до линии талии разделить на четыре равные части. Контрольную метку проймы, конец талиевой вытачки и нижнюю точку деления соединить плавной линией при закрытой талиевой вытачке, продолжив линию за середину переда до пересечения с линией борта. Для оформления рельефа соединить плавной линией глубину проймы с левой линией талиевой вытачки. 

Воротник (рисунок 162б). Построить, как показано на рисунке. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник. 

Спинка с верхней частью кокетки и полочка (рисунок 164а). Сместить середину переда на 6 см от сгиба ткани для образования односторонней складки. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу полочки приложить боковым срезом спинку, совмещая контрольные метки. Талиевую вытачку спинки переместить в шов спинки. Переместить талиевую вытачку полочки к рельефу и удлинить ее до линии бедер. Увеличить глубину проймы спинки и полочки на 2 см и расширить деталь кроя от бокового среза по пройме на 0,5-1,5 см, а по линии талии на 1,5 см. Оформить боковую вытачку, как показано на рисунке. К плечевому срезу спинки приложить плечевым срезом верхнюю часть кокетки полочки и удлинить плечевой срез кокетки. При раскрое спинки и полочки со швами по бокам дать припуски на швы 2-3 см. 
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Нижняя часть кокетки (рисунок 164б). Разрезать выкройку к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Выкроить две детали с припуском ткани на обработку застежки. 

Рукав (рисунок 64г). Выкроить две длинные или укороченные детали. 

Манжета. Выкроить прямую полоску ткани шириной 8-12 см в развернутом виде, длиной, равной мерке обхвата руки плюс 2 см на свободное облегание, плюс 1,5 см на швы. 

Последовательность обработки. На кокетке заложить мягкие складочки, обработать обтачные петли и застежку припуском ткани, данным при раскрое. Приметать и притачать верхнюю кокетку к нижней, срезы обработать, швы заутюжить вверх. Сметать и стачать рельефы от пройм (рисунок 39а). Сметать и стачать срезы посередине спинки и боковые вытачки. Обработать застежку. Отступив от середины переда левой полочки 3 см на заход застежки плюс 0,7 см на шов, ткань разрезать вдоль на нужную длину застежки. Обработать застежку подкройным подбортом. 

На правой полочке обработать обтачные петли (рисунок 23а) и застежку за счет припуска на складку. В конце припуск на заход застежки стачать до середины переда, вывернуть, выправить угол. Наложить правую полочку на левую, совмещая середину переда, сколоть булавками, заложить складку, заметать, приутюжить и закрепить ее конец. 

Сложить полочки с кокетками лицевыми сторонами внутрь, совместить середину переда, контрольные метки и край застежки. Подборта отогнуть на лицевую сторону полочек и прострочить, срезы обработать. Подборта отогнуть на изнаночную сторону изделия, выправить шов, приутюжить. С лицевой стороны можно проложить отделочную строчку шириной 1-2 см. Подборта разрезать напротив петель и подшить потайными стежками. 

Заготовить воротник (рисунок 40а). Вметать и втачать его в горловину (рисунок 43а). 

Заготовить рукава (рисунок 48). Вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 53г). Отутюжить и пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 161в) 

Платье отрезное по линии талии с прилегающим лифом и отложным воротником. Юбка широкая в складки, клинья или прямая. На кокетке заложены мягкие складочки. Застежка однобортная на крупную пуговицу. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 300-400 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 164а). Верхнюю часть кокетки не оформлять, а низ кокетки оформить, как для варианта 1. 

Воротник. Увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 2 см. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 12 см, полученные точки соединить пунктирной линией. Последовательность построения воротника аналогична построению воротника платья-костюма с шалевым воротником (рисунок 161а). Ширина воротника посередине спинки и по плечевому срезу 6 см. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник и лацкан. 

Спинка (рисунок 63а). Приложить середину спинки к сгибу ткани, выкроить одну деталь до линии талии с припусками на швы аналогично спинке жакета платья-костюма. 

Кокетка (рисунок 165а). Закрыть нагрудную вытачку. Для образования мягких складочек боковую часть выкройки отвести влево на 5-8 см. К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба лацкан вместе с воротником и выкроить две детали. Подкрой подборта вместе с воротником показан на рисунке штрихами. 
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Нижняя часть полочки (рисунок 165, б). Закрыть талиевую вытачку. Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить две детали длиной 17-24 см. Дать припуски на швы по окату, заднему и переднему срезам 1,5 см, по линии низа на обработку - 4 см. 

Юбка. Раскроить в клинья (рисунок 340) или в складки (рисунок 352). Можно раскроить и прямую юбку по основной выкройке платья. 

Последовательность обработки. На кокетке обработать обтачную петлю (рисунок 23), выполнить сборки или заложить складочки. Сметать и стачать плечевые срезы и обработать цельнокроеный воротник (рисунок 44а). Наложить правую полочку на левую, совместить середину переда и притачать нижнюю часть лифа, совмещая контрольные метки, середину переда и силки. Сметать и стачать боковые срезы, швы разутюжить. Заготовить юбку и притачать ее к лифу. Втачать в боковой шов "молнию". 

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия, отутюжить, пришить пуговицу. 

Вариант 3 (рисунок 161г) 

Цельнокроеное платье с отложным воротником и мягкими складочками на кокетке. Полочки отрезные ниже линии талии. Рельефы от пройм заканчиваются односторонними встречными складками или шлицами. Спинка со швом посередине выкроена вместе с кокеткой полочек. Рукава втачные. 

На основе этой модели можно выполнить платье-костюм, для чего нанести линию отреза жакета нужной длины и рельефы от проймы закончить шлицами. 

Расход шерстяной, плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 250 см при ширине 130 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 162а). Оформить кокетку и рельеф от проймы, как для варианта 1 (на рисунке штриховые линии), только продолжив рельефную линию от конца талиевой вытачки параллельно середине переда. Нанести линию отреза полочки на уровне конца талиевой вытачки, как показано на рисунке двойной штриховой линией. 

Воротник. Увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 1 см. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 15 см. Точки 1 и 15 соединить пунктирной линией. Дальнейшая последовательность построения воротника аналогична построению воротника платья-костюма с шалевым воротником (рисунок 161а). Ширина воротника посередине спинки и по плечевому срезу 6 см. 

Для оформления отлетной части втачного воротника параллельно кокетке провести влево линию и на ней от пунктирной линии отложить ширину лацкана, равную 5-7 см. Полученный отрезок разделить пополам и от точки 5-7 отложить вверх 3 см. Точку деления соединить с точкой 3 прямой линией, а с точкой а - плавной (линия отреза втачного воротника). Точки 5-7 и 2,5-3 соединить (на рисунке двойная штриховая линия). 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник и лацкан. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка с верхней частью кокетки полочки (рисунок 164а). Выкроить, как для варианта 1. Кокетку полочки по плечевому срезу удлинить на величину раствора плечевой вытачки. Глубину проймы и боковой срез до линии талии не видоизменять, а по линии низа расширить от бокового среза на 3 см. 

Нижняя часть кокетки (рисунок 166а). Закрыть нагрудную вытачку. Для получения мягких складочек боковую часть выкройки на уровне конца талиевой вытачки отвести влево на 3 см. К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба лацкан. Выкроить две детали. 
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Нижняя часть полочки (рисунок 166б). Закрыть талиевую вытачку и выкроить две детали. Подборта и прокладку подкроить по изделию после примерки. 

Воротник (рисунок 166в). Приложить середину воротника к сгибу ткани, выкроить две детали и одну деталь прокладки из тонкой хлопчатобумажной ткани или флизелина. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить две детали по долевой или косой нити с припусками на швы: по заднему и переднему срезам 2 см, по окату 1,5 см, по линии низа 6 см - на обработку. 

Средний клин (рисунок 166г). Приложить середину переда к сгибу ткани. Расширить деталь кроя по линии низа на 1,5 см. Точку 1,5 соединить с линией бедер. Дать припуск ткани на складку 6 см. Выкроить одну деталь. 

Боковой клин (рисунок 166д). Расширить деталь кроя по линии низа и дать припуск на складку, как для среднего клина. Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. На кокетке заложить складочки. Приметать и притачать к ней верхнюю часть, а также нижние части полочек. 

Обработать горловину и застежку (рисунок 42). 

Обработать низ полочек припуском ткани. 

По линии талии обработать средний клин. Приметать боковые клинья к полочкам, а затем передний клин, располагая срезы полочек между клиньями. Сметать боковые срезы. На примерке уточнить ширину изделия по линии талии и положение полочек, а затем в такой же последовательности стачать на машине. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону спинки. 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обметать петли (рисунок 22), пришить пуговицы. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 4 (рисунок 161д) 

Платье на кокетке с V-образным вырезом горловины. По низу кокетки выполнены сборки. Ниже линии талии - подрезы, от которых на юбке заложены складки или сборки. Спинка отрезная на уровне подрезов полочек. Рукава втачные расклешенные. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 370 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 162а). При закрытой нагрудной вытачке оформить верхнюю часть кокетки, как для платья-костюма с шалевым воротником (рисунок 161а), а нижнюю часть - как для платья варианта 1. Оформить V-образный вырез горловины. Нанесли линию подреза от бокового среза на 5-8 см ниже линии талии и оформить его плавной пунктирной линией. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка с верхней частью кокетки полочки (рисунок 167а). Удлинить спинку от линии талии на 3-5 см. Приложить середину спинки к сгибу ткани. К плечевому срезу спинки приложить плечевым срезом верхнюю часть кокетки полочки и укоротить плечевой срез на величину раствора плечевой вытачки. Выкроить одну деталь. 
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Нижняя часть кокетки (рисунок 167б). Раздвинуть части выкройки на 7-12 см для образования складок или сборок и выкроить две детали. 

Нижняя часть переда (рисунок 167в). Приложить середину переда к сгибу ткани. Уменьшить раствор талиевой вытачки. Расширить деталь по линии низа на 3-5 см. Выкроить одну деталь. 

Заднее полотнище юбки с боковым клином переда можно заложить в складки или собрать в сборки (на рисунке не показано). Для расклешенной юбки со сборками выкройку заднего полотнища юбки и боковой клин переда разрезать вдоль на 3-5 равных частей и раздвинуть их вверху для образования сборок, а внизу для расклеша - на желаемую величину, разложив части выкройки, как показано на рисунке. 

Рукав (рисунок 128д). Выкроить две детали. 

Обтачки для обработки горловины подкроить после примерки. 

По данной выкройке можно раскроить жакет с припусками на швы по всем срезам, как показано на рисунке. 

Раскрой юбки в складки смотри на рисунке 354. 

Последовательность обработки. Выполнить сборки на нижней части кокетки и притачать ее к спинке. 

Обработать горловину подкройными обтачками. Обметать петлю (рисунок 22). Наложить правую полочку на левую, совместить середину переда, сколоть булавкой. Приметать и притачать перед, совмещая контрольные метки, середину переда и силки. Сметать и стачать боковые срезы, обработать их, швы разутюжить. Стачать боковые срезы заднего полотнища юбки с боковыми клиньями переда. По линии притачивания заложить складки или выполнить сборки. Притачать к лифу до углов. Сделать надсечки в углах и продолжить строчку до линии низа. 

Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия. 

2.6.6. Платья на кокетке со щелевидными проймами (рисунок 168)
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Вариант 1 (рисунок 168а) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта спереди на кокетке. Проймы углубленные, щелевидные. Спинка со швом посередине. Рукава втачные рубашечного покроя на цельнокроеных манжетах. Воротник покроя апаш. Планки застежки и складки на юбке - втачные. 

Расход шерстяной, шелковой или другой ткани - 260 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки-спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 169а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 1,5 см. Оформить росток плавной линией. К концу плечевого среза прибавить вверх 1-1,5 см. Оформить плечевой срез, соединив правую линию плечевой вытачки с точкой 1-1,5 и удлинив его на 5-7 см. Увеличить глубину проймы по боковому срезу на 4 см и расширить от точки 4 по линии бокового среза и по линии бедер на 2 см. Соединить точки 2 и 5-7 (линия проймы), а также точки 2 на линии бокового среза, продолжив линию до низа. В результате спинка расширится по боковому срезу на 2 см. 
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Полочка (рисунок 169б). Для оформления плечевого среза высокую точку горловины соединить с концом левой линии нагрудной вытачки и отложить отрезок, равный мерке длины плеча минус раствор плечевой вытачки, плюс 5-7 см на удлинение плечевого среза. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 20-25 см. Из полученной точки восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 4-5 см, вправо - 1 см. Оформить горловину, соединив точки 4-5 и 1,5 прямой линией. 

Планка. От точки 1,5 отложить вниз по проведенной линии 8 см, от глубины горловины посередине переда - 2 см. Точки 8 и 2 соединить, продолжив линию за середину переда на 4 см. Точки 4 и 1 соединить (край борта). 

Кокетка. От точки 1,5 отложить вниз длину кокетки, равную 18 см, и от полученной точки провести влево перпендикулярно к середине переда линию, продолжив ее за линию проймы на 3 см, а за точку 3 для образования складочек - на 5-7 см. Точки 7 и 3 соединить. 

Воротник. От точки 1,5 отложить влево по плечевому срезу 1 см. Точки 8 и 1 соединить пунктирной линией, продолжив ее за плечевой срез на величину, равную ширине ростка. Перпендикулярно к проведенной линии отложить 2-3 см и ширину воротника, равную 6-10 см. Для оформления отлетной части воротника от точки 18 через точку 4 провести линию, продолжив ее на 3-5 см. Точки 3-5 и 6-10 соединить. 

Расширить полочку по линии бедер от бокового среза на 2 см, а по линии низа на столько, на сколько расширена спинка. Оформить боковой срез, соединив точки 2 и 5-7 с линией низа. Нанести контрольную метку глубины проймы полочки. Для этого измерить длину бокового среза спинки от контрольной метки (точка 4) до линии бедер, отложить полученную величину по боковому срезу полочки от линии бедер вверх и поставить контрольную метку. 

Рукав (рисунок 169в). Ширина рукава равна глубине проймы спинки от плечевого среза до контрольной метки (точка 4) плюс длина кокетки полочки по пройме и бокового среза от кокетки (точка 5-7) до контрольной метки проймы. Оформить окат рукава плавной линией. 

Длина рукава 18-20 см. Заузить его по линии низа на 2 см. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка (рисунок 170а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Перед (рисунок 170а). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Для втачных складок наметить их длину (по желанию), затем расстояние от середины переда до бокового среза разделить пополам и от точки деления отложить вправо и влево расстояние между складками - по 4-5 см и столько же от середины переда. От точек 4-5 параллельно середине переда нанести линию сгиба складок. 

Вставка под односторонние складки (рисунок 170б). Выкроить три детали на 1,5 см длиннее разреза и в два раза шире расстояния между складками, т.е. 16-20 см вверху, а внизу с обеих сторон прибавить по 1-1,5 см для расклеша вставки. Такие же складки можно выполнить и на спинке. 

Для вставки со встречной складкой (рисунок 170в) увеличить ее ширину еще на 8-10 см. Место втачивания складки можно оформить мысиком, как показано на рисунке. 

Кокетка (рисунок 170г). Выкроить две детали. 

Планка (рисунок 170д). Выкроить четыре детали. 

Воротник (рисунок 170е). Приложить середину воротника к сгибу ткани и выкроить две детали. Для раскроя воротника из ткани в полоску его отлетную часть выровнять (на рисунке штрихпунктирная линия). Сложить ткань вчетверо, приложить середину воротника и его отлетную часть к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 169в). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Не разрезая ткань для вставок под складки, обработать углы обтачками, как разрез застежки с втачными планками (рисунок 32а). Разрезать ткань посередине припуска на складку, не дорезая до шва на 0,7 см, затем параллельно шву и в углах сделать надсечки. По силкам припуск на складки отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Притачать вставку по шву притачивания обтачки, расправить вставку и изделие, закрепить булавками. Прострочить с изнаночной стороны от углов вниз по шву притачивания обтачки на 3-5 см, а затем поперек припуска на складку и вдоль срезов складки. 

Вставку со встречной складкой (рисунок 170в) обработать аналогично, только сначала на вставке заложить складку. 

На переде заложить мягкие складки и притачать кокетку, сметать и стачать плечевые срезы, обработать их, швы разутюжить. 

Разрез застежки обработать втачными планками (рисунок 32). 

Заготовить воротник. Сложить нижний воротник с изделием лицевыми сторонами внутрь, совместив середину спинки и воротника. Втачать его в горловину до сгиба планки (лацкана), притачивая одновременно верхний воротник к планке (подборту) до плечевых швов. При этом планка должна находиться в развернутом виде. 

Шов притачивания верхнего воротника к подборту и шов горловины от конца воротника до плечевого шва разутюжить, остальную часть шва по ростку заутюжить в сторону нижнего воротника. 

Срез верхнего воротника по ростку подогнуть внутрь и подшить вручную потайными стежками за шов притачивания нижнего воротника. 

Вметать и втачать рукава в проймы без посадки. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. Обработать низ рукавов цельнокроеными манжетами (рисунок 47г). 

Обработать низ изделия (рисунок 46е). 

Вариант 2 (рисунок 168б) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта без плечевых и боковых швов со щелевидной проймой. Посередине спинки шов или складка. Кокетка со спущенной линией плеча и застежкой на руликовые петли. Воротник - втачная стойка с цельнокроеным галстуком. Спереди от кокетки заложены односторонние или встречные складки. Можно втачать плиссированный или гофрированный пластрон. Рукава втачные прямые на широких манжетах с застежкой на руликовые петли. 

Расход шерстяной, плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 200 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 169а,б). Оформить спинку и полочку аналогично варианту 1. Вырез ростка и горловины не видоизменять. Воротник и планку не оформлять. 

Раскрой. Перед, спинка и кокетка (рисунок 171а). Разрезать выкройку полочки на уровне конца нагрудной вытачки параллельно середине переда. Разложить детали выкройки так, чтобы расстояние между ними было равно глубине односторонней или встречной складки, т.е. 10-20 см, приложив середину переда к сгибу ткани. 
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Для раскроя без боковых швов к боковому срезу полочки приложить боковым срезом спинку, совмещая контрольные метки (вверху от контрольной метки полочка будет находить на спинку). Разрез ткани сделать по линии бокового среза спинки до контрольной метки. 

Для раскроя без плечевых швов к плечевому срезу спинки приложить плечевым срезом кокетку полочки. Совместить контрольные метки. К левой полочке дать припуск на заход застежки и на его обработку, а к правой полочке прибавить 0,7 см для втачивания руликовых петель. 

Рукав (рисунок 169в). Удлинить рукав на нужную величину и выкроить две детали. 

Раскрой манжеты смотри на рисунке 171б. 

Воротник-галстук (рисунок 153в). Выкроить одну деталь. 

Последовательность обработки. На переде заложить складки. Для встречных складок ткань посередине припуска разрезать и втачать вставки нужной длины (рисунок 170в). 

Заготовить руликовые петли (рисунок 24) и приметать их к манжетам и к застежке. Обработать застежку (рисунок 25б). Наложить правую полочку на левую, совместить середину переда. Приметать и притачать кокетку. 

Заготовить воротник-стойку и втачать в горловину (рисунок 43). 

Заготовить манжеты. Прокладку втачать между деталями манжеты. По краю застежки с руликовыми петлями прострочить дважды. Верхнюю часть манжеты вместе с прокладкой подогнуть внутрь на ширину шва. 

Стачать срезы рукава, выполнить сборки. Сначала притачать нижнюю манжету, а верхнюю настрочить на рукав. Вметать и втачать рукава в проймы без посадки. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Пришить пуговицы. 

Вариант 3 (рисунок 168в). 

Цельнокроеное платье прямого силуэта на фигурной кокетке со спущенной линией плеч. Воротник цельнокроеный со стойкой сзади. На спинке, переде и рукавах под кокеткой выполнены сборки. Рукава на притачных манжетах. 

Расход тонкой шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной ткани - 300 см при ширине 90-100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 169а,б - штрихпунктирные линии). Оформить пройму, боковые срезы и длину кокеток по пройме аналогично варианту 1, но видоизменив форму кокетки спинки и полочки, как показано на рисунке. 

Воротник построить аналогично варианту 2, только посередине от точки 2-3 отложить ширину воротника, равную 4 см. Оформить отлетную часть, как показано на рисунке. 

Раскрой. Разрезать выкройку спинки и полочки вдоль в двух-трех местах, не дорезая до линии низа на 0,3 см. 

Спинка и перед (рисунок 172а,б). Сместить середину спинки вверху от сгиба ткани, а середину переда полочки приложить к сгибу ткани и раздвинуть части выкройки для образования сборок, как показано на рисунке. 
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Кокетка спинки и переда (рисунок 172в,г). Приложить середину спинки к сгибу ткани, выкроить одну деталь, а кокетку переда и подборт с цельнокроеным воротником-стойкой - выкроить по две детали. 

Рукав (рисунок 172д). Заготовить выкройку рукава нужной длины и разрезать ее на четыре равные части от оката вдоль центра, не дорезая до линии низа на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки для образования сборок, как показано на рисунке. 

Последовательность обработки. Выполнить сборки на спинке, переде и рукавах. Сметать плечевые срезы кокеток и обработать цельнокроеный воротник (рисунок 44). Срезы кокеток по силкам подогнуть внутрь, заметать, приутюжить. Наметать кокетки на рукава, спинку и перед, совмещая силки и контрольные метки. Втачать рукава между кокетками, одновременно стачивая боковые срезы. Настрочить кокетки на рукава швом шириной 1-2 см. Обработать низ рукавов и низ изделия. 

2.6.7. Платья с рельефами (рисунок 173)
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Вариант 1 (рисунок 173а). 

Цельнокроеное приталенное платье с рельефами от плеча или пройм, по линии низа расширено по желанию. Вырез горловины V-образный или овальный. Рукава втачные или цельнокроеные. Изделие можно дополнить шарфом, воротником, втачным или съемным жабо, кокилье либо вышивкой и т.д. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 220 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 174а). Средний клин спинки (деталь 1). Ширину по линии низа разделить пополам и от точки деления отложить вправо и влево по 2-5 см, для расширения клиньев. Правую точку 2-5 соединить с нижним концом талиевой вытачки, а верхний конец талиевой вытачки - с концом плечевой вытачки. 
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Боковой клин спинки (деталь 2). Расширить по линии низа от бокового среза на 2-4 см и полученную точку соединить с линией бедер, а левую точку 2-5 - с концом талиевой вытачки (на рисунке штриховая линия). Выровнять срезы клиньев по линии середины спинки от линии бедер до низа. 

Полочка (рисунок 174б). Средний клин полочки (деталь 3). Ширину по линии низа разделить пополам и от точки деления отложить вправо и влево по 1-3 см для расширения клиньев. Левую точку 1-3 соединить с нижним концом талиевой вытачки, а верхний конец талиевой вытачки - с концом нагрудной вытачки. 

Боковой клин полочки (деталь 4). Оформить боковой срез, как на спинке. Правую точку 1-3 соединить с нижним концом талиевой вытачки. Для более приталенного лифа увеличить раствор талиевой вытачки на 1-2 см и оформить левую линию вытачки плавной линией (на рисунке штриховая линия). Выровнять срезы клиньев. Клинья на участке между линией бедер и низа можно оформить, как показано на рисунке 339. 

Для фигуры с плоскими ягодицами переместить линию середины спинки, отложив по линии талии вправо 0,5-1 см. Глубину ростка и точку 0,5-1 соединить прямой линией, продолжив ее до пересечения с линией низа. 

Для фигуры с выступающим животом переместить линию середины переда, отложив от линии талии вправо 0,5-1 см. Глубину горловины и точку 0,5-1 соединить прямой линией, продолжив ее до линии низа (на рисунке пунктирные линии). 

Раскрой. Средние клинья спинки и переда (детали 1 и 3, рисунок 174а,б). Выкроить по изготовленной выкройке по одной детали, приложив середину спинки и переда к сгибу ткани (на рисунке не показано). 

Боковые клинья спинки и переда (детали 2 и 4, рисунок 174а,б). Выкроить по две детали. Дать припуски на швы по всем срезам клиньев (рисунок 175). После примерки подкроить по изделию обтачки для обработки ростка и горловины (на рисунке не показано). 

Рукав (рисунок 124д). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать все клинья, начиная от плечевых срезов и совмещая контрольные метки. Швы разутюжить или заутюжить. Обработать горловину подкройными обтачками (рисунок 35). Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Заготовить жабо или кокилье (рисунки 147, 148). 

Вариант 2 (рисунок 173б) 

Цельнокроеное четырехшовное платье с рельефами от пройм и асимметричным пластроном. Рукава втачные зауженные книзу с застежкой в локтевой вытачке. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 220 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 174а). Для оформления рельефа от контрольной метки проймы отложить вверх 2 см, ширину по линии низа разделить пополам. Точку деления соединить с нижним концом талиевой вытачки, а верхний конец талиевой вытачки - с точкой 2 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 174б). Оформить рельеф от проймы, как на спинке. Измерить ширину клина (деталь 3) от середины переда по линии талии, бедер и низа. Полученные величины отложить от середины переда вправо, точки соединить. От горловины посередине переда отложить вниз 8-12 см. Оформить горловину, соединив точку 8-12 с линией талии и с высокой точкой горловины. Для оформления асимметричного пластрона от линии талии посередине переда отложить вниз длину мысика, равную 10-15 см, и оформить его, как показано на рисунке. 

Раскрой. Средний клин спинки (рисунок 175а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Боковые клинья спинки и переда (рисунок 175б,в). Для раскроя без боковых швов совместить боковые срезы и контрольные метки клиньев. Уменьшить глубину раствора боковой вытачки. Выкроить две детали. 

Средний клин переда (рисунок 175г). Выкроить одну деталь с закрытой нагрудной вытачкой, совместив середину переда с долевой нитью. Все клинья по линии низа расширить на 1 см, как показано на рисунке. 

Асимметричный пластрон (рисунок 175д). Отрезать по двойной штрихпунктирной линии нижнюю часть клина и выкроить одну деталь верхней части клина, совместив середину переда с долевой нитью ткани. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить две летали. 

Последовательность обработки. С изнаночной стороны припуска ткани на обработку горловины пришить кромку вручную или на машине. Обработать горловину и низ пластрона и наметать его на средний клин, совмещая середину переда, контрольные метки и силки. 

Горловину можно обработать отделочной тесьмой, при раскрое дав припуск на шов 1 см. Срез горловины отогнуть на лицевую сторону на 1 см, заметать. Отделочную тесьму наложить изнаночной стороной на лицевую сторону изделия так, чтобы она закрывала подогнутый срез на 0,7 см, приметать, слегка посаживая горловину. Затем настрочить тесьму с двух сторон шелковыми нитками в тон тесьмы. 

Сметать и стачать средние клинья спинки и переда с боковыми, начиная от пройм, совмещая контрольные метки. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону боковых клиньев. Сметать и стачать боковые вытачки. Сметать плечевые срезы так, чтобы срезы спинки выступали на ширину шва по отношению к обработанному краю горловины. Приметать обтачку к ростку. Стачать плечевые срезы, одновременно обтачивая росток. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону. 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы. 

Обработать низ изделия. 

Вариант 3 (рисунок 173в) 

Цельнокроеное четырехшовное платье с рельефами от пройм и отрезным воланом по низу изделия, застроченным складочками-защипами. Рукава втачные короткие с отрезными воланами. 

Расход шелковой ткани - 250 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 174а,б). Оформить рельефы аналогично варианту 2. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1-3 см, а посередине переда - на 12 см. Точки 1-3 и 12 соединить. Длина волана юбки равна 1/2 длины спинки от линии талии до низа изделия, а волан рукава в 2 раза короче волана юбки. 

Построение воротника смотри на рисунке 140г, вариант 8. 

Раскрой. Раскроить все клинья аналогично варианту 2 (рисунок 175а-в), за исключением среднего клина переда. 

От среднего клина переда (рисунок 175г) отрезать правую часть по линии середины переда, а левую часть клина серединой переда приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Все клинья раскроить короче на длину волана, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 

Подкроить обтачки шириной 5-6 см для обработки горловины. 

Волан. Выкроить косую полоску ткани нужной длины плюс на обработку низа (в зависимости от вида обработки), плюс на обработку вверху на длину складочек. Ширина волана равна ширине изделия по линии притачивания плюс необходимая величина на складочки-защипы. Количество складочек определяется по желанию, длина их равна половине длины волана, глубина 0,5-0,7 см, расстояние между складочками 1,5-2 см. 

Рукав (рисунок 130а). Выкроить по изготовленной выкройке две детали желаемой длины и две детали волана, рассчитав их длину и ширину аналогично волану юбки. 

Воротник (рисунок 140г). Середину воротника приложить к сгибу ткани и выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать клинья аналогично варианту 1 и обработать низ изделия обметочными стежками. 

Заготовить волан. Нижний срез волана обработать любым способом, а верхний срез обметать. Отмерить ширину волана, весь припуск ткани отогнуть на изнаночную сторону. С лицевой стороны на сложенной вдвое ткани застрочить складочки-защипы. Таким же способом заготовить воланы для рукавов. 

Наметать волан на лицевую сторону изделия и с изнаночной аккуратно пришить его вручную, закрепляя частыми стежками напротив складочек. 

Заготовить воротник (рисунок 40а) и втачать его в горловину (рисунок 36а,б) или выполнить его съемным. 

Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Вариант 4 (рисунок 173г) 

Шестишовное платье на фигурной кокетке с мягкими складочками посередине переда. Вырез горловины каре. Кокетку можно выполнить из отделочной ткани. Рукава втачные с буфами по окату. 

Расход шелковой ткани - 260 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 174а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 3 см, глубину посередине спинки - на 3-5 см и оформить росток плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на чертеже двойными штриховыми линиями). Оформить рельеф от плечевого среза, расширить клинья по линии низа на 2-5 см и 2-4 см и оформить их срезы, как для варианта 1. 

Полочка (рисунок 174б). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 3 см, а глубину посередине переда - на 12 см и оформить вырез горловины каре. 

Кокетка. Длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам, а боковой срез - на три равные части. Нижнюю точку деления соединить плавной линией с точкой деления переда. Оформить рельеф от конца талиевой вытачки и расширить клинья по линии низа на 1-3 см и 2-4 см и оформить их срезы, как для варианта 1. 

Раскрой. Отрезать кокетку полочки по двойной штриховой линии. 

Средний клин спинки (рисунок 174а). Выкроить по изготовленной выкройке одну деталь, приложив середину спинки к сгибу ткани (припуски на швы смотри на рисунке 175а). 

Боковой клин спинки (рисунок 174а). Выкроить по изготовленной выкройке две детали с припусками на швы по всем срезам аналогично среднему клину спинки (на рисунке не показано). 

Кокетка (рисунок 176а). Разрезать выкройку от середины переда к концам нагрудной и талиевой вытачек и к контрольной метке бокового среза, не дорезая на 0,3 см. Вытачки закрыть, за счет чего образуется припуск ткани на мягкие складочки, и дополнительно раздвинуть части выкройки еще на 2-4 см. Выкроить две детали. 
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Средний клин переда (рисунок 176б). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Боковой клин переда (рисунок 176в). Выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 130б). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать клинья спинки и переда, швы разутюжить. 

На кокетке посередине переда выполнить, сборки или заложить складочки. Сметать и стачать срезы, подложив под строчку долевую полоску ткани. Шов разутюжить. Приметать кокетку и заутюжить шов в сторону кокетки. 

Обработать горловину подкройными обтачками (рисунок 35а). 

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 5 (рисунок 173д) 

Шестишовное платье на кокетке с густой драпировкой на лифе и широкими втачными клиньями годе по низу изделия. 

Расход шелковой ткани - 350 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 174а). Удлинить плечевой срез на 3 см и полученную точку соединить с глубиной проймы плавной линией. Оформить росток аналогично варианту 4, а рельеф от плеча - аналогично варианту 1. 

Полочка (рисунок 174б). Удлинить плечевой срез и оформить пройму, как на спинке. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 3 см, а глубину посередине переда - на 8-12 см. Точки 8-12 и 3 соединить плавной линией. Оформить кокетку, а затем рельеф от нее аналогично варианту 4. 

Раскрой. Средний клин спинки, боковые клинья спинки и переда и средний клин переда раскроить аналогично варианту 4 (рисунок 176). 

Кокетка (рисунок 176г). Нагрудную вытачку не перемещать. Разрезать выкройку от середины переда к плечевому срезу и от низа кокетки - к пройме, не дорезая на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть на желаемую ширину для драпировки. Выкроить две детали. 

Втачной клин (рисунок 176д). Ширина клина вверху 3 см, внизу 20-30 см, длина - до линии бедер. Радиусом, равным длине клина, описать дугу и на ней отложить ширину клина внизу. Выкроить по долевой или косой нити 4-6 деталей. 

Последовательность обработки. К обеим сторонам средних клиньев спинки и переда притачать втачные клинья. Швы разутюжить или заутюжить в сторону клиньев. Сметать и стачать клинья аналогично варианту 1. 

На кокетке по плечевым срезам и по ее низу выполнить сборки. Притачать кокетку и заутюжить швы в сторону спинки и клиньев. Сметать и стачать боковые срезы. 

Обработать горловину и проймы подкройными обтачками или руликовым кантом (рисунок 35а). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 6 (рисунок 173е) 

Цельнокроеное шестишовное платье с рельефами от плеча, с углубленными проймами и втачными, зауженными книзу рукавами. Клинья, втачанные в швы, образуют мягко спадающие фалды. Воротник-стойка с застежкой на спинке. 

Расход шелковой ткани - 230 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 174а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 1 см и удлинить плечевой срез на 0,5-3 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Для расширения спинки отложить вправо от контрольной метки проймы 0,5-1,5 см. Увеличить глубину проймы по боковому срезу на 2-5 см и расширить от полученной точки на 1-2,5 см. Оформить пройму плавной линией, соединив точки 0,5-3; 0,5-1,5; 1-2,5, а боковой срез - прямой. Оформить рельефные линии от плечевых срезов, расширить клинья по линии низа, как для варианта 1. 

Полочка (рисунок 174б). Уменьшить раствор нагрудной вытачки на 1/4. Для этого концы вытачки по плечевому срезу соединить и полученный отрезок разделить на четыре равные части. От конца вытачки через левую точку деления провести левую линию вытачки, равную по длине правой. От конца плечевого среза отложить вправо 1/4 раствора вытачки, поставить контрольную метку и от нее удлинить плечевой срез на 0,5-3 см. Оформить пройму и боковой срез, как на спинке. 

Рукав (рисунок 174в). Уменьшить высоту оката рукава (рисунок 174а,б) на столько, на сколько увеличена длина плечевого среза, т.е. на 0,5-3 см, и расширить рукав с обеих сторон на величину расширения проймы плюс 1 см: 

1~2,5+1=2~3,5 см. 

Раскрой. Средние клинья спинки и переда (рисунок 177а,г). Приложить середину спинки и переда к сгибу ткани, выкроить по одной детали. 
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Боковые клинья спинки и переда (рисунок 177б,в). Выкроить по две детали. 

Втачной клин годе (рисунок 177д). Ширина клина вверху 3 см, внизу 20 см, длина произвольная. Боковые срезы клина оформить прямой или плавной линией, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. Выкроить шесть деталей. 

Рукав (рисунок 174в). Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 2 см, а по линии низа на обработку - 4 см. 

Воротник (рисунок 142в). Середину переда воротника приложить к сгибу ткани. Выкроить две детали и одну деталь прокладки с припусками на швы по всем срезам 0,7 см (рисунок 177е). 

Последовательность обработки. Разрез спинки обработать подкройной обтачкой (рисунок 24). Сметать и стачать клинья аналогично варианту 4. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы. 

Заготовить воротник (рисунок 40а). Его концы обтачать по линии втачивания в горловину на ширину захода застежки. Вметать и втачать воротник в горловину (рисунок 43а). 

Вметать рукава в проймы с незначительной посадкой по окату, втачать, швы заутюжить в сторону рукавов и с лицевой стороны проложить по проймам отделочную строчку шириной 1-1,5 см. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 7 (рисунок 173ж) 

Платье-пальто с рельефами от плеча или пройм, приталенное, а по линии низа слегка расширенное. Воротник с лацканами, застежка двубортная. Рукава втачные или цельнокроеные, зауженные книзу. 

Расход шерстяной или плотной шелковой, хлопчатобумажной ткани - 250 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 174а,б). Оформить пройму аналогично варианту 6, а рельефы и клинья по линии низа - как для варианта 2. Увеличить ширину ростка и горловины по плечевым срезам на 3 см. Для двубортной застежки отложить вправо по линии талии от середины переда 7 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке линией штрих, два пунктира). Оформить горловину, соединив точки 3 и 7, продолжить линию вверх за плечевой срез на высоту стойки воротника, равную 3 см. По плечевому срезу отложить вправо от проведенной линии высоту стойки (3 см) и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника и лацкана смотри на рисунке 138а. 

Для оформления пластрона длину юбки посередине переда разделить пополам и от точки деления отложить вниз 5 см. Оформить низ и заход застежки прямыми линиями. 

Раскрой. Средний клин спинки (деталь 1). Выкроить по изготовленной выкройке (рисунок 174а) одну деталь, приложив середину спинки к сгибу ткани. 

Боковой клин спинки (деталь 2). Выкроить по изготовленной выкройке (рисунок 174а) две детали. Клинья по линии низа расширить на 3-6 см (рисунок 178в). 
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Средний клин переда - пластрон (рисунок 178а). Выкроить две детали. 

Нижняя часть клина (рисунок 178б). Разрезать выкройку на три равные части. Середину переда по линии низа сместить от сгиба ткани на 1 см, а части выкройки раздвинуть на 2 см и расширить по линии низа на 3-6 см. 

Боковой клин переда (рисунок 178в). Выкроить две детали расширив их по линии низа на 3-6 см. 

Рукав (рисунок 124д). Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 2 см, не увеличивая ширину по линии низа. 

Последовательность обработки. Обработать борта. Наложить правую часть пластрона на левую, совместить середину переда, сколоть булавками. Притачать нижнюю часть клина, срезы обработать, швы заутюжить вниз. 

Сметать и стачать клинья, начиная от плечевых срезов, совмещая контрольные метки и силки. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону боковых клиньев, а боковые швы разутюжить. 

Стачать плечевые срезы и обработать горловину с цельнокроеным воротником (рисунок 44а). 

Заготовить рукава (рисунок 47а) и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

2.6.8. Платье с рельефами от углубленных пройм и рукавами с конусообразным окатом (рисунок 179а)
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Цельнокроеное платье приталенного силуэта с рельефами от углубленных пройм. Рукава втачные со встречной складкой по конусообразному окату, зауженные книзу. Можно дополнить платье съемным воротником, жабо и т.д. 

Расход тонкой шерстяной ткани - 180 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам и штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка О). 

Спинка (рисунок 180а). Уменьшить длину плечевого среза на 3 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). Оформить пройму, соединив контрольную метку проймы с точкой 3 прямой линией и продолжив ее за плечевой срез на 0,5-1,5 см (в зависимости от толщины подплечников), оформить также плечевой срез. 
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Для оформления рельефа от контрольной метки проймы отложить вверх 2-3 см и полученную точку соединить плавной линией с талиевой вытачкой, как показано на рисунке. 

Полочка (рисунок 180б). Нагрудную вытачку переместить к высокой точке горловины. Для этого разрезать выкройку от высокой точки горловины к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Оформить пройму, боковой и плечевой срезы, рельефную линию, как на спинке. 

Рукав (рисунок 180в). Высота оката. От точки О (центр оката) продолжить вверх штрихпунктирную линию на утроенную величину уменьшения длины плечевого среза (3*3=9 см) и от полученной точки отложить вправо и влево по 1 см. От точек 1 провести касательные к выступающей части оката рукава. Затем от точек 1 по пунктирным линиям отложить по 9 см и поставить контрольные метки. На уровне глубины оката от переднего и заднего срезов расширить рукав на 2-3 см и полученные точки соединить с контрольными метками локтевой линии. 

Раскрой. Спинка (рисунок 181а). Разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии от проймы к боковому срезу, не дорезая на 0,3 см. Талиевую вытачку вырезать. Середину спинки приложить к сгибу ткани. Для рельефа боковую часть выкройки на уровне конца талиевой вытачки отвести в сторону на 0,7 см. Выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 181б). Разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии от проймы к боковому срезу, затем - от рельефной линии к концу нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закрыть, за счет чего откроется вытачка по линии разреза. Боковую часть полочки отвести в сторону в конце талиевой вытачки на 1 см. Середину переда сместить от края или сгиба ткани на 6 см для односторонней или встречной складки. 

Вставка под встречную складку. Выкроить полоску ткани шириной 12 см, длиной равную длине складки. 

Рукав (рисунок 181в). Выкроить две детали по косой нити. 

Воротник (рисунок 132в). 

Жабо (рисунок 147). Выкроить из кружевного полотна или тонкой шелковой ткани. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки, а затем рельефы на спинке и полочках (рисунок 39). 

Сметать и стачать плечевые, боковые срезы и срезы посередине переда, обработать их, швы разутюжить. Под встречную складку притачать вставку. 

Обработать горловину подкройными обтачками (рисунок 35а). Сметать и стачать локтевые вытачки, срезы рукавов и обработать низ рукавов припуском ткани. По окату рукава заложить встречную складку, совместив контрольные метки с центром оката (углом). Вметать и втачать рукава в проймы, совмещая складку с плечевым швом. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.6.9. Платье-костюм с углубленными проймами и рукавами с прямоугольным окатом (рисунок 179б)

Платье-костюм или платье прямого силуэта без боковых швов или со швами. Застежка посередине спинки в шве или в разрезе. Рукава втачаны в углубленные проймы, от центра прямоугольного оката рукава заложены складки. Талия подчеркнута подкройным поясом в виде баски. С правой стороны баски расположен накладной или прорезной карман. Юбка прямая. 

Расход плотной шелковой ткани - 240 см при ширине 140см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам и штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка О). 

Спинка (рисунок 180а). Для платья-костюма с углубленной проймой уменьшить длину плечевого среза аналогично предыдущему платью (рисунок 179а), т.е. на 3 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Длину бокового среза от глубины проймы до линии талии разделить пополам и от точки деления отложить влево 2-3 см. Оформить пройму, соединив контрольную метку проймы с точкой 3 прямой линией и продолжив ее за плечевой срез на 0,5-1,5 см, а с точкой 2-3 - плавной линией. От точки 2-3 провести линию бокового среза параллельно боковому срезу основной выкройки или середине спинки. Оформить плечевой срез. 

Пояс-баска. Посередине спинки от линии талии отложить вниз ширину пояса, равную 10 см, а по боковому срезу от линии талии отложить вверх и вниз по 2 см. Оформить пояс-баску плавными линиями. 

Полочка (рисунок 180б). 

Оформить пройму, боковые и плечевые срезы, пояс, как на спинке. 

Рукав (рисунок 180в). На уровне глубины оката рукава провести линию ширины рукава вверху и на пересечении ее со штрихпунктирной линией поставить точку О1. От точки О1 замерить обе части рукава и на такую же величину расширить его. Полученные точки соединить прямыми линиями с линией низа. Выровнять срезы и оформить низ рукава. 

Высота оката. От точки О1 по штрихпунктирной линии отложить вверх величину, равную глубине проймы спинки от плечевого среза (точка 0,5-1,5) до точки 2-3 по боковому срезу (измерить по выкройке). Оформить окат рукава прямыми линиями и нанести на него контрольные метки. Для этою измерить проймы спинки и полочки и такую же величину отложить от глубины рукава вверх по окату, поставить контрольные метки. 

Раскрой. Спинка и перед (рисунок 182а,б). Приложить середину спинки и переда к сгибу ткани. Нагрудную вытачку переместить в пройму, для чего выкройку разрезать к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу переда приложить боковым срезом спинку, совмещая контрольные метки. 

[image: image183.png]%5397,

7

3

nHDYI _PN2g

e
nHDYL przg

spaus ok

i
i
|

PucyHok 182




Рукав (рисунок 182в). Выкроить две детали по косой нити. Рукав по линии низа можно заузить, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Пояс-баска (рисунок 182г,д). Талиевые вытачки закрыть. Середину спинки и переда приложить к сгибу ткани и выкроить по две детали из ткани изделия или отделочной ткани. 

Последовательность обработки. Обработать разрез застежки и горловину подкройными обтачками. Сметать и стачать плечевые срезы, одновременно стачивая концы обтачек. Срезы обработать, швы разутюжить. Сметать и стачать боковые срезы, одновременно втачивая в боковой шов одну сторону накладного кармана. Настрочить карман на перед. Линию проймы, начиная от плечевого шва, разделить пополам и поставить контрольную метку по пройме. 

Заготовить рукава. Центр оката совместить с плечевым швом, а шов рукава - с контрольной меткой проймы и вметать рукав до половины глубины проймы, начиная от бокового шва. По центру оката заложить встречную складку, а ниже - по одной-две односторонние складки глубиной 1 см. Обработать низ изделия. Заготовить пояс-баску. На лицевую сторону верхней части пояса (рисунок 182д) настрочить косые полоски ткани. Их ширина в готовом виде 2-3 см. Для того чтобы строчки не были видны с лицевой стороны, настрочить полоску, отступив от края пояса на ширину полоски, отогнуть ее на лицевую сторону, приутюжить. Сложить верхнюю часть пояса с нижней, уравнять срезы и обтачать пояс, оставив один конец нестачанным. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Нестачанный конец пояса подшить вручную. 

Пояс-баску закрепить пряжкой, брошью или пуговицей, выполненной из шнура-рулика (рисунок 24). 

2.6.10. Платья с буфами (рисунок 183)
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Вариант 1 (рисунок 183а) 

Цельнокроеное платье с короткими цельнокроеными рукавами со сборками или буфами по плечевым швам и по линии талии. Карманы расположены в боковых швах. 

Расход тонкой шелковой ткани - 250 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Для образования сборок по плечевым срезам и по линии талии провести горизонтальную линию и на ней отложить отрезок ГГ1, равный ширине по линии груди основы конструкции платья с втачными рукавами (рисунок 63а,б) плюс 10 см на сборки. Через точки Г и Г1 провести вертикальные линии произвольной длины. 

С левой вертикальной линией совместить середину спинки, с правой - середину переда. Линию глубины проймы совместить с линией ГГ1. 

Нанести линии талии, бедер и низа (ТТ1, ББ1, НН1). Отрезки ГГ1 и ТТ1 разделить пополам. Точки деления соединить, линию продолжить вверх на величину, равную глубине проймы спинки (на чертеже отрезок П1О) и поставить точку О. 

Спинка (рисунок 184а). Для оформления плечевого среза соединить высокую точку ростка с точкой О и отложить от высокой точки ростка длину плечевого среза, равную удвоенной мерке длины плеча: 

Дп*2=13,5*2=27 см. 

Для оформления ширины рукава внизу точку 27 и точку деления отрезка ГГ1 соединить. От точки деления отложить вниз 2 см и поставить контрольную метку. 
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Ширина по линии бедер равна 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 7 см: 

ББ2=Сб:2+7=53:2+7=33,5 см. 

Ширина по линии низа равна отрезку ББ2 плюс 4 см: 

НН2=33,5+4=37,5 см. 

Оформить боковой срез пунктирной линией, соединив точки Н2Б2 и точку деления отрезка ТТ1. 

Для длинного платья ширина по линии низа равна отрезку ББ2 плюс 9 см. 

Полочка (рисунок 184б). Для оформления плечевого среза соединить высокую точку горловины с точкой О и отложить длину плечевого среза, равную длине плечевою среза спинки. Ширина по линии бедер и низа такая же, как на спинке. Оформить боковой срез, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Вырез горловины оформить по желанию (овальный, круглый и т.д.). Наметить место расположения кармана на 8 см ниже линии талии. Длина линии входа в карман 15,5 см. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку спинки. Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. К сгибу ткани приложить середину спинки и переда (рисунок 185). Контурные линии вытачек не наносить. Отметить линию талии и нанести контрольные метки. Дать припуски на швы, как показано на рисунке. Подкроить обтачки для обработки ростка и горловины шириной по 5 см. Выкроить четыре детали мешковины кармана. 
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Последовательность обработки. Для укрепления боковых швов на уровне контрольных меток боковых срезов с изнаночной стороны спинки и полочки приметать кусочки тонкой ткани. 

Обработать карманы в боковых швах (рисунок 185). Сметать и стачать боковые срезы. Концы строчек у контрольных меток закрепить. Швы обработать. К припускам на швы входа в карман притачать по намеченным линиям детали мешковины кармана, сложив их с изделием лицевыми сторонами внутрь. Мешковину заутюжить в сторону переда, стачать ее срезы и обработать их. (В изделиях на кокетке, отрезных по линии талии или ниже, верхний срез мешковины кармана приметать к переду.) 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое (рисунок 186е), и проложить отделочную строчку. 

Сметать и стачать плечевые срезы, швы разутюжить. Отступить от шва стачивания в сторону спинки и полочки на 1-1,5 см для втягивания шнура или рулика, срезы припуска на шов подогнуть внутрь, наметать и по лицевой стороне прострочить шелковыми нитками параллельно шву стачивания. Втянуть по два шнура длиной, равной длине плечевого шва плюс 6 см. Концы шнуров пришить к срезам горловины. 

Обработать горловину подкройной обтачкой (рисунок 35а) и проложить отделочную строчку. 

Для образования сборок стянуть плечевой шов на шнур и на примерке уточнить место расположения резинки по линии талии. 

Притачать кулиску по линии талии тремя-пятью параллельными строчками (рисунок 19). 

Обработать низ изделия. Втянуть резинки. 

Вариант 2 (рисунок 183б) 

Платье отрезное по линии талии с фигурной кокеткой. На лифе по плечевым швам и по линии талии выполнены буфы или сборки. Застежка посередине переда на руликовые петли. Воротник в виде шарфа. Юбка в клинья или клеш. Можно выполнить блузку, оформив вырез горловины и застежку по желанию. 

Расход шелковой или тонкой хлопчатобумажной ткани - 300 см при ширине 100 см, для блузки - 120 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам и штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка О). 

Спинка (рисунок 184а). Нанести линию кокетки на 5-8 см ниже линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойной штриховой линией). 

Полочка (рисунок 184б). По боковому срезу отложить длину кокетки, равную 5-8 см, и полученную точку соединить с серединой переда на линии бедер при закрытой талиевой вытачке на выкройке юбки. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку спинки. 

Спинка с полочкой (рисунок 186а). Отрезать выкройку спинки и полочки по линии талии. Середину спинки приложить к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов совместить плечевые срезы спинки и полочки. К середине переда правой полочки дать припуск ткани на шов 0,7 см, а к левой полочке - припуск на борт 2 см плюс 5 см на его обработку. Выкроить одну деталь. 
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Кокетки спинки и полочки (рисунок 186б,е). Для раскроя кокеток разрезать выкройку по линии талии, по боковым срезам основной выкройки, не учитывая расширения от боковых срезов, и по двойной штриховой линии. Закрыть талиевые вытачки. Приложить середину спинки и переда к сгибу ткани и выкроить по одной детали. 

Задний клин юбки (рисунок 186г). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки. Части выкройки раздвинуть по линии отреза кокетки на 5 см, по линии низа - на 7-12 см. Расширить клин по линии низа от середины полотнища на 10 см, от бокового среза - на 7 см. Оформить срезы клина прямыми или плавными линиями. Выкроить две детали. 

Передний клин юбки (рисунок 186д). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки и раздвинуть ее части, как показано на рисунке. Выкроить две детали. 

Блузку можно раскроить, как вариант 1 платья, удлинив лиф от линии талии на 10-18 см, или как вариант 2 платья - с фигурным притачным или другим поясом. 

Последовательность обработки. На плечах и по талии лифа выполнить любые буфы (рисунок 15) или притачать кулиски для шнура (рисунок 19), предварительно окантовав срезы пройм сложенной вдвое косой бейкой (рисунок 9в). 

Обработать застежку руликовыми петлями (рисунки 24, 25). 

Стачать средние срезы клиньев, швы разутюжить. Притачать кокетки сначала к юбке, а затем к лифу вместе с долевой полоской ткани. Швы заутюжить в сторону кокеток. 

Сметать и стачать боковые срезы, совмещая швы притачивания кокеток и контрольные метки. В левый боковой шов втачать "молнию". Обработать низ изделия. 

2.6.11. Платья с рукавами рубашечного покроя (рисунок 187)
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Вариант 1 (рисунок 187а) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта без боковых швов с рельефами от пройм и карманами. Воротник "хомутик" с цельнокроеной вставкой. Рукава прямые, внизу на резинке. 

Расход шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной ткани - 300 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 188а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 4 см, глубину посередине спинки - на 2 см. Оформить росток плавной линией. Удлинить плечевой срез на 4 см. Для расширения спинки от контрольной метки проймы отложить вправо 2 см. Увеличить глубину проймы по боковому срезу на 3-5 см и расширить от точки 3-5 на 1-3 см Оформить пройму, соединив точки 4, 2, 1-3 плавной линией, а точку 1-3 с линией бедер - прямой. 

[image: image189.png]raany;

Ceud

PucyHok 188




Полочка (рисунок 188б). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 4 см, глубину посередине переда - на 20 см. Оформить горловину плавной линией, соединив точки 4 и 20. От контрольной метки проймы нанести до линии низа рельефную линию параллельно середине переда. 

Воротник "хомутик" с цельнокроеной вставкой. Продолжить линию середины переда вверх. От высокой точки горловины (точка 4) отложить перпендикулярно к середине переда отрезок, равный длине ростка по вогнутой линии, т.е. 11 см (линия втачивания воротника в росток). Перпендикулярно к проведенной линии отложить вверх ширину воротника, равную 27 см. От точки 27 перпендикулярно к этой линии провести прямую и от середины переда отложить вправо 12-14 см. Точки 12-14 и 20 соединить (середина воротника) От точки 12-14 отложить вниз 5 см. Точки 5 и 27 соединить (верхний срез воротника). От точки 4 отложить влево длину плечевого среза полочки, равную длине плечевого среза спинки (нагрудную вытачку не оформлять). Увеличить глубину проймы и расширить ее по боковому срезу аналогично спинке. Оформить пройму плавной линией, соединив конец плечевого среза, контрольную метку проймы, а также точки 3-5 и 1-3. 

Рукав (рисунок 188в). Провести вертикальную штрихпунктирную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава, т.е. 53,4 см. От точки О (центр оката) отложить вниз отрезок ОВ, равный 1/4 мерки обхвата плеча: 

ОВ=Оп:4=29,1:4=7см. 

От точек В и Н вправо и влево провести перпендикулярно к линии ОН горизонтальные линии произвольной длины. На выкройке измерить длину линии проймы спинки и полочки. От точки О радиусом, равным половине полученной длины, отметить на горизонтальной линии точки В1 и В2. 

От точек В1 и В2 провести вниз горизонтальные линии и на пересечении их с линией низа поставить точки Н1 и Н2. Оформить окат рукава, передний и задний срезы, а также низ рукава, как показано на рисунке. 

Раскрой. Отрезать бочок полочки и воротник "хомутик" с цельнокроеной вставкой. 

Спинка (рисунок 189а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. К боковому срезу приложить боковым срезом бочок полочки, совмещая линии талии и бедер. Дать припуск ткани на мешковину кармана: от линии талии вниз 5-10 см плюс 13-16 см (вход в карман), плюс 8 см (длина мешковины кармана). Выкроить одну деталь. 
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Перед (рисунок 189б). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Подкроить две детали мешковины кармана. Воротник "хомутик" с цельнокроеной вставкой (рисунок 189в). Сложить ткань вдвое по косой нити. Приложить середину воротника к сгибу ткани. Выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 188в). Выкроить две детали с припуском на швы по всем срезам 1,5 см, по линии низа - 6 см. 

Пояс. Выкроить долевую полоску ткани шириной 10 см произвольной длины. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки. 

Обработать карман. Сложить мешковину с передом лицевыми сторонами внутрь, а с изнаночной стороны приметать кромку и притачать швом шириной 1 см, шов разутюжить. Отогнуть мешковину на изнаночную сторону по силкам, заметать край, приутюжить. 

Сметать и стачать рельеф от проймы вниз, совмещая силки и контрольные метки, одновременно стачивая мешковину кармана. Закрепить концы кармана треугольными закрепками (рисунок 6а). 

Сметать и стачать плечевые срезы и нижние срезы рукавов, швы разутюжить. 

Сметать и стачать срезы верхнего и нижнего воротников посередине спинки, швы разутюжить. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлетной части. Вметать верхний воротник в росток, а затем приметать вставку. Втачать воротник и вставку. Швы заутюжить в сторону воротника. Срезы нижнего воротника и нижней части вставки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками, закрывая шов втачивания. 

Обработать низ рукавов и втянуть широкую резинку. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 2 (рисунок 187б) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта без боковых швов со складкой посередине спинки, на кокетке, с мягкими складочками на переде. Вырез горловины круглый, застежка на втачной планке. Рукава короткие. 

Расход шелковой или льняной ткани - 160 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 188а). Оформить плечевой и боковой срезы, пройму аналогично варианту 1, только увеличив глубину проймы на 1-3 см и расширив от точки 1-3 на 1-2 см. Увеличить ширину и глубину ростка на 2 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). Точки 2 соединить плавной линией. 

Кокетка. От плечевого среза по линии проймы отложить вниз длину кокетки, равную 5 см. Провести до ростка линию, параллельную плечевому срезу. 

Полочка (рисунок 188б). Оформить плечевой и боковой срезы, пройму аналогично варианту 1, только увеличив глубину проймы на 1-3 см и расширив от точки 1-3 на 1-2 см. 

Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 2 см, глубину посередине переда - на 3 см. Точки 2 и 3 соединить плавной линией. Оформить кокетку аналогично спинке. 

Рукав (рисунок 188в). От центра оката отложить вниз длину рукава, равную 12 см. 

Раскрой. Кокетка спинки и переда (рисунок 190а). Совместить плечевые срезы и высокие точки ростка и горловины кокеток (плечевую вытачку не учитывать). Выкроить четыре детали. 
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Спинка и перед (рисунок 190б). Приложить середину переда к сгибу ткани. К боковому срезу приложить боковым срезом спинку, совмещая линии талии и бедер. Выкроить одну деталь. 

Планка (рисунок 190в). Выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 188в). От центра оката (точка О) отложить длину рукава (12 см). Линию низа рукава приложить к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). Заложить складочки на переде, притачать кокетки к спинке и переду. Стачать складку посередине спинки. 

Обработать горловину косой или подкройными обтачками (рисунок 35а). Стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы, швы разутюжить. 

Сложить рукав вдвое изнаночной стороной внутрь, совмещая срезы оката. Втачать верхнюю часть рукава в пройму с незначительной посадкой оката. Срез оката нижней части рукава подогнуть внутрь и подшить потайными стежками, закрывая шов втачивания. 

Обработать низ изделия. Заготовить пояс. 

2.6.12. Платья с рукавами-погон (рисунок 191)
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Вариант 1 (рисунок 191а) 

Цельнокроеное платье со складкой (шлицей) посередине спинки и рельефами от пройм. Воротник - бейка с цельнокроеной стойкой. Застежка до линии талии на руликовые петли. Съемная баска пристегивается к поясу кнопками или крючками. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 230 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам, по центру оката рукава, его заднему и переднему срезам. 

Спинка (рисунок 192а). Для воротника-стойки от высокой точки ростка отложить вверх высоту стойки, равную 3 см, и продолжить линию середины спинки вверх на 4 см. Точку 3 соединить с точкой 4 и с левой линией плечевой вытачки плавными линиями. От плечевой вытачки нанести линию отреза воротника параллельно линии ростка. От конца плечевого среза по пройме отложить вниз ширину погончика, равную 3-5 см, и провести линию, параллельную линии плечевого среза (при закрытой плечевой вытачке) до пересечения с линией отреза воротника. 
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Нанести линию отреза баски на уровне линии бедер или ниже (по желанию). 

Полочка (рисунок 192б). От конца плечевого среза отложить вниз по пройме ширину погона, равную 5-7 см. Оформить погон, воротник-стойку и нанести линию его отреза, как на спинке. Для оформления рельефа точку 5-7 соединить плавной линией с правой линией талиевой вытачки. Для перемещения нагрудной вытачки соединить контрольную метку бокового среза с ее концом. Оформить баску, как на спинке, закруглив углы посередине переда. 

Раскрой. Спинка (рисунок 193а). Середину спинки по линии низа сместить от края ткани на 6 см (для образования складки). Выкроить две детали. 
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Задняя часть воротника (рисунок 193б). Середину воротника приложить к сгибу ткани и выкроить две делали. 

Перед (рисунок 193в). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку по рельефной линии от проймы и от нее - к концу нагрудной вытачки, закрыть ее. Талиевую вытачку вырезать и от ее конца разрезать выкройку к боковому срезу. Середину переда расположить по долевой нити. Боковую часть выкройки на уровне конца вытачки отвести влево на 1 см. К середине правой полочки по линии талии дать припуск 1 см для втачивания руликовых петель, а к левой полочке - 2 см на заход застежки плюс 6 см на ее обработку. 

Передняя часть воротника (рисунок 193г). Выкроить две детали для правой половины переда с припуском на шов 1 см посередине переда и одну деталь для левой половины переда на сложенной вдвое ткани с припуском на заход застежки 2 см. Этот воротник можно выкроить без швов, совместив его части по плечевым срезам. 

Рукав-погон (рисунок 193д). Совместить плечевые срезы погона спинки с погоном переда при закрытой нагрудной вытачке, а пройму - с окатом рукава так, чтобы плечевой срез был на уровне центра оката. Длина рукава произвольная. Выкроить две детали. 

Баска (рисунок 193е,ж). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки и закрыть ее. Выкроить по две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки, рельефы переда, боковые срезы. К правой половине переда прикрепить руликовые петли (рисунки 24, 25). Обработать застежку подкройной обтачкой, а застежку левой половины переда припуском ткани, данным при раскрое. Стачать шов посередине переда, а шлицу внизу обработать припуском ткани. 

По окату рукава проложить две параллельные строчки короткими сметочными стежками (начиная от углов погонов), отступив на 0,2 см вверх и вниз от силков. Приколоть погоны к спинке и переду и вметать рукава в проймы. После примерки сделать надсечки в углах рукава и погона на ширину шва. Приметать и притачать погоны. Втачать рукава в проймы. 

Сметать и стачать части воротника, приметать руликовые петли, швы разутюжить. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, совместить плечевые швы и обтачать по горловине и краю застежки. 

Приметать и притачать верхнюю часть воротника, совмещая силки, середину спинки и переда, а нижнюю подшить потайными стежками, закрывая шов втачивания. 

Обработать низ рукавов притачными манжетами или обтачками. 

Обработать низ изделия. Заготовить пояс. Сметать и стачать срезы баски, обработать их, швы разутюжить. Нижний срез баски и срез посередине переда обработать припуском ткани, данным при раскрое, а талиевый срез - узкой тесьмой или лентой. К баске пришить части кнопок с головкой или крючки, а к поясу - нижние части кнопок или выполнить воздушные петли (рисунок 6а). Баску пристегнуть к поясу. 

Вариант 2 (рисунок 191б) 

Прямое платье с рельефами от пройм на спинке и переде и подкройными бочками с карманами, со складкой посередине спинки и шлицами по бокам. Воротник "хомутик". Спинка с подрезом на линии талии, со сборками и односторонней складкой посередине. 

Расход плотной шелковой ткани - 220 см при ширине 130 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам, по центру оката рукава, его заднему и переднему срезам. 

Спинка (рисунок 192а). Для оформления рельефа от контрольной метки проймы отложить вверх 2 см. Точку 2 соединить с правой линией талиевой вытачки плавной линией, а с серединой спинки по линии талии - прямой (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 192б). От конца плечевого среза отложить вниз по пройме ширину погона, равную 5-7 см, и провести линию, параллельную плечевому срезу, при закрытой нагрудной вытачке. Для оформления бочка правую линию талиевой вытачки соединить плавной линией с точкой 5-7 и с боковым срезом на уровне линии бедер. Для перемещения нагрудной вытачки соединить контрольную метку бокового среза с ее концом. 

Раскрой. Спинка (рисунок 194а). Середину спинки сместить вправо от сгиба ткани на 2 см по линии талии для образования сборок. Выкроить одну деталь. 
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Спинка с бочком переда (рисунок 194б). Середину спинки сместить на 7 см от сгиба ткани для образования складки. Для раскроя без боковых швов совместить боковые срезы и контрольные метки бочка спинки и бочка переда. Дать припуск ткани для мешковины кармана, как показано на рисунке. Выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 194в). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку от рельефной линии к ее концу и закрыть вытачку. Середину переда приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь. Подкроить две детали мешковины кармана из ткани изделия. 

Рукав-погон (рисунок 194г). Приложить погон проймой к окату передней части рукава так, чтобы плечевой срез совместился с центром оката. Выкроить две детали длиной 25-35 см. 

Воротник "хомутик". Выкроить косую полоску ткани шириной 30-35 см, длиной, равной линии втачивания воротника в горловину плюс 7 см (вырез горловины уточнить на примерке). 

Последовательность обработки. По линии талии спинки выполнить сборки или заложить складочки. Стачать складку посередине спинки на нужную длину, приутюжить. Приметать бочки к спинке, совмещая контрольные метки и силки, а затем приметать и притачать спинку по линии талии. Сметать талиевые вытачки на спинке, а затем стачать их, одновременно стачивая рельефы. 

По линии талии бочков переда настрочить кулиски для продергивания резинки (рисунок 19). 

Притачать кромки и мешковину кармана к переду. Сметать и стачать вытачки. Припуск ткани по боковым срезам и фасонным линиям подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. По линии входа в карман проложить отделочную строчку швом шириной 1-2 см. Наметать перед на бочки и спинку, совмещая силки и контрольные метки. Стачать мешковину кармана. Шлицы в боковых швах обработать припуском ткани. Перед настрочить швом шириной 1-2 см. Закрепить концы карманов. 

Сметать и стачать плечевые вытачки. 

Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы (рисунок 193, вариант 1). 

Заготовить воротник "хомутик", вметать и втачать его в горловину (рисунок 43в). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 3 (рисунок 191в) 

Платье с отрезной спинкой и подкройными бочками переда ниже линии талии. Вырез горловины круглый по основанию шеи с разрезом посередине переда. Юбка расклешенная, выкроена вместе с передом. Карманы в разрезах юбки. Рукава длинные, втачные, выкроены вместе с погонами и цельнокроеными манжетами, от которых на рукавах заложены складочки. Застежка на руликовые петли. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 350 см при ширине 120 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам, по центру оката рукава, его заднему и переднему срезам. 

Спинка (рисунок 192а). От конца плечевого среза отложить вниз по пройме ширину погона, равную 3-5 см, и провести линию, параллельную линии плечевого среза при закрытой плечевой вытачке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). Удлинить спинку от линии талии на 3 см и провести линию, параллельную линии талии, а от конца талиевой вытачки до низа - параллельную середине спинки. 

Полочка (рисунок 192а). Оформить погон, бочок до линии талии и переместить нагрудную вытачку аналогично варианту 2. Удлинить перед от линии талии на 3 см и провести линию, параллельную линии талии, до пересечения с правой линией талиевой вытачки. Разделить этот отрезок пополам и из точки деления провести вниз линию длиной 20 см, параллельную середине переда (разрез кармана), а от конца талиевой вытачки - до линии низа. 

Раскрой. Спинка (рисунок 195а). Середину спинки по линии талии сместить на 1,5 см от сгиба ткани для образования сборок. Расширить по линии низа, отступив от бокового среза на 1,5 см. Выкроить одну деталь. 
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Заднее полотнище юбки (рисунок 195б). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки и закрыть ее. Середину полотнища по линии низа сместить на 3-5 см от сгиба ткани и расширить от бокового среза. Выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 195в). Разрезать выкройку от рельефной линии к концу нагрудной вытачки и от линии низа - к концу талиевой вытачки. Вытачки закрыть. Середину переда приложить к сгибу ткани. Расширить деталь по линии низа от бокового среза на 3-5 см. Подкроить четыре детали мешковины кармана из ткани изделия. Обтачки для обработки горловины подкроить после примерки. 

Бочок переда (рисунок 195г). Оформить боковой срез, как на спинке. Выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 193д). Выкроить две детали с цельнокроеными погонами аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Обработать карманы в талиевых вытачках (рисунок 60). 

Примечание. При обработке входа в карман руликовым кантом (рисунок 9а) с изнаночной стороны изделия приметать мешковину кармана. 

Сметать и стачать боковые срезы лифа и юбки, обработать их, швы разутюжить. 

По талиевому срезу лифа выполнить сборки или заложить складочки. Приметать бочки к переду, совмещая контрольные метки и силки. В углах переда сделать надсечки на ширину шва, затем приметать и притачать лиф к юбке, совмещая боковые швы. 

Обработать застежку и низ рукавов подкройными обтачками. Заготовить руликовые петли (рисунок 24) и прикрепить их с лицевой стороны верхней части застежки (рисунок 25). На задней части рукава заложить 3-4 складочки или выполнить сборки и стачать подрез. Сложить обтачки с рукавом лицевыми сторонами внутрь и прострочить по низу рукава и по краям застежки швом шириной 0,7 см. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить швы, приутюжить. Стачать нижние срезы рукавов, одновременно стачивая срезы обтачки. Швы разутюжить. 

Вметать и втачать рукава-погон (рисунок 193, вариант 1). 

Обработать горловину и разрез посередине переда подкройными обтачками (рисунок 35а). 

Обработать низ изделия, пришить пуговицы. 

Вариант 4 (рисунок 191г) 

Цельнокроеное слегка расширенное книзу платье с рельефами от пройм спинки и переда. Вырез горловины V-образный. Карманы в рельефах или боковых швах. Рукава-погон внизу присборены, на узких манжетах. 

Расход шелковой ткани - 400 cм при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам, по центру оката рукава, его заднему и переднему срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 192). Оформить погоны на спинке и полочке и рельефы на полочке, как для варианта 3, а рельефы на спинке - как для варианта 2. 

Раскрой. Спинка (рисунок 196а). Разрезать выкройку от проймы до линии низа. Талиевую вытачку вырезать. Приложить середину спинки к сгибу ткани. Боковую часть сместить вправо по пройме на 1 см для образования рельефной линии, а по линии низа - на 3-8 см для расклеша, совмещая контрольные метки. Остаток талиевой вытачки переместить в рельеф. От линии бедер отложить вниз 12 см, полученный припуск на расклеш разделить пополам и оформить удлиненную вытачку (ткань не вырезать). По линии низа деталь расширить от бокового среза на 3 см. Выкроить одну деталь. Боковую часть (клин) можно выкроить отдельно. 
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Перед (рисунок 196б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку по рельефной линии до уровня линии бедер, затем - до бокового среза и к концу нагрудной вытачки. Талиевую вытачку на выкройке вырезать, а нагрудную закрыть. Приложить середину переда к сгибу ткани. Боковую часть переда сместить в конце талиевой вытачки на 1,5 см. Ткань разрезать на длину кармана, т.е. ниже линии талии на 20 см. Подкроить четыре детали мешковины кармана. Карманы можно разместить в боковых швах. 

Рукав-погон (рисунок 196в). Для рукава со сборками по линии низа разрезать выкройку вдоль линии центра оката (штрихпунктирная линия) и отступив на 6-8 см вправо и влево, параллельно линии центра оката, не дорезая до оката рукава на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки на 4-10 см и расширить деталь от переднего и заднего срезов на 2-5 см. Удлинить рукав по линии низа на 1,5-3 см. Припуск на сборки задней части рукава можно увеличить, так же, как и длину. Выкроить две детали рукава-погон аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Обработать карманы в рельефах (рисунок 186). Сметать и стачать вытачки и рельефы спинки и переда (рисунок 39а). Сметать и стачать боковые срезы, обработать их, швы разутюжить. Затем сметать и стачать нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. Обработать низ рукавов узкими притачными манжетами. Вметать и втачать рукава-погон аналогично варианту 1. Обработать горловину подкройной обтачкой (рисунок 36а,б). 

Обработать низ изделия. 

Вариант 5 (рисунок 191д) 

Платье с подрезами ниже линии талии на спинке и переде, от которых заложены складки - односторонние или встречные за счет втачных клиньев. Спинка выкроена вместе с кокеткой переда, галстуком и рукавами. 

Расход шелковой ткани - 320 см при ширине 120 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам, по центру оката рукава, его заднему и переднему срезам. 

Спинка (рисунок 192а). Удлинить спинку от линии талии на 5-7 см и провести линию, параллельную линии талии, а от конца талиевой вытачки до низа - параллельную середине спинки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 192б). От глубины горловины посередине переда отложить вниз 11-14 см и от полученной точки отложить влево 5-6 см, вверх - 5 см. Точку 5 соединить плавной линией с высокой точкой горловины, а с точкой 5-6 прямой. Затем точку 5-6 соединить с плечевым срезом. Оформить погон, как для варианта 2. Удлинить перед на 5-7 см от линии талии и провести линию, параллельную линии талии, до пересечения с правой линией талиевой вытачки, а от конца талиевой вытачки - до низа параллельно середине переда. 

Раскрой. Спинка с кокеткой переда и цельнокроеным галстуком (рисунок 197а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Расширить по линии низа на 1-1,5 см за счет припуска на складку и от бокового среза - на 2 см. Совместить высокие точки ростка и горловины, плечевые срезы погона с плечевыми срезами спинки и дооформить пройму по спинке. По желанию можно увеличить длину галстука и его ширину по линии низа. 
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Рукава можно выкроить цельнокроеными вместе с погонами, как показано на рисунке. 

Клин спинки (рисунок 197б). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Расширить по линии низа на 1-1,5 см за счет припуска на складку. Выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 197в). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку от контрольной метки бокового среза к ее концу и закрыть вытачку. Приложить середину переда к сгибу ткани. Расширить по линии низа на 1 см за счет припуска на складку. Для встречных складок выкроить полоски ткани, длиной равные длине клина, шириной вверху 8 см, внизу - 14 см. 

Клин переда (рисунок 197г). Выкроить две детали, как показано на рисунке. 

Последовательность обработки. Притачать клин к талиевому срезу спинки, отступив на 1 см от силков в сторону среза. В углах сделать надсечки и заутюжить шов в сторону спинки. Сметать талиевые вытачки, заложить складки, заметать их. Стачать вытачки и срезы складок. Вытачки и складки заутюжить в сторону середины спинки. Проложить отделочную строчку по спинке и складкам швом шириной 1,5-3 см. 

На переде внутренние углы обработать обтачками. Припуск на шов и на складку подогнуть по силкам на изнаночную сторону. Выправить углы и приутюжить сгибы. На клине для встречной складки заутюжить сгиб посередине его и приметать так, чтобы в углах переда сгиб клина не выступал из-под сгиба складки, а по линии низа, наоборот, выступал на 3-5 см. Приметать боковые клинья переда. Стачать срезы бокового клина и переда со срезами полоски. Проложить отделочную строчку. Сметать и стачать боковые вытачки и боковые срезы. 

Обработать росток и галстук руликовым кантом или тесьмой, кружевом и т.д., либо отделочной тканью. 

Обработать горловину подкройной обтачкой. Приметать и притачать кокетки к переду. 

Сметать и стачать нижние срезы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 191, вариант 1). Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 6 (рисунок 191е) 

Цельнокроеное платье с мягкими складочками от кокетки. Воротник - цельнокроеная стойка, вырез горловины каре. Спереди застежка на втачной фигурной планке, выкроенной из отделочной ткани (планку можно вышить или выкроить из широкой тесьмы). Спинка со складкой посередине. Втачные рукава слегка расширены книзу, выкроены вместе с кокеткой спинки и полочки, по низу обработаны отделочной бейкой. 

Расход тонкой шерстяной, шелковой или плотной хлопчатобумажной ткани -200 см при ширине 140 см плюс отделочная ткань или тесьма. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам, боковым срезам, по центру оката рукава, его заднему и переднему срезам. 

Спинка (рисунок 193а). Оформить воротник-стойку аналогично варианту 1 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Для оформления кокетки от конца плечевого среза по пройме и от глубины ростка отложить вниз посередине спинки по 3 см. Полученные точки соединить при закрытой плечевой вытачке. 

Полочки (рисунок 193б). От глубины горловины посередине переда отложить вниз 14 см. От полученной точки отложить влево 5-6 см, а от высокой точки горловины вверх - 3 см. Точку 3 соединить с точкой 5-6 и с плечевым срезом плавными линиями. 

Для оформления бейки от конца плечевого среза отложить вниз по пройме 3-5 см. Точки 3-5 и 14 соединить плавной линией при временно закрытой нагрудной вытачке. Отложить ширину бейки, равную 5 см, и провести вторую линию параллельно первой. От середины переда вправо и влево отложить по 2,5 см (ширина планки 5 см) и провести линии, параллельные середине переда. 

Раскрой. Спинка (рисунок 198а). Середину спинки сместить от края ткани на 6 см для образования складки. Вверху спинку расширить на 2 см для образования мягких складочек или сборок. Часть талиевой вытачки переместить к середине спинки. Расширить деталь по линии низа от бокового среза на 2 см. Выкроить две детали. 
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Полочка (рисунок 198б). Расширить от бокового среза, как спинку, на 2 см. Выкроить две детали. 

Фигурная планка (рисунок 198в). Выкроить две детали из сложенной вдвое ткани, приложив внешний край планки к сгибу ткани. Детали бейки (поперечная планка) можно выкроить отдельно. Шов стачивания показан на рисунке штрихпунктирной линией. 

Рукав с кокеткой спинки и полочки (рисунок 198г). От центра оката рукава вправо и влево отложить по 1,5 см для вытачки. Плечевые срезы кокеток совместить с точками 1,5, а пройму - с окатом рукава. Расширить рукав по линии низа от обоих срезов на 5 см. Выкроить две детали. Подкроить две детали отделочной бейки. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать шов посередине спинки, складку и боковые срезы. На спинке и полочках заложить складочки или выполнить сборки. 

Сметать и стачать плечевые срезы кокеток, продолжив шов стачивания по рукаву на длину вытачки. Стачать нижние срезы рукавов. Обработать горловину подкройными обтачками. Приметать кокетку и заднюю часть рукава к спинке, совмещая силки. 

Заготовить фигурную планку. Если поперечная планка (бейка) будет выкроена отдельно, притачать ее к планке по диагонали или вдоль. Сложить детали поперечной планки лицевыми сторонами внутрь и прострочить по горловине до контрольных меток. Стачать планку по линии низа, в углу сделать надсечку. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить угол, швы и уравнять срезы планки. Приутюжить сгиб планки и швы. Приколоть ее булавками, уравнивая срезы, и приметать верхнюю часть планки к полочкам, совмещая силки. Припуск на обработку низа изделия отогнуть на изнаночную сторону. Прострочить по планке. Противоположный срез планки подшить потайными стежками за шов притачивания. Приметать кокетку, сложив ее лицевой стороной с поперечной планкой, совмещая контрольные метки и силки (обтачку горловины не приметывать). Вметать переднюю часть рукава. После примерки прострочить по полочке до края обработанной горловины, концы ниток закрепить. Обтачку горловины аккуратно подшить потайными стежками. 

Обработать низ рукавов отделочной бейкой. 

Обработать низ изделия, обметать вертикальные петли, пришить пуговицы. 

2.6.13. Платье с рукавами-погон и карманами в боковых вытачках (рисунок 199)
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Прямое платье с отрезным перелом ниже линии талии и карманами, расположенными в боковых вытачках. Воротник - цельнокроеная стойка, вырез горловины V-образный с большим заходом левой полочки. 

Спинка прямая с односторонней или встречной складкой. Рукава-погон втачные укороченные с цельнокроеными манжетами с двумя складками, выкроены вместе с деталями спинки и полочек. Талия подчеркнута широким поясом из отделочной ткани или кожи. 

Расход плотной однотонной ткани - 250 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей, выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 200а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 1 см и разделить линию ростка на три равные части. От конца плечевого среза отложить вниз по пройме ширину погона, равную 5 см, и соединить полученную точку прямой линией с правой точкой деления линии ростка. Для прямого платья соединить глубину проймы с линией бедер. 
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Полочка с воротником-стойкой (рисунок 200б). Для воротника-стойки увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см. Соединить глубину горловины и точку 1 пунктирной линией, продолжив ее вверх на величину, равную длине ростка по вогнутой линии. Построить прямой угол, от угла отложить по проведенной линии 3 см, а затем высоту стойки, равную 4 см. Оформить линию втачивания воротника. Для этого линию горловины разделить на три равные части, точки 3, 1 и деления соединить плавной линией. Отлетную часть воротника оформить параллельно линии втачивания. От конца плечевого среза отложить вниз по пройме ширину погона, равную 7 см, и полученную точку соединить прямой линией с верхней точкой деления горловины при закрытой нагрудной вытачке. 

Карман. Ширину по линии талии между вытачкой и боковым срезом разделить на три равные части. От линии бедер отложить вниз по боковому срезу 3-4 см и от полученной точки провести линию к правой точке деления и далее к концу нагрудной вытачки. По этой линии отложить вниз от линии талии 6-9 см, а затем длину разреза кармана, равную 13-15 см. От точки 6-9 параллельно линии талии провести линию до середины переда и на ней от точки 6-9 отложить вправо 6-8 см и провести до бокового среза вторую линию параллельно первой. 

Боковой срез полочки оформить аналогично спинке. Боковой шов можно переместить в сторону спинки на 2 см, т.е. от спинки убавить (отрезать), а к полочке прибавить 2 см. 

Раскрой. Спинка (рисунок 201а). Сместить середину спинки от сгиба ткани на величину складки или приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Выкроить вставку под встречную складку шириной 8-10 см, длиной 60 см. 
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Полочка (рисунок 201б). Разрезать выкройку от бокового среза к концу нагрудной вытачки. Половину раствора вытачки закрыть, а вторую половину оставить для сборок под погоном. К левой полочке сделать прибавку на заход застежки, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. 

Подборта с цельнокроеным воротником подкроить по изделию после примерки для правой и левой полочек отдельно. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 201в). Приложить середину переда к сгибу ткани. Выкроить одну деталь. 

Рукав-погон (рисунок 201г). К окату задней части рукава приложить проймой погон спинки, совмещая плечевой срез с центром оката, и аналогично приложить погон полочки. Образовавшуюся вытачку переместить к срезам погонов, как показано на рисунке пунктирными линиями, и при обработке забрать излишек ткани в шов. Для укороченного рукава с цельнокроеной манжетой его длину от линии локтя до низа разделить на три равные части и на уровне нижней точки деления оформить низ рукава, расширив его от срезов на 1-2 см. Ширина цельнокроеной манжеты 7 см, глубина складки - 2 см. Для обработки низа рукава и для складок прибавить 20 см. 

Последовательность обработки. Обработать карманы. Для предохранения их от растяжения по линии входа в карман перед тем, как разрезать ткань между линиями вытачки, с изнаночной стороны припуска на вытачку у силков нижней линии пришить крестообразными стежками кромку. Затем разрезать ткань посередине раствора вытачки от бокового среза и на 2 см за конец кармана. К срезам притачать недостающие по длине части мешковины кармана из ткани изделия или из подкладочной. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону мешковины, сметать вытачки, совмещая силки и контрольные метки, расправить мешковину кармана, приутюжить. Стачать вытачку до конца кармана и продолжить втачивание мешковины кармана. Закрепить второй конец кармана и продолжить строчку до уровня линии талии, конец строчки закрепить поперек припуска на вытачку. Концы карманов можно закрепить треугольными закрепками (рисунок 6а). 

Обработать низ рукавов (рисунок 201д). По намеченным линиям заметать две складки глубиной 2 см с расстоянием между ними 2 см. Припуск ткани на обработку подогнуть на изнаночную сторону рукава и заутюжить сгиб низа рукава и складок. Уточнить линию стачивания по длине рукава. Отогнуть подшивку низа, расправить складки и стачать срезы рукава. Швы обработать, затем припуск опять подогнуть на изнаночную сторону, расправить и закрепить внутренние сгибы складок сметочными стежками за припуск на обработку, а затем прострочить. 

Для того чтобы узкое платье не вытягивалось и складки на нем не расходились, сгибы складок нужно укрепить кромками (рисунок 201е). Деталь разложить на столе в развернутом виде изнаночной стороной вверх и вплотную к линии наружного сгиба складки со стороны припуска на складку приметать кромку 1. Края кромки пришить к ткани стежками через край (рисунок 1г). Приметывая кромку, нужно следить, чтобы не припосадить ткань и край складки имел прямое направление, иначе перекос складки будет внутрь, а при растяжении ткани - наружу. По внутреннему сгибу складки середину кромки расположить на сгибе складки 2 и пришить ее крестообразными стежками посередине (рисунок 4г). Складки заложить, совмещая силки, заметать, приутюжить. При стачивании на машине строчить вдоль края кромки наружного сгиба складки, не дострачивая до линии низа на 40-50 см. Для встречной складки кромки пришить к наружным сгибам складки аналогично, т.е. расположить от наружного сгиба в сторону припуска на встречную складку и одну кромку пришить крестообразными стежками посередине припуска на складку или посередине вставки. Для встречной складки шов разутюжить и притачать вставку под встречную складку. На полочках выполнить сборки или заложить складки. 

Сметать боковые срезы. Вметать рукава до погонов, затем приколоть булавками погоны и сделать примерку. После примерки стачать боковые срезы до линии талии и притачать погоны. По полочкам подкроить подборта и обработать воротник и застежку (рисунок 44а). 

Наложить правую полочку на левую, совместить середину переда и линию талии. Притачать нижнюю часть переда, совмещая середину переда до углов, затем в углах сделать надсечки и прострочить по полочкам от надсечек до боковых срезов. Закончить стачивание боковых срезов, швы обработать и заутюжить в сторону спинки, затем втачать рукава в проймы. 

Подшить низ изделия (рисунок 46г), отутюжить. Заготовить пояс. 

2.6.14. Платья с расклешенной ниже талии юбкой (рисунок 202)

Эти модели можно комбинировать из двух тканей, сочетающихся по цвету, или из ткани в клетку, полоску. Раскладывая детали выкройки на ткани в различных направлениях клеток, полосок, можно создать оригинальные их сочетания. При этом не следует забывать, что вертикальное расположение полосок удлиняет фигуру, горизонтальное - зрительно увеличивает объем. 
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Вариант 1 (рисунок 202а) 

Платье с удлиненным прилегающим лифом и расклешенной юбкой со складкой сзади. По горловине вдоль застежки и по низу рукавов втачаны канты из отделочной ткани. Рукава втачные с мягкими складочками по окату. 

Расход полушерстяной ткани - 230 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 203а). По плечевому срезу отложить ширину канта, равную 2,5 см, и оформить его край параллельно линии ростка. Удлинить спинку от линии талии на 3-7 см. Нанести линии разреза от низа изделия к концу талиевой вытачки и к срезу лифа. 
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Полочка (рисунок 203б). Для перемещения нагрудной вытачки длину бокового среза от проймы до линии талии разделить на три равные части. Верхнюю точку деления соединить с концом нагрудной вытачки. Ширину по линии талии от бокового среза до вытачки разделить пополам и к полученной точке переместить талиевую вытачку, как показано на рисунке. Удлинить полочку от линии талии по боковому срезу на 3-7 см. Длину полочки посередине переда от линии талии до низа разделить на три равные части. Верхнюю точку деления и точку 3-7 соединить выпуклой или прямой линией. От середины переда отложить вправо 2 см на заход застежки плюс 2,5 см на ширину канта. Оформить край канта параллельно середине переда и линии горловины. Кант можно оформить вдоль середины переда, не отступая от нее на заход застежки (2 см). 

Рукав (рисунок 203в). Линию оката справа и слева от центра разделить на три равные части и нанести линии разреза. Оформить кант по линии низа шириной 2,5 см, как показано на рисунке. 

Раскрой. Совместить боковые срезы спинки и полочки, уточнить положение фасонной линии на юбке. Отрезать спинку и полочку. 

Спинка (рисунок 204а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 204б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии от проймы к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Оформить стороны вытачек, как показано на рисунке. 

Если кант будет притачан вдоль строго посередине переда, т.е. без припуска на заход застежки (2 см), то к середине переда правой полочки дать припуск на шов 1 см, а к левой - на заход застежки 2,5 см плюс на ее обработку 6-7 см. 

Юбка (рисунок 204в). Ткань сложить вдвое по косой нити, совместив долевое направление нити с поперечным. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от низа к концам талиевых вытачек и к линии отреза лифа, не дорезая на 0,3 см. Совместить контрольные метки боковых срезов заднего и переднего полотнищ. Середину переднего полотнища по линии низа сместить от сгиба ткани на 3-5 см. Раздвинуть части выкройки по линии низа за счет уменьшения талиевых вытачек и раздвижки деталей выкройки на желаемую ширину юбки. 

Рукав (рисунок 204г). Для образования припуска ткани на мягкие складочки по окату рукава разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от центра оката к заднему и переднему срезам, не дорезая на 0,3 см, а затем от точек деления - к линии разреза, не дорезая также на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть, как показано на рисунке. Выкроить две детали по долевой или косой нити. 

Кант рукава (рисунок 204д). По нижним срезам рукава совместить части канта. Кант, который расположен вдоль рукава, приложить к сгибу ткани, выкроить две детали с припуском на заход 3,5 см. Выкроить две детали нижней части канта. 

Кант горловины и застежки (рисунок 204е). Совместить плечевые срезы канта ростка и горловины. Кант, который расположен вдоль полочки, приложить к сгибу ткани и выкроить две детали с припуском на подборт 6 см. Нижнюю часть канта можно подкроить к горловине отдельно. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки на спинке и полочках, плечевые и боковые срезы. Вытачки заутюжить, плечевые и боковые швы - разутюжить. 

Заготовить кант, т.е. стачать его срезы посередине спинки, шов разутюжить, обтачать по горловине. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, заутюжить сгиб канта вдоль полочки и шов по горловине. Обработать срезы нижней части канта (подборт). Уточнить ширину канта и по намеченной линии проложить сметочные стежки, скрепляя обе части канта. Приметать и притачать его к горловине, а затем к полочкам. В углу, если трудно прострочить на машине, пришить стачными стежками (рисунок 2а). Обработать петли. 

Если кант будет притачан к середине переда без припуска на заход застежки, то нужно притачать только верхнюю часть канта, шов разутюжить. В местах расположения петель шов аккуратно распороть, начиная от середины петли, и закрепить концы. Разрезать нижнюю часть канта напротив петли. Срезы вокруг петли подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. 

Обработать заход застежки левой полочки припуском ткани, данным при раскрое, или подкройными подбортами. 

Наложить правую полочку на левую, совместить середину переда, стачать срезы юбки, обработать, шов разутюжить. Приметать и притачать юбку к лифу стачным швом. 

Заготовить канты для рукавов. Стачать нижние срезы и концы канта, вывернуть его на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Уточнить ширину канта и скрепить сметочными стежками обе его части. 

Стачать срезы рукава и притачать кант к низу рукава, срезы обработать, тон заутюжить в сторону рукава. В углу канта сделать надсечку и притачать верхнюю часть канта вдоль рукава. Стачать его конец, выправить шов и срез нижней части канта подшить вручную к шву его притачивания. По окату рукава выполнить сборки или заложить мягкие складочки. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Отутюжить, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 202б) 

Платье с удлиненным свободным лифом и настрочной расклешенной юбкой со встречной складкой спереди. Воротник отложной, сзади на цельнокроеной стойке. По отлетной части втачан рюш из отделочной ткани. Платье можно выполнить с закрытым вырезом горловины с застежкой в шве спинки или посередине переда на руликовые петли. 

Расход шелковой ткани - 320 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 203а). Построить воротник-стойку высотой 3 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). Удлинить спинку от линии талии по боковому срезу на 8-12 см и полученную точку соединить плавной линией с линией талии посередине спинки. 

Полочка (рисунок 203б). Построить воротник-стойку (высота 3 см). Линию середины переда продолжить до уровня высоты стойки. Для перемещения нагрудной вытачки контрольную метку проймы соединить с концом нагрудной вытачки. Длину полочки посередине переда от линии талии до низа разделить на три равные части. Нижнюю точку деления и точку 8-12 соединить слегка выпуклой линией. Нанести линию разреза на юбке, как для варианта 1. 

Рюш к воротнику-стойке (рисунок 203г). Замерить линию пришива рюша и радиусом, равным полученной величине, деленной на 6 плюс 0,5 см, провести окружность: 

R=26:6+0,5=5 см. 

Затем отложить ширину рюша, равную 4 см, и из исходной точки через точку 4 описать вторую окружность. 

Раскрой. Отрезать спинку и полочку по пунктирной линии. 

Спинка (рисунок 205а). Сместить середину спинки от края ткани. Талиевую вытачку переместить к середине спинки, т.е. в шов. 
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Перед (рисунок 205б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии от проймы к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Юбка (рисунок 205в). Сложить ткань по поперечной нити вдвое, совместив кромки. Разрезать выкройку, как для варианта 1. Середину заднего полотнища по линии низа сместить от сгиба ткани на 3-5 см, части выкройки раздвинуть на всю ширину ткани, как показано на рисунке. К середине переднего полотнища дать припуск ткани на складку 7-8 см. Вставку под встречную складку выкроить по долевой нити. Ее ширина 14-16 см. 

Рукав (рисунок 204г). Выкроить две детали произвольной длины по долевой или косой нити с припусками на швы: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 4 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать шов посередине спинки, вытачки и боковые срезы. Заготовить рюш. Разрезать ткань по долевой нити, выкроить рюш, стачать его концы швом взакрутку и обработать срез по отлетной части. 

По линии притачивания рюша к воротнику, отступив на 0,7 см от среза, проложить редкую машинную строчку и сделать незначительную посадку, распределив ее в нужных местах. 

Втачать рюш между деталями. Вывернуть, выправить шов. 

Притачать вставку под встречную складку юбки. Приметать ее к лифу, совмещая силки, и с изнаночной стороны прострочить, отступив от линии притачивания в сторону среза на 0,5 см. С лицевой стороны приутюжить шов и настрочить юбку на лиф швом шириной 1,5-2 см. 

Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы (рисунок 49а). 

Вставку к лифу платья можно выполнить из отделочной ткани. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г), отутюжить. 

Вариант 3 (рисунок 202в) 

Платье с драпированной вставкой и воротником "хомутик" из отделочной ткани или из ткани изделия. Юбка расклешенная со складками спереди и сзади. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 350 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 203а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 2-3 см и оформить росток плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Уменьшить глубину проймы на 3 см и оформить ее плавной линией. Удлинить лиф от линии талии по боковому срезу на 8-12 см. Длину посередине спинки от линии талии до низа разделить на три равные части. Верхнюю точку деления и точку 8-12 соединить плавной линией. 

Полочка (рисунок 203б). Увеличить ширину и глубину горловины на 2-3 см и оформить ее плавной линией. Для вставки от глубины горловины посередине переда отложить вниз 20-30 см. Точки 2-3 и 20-30 соединить прямой линией. Оформить пройму аналогично спинке. 

Для перемещения нагрудной вытачки контрольную метку проймы соединить с концом нагрудной вытачки, а для рельефа юбки - с правой и левой линиями талиевой вытачки. Длину полочки посередине переда от линии талии до низа разделить на три равные части. Нижнюю точку деления и точку 8-12 соединить плавной линией. Нанести линии разреза на юбке, как для варианта 1. 

Раскрой. Отрезать спинку и полочку по штрихпунктирной линии. 

Спинка (рисунок 206а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Перед (рисунок 206б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии от проймы к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Юбка (рисунок 206, в). Сложить ткань по поперечной нити вдвое, совместив кромки. Разрезать выкройку, как для варианта 1. Боковые срезы спинки и полочки разместить по косой нити, части выкройки раздвинуть на всю ширину ткани с одинаковым расстоянием между ними или ограничить расклеш. 

Вставки под встречные складки. Выкроить по поперечной нити две детали шириной 14-16 см. 

Вставка лифа (рисунок 206г). По штрихпунктирной линии отрезать вставку. По линии отреза вдоль вставки прибавить 4 см и разделить ее длину на шесть равных частей. От середины переда разрезать ее, не дорезая до среза на 0,3 см. Плечевой срез совместить с долевой или поперечной нитью и части вставки раздвинуть посередине переда для драпировки, как показано на рисунке. 

Воротник "хомутик". Выкроить косую полоску ткани шириной 16-20 см, длиной, равной линии втачивания плюс 3 см. 

Последовательность обработки. Она аналогична варианту 2. Сметать и стачать фигурные вытачки (рисунок 39а). Обработать вставку к лифу. Детали вставки, сложенные вдвое посередине переда, прострочить редкой строчкой и образовать сборки. С изнаночной стороны притачать по шву стачивания долевую полоску ткани или тесьму для закрепления шва. Притачать вставку. 

Заготовить воротник "хомутик" (рисунок 43в). Вметать и втачать его в горловину. 

Обработать рукава подкройной обтачкой. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 4 (рисунок 202г) 

Платье с удлиненным прилегающим лифом и расклешенной юбкой, настроченной на лиф. Сзади юбка со встречной складкой. Воротник - цельнокроеная шалька. Рукава втачные со сборками по окату и настрочными манжетами из отделочной ткани. 

Расход ткани - 220 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 203а). Удлинить спинку от линии талии по боковому срезу на 10-18 см, а посередине спинки - на 20-30 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). Полученные точки соединить прямой линией. 

Полочка (рисунок 203б). От глубины горловины посередине переда отложить вниз 25-30 см и от полученной точки отложить вправо и влево по 3-5 см, а от линии талии по боковому срезу вниз - 10-18 см. Точки 3-5 и 10-18 соединить плавной линией, а высокую точку горловины и правую точку 3-5 - прямой. 

Для перемещения нагрудной вытачки в пройму соединить плавной линией контрольную метку проймы с концом нагрудной вытачки. Параллельно этой линии провести вторую, ниже или выше контрольной метки на 3 см. 

Раскрой. Отрезать спинку и полочку по штриховой линии. 

Спинка (рисунок 207а). Приложить середину спинки к сгибу ткани или сместить от края ткани и сделать шов посередине спинки. 
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Перед (рисунок 207б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от проймы к концу нагрудной и талиевой вытачек, а затем сделать подрез к концу нагрудной вытачки. Закрыть нагрудную вытачку и величину ее раствора распределить на две вытачки. 

Для воротника продолжить штриховую линию за плечевой срез на величину, равную ширине ростка, и перпендикулярно к проведенной линии отложить вправо ширину воротника, равную 7 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 7 и 3-5 плавной линией. Подкроить верхний воротник вместе с подбортами по изделию. Выкроить две детали из отделочной ткани. 

Рукав. Выкроить две детали аналогично варианту 1 длиной 25-30 см. Для обработки низа подкроить манжеты шириной 6 см из отделочной ткани. 

Юбка (рисунок 207в). Сложить ткань по поперечной нити вдвое. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к линии отреза лифа, не дорезая на 0,3 см. Середину переднего полотнища приложить к сгибу ткани. Части выкройки по линии низа раздвинуть на всю ширину ткани или как показано на рисунке. При раскладке деталей выкройки на ткани совместить контрольные метки боковых срезов. 

Последовательность обработки. Она аналогична варианту 2. 

Сметать и стачать вытачки. 

Сметать плечевые срезы. 

Обработать горловину с цельнокроеным воротником (рисунок 44а,б). 

Втачать вставку под встречную складку. Настрочить юбку на лиф. 

По окату рукава выполнить сборки или заложить мягкие складочки. Обработать низ рукавов накладными манжетами (рисунок 47г). Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.6.15. Платье со съемной баской (рисунок 208а)
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Цельнокроеное платье со съемной баской. Двойной воротник-пластрон выкроен по косой нити. Рукава зауженные книзу со складочками по окату или без них. 

Расход шерстяной ткани - 220 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 209а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 1 см и оформить росток плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). 
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Удлинить баску от линии бедер на 2-4 см и провести линию, параллельную линии талии, продолжив ее за линию бокового среза на 1 см. Оформить боковой срез. 

Полочка (рисунок 209б). Для пластрона увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см, а по линии талии от середины переда отложить влево 8 см. Точки 1 и 8 соединить прямой линией. Переместить нагрудную вытачку к линии отреза пластрона, как показано на рисунке. Для оформления баски линию пластрона продолжить от линии талии на 18-20 см параллельно середине переда. Оформить боковой срез аналогично спинке. Точки 18-20 и 2-4 соединить прямой линией. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - баску спинки и полочки. 

Спинка (рисунок 209а). Приложить середину спинки к сгибу ткани или сместить на ширину шва, равную 2-3 см. Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 1 см. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по пройме 1,5 см, по плечевому и боковому срезам 2 см, по линии низа 5 см. 

Перед (рисунок 210а). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Воротник-пластрон (рисунок 210б). Выкроить одну деталь из сложенной вчетверо по косой нити ткани, шириной посередине спинки 20 см, а по линии талии - 16 см. Длина детали должна соответствовать линии притачивания к ростку и к полочкам (замерить по выкройке). Дать припуски на швы: к верхней части пластрона 1 см, к нижней - 3 см. Нанести контрольные метки на уровне плечевых швов и концов нагрудных вытачек. 

Баска (рисунок 210в). Совместить боковые срезы деталей баски и выкроить две детали по долевой или косой нити. 

Рукав (рисунок 64б). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, обработать их, швы разутюжить. 

Сложить пластрон вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, выступающий срез пластрона обработать швом вподгибку с открытым срезом. Сложить пластрон с изделием, совместить контрольные метки и срезы и приметать по изделию до угла. В углу сделать надсечку, на примерке наложить правую часть пластрона на левую, уточнить его длину и прикрепить концы к изделию. Прострочить с изнаночной стороны. Швы заутюжить в сторону боковых швов. С лицевой стороны проложить отделочные строчки шириной 1,5-2,5 см. 

Обработать баску. Стачать срезы посередине спинки, обработать их, шов разутюжить. 

Срезы обработать припуском ткани, данным при раскрое. Верхний срез баски обработать тесьмой и пришить к ней крючки, а к нижней части пояса - петли, что позволит сделать баску съемной. 

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия. 

2.6.16. Платья-костюмы (рисунок 208б-г)

Вариант 1 (рисунок 208б) 

Платье с удлиненным лифом, настроченным на юбку широкой строчкой. Воротник "хомутик". Рукава втачные или цельнокроеные короткие. Застежка посередине спинки на "молнии". 

Жакет прямой с закругленными полочками без воротника и застежки. Полочки и низ жакета отделаны широкой подкройной бейкой, втачными декоративными листочками и отстрочены. Воротник платья и бейку жакета можно выкроить из отделочной ткани или из ткани в полоску или клетку, расположив рисунок по косой, поперечной или долевой нити. Такую модель жакета можно видоизменить, удлинив его, и выполнить платье-пальто с отделочной бейкой из набивной или однотонной ткани. 

Расход шерстяной, шелковой или плотной хлопчатобумажной ткани - 300 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Платье. Спинка и полочка (рисунок 209а,б). Удлинить спинку и полочку от линии талии на 7 см и провести линии, параллельные линии талии. Для перемещения нагрудной вытачки в боковой срез от глубины проймы по боковому срезу полочки отложить вниз 3-5 см и полученную точку соединить с концом вытачки. 

Жакет. Спинка и полочка (рисунок 209а,б). Для перемещения нагрудной вытачки соединить контрольную метку проймы с концом вытачки. Удлинить жакет от линии талии и оформить боковой срез, как баску платья со съемной баской (рисунок 208а). Низ полочки закруглить посередине переда (по желанию). Для оформления бейки увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см и оформить внутренний край бейки параллельно внешнему краю. 

Раскрой. Платье. Спинка (рисунок 211а). Для втачивания "молнии" сместить середину спинки от края ткани на 3 см. Переместить 2 см раствора талиевой вытачки к середине спинки (в шов), остаток вытачки - на свободное облегание. Выкроить две детали. 
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Заднее полотнище юбки (рисунок 211б). Приложить середину полотнища к сгибу ткани. 

Вместо вытачки по линии притачивания полотнища сделать посадку или переместить ее в боковой срез. Выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 211в). Разрезать выкройку от бокового среза к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Сместить середину переда от среза ткани на 3 см. Переместить талиевую вытачку влево на 2-3 см и оформить вытачку проймы и талиевую, как показано на рисунке. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 209б). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично заднему полотнищу. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить две детали длиной 25-30 см (припуски на швы смотри на рисунке 204г). 

Воротник. Выкроить косую полоску ткани шириной 20-25 см, длиной 46 см, т.е. равной длине линии втачивания плюс 3 см на посадку и швы. 

Жакет. Спинка (рисунок 212а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 212б). Разрезать выкройку от проймы к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Выкроить две детали. 

Бейка (рисунок 212в). Выкроить четыре детали. 

Листочка (рисунок 212г). Выкроить две детали шириной 6 см, длиной 15 см на сложенной вдвое ткани. 

Рукав (рисунок 64б). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Платье. Сметать и стачать плечевые и талиевые вытачки спинки, боковые и талиевые вытачки переда. 

Стачать срезы посередине спинки (на длину "молнии" - редкой строчкой), шов разутюжить. 

Стачать срезы посередине переда, шов разутюжить и расстрочить его швом шириной 1 ,5 см шелковыми нитками. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы лифа и боковые срезы юбки, швы разутюжить. 

Заготовить воротник (рисунок 43в). Проложить отделочную строчку по отлетной части воротника. Немного распороть шов посередине спинки и вметать воротник в горловину. Припуск на обработку застежки отогнуть на воротник, затем наложить косую обтачку лицевой стороной вниз, приметать и втачать воротник по обтачке. 

Втачать "молнию" и проложить вдоль швов широкую отделочную строчку. 

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Настрочить лиф на юбку, совмещая боковые швы, середину спинки и переда лифа с юбкой. Обработать низ изделия. 

Жакет. Сметать и стачать вытачки пройм. Заготовить листочки и приметать их по намеченным линиям. Внутренний срез верхней бейки по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Приметать бейки к полочкам стежками через край, совмещая контрольные метки и силки. Заметочные стежки и силки удалить. Приметать с изнаночной стороны по проложенным стежкам, первую наметку удалить и прострочить по заутюженной линии, одновременно втачивая листочки. Шов заутюжить в сторону бейки. Сложить нижнюю бейку с верхней лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и обтачать со стороны нижней бейки. Шов разутюжить, отогнуть бейку на изнаночную сторону, выметать край со стороны нижней бейки, приутюжить. Внутренний срез бейки окантовать косой полоской из тонкой шелковой ткани в тон изделия (рисунок 9). 

Сметать плечевые срезы, совмещая высокую точку ростка с обработанным краем полочки, т.е. по ростку должен остаться припуск ткани на шов 0,7 см. К ростку приметать подкройную обтачку, наложив ее лицевой стороной вниз (полочки окажутся между спинкой и обтачкой). Стачать плечевые срезы, одновременно обтачивая росток. Окантовать плечевые срезы и срез обтачки. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. По бейке проложить отделочную строчку. 

Сметать и стачать боковые срезы и окантовать их. Обработать низ спинки. 

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). Срезы окантовать. 

Вариант 2 (рисунок 208в) 

Платье с удлиненным лифом, настроченным на юбку широкой строчкой. Рукава втачные. Юбка с односторонними настрочными складками. 

Жакет с воротником апаш и низкой двубортной застежкой на две пуговицы. Полочки отрезные ниже линии талии с карманами в отстроченных швах. Рукава, зауженные книзу, со складочками по окату, втачаны в углубленные проймы. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 67а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Жакет. Спинка (рисунок 209а). Удлинить спинку от линии бедер на 2-4 см и оформить низ параллельно линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Расширить деталь по линии талии на 1-1,5 см, оформить боковой срез плавной линией. 

Полочка (рисунок 209б). Удлинить полочку и оформить боковой срез аналогично спинке. Нанести линию отреза полочки на 10 см ниже линии талии. Наметить место расположения кармана, отступив от правой линии талиевой вытачки. Ширина кармана 14-15 см. 

Воротник. Продолжить линию середины переда до уровня высокой точки горловины и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Среднюю точку деления соединить с высокой точкой горловины, продолжив линию вправо на 4-5 см, а влево на величину, равную линии ростка. Из полученной точки восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить ширину воротника посередине спинки, равную 6 см, а посередине переда от верхней точки деления - 7,5 см. 

Для оформления отлетной части воротника и линии втачивания точки 6 и 7,5, а также высокую точку горловины и верхнюю точку деления соединить прямыми линиями и продолжить их за середину переда на 4-5 см. Для однобортной застежки по линии низа полочки отложить вправо 3 см и соединить полученную точку с точкой 4-5, продолжив прямую до уровня отлетной части воротника. 

Для двубортной застежки по линии низа полочки отложить 8 см, укоротить воротник на 2,5 см. Точки 8 и 2,5 соединить, как показано на рисунке пунктирной линией. 

На юбке наметить место расположения складки влево от середины переда, равное ширине захода застежки, т.е. 8 см. 

Раскрой. Платье. Спинку, заднее полотнище юбки и перед (рисунок 211а-в) выкроить аналогично варианту 1,только середину переда приложить к сгибу ткани. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 213а). Разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии. Середину переда приложить к сгибу ткани, а боковую часть сместить на 8-12 см для образования односторонней складки. Талиевую вытачку переместить в складку. 
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Жакет. Спинка (рисунок 209а). Сместить середину спинки от края ткани на ширину шва, равную 2 см. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по пройме 1,5 см, по плечевому и боковому срезам 2 см, по линии низа 4 см. 

Верхняя часть полочки (рисунок 213б). Разрезать выкройку от бокового среза к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Оформить линии вытачки, как показано на рисунке. Выкроить две детали. 

Нижняя часть полочки (рисунок 213в). По линии входа в карман увеличить припуск ткани до 5 см. Выкроить две детали. 

Воротник (рисунок 213г). Выкроить детали на сложенной вдвое ткани со сгибом по отлетной части. Можно выкроить только нижний воротник, а верхний - подкроить вместе с подбортами по изделию после примерки. Ширина подборта должна быть такой, чтобы его внутренний край заходил за петлю не менее, чем на 2 см. 

Рукав (рисунок 124д). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Она аналогична варианту 1. 

Жакет. Сметать и стачать шов посередине спинки и боковые вытачки полочек. К нижней части полочки притачать мешковину кармана, срезы обработать, шов заутюжить в сторону мешковины. Проложить отделочную строчку по линии разреза кармана. Сложить верхнюю часть полочки с нижней лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину переда обеих частей и силки, прострочить (по линии входа в карман - редкой строчкой). Шов разутюжить. 

Приметать вторую часть мешковины кармана, уравнивая срезы, обтачать ее швом шириной 1,5 см, срезы обработать. С лицевой стороны проложить отделочную строчку выше входа в карман. Шов распороть и закрепить концы кармана декоративными закрепками (рисунок 6а). 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, обработать их, швы заутюжить в сторону спинки. 

Обработать горловину с втачным нижним воротником (рисунок 45). На длину петель шов подпороть и закрепить концы петель. Разрезать подборт на уровне петель и подшить его вокруг петель потайными стежками. 

Заготовить рукава (рисунок 124г), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия. 

Вариант 3 (рисунок 208г) 

Прямой жакет длиной до середины колена, отрезной ниже линии талии. На правой полочке карман с клапаном. Асимметричный воротник-шалька, застежка двубортная. Рукава втачаны в углубленные проймы. Юбка прямая, сзади со шлицей. 

Расход шерстяной или плотной хлопчатобумажной ткани - 320 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и рукава (рисунок 67) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Жакет. Спинка и полочка (рисунок 209а,б). Удлинить спинку и полочку от линии бедер на нужную длину жакета (до уровня колена). Наметить место перемещения нагрудной вытачки, линию отреза полочки, место расположения кармана и построить воротник аналогично варианту 2. 

Для оформления отлетной части воротника-шальки (на рисунке штриховая линия) от линии талии по краю борта отложить вверх 5 см и вправо от этой точки - тоже 5 см. 

Раскрой. Жакет. Спинка (рисунок 67а). Сместить середину спинки от края ткани на ширину шва, равную 2 см. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по пройме 1,5 см, по плечевому и боковому срезам 2 см, по линии низа 5 см. 

Верхняя часть полочки (рисунок 213б). Выкроить по изготовленной выкройке вместе с нижним воротником. Для этого линию втачивания воротника совместить с вырезом горловины (рисунок 209б - штрихпунктирная линия). Угол воротника закруглить. Для левой полочки ширину воротника уменьшить и на уровне линии груди свести на нет к краю борта. 

Нижняя часть полочки (рисунок 213в). Выкроить две детали аналогично варианту 2. По линии входа в карман увеличить припуск ткани для мешковины кармана до 12 см. Подкроить вторую часть мешковины кармана длиной 16 см, шириной 17 см. 

Верхний воротник и подборта подкроить по изделию после примерки. 

Рукав (рисунок 67в). К длине рукава дать припуск ткани на удвоенную ширину складки, которая должна соответствовать ширине отделочной строчки на полочках, плюс 5 см на обработку низа. Выкроить две детали с припусками на швы: по окату рукава 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см. 

Последовательность обработки. Жакет. Последовательность обработки аналогична варианту 2, только полочки настрочить на их нижние части швом шириной 3 см. Петли обтачать двумя обтачками (рисунок 23е). Обработать горловину с цельнокроеным воротником (рисунок 44а). Низ рукавов обработать настрочными манжетами за счет припуска ткани, данного при раскрое (рисунок 47г). Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Юбка. Последовательность обработки застежки смотри на рисунке 328е, а верхнего края юбки - на рисунке 320. Обработку низа смотри на рисунке 46г. 

2.6.17. Платье-пальто с двубортной застежкой (рисунок 214)
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Платье-пальто цельнокроеное, прилегающего силуэта, со складкой на спинке. Бочки полочек отрезные выше линии талии, свободного покроя, без боковых швов, в виде укороченного жакета. Ниже линии талии на полочках подрезы от боковых швов, в которых размещены карманы. Воротник - цельнокроеная шалька. Застежка двубортная на крупные пуговицы. Рукава втачные укороченные или длинные, слегка зауженные книзу. Талия подчеркнута широким задрапированным поясом из отделочной ткани. 

Расход шерстяной, плотной шелковой ткани - 290 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Примечание. Для изделия с подплечниками описание оформления проймы и оката рукава смотри на рисунке 66. 

Спинка (рисунок 215а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 1-2 см. Укоротить спинку от линии талии по боковому срезу на 2-3 см и расширить от середины спинки на 1 см, а от бокового среза - на 1-2 см. Провести линию середины спинки и бокового среза, как показано на рисунке. 
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Полочка (рисунок 215б). Оформить боковой срез полочки аналогично спинке. От линии талии по левой линии вытачки отложить вниз 4 см. Оформить низ бочка, соединив точки 2-3 и 4 плавной линией. Для оформления мысика от точки 4 отложить вверх 10 см и соединить точки прямой линией. Для кармана от линии талии по правой линии вытачки отложить вниз 11 см, а по боковому срезу - 15 см. Полученные точки соединить прямой линией (вход в карман). Длина мешковины кармана 12см. 

Для оформления двубортной застежки измерить ширину полочки по линии талии от середины переда до вытачки минус 2 см и полученную величину отложить от середины переда вправо. Провести линию параллельно середине переда. 

Цельнокроеный шалевый воротник. Увеличить ширину горловины полочки по плечевому срезу на 1-2 см и соединить полученную точку пунктирной линией с линией застежки на уровне конца нагрудной вытачки, а вверх продолжить за линию плечевого среза на высоту стойки воротника, равную 2 см. От пунктирной линии продолжить линию плечевого среза вправо на высоту стойки (2 см) и поставить точку а. Влево от пунктирной линии отложить по плечевому срезу ширину воротника, равную 5-7 см, и от точки 5-7 вниз - 2 см. Точку 2 и точку высоты стойки (2) соединить. Приложить к проведенной линии плечевым срезом выкройку спинки (с вновь оформленным вырезом ростка), совмещая высокую точку ростка с точкой высоты стойки воротника (середина спинки должна быть вверху). Для оформления линии втачивания воротника соединить прямой линией глубину ростка с его высокой точкой. Из точки глубины ростка восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить высоту стойки воротника посередине спинки, равную 2 см, а влево - ширину воротника посередине спинки, равную 5-7 см. Точки 2 и а соединить слегка вогнутой линией, точку а с заходом застежки - прямой. Эта линия для цельнокроеного воротника является сгибом лацкана, а для втачного воротника - линией втачивания. Вырез горловины показан на рисунке пунктирной линией. 

Для оформления отлетной части воротника соединить точки 5-7 и линию борта плавной линией. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник и бочок вместе с мешковиной кармана (на рисунке пунктирные линии). 

Спинка (рисунок 215а). Выкроить по изготовленной выкройке цельнокроеную спинку (верхнюю часть спинки от глубины проймы можно выкроить из отделочной или подкладочной ткани). Сместить середину спинки от края ткани для складки на 4-6 см. По всем срезам дать припуски на швы. 

Полочка с верхней частью спинки (рисунок 216а). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям к талиевой вытачке и от нее - к концу нагрудной вытачки. Талиевую вытачку вырезать, а нагрудную закрыть, совмещая ее линии. К пунктирной линии горловины приложить линией втачивания выкройку воротника, совмещая точку а с высокой точкой горловины (точка 1-2). Для раскроя без боковых швов совместить боковые срезы и контрольные метки спинки (рисунок 216б) и полочки. Спинку можно выкроить отдельно. Дать припуски на швы по линии низа спинки, боковой части полочки и параллельно левой линии талиевой вытачки по 4-5 см, а в углу полочки - 2 см. Весь припуск ткани сохранить для обработки кармана, т.е. разрезать ткань параллельно карману, а затем вдоль правой линии вытачки, отступив на шов 1-1,5 см вверх за контрольную метку (точка 10), а вниз - до кармана. Подкроить недостающую часть мешковины кармана. Подборта подкроить вместе с воротником так, чтобы внутренний край подборта заходил за правую линию вытачки на 1-2 см. 

[image: image217.png]LA

oy

190p00)

PucyHok 216




Бочок с мешковиной кармана (рисунок 216в). Выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 66а). Выкроить одношовный узкий или слегка расширенный книзу - две детали. Дать припуски на швы: по заднему и переднему срезам 2 см, по окату 1,5 см, по низу 5 см - на обработку. 

Последовательность обработки. Обработать карманы. По линии входа в карман (рисунок 216а) для предохранения от растяжения с изнаночной стороны припуска на мешковину кармана притачать хлопчатобумажную долевую полоску ткани шириной 1,5 см, располагая ее вплотную к силкам, и прострочить нитками в тон изделия, отступив на 0,3 см от силков, или подшить оба края кромки крестообразными стежками. Притачать недостающую часть мешковины кармана, срезы обработать, шов заутюжить в сторону низа изделия. По силкам мешковину отогнуть на изнаночную сторону, сгиб приутюжить и, отступив на 2-3 см от края, проложить отделочную строчку. 

Обработать углы полочек припуском ткани. Сначала припуск подогнуть на изнаночную сторону параллельно срезу, а затем по силкам линии низа и со стороны вытачки. Заметать, приутюжить. Припуск ткани на подгибку низа оттянуть утюгом. 

С изнаночной стороны полочек лицевой стороной приметать бочки, совмещая срезы пройм, плечевые срезы и контрольные метки. 

Сметать и стачать талиевые вытачки полочек, притачивая одновременно бочки и обтачивая мешковину карманов. 

Стачать складку посередине спинки, не дострачивая до линии низа на 30-50 см. Закрепить припуск на складку поперечной строчкой, затем продолжить стачивание складки по краю швом шириной 1,5 см, не дострачивая до линии низа на ширину подгибки, или оформить шлицу. Сметать и стачать талиевые вытачки спинки, заутюжить их в сторону середины спинки, а складку - в сторону правой части спинки. Стачать срезы посередине спинки жакета, швы разутюжить. На лицевую сторону спинки наложить изнанкой спинку жакета, совмещая срезы горловины, плечевые и пройм. 

Сметать и стачать боковые срезы, совмещая контрольные метки. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону спинки. 

Сметать плечевые срезы (все четыре слоя ткани). Приметать прокладку (подбортовку) с изнаночной стороны полочек и нижнего воротника. 

Обработать обтачные петли двумя обтачками (рисунок 23). Обработать цельнокроеный воротник и борта (рисунок 44). Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

По низу жакета проложить отделочную строчку такой же ширины как на карманах. 

Заготовить рукава (рисунок 47а), по низу каждого проложить отделочную строчку. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). Пришить пуговицы и прикрепить подплечники. 

2.6.18. Сарафан с пелериной (рисунок 217а,б)

[image: image218.png]



Сарафан отрезной по линии талии с прилегающим лифом и двубортной застежкой на две пуговицы. От подкройных бретелей из отделочной ткани на полочках заложены мягкие складки. Спинка на бретелях или с углубленным круглым вырезом. Юбка прямая с одним карманом с листочкой, от которой заложены мягкие складки. Пелерина из отделочной ткани без плечевых швов пристегивается к сарафану на две пуговицы. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 300 см при ширине 110 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Сарафан. Спинка (рисунок 218а). Заузить спинку по боковому срезу до линии талии на 1 см, а к линии бедер свести на нет. Длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить пополам и точку деления соединить с глубиной проймы. От середины спинки отложить вправо по проведенной линии 8-10 см и полученную точку соединить с правой линией плечевой вытачки, затем отложить ширину бретели, равную 5 см. На спинке можно оформить круглый вырез и пройму, как показано на рисунке пунктирными линиями. 
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Переместить часть талиевой вытачки (2 см) к середине спинки. Полученную точку соединить с точкой деления. Конец талиевой вытачки юбки переметить вправо на 3 см и оформить фигурную вытачку. 

Перед (рисунок 218б). Оформить боковой срез, как на спинке. От глубины горловины отложить вниз посередине переда 12-15 см, а от плечевого среза по левой и правой линиям нагрудной вытачки - по 12 см. Точки 12 и 12-15, а также конец нагрудной вытачки левой полочки соединить плавной линией, продолжив ее вправо на 2 см. Точку 2 соединить с линией талии. От второй линии нагрудной вытачки по плечевому срезу правой полочки отложить влево ширину бретели, равную 5 см. Точку 5 и глубину проймы соединить плавной линией. От точки 12 провести вторую линию бретели параллельно первой и полученную линию разделить на четыре равные части. Первую точку деления соединить с верхним концом талиевой вытачки, а вторую - с линией талии. 

Карман. На левой полочке от линии талии отложить вниз по боковому срезу 14 см, а по правой линии талиевой вытачки - 7 см и ширину листочки, равную 4-5 см. Точки 7 и 14 соединить. От точки 4-5 провести до бокового среза линию, параллельную верхней, и разделить ее пополам. От точки деления и конца талиевой вытачки провести вниз линии параллельно боковому срезу. 

Пелерина (на рисунке штриховые линии). Спинка (рисунок 218а). Оформить круглый вырез ростка, как для сарафана (на рисунке пунктирная линия). Удлинить плечевой срез вправо от контрольной метки на 15-20 см. От точки деления середины спинки отложить вниз 7-10 см. Точки 7-10 и 15-20 соединить плавной линией так, чтобы она прошла ниже глубины проймы. 

Полочка (рисунок 218б). Удлинить плечевой срез от контрольной метки вправо на 15-20 см. От конца нагрудной вытачки левой полочки отложить влево 5 см и от точки 5 вниз - 7 см. Оформить фигурную застежку и низ пелерины аналогично спинке. Нанести линию разреза для образования мягкой складки от конца нагрудной вытачки к контрольной метке плечевого среза. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - пелерину и листочку. 

Спинка (рисунок 219а). Середину спинки приложить к сгибу ткани или выкроить деталь со швом. Для втачивания бретели подкроить обтачку. Спинку с круглым вырезом (рисунок 219б) выкроить со швом посередине или без шва. Подкроить обтачки для обработки ростка и пройм шириной 4 см. 
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Заднее полотнище юбки (рисунок 219в). Сместить середину полотнища на 6 см от сгиба ткани или кромок для образования односторонней складки. Расширить деталь кроя по линии низа за счет глубины складки на 2 см. Выкроить одну деталь. 

Полочка (рисунок 219г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям к концу талиевой вытачки и линии низа, не дорезая на 0,3 см. Для образования драпировки закрыть талиевую вытачку, а по второй линии разреза раздвинуть детали выкройки на 2-4 см. Выкроить две детали. 

Бретель спинки и полочки (рисунок 219д). Совместить плечевые срезы бретели спинки и полочки и выкроить из отделочной ткани четыре детали. Если спинка будет с круглым вырезом, то бретели выкроить только к полочкам (четыре детали), а для обработки горловины и проймы спинки подкроить обтачки шириной 5 см. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 219е). Разрезать выкройку по линии притачивания листочки от бокового среза к вытачке, а затем - к линии низа, не дорезая на 0,3 см. Расположить середину полотнища по долевой нити. Талиевую вытачку левою полотнища закрыть, раздвинуть детали выкройки по линии разреза на 1 см плюс 2 см для образования драпировки. Можно раскроить деталь без припуска на мягкие складки, но с двумя карманами. 

Для этого отрезать выкройку левой полочки посередине переда. Сделать подрез по нанесенной линии к талиевой вытачке и закрыть ее. Направление и форму подреза можно видоизменить по желанию. Середину переда приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Листочка (рисунок 219ж). Выкроить деталь из отделочной, сложенной вдвое ткани, вместе с мешковиной кармана и отдельно мешковину кармана. 

Пелерина (рисунок 219з). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов приложить к плечевому срезу спинки плечевым срезом пелерину полочки, совмещая контрольные метки. Для образования мягкой складки разрезать выкройку к контрольной метке плечевого среза и развести ее части на 6-8 см. Подкроить обтачки для обработки горловины и низа пелерины или выкроить подкладку для пелерины из ткани сарафана. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать срезы посередине спинки и складку на юбке. Обработать карман с листочкой в подрезе. Листочку по линии сгиба сложить вдвое лицевой стороной внутрь и стачать ее конец, расположенный к середине переда. Сделать надсечку на мешковине кармана на ширину шва, вывернуть листочку, выправить шов, приутюжить. На юбке заложить мягкие складки или выполнить сборки. Сложить верхнюю часть листочки и изделие лицевыми сторонами внутрь, располагая обработанный край листочки вниз, совместить силки с линией втачивания листочки и прострочить по изделию, расправляя складки. Конец строчки закрепить. 

Вторую часть мешковины также сложить лицевой стороной внутрь и прострочить швом шириной 1 см. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону изделия, выправить шов притачивания листочки, приутюжить, расправить мешковину кармана и листочку, закрепить детали булавками. Мешковину кармана обтачать швом шириной 1,5 см, одновременно закрепляя конец кармана по боковому срезу. Срезы мешковины обработать. Конец листочки пришить потайными стежками. 

Сметать и стачать боковые срезы, швы заутюжить в сторону спинки. На полочках заложить мягкие складки или выполнить сборки. 

Обработать горловину и заход полочек подкройными обтачками. 

Сложить детали бретели лицевыми сторонами внутрь и прострочить по пройме и со стороны горловины до контрольной метки полочки. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. 

Сложить бретель с полочкой лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с краем обработанной горловины, а также силки. Приметать и притачать по полочке. Срез нижней части бретели подогнуть внутрь и пришить потайными стежками. Концы бретелей приметать с лицевой стороны спинки, сверху приметать обтачку, заранее обработав один ее срез швом вподгибку с открытым срезом. Прострочить швом шириной 0,7 см. 

Сметать боковые срезы, располагая полочки между спинкой и обтачкой, прострочить по силкам. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону и подшить ее край потайными стежками или прикрепить к изделию пятью-шестью стежками. Наложить правую полочку на левую, совместить середину переда, сколоть булавками. Приметать и притачать лиф к юбке, совмещая середину спинки, переда и боковые швы. 

Обработать низ изделия, обметать петли, пришить пуговицы. 

Пелерина. На полочках пелерины заложить мягкие складки. Обработать горловину и низ пелерины подкройными обтачками или окантовать косой бейкой из ткани сарафана. Можно выполнить пелерину на подкладке. Обметать петли. 

2.6.19. Платья со складками (рисунок 217в,г)

Вариант 1 (рисунок 217в) 

Платье отрезное по линии талии с подрезами от боковых швов и складками. Лиф с напуском незначительно удлинен и присборен. Вырез горловины закрытый с разрезом посередине переда, который обработан руликовым кантом из отделочной ткани. Можно выполнить съемный воротник, волан, галстук-бант из отделочной ткани. Рукава втачные. 

Расход ткани - 350 см при ширине 110 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 219а,б). На лифе фасонные линии не наносить, а на переднем полотнище юбки отметить расположение кармана аналогично сарафану с пелериной (рисунок 218б). 

Построение съемных воротников смотри на рисунке 132. 

Раскрой. Спинка (рисунок 220а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Удлинить деталь на 3-5 см от линии талии для напуска и расширить от бокового среза на 2-3 см для сборок. 
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Заднее полотнище юбки выкроить по основной выкройке платья с припусками на швы: по талиевому срезу 1,5 см, по боковому - 2 см, по линии низа 4 см. 

Перед (рисунок 220б). Распределить раствор нагрудной вытачки на две мягкие складки. Для этого от линии нагрудной вытачки отложить вправо и влево по плечевому срезу по 2 см и параллельно линиям вытачек разрезать выкройку, а в концах разрезов сделать надрезы к концу нагрудной вытачки. Вытачку вырезать, стороны ее сомкнуть, а раствор распределить на две, как показано на рисунке. Середину переда приложить к сгибу ткани. Расширить деталь кроя от бокового среза на 2 см. Сделать разрез посередине переда на длину застежки. Подкроить обтачку. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 220в). Длину подреза разделить на равные части по количеству складок. Середину переда приложить к сгибу ткани. Талиевую вытачку закрыть. Нанести контрольную линию на выкройке и на ткани. Раздвинуть части выкройки для образования складок, но не больше удвоенного расстояния между ними. За счет глубины складок юбку по линии низа можно расширить, как показано на рисунке. 

Листочка (рисунок 219ж). Выкроить две детали, как для сарафана. 

Рукав (рисунок 124а или 124б). Локтевую вытачку переместить на линию низа. Для этого разрезать выкройку от линии низа до уровня конца вытачки параллельно срезу рукава, локтевую вытачку закрыть. Дать припуски на швы: по окату 1,5 см, по заднему и переднему срезам 2 см, по линии низа 5 см. 

Последовательность обработки. На переде заложить мягкие складки или выполнить сборки по плечевым срезам. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, обработать и заутюжить в сторону спинки. Выполнить сборки по талиевому срезу. Обработать горловину и разрез посередине переда подкройными обтачками или руликовым кантом. 

Для обработки горловины и застежки руликовым кантом (рисунок 220г) выкроить из отделочной ткани две косые полоски, длиной от середины спинки по горловине плюс длина разреза посередине переда, плюс 7 см, шириной равные удвоенной ширине канта плюс 1 см, плюс 5 см, т.е. 8 см. 

Стачать концы полосок, сложить полоску и изделие лицевыми сторонами внутрь. Совместить середину спинки со швом полоски. Приметать по полоске, в углу горловины полоску перегнуть так, чтобы ее сгиб был на уровне разреза переда, и продолжить приметывать вдоль разреза. Сначала прострочить по горловине швом шириной 1 см, не дострачивая до разреза на 1 см, затем, введя иглу в последний стежок и отогнув складку полоски, прострочить вдоль до конца разреза. Концы ниток закрепить. В конце разреза сделать надсечки под углом (как в петле), не дорезая до машинных стежков на 0,1 см. 

Полоской обогнуть срезы, выправить кант. В углу горловины заложить на полоске складочку и с изнаночной стороны прострочить, к сгибу полоски (канта) строчку свести на нет. Аналогично обработать угол и на нижней части канта (с изнаночной стороны изделия). По шву притачивания канта прострочить шелковыми нитками в тон изделия. Концы канта выправить и закрепить конец застежки двойной обратной строчкой. 

Притачать лиф к юбке. 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия. 

Вариант 2 (рисунок 217г) 

Цельнокроеное платье с воротником фигурная шалька или воланом. Застежка двубортная. Слева ниже линии талии расположена декоративная листочка, от которой заложены односторонние складки, мягкие складки или складки-плиссе. Рукава втачные или цельнокроеные произвольной длины. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б или рисунок 72а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 218б). Увеличить глубину горловины посередине переда на 12-15 см. Высокие точки горловины и точку 12-15 соединить плавными линиями (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Для оформления захода застежки правой полочки точку 12-15 соединить с концом нагрудной вытачки левой полочки, продолжив ее на 2 см. Точку 2 соединить с линией талии. 

Для оформления захода застежки и низа левой полочки точку 12-15 соединить с талиевой вытачкой правой полочки, а затем с контрольной меткой бокового среза левой полочки. 

Воротник (на рисунке пунктирные линии). Точку 12-15 и высокую точку горловины соединить прямой линией, продолжив ее вверх за плечевой срез на величину, равную линии ростка. Из нее влево восстановить перпендикуляр, на котором отложить ширину воротника, равную 5-7 см, а от угла борта (точка 2) - 10 см. Оформить отлетную часть воротника правой полочки параллельно линии втачивания, а отлетную часть воротника левой полочки к углу борта свести на нет. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - листочку левой полочки (по штрихпунктирной линии) и воротник (по пунктирной линии). 

Спинка (рисунок 63а - втачные рукава или рисунок 72 - цельнокроеные рукава). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по пройме 1,5 см, по плечевому и боковому срезам 2-3 см, по линии низа 5 см. 

Перед (рисунок 221а). Разрезать и раздвинуть части выкройки для мягких складок аналогично раскрою сарафана с пелериной (рисунок 219е) или для односторонних складок (рисунок 220в). 
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Левая полочка (рисунок 221б). Расположить середину переда по долевой нити. Выкроить одну деталь. 

Листочка (рисунок 219ж). Выкроить одну деталь, как для сарафана, но без мешковины кармана. 

Воротник (рисунок 221в). Для плосколежащего воротника выкроить по изготовленной выкройке две детали, приложив его середину к сгибу ткани, а для волана выкройку разрезать от отлетной части к линии втачивания, не дорезая на 0,3 см. Середину воротника расположить по долевой или поперечной нити. Части его раздвинуть, как показано на рисунке, и выкроить четыре детали с одинаковым направлением долевой нити. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать талиевые вытачки на спинке, на левой полочке - мягкие складки вместо нагрудных вытачек. 

Сметать и стачать плечевые срезы. 

Обработку съемного воротника или волана смотри на рисунке 40а. Обработать горловину и застежку подкройными обтачками. Наложить правую полочку на левую, совместить середину переда, сколоть булавками. 

Приметать к юбке листочку (ее концы не стачивать), а затем стачать подрез, расправить листочку и закрепить ее концы. Стачать талиевую вытачку правой полочки, одновременно закрепляя заход застежки левой полочки. 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Для платья с цельнокроеными рукавами их обработку смотри на рисунке 51). 

Обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

2.6.20. Халат на круглой кокетке (рисунок 222а)
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Цельнокроеный халат на круглой кокетке с застежкой на притачной планке, выкроенной вместе с воротником из отделочной ткани. От кокетки на спинке, полочках и рукавах заложены мягкие складки. Карманы накладные. 

Расход хлопчатобумажной ткани - 420 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 223а). К плечевому срезу прибавить вверх 0,5 см. Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 0,5 и удлинить плечевой срез на 1,5 см. Оформить пройму плавной линией. 
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Кокетка спинки. Длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить на три равные части, а пройму от контрольной метки до плечевого среза - пополам. Оформить кокетку плавной линией. 

Полочка (рисунок 223б). Оформить плечевой срез и пройму аналогично спинке. 

Кокетка полочки. Длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам и от точки деления отложить вверх 5 см, а от контрольной метки проймы - 2 см. Оформить кокетку плавной линией при закрытой нагрудной вытачке. 

Воротник. Увеличить глубину горловины на 12-16 см и полученную точку соединить пунктирной линией с высокой точкой горловины, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 1,5 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. 

Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 5-8 и 7 плавной линией, продолжив ее вниз на 12 см параллельно правой линии вытачки. Точку 12 соединить плавной линией с пунктирной. 

Планка. От горловины отложить влево по плечевому срезу ширину планки, равную 7 см, а от середины переда вправо и влево - по 3,5 см. Провести линии параллельно пунктирной линии и середине переда. 

Карман оформить, как показано на рисунке. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник. 

Спинка (рисунок 224а). Сместить середину спинки от сгиба ткани на 6 см для образования сборок. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 3-5 см и полученную точку соединить прямой линией с глубиной проймы. 
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Кокетка спинки (рисунок 224б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Полочка (рисунок 224в). Разрезать выкройку от линии низа к концу нагрудной вытачки и раздвинуть ее части на 3-5 см для увеличения количества сборок (складок) по линии отреза кокетки. Оформить боковой срез, как на спинке. Выкроить две детали. 

Кокетка полочки (рисунок 224г). Нагрудную вытачку закрыть. Выкроить две детали. 

Планка с цельнокроеным воротником (рисунок 224д). К пунктирной линии планки приложить линией втачивания выкройку воротника и выкроить четыре детали из отделочной ткани или расположив рисунок ткани в другом направлении. 

Рукав (рисунок 124е). Выкроить две детали и две детали манжеты. 

Последовательность обработки. На спинке и полочках выполнить сборки или заложить складки. Приметать к спинке и полочкам кокетки, совмещая силки и контрольные метки. С изнаночной стороны, отступив на 0,7 см от силков в сторону срезов, прострочить по деталям со сборками, срезы обработать, приутюжить. 

Обтачать планку и воротник по внешнему краю, выправить шов, приутюжить. Приметать и притачать верхние детали планок к полочкам, швы заутюжить в сторону планок. Сметать и стачать плечевые срезы. Вметать верхний воротник в росток и стачать срезы посередине верхнего и нижнего воротников, совмещая шов обтачивания. Шов разутюжить, затем втачать верхний воротник, одновременно стачивая плечевые срезы. Швы разутюжить, срезы кокетки подогнуть, заметать, приутюжить. 

Срез нижней планки и воротника подогнуть внутрь и подшить потайными стежками, закрывая шов. Можно обе детали планки притачать и срезы обработать вручную или на машине. 

Сметать и стачать боковые срезы, обработать их, швы заутюжить в сторону полочек. 

Заготовить рукава. По окату рукава выполнить сборки или заложить складки. Вметать и втачать рукава в проймы до кокетки, затем кокетку наложить на рукава и настрочить швом шириной 1 см. 

Заготовить карманы и настрочить их на полочки. 

Обработать низ изделия. Обметать вертикальные петли посередине планки, пришить пуговицы. 

2.6.21. Платья с застежкой посередине переда (рисунок 222б-г)

Вариант 1 (рисунок 222б) 

Цельнокроеное слегка расширенное платье на фигурной кокетке с мягкими складками на спинке и переде. Воротник, рукава "крылышки" и клапаны накладных карманов выполнены из отделочной ткани или кружевного полотна. 

Расход шелковой ткани - 300 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 223а). Оформить кокетку аналогично халату на круглой кокетке (рисунок 222а). 

Полочка (рисунок 223б - штриховые линии). Для оформления кокетки пройму от плечевого среза до контрольной метки и длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам и от точки деления отложить вверх 5 см. Провести линию кокетки параллельно плечевому срезу, затем по линии вытачки вниз с закруглением угла и до точки 5. 

Карман оформить, как показано на рисунке. 

Построение воротника смотри на рисунке 132а. 

Раскрой. Спинка и кокетка (рисунок 224а,б). Выкроить аналогично халату. 

Перед (рисунок 225а). Выкроить деталь по косой нити, сместив середину переда по линии отреза кокетки на 3-5 см, а по линии низа на 6-10 см. Оформить боковой срез, как на спинке. 
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Кокетка переда (рисунок 225б). К середине переда дать припуск ткани на заход застежки, равный 2,5 см. Выкроить две детали вместе с подбортом при закрытой нагрудной вытачке. 

Рукав (рисунок 225в). На вертикальной линии отложить отрезок АВ, равный длине проймы (измерить по изделию), и разделить его пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр к проведенной линии, на котором отложить длину рукава, равную 12-18 см. Полученную точку соединить плавной линией с точками А и В. Выкроить две детали по косой нити. 

Карман и клапан (рисунок 225г,д). Выкроить по две детали. 

Воротник (рисунок 132г). Приложить середину воротника к сгибу основной или отделочной ткани, выкроить две детали и одну деталь прокладки. Дать припуски на швы по всем срезам 0,7 см. 

Последовательность обработки. Обработать застежку на кокетке, наложить правую часть кокетки на левую, совместив середину переда. Обработать руликовым кантом (рисунок 9б) срезы кокетки, воротника, рукавов, клапанов карманов. Сметать и стачать плечевые срезы. На спинке и переде заложить складки и настрочить кокетки около шва притачивания канта. 

Вметать рукава в проймы. На рукав наложить косую полоску ткани и втачать по изделию, одновременно обрабатывая пройму. Сметать и стачать боковые срезы, одновременно стачивая концы полосок, швы разутюжить. Срезы полоски подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. 

Обработать карманы и настрочить их на изделие. 

Обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 222в) 

Цельнокроеное платье с пластроном, съемной вставкой с цельнокроеным воротником, выполненной из отделочной ткани. Застежка на "молнию". Можно выполнить съемный воротник-шальку. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 220 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 223б). Для оформления пластрона и планки от высокой точки горловины параллельно середине переда провести линию (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). 

Воротник. Увеличить глубину горловины на 12-16 см и полученную точку соединить пунктирной линией с высокой точкой горловины (ширину горловины по плечевому срезу можно увеличить на 1-2 см), продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 1,5 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 140г. 

Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 5 и 7 плавной линией. Продолжить ее вниз параллельно правой линии вытачки на 17 см, точку 17 соединить с серединой переда. Длина планки воротника - до линии бедер. 

Для перемещения нагрудной вытачки контрольную метку проймы соединить с ее концом. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник и планку. 

Спинка с боковой частью переда (рисунок 226а,б). Сместить середину спинки от края ткани или сгиба на 2 см и переместить половину раствора талиевой вытачки в шов. Переместить талиевую вытачку в пройму, для чего разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии к концу нагрудной вытачки и закрыть ее - по линии разреза откроется вытачка. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу спинки приложить боковым срезом полочку, совмещая контрольные метки. Выкроить одну деталь. Переместить талиевую вытачку и уменьшить глубину раствора боковой вытачки, как показано на рисунке. Расширить деталь кроя по линии низа за счет складки на 1 см. 
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Место расположения кармана наметить на примерке или как показано на рисунке. Подкроить детали мешковины кармана. 

Клапан (рисунок 226в). Выкроить две детали на сложенной вдвое ткани. Размер указан на рисунке. 

Пластрон (рисунок 226г). Приложить середину переда к сгибу ткани. Расширить деталь кроя по линии низа за счет складки на 1 см. Выкроить одну деталь. 

Планка с цельнокроеным воротником (рисунок 226д). Выкроить четыре детали из отделочной ткани. 

Рукав (рисунок 64а). Выкроить две детали с припусками на швы: по окату 1,5 см, по заднему и переднему срезам 2 см, по линии низа 5 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать срезы посередине спинки и вытачки. Обработать росток подкройной обтачкой. Сметать и стачать плечевые срезы, одновременно притачивая концы обтачки к припуску ткани на обработку частей переда, швы разутюжить. Отогнуть обтачку и припуск на изнаночную сторону изделия. Сгибы по краю частей переда заметать на длину вставки, проложить отделочную строчку. 

Обработать карманы с клапанами (рисунок 54). Вместо карманов можно пришить декоративные клапаны. 

Обработать верхний край пластрона и наметать на него части переда, совмещая их подогнутые края с силками пластрона и контрольные метки. С изнаночной стороны прострочить швом шириной 1 см. 

Заготовить планку с цельнокроеным воротником. Сложить верхние и нижние детали планок лицевыми сторонами внутрь. Прострочить посередине переда редкой строчкой, швы разутюжить. Сметать и стачать детали воротника посередине, швы разутюжить. С изнаночной стороны верхней детали планки приметать лицевой стороной "молнию", располагая ее звенья напротив шва стачивания. 

Сложить верхнюю планку с нижней лицевыми сторонами внутрь. Совместить швы стачивания середины переда и звенья "молнии", сколоть булавками. Уравнять срезы верхнего и нижнего воротников, сметать по отлетной части с незначительной посадкой верхнего воротника в углах. Прострочить, начиная и заканчивая строчку у шва стачивания планок, концы строчки и тесьму "молнии" закрепить. 

Стачать концы планок. Вывернуть воротник и планку на лицевую сторону. Выправить углы и швы, выметать, приутюжить. Проложить отделочную строчку швом шириной 1 см по отлетной части воротника и по планкам, одновременно втачивая "молнию". На длину "молнии" шов планки посередине переда распороть. 

Для съемной планки с воротником срезы обработать любым способом (обметать, окантовать и т.д.). На частях переда и планке обметать петли, к пластрону пришить пуговицы. К платью можно выполнить несколько съемных воротников с планками или без планок. 

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Ниже планок проложить широкую отделочную строчку. Пришить пуговицы. 

Вариант 3 (рисунок 222г) 

Цельнокроеное платье с пластроном и застежкой в разрезе посередине переда на "молнии". Воротник и пластрон можно выполнить из трикотажа ручной вязки. Декоративная застежка на 4 пары пуговиц. Петли из руликового шнура в виде восьмерки. 

Расход шерстяной, плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 180 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 223б). Увеличить глубину горловины посередине переда на 2-4 см. От полученной точки отложить влево ширину пластрона, равную 5-6 см, и от этой точки провести вниз линию параллельно середине переда (на рисунке пунктирная линия). 

Воротник. Точку 5-6 соединить пунктирной линией с высокой точкой горловины, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 1,5 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунок 140г. Оформить отлетную часть воротника, как показано на рисунке двойной штриховой линией. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник. 

Спинка с боковой частью переда (рисунок 226а,б,г). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 2 (на рисунке не показано). 

Воротник (рисунок 226е). Приложить середину воротника к сгибу ткани, выкроить две детали и одну деталь прокладки. 

Обтачку для обработки горловины шириной 4-5 см подкроить по изделию. 

Рукав (рисунок 124д). Выкроить две детали желаемой длины с припусками на швы, как для варианта 2. 

Последовательность обработки. Она аналогична варианту 2. На пластроне обработать рамку для "молнии" (рисунок 30) и втачать ее по шву рамки. Втачать пластрон или настрочить изделие на пластрон. или пластрон - на изделие. 

Заготовить воротник (рисунок 40а). Вметать и втачать его в горловину (рисунок 43а). 

Заготовить шнур-рулик (рисунок 24) и сделать из него съемные петли в виде восьмерки. 

2.6.22. Платье-костюм с баской (рисунок 222д)

Жакет укороченный с выкроенной по косой нити баской и бантом. Бейка горловины выкроена вместе с планками полочек. Декоративная застежка на три крупные пуговицы. Рукава втачные или цельнокроеные укороченные. 

Платье цельнокроеное приталенное с круглым вырезом горловины или каре. Рукава короткие. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани для платья - 130 см, для жакета - 140 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава (рисунок 64б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Жакет. Спинка и полочка (рисунок 223а,б). Удлинить детали выкройки от линии талии на 2-4 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). По плечевым срезам отложить ширину бейки, равную 6-7 см, и провести линии, параллельные линиям ростка и горловины, а на полочке - параллельно середине переда до низа жакета. 

Раскрой. Спинка (рисунок 227а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 227б). Для перемещения нагрудной вытачки на линию талии вырезать талиевую вытачку, разрезать выкройку к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Выкроить две детали. 

Бейка (рисунок 227в). Приложить середину переда детали к сгибу ткани и к ее плечевому срезу приложить плечевым срезом бейку спинки. К верхней части бейки дать припуск на шов 2 см, к нижней - 4 см. Выкроить на сложенной вдвое ткани две детали. 

Баска. Выкроить по косой нити полоску ткани шириной 17-19 см и один конец ее (к правой полочке) расширить на 3-4 см для получения мягкой складки, длиной равной ширине изделия по линии притачивания баски плюс 9 см на заход застежки. 

Для банта выкроить косую полоску ткани длиной 45-50 см, один конец которой шириной 14-16 см, другой - 18-20 см. 

Рукав (рисунок 64б). Выкроить две детали с припусками на швы аналогично варианту 2. 

Цельнокроеное маленькое платье с круглым вырезом горловины или каре выкроить по основной выкройке (рисунок 63а,б) с перемещенной нагрудной вытачкой в пройму или боковой срез. Середину спинки и переда приложить к сгибу ткани. Припуски на швы дать, как для жакета. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, обработать их, швы разутюжить. Обработать росток и горловину. Срезы обтачек на уровне плечевых швов стачать, разутюжить. Вывернуть обтачку и подборт на изнаночную сторону, выметать шов, приутюжить шов и сгибы полочек. Сметать талиевые вытачки. 

Заготовить бейку. Срезы посередине спинки стачать, швы разутюжить. Сложить детали бейки изнаночной стороной внутрь и обтачать по горловине, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. 

Наложить полочки и спинку на бейку, совместив середину спинки, контрольные метки и силки. Наметать и прострочить с изнаночной стороны по подборту и обтачке, отступив от среза верхней части бейки на 0,7 см. Срезы обтачки и бейки окантовать косой полоской ткани. Стачать талиевые вытачки, одновременно притачивая подборта. Прикрепить край бейки к плечевым швам. Обметать петли. 

Заготовить баску. Косую полоску ткани по сгибу слегка оттянуть, а по линии притачивания сутюжить. Притачать верхнюю часть к изделию так, чтобы конец полоски на правой полочке выступал на ширину бейки и был шире на глубину мягкой складки. Заложить складку и стачать ее конец. Срез нижней части бейки подогнуть внутрь и подшить вручную, закрывая шов притачивания. 

Заготовить бант. Конец его сложить вдвое и прикрепить к баске. 

Пришить крючки и выполнить воздушные петли (рисунок 25в). 

Заготовить рукава (рисунок 47а), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обметать петли, пришить пуговицы. Если петли обтачные, обработать их до соединения бейки с изделием. 

2.6.23. Платье-костюм с рукавами, выкроенными вместе с кокетками спинки и полочки (рисунок 228а)
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Жакет с отложным воротником и двубортной застежкой на баске. Рукава расклешенные, без плечевых швов, выкроены вместе с кокетками спинки и полочек. На лифе ниже кокеток застрочены складки или защипы. Юбка расширенная книзу, прямая или "колокол" с асимметрично заложенными складками. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 240 см при ширине 140 см. 

Можно выполнить платье отрезное по линии талии или чуть ниже с прилегающим лифом на кокетке, выкроенной вместе с расклешенными рукавами без плечевых швов. Застежка на спинке на длинную "молнию". Юбка клеш или прямая. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Жакет. Спинка (рисунок 229а). Нанести линию глубины проймы ОП1 и ширины проймы П1П5. От контрольной метки плечевого среза отложить вверх 0,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив правую линию плечевой вытачки с точкой 0,5 и продолжив линию на длину рукава, равную 26 см. От глубины проймы на уровне точки П1 провести вниз прямую параллельно середине спинки, на ней отложить ширину проймы спинки (отрезок П1П5) и поставить контрольную метку. От контрольной метки отложить вниз длину рукава по нижнему срезу, равную 13 см. Точки 26 и 13 соединить и полученный отрезок разделить пополам. От точки деления удлинить рукав на 4 см или более (по желанию). Оформить низ рукава плавной линией. 
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От линии талии отложить вниз длину баски, равную 12-17 см. 

Полочка (рисунок 229б). Нанести линию глубины проймы (О3П2) и ширины проймы (П1П5). От контрольной метки плечевого среза отложить вверх 1 см. Оформить верхний срез рукава, соединив левую линию нагрудной вытачки с точкой 1 и продолжив линию на длину рукава (26 см). От глубины проймы на уровне точки П2 провести вниз прямую параллельно середине переда, на ней отложить ширину проймы полочки (отрезок П2П5) и поставить контрольную метку. От контрольной метки отложить вниз 13 см. Точки 26 и 13 соединить, полученный отрезок разделить пополам. От точки деления удлинить рукав на 3 см. Оформить низ рукава плавной линией. 

От линии талии отложить длину баски, равную 12-17 см. 

Отступив от середины переда на 6-7 см вправо, наметить место расположения первой складки. Ширина борта на уровне глубины горловины 3 см, глубины проймы - 5 см, а по линии талии и низу баски - по 6-7 см. Точки 3 и 5, 5 и 6-7, 6-7 и 6-7 соединить прямыми линиями. Оформить горловину, как показано на рисунке. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) части рукава, которые совмещены со спинкой и полочкой. Отрезать спинку и полочку по линии кокетки до боковых срезов и недостающие части рукава подклеить к кокеткам спинки и полочки. 

Кокетки спинки и полочки с цельнокроеным рукавом (рисунок 230а). Разрезать детали выкройки - спинку и полочку от контрольных меток плечевых срезов к углам кокеток. Закрыть нагрудную вытачку. Середину переда расположить по долевой нити (для изделия без застежки спереди середину переда сместить от сгиба ткани по низу кокетки на 3-5 см для сборок). Для раскроя без плечевых швов совместить плечевые срезы спинки и полочки. Для увеличения расклеша по низу рукава раздвинуть части выкройки по линии разреза у плечевых срезов на 5-10 см (на рисунке заштрихованный участок). Оформить низ рукава плавной линией. Выкроить одну деталь. 
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Спинка и полочка (рисунок 230б,в). Перед раскроем на ткани наметить место расположения складок или защипов (складки можно чередовать с защипами), застрочить их. 

Заготовленную ткань сложить изнаночной стороной внутрь, совмещая складки, середину спинки приложить к сгибу ткани. Место расположения складок на выкройке полочки совместить со складками ткани. Спинку и полочку можно выкроить и без боковых швов, для чего совместить боковые срезы выкройки спинки и полочки. Подборта подкроить после примерки. 

Баска спинки и полочки (рисунок 230г,д). Закрыть талиевые вытачки. Середину спинки приложить к сгибу ткани, выкроить две детали баски спинки и четыре детали баски полочек. 

Воротник (рисунок 230е). Выкроить деталь на сложенной вдвое ткани длиной, равной длине ростка и горловины до середины переда, шириной 4-5 см (ширина посередине спинки 6-7 см). 

Юбка в складки (рисунки 316, 354) или "колокол" (рисунок 362). 

Последовательность обработки. Для прочности обработать углы кокеток подкройной обтачкой. Для этого с изнаночной стороны приметать обтачку из тонкой ткани, прострочить по силкам, в углах сделать надсечки, не дорезая до строчки на 0,2 см. 

Приметать кокетки к спинке и полочкам до углов, затем - до боковых срезов, совмещая контрольные метки нижних срезов рукавов с силками боковых срезов. 

Прострочить по кокеткам. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону кокеток и проложить по ним отделочные строчки. 

Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов. Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, руликовым кантом или иным способом. 

Втачать воротник и обтачать подборта (рисунок 42а). 

Заготовить баску. Стачать боковые срезы, швы разутюжить. Сложить верхнюю деталь баски с нижней лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые швы и срезы, и обтачать по краю борта и низу. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Сложить верхнюю деталь баски с лифом лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые швы, середину спинки и переда. Приметать и притачать по лифу. Шов заутюжить в сторону баски. Срезы нижней детали баски подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. 

2.6.24. Платья с рукавами, выкроенными вместе с кокетками (рисунок 228б-г)

Для этих моделей можно использовать изделия, вышедшие из моды, скомбинировав их с тканью модного цвета, рисунка и фактуры. 

Вариант 1 (рисунок 228б) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта со шлицами в боковых швах. Кокетка прямая или фигурная выкроена вместе с расширенными рукавами без плечевых швов. Кокетку и низ платья можно украсить аппликацией или выполнить кокетку из другой ткани. 

Расход ткани - 170 см при ширине 130 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 229а,б). Оформить заднюю и переднюю части рукава аналогично жакету платья-костюма предыдущей модели. 

На спинке и полочке нанести линии кокеток на уровне глубины проймы. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) части рукава, которые совмещены со спинкой и полочкой. Отрезать спинку и полочку по линии кокетки до боковых срезов и недостающие части рукава подклеить к кокеткам спинки и полочки. 

Кокетки спинки и переда с цельнокроеным рукавом (рисунок 230а). Разложить детали выкройки на ткани аналогично платью-костюму (рисунок 228а), только середину переда кокетки приложить к сгибу ткани, а к середине спинки дать припуск ткани 2 см на шов для втачивания "молнии". 

Спинка и перед (рисунок 229а,б). Выкроить по изготовленной выкройке, приложив середину спинки и переда к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по линии отреза кокетки 1,5 см, по боковым срезам 2 см, по линии низа 5 см (на рисунке не показано). Припуск ткани на обработку шлицы смотри на рисунке 231б,в. 

Последовательность обработки. Обработать углы кокетки, приметать и притачать кокетку к спинке и переду. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов аналогично жакету платья-костюма. 

Обработать горловину подкройной обтачкой (рисунок 35а) или руликовым кантом (рисунок 34). Втачать "молнию". Приметать и притачать кокетки к спинке и переду до углов, а затем - до боковых срезов, совмещая силки и контрольные метки срезов рукавов с силками боковых срезов. Прострочить по кокеткам. 

Сметать и стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы. 

Обработать шлицы и низ изделия припуском ткани. 

Обработать низ рукавов припуском ткани или руликовым кантом в тон аппликации. 

Вариант 2 (рисунок 228в) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта со шлицами и сборками или складочками от кокетки. Рукава расклешенные, выкроены вместе с кокетками спинки и полочек. 

Расход ткани - 160 см при ширине 540 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 229а,б). Оформить заднюю и переднюю части рукава аналогично жакету платья-костюма (рисунок 228а). Длина кокетки посередине спинки 10 см, посередине переда - 7 см. Точку 10 соединить с точкой П1, а точку 7 с точкой П2 при закрытой нагрудной вытачке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Линия кокетки спинки и полочки проходит по штрихпунктирным линиям до точек П1 и П2, а от них - до бокового среза по линии глубины проймы. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) части рукава, которые совмещены со спинкой и полочкой. Отрезать спинку и полочку по линиям кокеток до боковых срезов и недостающие части рукава подклеить к кокеткам спинки и полочки. 

Кокетки спинки и переда с цельнокроеным рукавом (рисунок 231а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов приложить к плечевому срезу спинки плечевой срез переда, совмещая контрольные метки. Выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 231б). Разрезать выкройку от линии кокетки, не дорезая до линии низа на 0,3 см. Для мягких складок середину спинки вверху сместить от сгиба ткани и отвести боковую часть выкройки на 2 см. 

Перед (рисунок 231в). Для увеличения припуска ткани на складочки сместить середину переда от сгиба ткани на 3 см. 

Последовательность обработки. На спинке и переде заложить мягкие складочки. Обработать углы кокеток, приметать и притачать кокетки к спинке и переду, сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов аналогично жакету платья-костюма. 

Обработать горловину и разрез посередине переда подкройными обтачками (рисунок 29). 

Обработать низ рукавов, шлицы и низ изделия припуском ткани. 

Вариант 3 (рисунок 228г) 

Платье с пластронами на спинке и переде, заложенными складками, гофре или плиссе. Рукава оригинального покроя, расклешенные по линии низа и с мягкими складочками (буфами) напротив плечевых швов. Выкроены вместе с фигурными кокетками спинки и переда. Застежка на спинке. Эту модель можно рекомендовать будущей маме. 

Расход ткани - 260 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 229а,б). Оформить заднюю и переднюю части рукава аналогично жакету платья-костюма (рисунок 228а). Посередине спинки и переда удлинить кокетку от глубины проймы на 5 см и полученные точки соединить с точками П1 и П2 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). От середины спинки и переда по линии кокетки отложить одинаковую ширину пластрона и провести линии параллельно середине спинки и переда. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) части рукава, которые совмещены со спинкой и полочкой. 

Отрезать спинку и полочку по линиям кокеток до боковых срезов и недостающие части рукава подклеить к кокеткам спинки и полочки. 

Кокетки спинки и переда с цельнокроеным рукавом (рисунок 232а). Разрезать детали выкройки - спинку и полочку от контрольных меток плечевых срезов к углам кокеток. Закрыть нагрудную вытачку. Середину переда приложить к сгибу ткани, а середину спинки - по направлению к срезам ткани. Заднюю и переднюю части рукава от разрезов отвести в сторону на одинаковое расстояние, а по линии низа рукава плечевые срезы совместить. Образовавшийся припуск ткани для складочек между плечевыми срезами спинки и переда на уровне контрольных меток на рисунке показан штрихпунктирной линией. 
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Перед (рисунок 232б). На выкройке и ткани нанести контрольные линии. Для определения расстояния между складками ширину пластрона разделить на количество складок (2-3). 

Середину переда сместить от сгиба ткани для образования встречной складки на величину, равную удвоенному расстоянию между складками. Затем отмерить расстояние между складками и снова - припуск на складку, опять отмерить расстояние между складками и - припуск на складку. После припуска на складку нанести контурные линии бочка переда, совмещая контрольные линии выкройки и ткани. Расширить перед по линии низа за счет глубины складок по 1 см и от бокового среза - на 3 см. Полученные точки соединить с линией бедер. 

Спинка (рисунок 229а). Определить расстояние между складками и по изготовленной выкройке раскроить спинку аналогично переду. 

Последовательность обработки. Заложить складки, заметать и приутюжить. Сгибы складок расположить в сторону середины переда или боковых срезов (по желанию), их внутренние сгибы прикрепить вручную или пристрочить к полоске ткани (рисунок 232в). Полоску расположить по линии талии. 

Сметать и стачать плечевые срезы кокеток до контрольных меток, срезы обработать, швы разутюжить. На примерке заложить на рукавах по встречной складке. Припуск на складку прикрепить к плечевому шву. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

2.6.25. Платье-костюм с драпировкой на лифе и рукавах (рисунок 233)
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Жакет с круглым вырезом горловины, цельнокроеными рукавами без плечевых швов и патами, от которых заложены мягкие складки. Посередине переда цельнокроеный пластрон, от которого заложены мягкие складки. Юбка в складки, плиссе или гофре. 

Расход тонкой шерстяной или шелковой ткани на жакет- 170 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам. 

Жакет. Спинка (рисунок 234а). Спинку удлинить от линии бедер на 10-15 см. 
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Для оформления верхнего среза рукава к плечевому срезу у проймы прибавить 1 см. Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 1 и продолжить линию на длину рукава, равную 58 см. Из точки 58 опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс 1 см прибавка на свободное облегание: 

Оз:2+Пз=15,9:2+6=14 см. 

Для оформления нижнего среза рукава от точки 14 провести линию, параллельную верхнему срезу рукава, до пересечения с линией проймы и разделить ее на три равные части. 

Боковой срез от глубины проймы до линии талии разделить пополам, из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 2-5 см. Оформить нижний срез рукава плавной линией. Параллельно верхнему срезу рукава оформить цельнокроеную пату шириной 2,5 см, длиной 14-18 см, и от нее нанести линии разреза к нижнему срезу рукава. 

Полочка (рисунок 234б). Деталь удлинить от линии бедер на 10-15 см. 

Для оформления верхнего среза рукава к плечевому срезу у проймы прибавить 1,5 см. Левую линию нагрудной вытачки соединить с точкой 1,5 и продолжить линию на длину рукава (58 см). Из точки 58 опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине задней части рукава минус 4 см (14-4=10 см). Для оформления нижнего среза рукава от точки 10 провести линию, параллельную верхнему срезу рукава, до пересечения с линией проймы и разделить ее пополам. 

Боковой срез разделить пополам, из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 10 см. Оформить нижний срез рукава плавной линией. Нижний срез рукава спинки выровнять по рукаву полочки и построить локтевую вытачку, как показано на рисунке. 

Оформить цельнокроеную пату, как на задней части рукава. 

Параллельно середине переда оформить пластрон шириной 4 см и продолжить линию на 10 см вверх от линии талии. К пластрону переместить талиевую вытачку. Нанести линии разреза полочки, как показано на рисунке. Вырез горловины оформить по желанию или как показано на рисунке. 

Раскрой. Спинку по линии талии отрезать. Выкройку разрезать по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до нижних срезов рукава и бокового среза на 0,3 см. Нагрудную вытачку закрыть. 

Спинка и перед (рисунок 235а). Ткань сложить вдвое по поперечной нити, приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к плечевому срезу полочки приложить плечевым срезом спинку. Совместить контрольные метки. Части рукавов и переда по линиям разреза раздвинуть для образования мягких складок (драпировки), как показано на рисунке, или по желанию в зависимости от плотности ткани. Дать припуски на швы: по линии паты и пластрона - равные их ширине плюс 1 см, по линии низа рукава для обработки шлицы - 5 см. Расширить спинку по линии талии для сборок на 5 см и удлинить от линии талии для напуска на 4-5 см. 
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Выкроить одну деталь. Для обработки горловины подкроить обтачки по изделию. 

Нижняя часть спинки (рисунок 235б). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки и закрыть ее. Середину спинки сместить от края ткани на величину шва или шлицы. Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Срезы пластрона переда стачать, как пояс, располагая шов стачивания посередине. Стачать срезы частей переда под пластроном, сложив их лицевыми сторонами внутрь, срезы обработать, шов разутюжить. Заложить мягкие складки или выполнить сборки по шву стачивания. Наложить пластрон, совмещая шов стачивания переда с серединой пластрона, и заложить мягкие вытачки, закрепив их с изнаночной стороны поперечной строчкой. 

На руках обработать паты припуском ткани. Заложить мягкие складки или выполнить сборки. В конце паты заложить мягкие складки за счет излишка ширины рукава и стачать с изнаночной стороны подрез, закрепляя концы строчек поперек припуска на складки. 

Сметать и стачать срезы посередине спинки, выполнить сборки по линии талии или заложить мягкие складки. Притачать нижнюю часть спинки. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, совмещая контрольные метки. 

Обработать горловину подкройной или косой обтачкой (рисунки 34, 35), а также низ рукавов и изделия. Пришить декоративные пуговицы. 

Последовательность обработки юбки смотри на рисунке 352. 

2.6.26. Куртка с застежками на "молнии" (рисунок 236)
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Куртка прямого или приталенного силуэта. Воротник отложной с закругленными концами, застежка на "молнии". На подкройных бочках прорезные карманы с настрочными отделочными планками. Талия подчеркнута поясом. Эту куртку можно носить с одношовной юбкой со складкой сзади и прорезными карманами "в рамку". 

Расход плащевой, джинсовой или вельветовой ткани - 220 см при ширине 150 см (на юбку - 80 см). 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки (рисунок 63а,б) и рукава - одношовного или двухшовного (рисунок 64а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. Для этой модели выкройку построить на размер больше, чтобы обеспечить свободное облегание. 

Спинка (рисунок 237а). Удлинить деталь от линии бедер на 15-18 см. Увеличить глубину проймы по боковому срезу на 2-4 см и расширить от полученной точки на 1-3 см, по линии талии - на 1-2 см, по линии бедер - на 2 см. Оформить боковой срез, соединив точку 1-2 с точками 1-3 и 2 и продолжив линию до низа. Боковой срез можно оформить по прямой, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Расширить деталь от контрольной метки проймы на 1 см. Оформить пройму плавной линией. 
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Полочка (рисунок 237б). Удлинить деталь от линии бедер, оформить боковой срез и пройму, как на спинке. Для оформления бочка линию проймы от контрольной метки до плечевого среза разделить пополам. Точку деления и правую линию талиевой вытачки соединить плавной линией и продолжить ее вниз параллельно середине переда. 

От линии талии по боковому срезу отложить длину бочка, равную 20-30 см, угол закруглить. Нанести разрез кармана по рельефной линии ниже линии талии на 8 см, по боковому срезу - на 10 см. Точки 8 и 10 соединить. От разреза кармана отложить вверх, вниз и вправо по 4 см - ширину настрочной планки. Провести линии, параллельные разрезу кармана, угол планки закруглить или оформить мысиком. 

Воротник. Соединить глубину горловины с высокой точкой пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 2 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки (2 см) и поставить точку а. 

Ширина воротника по плечевому срезу и посередине спинки равна 8-12 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. 

Рукав (рисунок 237в). Увеличить ширину детали у глубины оката на 1-3 см, т.е. на величину расширения спинки и полочки по линии проймы, а по линии локтя и низа - на 2 см. Оформить срезы рукава, как показано на рисунке. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник, планку и бочок. 

Спинка (рисунок 237а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Полочка (рисунок 238а). Разрезать выкройку от рельефной линии к концу нагрудной вытачки. Закрыть нагрудную вытачку и выкроить две детали вместе с нижней частью бочка до линии разреза кармана плюс 5 см. Подкроить две детали подборта и две детали прокладки из тонкой хлопчатобумажной ткани. 
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Бочок (рисунок 238б). Выкроить две детали. Подкроить две детали подкладки кармана без припусков на швы (на рисунке заштрихованный участок). 

Настрочная планка (рисунок 238в). Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 3 см, а по боковому срезу - 1,5 см. 

Воротник (рисунок 238г). Приложить середину воротника к сгибу ткани, выкроить две детали и одну деталь прокладки. 

Рукав (рисунок 237в). Выкроить две детали. 

Юбка. Раскрой одношовной юбки со встречной складкой сзади смотри на рисунке 322. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки и боковые вытачки полочек. 

С изнаночной стороны бочков приметать подкладку кармана, а затем лицевой стороной внутрь приметать планку кармана, совмещая линию разреза планки кармана и бочка. Настрочить планку параллельно разрезу кармана, отступив от разреза вверх и вниз на 0,5-1 см (начинать строчку от бокового среза). В конце кармана рамку прострочить точно по силкам бочка. Разрезать рамку, как петлю (рисунок 23е), начиная от бокового среза. Отогнуть планку на лицевую сторону, выправить шов, выпуская из планки кант шириной 0,1 см, выметать, приутюжить. Срезы планки вокруг разреза подогнуть, сохраняя ширину 4 см, заметать (не приметывая ее к бочку), приутюжить. 

На бочке по линии притачивания его к полочке (на припуске шва) сделать надсечки, не дорезая до углов рамки на 0,2 см (рисунок 238д). 

Срезы бочка по силкам подогнуть на изнаночную сторону, отгибая подкладку кармана, заметать, приутюжить. Наложить бочки на полочки, совмещая контрольные метки и силки, наметать прямыми сметочными стежками. Отогнуть планку и прострочить по шву притачивания планки выше входа в карман, а также по его концу, закрепляя утолок, образовавшийся при надсечке. Настрочить планку на карман ниже разреза кармана двойной параллельной строчкой до силков бочка. Затем настрочить бочки на полочки аналогично планке и закончить настрачивание планки на бочок. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы стачным или запошивочным швом (рисунок 7и,к). 

Заготовить воротник (рисунок 40а), обтачной по отлету. Вметать и втачать его в горловину. 

Обработать борта, низ изделия и втачать "молнию" между бортом и подбортом. Если отделочная строчка шире 1 см, то полотно "молнии" сначала притачать к припуску на швы подборта и полочек, а затем с лицевой стороны отстрочить воротник и край застежки швом шириной 1-1,5 см. 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы стачным или запошивочным швом. 

2.6.27. Пальто без боковых швов (рисунок 239а)
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Пальто без подкладки прямого силуэта без боковых швов и шва посередине спинки (или со швом). 

Воротник - цельнокроеная стойка. Застежка однобортная на навесные петли. Рукава втачаны в углубленные проймы. Одинарные борта, отвороты рукавов, низ изделия и большие накладные карманы окантованы отделочной тканью, тесьмой, кожей или обвязаны крючком столбиками с накидом (по три-четыре столбика в пучке). 

Расход двусторонней ткани - 240 см при ширине 140-150 см. 

Пальто можно выполнить с рельефами на спинке и со шлицами, слегка расширенное книзу, с отложным воротником. Карманы накладные или прорезные с листочками. 

Расход двусторонней ткани - 260 см при ширине 140-150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести точки по плечевым срезам (О1 и О3) ширины проймы (П1 и П5, П5 и П2), а также линии талии (Т и Т1). 

Спинка (рисунок 240а). К плечевому срезу у точки О1 прибавить 1-1,5 см (в зависимости от толщины подплечников). Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 1-1,5 и удлинить плечевой срез на 1-2 см. От точки П1 расширить спинку на 1 см. Точки 1 и 1-2 соединить прямой линией. Полученный отрезок разделить пополам и от точки деления отложить влево 1,5 см. 




Глубина проймы. От точки 1 провести вниз линию параллельно середине спинки и отложить на ней 7,5 см (для всех размеров). 

Ширина проймы. Из точки 7,5 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см (для всех размеров). От точки 1,5 отложить вправо отрезок, равный 1/2 ширины проймы плюс 1 см: 

П1П2:2+1=11,7:2+1=7 см. 

Оформить пройму плавной линией, соединив точки 1-2, 1-5, 1 и 1,5. 

Положение линии бокового среза. Из точки 7 провести вниз линию параллельно середине спинки до пересечения с линией низа. 

Примечание. Ширина рукава равна мерке обхвата плеча (Оп) плюс 15 см на свободное облегание: 

Оп=29,1+15=44 см. 

Верхний срез рукава. Из точки 1,5 глубины проймы провести дугу радиусом, равным 1/2 ширины рукава плюс 1 см: 

44:2+1=23 см. 

Точку О1 по плечевому срезу и точку 23 соединить прямой линией, продолжив ее произвольно. От точки О1 отложить по этой линии мерку длины рукава, равную 57,4 см. Разделить полученный отрезок пополам и соединить точку деления с точкой 1-2 плечевого среза прямой линией. 

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине рукава по окату минус 3 см: 

23-3=20 см. 

Нижний срез рукава. Точки 1,5 и 20 соединить прямой линией. 

Окат рукава. От точки деления отрезка (1-2)(П1) проймы отложить влево 1 см, от нижней точки 1 вправо - 1 см, от точки 1,5 по нижнему срезу рукава - 3 см. Оформить окат рукава плавной линией, соединив точки 1-1,5, 1,3 (на рисунке штриховая линия). 

Нанести рельефную линию от конца плечевой вытачки параллельно середине спинки и построить воротник-стойку, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Полочка (рисунок 240б). Уменьшить раствор нагрудной вытачки. Для этого концы вытачки соединить и от левой линии вытачки отложить вправо 1-2 см. От конца вытачки через точку 1-2 провести левую линию вытачки, по длине равную правой. 

От точки П2 расширить полочку на 2 см. Точки 2 и О3 соединить прямой линией, полученный отрезок разделить пополам и от точки деления отложить вправо 1-2 см. От точки 2 отложить глубину и ширину проймы, как на спинке. Оформить пройму плавной линией, соединив точки О, 1-2, 2, 1-5. 

Верхний срез рукава. Из точки 1,5 глубины проймы провести дугу радиусом, равным 1/2 ширины рукава минус 1 см: 

44:2-1=21 см. 

Точку 1-2 по плечевому срезу и точку 21 соединить прямой линией, продолжив ее произвольно. От проймы (точка О3) отложить длину рукава (57,4 см). 

Ширина рукава внизу. Из точки 57,4 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную ширине рукава по окату минус 3 см: 

21-3=18 см. 

Нижний срез рукава. Точки 1,5 и 18 соединить и выровнять срез по нижнему срезу задней части рукава. Если срез будет длиннее, убрать излишек длины по пройме. Форма оката рукава соответствует вырезу проймы, т.е. линия оката проходит по точкам О3, 1-2, 2, 1,5. 

Примечание. Для уменьшения залома на рукаве окат передней части рукава можно оформить по прямой, как показано на рисунке штриховой линией. 

Ластовица (рисунок 240в). Ширина ластовицы равна ширине проймы, т.е. 14 см (7*2=14), а длина - 13 см. 

Длину переда между глубиной горловины и линией талии разделить пополам. Построить воротник-стойку, как на спинке. От точки 4-5 (высота стойки) отложить вправо ширину лацкана, равную 12,5 см, а от точки деления по линии талии - ширину борта, равную 4 см. Точки 4 соединить, продолжив линию вниз на длину полочки, а вверх - до точки 12,5. 

Вместо воротника-стойки можно построить отложной воротник (рисунок 140). 

Накладной карман оформить ниже линии талии на 7,5 см. 

Раскрой. Спинка с полочкой (рисунок 241а,б). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу спинки приложить боковым срезом полочку, совмещая контрольные метки. Дать припуски на швы только к плечевым срезам и по пройме. 
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Рукав (рисунок 241в). Совместить верхние срезы задней и передней частей рукава. 

Ластовица (рисунок 240в). Разрезать ластовицу вдоль пополам и совместить ее части с нижними срезами рукава. Выкроить две детали по косой нити с припуском ткани 12 см на отворот манжеты. Рукав можно заузить по линии низа на 1-2 см. 

Примечание. Таким же способом можно раскроить халат, увеличив припуск ткани на заход полочек (по желанию). Припуск на швы дать только к плечевым срезам. Оформить V-образный или круглый вырез горловины. Рукав к халату (рисунок 241в) раскроить, как для пальто, но без припуска на манжету. 

Для пальто с рельефами на спинке разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Средний клин спинки (рисунок 241г). Приложить середину спинки к сгибу ткани и расширить по линии низа от рельефной линии на 4 см. Полученную точку соединить с концом плечевой вытачки. 

Боковой клин спинки (рисунок 241д). Расширить деталь по линии низа от рельефной линии и бокового среза на 4 см и полученные точки соединить с концом плечевой вытачки, а по боковому срезу - с глубиной проймы. Длина шлицы 25 см. 

Полочка (рисунок 240б). Выкроить по полученной выкройке две детали. Оформить боковой срез и дать припуски на швы, как на спинке. 

Вырез горловины можно видоизменить и выкроить с втачным воротником (рисунок 140). Подборта подкроить по изделию после примерки. 

Рукав (рисунок 241в). Выкроить, как для пальто. 

Накладной карман (рисунок 241е). Выкроить по изготовленной выкройке две детали с припусками на швы по верхнему срезу 0,7 см, по боковым срезам 6 см, по линии низа - 3 см. 

Клапан кармана. Выкроить на сложенной вдвое ткани две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать нагрудные вытачки, плечевые и нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. Срезы рукавов на ширину манжеты стачать на лицевую сторону. 

Все срезы окантовать тесьмой или тканью (рисунок 9). Можно обвязать срезы крючком, но для этого сначала нужно обработать их нитками в тон изделия. 

Вметать рукава в проймы и настрочить изделие по шву притачивания канта. Если пройма будет обвязана крючком, можно пришить рукав с изнаночной стороны крестообразными стежками (рисунок 4г), захватывая только ткань рукава. Таким же способом пришить карманы, если они будут обвязаны, или настрочить их по шву притачивания канта. 

Если пальто с рельефами, стачать их и обработать шлицы припуском ткани. Обработать карманы с листочками (рисунок 56) или накладные (рисунок 61). Подшить подкладку. Обработать клапан и притачать к карману. Припуск ткани на обработку кармана отогнуть на изнаночную сторону, в углах заложить ткань в виде встречной складки, приутюжить. Наложить карман на полочку и прострочить с изнаночной стороны кармана, отступив от нижнего среза кармана на 0,7 см. Затем приметать боковые стороны кармана и прострочить внутри его, а клапан над карманом настрочить на полочку. 

Сметать и стачать вытачки, плечевые и боковые срезы, окантовать их тонкой тканью в тон изделия. Швы разутюжить или заутюжить. 

Обработать проймы подкройными обтачками из отделочной ткани, выпустив из обтачки узкий кант, или окантовать срезы обтачкой. Обработать петли (рисунок 23а,б), заготовить воротник (рисунок 40а). Вметать и втачать его в горловину (рисунок 40б). Обработать борта и низ изделия. 

Заготовить рукава, вметать их в проймы, затем настрочить проймы на рукава. 

2.6.28. Жакет с рельефами без боковых швов (рисунок 239б) 

Жакет с подкройными бочками спинки и полочек, образующих рельефы, без боковых швов (или со швами). Воротник - цельнокроеная стойка. Рукава втачаны в углубленные проймы. Карманы накладные. Жакет можно носить с прямой одношовной юбкой. 

Расход плотной шерстяной ткани - 320 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести точки по плечевым срезам (О1 и О3), ширины проймы (П1 и П5, П5 и П2), а также линии талии (Т и Т1). 

Спинка (рисунок 241а). Построить воротник-стойку и нанести рельефную линию, как для пальто без боковых швов (рисунок 239а). На точке пересечения проймы с окатом рукава поставить контрольную метку и от нее нанести плавную рельефную линию до линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). Отложить длину жакета посередине спинки (по желанию). 

Полочка (рисунок 240б). Оформить борт шириной 4 см. Построить воротник-стойку, как для пальто. От глубины горловины посередине переда отложить вверх высоту стойки, равную 4-5 см, а вправо - ширину лацкана, равную 13-16 см. Точки 4-5 и 13-16 соединить плавной линией, а точки 13-16 и 4 - прямой. По проведенной линии от точки 13-16 отложить вниз 5 см. Из точки 5 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 7 см, от точки 7 провести вверх линию параллельно краю лацкана. 

Оформить рельефную линию от точки деления проймы, как на спинке. Переместить нагрудную вытачку к рельефу. Оформить накладной карман, как для пальто. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. Нагрудную вытачку закрыть. 

Спинка (рисунок 242а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Бочок спинки и полочки (рисунок 242б). Для раскроя без боковых швов к боковому срезу спинки приложить боковым срезом полочку, совмещая контрольные метки. Выкроить две детали. 

Полочка (рисунок 242в). Выкроить две детали, переместив нагрудную вытачку к рельефу. Подборта подкроить по изделию после примерки. 

Рукав (рисунок 241в). Выкроить две детали, как для пальто, по долевой или косой нити. 

Последовательность обработки. Обработать проймы подкройными обтачками. Заготовить карманы и настрочить их по линии низа и со стороны бокового шва внутри кармана. Приметать и притачать бочки к спинке и полочкам, срезы окантовать, швы заутюжить в сторону середины переда и спинки. 

Сметать и стачать вытачки, плечевые срезы, нижние срезы рукавов и окантовать их. 

Обработать воротник-стойку, борта и низ изделия, срезы окантовать. Вметать рукава в проймы. Сначала втачать рукав между рельефными линиями, настрочив его с лицевой стороны, а затем проложить отделочные строчки по рельефным линиям и по пройме. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Раскрой юбки и последовательность ее обработки смотри на рисунке 322. 

2.7. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН

2.7.1. Платья с различными вариантами рукавов (рисунок 243а-в,д-и)

[image: image244.png]PucyHok 243




Вариант 1 (рисунок 243а) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта со съемной асимметричной баской. Вырез горловины круглый или овальный с мягкими складочками спереди. Рукава с вытачкой по плечу, расширенные книзу, на притачных узких манжетах либо без них. Длина до локтя или по желанию. Талия подчеркнута узким или широким поясом. 

Расход шелковой ткани - 450 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки, задней и передней частей рукава (рисунок 68а,б) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланные линии и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 244а). Для оформления баски длину спинки посередине, от линии талии до низа, разделить на три равные части, а по боковому срезу - на четыре части. Нижние точки деления соединить прямой линией, продолжив ее за линию середины спинки на 8-12 см, провести вверх линию параллельно середине спинки и нанести линии разреза детали выкройки - баски, как показано на рисунке. 
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Полочка (рисунок 244б). Оформить баску и нанести линии разреза, как на спинке. Вырез горловины оформить по желанию: круглый, овальный и т.д. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - баску. 

Спинка (рисунок 244а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по регланной линии 1,5 см, по боковому срезу 2-3 см, по линии низа 4-5 см. 

Выкроить одну деталь, увеличив ширину ростка по плечевому срезу на 1-2 см. 

Перед (рисунок 244б). Приложить середину переда к сгибу ткани. Дать припуски на швы, как на спинке, выкроить одну деталь, увеличив ширину горловины по плечевому срезу и посередине переда на 1-2 см. Для образования сборок нагрудную вытачку переместить в горловину (рисунок 83а). 

Рукав (рисунок 245а). Для раскроя без плечевых швов расширенного книзу рукава к верхнему срезу задней части рукава приложить верхним срезом переднюю часть рукава, закрыв нагрудную вытачку и совместив контрольные метки. По линии низа части рукава развести на 8-10 см для сборок, за счет чего уменьшится раствор вытачки по плечу. Выкроить две детали по косой нити. 
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Баска (рисунок 245б). Разрезать деталь по нанесенным линиям. Талиевую вытачку закрыть. 

Раздвинуть части детали по линии талии для сборок на 2-5 см, а по линии низа на 12-17 см. Выкроить по одной детали. Можно выкроить баску без бокового шва. Для этого ее части по боковым срезам у талии совместить, а по линии низа раздвинуть на 10 см. 

Последовательность обработки. Посередине спинки сделать разрез для застежки. Заготовить руликовую петлю и прикрепить ее (рисунки 24, 25). Обработать разрез одной обтачкой (рисунок 28). 

Сметать и стачать срезы рукавов, обработать их, верхние швы заутюжить в сторону спинки, нижние - разутюжить. 

Сметать и стачать боковые срезы. Швы разутюжить. 

Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 50). 

Обработать горловину руликовым кантом (рисунок 34). 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, втянуть резинку или обработать узкими манжетами. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Пришить пуговицы. 

Обработать съемную баску. Стачать боковые срезы и обработать их, обработать низ припуском ткани, данным при раскрое, или швом взакрутку. Для этого край детали подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см, оттянуть (для образования фалд по краю детали) и прострочить со стороны подогнутого края на машине, имеющей приспособление зигзаг ("Тула", "Лада" и другие). При обработке края ажурной строчкой проложить ее на расстоянии 0,7 см от среза. Можно обработать срезы узким швом (рисунок 8д). 

По талиевому срезу выполнить сборки или заложить мягкие складочки. Пришить пояс. 

Вариант 2 (рисунок 243б) 

Платье отрезное по линии талии с корсажем. На лифе и юбке застрочены складочки-защипы. Вырез горловины круглый. Можно сшить платье с более открытым вырезом горловины и вместо складочек выполнить по горловине сборки или буфы - вручную либо на машине. Рукава зауженные книзу. 

Расход тонкой шерстяной или шелковой ткани - 250 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 68а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по регланным линиям и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 244а). Для оформления корсажа укоротить спинку от линии талии на 4-6 см, юбку - на 3-4 см. От полученных точек провести до бокового среза линии, параллельные линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на 1 рисунке двойными линиями). 

Полочка (рисунок 244б). Оформить корсаж, как на спинке. 

Раскрой. Отрезать корсаж спинки и полочки. 

Спинка (рисунок 246а). Расширить по линии талии от бокового среза на 2 см и выкроить две детали. 
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Перед (рисунок 246б). Для перемещения нагрудной вытачки в горловину разделить ширину горловины пополам. От точки деления разрезать выкройку к концу нагрудной вытачки и закрыть ее (на рисунке не показано). Середину переда приложить к сгибу ткани, а на уровне глубины горловины сместить от сгиба на 1-2 см. Расширить по линии талии от бокового среза на 3 см. 

Примечание. Спинку и перед можно раскроить без боковых швов, но с учетом припуска на складочки-защипы. 

Рукав (рисунок 246в). Для раскроя без плечевых швов совместить контрольные метки. Верхние срезы частей рукава должны заходить один на другой на 0,5 см, для более узкого рукава - на 1,5 см. По линии низа раздвинуть части рукава на 6 см для вытачки по локтевой линии и построить ее на уровне конца локтевой вытачки длиной 15-17 см. 

Для изделия с подплечниками верхние срезы рукава, начиная от контрольных меток, вниз - совместить. Выкроить две детали. 

Корсаж (рисунок 246г,д). Закрыть талиевые вытачки и выкроить для спинки две детали, а для переда - одну, приложив середину переда к сгибу ткани. 

Для определения места расположения и расчета складочек-защипов ширину спинки по линии притачивания корсажа разделить на восемь равных частей, отметить длину складочек и распределить излишек ткани (глубина складочки 0,3-0,5 см). Такие же промежутки и глубина складочек должны быть и на переде по линии талии. 

От глубины горловины посередине переда отложить вниз 10 см (длина 1-й складочки) и от полученной точки провести линию параллельно вырезу горловины. Для определения места расположения складочек линию горловины от сгиба ткани и проведенную линию разделить на восемь равных частей. Точки деления соединить. Отметить длину последней складочки, равную 3 см. Точки 3 и 10 соединить (эта линия ограничит длину складочек). Вырез ростка и горловины можно увеличить, а вместо складочек выполнить сборки. 

Заднее полотнище юбки (рисунок 246е). Для оформления линии пришива юбки нужно измерить ширину корсажа плюс прибавка на складочки (их столько же, сколько на спинке) и сделать расчет для юбки "полусолнце" (рисунок 356). Ширину юбки по линии низа разделить на четыре равные части и на 1/4 часть можно заузить по боковому срезу. От точки Т1 отложить вправо 3 см, а от точек Т1 и 3 вниз - по 18 см. Точки 18 соединить. Полученный отрезок и ширину по линии талии разделить на количество складочек на спинке, т.е. на 8. Точки деления соединить и отметить длину складочек (4-5 см). 

Точно так же раскроить переднее полотнище юбки, учитывая длину корсажа переда и прибавку на складочки. 

Последовательность обработки. На спинке и переде излишек ширины ткани распределить на складочки-защипы глубиной 0,3-0,5 см и застрочить их с изнаночной стороны (рисунок 12). 

Приметать и притачать корсаж. Складочки по линии притачивания разутюжить. Швы заутюжить в сторону корсажа. 

Вметать и втачать рукава (рисунок 50). Обработать низ рукавов подкройными обтачками (рисунок 47б). 

Обработать горловину руликовым кантом (рисунок 34а). 

В средний шов спинки втачать "молнию" (рисунок 328е). 

Сметать и стачать боковые срезы юбки и притачать ее к лифу. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Заготовить узкий пояс с пряжкой. 

Вариант 3 (рисунок 243в) 

Платье отрезное по линии талии с присборенным лифом и юбкой в клинья с карманами. Воротник отложной, застежка на широкой цельнокроеной планке. Рукава с вытачкой по плечу или со швом, расширенные книзу, на притачных манжетах. Пояс с пряжкой. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 220 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 68а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по регланным линиям и боковым срезам. 

Полочки (рисунок 244б). Для оформления планки увеличить глубину горловины посередине переда на 1-3 см. От середины переда на уровне точки 1-3 отложить вправо и влево по 3 см (ширина планки 6 см) и от полученных точек провести вниз линии, параллельные середине переда (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). Оформить горловину, соединив левую точку 3 с высокой точкой горловины пунктирной линией и продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 2 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки, т.е. на 2 см, и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. 

Карман. По линии талии от правой линии талиевой вытачки отложить вправо 1 см и полученную точку соединить плавной линией с боковым срезом на уровне линии бедер. 

Нанести линии разреза полочки от нижнего конца талиевой вытачки и от линии входа в карман до низа параллельно середине переда. 

Раскрой. Спинка (рисунок 247а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Заднее полотнище юбки (рисунок 247б). Разрезать деталь от низа к концу талиевой вытачки. Уменьшить наполовину раствор талиевой вытачки, за счет чего юбка по линии низа расширится. Расширить юбку по линии низа от бокового среза на 5-6 см, от середины полотнища - на 4 см. Точки 4 и 5-6 соединить с линией бедер. Выкроить две детали по долевой или косой нити. 

Рукав (рисунок 247в). Для раскроя без плечевых швов верхние срезы частей рукава на уровне контрольных меток совместить, а по линии низа раздвинуть на 8-10 см для сборок и расширить по нижним срезам на 4 см. Точки 4 соединить с линией локтя. Вдоль плечевого среза от горловины до контрольной метки излишек ткани можно срезать, оставив на шов 2 см. Выкроить две детали. 

Полочка (рисунок 247г). Для перемещения нагрудной вытачки на линию талии разрезать деталь от конца талиевой к концу нагрудной вытачки (на рисунке не показано). Нагрудную вытачку закрыть. К середине переда дать припуск ткани на обработку застежки, равный 13 см (раскрой полочек с застежкой до низа и цельнокроеными планками смотри на рисунке 224в). Выкроить обе полочки с планками шириной по 6 см. 

Примечание. Для большей объемности лифа увеличить глубину и ширину проймы спинки и полочки на 1-2 см и на столько же увеличить ширину и глубину оката рукава. Оформление деталей показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 247д). Разрезать деталь по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до конца вытачки и линии входа в карман на 0,3 см. Части детали по линии низа раздвинуть на 3 и 3-5 см, расширить от бокового среза на 2-4 см, а от середины переднего полотнища на 2-3 см. Точки 2-4 и 2-3 соединить с линией бедер. Выкроить две детали по долевой или косой нити. 

Бочок юбки (рисунок 247е). Закрыть талиевую вытачку. Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана и две детали мешковины отдельно. 

Воротник (рисунок 247ж). Приложить середину воротника к сгибу ткани. Выкроить две детали и одну деталь прокладки. 

Манжета. Выкроить две долевые полоски ткани шириной 13 см, длиной, равной мерке обхвата запястья плюс 6 см. 

Пояс. Выкроить долевую полоску ткани шириной 13 см, длиной, равной мерке обхвата талии плюс 30 см. 

Последовательность обработки. Выполнить сборки по линии талии спинки и полочек. 

Вметать и втачать рукава (рисунок 50). Выполнить сборки по низу рукавов и притачать манжеты (рисунок 48г). 

Заготовить воротник (рисунок 40г). Отстрочить его швом шириной 1,5 см. Вметать и втачать воротник в горловину (рисунок 43а). Наложить правую полочку на левую, совмещая середину переда, сколоть булавками. 

Сметать и стачать талиевые вытачки и средние срезы заднего полотнища юбки. 

Обработать карманы и для предохранения их от растяжения по линии входа в карман к припуску на шов приметать долевую полоску ткани шириной 1 см. Притачать мешковину кармана и проложить отделочную строчку швом шириной 1,5 см. 

Наложить переднее полотнище юбки на бочок с цельнокроеной мешковиной кармана, совмещая контрольные метки и силки, приколоть булавками. Стачать мешковину, срезы обработать. 

Сметать и стачать боковые срезы, притачивая мешковину. Швы разутюжить в сторону заднего полотнища. 

Приметать и притачать лиф к юбке (строчить по лифу). 

Обработать низ изделия. 

Обметать петли, пришить пуговицы. Заготовить пояс. 

Вариант 4 (рисунок 243д) 

Платье на кокетке с отрезной присборенной по линии кокетки и талии спинкой. Спинка расширенная книзу со встречной складкой. Фигурный хлястик подчеркивает талию. Перед цельнокроеный с рельефными линиями от пройм, со складкой посередине переда и сборками по регланной линии. Вырез горловины V-образный. Рукава без плечевых швов, выкроенные вместе с кокеткой спинки, расширены книзу и присборены на манжеты. 

Расход тонкой шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной ткани - 320 см при ширине 120 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - спинки (рисунок 68а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по регланной линии и боковому срезу. 

Спинка (рисунок 244а). Для оформления кокетки от глубины ростка посередине спинки отложить вниз 7 см и от полученной точки провести линию до пересечения с регланной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Хлястик. От линии талии посередине спинки отложить вниз 10-12 см, а по боковому срезу - 6 см. Оформить нижний срез хлястика плавной линией при закрытой талиевой вытачке. 

Манжета (рисунок 244г). Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вправо 1/2 мерки обхвата руки на уровне притачивания манжеты, т.е. 13 см, а вверх - 2 см и оформить линию притачивания манжеты, соединив точки 2 и 13. От точки 2 отложить вверх ширину манжеты, равную 9 см, от точки 13 вправо - 2 см, от точки 2 вверх - 11 см. Оформить отлетную часть манжеты, соединив точки 9 и 11, 11 и 13. 

Раскрой. Отрезать кокетку спинки вместе с рукавом, пояс перевести на прозрачную бумагу. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. Кокетка спинки с рукавом (рисунок 248а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к верхнему срезу задней части рукава приложить верхним срезом переднюю часть рукава, совмещая контрольные метки, и по линии низа отвести переднюю часть рукава на 8-16 см. Выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 248б). Сместить середину спинки от сгиба ткани на 5 см для сборок. Расширить по линии талии от бокового среза на 3 см. Выкроить одну деталь. 

Заднее полотнище юбки (рисунок 248в). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки и закрыть ее полностью или частично. Середину заднего полотнища сместить от сгиба ткани на 10 см для образования встречной складки и за счет ее глубины по линии низа расширить деталь кроя на 1,5 см, а от бокового среза - на 3 см. Полученные точки соединить с лилией бедер. 

Хлястик (рисунок 248г). Закрыть талиевую вытачку. Середину спинки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали (нижнюю часть хлястика выкроить уже на 0,3-0,5 см). 

Перед (рисунок 248д). Для перемещения нагрудной вытачки в горловину (рисунок 244б - штрихпунктирная линия) разрезать выкройку от горловины к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. 

Для оформления рельефа соединить контрольную метку проймы с левой линией талиевой вытачки плавной линией и продолжить ее вниз по линии бедер параллельно правой линии вытачки. Переместить влево от проведенной линии раствор талиевой вытачки и провести левую линию вытачки. Оформить боковой срез, как на спинке. 

Манжета (рисунок 248е). Выкроить две летали из основной ткани и одну деталь прокладки. Один конец манжеты удлинить на 2 см для захода застежки. 

Последовательность обработки. Выполнить сборки на спинке, переде, по талиевому срезу заднего полотнища юбки и приметать кромку по шву притачивания. Притачать спинку к юбке, равномерно распределяя сборки по спинке. Заготовить хлястик и приколоть его булавками, закрывая шов стачивания. 

Приметать и притачать кокетку к спинке и рукава - к переду, переместить сборки к вырезу горловины, совмещая контрольные метки и силки. 

Сметать и стачать боковые и нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. 

Сметать и стачать плечевые вытачки рукавов, не дострачивая до контрольных меток, с образованием мягких складочек. 

Обработать горловину до регланной линии подкройной обтачкой, а на полочках - припуском ткани. Концы обтачки притачать к припускам, швы заутюжить в сторону рукава и прикрепить край обтачки к швам и вытачкам. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Обметать петли на манжетах (рисунок 22) и пришить пуговицы. 

Вариант 5 (рисунок 243е) 

Платье отрезное по линии талии с буфами по горловине и низу рукавов. Застежка посередине переда на руликовые петли. Юбка прямая с настроченными воланами. Петли и канты воланов выполнены из отделочной ткани. 

Расход тонкой шелковой или хлопчатобумажной ткани - 430 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки, задней и передней частей рукава (рисунок 68) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланные линии и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 244а). Для оформления горловины увеличить ширину ростка по плечевому срезу, по регланной линии и посередине спинки на 3-5 см. Полученные точки соединить, как показано на рисунке двойными штриховыми линиями. От контрольной метки ширины плеча отложить длину рукава, равную 25 см, или по желанию. 

Горловину полочки оформить аналогично спинке. 

Раскрой. Спинка (рисунок 249а). Середину спинки вверху сместить от сгиба ткани для образования буф на удвоенную или утроенную величину ширины ростка, а по линии талии - на 2 см. Удлинить спинку по боковому срезу на 1,5 см и расширить на 2 см. 
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Полочка (рисунок 249б). Переместить нагрудную вытачку в горловину. Для этого разделить ширину горловины пополам, от точки деления разрезать выкройку к концу нагрудной вытачки и закрыть ее (на рисунке не показано). К середине переда прибавить вверху для образования буф удвоенную или утроенную величину ширины горловины, учитывая раствор вытачки, а по линии талии - 1,5 см. К правой полочке дать припуск на шов 1 см, к левой - на ширину борта 2 см и на его обработку 5 см. 

Оформить боковой и талиевый срезы, как на спинке. 

Рукав (рисунок 249в). Рассчитать припуск ткани для образования буф: по горловине - как для спинки, внизу рукава - с учетом обхвата руки. Выкроить две детали. 

Юбку к лифу раскроить по выкройке (рисунок 244а,б), приложив середину спинки и переда к сгибу ткани. Выкроить по одной детали заднего и переднего полотнища с припусками на швы по всем срезам (рисунок 247б). 

Воланы. Длину воланов определить по модели или по желанию, но так, чтобы нижний волан заходил на верхний на 10-15 см. Раскрой волана по типу юбки "полусолнце" смотри на рисунке 356, а по типу юбки "солнце" - на рисунке 358. Воланы раскроить со швом посередине переда, их углы закруглить. Юбку к лифу можно раскроить в клинья (рисунок 362). 

Последовательность обработки. На спинке, рукавах и полочках выполнить буфы вручную или на машине (рисунок 15). Обработать застежку лифа руликовыми петлями (рисунки 24, 25). Втачать рукава (рисунок 50) и обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое или руликовым кантом (рисунок 34). Горловину также обработать руликовым кантом. 

Выполнить сборки по линии талии лифа и притачать юбку, обработать низ изделия. Пришить пуговицы. 

Обработать нижние срезы воланов любым способом, а верхние срезы - руликовым кантом и настрочить их на юбку около шва канта. 

Вариант 6 (рисунок 243ж) 

Платье на круглой, со спущенными плечами, кокетке с застежкой посередине переда, отрезное ниже линии бедер, а спереди - и по линии талии. Юбка двухъярусная. Лиф, рукава и юбка присборены или заложены в мелкие складочки. Вырез горловины закрытый, воротник - втачная стойка. 

Расход шелковой ткани - 400 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки, задней и передней частей рукава (рисунок 68а,б) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланные линии и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 244а). Для оформления кокетки от глубины ростка посередине спинки отложить вниз 13,5 см, а от контрольной метки по плечевому срезу отложить вправо 2-4 см. От точки 2-4 провести линию параллельно ростку до пересечения с регланной линией, а затем соединить с точкой 13,5 плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). 

Нанести линии отреза воланов на уровне линии бедер и на 25 см ниже линии бедер. 

Полочка (рисунок 244б). Оформить кокетку при закрытой нагрудной вытачке на выкройке и нанести линии отреза воланов, как на спинке. 

Воротник (рисунок 244в). Построить прямой угол с вершиной в точке Р. От точки Р отложить вправо отрезок РР1, равный мерке полуобхвата шеи плюс 1 см, а вверх - высоту стойки воротника, равную 4 см. 

Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на три равные части. От правой точки деления отложить вверх 0,7 см, от точки Р - 2,5 см, а затем высоту стойки (4 см). Левую точку деления, точки 0,7 и 2,5 соединить плавной линией, продолжив ее вправо на ширину борта, равную 2 см. Точки 2 и 4 соединить прямой, а точки 4 линией, параллельной линии втачивания воротника. Угол стойки можно закруглить. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки (рисунок 250а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 250б). Приложить середину спинки по линии низа к сгибу ткани, а вверху сместить на 3-5 см для сборок. Глубину проймы и линию бедер соединить прямой линией. Выкроить одну деталь. 

Кокетка полочки (рисунок 250в). Выкроить две детали с припуском к середине переда на ширину борта 2,5 см плюс 7 см на обработку. 

Полочка (рисунок 250г). Для увеличения сборок по линии отреза кокетки разрезать выкройку от конца нагрудной вытачки к концу талиевой. Закрыть талиевую вытачку на половину раствора. По линии талии от бокового среза расширить на 3 см. К середине переда дать припуск на ширину борта 2,5 см плюс 7 см на обработку. Выкроить две детали. 

Верхняя часть юбки (рисунок 250д). Приложить середину переда к сгибу ткани и по линии талии расширить от бокового среза на 3 см. Выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 250е). Разрезать выкройку задней части рукава от линии кокетки к концу локтевой вытачки и закрыть ее. Раздвинуть части выкройки по линии локтя на 2-3 см. Укоротить рукав по линии низа на 2 см и расширить по нижним срезам на 5-7 см. Точки 5-7 соединить плавными линиями с линией локтя. Выкроить две детали. 

Для обработки низа рукава удлинить его на 6-8 см. Если низ рукава будет обрабатываться руликовым кантом или притачной манжетой, прибавить 0,7 см на шов. 

Воротник (рисунок 244е). Выкроить две детали из основной ткани и одну деталь прокладки с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Юбка. Длину юбки разделить пополам или по желанию. Для верхнего волана выкроить долевую, поперечную или косую полоску ткани, шириной в полтора-два раза шире верхней части юбки по линии притачивания. Нижний волан выкроить несколько шире верхнего (направление долевой нити можно изменить). Крой юбки "полусолнце" или "солнце" (рисунки 356, 358). 

Последовательность обработки. Выполнить сборки на спинке, рукавах, по талиевому срезу и нижней части полочек, на полотнищах юбки. 

Сметать и стачать вытачки и плечевые срезы, швы разутюжить. 

Вметать и втачать рукава в открытые проймы, т.е. до стачивания боковых срезов, совмещая контрольные метки. 

Приметать и притачать кокетку к лифу с рукавами, совмещая контрольные метки и силки, а затем по кокетке проложить отделочную строчку швом шириной 1-1,5 см. 

Обработать застежку долевой обтачкой. 

Обработать воротник-стойку и втачать его в горловину (рисунок 40). 

Наложить правую полочку на левую, совмещая середину переда, и притачать верхнюю часть юбки, подкладывая под строчку долевую полоску ткани шириной 1 см. 

Стачать боковые срезы лифа и нижние срезы рукавов, совмещая контрольные метки. 

Притачать манжеты (рисунок 48г). 

Заготовить воланы и настрочить на верхнюю часть юбки швом шириной 1-1,5 см. 

Заготовить пояс и рулик. 

Вариант 7 (рисунок 243з) 

Цельнокроеное платье на кокетке с расширенными книзу рукавами, присборенными на узкие манжеты. На лифе выполнены сборки от линии кокетки. Вырез горловины круглый под шею, застежка в шве посередине спинки. Волан с односторонними или встречными складками (можно выполнить гофре). 

Расход тонкой шерстяной или шелковой ткани - 320 см при ширине 340 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки и передней части рукава (рисунок 68б) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланные линии и контрольные метки. 

Полочка (рисунок 244б). Оформить кокетку, как для варианта 6, но только от середины переда до регланной линии. 

Раскрой. Спинки (рис. 251а). Выкроить деталь со швом посередине, расширив по линии низа от середины спинки на 2 см, от бокового среза - на 3 см, по линии талии - на 1 см. Точки 2 и 3 соединить с линией бедер. Переместить 1,5 см талиевой вытачки к середине спинки. Разделить длину спинки от глубины ростка до линии талии пополам. Точку 1,5 соединить с линией бедер и с точкой деления. 
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Перед (рисунок 251б). Приложить середину переда к сгибу ткани. Оформить боковой срез, как на спинке. Выкроить одну деталь. 

Кокетка переда с рукавом (рисунок 251в). Приложить середину переда кокетки к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к верхнему срезу передней части рукава приложить верхним срезом заднюю часть рукава, совмещая контрольные метки и плечевые срезы, а по линии низа отвести заднюю часть рукава на 8-16 см, если рукав короткий, а если длинный - дополнительно расширить деталь кроя от нижних срезов еще на 3 см. 

Волан. Длина волана равна 2/3 длины юбки. Разметить односторонние или встречные складки (рисунки 350, 352). 

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине спинки, шов разутюжить. Втачать "молнию" (рисунок 328е). 

Сметать и стачать плечевые срезы рукавов, швы разутюжить. 

Выполнить сборки. Сметать и стачать вытачки и боковые срезы, швы разутюжить. 

Приметать кокетку до надсечек, затем вметать рукава в проймы, совмещая контрольные метки, швы и силки. 

Обработать горловину подкройной обтачкой (рисунок 35а). 

Обработать руликовым кантом низ рукавов и низ изделия. 

Заготовить волан, т.е. заложить складки встречные, односторонние или выполнить гофре, плиссе. Верхний срез волана обработать руликовым кантом с открытым срезом (рисунок 9а) и настрочить его на юбку около шва канта. 

Вариант 8 (рисунок 243и) 

Платье отрезное по линии талии с отрезными бочками и карманами в подрезах. Цельнокроеный пластрон переда и пластрон спинки настрочены на основные детали широкой отделочной строчкой. Рукава полуреглан с застроченными складочками по окату. Внизу в мягкую складку рукава втачана пата. Юбка прямая, по линии талии слегка присборена. 

Расход шерстяной ткани - 240 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки, задней и передней частей рукава (рисунок 68а,б) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланные линии и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 244а). Спинку удлинить посередине от линии талии на 4 см и оформить плавной линией. Для оформления пластрона левую линию талиевой вытачки продолжить до плечевого среза (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 244б). По линии талии отложить от вытачки вправо 1 см, а от линии бедер по боковому срезу вверх - 2 см. Точки 2 и 1 соединить (линия входа в карман). Для оформления пластрона замерить ширину пластрона спинки по плечевому срезу и полученную величину отложить по плечевому срезу полочки, эту точку соединить с точкой 1 на линии талии. Переместить вытачки к пластрону. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Пластрон спинки (рисунок 252а). К середине спинки дать припуск ткани на заход застежки, равный 2 см, и для обработки - 5 см. Выкроить две детали. 
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Бочок спинки и бочок переда (рисунок 252б,в). Выкроить по две детали. 

Заднее полотнище юбки (рисунок 252г). Приложить середину полотнища к сгибу ткани и расширить по линии талии от бокового среза на 2 см. Выкроить одну деталь. 

Перед с пластроном (рисунок 252д). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Подкроить две детали мешковины кармана. 

Бочок переда юбки (рисунок 252е). Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана, увеличив ширину по линии талии на 2 и 3 см для сборок. 

Рукав (рисунок 252ж). Заднюю и переднюю части рукава по линии отреза пластрона разделить пополам и от полученных точек разрезать выкройку к контрольным меткам плечевых срезов. По линии низа части рукава раздвинуть для образования мягкой складочки на 4-6 см, а на уровне контрольных меток совместить. Полученный припуск ткани по окату рукава распределить на три-четыре мягкие складочки. 

Пата (рисунок 252з). Оформить деталь, как показано на рисунке. Выкроить четыре детали с припусками на швы 0,7 см. 

Последовательность обработки. Обработать карманы (рисунок 297). На бочках юбки по талиевому срезу заложить складочки. Стачать плечевые срезы пластрона переда и спинки, швы разутюжить. 

Обработать застежку, низ пластрона спинки и горловину. 

По окату рукавов застрочить складочки, разутюжить их так, чтобы на концах с лицевой стороны образовались встречные складочки, сгибы их не заутюживать. 

Приметать и притачать бочки к рукавам, совмещая силки и контрольные метки, а затем наметать и настрочить пластроны на бочки и рукава. 

На заднем полотнище юбки по талиевому срезу заложить складочки и притачать юбку и бочки к лифу. Швы заутюжить в сторону лифа. 

Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, совмещая силки, контрольные метки и талиевые швы. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону спинки. 

Заготовить паты и втачать их в складки рукавов. Обработать низ рукавов подкройными обтачками. 

Обработать низ изделия, обметать петли, пришить пуговицы. 

2.7.2. Платья-костюмы с рукавами на манжетах (рисунок 243г,к)

Вариант 1 (рисунок 243г) 

Платье-костюм с отложным воротником, притачной планкой и с драпировкой на полочках ниже линии талии. Рукава широкие, присборены на манжеты. Юбка узкая прямая сзади со шлицей. Воротник, манжеты и планка выполнены из отделочной ткани. На эти детали можно настрочить тесьму или вышить их. 

Расход тонкой шерстяной или шелковой ткани - 230 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 68а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по регланным линиям и боковым срезам. 

Жакет. Полочка (рисунок 244б). Оформить планку и построить воротник аналогично варианту 3 платья предыдущей модели (рисунок 243в), удлинив планку от линии талии на 12 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). Оформить низ жакета на уровне линии бедер. Для перемещения нагрудной вытачки нанести линию разреза от контрольной метки проймы к концу нагрудной вытачки. 

Раскрой. Спинка (рисунок 253а). Выкроить с припуском 5 см на 1/4 встречной складки. Под встречную складку выкроить вставку по долевой нити шириной 10 см. 

[image: image254.png]NHO¥L _gnzy

s

EHOOUNT D,
s 200 2,

PucyHok 253




Полочка (рисунок 253б). Для перемещения нагрудной вытачки в пройму разрезать деталь по нанесенной фасонной линии к концу нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закрыть. Для получения драпировки разрезать деталь от планки в сторону бокового среза по линии талии и ниже в двух местах, не дорезая на 0,3 см. Части детали раздвинуть на 5 см. Выкроить две детали. 

Планка (рисунок 253в). Край планки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 253г). Для раскроя без плечевых швов верхние срезы частей рукава совместить на уровне контрольных меток, а по линии низа для сборок раздвинуть на желаемую ширину рукава и выкроить две детали по косой нити. 

Манжета. Выкроить две полоски ткани шириной 15 см, длиной, равной мерке обхвата запястья плюс 6 см. 

Воротник (рисунок 248ж). Выкроить, как для варианта 3. 

Раскрой юбки смотри на рисунке 316, 364. 

Последовательность обработки. На полочках стачать вытачки и выполнить драпировку (заложить мягкие складочки). Приметать планки к полочкам. 

Приметать и притачать рукава к спинке и полочкам, стачать плечевые вытачки рукавов, нижние срезы рукавов и боковые срезы. 

На примерке уточнить расположение драпировки. Обработать низ изделия и притачать верхние части планок. 

Заготовить воротник (рисунок 40а) и втачать его в горловину вместе с обтачкой (рисунок 43а). 

Обработать низ рукавов манжетами. 

Последовательность обработки юбки смотри на рисунке 318. 

Вариант 2 (рисунок 244к) 

Платье-костюм с удлиненным жакетом с баской на широком поясе (баску можно выполнить съемной, т.е. пристегивать ее к поясу жакета на мелкие пуговицы). Спинка от кокетки и по линии талии присборена. Воротник отложной. Рукава на широких манжетах внизу густо присборены. Юбка прямая узкая со шлицей сзади. 

Расход шелковой ткани - 340 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - спинки (рисунок 68а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Спинка (рисунок 244а). Оформить кокетку, как для платья варианта 4 предыдущей модели (рисунок 243д), т.е. от глубины ростка отложить ее длину, равную 7 см. Нанести линию отреза спинки на 5 см ниже линии талии и от этой линии отложить вниз ширину баски, равную 20-28 см. Удлинить полочку от линии талии и отложить ширину баски, как на спинке (на рисунке не показано). Последовательность построения отложного воротника смотри на рисунке 132а. 

Раскрой. Отрезать кокетку спинки и баску. 

Кокетка с задней частью рукава (рисунок 254а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Укоротить рукав на ширину манжеты, т.е. на 10-12 см, и расширить от нижнего среза на 5 см, от верхнего - на 10 см. 
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Спинка (рисунок 254б). Сместить середину спинки от сгиба ткани вверху на 2-5 см, внизу - на 10-15 см. Расширить от бокового среза на 5 см и удлинить деталь посередине спинки на 2-3 см. 

Передняя часть рукава (рисунок 254в). Укоротить и расширить по линии низа, как заднюю часть рукава. 

Полочка (рисунок 254г). Расширить от бокового среза на 5 см. Дать припуск ткани 3 см на заход застежки. Выкроить две детали. 

Баску для спинки и полочки можно выкроить отдельно по изготовленной выкройке, как показано на рисунке 263б. 

Манжета (рисунок 249е). Выкроить шириной 10-12 см, как показано на рисунке. 

Воротник (рисунок 248ж). Выкроить одну деталь нижнего воротника из ткани изделия и одну деталь прокладки. Верхний воротник вместе с подбортами подкроить после примерки. 

Можно выкроить воротник-стойку (рисунок 245в) с припусками на швы по всем срезам. Подборта подкроить после примерки. 

Пояс. Выкроить долевую, поперечную или косую полоску ткани, равную мерке обхвата бедер плюс 3 см на свободное облегание, плюс 7 см на заход застежки. Ширина полоски 22-32 см. 

Раскрой юбки смотри на рисунках 320, 322. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и нижние срезы рукавов. Выполнить сборки на рукавах, спинке и полочках, стачать нагрудные вытачки или заложить одну-три складочки. 

Сметать и стачать боковые срезы. Обработать их. Приметать и притачать рукава, совмещая силки и контрольные метки. 

Вметать и втачать нижний воротник. Подкроить верхний воротник вместе с подбортами по изделию, обработать воротник и борта (рисунок 45). Заготовить пояс и манжеты и притачать их. 

Обработать нижний срез баски любым способом, а верхний - узкой обтачкой, на которой обметать петли для съемной детали. 

На нижней части пояса пришить мелкие пуговицы для пристегивания баски. 

Последовательность обработки юбки смотри на рисунок 320. 

2.7.3. Платья с рукавами, выкроенными вместе с кокетками спинки и переда (рисунок 255)
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Вариант 1 (рисунок 255а) 

Отрезное, расширенное книзу платье с короткими рукавами, пластроны которых выкроены вместе с кокетками спинки и полочек и настрочены на лиф широкой отделочной строчкой. Широкие накладные манжеты с кантом. Вырез горловины V-образный с втачными планками. Лиф по линии кокетки и талии присборен, юбка с прорезными карманами "в рамку" слегка расширена книзу. Планки, канты манжет и карманов выкроены из отделочной ткани. 

Расход тонкой шерстяной, плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 370 см при ширине 110 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 68а) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 256а). От контрольной метки плечевого среза отложить длину рукава, равную 30 см. 
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Кокетка спинки. Контрольные метки плечевого среза и проймы соединить (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). От глубины ростка посередине спинки отложить вниз 8-9 см и провести вправо линию кокетки до пересечения со штрихпунктирной линией проймы. Затем продолжить линию кокетки параллельно верхнему срезу рукава до линии низа (пластрон рукава). 

Полочка (рисунок 256б). Отложить длину рукава, равную длине задней части рукава. Контрольную метку плечевого среза соединить с контрольной меткой проймы спинки и рукава. 

Кокетка полочки. При закрытой нагрудной вытачке от горловины на уровне регланной линии нанести линию кокетки параллельно плечевому срезу до пересечения со штрихпунктирной линией - проймой. Затем продолжить линию кокетки параллельно верхнему срезу рукава до линии низа (пластрон рукава). От контрольной метки плечевого среза отложить длину рукава (30 см). 

Карман. Ширину по линии талии между вытачкой и боковым срезом разделить пополам. От точки деления провести вниз линию, параллельную правой линии талиевой вытачки, и отложить на ней 5-7 см плюс длину разреза кармана, равную 15-18 см. Ширина рамки 2,5-3,5 см. 

Планка. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 12-15 см. Высокую точку горловины соединить прямой или плавной линией с точкой 12-15. По плечевому срезу отложить ширину планки, равную 4 см, и провести линию, параллельную линии горловины и середине переда, продолжив ее до линии талии на 10 см. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - заднюю и переднюю части рукава вместе с кокетками. 

Кокетки спинки и полочки с пластроном рукава (рисунок 257а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к верхнему срезу пластрона спинки приложить верхним срезом пластрон полочки с закрытыми плечевой и нагрудной вытачками. Совместить контрольные метки. Выкроить одну деталь. 
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Нижняя часть рукава (рисунок 257б). Совместить нижние срезы задней и передней частей рукава и выкроить две детали. 

Манжета. Выкроить по рукаву две полоски из основной ткани шириной 15 см и две полоски из отделочной ткани, равные ширине манжеты плюс 2 см ширина канта, плюс 1,5 см на швы: 

10+2+1,5=13,5 см. 

Спинка (рисунок 257в). Сместить середину спинки от сгиба ткани для сборок на 4-8 см и расширить по линии талии от бокового среза на 2 см. Выкроить одну деталь. 

Заднее полотнище юбки (рисунок 257г). Разрезать выкройку от линии низа к концу талиевой вытачки и закрыть ее полностью или частично в зависимости от ширины юбки по линии низа. Середину полотнища по линии талии приложить к сгибу ткани, а по линии низа сместить на 3 см и расширить от бокового среза на 5-10 см. Точку 5-10 соединить с линией бедер. Выкроить одну деталь. Заднее полотнище юбки можно выкроить со швом посередине либо односторонней или встречной складкой. 

Полочка (рисунок 257д). Расширить по линии талии от бокового среза на 2 см. Выкроить две детали. 

Планка (рисунок 257е). Середину переда приложить к сгибу ткани и выкроить две детали из основной или отделочной ткани. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 257ж). Закрыть талиевую вытачку и расширить по линии низа, как заднее полотнище. Выкроить две детали. Посередине переда вместо шва можно заложить складку, дав соответствующий припуск ткани при раскрое. 

Канты (для карманов). Выкроить четыре полоски ткани шириной 6 см, длиной, равной длине разреза кармана плюс 3 см. 

Выкроить четыре детали мешковины кармана (размер заштрихованного участка показан на рисунке). 

Последовательность обработки. На спинке и полочках выполнить сборки или заложить мелкие складочки. Приметать спинку и полочки к кокеткам, совмещая силки и контрольные метки. 

Сметать и стачать боковые срезы лифа, обработать их, швы заутюжить в сторону спинки. 

Вметать и втачать нижние части рукавов, совмещая силки и контрольные метки, срезы обработать. Затем приметать пластроны от контрольных меток до низа рукавов. Прострочить, отступив от силков в сторону срезов на 0,7 см. Заутюжить швы в сторону пластрона и кокетки. Настрочить детали на спинку и полочки швом шириной 1,5 см. Сметать плечевые срезы. 

Обработать низ рукавов накладными манжетами (рисунок 257з). Сложить обе детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и прострочить швом шириной 0,7 см. Наутюжить верхнюю манжету на нижнюю в виде складочки глубиной 0,5 см. За счет нижней манжеты образовать кант шириной 2 см и заутюжить его сгиб. Сложить нижнюю манжету и рукав лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и прострочить швом шириной 0,7 см. Отмерить ширину манжеты, равную 10 см, остатком ширины обогнуть срезы низа рукава и настрочить подогнутый срез манжеты с изнаночной стороны на рукав швом шириной 0,2 см. 

Обработать карманы "в рамку" (рисунок 52), ширина кантов - 2 см. 

Сметать и стачать боковые и передний срезы юбки и притачать ее к лифу, совмещая боковые швы. 

Заготовить планки. Сложить детали планки изнаночной стороной внутрь и от плечевых срезов до сгибов прострочить швом шириной 0,7 см. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, заутюжить сгибы посередине переда. 

На переднем полотнище юбки обработать обтачкой углы конца застежки (рисунок 32). 

Приметать планки к полочкам, совмещая силки и контрольные метки. Затем с изнаночной стороны приметать лицевой стороной планки и прострочить по полочкам, закрепляя концы планок. 

Стачать плечевые срезы, за контрольными метками строчку свести на нет или закончить ее складочкой. Швы заутюжить в сторону спинки или разутюжить. 

Обработать росток подкройной обтачкой. 

Обработать низ изделия. 

Вариант 2 (рисунок 255б) 

Цельнокроеное, расширенное книзу платье с длинными рукавами и пластронами, выкроенными вместе с кокетками спинки и переда. В боковых швах и пластроне переда размещены карманы. Съемные манжеты и воротник "хомутик" выполнены из пряжи в тон ткани. По линии талии - кулиска, в которую продернута широкая резинка. 

Расход шерстяной ткани - 300 см при ширине 140 см. 

Эту модель можно видоизменить и выполнить платье-костюм. Лиф удлинить от линии талии на желаемую длину и его низ оформить поясом, выполненным из трикотажного полотна или отделочной ткани. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 68а) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланные линии и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 256а). Оформить кокетку спинки и рукава, как для варианта 1, а затем переместить регланную линию. Для этого ширину ростка разделить пополам и точку деления соединить с линией пластрона рукава (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 256б). Оформить кокетку и пластрон рукава, как для варианта 1. Длина пластрона от контрольной метки плечевого среза 15 см. 

Для оформления пластрона полочки от глубины горловины посередине переда отложить вниз 15 см и от полученной точки влево - 6 см, а по боковому срезу от линии талии отложить вверх 5 см. Точки 5 и 6 соединить плавной линией. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - заднюю и переднюю части рукава вместе с кокетками. 

Спинка (рисунок 258а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. По линии низа расширить деталь кроя от бокового среза на 10-15 см. Оформить боковой срез, как показано на рисунке. 
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Рукав (рисунок 258б). Укоротить рукав на ширину манжеты. Для складочек по линии отреза пластрона части рукава раздвинуть на 5 -10 см, а по линии низа - по желанию. Выкроить две детали по долевой или косой нити. 

Кокетки спинки и переда с пластроном рукава (рисунок 258в). Совместить плечевые срезы и контрольные метки, закрыть плечевую и нагрудную вытачки. Выкроить две детали. 

Перед (рисунок 258г). Отрезать полочку по линии талии и переместить нагрудную вытачку на линию талии. Середину переда приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь с припуском по линии талии 5 см. 

Переднее полотнище юбки с пластроном переда (рисунок 258д). Разрезать деталь выкройки от линии низа к концу талиевой вытачки и раздвинуть части детали на 5 см. Расширить по линии низа от середины переда на 4 см, а от бокового среза - на 10-15 см. Оформить срезы, как показано на рисунке, выкроить две детали. 

Выкроить четыре детали мешковины кармана (размер заштрихованного участка показан на рисунке). 

По данной выкройке можно раскроить жакет длиной, например, до линии бедер. Для пояса выкроить или связать полоску желаемой ширины, длиной равную мерке обхвата бедер плюс 2-6 см на свободное облегание. 

Последовательность обработки. На кокетках стачать плечевые срезы, на рукавах выполнить сборки или заложить складочки и вметать рукава в проймы, совмещая контрольные метки. На кокетках и пластронах рукавов срезы подогнуть на изнаночную сторону, обработать углы (рисунок 21в) и наметать на спинку, полочки и рукава, совмещая силки с подогнутым краем, а также контрольные метки. Настрочить швом шириной 1,5 см. 

Обработать пластрон переда подкройной обтачкой и карманы в боковых швах, сметать боковые срезы. Расправить мешковину кармана по линии талии и закрепить ее булавками. 

Сметать и стачать срезы посередине переда, обработать их, швы разутюжить. 

Наложить пластрон на перед, совмещая шов стачивания с серединой переда и линию талии, с лицевой стороны прострочить шелковыми нитками в тон изделия. Срез переда подогнуть внутрь, оставляя припуск ткани на ширину кулиски, и проложить вторую строчку параллельно первой. 

Настрочить кулиску по линии талии спинки. По боковым срезам срезы кулиски подогнуть внутрь (рисунок 19). 

Стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, обработать их, швы заутюжить в сторону спинки. Втянуть резинку. 

Обработать застежку посередине спинки. Втачать "молнию" (рисунок 328е). Обработать горловину и низ рукавов обтачками. 

Связанные воротник "хомутик" и манжеты прикрепить к изделию так, чтобы они были съемными. Обработать низ изделия. 

Вариант 3 (рисунок 255в) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта на кокетке, с короткими рукавами без плечевых швов, с настрочными манжетами. Воротник отложной. Посередине переда застежка на крупные пуговицы заканчивается складкой, по линии талии - кулиски. Пояс с длинными концами. Карманы прорезные с листочками. В боковых швах расположены шлицы. 

Расход плотной шелковой ткани - 230 см при ширине 100см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 68а) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 256а). Оформить кокетку спинки и отложить длину рукава, как для варианта 1. 

Полочка (рисунок 256б). Оформить кокетку и место расположения кармана, как для варианта 1. 

Примечание. Спинку и полочку по линии кокетки можно заузить. Для этого по линии кокетки спинки от точки пересечения с проймой отложить влево 2 см, а на полочке вправо - 3 см (средние контрольные метки) и полученные точки соединить с нижними контрольными метками проймы, как показано на рисунке пунктирными линиями. 

Воротник (рисунок 256в). Построить, как показано на рисунке. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - заднюю и переднюю части рукава вместе с кокетками. 

Рукав с кокетками спинки и полочки (рисунок 259а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к верхнему срезу задней части рукава приложить верхний срез передней части рукава с закрытой плечевой и нагрудной вытачками. Совместить контрольные метки. По линии низа переднюю часть рукава отвести вправо на 6 см, за счет чего уменьшится раствор вытачки в плечевом срезе. Заузить рукав внизу по нижним срезам на 3 см. 
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Спинка (рисунок 259б). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Для сборок по пройме прибавить 3 см. Для прямого платья глубину проймы и линию бедер соединить прямой линией. 

Наметить место расположения нижнего края кулиски (на 1 см ниже линии талии). 

Полочка (рисунок 259в). Сместить середину переда от сгиба ткани для складки на 6 см. Для увеличения сборок по пройме прибавить 2 см. Оформить боковой срез, как на спинке. 

Подборта подкроить по изделию после примерки. 

Листочка. Выкроить две полоски ткани шириной 7-8 см, длиной, равной длине разреза кармана плюс 1,5 см на швы. 

Выкроить четыре детали мешковины кармана (размер заштрихованного участка показан на рисунке). 

Воротник (рисунок 259г). Приложить середину воротника к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые срезы, за контрольными метками строчку свести на нет или закончить мягкой складочкой. Швы заутюжить в сторону спинки. 

Обработать карманы с листочками (рисунок 58). 

Заметать и заутюжить сгиб складки правой полочки. Наложить правую полочку на левую, совмещая линию талии и середину переда, наметать короткими стежками. 

На спинке и полочках выполнить сборки или заложить мягкие складочки. Приметать спинку и полочки к кокеткам, совмещая контрольные метки. От надсечек вметать рукава в проймы и прострочить по спинке и полочкам. 

Заготовить воротник (рисунок 40а). Обработать борта подкройными подбортами и втачать воротник в горловину (рисунок 42). Проложить отделочную строчку по отлетной части воротника, бортам, а затем отстрочить складку швом шириной 0,7-1,5 см. 

По линии талии настрочить кулиску (рисунок 19а,б) для резинки, одновременно притачивая срезы мешковины кармана. 

Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, совмещая швы рукавов, контрольные метки и силки. Швы разутюжить. Обработать шлицы. Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, в виде настрочной манжеты (рисунок 47г). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Обметать петли, пришить пуговицы, заготовить пояс. 

2.7.4. Платье-костюм на фигурной кокетке (рисунок 255г)

Платье-костюм с короткими рукавами. Спереди - фигурная кокетка, на спинке - кокетка и встречная складка. Воротник отложной. Карманы прорезные или накладные с клапанами. На юбке спереди односторонние складки, сзади - встречная. 

Расход плотной шелковой, льняной или хлопчатобумажной ткани - 250 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 68а) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланные линии и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Жакет. Спинка (рисунок 256а). По верхнему срезу рукава отложить от контрольной метки длину рукава, равную 25-30 см. 

Кокетка спинки. Длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить на три равные части. Верхнюю точку деления и контрольную метку проймы соединить плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 256б). По плечевому срезу от контрольной метки отложить длину рукава, равную длине задней части рукава. 

Кокетка полочки. От глубины горловины отложить вниз посередине переда 7 см. Закрыть нагрудную вытачку и от середины переда провести линию до пересечения с проймой рукава. Для фигурной кокетки полученный отрезок разделить пополам и от точки деления отложить вниз длину мысика, равную 4-6 см. Ширина подборта 3 см. Удлинить спинку и полочку от линии бедер на 5 см. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - заднюю и переднюю части рукава вместе с кокетками. 

Рукав с кокеткой спинки (рисунок 260а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 260б). Сместить середину спинки от сгиба ткани на 8 см для образования встречной складки. Расширить по линии талии от бокового среза на 1 см. Выкроить одну деталь. 

Рукав с кокеткой полочки (рисунок 260в). К середине переда дать припуск 3 см на ширину борта и выкроить две детали. 

Для обработки мысика кокетки подкроить две обтачки. 

Полочка (рисунок 260г). К середине переда дать припуск 3 см на ширину борта. Оформить боковой срез, как на спинке. Выкроить две детали. 

Подборта подкроить по полочкам после примерки. 

Воротник (рисунок 260г). Выкроить аналогично варианту 3. 

Клапан кармана (рисунок 260д). Выкроить четыре детали (размеры показаны на рисунке). 

Последовательность обработки. Заложить встречную складку посередине спинки, стачать плечевые вытачки на кокетке. 

Приметать кокетку к спинке, совмещая контрольные метки. Втачать рукава в проймы до контрольных меток, кокетку настрочить на спинку швом шириной 1-1,5 см. 

Обработать нижние края частей кокетки полочек подкройной обтачкой. Стачать нагрудные вытачки. Наметать кокетки на полочки. Вметать и втачать рукава в проймы и притачать полочки к обтачкам кокеток. 

Обработать борта подкройными подбортами, а низ изделия припуском ткани, данным при раскрое. 

Сметать и стачать плечевые и верхние срезы рукавов, совмещая контрольные метки. 

Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, совмещая швы рукавов, контрольные метки и силки. 

Заготовить воротник (рисунок 40а), вметать и втачать его в горловину (рисунок 42а). 

Обработать низ рукавов настрочными манжетами (рисунок 47г). 

Обработать карманы с клапанами (рисунок 54). Можно заготовить накладные карманы (рисунок 61) и настрочить их на полочки. Заготовить пояс. 

Все детали отстрочить швом шириной 1-1,5 см. 

2.8. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ ПОКРОЯ КИМОНО

2.8.1. Платья без плечевых швов (рисунок 261)
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Вариант 1 (рисунок 261а) 

Платье отрезное по линии талии с прилегающим лифом и короткими рукавами кимоно без плечевых швов. Вырез горловины круглый "под шею". Спинка со швом посередине, застежка на длинную "молнию". Юбка узкая, прямая, сзади со шлицей пли складкой. Баска съемная (можно выполнить и съемный воротник). Один из вариантов такого платья - с широкой юбкой и рукавами, собранными внизу на манжеты. 

Расход ткани - 230 см при ширине 120 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 262а). Для перемещения плечевой вытачки линию ростка разделить на три равные части и нанести линию разреза к концу талиевой вытачки, а затем - к концу плечевой. Оформить баску, как показано на рисунке. 
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Полочка (рисунок 262б). Для перемещения нагрудной вытачки на линию талии соединить ее конец с концом талиевой вытачки. Оформить низ баски плавной линией, как показано на рисунке, или по желанию. 

Раскрой. Спинка с передом (рисунок 263а). Для перемещения вытачки на спинке и переде разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям от ростка к концу плечевой вытачки и от конца талиевой к концу нагрудной вытачки. Плечевую и нагрудную вытачки закрыть. Приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к плечевому срезу переда приложить плечевым срезом спинку, совмещая высокие точки ростка и горловины, а также контрольные метки плечевых срезов. Выкроить одну деталь. 
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Обтачки для обработки ростка и горловины подкроить после стачивания вытачек. 

Манжеты подкроить по форме низа рукавов после стачивания плечевых срезов. Ширина манжеты в готовом виде 7-8 см. Припуск на шов 2-3 см. 

Юбку к лифу раскроить без боковых швов, но со швом посредине заднего полотнища, для этого середину переднего полотнища приложить к сгибу ткани, к боковому срезу приложить боковым срезом заднее полотнище, совмещая линии бедер, и дать припуски: на складку 6-8 см или на шов 3 см, по линии талии 1,5 см, по линии низа 5-8 см. Юбку можно раскроить с боковыми швами с припусками на швы 2 см. 

Баска (рисунок 263б). Детали выкройки разрезать от линии низа к концам талиевых вытачек и между вытачкой и боковым срезом, не дорезая до линии талии на 0,3 см. Середину переда приложить к сгибу ткани. Талиевые вытачки закрыть, по боковым срезам и по линии разреза части детали дополнительно раздвинуть на желаемую ширину по линии низа. Выкроить по долевой или поперечной нити одну или две детали. Нижнюю часть баски (подкладку) можно выкроить из отделочной ткани. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки лифа и юбки, заутюжить их к середине изделия. 

Сметать и стачать нижние срезы рукавов (рисунок 273). 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое. 

Обработать росток и горловину косой бейкой или подкройными обтачками (рисунок 35а). 

Притачать концы обтачек к припуску на обработку застежки. 

Приметать и притачать лиф к юбке, совмещая середину переда, вытачки и силки по линии талии. 

Сметать и стачать длинными стежками срезы спинки на длину "молнии" (длина застежки равна длине спинки до линии талии плюс 10-15 см), шов разутюжить. 

Обработать застежку в шве спинки (рисунок 328е). 

Обработать шлицу припуском ткани и подшить низ изделия потайными стежками (рисунок 4б,в). 

Заготовить баску. Если баска из двух слоев ткани, обтачать ее по отлетной части, вывернуть на лицевую сторону (можно выпустить кант из отделочной ткани). Срезы по линии талии уравнять и притачать баску или обработать талиевый срез поясом для съемной детали. 

Срезы баски можно обработать руликовым кантом или иным способом. Саму деталь можно вышить, либо выполнить аппликацию, гофре или плиссе. 

Вариант 2 (рисунок 261б) 

Платье (блузка) отрезное по линии талии с баской и драпировкой на правой полочке, с застежкой на руликовые петли. Рукава кимоно без плечевых швов. 

Расход ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 262а,б). Увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 2 см. 

Для двубортной застежки замерить ширину полочки от конца нагрудной вытачки и от правой линии талиевой вытачки до середины переда, затем столько же прибавить к середине переда. Полученные точки соединить. Оформить горловину и баску на спинке и полочке, как показано на рисунке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Длина баски по линии бока 15 см. 

Раскрой. Спинка с полочками (рисунок 264а). Для правой полочки разрезать выкройку от края борта к концу талиевой и нагрудной вытачек, а для левой - от конца талиевой вытачки к концу нагрудной. Вытачки закрыть. На ткани в развернутом виде разложить детали выкройки, совмещая середину спинки с долевой или поперечной нитью ткани в зависимости от ее ширины (спинку можно раскроить также со швом посередине). Высокие точки ростка и горловины и плечевые срезы совместить, а на уровне контрольных меток детали выкройки можно раздвинуть на 1 см (на толщину подплечников). Выкроить одну деталь. 
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Баска (рисунок 264б). Талиевые вытачки закрыть. Заднюю часть баски приложить к сгибу ткани и выкроить две детали. Выкроить также четыре детали передней части. 

Юбку к лифу раскроить, как для варианта 1. 

Последовательность обработки. На левой полочке и спинке сметать и стачать вытачки, а на правой полочке заложить мягкие складочки или выполнить сборки и приметать с изнаночной стороны долевую полоску ткани шириной 1,5 см. Заготовить руликовые петли и прикрепить их к полочке (рисунки 24, 25). 

Горловину и застежку обработать обтачками, а низ рукавов - припуском ткани. 

Обработать баску и притачать ее. Вытачку левой полочки заутюжить в сторону бокового шва и пришить пуговицы. 

Баску можно выполнить съемную (смотри вариант 1). 

Вариант 3 (рисунок 261в) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта с отложным воротником. От прямой кокетки на полочках заложены мягкие складочки или выполнены сборки. Талия подчеркнута широким поясом. 

Расход тонкой шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 69б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам. 

Полочка (рисунок 262б). От плечевого среза отложить длину кокетки, равную 7-8 см, и параллельно плечевому срезу при закрытой нагрудной вытачке нанести линию кокетки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). От середины переда по линии горловины отложить вправо ширину борта, равную 6-7 см, а по линии талии - 3 см. Точки 6-7 и 3 соединить прямой линией, продолжив ее до линии низа параллельно середине переда. Оформить горловину плавной линией. 

Воротник (рисунок 262в). Построить прямоугольник АА1Р1Р, длиной равный линии втачивания в горловину (измерить по деталям выкройки спинке и полочке при сомкнутых плечевых срезах или по изделию), т.е. 19 см, шириной 9-11 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на три равные части. От точки Р отложить вверх 2 см, а от левой точки деления и точки Р1 - по 1,5 см. Точки 2, 1,5, деления и 1,5 соединить плавной линией. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам и от точки А1 отложить вниз 2 см. Точки деления и 2 соединить плавной линией, продолжив ее вправо на 2 см, а точки 2 и 1,5 - прямой. 

Раскрой. Спинка с кокеткой полочки (рисунок 265а). Середину спинки сместить от сгиба ткани для складки или сборок на 7 см. Совместить плечевые срезы спинки и кокетки полочки. Выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 265б). Разрезать деталь выкройки от конца нагрудной вытачки, не дорезая до линии низа на 0,3 см. Для увеличения сборок боковую часть отвести влево на уровне конца нагрудной вытачки на 8 см. Выкроить две детали. Подборта подкроить по изделию после примерки. 

Манжета (рисунок 265в). Части манжеты по плечевым срезам совместить и выкроить две детали. 

Воротник (рисунок 265г). Выкроить две детали из основной ткани и одну деталь прокладки. 

Последовательность обработки. На полочках заложить мягкие складочки и настрочить кокетки. 

Стачать боковые и нижние срезы рукавов (на ширину манжеты стачать на лицевую сторону). Обработать низ рукавов накладными манжетами и настрочить их на рукава. 

Заготовить воротник. (рисунок 40а) и втачать его, одновременно обтачивая борта (рисунок 42а). 

Обработать низ изделия. Обметать петли (рисунок 46б), пришить пуговицы. 

Вариант 4 (рисунок 261г) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта на круглой кокетке. Спинка и перед по линии кокетки и талии присборены. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 260 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 262а,б). Оформить кокетки плавными линиями на спинке - длиной до половины длины спинки до линии талии, на полочке - до половины длины нагрудной вытачки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). При оформлении кокетки нагрудную вытачку закрыть. 

Раскрой. Кокетка (рисунок 266а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Совместить плечевые срезы кокетки спинки и переда. Выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 266б). Разрезать выкройку от линии кокетки, не дорезая до линии низа на 0,3 см. Для сборок середину спинки вверху сместить от сгиба ткани на 3-8 см, а боковую часть выкройки отвести вправо на 7-15 см. Выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 266в). Разрезать выкройку от линии кокетки вдоль, а затем по линии бедер к боковому срезу, не дорезая до него на 0,3 см. Середину переда приложить к сгибу ткани. Готовую часть выкройки отвести влево на 4-10 см для увеличения сборок. Выкроить одну деталь. 

Последовательность обработки. Заложить складочки или выполнить сборки. Приметать кокетку, совмещая силки и контрольные метки. 

Обработать горловину (рисунок 36а). Обработать боковые срезы и низ рукавов аналогично варианту 1. По линии талии настрочить кулиску (рисунок 19а), втянуть резинку. 

2.8.2. Платье-костюм с оригинальной горловиной (рисунок 267а)
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Жакет с цельнокроеным воротником, переходящим в мягкие складки на переде. Мягкие талиевые вытачки закреплены крупными пуговицами. Юбка прямая одношовная сзади со складкой. Вместо юбки можно выполнить платье с короткими рукавами и вырезом горловины каре. 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 230 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Жакет. Спинка (рисунок 69). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 2-3 см, а посередине спинки - на 1 см. Оформить росток плавной линией. 

Перед (рисунок 268). Увеличить ширину горловины по плечевым срезам на 2-3 см. От глубины горловины посредине переда отложить вниз дважды по 8 см и от точки 8 право и влево - по 5,5 см. Оформить овальный вырез горловины, соединив точки 2-3, 5,5 и 8 плавной линией, а с концом талиевой вытачки - прямой. Затем от точки 8 отложить вправо 2-4 см и полученную точку также соединить с концом талиевой вытачки. 

[image: image269.png]@100k 4093l

21206 4DgOgY

PucyHok 268




Для оформления цельнокроеного воротника совместить плечевые срезы спинки правой части переда. От горловины по плечевому срезу отложить влево и посередине спинки ширину воротника, равную 5-8 см. Оформить отлетную часть параллельно линии ростка От точки 5-8 переместить раствор нагрудной вытачки в сторону контрольной метки и плечевого среза, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Удлинить перед и спинку от линии талии на 15 см и оформить низ жакета параллельно линии талии. 

Для перемещения части нагрудной вытачки соединить ее конец с левой линией талиевой вытачки и продолжить прямую до пересечения с линией низа. 

Раскрой. Спинка (рисунок 269а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Перед (рисунок 269б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать деталь выкройки от линии низа к ее концу. Боковую часть по линии низа отвести на 4-5 см, а остаток раствора вытачки заложить мягкой складкой по плечу. После раскроя деталь разложить на столе и дооформить горловину. Подкроить обтачку, как показано на рисунке (заштрихованный участок) из одного куска ткани или со швами ниже плечевых швов. 

Раскрой юбки смотри на рисунке 322. 

Последовательность обработки. До примерки разрез горловины к концу талиевой вытачки не делать. Приметать подкройную обтачку. Обтачать горловину по силкам, начиная от плечевого шва. В конце разреза сделать 1-2 поперечных стежка. Надсечь изделие и обтачку, срезы обметать тонкой ниткой. Шов заутюжить в сторону обтачки и для прочности прострочить по лицевой стороне обтачки, отступив на 0,2 см от шва обтачивания. Второй срез обтачки обработать швом вподгибку с открытым срезом. 

Обработать закругления нижних срезов рукавов подкройными обтачками (рисунок 273) и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов. Срезы отлетной части воротника подогнуть на изнаночную сторону и заметать. 

Сметать плечевые срезы рукавов до контрольных меток и на примерке заложить по одной мягкой складке за счет вытачки, направляя ее внутренний сгиб в сторону горловины, во внутреннем сгибе складки сделать надсечку на ширину шва. Стачать плечевые срезы, швы обработать и заутюжить в сторону спинки. 

Воротник наметать копировальными стежками через край (рисунок 1г) на спинку, совмещая подогнутый край с силками. Приутюжить, удалить наметку и прострочить с изнаночной стороны, отступив от стежков на 0,3-0,7 см. Продолжить строчку вниз от плечевых швов на 3-6 см, закрепляя конец строчки поперек припуска. Обтачку на спинке подшить, закрывая шов втачивания воротника. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

Последовательность обработки юбки смотри на рисунке 318. 

2.8.3. Платье с асимметричным воротником-шалькой (рисунок 267б).

Платье с оригинальным вырезом горловины. Спинка отрезная по линии талии, выкроена вместе с передом платья без плечевых швов. В рельефной линии переда расположен карман. Параллельно этой линии расположены вытачки от боковых швов. Вставка выполнена из ткани изделия. 

Расход шерстяной ткани - 250 см при ширине 150 см. 

Такую модель платья можно видоизменить, сделав спинку и перед цельнокроеными, а воротник - съемным. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 69а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам. 

Перед (рисунок 268). Оформить овальный вырез горловины аналогично жакету платья-костюма (рисунок 267а). Разделить длину переда от глубины горловины до линии талии на три равные части. По боковому срезу от линии бедер отложить вниз 7 см. Точку 7 и нижнюю точку деления переда соединить прямой линией и полученный отрезок разделить на три равные части. Из точек деления опустить вниз перпендикуляры, на которых отложить 2 и 1,5 см, и оформить горловину до середины переда и линию втачивания воротника, соединив точки 5,5, деления, 2, 1,5 и 7 плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Для оформления горловины левой части переда от точки 8 по овальной линии горловины отложить вправо 2-4 см и провести линию параллельно середине переда до пересечения с линией втачивания воротника. 

Воротник. Посередине спинки и по плечевым срезам отложить ширину воротника, равную 5-8 см, и оформить его отлетную часть, как показано на рисунке. Конец воротника левой части переда оформить на уровне точки 2-4. 

Для перемещения нагрудной вытачки от линии талии по боковому срезу отложить вниз 3 см и полученную точку соединить с концом нагрудной вытачки. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник. По пунктирной линии втачивания воротника (рисунок 269) отрезать левую часть переда и спинку по линии талии. Переместить нагрудную вытачку, для чего разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии к концу нагрудной вытачки. Закрыть вытачку. 

Перед и верхняя часть спинки (рисунок 270а). На ткани в развернутом виде разложить деталь выкройки, совмещая середину переда с долевой нитью ткани. Для раскроя без плечевых швов совместить плечевые срезы и контрольные метки переда и правой части спинки. Нанести меловые линии. 
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Левая часть переда и верхняя часть спинки (рисунок 270б). На ткани наметить место расположения левой части переда и спинки, совместив плечевые срезы, и отрезать ткань с учетом припуска на мешковину кармана, равного 12-14 см. Сложить этот кусок ткани с тканью для правой части переда, совместив направление долевой и поперечной нитей, и проложить силки по симметричным линиям: талиевому и боковому срезам, нижнему срезу рукава, по контурным линиям боковых вытачек, горловине, а по асимметричным линиям проложить прокладочные стежки (рисунок 1в). Срезы посередине спинки сметать. 

Нижняя часть спинки (рисунок 270в). Выкроить с припуском ткани на складку. 

Воротник (рисунок 270г,д). Выкроить по две детали каждой части воротника. 

Можно видоизменить раскрой изделия и выполнить цельнокроеное платье со съемным воротником. Для этого деталь выкройки - цельнокроеную спинку приложить к сгибу ткани или сместить на глубину складки, равную 5-7 см. Выкроить вставку под встречную складку шириной 10-14 см, длиной 40-50 см. Перед платья можно выкроить, не отрезая левую часть переда. Для этого ткань сложить вдвое и к сгибу ткани приложить середину переда с перемещенной нагрудной вытачкой. Выкроить одну деталь. Проложить силки, разрезать их и на детали в развернутом виде дооформить горловину. После примерки подкроить обтачки шириной 5 см. 

Воротник выкроить, как для платья-костюма (рисунок 267а). 

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине спинки, швы разутюжить. Втачать вставку под встречную складку. Стачать талиевые вытачки юбки, а на лифе заложить мягкие складочки. Сметать и стачать боковые вытачки и заутюжить их вниз. Сметать боковые срезы до контрольных меток. 

Заготовить воротник и приметать его, на воротник наложить лицевой стороной обтачку до кармана и мешковину кармана по линии входа в карман. Конец обтачки притачать к мешковине кармана. Втачать воротник по обтачке. 

Наложить правую часть переда на левую, совместить силки и контрольные метки, закрепить концы кармана и стачать боковые срезы и мешковину кармана. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

Заготовить вставку из ткани изделия или из отделочной ткани и прикрепить ее под воротником кнопками или крючками. 

При обработке цельнокроеного платья стачать вытачки, плечевые и боковые срезы, обработать горловину подкройной обтачкой. 

Обработать съемный воротник (рисунок 47). 

2.9. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ БЕЗ ЛАСТОВИЦ

2.9.1. Платье с драпировкой посередине переда (рисунок 271)
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Цельнокроеное платье прямого силуэта с напуском за счет удлинения лифа. Широкий пояс с удлиненными концами завязан на талии или несколько ниже. Воротник-стойка с асимметричной застежкой. Ниже выреза горловины посередине переда выполнена драпировка или заложена складка. Рукава собраны внизу на резинку. 

Модель можно видоизменить, выполнив платье прилегающим по линии талии и расширенным по линии низа за счет втачных клиньев. 

Расход шелковой ткани - 470 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по верхним нижним срезам рукава, боковым срезам. 

Спинка (рисунок 272а). Расширить рукав по линии низа от верхнего среза на 12 см, от нижнего - на 2 см. Точку 12 соединить с контрольной меткой плечевого среза, а точку 2 - с правой линией локтевой вытачки. Для оформления разреза для втачных клиньев от линии бедер посередине спинки и по боковому срезу отложить вниз 7-15 см. По линии низа от середины спинки отложить вправо 3 см, а от бокового среза влево - 2 см. Точки 3 и 2 соединить с точками 7-15 прямыми линиями. 
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Полочка (рисунок 272б). Расширить рукав по линии низа от верхнего среза на 14 см, от нижнего - на 2 см. Точку 14 соединить с контрольной меткой плечевого среза, а точку 2 - с контрольной меткой нижнего среза рукава. Нанести линии разреза для втачных клиньев и оформить боковой срез аналогично спинке. 

Втачной клин (рисунок 272б). От середины переда по линии низа отложить влево ширину клина, равную 15-30 см. Точки 15-30 и 7-15 соединить и отложить длину клина, равную длине разреза от точки 7-15 до точки 4 (на рисунке штрихпунктирные линии). Соединить точки 15-30 и 4. 

Раскрой. Спинка (рисунок 272а). Для платья с напуском деталь выкройки по линии талии разрезать (на рисунке не показано). Середину спинки приложить к сгибу ткани, раздвинуть ее части на 3-8 см по линии талии для образования напуска. 

Перед (рисунок 272б). Увеличить глубину горловины посередине переда на 12-16 см и полученную точку соединить прямой линией с высокой точкой горловины. Разрезать деталь выкройки от середины переда к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Приложить середину переда к сгибу ткани и удлинить деталь кроя от линии талии для напуска, как спинку. 

Воротник-стойка (рисунок 141а) или "хомутик" (рисунок 131з). Выкроить с припуском на заход застежки и образование мысика длиной 7 см. 

Для платья, прилегающего по линии талии, спинку и полочку (рисунок 70а,б) приложить серединой к сгибу ткани (если позволит ее ширина) или раскроить со швом посередине спинки и переда. 

Посередине спинки и переда, по боковым срезам наметить места втачивания клиньев. 

Втачной клин (рисунок 272в). Заготовить выкройку клина в развернутом виде и выкроить четыре детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать талиевые вытачки на юбке. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, одновременно стачивая нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. 

Обработать горловину (рисунок 36а). Заготовить воротник. Конец воротника на ширину горловины обтачать по линии втачивания в горловину с образованием мысика. Верхнюю часть воротника втачать, а нижнюю подшить потайными стежками за шов втачивания. 

На примерке посередине переда в конце выреза горловины выполнить драпировку - заложить мягкую складку или присборить ткань и закрепить ее. 

Настрочить кулиску (рисунок 19а,б), втянуть резинку. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

При втачивании клиньев в шов сначала нужно сметать средние срезы спинки, переда и боковые, совмещая контрольные метки. 

Приметать и притачать одну сторону клина к одной из деталей, швы разутюжить или заутюжить в сторону клина, стачать срезы посередине спинки, переда и боковые по второй детали. 

При втачивании клиньев в разрез сначала притачать одну сторону клина, совмещая срезы, затем вторую сторону. В конце разреза ширину клина свести на нет, продолжив шов стачивания за конец разреза на 1-1,5 см. Шов заутюжить в противоположную от клина сторону или разутюжить в процессе втачивания клиньев. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.9.2. Халат на круглой кокетке (рисунок 273)
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Халат цельнокроеный, слегка расширенный книзу с рукавами без плечевых швов. Круглая кокетка выкроена вместе со спинкой. Рукава цельнокроеные с боковыми частями полочек. Рукава и полочки по линии кокетки присборены или заложены складочками. В подрезах бочков расположены карманы. 

Расход хлопчатобумажной ткани - 450 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам. 

Полочка (рисунок 274). От контрольной метки плечевого среза отложить вправо 2 см, а по боковому срезу от линии талии вниз - 10-13 см. Правую линию талиевой вытачки соединить прямыми линиями с точками 2 и 10-13. Линию входа в карман можно изменить, для чего по боковому срезу отложить от линии талии вниз 16 см, а от линии талии по линии бочка вверх - 6 см. Точки 16 и 6 соединить (на рисунке штрихпунктирная линия). Удлинить мешковину кармана от линии бедер на 10 см и оформить ее плавной линией. 
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Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - мешковину кармана. Отрезать кокетку и рукав вместе с бочком полочки. 

Спинка, кокетка полочки и рукав с бочком полочки (рисунок 275а). Сместить середину спинки от кромок ткани для образования складки. Расширить по линии низа за счет припуска на складку, равного 2 см, и от бокового среза - на 5 см. Точку 5 соединить с линией бедер, продолжив прямую до проймы рукава. Совместить высокие точки ростка и горловины, плечевые срезы кокетки с плечевыми срезами спинки. Плечевую вытачку переместить к краю кокетки. Для раскроя без плечевых швов к верхнему срезу задней части рукава приложить верхним срезом переднюю часть рукава с бочком, совмещая контрольные метки. Для образования сборок (складочек) переднюю часть рукава по окату сместить на 5-10 см. Расширить рукав внизу от срезов на 3-5 см и полученные точки соединить с контрольными метками. Бочок полочки удлинить на длину мешковины кармана. Дать припуск ткани на обработку застежки частей кокетки и подкроить обтачки по форме выреза горловины. 
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Полочка (рисунок 275б). Сместить середину переда от кромки на обработку захода застежки (10 см) и на заход полочек (4 см). Мешковину кармана выкроить вместе с полочками, для чего деталь выкройки совместить с линией входа в карман. Для увеличения количества складочек прибавить 5 см. 

Боковой срез бочка полочки оформить аналогично боковому срезу спинки. 

Последовательность обработки. Стачать складку посередине спинки, разутюжить и притачать вставку под встречную складку шириной внизу 12 см, длиной до линии бедер. 

Для предохранения кармана от растяжения с изнаночной стороны припуска на мешковину кармана, вплотную к линии входа в карман пришить крестообразными стежками кромку. Мешковину кармана отогнуть на изнаночную сторону, сгиб заутюжить и, отступив от сгиба на 0,2 см, пристрочить отделочную тесьму (с учетом длины тесьмы до кокетки), не дострачивая до угла на 2-4 см. 

Для прочности на лицевую сторону подборта наметать долевую полоску ткани, равную ширине подборта, и притачать ее по внутреннему краю подборта. Отогнуть полоску на изнаночную сторону, выправить шов, расправить ее, приколоть булавками и вместе с полоской подборта отогнуть на изнаночную сторону. 

Приметать полочки к бочкам, совмещая контрольные метки и силки. Расправить мешковину кармана, детали по линии входа в карман сколоть булавками. Прострочить по полочкам с изнаночной стороны, одновременно стачивая мешковину кармана. Продолжить настрачивание тесьмы. 

На рукавах и полочках выполнить сборки или заложить складочки. 

Сложить полочки с частями кокетки лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину переда и контрольные метки. Подборта кокетки отогнуть на полочки и прострочить со стороны полочек и рукавов. В конце разреза строчку свести на нет. 

Обработать горловину подкройной обтачкой. Обтачку и подборт отогнуть на изнаночную сторону, выправить швы и настрочить тесьму по горловине и кокетке. 

К закруглениям нижних срезов рукавов с изнаночной стороны спинки и полочки приметать подкройные обтачки, совмещая срезы. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, одновременно притачивая обтачки. Заутюжить обтачки в сторону срезов, срезать лишнюю ткань, обработать срезы. Заутюжить их в сторону спинки. 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое (рисунок 47г) и настрочить отделочную тесьму. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Обметать петли, пришить пуговицы. 

2.9.3. Платья-костюмы со складками на жакете (рисунок 276)
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Вариант 1 (рисунок 276а) 

Жакет на кокетке без плечевых швов с цельнокроеными рукавами, отложным воротником и заутюженными складками от кокеток на спинке и полочках. Широкий пояс связан из тонкого шнура, тесьмы или толстых ниток в тон цвета ткани изделия. Юбка прямая одношовная со складкой сзади. 

Расход тонкой шерстяной, плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 340 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 277а). Длину спинки от горловины до линии талии разделить на три равные части. От контрольной метки плечевого среза отложить вверх 0,7-1,5 см (на толщину подплечников) и удлинить плечевой срез на 2-5 см. Оформить кокетку, соединив точку 2-5 и верхнюю точку деления спинки. Укоротить рукав на 4 см и расширить от верхнего и нижнего срезов на 2 см, оформить срезы, как показано на рисунке. Контрольную метку проймы и боковой срез на уровне линии бедер соединить прямой линией. Удлинить спинку от линии бедер на 5-10 см (по желанию). 
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Полочка (рисунок 277б). Оформить кокетку при закрытой нагрудной вытачке и все срезы, как на спинке. Отметить место расположения складок. Для этого нижний срез кокетки от середины переда до правой линии нагрудной вытачки разделить на три равные части, а линию низа - на четыре равные части. Точки деления соединить прямыми линиями. 

Росток и горловину по плечевым срезам расширить на 1 см и оформить горловину и борта, как показано на рисунке, или, не увеличивая ширину ростка и горловины, оформить, как показано на рисунке пунктирной линией. 

Воротник (рисунок 277в). Построить прямоугольник АА1Р1Р, длиной равный линии втачивания воротника в горловину (измерить по изделию) и шириной 8 см. Оформить линию втачивания воротника, как показано на рисунке. Для выреза горловины другой формы (смотрите пунктирную линию) линию втачивания воротника оформить, как показано на рисунке 277г. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, отрезать пластрон. 

Спинка и бочок полочки (рисунок 278а). Середину спинки сместить от края ткани на 8 см для складки. К верхнему срезу задней части рукава приложить верхним срезом переднюю часть рукава, совмещая контрольные метки. По линии низа рукава наметить место расположения мягких складочек, как показано на рисунке. Выкроить две детали. 
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Для встречной складки выкроить одну полоску ткани шириной 16 см, длиной, равной длине спинки. 

Кокетка спинки (рисунок 278б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Кокетка полочки (рисунок 278в). Выкроить две детали при закрытой нагрудной вытачке. Подборта подкроить по изделию после примерки. Шов стачивания подборта проложить на 2-4 см ниже кокетки. 

Пластрон со складками (рисунок 278г). На выкройке и ткани нанести контрольные метки. Части детали раздвинуть для складок на удвоенное расстояние между складками по линии отреза кокетки (10 см). Выкроить две детали. 

Манжета (рисунок 278д). Выкроить две детали на сложенной вдвое ткани и две детали прокладки шириной до линии сгиба манжеты. Такую манжету можно раскроить из двух деталей (рисунок 278е,ж) - одну из них из отделочной ткани, как воротник и пояс. 

Воротник (рисунок 277в). Его можно раскроить со сгибом ткани по отлетной части. Для этого ткань сложить вчетверо, середину воротника и отлетную часть приложить к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по линии втачивания 1 см, а в конце - 0,7 см. Подкроить одну деталь прокладки. 

Раскрой юбки смотри на рисунке 322. 

Последовательность обработки. Посередине спинки и на пластронах заложить и заутюжить складки, после чего притачать пластроны к бочкам полочек. 

Стачать плечевые срезы кокеток, совмещая силки и контрольные метки, срезы обработать, швы разутюжить. Притачать кокетки к спинке и полочкам, швы заутюжить в сторону кокеток. 

Стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы (рисунок 275б). 

Заготовить воротник (рисунок 40а) и втачать его, одновременно обтачивая борта (рисунок 42а). 

По линии низа рукавов заложить складочки и притачать манжеты. 

Обработать низ изделия, обметать петли, пришить пуговицы. 

Последовательность обработки юбки смотри на рисунке 318. 

Вариант 2 (рисунок 276б) 

Жакет с кокеткой на спинке без плечевых швов с цельнокроеными рукавами и заутюженными складками на полочках от выреза горловины. 

Манжеты с отворотами. Юбка прямая. 

Расход плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 360 см при ширине 120 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 277а). Оформить кокетку и все срезы, как для варианта 1. 

Полочка (рисунок 277б). Оформить все срезы и отметить место расположения складок, как для варианта 1, а затем линии складок продолжить до линии горловины. Кокетку не оформлять. Вырез горловины и ростка не видоизменять. 

Воротник (рисунок 277г). Построить прямоугольник АА1Р1Р, длиной равный линии втачивания воротника в горловину (измерить по изделию) и шириной 8 см. Оформить линию втачивания и конец воротника, как показано на рисунке. 

Манжета (рисунок 277д). Длина манжеты равна мерке обхвата запястья плюс 2 см на свободное облегание, плюс 2 см на заход застежки. Ширина манжеты 4,5 см, ширина отворота 8 см. Оформить манжету, как показано на рисунке. 

Раскрой. Отрезать кокетку спинки и бочок полочки вместе с рукавом. 

Спинка и бочок полочки (рисунок 278а,б). Разложить детали выкройки на ткани аналогично варианту 1. Нагрудную вытачку закрыть. Кокетку спинки выкроить отдельно, как для варианта 1. 

Пластрон со складками (рисунок 278б). Выкроить вместе с частью кокетки полочки аналогично варианту 1, только детали выкройки по вырезу горловины раздвинуть для складок на удвоенное расстояние между ними, а по линии низа - на 8-12 см. Выкроить две детали. Подкроить подборта (на рисунке не показано). 

Воротник (рисунок 278г). Выкроить две детали из основной ткани с припусками на швы по всем срезам и одну деталь прокладки. 

Манжета (рисунок 278а,з). Выкроить две детали в развернутом виде на сложенной вдвое ткани и две детали прокладки шириной по линии сгиба манжеты с отворотами (рисунок 278е,ж). Манжету и отворот можно выкроить отдельно, а затем стачать их. 

Последовательность обработки. Она аналогична варианту 1. Манжеты обработать, как воротник со стойкой (рисунок 40б,в). 

2.9.4. Блузка на кокетке со сборками на спинке и полочках (рисунок 279)
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Воротник - втачная стойка или отложной, застежка супатная (потайная). Рукава втачаны в углубленные проймы. 

Расход тонкой шелковой ткани - 175 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 280а). От высокой точки ростка по плечевому срезу отложить отрезок, равный мерке длины плеча минус 2 см. 
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Линия глубины проймы. От полученной точки 2 провести вниз линию, параллельную середине спинки, и на ней отложить отрезок, равный 1,5 глубины проймы спинки (рисунок 63а, отрезок ОП): 

17,6+17,6:2=26,4 см. 

Точку 26,4 и контрольную метку проймы соединить. 

Для оформления проймы удлинить плечевой срез на 2 см и полученную точку соединить с точкой 26,4 прямой линией. Глубину проймы можно оформить перпендикулярно к линии середины спинки на уровне контрольной метки проймы, как показано на рисунке сплошной линией. 

Задняя часть рукава (на рисунке штрихпунктирные линии). Для оформления оката рукава линию глубины проймы (отрезок между точками 2 и 26,4) разделить на четыре равные части и от нижней точки деления отложить вправо 1,5 см. Ширину проймы между точкой 26,4 и контрольной меткой разделить пополам. От точки 2 по плечевому срезу отложить вправо величину, равную раствору плечевой вытачки, и поставить контрольную метку (центр оката). Оформить окат рукава, соединив среднюю точку деления проймы с центром оката, точкой 1,5 и точкой деления проймы. Для рукава со сборками по линии низа расширить его от верхнего среза на 7 см, а от нижнего - на 3 см. Точку 7 соединить с центром оката, а точку 3 - с контрольной меткой проймы. 

Полочка (рисунок 280б). Переместить нагрудную вытачку на линию низа. Для этого талиевую вытачку вырезать, от конца вытачки разрезать выкройку к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Для оформления проймы выровнять плечевой срез полочки по плечевому срезу спинки. Оформить ширину и глубину проймы на уровне контрольной метки, как на спинке. Полученные точки соединить. 

Передняя часть рукава (на рисунке штрихпунктирные линии). Для оформления оката рукава линию глубины проймы разделить на четыре равные части, а ширину проймы - пополам. Среднюю точку деления и точку деления проймы соединить плавной линией. Оформить угол проймы, верхний и нижний срезы рукава, как на спинке, и выровнять их по задней части рукава. 

Для проймы, оформленной под прямым углом, увеличить ширину задней и передней частей рукава до штриховой линии. 

На спинке и полочках оформить кокетки и боковые срезы, как показано на рисунке. 

Построение воротника-стойки смотри на рисунках 141, 142. 

Раскрой. Отрезать кокетки и рукава. 

Спинка (рисунок 281а). Середину спинки сместить на 5 см от сгиба ткани для образования сборок. 
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Полочка (рисунок 281б). Для образования сборок увеличить ширину полочек на 5 см. К середине переда левой полочки дать припуск ткани на заход и обработку застежки, равный 9 см, а к правой - 15 см (рисунок 281в). Можно выкроить детали без боковых швов, для чего боковые срезы деталей выкройки - спинки и полочки совместить. 

Кокетка спинки и полочки (рисунок 281г). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Совместить плечевые срезы кокеток спинки и полочки и выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 281д). Для раскроя без шва совместить верхние срезы выкройки рукава и выкроить две детали. 

Манжета. Выкроить две полоски ткани длиной 26 см, шириной 7 см с прибавкой на швы по всем срезам 0,7 см. 

Раскрой воротника-стойки смотри на рисунках 141, 142. 

Пояс. Выкроить косую полоску ткани шириной 18-20 см, длиной равную мерке обхвата бедер плюс 10-15 см. 

Последовательность обработки. На правой полочке (рисунок 281в) обработать супатную застежку припуском ткани, данным при раскрое. От середины переда отложить 2 см на заход застежки, сгиб заутюжить. От сгиба отложить удвоенную ширину припуска на заход застежки (4 см) и опять сгиб заутюжить, но с изнаночной стороны. От этого сгиба отмерить величину удвоенной ширины припуска на заход застежки минус 0,3 см (планка для петель) и сделать сгиб по лицевой стороне строго параллельно краю застежки, заметать, приутюжить. Наметить середину переда и места расположения горизонтальных петель (рисунок 22а). Петли обметать, срезом обогнуть внутренний подогнутый край. По краю и между петлями проложить закрепляющую строчку. Если ткань плотная, планку для супатной застежки можно выкроить отдельно. Обметать петли, приметать планку к лицевой стороне припуска на обработку захода застежки и закрепить между петлями. 

Если изделие шьется из тонкой ткани, нужно следить за тем, чтобы на левой полочке (рисунок 281е), припуск на обработку был уже захода застежки на 0,3 см, т.е. в застегнутом изделии обработка левой полочки не должна быть видна. 

Спинку и полочки присборить и настрочить кокетки швом шириной 0,2 см. 

Стачать боковые и нижние срезы рукавов двойным выворотным швом (рисунок 7е) для тонких тканей или стачным швом для плотных. 

Вметать рукава в проймы и настрочить проймы на рукава швом шириной 0,2 см. 

Заготовить воротник-стойку, втачать его в горловину (рисунок 4а,б). 

Обработать низ рукавов (рисунок 48). Подшить низ изделия узким швом (рисунок 8д) или обработать иным способом. 

2.9.5. Платье прямого силуэта на кокетке (рисунок 279б)

Цельнокроеное платье со складкой посередине спинки и мягкими складочками от кокетки на полочках. По супатной (потайной) застежке проложена отделочная строчка. Воротник - втачная стойка с продернутым в шлевку бантом из ткани изделия или из отделочной ткани. Можно продернуть в шлевку небольшой головной платок, косынку или шарфик. Рукава втачаны в прямоугольные углубленные проймы. На уровне плечевых швов на рукавах заложены односторонние или встречные складки. Внизу рукава собраны на манжеты. 

Расход шерстяной или шелковой ткани - 230 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий аналогично нанесению фасонных линий блузки на кокетке (рисунок 279). 

Раскрой. Спинку, полочки и кокетки выкроить аналогично блузке, только середину спинки сместить на 6-12 см от сгиба ткани для образования односторонней или встречной складки. 

Места расположения карманов наметить на примерке. 

Для рукава со складкой части выкройки раздвинуть на 8-16 см. 

Манжеты выкроить, как для блузки. 

При раскрое воротника-стойки его конец закруглить на уровне середины переда. 

Для шлевки выкроить долевую полоску ткани в 4 раза шире захода застежки плюс 1 см на шов: 

2*4+1=9 см. 

Длина полоски равна удвоенной ширине воротника-стойки плюс 1,5 см на шов: 

4*2+1,5=9,5 см. 

Для банта выкроить полоску ткани по любому направлению нити желаемой длины и ширины. 

Последовательность обработки. Заготовить шлевку, располагая шов посередине. Сложить ее пополам швом внутрь, уравнять концы и приметать к горловине правой полочки, совмещая ее середину с серединой переда. Дальнейшая последовательность обработки аналогична блузке. Проймы и застежку отстрочить. 

2.9.6. Платья-костюмы с втачными рукавами (рисунок 282) 
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Вариант 1 (рисунок 282а) 

Прямой свободный жакет с низкой однобортной застежкой и отложным воротником. Прорезные карманы "фантази" с листочками. Рукава со встречной складкой, манжеты притачные с отворотами. Юбка прямая. 

Расход шелковой иди хлопчатобумажной ткани - 270 см при ширине 150 см. 

Жакет. Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 283а). Для оформления проймы и оката рукава концы плечевой и талиевой вытачек соединить (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). Полученный отрезок разделить на три равные части, а боковой срез между контрольными метками - пополам. Нижнюю точку деления и точку деления бокового среза соединить плавной или прямой линией. 
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Расширить рукав по плечевому срезу и по линии низа для образования складки или сборок, как показано на рисунке. 

Полочка (рисунок 283б). Оформить пройму, окат рукава, верхний и нижний срезы рукава, как на спинке. 

Воротник. Ширина захода застежки 2 см. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1-2 см. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 20 см. Точки 1-2 и 20 соединить пунктирной линией с линией захода застежки, а вверх продолжить ее за линию плечевого среза на высоту стойки, т.е. на 2-3 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки, т.е. на 2-3 см и поставить точку а. 

Влево от пунктирной линии по плечевому срезу отложить ширину воротника, равную 7 см, и от точки 7 вниз 1,5 см. Точки 1,5 и 2-3 (высота стойки) соединить. К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки, совмещая вновь оформленную высокую точку ростка с высотой стойки. Для оформления линии втачивания воротника соединить глубину ростка с его высокой точкой прямой линией. От глубины ростка под прямым углом к проведенной линии отложить высоту стойки, равную 2-3 см, и ширину воротника посередине, равную 6 см. Соединить точку а с линией борта (линия сгиба лацкана) и с точкой 2-3. Оформить середину воротника, соединив точки 2-3 и 6 прямой линией. 

Для оформления отлетной части воротника от линии плечевого среза отложить вниз по пунктирной линии 17 см, от этой точки перпендикулярно к пунктирной линии отложить влево 10 см и полученный отрезок разделить на три равные части. Точку 10 соединить с краем борта прямой линией, а с точками 7 и 6 - плавной. От точки 10 вверх и вниз отложить по 2 см и полученные точки соединить с правой точкой деления. Угол воротника и лацкана можно закруглить или оформить воротник-шальку (выкройку воротника по штриховой линии можно отрезать и выкроить его втачным из ткани изделия или отделочной ткани). 

Манжета (рисунок 283в). Для манжеты длина прямоугольника равна мерке обхвата запястья плюс 0,5 см, плюс 4 см на заход застежки, ширина 7-10 см. Ширина отворота 5 см, оформить его, как показано на рисунке. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник и лацкан. 

Спинка (рисунок 284а). Приложить середину спинки к сгибу ткани или сместить на 5-10 см для образования складки. Выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 284б). К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба лацкан вместе с воротником и на уровне плечевых срезов часть выкройки воротника отрезать и выкроить отдельно (рисунок 284в), приложив середину воротника к сгибу ткани. Подборта вместе с верхним воротником подкроить после примерки по изделию. 

Для раскроя изделия с втачным воротником (рисунок 284г) отрезать выкройку воротника. Его середину приложить к сгибу ткани и выкроить две детали из основной или отделочной ткани и одну деталь прокладки. 

Полочка (рисунок 284д). Выкроить вместе с лацканом, ниже верхней пуговицы - с припуском на обработку борта. 

Места расположения прорезных овальных карманов "в рамку" наметить на примерке и для их обработки выкроить косые бейки. 

Рукав (рисунок 284е). Заднюю и переднюю части рукава выкроить отдельно по две детали. Для встречной складки выкроить две полоски ткани, шириной равные удвоенному припуску на складку по верхнему срезу рукава. 

Вместо складки по окату рукава между контрольными метками можно выполнить сборки. Для этого верхние срезы частей рукава совместить и выкроить две детали без шва. 

Манжета и отворот (рисунок 284ж,з). Выкроить по две детали из ткани изделия и по одной - из прокладочной ткани. 

Раскрой юбки смотри на рисунке 319, 322. 

Последовательность обработки. Стачать боковые срезы, обработать их, швы разутюжить. Стачать плечевые срезы и обработать горловину с цельнокроеным воротником (рисунок 44). 

На рукавах заложить складку или выполнить сборки. Стачать нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. Вметать и втачать рукава в проймы, обработать срезы, швы заутюжить в сторону лифа. По лицевой стороне проймы проложить отделочную строчку. 

Заготовить манжеты, как воротник-стойку (рисунок 40в). Притачать манжеты к рукавам. 

Обработав низ изделия, обметать петли, пришить пуговицы. 

Обработку талиевого среза юбки поясом смотри на рисунке 320, а застежки - на рисунке 319в. 

Вариант 2 (рисунок 282б) 

Свободный жакет с широким воротником-стойкой и цельнокроеным бантом. Прорезные карманы "в рамку". Рукава с мягкими складочками, сборками или встречной складкой по окату книзу заужены, застежка на руликовые петли. Юбка прямая. 

Расход плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 260 см при ширине 150 см. 

Жакет. Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 283а). Для оформления проймы контрольные метки плечевого и бокового срезов по линии талии соединить плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Задняя часть рукава. Линию проймы разделить на четыре равные части. От нижней точки деления отложить вправо 2 см. Оформить окат рукава, соединив плавной линией среднюю точку деления, точку 2 и боковой срез. Расширить рукав по нижнему срезу, как показано на рисунке. 

Полочка (рисунок 283б). Оформить пройму, как на спинке. 

Рукав. Линию проймы разделить на четыре равные части. От средней точки деления отложить влево 2 см, а от нижней - 3 см. Оформить окат рукава, соединив плавной линией верхнюю точку деления, точки 2 и 3 и боковой срез. Расширить рукав по нижнему срезу, как на спинке. 

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник. 

Спинка (рисунок 285а). Приложить середину спинки к сгибу ткани или сместить ее для образования складки. Выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 285б). Переместить нагрудную вытачку в пройму, для чего разрезать выкройку на уровне конца вытачки и закрыть ее. Выкроить две детали. Подборта подкроить после примерки. 

Модель можно видоизменить и выполнить ее с подрезом от проймы и втачной листочкой. Для этого раствор вытачки по пройме переместить вверх на нужную высоту и к пройме дать припуск ткани для образования сборок, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. Ширина листочки в готовом виде 3 см. 

Рукав (рисунок 285в). Выкроить две детали по косой нити с припуском ткани по окату рукава 15-20 см для образования сборок или встречной складки, а по линии низа ширину рукава уточнить по мерке обхвата запястья и заузить его. Подкроить обтачку шириной 8 см. 

Воротник. Выкроить один из вариантов (рисунки 132, 140 или 152). 

Раскрой юбки смотри на рисунке 318. 

Последовательность обработки. Стачать плечевые срезы двойным выворотным швом (рисунок 7е,ж). Стачать вытачки. В изделии с подрезами от пройм и листочками выполнить сборки по подрезам. 

Заготовить листочки и втачать их в подрезы. 

Обработать горловину (рисунок 40б,в). 

По окату рукава выполнить сборки, заложить мелкие складочки или одну встречную складку напротив плечевого шва. Вметать и втачать рукава в проймы, совмещая контрольные метки, обработать срезы. 

Стачать нижние срезы рукавов, одновременно стачивая боковые срезы изделия двойным выворотным швом. Застежку в швах рукавов обработать руликовыми петлями (рисунки 24, 25). Обработать низ изделия (рисунок 46), обметать петли, пришить пуговицы. 

Обработку талиевого среза юбки корсажной лентой смотри на рисунке 319, а застежки - на рисунке 328е. 

2.10. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ С РОМБОВИДНЫМИ ЛАСТОВИЦАМИ

2.10.1. Платья с рельефами от подрезов пройм (рисунок 286)
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Вариант 1 (рисунок 286а) 

Платье прилегающего силуэта с рельефами от пройм. Перед и спинка настрочены на кокетку широкой отделочной строчкой, которая проходит и по рукавам. Кокетка с цельнокроеным воротником-стойкой и манжеты связаны из пряжи английской резинкой (могут быть выкроены из отделочной ткани или из ткани платья и застрочены складочками-защипами). Спинка с застежкой в шве и встречной складкой. 

Расход шерстяной ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а,б,в) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 287а). Для оформления цельнокроеной стойки от высокой точки ростка отложить вверх 3-5 см и продолжить линию середины спинки до уровня высоты стойки, полученные точки соединить. От точки пересечения посередине спинки отложить вниз 1 см и от полученной точки влево - 1,5 см. Точку 3,5 соединить с точкой 1,5 и с левой линией плечевой вытачки плавными линиями, а точку 1,5 - с глубиной ростка прямой линией. 
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Кокетка спинки. От конца плечевого среза (контрольная метка) отложить вправо 10 см. Длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить на три равные части. Верхнюю точку деления и точку 10 соединить, полученный отрезок разделить на три равные части. От правой точки деления отложить вверх 3 см, от левой - 2 см. Точки 10, 3, 2 и деления соединить плавной линией. 

Укоротить рукав на 8-10 см и расширить его по линии низа от верхнего среза на 5 см, от нижнего - на 3 см. Точки 5 и 3 соединить плавными линиями с линией локтя. 

Переместить талиевую вытачку в шов посередине спинки. Для этого от середины спинки по линии талии отложить вправо раствор талиевой вытачки. Затем расширить по линии низа от середины спинки на 1 см. Оформить линию середины спинки, соединив верхнюю точку деления и линию бедер с линией талии, а также точку 1 по линии низа с линией бедер прямыми линиями. 

Полочка (рисунок 287б). Для оформления цельнокроеной стойки от высокой точки горловины отложить вверх 3-5 см и продолжить линию середины переда от глубины горловины вверх на 4-6 см. Точку 3-5 соединить плавными линиями с точкой 4-6 и с правой линией наградной вытачки. 

Для оформления рельефа соединить конец подреза для ластовицы (контрольная метка) с левой линией талиевой вытачки плавной линией и продолжить ее вниз параллельно правой линии вытачки до линии бедер. Переместить влево от проведенной линии раствор талиевой вытачки и плавно провести левую линию вытачки. 

Для перемещения нагрудной вытачки по рельефной линии от подреза отложить вниз 5 см и соединить полученную точку с концом нагрудной вытачки. 

Оформить кокетку при закрытой нагрудной вытачке, а низ рукава - аналогично задней части рукава. 

Раскрой. Кокетка спинки (рисунок 288а). Выкроить две детали. 
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Спинка (рисунок 288б). Сместить середину спинки от края ткани на 7 см для складки. Выкроить две детали. Для вставки под встречную складку выкроить долевую полоску ткани шириной, равной удвоенному припуску на складку, т.е. 14 см, длиной 40 см. 

Кокетка переда (рисунок 288в). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 288г). Разрезать деталь выкройки по рельефной линии от конца подреза для ластовицы, а затем - к концу нагрудной вытачки, не дорезая на 0,3 см. Закрыть нагрудную вытачку, за счет чего откроется вытачка по линии разреза. Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Ластовица (рисунок 288д). Выкроить две детали. 

Примечание. Если кокетка и манжеты будут выполнены из отделочной ткани, то наметить на ней место расположения складочек-защипов, застрочить их (рисунок 12), а затем раскроить кокетки и манжеты. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки, плечевые срезы кокетки и подкройных обтачек, швы разутюжить. 

Обработать воротник-стойку подкройными обтачками, конец обтачки притачать к припуску ткани на обработку застежки. Обработать застежку "молнией" (рисунок 328е). 

Стачать срезы посередине спинки, шов разутюжить. Притачать вставку под встречную складку. Шов на длину складки распороть. Конец складки закрепить закрепкой (рисунок 6а). 

Сметать и стачать вытачки и рельефы переда. Припуск ткани по линии притачивания кокетки на спинке и переде и по верхним срезам рукавов переда подогнуть по силкам на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. 

Настрочить нитками в тон вставки спинку на кокетку, затем - перед на кокетку и передние части рукавов на задние части, совмещая силки и контрольные метки, швом шириной 3 см. 

Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, швы разутюжить. Втачать ластовицы (рисунок 51). Низ рукавов присборить или заложить мягкие складочки и притачать манжеты. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 2 (рисунок 286б) 

Платье прилегающего силуэта с рельефами от пройм и со складкой посередине переда. Застежка спереди на руликовые петли. Модель дополнена съемной баской-поясом. 

Расход шерстяной или шелковой ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а-в) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 287а,б). Нанести фасонные линии, как для варианта 1. Форму кокетки можно видоизменить, как показано на рисунке пунктирными линиями. Баску-пояс оформить, как показано на рисунке штриховыми линиями. 

Раскрой. Раскроить все детали, как для варианта 1, только середину переда сместить на 6 см от края ткани для складки. Выкроить вставку под встречную складку шириной 12 см. Манжеты и вставку можно выкроить из отделочной ткани. 

Баска (рисунок 288е,ж). Выкроить две детали для задней части и четыре - для передней. 

Последовательность обработки. Она аналогична варианту 1. Обработать застежку руликовыми петлями (рисунки 24, 25). 

Вариант 3 (рисунок 286в) 

Платье отрезное по линии талии с небольшим напуском. Юбка в клинья годе, прилегающая по линии бедер. Рукава собраны на широкие прилегающие манжеты с застежкой на руликовые петли. 

Расход тонкой шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной ткани - 320 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а-в) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 288а,б). От контрольной метки плечевого среза спинки и полочки отложить вниз по 10 см. Укоротить рукав на ширину манжеты, равную 8-10 см, и расширить от верхнего среза на 12 см, от нижнего - на 3 см. Точку 3 соединить с локтевой линией, а точку 12 - с точкой 10 или с контрольной меткой, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Раскрой. Спинка (рисунок 289а). Сместить середину спинки от края ткани на 8 см для захода застежки и обработки. 

[image: image290.png]|

TuLady

PucyHok 289




Перед (рисунок 289б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать выкройку от конца подреза для ластовицы к концу вытачки и закрыть ее. Середину переда приложить к сгибу ткани. Для напуска удлинить спинку и перед от линии талии, как показано на рисунке. 

Манжета (рисунки 128б, 248е). Выкроить четыре детали из основной ткани и две - из прокладочной. 

Раскрой юбки к лифу смотри на рисунках 341, 361. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать клинья юбки (рисунок 336). 

Сметать и стачать вытачки, плечевые и боковые срезы, втачать ластовицы (рисунок 51). 

Обработать горловину и застежку посередине спинки. 

Заготовить манжеты и притачать их к рукавам (рисунок 48г). 

Лиф до линии талии присборить и притачать к юбке. 

Обработать низ изделия, пришить пуговицы. 

2.10.2. Платья с драпировкой от рельефов (рисунок 290)
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Вариант 1 (рисунок 290а) 

Цельнокроеное платье с закрытым вырезом горловины и застежкой спереди. От фигурного пластрона ниже линии талии заложены мягкие складки (драпировка). 

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 260 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 71а-в) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 291). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 3 см и посередине переда отложить вверх 3 см. Точки 3 соединить. Ширина захода застежки 3 см. Для оформления пластрона длину нагрудной вытачки разделить пополам и поставить контрольную метку. Вытачку закрыть и через контрольную метку провести вправо линию пластрона параллельно вырезу горловины до пересечения с заходом застежки, а влево - на 6 см за линию вытачки. Точку 6 и конец нагрудной вытачки соединить прямой линией. 
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Для получения драпировки нанести линии разреза от талиевой вытачки к боковому срезу. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до бокового среза на 0,3 см. Нагрудную вытачку до точки 6 закрыть, а остаток ее от фасонной линии срезать, вырезать талиевую вытачку. 

Спинка (рисунок 71а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 3 см, полученную точку соединить прямой линией с его глубиной. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 2 см, по линии низа 5 см. Выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 292а). Приложить середину переда к сгибу ткани, а боковую часть выкройки по линии разреза отвести в сторону на 4-5 и 3-4 см для драпировки. Можно отвести боковую часть по нижней линии разреза на 3 см и незначительно посадить ее по фасонной линии между линией талии и бедер. Вдоль фасонной линии сделать разрез с припуском на шов 3 см. 
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Ластовица (рисунок 292б). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. С лицевой стороны припуска на обработку застежки приметать прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани, отогнуть ее на изнаночную сторону, а затем весь припуск на обработку отогнуть и приутюжить. Обработать петли (рисунок 23). Наложить правую часть переда на левую, совместить середину переда, сколоть булавками. 

Обработать углы пластрона. Для этого припуск ткани вдоль пластрона по силкам отогнуть на лицевую сторону, расправить его и прострочить по силкам верхнего среза пластрона. В углу излишек ткани срезать, оставляя на шов 0,3 см. Концы ниток закрепить. Чтобы получить острый угол, нужно вдеть в иглу крепкую нитку и закрепить ее в углу около машинной строчки. Затем ввести иглу в шов стачивания у самой острой части угла и за нитку аккуратно вывернуть его на лицевую сторону. Выправить шов по силкам, подогнуть, заметать, приутюжить. Наметать пластрон, совмещая контрольные метки и силки. С изнаночной стороны прострочить по силкам, а в углах пластрон пришить вручную стачными стежками (рисунок 2а). 

Последовательность обработки цельнокроеного рукава с ластовицей смотри на рисунке 51. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 2 (рисунок 290б) 

Цельнокроеное платье с подкройными бочками с драпировкой и карманами. Драпировка выполнена также на рукавах. Застежка посередине переда и на рукавах обработана руликовыми петлями. 

Расход шелковой ткани - 460 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 71б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам. 

Полочка (рисунок 291). Для оформления рельефа линию подреза для ластовицы продолжить на 5-8 см и полученную точку соединить плавной линией с концом нагрудной вытачки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Карман. Нанести линию разреза кармана на 12-14 см ниже линии талии. Ширина листочки 3-4 см. 

Раскрой. Отрезать бочок полочки. 

Перед (рисунок 293а). Длину рукава от линии низа до локтевой линии разделить на шесть равных частей и разрезать выкройку от верхнего среза, не дорезая до нижнего на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть на 2 см для образования драпировки. 
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Ластовицу приложить к подрезу, совмещая контрольные метки. Левую часть переда выкроить с припуском на заход застежки, равным 2 см, а правую - с припуском на шов 0,7 см. Подборта подкроить после примерки. 

Бочок переда (рисунок 293б). Разрезать выкройку от рельефной линии, не дорезая до бокового среза на 0,3 см, как показано на рисунке, и раздвинуть части выкройки на 2-3 см для образования драпировки. Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана. 

Спинку выкроить, как для варианта 1, но разрезать деталь выкройки - рукав и раздвинуть ее части для драпировки, как переднюю часть рукава (рисунок 293а). 

Последовательность обработки. На бочках и рукавах выполнить драпировку. 

Обработать карман. По линии входа в карман для предохранения от растяжения с изнаночной стороны припуска на мешковину кармана притачать хлопчатобумажную кромку шириной 1,5 см, располагая ее вплотную к линии входа в карман, и прострочить нитками в тон изделия или подшить оба края кромки крестообразными стежками. Приметать бочки к полочкам до контрольных меток, а дальше сколоть булавками. 

Сметать плечевые и боковые срезы. На примерке уточнить расположение драпировки. Расправить мешковину кармана и прострочить с изнаночной стороны, одновременно стачивая мешковину кармана. 

Стачать боковые и нижние срезы, обработать их, швы заутюжить в сторону спинки. 

Обработать застежки на переде и рукавах руликовыми петлями (рисунки 24, 25). 

Стачать плечевые срезы и складку посередине переда. 

Заготовить воротник-стойку, вметать и втачать его в горловину (рисунок 43б). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г), пришить пуговицы. 

2.10.3. Платье-костюм с асимметричной застежкой (рисунок 290в) 

Жакет с асимметричными полочками и драпировкой по горловине, которую можно заменить буфами или складочками-защипами. Воротник отложной. Юбка прямая со шлицами. 

Расход шелковой ткани - 250 см при ширине 130 см. 

Жакет. Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 71б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам. 

Полочка (рисунок 291). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см. От середины переда отложить влево и вправо по 7 см. Оформить вырез горловины каре, соединив точки 1 и 7 прямой линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Воротник. Точки 3 и 1 соединить прямой линией, продолжив ее за плечевой срез на величину, равную длине ростка по вогнутой линии, и перпендикулярно к проведенной линии отложить 1 см плюс ширину воротника, равную 7 см. Оформить линию втачивания воротника, соединив точки 1 плавной линией, а для оформления отлетной части соединить точки 7 и 3. 

Отложить по боковому срезу от линии талии длину полочки, равную 12-14 см, и расширить на 1-2 см. Оформить линию низа, соединив точку 12-14 с линией бедер посередине переда. 

Для оформления захода застежки провести линию от точки 7 через точку пересечения линии талии с серединой переда до низа полочки. Чтобы получить драпировку, линию горловины и припуск на заход застежки разделить, как показано на рисунке, от точек деления нанести линии к концу нагрудной вытачки и к линии низа. 

Раскрой. Полочка (рисунок 294а). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. Нагрудную вытачку закрыть и ее раствор распределить поровну по горловине. Разрезать выкройку от правой точки деления линии горловины, не дорезая до линии низа на 0,3 см, и раздвинуть ее части на 4-8 см. Выкроить две детали. 
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Спинка и ластовица (рисунок 71а,в). Выкроить детали с припусками на швы, как для платья с драпировкой (рисунок 290). Выровнять длину бокового среза спинки по боковому срезу полочки. 

Воротник (рисунок 294б). Приложить середину воротника к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Раскрой юбки смотри на рисунке 319. 

Последовательность обработки. На полочках по горловине выполнить драпировку - складочки, сборки, буфы (рисунок 15), можно застрочить складочки-защипы (рисунок 12). Обработать застежку припуском ткани. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы (рисунок 51). 

Заготовить воротник и втачать его в горловину (рисунки 40а, 43а). 

Обработать низ рукавов и низ изделия. Обметать петли, пришить пуговки. 

Последовательность обработки юбки смотри на рисунке 319. 

2.11. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ КОРОТКИМИ РУКАВАМИ С ЛАСТОВИЦАМИ

2.11.1. Платья с асимметричными рельефами от плеча (рисунок 295)
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Вариант 1 (рисунок 295а) 

Платье отрезное по линии талии с асимметричным рельефом от плечевого шва и воротником. Карманы расположены в подрезах. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 320 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 72) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Перед (рисунок 296). Переместить нагрудную вытачку на линию бока. Для этого боковой срез от нижнего среза рукава до линии талии разделить пополам и от точки деления разрезать выкройку к концу нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закрыть, при этом откроется вытачка по линии разреза. 
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От глубины горловины посередине переда отложить вниз 13 см, а по плечевым срезам - по 2 см. Точки 2 соединить с точкой 13 прямыми линиями. От точки 2 по правому плечевому срезу отложить вправо ширину планки, равную 6 см. По левому боковому срезу отложить вверх от линии бедер 5 см. Нанести рельефную линию от точки 6 до уровня точки 13 параллельно линии горловины, а дальше плавной линией до точки 5 через талиевую вытачку. Оформить асимметричный воротник, как показано на рисунке. 

Раскрой. Посередине переда выкройку перегнуть, вырезать горловину, боковые вытачки разрезать по линии подреза для втачивания ластовицы, уточнить контурные линии, а затем разрезать выкройку по фасонным линиям. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 297а). Разрезать деталь выкройки от линии низа к концу талиевой вытачки. Середину переда сместить от края ткани на 6 см для складки и расширить по линии низа за счет талиевой вытачки на 4 см, а от бокового среза - на 2 см. Выкроить две детали по долевой или косой нити и одну деталь вставки под встречную складку шириной 12 см. 
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Бочок юбки (рисунок 297б). Закрыть талиевую вытачку. Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана и две детали мешковины кармана отдельно. 

Правая часть переда (рисунок 297в). Боковую вытачку переместить на линию талии, для чего разрезать деталь от линии талии к концу боковой вытачки и закрыть ее. Нижний воротник выкроить вместе с правой частью переда, а верхний подкроить из отделочной ткани. Выкроить по одной детали. 

Левая часть переда (рисунок 297г). Переместить боковую вытачку на линию талии, как для правой части переда. Выкроить одну деталь (без воротника). 

Планка для левой части переда (рисунок 297д). Выкроить две детали. 

Примечание. Правую часть переда, планку, бочки юбки и вставку под встречную складку выкроить из отделочной ткани. 

Спинка (рисунок 72а). Выкроить цельнокроеную или отрезную по линии талии деталь, расширив по линии низа от бокового среза на 2 см. 

Ластовица (рисунок 297е). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Обработать карман. Для предохранения от растяжения по линии входа в карман к припуску на шов приметать долевую полоску ткани шириной 1 см. Притачать мешковину кармана, шов заутюжить в сторону мешковины и по ее лицевой стороне прострочить, отступив на 0,2 см от шва. 

Наложить переднее полотнище юбки на бочок с цельнокроеной мешковиной кармана, совмещая силки и контрольные метки, приколоть булавками. Стачать мешковину, срезы обработать. 

Обработать воротник и приметать левую часть переда к правой, совмещая середину переда и силки, а затем приметать планку и прострочить по силкам рельефной линии. 

Сметать и стачать плечевые срезы и обработать росток и горловину левой части переда. Концы обтачек стачать, срезы обработать. Конец планки под воротником закрепить машинной строчкой. Заготовить декоративную листочку шириной в готовом виде 3 см. Сложить верхнюю часть листочки с правой частью переда, располагая ее срезы вверх, и притачать верхний срез листочки. Шов заутюжить в сторону листочки и второй ее срез подшить за шов притачивания. Один конец листочки закрепить вручную, а второй - втачать в боковой шов. Последовательность стачивания нижних срезов рукавов, боковых срезов и втачивания ластовицы смотри на рисунке 51. Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 2 (рисунок 295б) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта с асимметричным рельефом от плечевого шва, в котором расположен карман, со шлицей сбоку. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 375 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 72) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Перед (рисунок 296). Переместить нагрудные вытачки и оформить горловину аналогично варианту 1. От точки 2 по левому плечевому срезу отложить влево ширину планки, равную 5-8 см. По правому боковому срезу отложить вниз от линии бедер 10 см. Нанести рельефную линию от точки 5-8 до точки пересечения середины переда с линией талии параллельно линии горловины, а от линии талии до бокового среза (точка 10) - плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Для оформления кармана боковой срез от линии талии до линии бедер разделить пополам и от точки деления отложить вверх 2 см. От точки 2 через конец талиевой вытачки провести прямую линию до пересечения с рельефной линией. От рельефной линии параллельно середине переда провести линию бочка юбки. На левой полочке отметить место расположения и длину листочки кармана аналогично варианту 1. 

Раскрой. Разрезать выкройку по штрихпунктирным линиям. 

Правая и левая части переда (рисунок 298а,б). Выкроить по одной детали. 
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Перед (рисунок 298в). Выкроить одну деталь на ткани в развернутом виде. 

Бочок переда с карманом (рисунок 298г). Выкроить одну деталь. 

Примечание. Правую часть переда, бочок переда с накладным карманом, декоративные листочки и пояс выкроить из отделочной ткани. 

Спинка (рисунок 72а). Выкроить цельнокроеную деталь. Подкроить обтачку по форме выреза ростка шириной 7 см. 

Ластовица (рисунок 298д). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Заготовить декоративные листочки, шириной в готовом виде 3-4 см. Настрочить одну листочку на лиф, закрывая шов стачивания вытачки, или втачать в нее, а вторую настрочить на юбку по штрихпунктирной линии, как для варианта 1. 

Обработать верхний срез кармана бочка переда и наметать его на левую часть переда, совмещая силки и контрольные метки. 

Притачать правую верхнюю часть переда к нижней, а затем стачать рельефную линию, одновременно стачивая мешковину кармана. Припуск на обработку шлицы по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать и приутюжить. 

Последовательность стачивания плечевых и нижних срезов рукавов, боковых срезов и втачивания ластовицы смотри на рисунке 51. 

Шлицу ниже кармана закрепить с изнаночной стороны, прострочив ее по сгибу и поперек. 

Обработать V-образный вырез горловины (рисунок 36а). 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

2.11.2. Платья с вырезом горловины каре (рисунок 299)
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Вариант 1 (рисунок 299а) 

Цельнокроеное платье прилегающего или полуприлегающего силуэта на кокетке с рельефами от пройм на спинке и переде. Застежка посередине переда на крупные пуговицы. 

Расход тонкой шерстяной, шелковой или льняной ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 72) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 300а). Для оформления рельефной линии соединить конец подреза для ластовицы с контрольной меткой плечевого среза плавной линией. От конца подреза по проведенной линии отложить вверх 5 см. Полученную точку соединить плавными линиями с правой и левой линиями талиевой вытачки на линии талии. Продолжить левую линию талиевой вытачки вниз за линию бедер на 5 см, а затем вправо до бокового среза. 
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Полочка (рисунок 300б). Для оформления выреза горловины каре и кокетки нагрудную вытачку закрыть и соединить глубину горловины с контрольной меткой плечевого среза. От высокой точки горловины параллельно середине переда провести линию до пересечения с линией кокетки. 

Для оформления рельефной линии соединить конец подреза для ластовицы с контрольной меткой плечевого среза, как на спинке. От конца подреза по проведенной линии отложить вверх 6-7 см и полученную точку соединить плавной линией с верхним концом талиевой вытачки. Продолжить правую линию талиевой вытачки до линии бедер и затем - по линии бедер за середину переда на ширину борта, равную 3 см. От точки 3 провести вверх линию параллельно середине переда до линии горловины. 

Раскрой. Спинка (рисунок 301а). Разрезать деталь выкройки по подрезу для ластовицы до точки 5, а затем к концу плечевой вытачки и по рельефной линии до бокового среза, не дорезая на 0,3 см. Середину спинки приложить к сгибу ткани. Рукав от подреза отвести вверх, а боковую часть спинки на уровне точки 5 - вправо на 0,5 см. Плечевую вытачку частично закрыть так, чтобы спинка и рукав на участке разреза от контрольной метки до точки 5 совместились (ткань не разрезать). На кокетке переда закрыть нагрудную вытачку, приложить ее плечевым срезом к плечевому срезу спинки, совмещая высокие точки ростка и горловины, а также плечевые срезы. Выкроить одну деталь. Обтачку для обработки ростка подкроить после примерки по изделию. Нижняя часть переда с бочком (рисунок 301б). Приложить середину полотнища к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Верхняя часть переда с цельнокроеным рукавом и ластовицей (рисунок 301в). Разрезать выкройку от рельефной линии к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Совместить срез ластовицы с подрезом и контрольные метки. Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать фигурные вытачки на спинке (рисунок 39а). Стачать боковые вытачки переда от рельефов. 

Припуск на обработку борта отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Наложить правую часть переда на левую, совмещая середину переда, сколоть булавками. Приметать части переда к бочкам. В углах сделать надсечки. Приметать ластовицы к подрезам и прострочить по переду. Швы заутюжить в сторону переда и проложить по ним отделочную строчку швом шириной 1,5-2 см. 

Сметать верхние срезы рукавов, совмещая контрольные метки и силки, уточнить вырез горловины, а затем обработать ее подкройной обтачкой. Приметать кокетку к переду на участке от горловины до плечевых срезов. От контрольных меток по горловине приметать обтачку лицевой стороной внутрь и прострочить по переду, притачивая кокетку, стачивая верхние срезы рукавов и одновременно обтачивая горловину. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону. Выправить шов, приутюжить. 

Сметать и стачать боковые срезы, одновременно втачивая ластовицы и подрезы спинки. 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 299б) 

Платье отрезное по линии талии с цельнокроеными широкими рукавами без плечевых швов, выкроенными вместе с передом и ластовицами. Спинка от кокетки и перед от подрезов собраны в сборки. Юбка прямая со складками сзади и спереди (кругом в складки или клеш). 

Расход шелковой ткани - 330 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 72) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 300а). Для оформления кокетки соединить конец подреза для ластовицы с контрольной меткой плечевого среза плавной линией, как для варианта 1. От плечевого среза по проведенной линии отложить вниз 5-8 см, а посередине спинки от ростка - 12 см. Точки 5-8 и 12 соединить плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). От точки 5-8 по линии кокетки отложить влево 1-2 см и полученную точку соединить плавной линией с концом подреза для ластовицы. От контрольной метки плечевого среза отложить длину рукава, равную 20 см. 

Полочка (рисунок 300б). Оформить вырез горловины каре, как для варианта 1. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 14-16 см и провести линию подреза параллельно линии горловины до пересечения с правой линией нагрудной вытачки, а за середину переда - на 3 см (для захода застежки). Длина передней части рукава равна длине его задней части. 

Раскрой. Перед с кокеткой спинки и цельнокроеным рукавом с ластовицей (рисунок 302а). Закрыть нагрудную вытачку до подреза. Середину переда сместить от сгиба ткани для сборок на 5-10 см. Для раскроя без плечевых швов сложить плечевыми срезами перед и кокетку спинки, совмещая высокие точки горловины и ростка, а также плечевые срезы до контрольных меток, за счет чего увеличится ширина рукава по линии низа. Совместить срез ластовицы с подрезом на спинке и контрольные метки. Выкроить одну деталь. 
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Обтачку для обработки застежки и горловины подкроить шириной 12-13 см. 

Спинка (рисунок 302б). Сместить середину спинки от сгиба ткани на 3-6 см. Расширить по линии отреза кокетки и от бокового среза на 2 см. Выкроить одну деталь. 

Раскрой юбки к лифу смотри на рисунках 322, 354, 356. 

Последовательность обработки. Стачать подрезы переда и срезы кокетки посередине спинки. Выполнить сборки на спинке и притачать ее к кокетке. 

Стачать срезы посередине спинки, совмещая шов притачивания лифа. Под встречную складку втачать вставку. Втачать "молнию" (рисунок 328е). Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

В углах кокетки спинки сделать надсечки, затем притачать ластовицы до боковых срезов. Стачать боковые срезы, одновременно втачивая ластовицы и стачивая подрезы переда. 

Обработать горловину и застежку подкройной обтачкой. Срезы обтачки обработать и подшить потайными стежками, закрывая шов притачивания кокетки и подреза. 

Низ рукавов присборить и притачать узкие манжеты. 

Можно притачать лиф к юбке, шов заутюжить в сторону юбки, срез подогнуть внутрь и настрочить на юбку на ширину резинки. 

Низ юбки клеш выровнять на фигуре и обработать (рисунок 46). 

Обметать петли, пришить пуговицы. Втянуть резинку. 

Вариант 3 (рисунок 299в) 

Платье отрезное по линии талии со сборками на спинке и от подрезов спереди. Спинка на круглой кокетке. Отделка - настрочные бейки, кружево и т.п. Спинка со швом посередине и застежкой на "молнии". 

Расход тонкой шерстяной или шелковой ткани - 190 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки, полочки и ластовицы (рисунок 72) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 300а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 1 см, а посередине спинки - на 3 см. Точки 1 и 3 соединить плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). От точек 1 и 3 отложить длину кокетки, равную 6-8 см, и оформить ее параллельно линии ростка. 

Полочка (рисунок 300б). Оформить горловину, как для варианта 1. От горловины по плечевому срезу отложить длину кокетки, равную 6-8 см, и оформить ее параллельно линии горловины. 

По боковому срезу от линии талии отложить вверх и вниз по 4 см - ширину подкройного пояса и провести линии параллельно линии талии: верхнюю - до пересечения с талиевой вытачкой, нижнюю - до середины переда. 

Раскрой. Кокетка (рисунок 303а). Совместить плечевые срезы кокеток спинки и переда. Выкроить четыре детали. 
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Спинка (рисунок 303б). Разрезать деталь выкройки от нижнего среза кокетки к концу талиевой вытачки. Уменьшить величину раствора талиевой вытачки наполовину. Середину спинки сместить от среза ткани на 1,5 см, а вверху - еще на 3-4 см для увеличения сборок. Остаток кокетки переда приложить к плечевому срезу спинки, совмещая срезы и контрольные метки. Выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 303в). Разрезать деталь выкройки от бокового среза к талиевой вытачке, а затем к концу нагрудной вытачки. Закрыть нагрудную вытачку. Середину переда приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь. 

Ластовица (рисунок 303г). Выкроить две детали. 

Заднее и переднее полотнища юбки (рисунок 303д). Выкроить одну деталь без боковых швов, как показано на рисунке, или раскроить отдельно заднее и переднее полотнища с припусками на швы по боковым срезам 2 см. 

Отделочные бейки выкроить по косой нити или использовать отделочную тесьму, кружево и т.п. 

Последовательность обработки. Выполнить сборки на спинке и переде. Стачать подрезы (рисунок 25г) и талиевые вытачки спинки. 

На лицевую сторону верхней части кокетки настрочить отделочные бейки (рисунок 303е). Сложить части кокетки лицевыми сторонами внутрь и прострочить по горловине параллельно строчке настрачивания бейки. Вывернуть кокетку на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Притачать верхнюю часть кокетки к спинке, а нижнюю подшить потайными стежками или притачать оба слоя кокетки, а срезы обработать петельными стежками. Аналогично обработать горловину, только один срез нижней части бейки подшить потайными стежками или настрочить швом шириной 0,1 см. 

Сметать и стачать плечевые срезы, одновременно притачивая кокетку к переду по шву притачивания обтачки. 

Сметать и стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы лифа. Вметать и втачать ластовицы (рисунок 51). Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое. 

На юбке вместо вытачек можно заложить мягкие складки и закрепить их поперечной строчкой. Соединить лиф с юбкой стачным швом, а затем стачать боковые вытачки юбки. 

2.12. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ И ПОДРЕЗАМИ В ПРОЙМАХ
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2.12.1. Платье с отделочными бейками (рисунок 304а)

Платье с прямоугольным вырезом горловины и втачными отделочными бейками. Застежка однобортная на крупные пуговицы. В вытачки пройм втачаны декоративные клапаны. Карманы, расположенные в подрезах бочков, - с листочками. Спинка цельнокроеная со складкой или швом посередине. Эту модель можно видоизменить, укоротив изделие на ширину волана со складками (односторонние, встречные) или плиссе, гофре. Волан можно раскроить в клинья или по типу клеш - "солнце", "полусолнце". 

Расход шерстяной, плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 250 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 73) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым, боковым срезам и концам подрезов. 

Полочка (рисунок 305а). Оформить прямоугольный вырез горловины. Глубина горловины посередине переда 3-6 см, ширина по плечевому срезу 2-4 см. Ширина втачной отделочной бейки и ширина захода застежки - 4 см. Вытачку, идущую от подреза проймы, можно оформить параллельно вырезу горловины. Ширина клапана 4 см, длину уточнить на примерке (10-12 см). Для построения удлиненной фигурной вытачки раствор талиевой вытачки разделить пополам. Контрольную метку подреза проймы и точку деления соединить плавной линией и продолжить ее вниз на 25 см параллельно правой линии талиевой вытачки. От точки деления отложить влево раствор вытачки и оформить ее, как показано на рисунке. Для более приталенного силуэта увеличить раствор боковой талиевой вытачки на 1 см, а передней уменьшить на 1 см и построить вторую фигурную вытачку, параллельную первой. 
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Карман. На 5-8 см ниже линии талии нанести линию входа в карман перпендикулярно к середине переда или с незначительным наклоном в сторону бокового среза. Ширина листочки 4 см. Нанести линию втачивания параллельно входу в карман. 

Спинка (рисунок 305б). Увеличить глубину ростка посередине спинки на 2-4 см, а по плечевому срезу, как на полочке, оформить прямоугольный или овальный вырез ростка и параллельно вырезу оформить втачную отделочную бейку. 

Раскрой. На выкройке отрезать бочок полочки и бейки горловины. 

Спинка (рисунок 305б). Середину спинки сместить от сгиба ткани или края на ширину шва, равную 2 см, или для образования односторонней складки - на 6 см. Для встречной складки выкроить полоску ткани шириной 12 см, длиной 20-40 см. 

Полочка (рисунок 306а). Выкроить по изготовленной выкройке две детали. 
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Бочок полочки (рисунок 306б). Выкроить две детали вместе с припуском ткани на мешковину кармана. При раскрое беек горловины, низа рукавов, клапанов ткань сложить вдвое, от сгиба отложить нужную ширину деталей с учетом припусков на швы и выкроить полоски нужной длины, а при раскрое листочек дать припуск на мешковину кармана (рисунок 306в). 

Последовательность обработки. Заготовить листочки и притачать их. Сметать и стачать фигурные вытачки на бочках (рисунок 39а). Притачать бочки, одновременно стачивая мешковину карманов. Стачать нагрудные вытачки. Сметать и стачать плечевые, боковые срезы и нижние срезы рукавов (рисунок 309). 

Обработать горловину сложенной вдвое отделочной бейкой (рисунок 44в). Обработать заход застежки припуском ткани, предварительно укрепив борт прокладкой из флизелина или тонкой хлопчатобумажной ткани. Обработать низ рукавов притачной бейкой, а низ изделия - припуском ткани. Стачать концы декоративных клапанов, не дострачивая до линии притачивания на ширину шва (0,7 см), концы строчек закрепить. Верхнюю часть клапана притачать к изделию по намеченной линии, концы строчек закрепить. Шов заутюжить в сторону клапана, заправив его уголки внутрь. Срезы нижней части клапана подогнуть на ширину шва и подшить потайными стежками около шва притачивания. Обметать петли (рисунок 22б). 

Отстрочить фигурные вытачки (рисунок 10а), рельефы, края бортов. Пришить пуговицы. 

2.12.2. Платье-костюм с фигурным поясом (рисунок 304б)

Платье-костюм с круглым вырезом горловины и притачным фигурным поясом. Застежка однобортная на крупные пуговицы. Юбка прямая одношовная со складкой сзади. 

Расход шерстяной, шелковой, льняной или хлопчатобумажной ткани - 210 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 73) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым, боковым срезам и концам подрезов. 

Жакет. Спинка (рисунок 305б). Для оформления фигурного пояса длину бокового среза между линиями талии и бедер разделить пополам, точку деления соединить плавной линией с серединой спинки на уровне линии бедер (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). По боковому срезу от линии талии отложить вверх 1 см и от этой точки провести линию, параллельную нижней при закрытой талиевой вытачке. Для оформления рельефной линии контрольную метку проймы соединить плавной линией с правой линией талиевой вытачки. 

Полочка (рисунок 305а). Построить удлиненную фигурную вытачку, как для платья с отделочными бейками (рисунок 304а), а фигурный пояс - как на спинке. Ширина захода застежки 4 см. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - пояс. Разрезать выкройку по намеченным фасонным линиям. 

Спинка (рисунок 307а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Талиевую вытачку переместить в шов рельефа или заложить мягкие складочки. 
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Полочка (рисунок 307б). Выкроить две детали с припуском ткани на обработку захода застежки. 

Бочок спинки и бочок полочки (рисунок 307в,г). Выкроить по две детали. Для раскроя без боковых швов совместить боковые срезы бочков и выкроить две детали. 

Пояс (рисунок 307д,е). Середину спинки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали. При раскрое передней части пояса желательно край борта приложить к сгибу ткани, а недостающую часть нижнего пояса подкроить отдельно. 

Раскрой юбки смотри на рисунке 322. 

Последовательность обработки. Стачать плечевые, нагрудные вытачки и притачать бочки к спинке и полочкам. Стачать плечевые и нижние срезы рукавов и подрезы пройм. Край подборта обработать швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 8г) и подогнуть подборт на изнаночную сторону. Горловину обработать подкройными обтачками. Заготовить фигурный пояс. Стачать боковые срезы, швы разутюжить. Сложить верхнюю деталь пояса с нижней лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые швы и срезы, и обтачать по низу. Швы разутюжить. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить углы, выметать край со стороны нижней детали пояса, приутюжить. Сложить верхнюю деталь пояса с лифом лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые швы, середину спинки и переда, а полочки до края подборта втачать между деталями пояса. Шов заутюжить в сторону пояса. Срезы нижней детали пояса подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. При прокладывании отделочной строчки по лифу параллельно шву притачивания пояса его концы нужно втачать между полочкой и подбортом. Срезы нижней детали пояса обработать и, не подгибая их, проложить отделочную строчку, одновременно притачивая нижнюю деталь пояса. 

Обработать низ рукавов, обметать петли, пришить пуговицы. 

2.12.3. Платья с короткими рукавами (рисунок 304в-е)

Вариант 1 (рисунок 304в) 

Платье с отрезной спинкой со складочками по линии талии и односторонними складками на юбке. Перед отрезной с застежкой, воротник отложной. 

Расход плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 300 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 73) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым, боковым срезам и концам подрезов. 

Полочка (рисунок 305а). Построить удлиненную фигурную вытачку, как для платья с отделочными бейками (рисунок 304а). 

Для оформления низа полочки от линии бедер посередине переда отложить вверх 5 см. От точки 5 провести влево линию до пересечения с вытачкой, а вправо - на ширину борта, равную 3 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Воротник. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 12-16 см. Полученную точку и высокую точку горловины соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 2,5 см, а вниз - за середину переда до пересечения с линией борта (линия сгиба лацкана). Ширина лацкана и воротника 6 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 140а. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник. 

Спинка (рисунок 308а). Середину спинки сместить по линии талии от сгиба ткани на 2 см и выкроить одну деталь. 
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Заднее полотнище юбки (рисунок 308б). Разрезать деталь выкройки от низа к концу талиевой вытачки (на рисунке не показано). Приложить середину полотнища к сгибу ткани. По линии разреза внизу раздвинуть части детали на 2-4 см, за счет чего уменьшится раствор талиевой вытачки, которую можно переместить в боковой срез. К боковому срезу дать припуск на складку 7 см. Выкроить одну деталь. 

Верхняя часть переда (рисунок 308в). К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба лацкан. Выкроить две детали. Подборта подкроить по изделию после примерки. 

Нижняя часть переда с бочком (рисунок 308г). Приложить середину переда к сгибу ткани. К боковому срезу дать припуск на складку 7 см и выкроить две детали. 

Воротник (рисунок 308д). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки и заложить мягкие складочки по талии на спинке, затем притачать заднее полотнище юбки. Шов заутюжить вниз. 

Обработать борта подкройными подбортами, а низ верхней части переда - припуском ткани, данным при раскрое. Сметать и стачать вытачки от подреза. 

Обработать талиевый срез нижней части переда обтачкой. Приметать и притачать части переда к бочкам, совмещая контрольные метки и силки, к концам вытачек швы свести на нет. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы и нижние срезы рукавиц. Стачать подрезы пройм. 

Заготовить воротник, вметать и втачать его в горловину (рисунок 40а,б). 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое. 

Обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 304г) 

Платье с цельнокроеной спинкой и отрезным передом. Застежка на руликовые петли. Вырез горловины круглый с настрочной отделочной бейкой. Волан можно настрочить на спинку и перед или втачать только спереди и в боковые швы. 

Расход тонкой шерстяной или шелковой ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 73) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым, боковым срезам и концам подрезов. 

Полочка (рисунок 305а). Построить удлиненную фигурную вытачку, как для платья с отделочными бейками (рисунок 304а). 

Волан. Длину юбки по боковому срезу разделить на три равные части, от линии талии по боковому срезу отложить вниз 5-10 см. Оформить линии низа полочки и волана, соединив плавными линиями точку 5-10 с линией талии посередине переда, а нижнюю точку деления с линией бедер (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). 

На спинке отложить длину волана, равную длине волана полочки по боковому срезу. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - волан. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка (рисунок 306б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Верхняя часть переда (рисунок 309а). Выкроить две детали. К левой части переда дать припуск на заход застежки и на обработку, равный 6 см. На примерке уточнить вырез горловины, затем подкроить по две отделочные бейки шириной 5-6 см для спинки и переда. 
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Нижняя часть переда (рисунок 309б). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Волан (рисунок 309в). Разрезать деталь выкройки от линии низа, не дорезая до линии притачивания на 0,3 см. Середину спинки по линии низа сместить от сгиба ткани и все части детали раздвинуть на желаемую ширину волана. Выкроить одну деталь. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и талиевые вытачки спинки, а также фигурные талиевые вытачки переда (рисунок 39а), вытачки от подрезов. 

Обработать застежку руликовыми петлями (рисунки 24, 25). 

Заготовить детали волана и приметать их к нижней части переда. Наложить верхние части переда на нижнюю, приколоть булавками, совмещая силки и контрольные метки. Наметать прямыми сметочными стежками по волану около шва его приметывания. Затем отогнуть верхнюю часть и прострочить с изнаночной стороны по силкам верхней части переда. 

Если волан будет настрачиваться на изделие, нужно обработать срез по линии притачивания (обметать, окантовать и т.п.), а затем настрочить волан по намеченной линии. 

Сметать и стачать боковые срезы, совмещая контрольные метки и силки, затем нижние срезы рукавов. Швы обработать. Сметать и стачать подрезы пройм, продолжая шов стачивания на 1-1,5 см в сторону спинки и переда по направлению к контрольным меткам плечевых срезов. 

Сметать и стачать плечевые срезы и обработать горловину отделочной бейкой (рисунок 38). 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

Вариант 3 (рисунок 304д) 

Платье с отрезной спинкой по линии талии и встречной складкой посередине, без боковых швов. Карманы прорезные с листочками "фантази". Вырез горловины V-образный. 

Расход шелковой или льняной ткани - 190 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 73) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым, боковым срезам и концам подрезов. 

Полочка (рисунок 305а). Можно построить удлиненную фигурную вытачку и наметить место расположения кармана аналогично платью с отделочными бейками (рисунок 304а). Горловину можно оформить по желанию с воротником или без него. 

Раскрой. Спинка (рисунок 310а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Перед с задним полотнищем юбки (рисунок 310б). Приложить середину переда к сгибу ткани. К боковому срезу приложить боковым срезом заднее полотнище юбки, совмещая контрольные метки. К середине заднего полотнища дать припуск на складку, равный 6-8 см. Выкроить вставку под встречную складку шириной 12-16 см, длиной 40-45 см. Определить место расположения кармана. От линии талии по левой линии талиевой вытачки отложить вниз 12 см, а по боковому срезу - 15 см. Полученные точки соединить (разрез кармана). Ширина листочки 8,5 см. По линии вытачки от линии разреза кармана отложить вверх 3 см - сгиб листочки, а затем вниз ее ширину - 5,5 см и оформить отлетную часть листочки, как показано на рисунке. Мешковина кармана показана штрихпунктирными линиями. 

Листочка (рисунок 310в). Выкроить две детали на сложенной вдвое ткани и четыре детали мешковины кармана. 

Последовательность обработки. Обработать карманы (рисунок 55). 

Сметать и стачать вытачки, срезы посередине спинки и притачать вставку под встречную складку. Притачать спинку к заднему полотнищу юбки. 

Сметать и стачать боковые срезы, вытачки от подрезов, нижние срезы рукавов, швы обработать. Затем стачать подрез между контрольными метками продолжив строчку на 1-1,5 см по направлению к контрольным меткам плечевых срезов. 

Сметать и стачать плечевые срезы и обработать V-образный вырез горловины подкройными обтачками (рисунок 36). 

Обработать низ рукавов косой бейкой. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 4 (рисунок 304е) 

Цельнокроеное платье прямого силуэта с прорезными карманами с листочками. Вырез горловины круглый с настрочной бейкой и планкой, втачанной в шов посередине переда. 

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 250 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 73) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому, боковому срезам и концам подреза. 

Полочка (рисунок 305а). Построить удлиненную фигурную вытачку аналогично платью с отделочными бейками (рисунок 304а). 

Раскрой. Спинка (рисунок 305б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь с припусками на швы, как показано на рисунке. 

Перед (рисунок 305а). Сместить середину переда от края ткани на 1,5 см и выкроить две детали. Расположение карманов уточнить на примерке. Дать припуски на швы, как на спинке. 

По форме выреза ростка и горловины подкроить отделочные бейки шириной 5 см (в готовом виде 3 см), по две детали каждой. Выкроить планку для застежки правой части переда шириной 9 см произвольной длины, для левой - длиной 18 см и две бейки для обработки низа рукавов шириной 9 см. Листочку можно выкроить вместе с мешковиной кармана (ширина листочки в готовом виде 3 см). 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки спинки, фигурные талиевые вытачки переда (рисунок 39а), уменьшив их раствор наполовину для свободного облегания, и вытачки пройм. 

На примерке уточнить расположение карманов и обработать их накладными листочками (рисунок 57). 

Сметать и стачать плечевые срезы, швы разутюжить. Затем сметать и стачать боковые и нижние срезы рукавов, подрезы (вариант 2). Стачать плечевые срезы отделочной бейки, разутюжить их. Сложить верхнюю и нижнюю детали беек лицевыми сторонами внутрь, прострочить по горловине. К их концам притачать планки. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Подогнуть срезы горловины по силкам на изнаночную сторону. Бейку наложить на изделие, совмещая середину спинки, плечевые швы и силки бейки с изделием. Приметать стежками через край и втачать по изделию. Конец застежки посередине переда закрепить потайными стежками. 

На длину петли бейку подпороть, начиная от середины петли, концы ее закрепить. Срезы вокруг петли подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. 

Обработать низ рукавов притачными бейками или обтачками. 

Обработать низ изделия, пришить пуговицы. 

2.13. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ БЛУЗКИ С ПОДКРОЙНЫМИ БОЧКАМИ С ЛАСТОВИЦАМИ

2.13.1. Блузки с подкройными бочками и карманами (рисунок 311)
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Расход хлопчатобумажной или другой ткани для каждого варианта - 260 см при ширине 100 см. 

Вариант 1 (рисунок 311а) 

Свободная блузка с мягкими складочками по горловине и с застежкой на притачной планке. Карманы расположены в швах подкройных бочков. Рукава цельнокроеные без плечевых швов. 

Фасонные линии для данной модели не наносить, но при желания можно нанести линию кокетки на уровне глубины проймы (точка П1) и выкроить ее вместе с рукавом (рисунок 74). Углы низа полочек и спинки закруглить. 

Раскрой. Заднюю и переднюю части рукава не отрезать. 

Спинка и полочка (рисунок 312а). Середину спинки приложить к сгибу ткани, затем совместить плечевые срезы спинки и полочки, а также верхние срезы частей рукава. Выкроить одну деталь с припуском ткани на мешковину кармана. 
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Бочок с цельнокроеной ластовицей (рисунок 312б). Выкроить в развернутом виде две детали с припуском ткани на мешковину кармана. 

Планки для правой и левой полочек. Выкроить полоски ткани, длиной равные длине полочки посередине переда и шириной 7,5-9,5 см, располагая долевую нить в любом направлении. 

Последовательность обработки. Обработать застежку притачными планками (рисунок 31). По горловине и низу рукавов выполнить сборки или заложить мелкие складочки. Обработать горловину руликовым кантом (рисунок 34). Втачать бочки, совмещая контрольные метки. Стачать нижние срезы рукавов, швы разутюжить, срезы обработать. Вдоль бочков швы заутюжить в сторону спинки и полочек. По линии входа в карман по полочкам проложить отделочную строчку швом шириной 0,75 см, а затем стачать срезы мешковины кармана. Нижние срезы спинки и бочков подогнуть внутрь, как для подрубочного шва, и заметать их. Настрочить спинку и полочки на бочки, одновременно прокладывая строчку по низу изделия. 

Обработать низ рукавов аналогично горловине. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 311б) 

Свободная блузка с погончиками. По горловине заложены складочки. Воротник - втачная стойка. Застежка на втачной планке. Карманы расположены в швах подкройных бочков. Рукава втачные на узких манжетах. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки без рукавов (рисунок 74) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки, как показано на рисунке. 

Спинка (рисунок 313а). Для оформления погончика от конца плечевого среза отложить вниз по пройме 2 см и провести линию параллельно линии плечевого среза. 
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Полочка. Оформить погончик, как на спинке, только шириной 4 см. Ширина мешковины кармана 12-15 см (на рисунке заштрихованный участок). 

Построение воротника-стойки смотри на рисунке 141. 

Раскрой. Спинка и полочка (рисунок 313а). Приложить середину спинки и переда к сгибу ткани. Дать припуск ткани на швы по боковым срезам 1,5 см, по ростку 0,7 см, по линии низа (на обработку) 5 см. Погончики спинки и полочки на выкройке отрезать. 

Погончик. Совместить плечевые срезы погончика спинки и полочки. Выкроить четыре детали с припусками на швы: по горловине 0,7 см, по остальным срезам - 1,5 см (на рисунке не показано). 

Бочок с цельнокроеной ластовицей (рисунок 312б). Выкроить в развернутом виде две детали вместе с мешковиной кармана. Подкроить две детали мешковины кармана. 

Рукав (рисунок 313б). Совместить верхние срезы задней и передней частей рукава и выкроить две детали с припуском на швы по всем срезам 1,5 см. При раскрое рукава со сборками по окату раздвинуть части выкройки по окату на 9 см. 

Воротник, планки, манжеты. Выкроить долевые полоски ткани шириной 10 см нужной длины. 

Последовательность обработки. Выполнить вышивку гладью или крестом. 

Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). 

Застрочить складочки на спинке и полочках. 

Притачать погончики к спинке и полочкам, а также мешковину кармана к полочкам. 

Вметать и втачать воротник-стойку (рисунок 43). 

Втачать рукава в проймы и бочки, одновременно стачивая нижние срезы рукавов и мешковину кармана. Обработать низ рукавов притачными манжетами. 

Обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 3 (рисунок 311в) 

Свободная блузка с мягкими складочками от погончиков и втачными клапанами. Воротник - втачная стойка. Застежка на втачной планке. Карманы расположены в швах втачных бочков. Рукава втачные прямые (длинные или короткие). 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки без рукавов (рисунок 74) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки, как показано на рисунке. 

Спинка и полочка (рисунок 313а). Оформить погончик аналогично варианту 2. 

Раскрой. Спинку, рукава, погончики, бочки с цельнокроеными ластовицами и мешковиной кармана, манжеты и воротник выкроить, как для варианта 2. Подкроить две детали мешковины кармана. 

Полочка (рисунок 74). Переместить припуск на сборки под кокетку. Для этого от середины переда (точка 11) отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и оформить ее плавной линией. Дооформить плечевой срез. Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам аналогично спинке, а к середине переда дать припуск на шов 1 см. Для планок выкроить две полоски ткани шириной 10 см и длиной 15-20 см (на рисунке не показано). 

Последовательность обработки. По ростку, плечевым срезам полочек и нижним срезам рукавов выполнить сборки или заложить мягкие складочки. 

Заготовить клапаны, манжеты, воротник. Приметать клапаны к полочкам и притачать погончики к спинке и полочкам. 

Вметать и втачать воротник-стойку и обработать застежку притачными планками (рисунок 31). 

Втачать рукава в проймы и бочки, одновременно стачивая нижние срезы рукавов и мешковину кармана. 

Обработать низ рукавов притачными манжетами. 

Обработать низ изделия. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 4 (рисунок 311г) 

Свободная блузка с подрезами на спинке и полочках, от которых застрочены складочки. Бочки с цельнокроеными ластовицами и карманами "в рамку". По окатам и низу рукавов также застрочены складочки. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки без рукавов (рисунок 74) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки, как показано на рисунке. 

Спинка (рисунок 313а). Для оформления подреза от глубины ростка посередине спинки отложить вниз 7-10 см и провести линию параллельно линии ростка до уровня его высокой точки (на рисунке штрихпунктирная линия). 

Полочка. Оформить подрез аналогично спинке. 

Раскрой. Спинка (рисунок 314а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. На уровне точки А (рисунок 74) часть спинки от ростка до подреза отрезать, оставив на шов 1 см. Выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 314а). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь аналогично спинке. 

Бочок с цельнокроеной ластовицей (рисунок 314б). Выкроить в развернутом виде две детали. Наметить место расположения кармана "в рамку" посередине бочка, как показано на рисунке. Подкроить четыре детали мешковины кармана отдельно. 

Рукав (рисунок 313б). По окату части рукава раздвинуть на 9 см для образования складочек. Выкроить две детали. Для обработки низа рукавов подкроить обтачки шириной 6 см и длиной, равной мерке обхвата запястья плюс 4 см. 

Последовательность обработки. Выполнить вышивку или аппликацию. 

Застрочить складочки на спинке, полочках, по окатам и низу рукавов глубиной 0,75 см с расстоянием между ними 1 см. 

Стачать средний срез спинки до подреза, шов разутюжить. Стачать подрезы на спинке и полочках швом шириной 0,7 см. 

Стачать плечевые срезы и втачать рукава в проймы. 

На бочках обработать карманы "в рамку" (рисунок 52). 

Втачать бочки, совмещая контрольные метки и условные знаки, одновременно стачивая нижние срезы рукавов. Швы заутюжить в сторону спинки или полочек и с лицевой стороны проложить отделочную строчку швом шириной 1 см. 

Обработать горловину подкройными обтачками и проложить отделочные строчки по подрезам. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

2.14. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.14.1. Построение чертежа основы конструкции двухшовной юбки (рисунок 315)
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Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват талии, Ст=38 

Полуобхват бедер, Сб=53 

Длина спины до линии талии, Дст=38,2 

Для определения уровня линии талии необходимо снять следующие мерки, см: 

Длина юбки сзади, Дсз=98,5-35=63,5 

Длина юбки сбоку, Дсб=99,4-35=64,4 

Длина юбки спереди, Дсп=97-35=62 

Данные мерки длины юбки уменьшены на величину, равную расстоянию от пола до желаемой длины, т.е. на 35 см. 

При построении чертежа даются прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата талии, Пт=0-1 см, к мерке полуобхвата бедер, Пб=0,5-3 см. 

[image: image317.png]T

w5 =
ohmmiovou acangadeu onnpaday

lgoeasa viagoxop pownw anwamovayy |

DnHIOroy 020Kp08 DHIP34I)

PucyHok 316




Построить прямой угол с вершиной в точке Н и от нее отложить вверх по вертикальной линии (середина заднего полотнища) отрезок НТ, равный мерке длины юбки сзади: 

НТ=Дсз=63,5 см. 

Линия бедер. От точки Т по линии середины заднего полотнища отложить вниз отрезок ТБ, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии: 

Тб=Дст:2=38,2:2=19,1 см. 

От точки Б провести вправо линию, параллельную нижней линии. Для фигуры с низкими бедрами положение линии бедер определить меркой от линии талии до выступающей точки ягодицы. 

Ширина юбки по линии бедер. От точки Б отложить вправо отрезок ББ1, равный мерке полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание: 

ББ1=Сб+Пб=53+2=55 см. 

Через точку Б1 провести вертикальную линию (середина переднего полотнища), равную мерке длины юбки спереди: 

Н1Т1=Дсп=62 см. 

Ширина заднего полотнища по линии бедер. Отрезок ББ1 разделить пополам и от точки деления отложить влево 1-2 см. Через точку 1-2 провести вертикальную линию (положение боковых срезов), равную мерке длины юбки сбоку: 

Н2т=Дсб=64,4 см. 

Линия талии. Соединить точку т с точками Т и Т1 и для определения места расположения талиевых вытачек полученные отрезки разделить на три равные части, а линию бедер (отрезки Б1-2 и 1-2Б1) пополам. 

Расчет и распределение талиевых вытачек. Разность между шириной юбки по линии бедер и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание (ББ1-(Ст+Пт)=55-(38+0,5)=16,5 см) распределить в вытачки: 1/4 разности плюс 1 см - на заднюю вытачку (16,5:4+1=5,1 см), 1/2 разности - на боковую вытачку (16,5:2=8,2 см) и остаток - на переднюю вытачку (16,5-(8,2+5,1)=3,2 см). 

Задняя вытачка. Левую точку деления на линии талии соединить с точкой деления на линии бедер и полученный отрезок разделить на три равные части. От точки деления на линии талии отложить вправо величину раствора вытачки, равную 5,1 см. Оформить вытачку плавными линиями, соединив точку 5,1 с нижней точкой деления отрезка. 

Боковая вытачка. Раствор боковой вытачки распределить поровну вправо и влево от точки т, т.е. по 4,1 см. Оформить вытачку, соединив точки 4,1 с точкой 1-2 плавными линиями. 

Передняя вытачка. Правую точку деления на линии талии соединить с точкой деления на линии бедер и полученный отрезок разделить пополам. От точки деления отложить вниз 2-3 см, по линии талии влево - раствор вытачки, равный 3,2 см. Оформить вытачку, соединив точки 3,2 и 2-3. Линию талии оформить плавной линией при закрытых талиевых вытачках. 

Примечание. Для фигуры с отклонениями разница между шириной юбки по линии бедер и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание распределяется в вытачки следующим образом: 

а) Для фигуры с большой разницей между мерками полуобхвата бедер и талии раствор боковой вытачки равен 1/2 полученной разности плюс 1 см, задней вытачки - 1/4 разности и передней вытачки - остатку. 

б) Для фигуры с выступающим животом раствор боковой вытачки равен 1/2 полученной разности, задней вытачки - 1/3 разности и передней вытачки - остатку. 

в) Для фигуры с выступающими ягодицами раствор боковой вытачки равен 1/3 полученной разности, задней вытачки - 1/2 разности и передней вытачки - остатку. 

Вытачку с наибольшим раствором разделить на две равные вытачки и концы их направить на самую выступающую часть фигуры. Расстояние между этими вытачками 4-6 см. Боковые вытачки можно укоротить в зависимости от формы бедер. 

г) Для фигуры с низкими бедрами и узкой талией рекомендуется увеличить количество вытачек до пяти: по две сзади и спереди и одна боковая. Раствор боковой вытачки равен 1/4 полученной разности (распределить ее поровну вправо и влево от точки т). Раствор каждой задней и левой передней вытачки равен 1/5 полученной разности, а правой передней вытачки - остатку. 

Для определения мест расположения задних и передних талиевых вытачек отрезки по линии талии Тт и тТ1 до боковой вытачки разделить на три равные части, а отрезки по линии бедер Б1-2 и 1-2Б1 разделить пополам. Точки деления на линии талии соединить с соответствующими точками деления на линии бедер. Для определения длины вытачек линии соединения разделить пополам, на заднем полотнище от точек деления отложить вниз по 2-3 см, а на переднем - по 1 см. Растворы задних и передних вытачек распределить по линии талии поровну влево и вправо от точек деления. Оформить вытачки, соединив полученные точки с точками 2-3 и 1. 

В юбке с боковыми швами заднее и переднее полотнища расширить по линии низа от боковых срезов на 1-2 см и полученные точки соединить с линией бедер (точкой 1-2). 

2.14.2. Построение чертежа основы конструкции женских брюк (рисунок 317а)




Для построения чертежа (размеры от 44 и выше) необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват талии, Ст=37,8 

Полуобхват бедер, Сб=53 

Полуобхват колена, Ск=20 

Длина до колена, Дк=62,5 

Длина по боку, Дб=105 

Длина шага, Дш=79 

Ширина низа, Шн=24-30 (устанавливается по модели) 

При построении чертежа даются прибавки на свободное облегание по линии талии Пт и по линии бедер Пб, которые зависят от силуэта брюк (степени облегания) и вида ткани. К мерке полуобхвата талии Пт для всех размеров: среднее облегание 1-2 см, более свободное 2-5 см, плотное облегание 0 см. К мерке полуобхвата бедер Пб для всех размеров: среднее облегание 3-4 см, более свободное 4-5 см, плотное облегание 2 см. Для тонкосуконных и грубых тканей эти прибавки увеличиваются на 0,5 см. 

Построение чертежа женских брюк несколько отличается от построения мужских брюк. Отличие это связано с такими особенностями телосложения женщины, как ширина и форма таза, обхваты талии и бедер, степень выпуклости живота, строение ног и т.д. 

Передняя половинка брюк. Построить прямой угол с вершиной в точке Т и от нее отложить вниз отрезок ТН, равный мерке длины по боку: 

ТН=Дб=105 см. 

Линия шага. От точки Н отложить вверх отрезок, равный мерке длины шага: 

НШ=Дш=79 см. 

Линию шага можно определить снятой с фигуры меркой - это расстояние от линии талии по боку до горизонтальной плоскости сидения или 1/2 мерки полуобхвата бедер. Полученную величину отложить от точки Т вниз и поставить точку Ш: 

ТШ=Сб:2=53:2=26,5 см. 

Линия колена. От точки Т отложить вниз отрезок ТК, равный мерке длины до колена: 

ТК=Дк=62,5 см или НК=НШ:2+6=(79:2)+6=45,5 см. 

Линию колена для расширенных брюк можно завысить на 3-6 см. 

Уровень середины бедра. Это 1/2 расстояния от линии шага до линии колена (на указанном уровне снять мерку полуобхвата бедер Сб). Отрезок ШБ6 равен 1/2 отрезка ШК2. 

Линия бедер. Отрезок ШБ равен 1/3 отрезка ШТ. 

Из точек Б, Ш, Б6, К и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку ТН горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина по линии бедер. От точки Ш отложить вправо отрезок ПШ1, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер: 

ПШ1=Сб:2=53:2=26,5 см. 

Из точки Ш1 провести вверх линию до пересечения с линией талии и поставить точки Б2 и Т1. 

Ширина шага. От точки Ш отложить вправо отрезок Ш1Ш2, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер: 

Ш1Ш2=Сб:10=53:10=5,3 см. 

Угол Ш1 разделить пополам и на линии деления отложить 4 см. Оформить передний срез (средний срез плюс срез банта), соединив точки Б24 и Ш2 плавной линией. 

Линия заутюжки. Отрезок ШШ2 разделить пополам, через точку деления провести вертикальную штриховую линию до пересечения с линиями талии и низа и поставить точки з, Б1, з1, Б7, К1, Н1. 

Ширина по линии талии. От точки Т1 отложить влево отрезок Т1Т2, равный 1/2 мерки полуобхвата талии Ст минус 1 см плюс 2-5 см (припуск для складочки и вытачки либо двух вытачек в зависимости от формы брюк и особенностей фигуры): 

Т1Т2=Ст:2-1+2~5=37,8:2-1+2~5=19,9~22,9 см. 

Точки Б и Т2 соединить плавной линией, продолжив ее вверх на 1,5 см. От точки з отложить вправо и влево по 1/2 раствора вытачки, т.е. по 1 см и вниз - длину вытачки, равную 9 см. Точки 1 соединить с точкой 9, а точку 1,5 - с левой точкой 1. 

Ширина по линии низа. Ширина низа передней половинки равна ширине низа брюк в готовом виде (по модели) минус 2 см. От точки Н1 отложить влево и вправо отрезки Н1Н2 и Н1Н3 равные 1/2 мерки ширины брюк минус 2 см: 

Н1Н2=Н1Н3=(Шн-2):2=(24~30-2):2=11~14 см. 

От точки Н1 отложить вверх 0,5-1 см и полученную точку соединить с точками Н2 и Н3. 

Ширина по линии колена. От точки К1 отложить вправо и влево отрезки К1К3 и К1К2 равные 1/2 мерки полуобхвата колена + 1,5 см: 

К1К3=К1К2=Ск:2+1,5=20:2+1,5=11,5 см. 

Ширина по линии колена может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но не меньше мерки полуобхвата колена плюс прибавка на свободное облегание, равная 1,5-2 см. 

Ширина на уровне середины бедра. От точки Б7 отложить влево и вправо отрезки Б7Б8 и Б7Б6, равные 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 1,5-2 см: 

Б7Б8=Б7Б6=Сбс:2+1,5=27:2+1,5=15 см. 

Боковой срез. Точки Ш и К2 соединить плавной линией, а точки К3 и Н3 - прямой. 

Шаговый срез. Точки Ш2 и К3 соединить плавной линией, а точки К3 и Н3 - прямой. 

Задняя половинка брюк (штрихпунктирные линии). 

Ширина шага. От точки Ш2 отложить вправо отрезок Ш2Ш3, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 0,5-1,5 см: 

Ш2Ш3=Сб:10+0,5~1,5=53:10+0,5~1,5=5,8~6,8 см. 

Задний срез. От точки Ш2 отложить вниз 0,5 см, а от точки Ш3 - 2 см. Отрезок Т1з разделить на три равные части. Точку Ш1 и левую точку деления соединить, продолжив линию вверх на 1/10 мерки полуобхвата бедер минус 1 см, и поставить точку Т3, а на линии бедер - Б3. 

Примечание. Для фигуры с выступающими ягодицами точку Ш1 соединить с правой точкой деления и продолжить линию вверх за линию талии на 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 2 см. 

Оформить задний срез, соединив точки Б3, 0,5 и 2 плавной линией. 

Ширина по линии бедер. Отрезок от точки Б3 до линии талии разделить пополам и поставить точку Б4. Из точки Б4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить отрезок Б4Б5, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 1-2 см прибавка на свободное облегание по линии бедер: 

Б4Б5=Сб:2+Пб=53:2+1~2=27,5~29,5 см. 

Ширина по линии середины бедра, низа и колена. От точки Б6 отложить влево и от точки Б8 - вправо по 2,5 см, а от точек К2 и Н2 отложить влево и от точек К3 и Н3 - вправо по 2 см. 

Шаговый срез. Точки 2 по линии низа и колена соединить прямой линией, а точки 2 по линии колена и по линии шага через точку 2,5 - плавной. 

Линия низа. От точки Н1 отложить вниз 0,5-1 см и полученную точку соединить с точками 2. 

Ширина по линии талии. Точки 2 (по боковому срезу на уровне линии колена) и Б5 соединить прямой линией, продолжив ее вверх произвольно. Линию бедер (отрезок ББ2) продолжить влево до пересечения с отрезком 2Б5 от точки пересечения отложить вверх отрезок, равный отрезку Б1,5 и поставить точку Т4. Точки Т3 и Т4 соединить. От точки Т3 отложить влево отрезок Т3Т5, равный 1/2 мерки полуобхвата талии плюс припуск на вытачки 3-6 см: 

Т3Т5=Ст:2+3~6=37,8:2+3~6=22~25 см. 

Отрезок Т3Т5 разделить на три равные части. Из точек деления опустить вниз перпендикуляры, на которых отложить длину вытачек, равную 10-12 см. От левой точки деления отложить вправо, а от правой точки деления - влево по 1/2 раствора вытачки, т.е. по 2,5-3 см. Оформить вытачки, соединив точки 2,5-3 и 10-12. 

Боковой срез. Точки Т5, Б5, 2,5 и 2 соединить плавной линией, а точки 2 на линии колена и низа - прямой. 

Примечание. Для прямых брюк на передней половинке соединить прямыми линиями точки Ш и Ш2 с шириной брюк по линии низа, т.е. с точками Н2 и Н3, а на задней половинке - точки Б5 и 2 с точками 2 по линии низа. 

Раскрой. Перевести резцом на лист бумаги выкройку передней половинки брюк, а заднюю вырезать по штрихпунктирным линиям. При раскладке деталей выкройки на ткани учесть направление ворса, рисунка и совместить линию заутюжки с долевой нитью ткани. Если по ширине ткани недостаточно, то к задней половинке брюк подкроить клинья (надставки) по долевой нити с припусками на швы по всем срезам 2 см. Выкроить по две детали. 

Для пояса выкроить две долевые полоски ткани длиной, равной мерке полуобхвата талии плюс 6 см, шириной 5-7 см. Для подкладки использовать специальную корсажную ленту шириной 4-5 см или выкроить прокладку на 2 см шире пояса, а подкладку - на 2 см шире прокладки. 

Наметить место расположения прорезного кармана (рисунок 317б): от линии талии отступить вниз на 5 см, от бокового среза вправо - на 4 см. Длина разреза кармана 14-18 см. Для обработки петлевого кармана "в рамку" выкроить две детали мешковины длиной - от линии талии брюк и ниже конца кармана на 10-15 см, шириной вверху и внизу - не доходя до линии заутюжки на 1 см. Мешковина должна соответствовать форме талиевого и бокового срезов. Выкроить две детали обтачки шириной 8 см и одну деталь подзора шириной 7 см, длиной ниже разреза кармана на 4 см. Для предохранения брюк от растяжения подкроить две детали подкладки из шелковой ткани по форме и размеру передних половинок брюк, но на 10-15 см короче. Долевую нить расположить поперек брюк. 

Для обработки застежки посередине переда подкроить две детали по долевой нити из основной ткани по форме переднего среза застежки шириной по талиевому срезу 5 см, внизу 3 см, а также одну деталь из подкладочной ткани в 1,5 раза шире, т.е. 8 см, и длиннее на 5 см. 

Последовательность обработки. Проложить силки по контурным линиям деталей выкройки, по линии заутюжки и контрольным меткам. 

Притачать надставки к задним половинкам брюк (если они необходимы), швы разутюжить. 

Сметать и стачать вытачки на задних и передних половинках брюк. Выпуклость в концах вытачек сутюжить. 

Для придания заутюженным брюкам нужной формы сложить парные детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и произвести влажно-тепловую обработку одновременно обеих деталей сначала с одной, а затем с другой стороны. 

На передних половинках брюк (рисунок 317б) участки между точками К2 и Н2, К3 и Н3 поочередно оттянуть на 1-1,5 см (сначала боковые, а затем шаговые срезы). После этого половинки разъединить и сложить каждую отдельно изнаночной стороной внутрь строго по линии заутюжки и сутюжить слабину на участке К1Н обеих половинок вместе, а затем сделать окончательную заутюжку на каждой половинке отдельно. 

На задних половинках брюк (рисунок 317в) оттянуть шаговый срез до полного выпрямления на участке К3Ш3. По линии заднего среза на участке Б4Ш3 оттянуть на 2,5-3 см, а на участках К2Н2 и К3Н3 сутюжить на 0,6-1 см. Разъединить половинки брюк, сложить каждую изнаночной стороной внутрь, совмещая срезы от линии низа до линии колена (шаговый срез у точки Ш3 должен не доходить до бокового среза на 2-2,5 см). В таком положении сделать заутюжку и сутюжить слабину в области подъягодичной складки, а на участке К1Н немного оттянуть. После влажно-тепловой обработки на парных деталях брюк проверить равномерность оттяжки и сутюжки каждой детали. 

Обработать нижний срез подкладки швом вподгибку с закрытым срезом. После утюжки сложить подкладку и передние половинки брюк изнаночными сторонами внутрь. Уравнять талиевые и боковые срезы и по линии заутюжки проложить сметочные стежки. Затем половинки расправить и по их лицевой стороне проложить две сметочные строчки на расстоянии 2-2,5 см от срезов так, чтобы подкладка выступала по боковым и шаговым срезам на 0,4-0,5 см. Излишек подкладки срезать и обработать срезы половинок брюк, начиная от талии вниз вручную или на машине. Заложить складочку на линии заутюжки. 

Обработать петлевой карман "в рамку" (рисунок 53). Прикрепить мешковину кармана по талиевому срезу. 

Обработать застежку "молнией" (рисунок 317г). Обработать срез застежки левой передней половинки брюк. Сложить обтачку с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез швом шириной 0,7 см, вывернуть, выправить шов, образуя из основной детали кант шириной 0,3-0,4 см. Срез подкладки подогнуть внутрь, сохраняя ширину 5 см. На лицевую сторону обтачки наложить одну часть "молнии", отступив от внешнего края на 3 см, и приметать. Сложить обтачку с левой половинкой лицевыми сторонами внутрь и прострочить от талиевого среза до надсечки швом шириной 0,7 см. Шов заутюжить в сторону передней половинки брюк. 

Так же обработать боковые срезы задних половинок брюк, если застежка в боковом шве, только проложить строчку после стачивания боковых срезов. 

Обработать срез правой передней половинки брюк. По переднему срезу с изнаночной стороны приметать кромку, а с лицевой стороны - обтачку и обтачать швом шириной 0,7 см. В конце строчки сделать надсечку на ширину шва. Шов заутюжить в сторону передней половинки брюк и настрочить по лицевой стороне обтачки, отступив на 0,2 см от шва притачивания. 

Срез обтачки окантовать или обметать. На обтачку настрочить вторую часть "молнии", отступив от шва обтачивания на 0,5 см. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выпустить кант из передней половинки шириной 0,3 см (от края застежки до "молнии" должно быть 0,8 см). Проложить отделочную строчку параллельно краю застежки с закруглением внизу. 

Сметать и стачать боковые срезы. Сложить переднюю и заднюю половинки брюк лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки на линии колена и силки. Сметать по передней половинке без посадки и натяжения. Левую половинку сметать от талии вниз, а правую - наоборот. Сметав половинки, проверить точность совмещения контрольных меток и стачать детали от талии вниз. Удалить сметочные стежки. Боковые швы расправить, увлажнить и разутюжить до полного прилегания краев. 

Заготовить шлевки шириной 0,8 см, длиной в 2 раза шире пояса, т.е. 7 см. Приметать их спереди напротив линии заутюжки, по боковым швам и сзади на расстоянии 4-6 см от среднего шва. 

Притачать пояс швом шириной 0,8 см, одновременно притачивая концы шлевок и мешковину кармана. Шов заутюжить в сторону пояса. Шлевки отогнуть и закрепить их на 0,7 см ниже шва притачивания пояса. Проложить отделочную строчку по поясу швом шириной 0,2 см. Обтачку застежки левой передней половинки отогнуть на лицевую сторону изделия. Сложить корсажную ленту или подкладку с поясом лицевыми сторонами внутрь и прострочить по верхнему краю и по концам пояса швом шириной 0,7 см. Вывернуть пояс на лицевую сторону, а обтачку застежки отогнуть на изнаночную. Выправить шов и угол и проложить строчку по шву втачивания "молнии", а также верхнему краю пояса шириной 0,2 см. Противоположные концы шлевок подогнуть внутрь и настрочить на пояс. 

К левой половинке на уровне зубцов "молнии" пришить металлическую петлю, а к правой - крючок. Обметать петлю на поясе и пришить пуговицу. 

Сметать и стачать шаговые срезы по передним половинкам, совмещая контрольные метки и силки. 

Сметать и стачать средние срезы, слегка растягивая ткань, совмещая швы притачивания пояса, надсечки, шаговые швы и швы притачивания надставок. Стачать двумя строчками с расстоянием между ними 0,1 см, шов разутюжить. Наложить правую переднюю половинку на левую и закрепить конец застежки. 

Обработать низ брюк. Для предохранения низа от быстрого износа притачать с лицевой стороны брючную тесьму, располагая ее утолщенный край за силки линии низа на 0,2 см, а противоположный край - в сторону среза подгибки. Концы тесьмы стачать, настрочить ее по краям сверху и снизу. Припуск на обработку отогнуть на изнаночную сторону и подшить крестообразными стежками. 

2.15. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ДВУХШОВНОЙ ЮБКИ

2.15.1. Юбка с односторонними складками спереди без боковых швов (рисунок 318)
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Расход ткани - 70-80 см при ширине 140 см. 

Раскрой. При раскрое использовать выкройку-основу (рисунок 316). 

Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, сметать по кромкам и разложить на столе так, чтобы кромки располагались с правой стороны (рисунок 319а). От верхнего среза ткани отложить вниз отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии плюс 3 см, и провести линию бедер параллельно верхнему срезу. От сгиба ткани по линии бедер отложить вправо ширину юбки, т.е. мерку полуобхвата бедер плюс 1 см прибавка на свободное облегание: 

Сб+Пб=53+1=54 см. 

Для получения двух складок остаток ширины ткани разделить пополам и от точки деления провести меловую линию параллельно кромкам. От меловой линии отложить влево ширину заднего полотнища юбки по линии бедер плюс 7-13 см (для перемещения складок ближе к середине переда) и сделать сгиб ткани параллельно кромкам. 
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Приложить выкройку серединой заднего полотнища к левому сгибу ткани (рисунок 319б). К боковому срезу приложить боковым срезом переднее полотнище, совмещая контрольные метки и линию бедер выкройки с линией бедер, нанесенной на ткани. От бокового среза по линии бедер переднего полотнища отложить влево 7-13 см и отрезать часть выкройки параллельно середине переда. Середину переда отрезанной части выкройки приложить к правому сгибу ткани. 

При такой раскладке частей выкройки на ткани шов будет расположен во внутреннем сгибе левой складки. Талиевую вытачку переднего полотнища можно переместить под складку или расположить в вытачке карман (рисунок 60). 

Последовательность обработки. Сметать и стачать талиевые вытачки и складки, не дострачивая левую складку до линии талии на длину застежки. Приутюжить вытачки и складки. 

Обработать застежку под складкой тесьмой "молния" (рисунок 319в). На переднем полотнище юбки, отступив на 1-2 см от наружного сгиба складки, к ее нижнему слою приметать лицевой стороной внутрь "молнию", располагая звенья в сторону сгиба складки. Прострочить по изнаночной стороне полотна "молнии" как можно ближе к звеньям и по краю полотна. Сгиб складки совместить с силками заднего полотнища, расправить складку и притачать вторую часть полотна "молнии", располагая звенья в сторону силков. 

Наметить ширину отделочной строчки (2-4 см) и по верхней части застежки проложить одну или несколько отделочных строчек, закрепляя конец застежки поперек припуска на складку или треугольной закрепкой (рисунок 6а). 

Обработать талиевый срез корсажной лентой. Перегнуть ленту вдоль так, чтобы один ее край выступал на 0,3 см. Увлажнить и оттянуть по сгибу, придавая ей форму талии юбки. Наметить места расположения вытачек. Выступающий край ленты наложить на юбку с изнаночной стороны, совмещая места расположения вытачек с вытачками юбки, а край ленты - с силками (талиевый срез юбки и концы "молнии" поместить между двумя слоями ленты), приметать, слегка посаживая юбку. К концам ленты пришить по одному-два крючка и петли, перегнуть ее по линии заутюжки и приметать второй край. Прострочить по верхнему слою ленты (лицевая сторона изделия) на расстоянии 0,1 см от края, одновременно притачивая второй край. Пришить вешалки к корсажной ленте. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.15.2. Юбка асимметричная одношовная (рисунок 161а)

Расход ткани - 70-80 см при ширине 140 см. 

Раскрой. При раскрое использовать выкройку-основу (рисунок 316). 

На полочке жакета (рисунок 163) по линии низа замерить расстояние от середины переда до конца талиевой вытачки и такой же отрезок отложить по линии бедер от середины переднего полотнища юбки (рисунок 320). Разрезать выкройку параллельно середине полотнища. 
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Ткань разложить в развернутом виде изнаночной стороной вверх, располагая кромки справа и слева. От правой кромки отложить влево на складку 5-8 см или на обработку 5 см (если юбка будет с запахом) и провести линию параллельно кромке (на рисунке штрихпунктирная линия). С проведенной линией совместить линию отреза части выкройки переднего полотнища, затем приложить переднее полотнище, совмещая середину переда, а к нему - заднее полотнище, совмещая боковые срезы полотнищ и контрольные метки. 

Посередине заднего полотнища вдоль ткани сделать сгиб, сложив ее лицевой стороной внутрь. Проложить силки. Остаток ширины ткани будет заходом правой части переднего полотнища юбки (на рисунке заштрихованный участок). 

Примечание. Для юбки со складкой или запахом на левом переднем полотнище разметку произвести в такой же последовательности с лицевой стороны ткани. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки. 

Для юбки с запахом обработать верхнюю часть полотнища припуском ткани, данным при раскрое, и во избежание растяжения прикрепить кромку (рисунок 320б). 

Обработать застежку (рисунок 319в). 

Обработать талиевый срез корсажной лентой или притачным поясом. Для пояса выкроить долевую полоску ткани длиной, равной мерке обхвата талии плюс 8 см, шириной 10-13 см. Сложить полоску с изделием лицевыми сторонами внутрь. Затем сверху пояса приметать кромку шириной 1 см, располагая ее середину на уровне силков. Прострочить по кромке. Обогнуть края кромки поясом, заметать и приутюжить с изнаночной стороны. Отмерить ширину пояса в готовом виде (3-5 см) и остаток ткани подогнуть на изнаночную сторону, сгиб заутюжить со стороны изнанки. К нижней части пояса настрочить корсажную тесьму или жесткую прокладочную ткань, располагая ее край вплотную к сгибу пояса (ширина прокладки должна соответствовать ширине пояса). 

Стачать верхний конец пояса мысиком, нижний - под прямым углом. В углах припуск на швы подрезать, оставляя 0,3 см. Вывернуть концы пояса на лицевую сторону, выправить углы и швы. 

С изнаночной стороны нижней части пояса, т.е. внутри его у верхнего края застежки пришить крючки, проколов носиком ткань. Второй срез пояса подогнуть внутрь и подшить вручную, закрывая шов притачивания. Выполнить воздушные петли на втором конце пояса напротив крючков. 

2.15.3. Юбка со встречной складкой сзади одношовная (рисунок 321)
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Расход ткани - 70-80 см при ширине 140 см. 

Раскрой. При раскрое использовать выкройку-основу (рисунок 316). 

Определить остаток ширины ткани на складку. Для этого от ширины ткани отнять полную мерку обхвата бедер плюс 2 см прибавка на свободное облегание: 

Об+Пб=106+2=108 см; 140-108=32 см. 

Из остатка ширины ткани (32 см) заложить встречную складку и дать припуск на шов 2 см. 
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Для раскроя юбки ткань разложить на столе в развернутом виде лицевой стороной вверх. От кромки с правой стороны отложить 1/4 глубины складки плюс 1 см на шов: 

30:4+1=8,5 см. 

От точки 5,5 отложить ширину заднего и переднего полотнищ юбки по линии бедер и сложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь (сгиб ткани должен быть справа). Приложить середину выкройки переднего полотнища юбки к сгибу ткани, к боковому срезу приложить боковым срезом заднее полотнище, совмещая контрольные метки. Остаток ширины ткани будет равен 3/4 глубины складки плюс 1 см на шов: 

30:4*3+1=23,5 см. 

Для юбки с карманами в талиевых вытачках увеличить раствор передней вытачки за счет боковой на 1,5 см и построить вытачку длиной 15-17 см. 

Для оформления мешковины кармана по линии талии от линии вытачки отложить вправо 5 см, влево - 4 см, от конца вытачки вниз - 12 см. Выкроить четыре детали мешковины из ткани изделия и на двух из них наметить вытачку и проложить силки. 

Для пояса выкроить долевую полоску ткани длиной, равной мерке обхвата талии плюс глубина складки 8,5 см, плюс 2 см на шов. 

Для обработки застежки выкроить две обтачки из подкладочной ткани шириной 5 и 9 см, длиной 20 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки. 

Обработать карманы в вытачках (рисунок 60) или с листочками (рисунок 57). 

Заложить встречную складку и в наружных сгибах прикрепить кромку (рисунок 320б), стачать шов во внутреннем сгибе складки. 

Обработать застежку (рисунок 319б) и застрочить складку. Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 319б) или притачным поясом (рисунок 293). Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.15.4. Юбка на фигурной кокетке со складками спереди (рисунок 323)
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Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - переднего полотнища юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Раскрой. Для определения места расположения складки на переднем полотнище (рисунок 324а) ширину его по линии бедер разделить пополам. От точки деления отложить влево 3 см и через эту точку провести вверх и вниз линию параллельно середине полотнища. 
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Для оформления кокетки длину бокового среза, середину полотнища и проведенную линию от линии талии до линии бедер разделить пополам. По боковому срезу от точки деления отложить вверх 1 см, а по проведенной линии вниз - 2 см. Точку деления, точки 1 и 2 соединить плавной линией. 

Приложить середину заднего полотнища (рисунок 316) к сгибу ткани, дать припуски на швы: по боковому срезу 2 см, по талиевому - 0,7 см, по линии низа на обработку - 6 см. 

На кокетке переднего полотнища (рисунок 324б) закрыть талиевую вытачку, приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Середину переднего полотнища (рисунок 324в) приложить к сгибу ткани, боковую часть выкройки сместить на 12-14 см для образования односторонней складки. Расширить по линии низа за счет глубины складки на 1 см. Выкроить одну деталь. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать талиевые вытачки, заложить односторонние складки и прострочить с лицевой стороны, отступив на 2 см от сгиба складки. 

Припуск ткани по нижнему краю кокетки подогнуть на изнаночную сторону, обработать углы, заметать, приутюжить. Настрочить на переднее полотнище швом шириной 2 см. 

Обработать застежку юбки на крючки и петли (рисунок 324д). Для предохранения края застежки от растяжения с изнаночной стороны припуска на обработку застежки переднего полотнища юбки приметать с небольшим натяжением долевую полоску ткани или кромку 1, располагая ее край вплотную к силкам. Пришить полоску с обеих сторон крестообразными стежками или стежками через край (рисунок 1г). 

В юбке из плотной ткани срез припуска на обработку застежки окантовать обтачкой 2 из подкладочной ткани, чтобы не создавать утолщения края. Уравнять срезы полоски и припуска на обработку застежки. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать швом шириной 0,3-0,5 см. Обогнуть срез обтачкой и прострочить с лицевой стороны около шва притачивания. Второй срез обтачки подогнуть внутрь на 0,7 см и подшить потайными стежками. 

Припуск на обработку застежки на переднем полотнище юбки можно закрепить отделочной строчкой или прикрепить потайными подшивочными стежками. 

Край застежки заднего полотнища юбки также окантовать обтачкой 3, которая должна заходить за силки на 2-4 см для прикрепления воздушных петель. Пришить крючки. Проколоть основную ткань и вывести носики крючков на лицевую сторону, отступив от сгиба на 0,5 см. 

В юбке из тонкой ткани срез припуска на обработку застежки переднего полотнища (рисунок 324д) обработать швом вподгибку с открытым срезом (рисунок 8в). В юбке без припуска на обработку захода застежки притачать сложенную вдвое полоску ткани (рисунок 324е). 

Край застежки заднего полотнища юбки (рисунок 324д,е) обработать дополнительной полоской ткани обтачным швом (рисунок 8). 

Нижний конец застежки закрепить с изнаночной стороны по переднему полотнищу юбки тремя поперечными строчками на 1 см выше и ниже конца застежки. При обработке боковых швов вразутюжку шов заднего полотнища юбки в конце застежки надрезать под углом, не дорезая на 0,2 см до строчки стачивания. Боковые срезы и срезы застежки обметать. Припуск на обработку застежки на переднем полотнище юбки закрепить отделочной строчкой или пуговицами. Можно прикрепить припуск потайными подшивочными или вспушными стежками с внутренней стороны (рисунок 1е). Аналогично можно обработать застежку по боковому шву в женских брюках. 

Разметить расположение петель соответственно пришитым крючкам и выполнить воздушные петли нитками в тон изделия (рисунок 6б). 

Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 319в). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.15.5. Юбка прямая с подрезами от боковых швов (рисунок 325)
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Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - переднего полотнища юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки. 

Переднее полотнище (рисунок 326а). Разрезать деталь выкройки параллельно линии бедер до уровня талиевой вытачки, отступив от бокового среза ниже линии талии на 10-13 см. Затем от подреза разрезать деталь к боковому срезу, не дорезая на 0,3 см. 
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Раскрой. Талиевую вытачку закрыть, середину переда сместить от сгиба ткани на 4 см и к талиевому срезу прибавить 3 см. Боковые части детали отвести в сторону для образования мягких складочек на 2, 3 и 4 см. Выкроить одну деталь с припуском ткани по боковому срезу на складку, равным 5 см. Юбку по линии низа можно заузить на 1 см (на рисунке штрихпунктирная линия). 

Заднее полотнище (рисунок 316). Середину полотнища приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь с припусками на швы и складку аналогично переднему полотнищу. 

Последовательность обработки. Заложить мягкие складочки и стачать подрезы. 

Заложить посередине переда складку, втачать "молнию" (рисунок 319) и проложить отделочную строчку. 

Стачать вытачки, боковые срезы и складки. Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 319в). Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.15.6. Юбка прямая с фигурными листочками (рисунок 327)
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Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - переднего полотнища юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки. 

Для оформления кармана и фигурной листочки отложить вниз от линии талии 5-8 см, по боковому срезу - 10-13 см и от точки 10 - 13-15 см. Точки 5-8 и 10-13 соединить, продолжив линию за боковой срез на 1 см (линия входа в карман). От точки 5-8 отложить вниз ширину листочки, равную 1,5 см, по боковому срезу - 3,5 см. Точку 3,5 соединить с точками 1,5 и 15 прямыми линиями. Оформить мешковину кармана, как показано на рисунке. 

Раскрой. Перевести на кальку деталь выкройки - бочок вместе с мешковиной кармана. Вырезать листочку. 

Заднее полотнище (рисунок 316). Сместить середину полотнища от края ткани на 6-7 см для образования односторонней складки. Дать припуски на швы: по боковому срезу 2 см, по талиевому - 0,7 см, по линии низа - 5 см. Выкроить две детали. 

Переднее полотнище (рисунок 328б). Приложить середину полотнища к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Бочок с мешковиной кармана и мешковина кармана (рисунок 328в,г). 

Выкроить по две детали из основной ткани. 

Листочка (рисунок 328д). Выкроить две детали из отделочной или основной ткани. 

Последовательность обработки. На изнаночную сторону мешковины кармана настрочить листочку и притачать ее вместе с мешковиной к переднему полотнищу юбки. Притачать бочок с мешковиной кармана и стачать ее. Стачать талиевые вытачки и боковые срезы. Обработать застежку тесьмой "молния" в левом боковом шве (рисунок 328е). Срезы стачать, обработать, шов разутюжить, края застежки по намеченным линиям заутюжить. "Молнию" приметать лицевой стороной к изнаночной стороне изделия, располагая ее звенья на уровне заутюженных краев застежки. Обрезные концы полотна тесьмы внизу подогнуть в сторону изделия под углом. Прострочить по лицевой стороне на расстоянии 0,5-0,7 см от заутюженных краев. При использовании специальной однорожковой лапки можно проложить строчку у самых звеньев "молнии". Выполняя отделочную строчку, к застежке заднего полотнища можно притачать сложенную вдвое планку (подзор), выкроенную из ткани изделия или из подкладочной ткани. Закрепить конец застежки поперек "молнии". "Молнию" можно втачать в шов с закрытыми звеньями (рисунок 328ж). С изнаночной стороны нижней части застежки (заднее полотнище юбки) ниже талиевого среза на ширину шва (1 см) приметать лицевой стороной "молнию", располагая ее звенья вплотную к сгибу. Настрочить с лицевой стороны швом шириной 0,2 см или с изнаночной как можно ближе к звеньям, начиная строчку от конца застежки к талиевому срезу. Закрыть "молнию", расправить ее и наложить верхнюю часть застежки (переднее полотнище юбки), приметать короткими сметочными стежками, располагая первую строчку около звеньев "молнии", а вторую - на 0,3-0,6 см в сторону края полотна "молнии". С лицевой стороны, расстегнув "молнию", проложить отделочную строчку швом шириной 0,7-1 см, закрепить конец застежки (продолжить строчку до бокового шва). 

Обработать талиевый срез притачным поясом (рисунок 320), обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.15.7. Юбка, расширенная книзу, с настрочными клиньями по бокам (рисунок 329)
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Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Заднее и переднее полотнища (рисунок 330а). Посередине заднего полотнища от линии талии отложить вниз 15 см и провести линию, параллельную линии бедер. Ширину заднего и переднего полотнищ разделить на три равные части и от точек деления провести вниз линии, параллельные середине полотнищ. Отложить вверх от проведенной линии ширину листочки, равную 6 см, а вниз - 16 см и поставить контрольные метки. 
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По линии низа расширить клинья на 7 см вправо и влево от линии, параллельных середине полотнищ, и полученные точки соединить с контрольными метками (точками 16). Боковой клин показан на рисунке штриховыми линиями. 

Раскрой. Перевести на кальку деталь выкройки - боковой клин. 

Заднее и переднее полотнища (рисунок 330б). Середину переднего полотнища приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь вместе с задним полотнищем и с припуском на складку, равным 6 см. 

Боковой клин (рисунок 330в). Выкроить две детали. 

Листочка (рисунок 330г). Выкроить четыре детали. 

Последовательность обработки. Заготовить листочки и по верхнему краю деталей проложить отделочные строчки. Приметать их к боковым клиньям. Втачать боковые клинья, срезы обработать, швы заутюжить в сторону клиньев и проложить отделочные строчки, одновременно настрачивая концы листочек. 

Обработать застежку (рисунок 319в) и застрочить складку. 

Вместо талиевых вытачек выполнить сборки и притачать пояс (рисунок 320). Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.15.8. Юбка, расширенная книзу, с карманами в боковых швах (рисунок 331)
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Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Для оформления кармана от линии талии по боковому срезу переднего полотнища отложить вниз 8-10 см, а затем длину разреза кармана, равную 16см. От точки 16 отложить вниз длину мешковины кармана, равную 10 см, от полученной точки вправо - ее ширину, равную 15 см, и оформить плавной линией, как показано на рисунок 332а. 
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Раскрой. Для раскроя расширенной юбки разрезать выкройку параллельно середине заднего и переднего полотнищ от низа к концам талиевых вытачек (на рисунке штриховые линии), не дорезая на 0,3 см. Закрыть талиевые вытачки полностью или частично (в зависимости от желаемой ширины по линии низа). Приложить середину заднего полотнища к сгибу ткани (рисунок 332б) или сместить от сгиба для образования односторонней складки на 8 см, для встречной - на 16 см. Выкроить одну деталь. 

Части выкройки переднего полотнища разложить на ткани и раскроить аналогично заднему полотнищу. 

Форму юбки можно изменить за счет изменения боковых срезов и расширения по линии низа от боковых срезов на 5-15 см, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Мешковину кармана можно выкроить цельнокроеную вместе с задним и передним полотнищами или отдельно выкроить четыре детали из основной или подкладочной ткани. 

Для расширения книзу юбки со сборками по линии талии (рисунок 332в) выкройку заднего и переднего полотнищ разрезать дополнительно (рисунок 332а - штрихпунктирные линии). Середину заднего полотнища приложить к сгибу ткани. Части детали выкройки раздвинуть по линии талии на 2-4 см, не учитывая раствор талиевых вытачек, а по линии низа - на 13-18 см, и расширить от бокового среза на 7-15 см. Выкроить одну деталь. Части детали выкройки - переднего полотнища разложить на ткани и раскроить аналогично заднему полотнищу. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать талиевые вытачки или выполнить сборки. 

Обработать карман в правом боковом шве (рисунок 185). Сметать и стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковину кармана. 

Обработать застежку тесьмой "молния" в боковом шве (рисунок 328). 

Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 319в) или притачным поясом (рисунок 317г). 

2.15.9. Юбка со складками и карманами в подрезах (рисунок 333)
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Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Заднее и переднее полотнища (рисунок 334а). От концов талиевых вытачек провести вниз линии, параллельные середине полотнищ. От линии талии по вытачкам отложить вниз 5 см, а от линии бедер на уровне боковой вытачки отложить вверх 7 см. Точки 5 и 7 соединить плавной линией (линия входа в карман). От этой линии отложить вниз 18 см и оформить нижний срез бочка параллельно линии входа в карман. 
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Раскрой. Перевести на кальку деталь выкройки - бочок вместе с мешковиной кармана. 

Задний и передний клинья (рисунок 334б,в). Середину заднего полотнища сместить на 7 см от края ткани для образования складки, а середину переднего полотнища приложить к сгибу ткани. Расширить клинья по линии низа от боковых срезов на 1 см и дать припуск ткани на складки по 7 см. Выкроить по одной детали. 

Боковой клин (рисунок 334г). Выкроить две детали с припуском на складки и две детали мешковины кармана. 

Бочок (рисунок 334д). Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана. 

Последовательность обработки. К боковым клиньям притачать мешковину кармана и проложить отделочную строчку. Наметать боковые клинья на бочки, совместить силки и стачать мешковину кармана, срезы обработать. Стачать талиевые вытачки. Сметать и стачать срезы клиньев на 10-15 см вниз от линии бедер, затем припуск на складку закрепить поперечной строчкой и продолжить стачивание срезов внутри складки. Срезы обработать, швы заутюжить в сторону боковых клиньев. Проложить отделочные строчки по переднему и заднему клиньям. 

На уровне боковых вытачек карманы закрепить треугольными закрепками (рисунок 6а). Обработать застежку (рисунок 320д) в складке посередине заднего полотнища и талиевый срез притачным поясом (рисунок 317г). Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

2.15.10. Юбка в клинья, расширенная книзу, шестишовная (рисунок 335)
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Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

От концов талиевых вытачек параллельно середине заднего и переднего полотнищ провести штриховые линии (рисунок 336). Длину этих отрезков от линии бедер до низа разделить на три равные части. Расширить клинья по линии низа от штриховых линий и от боковых срезов на 8-12 см. Точки 8-12 и верхние точки деления соединить плавными линиями. Выровнять срезы клиньев и оформить их низ, как показано на рисунке. Для юбки, расширенной от линии бедер, точки 8-12 соединить с линией бедер. 
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Средний клин заднего и переднего полотнищ приложить серединой к сгибу ткани и выкроить по одной детали. Боковые клинья заднего и переднего полотнищ выкроить на сложенной вдвое ткани в развернутом виде. Раскрой клиньев по косой нити смотри на рисунке 362б. 

Последовательность обработки. Клинья сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы по линии талии и вдоль клиньев. Сколоть булавками с интервалами 5-12 см. Сметать и стачать от талии вниз. Левый боковой шов не дострачивать до талии на длину застежки (16-20 см). 

В юбке с карманами в боковых швах при стачивании швов одновременно стачать срезы мешковины кармана. Швы разутюжить или заутюжить, обработать срезы. Обработать застежку в шве (рисунок 328е,ж). Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 319в) или притачным поясом (рисунок 317г). 

На фигуре уточнить длину изделия и выровнять низ. Излишек ткани срезать, оставив на подгибку 2,5-3 см. Подшить низ (рисунок 46г). 

2.15.11. Юбка в клинья годе пятишовная (рисунок 337)
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Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Для определения ширины клиньев по линии бедер ширину переднего полотнища юбки (рисунок 338) разделить на четыре равные части. Для оформления клиньев нанести вспомогательную линию параллельно линии бедер и на 15 см ниже ее. 
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Замерить ширину клина по линии бедер от середины переднего полотнища до первой точки деления и от полученной величины отнять 1,5 см. По линии талии отложить полученную ширину клина и эту точку соединить с точкой деления, продолжив прямую до пересечения со вспомогательной линией. По линии низа увеличить ширину клина в 2 раза по сравнению с шириной клина на уровне вспомогательной линии. 

Боковой клин переднего полотнища по линии бедер равен остатку ширины полотнища. От правой точки деления провести вниз штрихпунктирную линию параллельно середине полотнища и расширить по линии низа от штрихпунктирной линии и бокового среза на 16 см. Талиевую вытачку переместить к срезу клина. 

Оформить мешковину кармана, как показано на рисунке штриховыми линиями. 

Задний клин по линии бедер равен ширине заднего полотнища. 

Раствор боковой вытачки увеличить на 2 см за счет задней вытачки, а остаток ее переместить к середине полотнища и полученную точку соединить с линией бедер, продолжив прямую до уровня со вспомогательной линией. Расширить клин по линии низа аналогично боковому клину переднего полотнища. 

Выровнять срезы клиньев, оформить их низ и талиевые срезы, как показано на рисунке. 

При раскрое средний клин переднего полотнища приложить серединой к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Остальные два клина выкроить на сложенной вдвое ткани в развернутом виде. Дать припуски на швы: по всем срезам вдоль клиньев 1,5 см, по талиевому срезу 0,7 см, по линии низа 3 см. 

Подкроить четыре детали мешковины кармана без припусков на швы. 

Последовательность обработки смотри на рисунке 336. 

2.15.12. Юбка в клинья годе восьмишовная (рисунок 339)
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Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Для определения ширины клиньев по линии бедер (рисунок 340) ширину юбки (отрезок ББ1) разделить на количество клиньев (в данной модели 8). Для оформления клиньев нанести вспомогательные линии параллельно и ниже линии бедер на 10-12 см. От точек деления провести вниз параллельно середине полотнища штриховые линии, как показано на рисунке. 
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Ширина заднего и переднего клиньев равна 1/8 ширины юбки по линии бедер, т.е. 7 см (56:8=7 см), а ширина остальных трех клиньев равна удвоенной ширине заднего или переднего клина, т.е. 14 см (7*2=14 см). 

Ширина заднего и переднего клиньев по линии низа равна ширине клина по линии бедер плюс 9 см, т.е. 16 см (7+9=16 см), а ширина остальных трех клиньев равна ширине клина по линии бедер плюс 18 см, т.е. 32 см (14+18=32 см). 

От середины заднего и переднего полотнищ отложить ширину клина, равную 7 см, а по линии низа - 16 см. По вспомогательной линии клинья расширить, отложив вправо и влево по 1 см. Точки 1 и 16 соединить прямой линией, а выше вспомогательной линии - плавной. Остальные три клина по линии низа оформить аналогично, т.е. от штриховой линии (середина клина) вправо и влево отложить по 16 см. 

Заднюю и переднюю вытачки переместить к срезам клиньев и их раствор распределить поровну вправо и влево от штриховых линий, а раствор боковой вытачки разделить на четыре равные части и от штриховой линии отложить вправо и влево по 1/4 ее раствора. Выровнять срезы клиньев, оформить их низ и талиевые срезы, как показано на рисунке. 

Примечание. Расчет ширины клиньев по линии бедер юбки годе с любым четным количеством клиньев производится аналогично, а ширина клиньев по линии низа определяется по желанию. 

Раскрой. При раскрое средний клин заднего и переднего полотнищ приложить серединой к сгибу ткани и выкроить по одной детали. Остальные клинья (три) выкроить на сложенной вдвое ткани в развернутом виде. Дать припуски на швы по всем срезам: вдоль клиньев 1,5 см, по талиевому срезу 0,7 см, по линии низа 3 см. Раскрой клиньев по косой нити смотри на рисунке 362б. 

Последовательность обработки смотри на рисунке 336. 

2.15.13. Юбка в клинья с заутюженными складками восьмишовная (рисунок 341)

[image: image342.png]PucyHok 341




Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ юбки (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Для определения ширины клиньев по линии бедер (рисунок 342) ширину юбки (отрезок ББ1) разделить на 4 - это 1/2 от общего количества клиньев (8:2=4). 
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Для оформления клиньев нанести вспомогательные линии: на 10 см ниже линии бедер и от точек деления вверх и вниз - параллельно середине полотнищ. 

Переместить талиевые вытачки к срезам клиньев. 

По линии низа расширить клинья с каждой стороны на 7 см и полученные точки соединить со вспомогательной линией. Боковой клин заднего полотнища показан на рисунке штрихпунктирными линиями, а боковой клин переднего полотнища - штриховыми линиями. 

Раскрой. Все клинья раскроить на сложенной вдвое ткани по любому направлению нитей (направление нитей указано на рисунке стрелками). Дать припуски на швы по всем срезам: вдоль клиньев 1,5 см, по талиевому срезу 0,7 см, по линии низа 3 см. 

Последовательность обработки смотри на рисунке 328. Все клинья стачать настрочным швом с открытым срезом (рисунок 7а). Складки заутюжить в одну сторону. 

2.15.14. Юбка клеш на кокетке (рисунок 343)
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Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - заднего и переднего полотнищ (рисунок 316) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линию бедер. 

Заднее и переднее полотнища (рисунок 344а). От линии талии отложить вниз ширину кокетки, равную 7 см, и оформить ее параллельно линии талии при закрытых талиевых вытачках. Ширину заднего полотнища по линии кокетки и низа разделить на четыре части, а переднее полотнище - на пять равных частей. 
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Листочка кармана. Продолжить правую линию талиевой вытачки и на ней отложить вниз от кокетки 6 см. Длина листочки 16 см, ширина 4 см, а посередине - 6,5 см. Оформить отлетную листочку, как показано на рисунке. К середине переда дать припуск ткани на заход застежки, равный 2 см. 

Раскрой. Отрезать кокетки и закрыть талиевые вытачки. Разрезать полотнища по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка заднего полотнища (рисунок 344б). Приложить деталь выкройки серединой к сгибу ткани, выкроить одну деталь из основной ткани и одну деталь из подкладочной ткани. 

Кокетка переднего полотнища (рисунок 344в). Выкроить две детали из основной ткани с припуском 6 см на обработку захода застежки и две детали из подкладочной ткани. 

Заднее полотнище (рисунок 344г). Середину полотнища приложить к сгибу ткани, части детали раздвинуть по линии низа на всю ширину ткани, а по линии отреза кокетки совместить или раздвинуть для сборок (по желанию). 

Переднее полотнище (рисунок 344а). Раскроить аналогично заднему полотнищу, сместив его середину от сгиба ткани на заход застежки, равный 2 см, плюс 5 см. 

Листочка. Выкроить по изготовленной выкройке четыре детали и четыре детали мешковины кармана. 

Последовательность обработки. После раскроя юбки "полусолнце" или "солнце" полотнища подвесить за верхний срез на несколько дней и дать отвисеться. В противном случае нижний край изделия через некоторое время местами "провиснет", так как участки полотнищ, выкроенные по косому направлению нити, под собственной тяжестью станут длиннее участков, выкроенных по долевому направлению нити. 

Длину юбки уточнить на примерке и наметить линию подгибки низа. Срезать излишки ткани, оставляя ширину подгибки до 3,5 см. При ширине подгибки 1,5 см сначала обработать срез и по намеченной линии подогнуть на изнаночную сторону, приметать и приутюжить. Отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см от проложенной строчки. 

Обработать карманы с листочками, расправить мешковину кармана и прикрепить ее к верхнему срезу юбки. 

Обработать застежку, расположенную в складке, тесьмой "молния". При втачивании "молнии" (рисунок 344д) сметать и заутюжить сгибы складки и параллельно ее наружному сгибу проложить прокладочные стежки. На нижнем слое ткани, отступив от внутреннего сгиба складки на ширину одного полотна "молнии" плюс 0,5 см, сделать разрез вдоль сгиба складки на длину тесьмы плюс 1,5 см, а в конце надсечки - вправо и влево по 0,5 см. Срезы подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, приутюжить и наметать на лицевую сторону тесьмы сгибами вплотную к звеньям. Прострочить как можно ближе к звеньям и по краям полотна "молнии". Заложить складку и по ее верхней части проложить одну или несколько отделочных строчек, закрепляя конец застежки поперек припуска на складку. Конец застежки можно закрепить треугольной закрепкой (рисунок 6а). 

Стачать боковые срезы юбки и кокеток, швы разутюжить. Втачать верхний срез юбки между верхней и нижней частями кокеток, швы заутюжить в сторону кокеток. 

В изделии на кокетке с застежкой в левом боковом шве и с карманами при раскрое кокетки для заднего полотнища дать припуск ткани на заход застежки, равный 3-4 см. 

Кокетку заднего и переднего полотнищ можно раскроить из отдельных частей, т.е. по линиям вытачек их разрезать. Кокетку заднего и переднего полотнищ приложить серединой к сгибу ткани и выкроить по две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Боковые части кокеток выкроить по четыре детали с аналогичными припусками на швы, из них две детали для заднего полотнища с припуском на заход застежки 3-4 см. Выкроить две детали прокладки. Для карманов, расположенных в боковых швах, подкроить четыре детали мешковины кармана. 

Притачать детали мешковины кармана к заднему и переднему полотнищам. В конце застежки на мешковине переднего полотнища сделать надсечку. Шов входа в карман выправить, заметать, приутюжить и детали мешковины заутюжить в сторону переда. Стачать срезы мешковины и обработать их. Верхний срез мешковины переднего полотнища прикрепить к талиевому срезу (мешковина заднего полотнища будет припуском на заход застежки). 

С изнаночной стороны боковых частей кокеток приметать прокладку и притачать ее к средним частям кокеток спинки и переда. Швы заутюжить в сторону средних частей и прострочить с лицевой стороны в край и на расстоянии 0,75 см от проложенной строчки. Стачать правый боковой срез, шов заутюжить в сторону переда и прострочить с лицевой стороны, как сказано выше. Внутренние части кокетки стачать аналогично внешним, швы разутюжить. Детали кокеток сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые и верхние срезы. Припуски швов в уголках срезать под углом, а припуски швов прокладки - вплотную к строчке. Кокетку вывернуть, края выметать, приутюжить. Верхнюю деталь кокетки сложить с юбкой лицевыми сторонами внутрь, приметать и притачать к верхнему срезу юбки и к мешковине заднего полотнища, совмещая боковые швы. Швы заутюжить в сторону кокетки. Срезы нижней детали кокетки подогнуть внутрь и пришить вручную к шву притачивания. С лицевой стороны кокетку отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см от проложенной строчки. На переднем полотнище юбки обметать петли, а на припуске захода застежки пришить пуговицы. 

Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 328). 

2.16 ВАРИАНТЫ РАСКРОЯ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ ВЫКРОЕК

2.16.1. Юбка в клинья, выкроенная из двух полотнищ ткани, шестишовная (рисунок 345)
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Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить клинья непосредственно на ткани (рисунок 346). Для раскроя необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Обхват бедер, Об=106 

Длина юбки, Дю=65 
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Нанесение фасонных линий. Для определения ширины клина по линии талии мерку обхвата талии (или ширину лифа по линии пришива к юбке) разделить на количество клиньев (в данной модели 6): 

От:6=76:6=13 см. 

К полученной ширине прибавить 3 см на швы (13+3=16 см). Для определения ширины клина по линии низа полученную ширину клина по линии талии умножить на количество клиньев, которые будут раскраиваться из одного полотнища ткани, в данном случае 3 (16*3=48 см). От ширины ткани (80 см) отнять ширину трех клиньев по линии талии (80-48=32 см). Остаток ткани (32 см) разделить на количество клиньев, выкраиваемых из одного полотнища, плюс 1 (скосок): 

32:(3+1)=8 см. 

Каждый клин по линии низа расширить на удвоенную величину скоска: 

16+(8*2)=32 см. 

Чтобы не заузить юбку по бедрам, нужно определить ширину клиньев по линии бедер аналогично определению их ширины по линии талии. Срезы клиньев от линии бедер до низа можно оформить плавными линиями (на рисунке штрихпунктирные линии). 

Раскрой. На основе полученных расчетов разметить клинья на ткани. Ткань сложить вдвое по поперечной нити лицевой стороной внутрь, совмещая кромки и рисунок. По верхнему срезу ткани отложить от кромки ширину скоска, равную 8 см, затем ширину клина по талии, равную 16 см, ширину клина по низу, равную 32 см, снова ширину клина по талии, равную 16 см, и закончить скоском. По нижнему срезу ткани отложить от кромки ширину клина, равную 32 см, затем ширину клина по талии, равную 16 см, и остаток ширины ткани - ширину клина внизу, равную 32 см. Все нанесенные точки соединить. После раскроя выровнять срезы клиньев по длине середины клина. Оформить талиевый и нижние срезы плавными линиями. 

По такому же методу производится расчет и раскрой восьми-, девяти-, десятиклинки и т.д. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать клинья. Швы разутюжить или заутюжить и обработать оба среза вместе. 

Обработать застежку (рисунок 328е,ж) и талиевый срез (рисунки 317, 328). 

Обработать низ изделия, если швы будут заутюжены (рисунок 46г). 

2.16.2. Юбка с втачными расклешенными клиньями восьмишовная (рисунок 347)
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Для построения чертежа прямого клина юбки (рисунок 348а) необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Обхват бедер, Об=106 

Длина спины до линии талии, Дст=38,2 

Длина юбки, Дю=65 (или по желанию) 
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Для определения ширины клина по линии талии мерку обхвата талии (или ширину лифа по линии пришива к юбке) разделить на количество клиньев (в данной модели 8): 

От:8=76:8=9,5 см. 

Ширина клина по линии бедер определяется аналогично: 

Об:8=106:8=13,5 см. 

Ширина клина по линии низа равна ширине клина по линии бедер плюс 1,5 см: 

13,5+1,5=15 см. 

Провести вертикальную линию, равную мерке длины юбки, т.е. 65 см, и поставить точки Т и Н. От точки Т отложить вниз отрезок ТБ, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии: 

ТБ=Дст:2=38,2:2=19,1 см. 

Через точки Т, Б и Н провести горизонтальные линии произвольной длины. От точки Т отложить вправо и влево по половине ширины клина по линии талии: 

9,5:2=4,8 см. 

Аналогично от точек Б и Н отложить вправо и влево по половине ширины клина, т.е. по 7 см. Точки 4, 8 и 7 соединить плавной линией, а точки 7 и 7,5 - прямой. 

Ширина расклешенного клина годе внизу равна ширине прямого клина плюс 12 см: 

15+12=27 см. 

На одной из сторон прямого клина (рисунок 348а) по линии низа отложить вправо и влево по половине ширины клина (27:2=13,5 см) и полученные точки соединить с точкой 7 по линии бедер. Выровнять срез клина по длине его середины и оформить низ, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Раскрой. Выкроить восемь прямых клиньев (рисунок 348б) и восемь клиньев расклешенных (рисунок 348в). 

Последовательность обработки. К правой стороне прямого клина притачать расклешенный клин. Припуск на шов расклешенного клина срезать, оставив ширину шва 0,5 см, а срезы прямых клиньев обработать и швы заутюжить в сторону расклешенных клиньев. С лицевой стороны отстрочить швом шириной 0,7-1 см. Притачать прямой клин, срезы обработать и заутюжить в сторону расклешенного клина, затем проложить отделочную строчку и т.д. 

Обработать застежку тесьмой "молния" (рисунок 328е,ж), а талиевый срез - притачным поясом (рисунок 320). 

Обработать низ изделия. 

2.16.3. Юбка с мягкими складками четырехшовная (рисунок 349)
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Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить клинья непосредственно на ткани (рисунок 350а). Для раскроя необходимо снять следующие мерки, в см: 

Обхват талии, От=76 

Длина юбки, Дю=65 

[image: image351.png]nHONL_gne)

PucyHok 350




Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки. От верхнего среза ткани отложить длину юбки, учитывая прибавку на обработку низа. Перпендикулярно к сгибу ткани провести меловую линию талии. 

Для определения ширины клина по линии талии мерку обхвата талии разделить на количество клиньев (в данной модели 4): 

От:4=76:4=19 см. 

К полученной ширине клина прибавить 1 см на свободное облегание плюс 15 см на три мягкие складки. Итого, ширина клина по линии талии равна: 

19+1+15=35 см. 

Ширина клина по линии низа равна ширине клина по линии талии плюс 7-12 см на расклеш: 

35+7~12=42~47 см. 

Раскрой. Для раскроя переднего полотнища юбки по линии низа отложить от кромок 1,5 см на шов и ширину клина, равную 42-47 см, а по линии талии от кромок отложить половину ширины расклеша, затем 1,5 см на шов и провести линию середины переднего полотнища. От нее отложить влево ширину клина по линии талии, т.е. 35 см. Точки 35 и 42-47 соединить прямой линией и прибавить к боковому срезу 1,5 см на шов. 

Разметить расстояние между складками и глубину складок по линии талии. От переднего и бокового срезов отложить по 1/3 ширины клина по линии талии с прибавкой на свободное облегание: 

(19+1):3=7 см. 

затем глубину складок - по 5 см и расстояние между ними, равное половине вышеуказанного: 

7:2=3,5 см. 

плюс глубину одной складки, равную 5 см. 

Для кармана, расположенного в боковом шве, от линии талии по боковому срезу отложить вниз 6 см, затем длину входа в карман, равную 14 см. Оформить мешковину кармана, как показано на рисунке. 

Заднее полотнище юбки выкроить аналогично переднему. 

Пояс. Выкроить долевую полоску ткани шириной 9,5 см (в готовом виде 4 см) длиной, равной мерке обхвата талии плюс 6 см. 

Мешковина кармана. Выкроить четыре детали из основной или тонкой подкладочной ткани. Для мешковины из подкладочной ткани выкроить две детали подзора из основной ткани. 

Шлевки выкроить из основной ткани. Ширина их - по желанию. 

Размер и прибавки на швы накладного кармана показаны на рисунке 350б-г. 

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине переднего и заднего полотнищ, обработать их, швы разутюжить. 

В шве заднего полотнища юбки обработать застежку тесьмой "молния" (рисунок 328е,ж). Заложить мягкие складки. 

Сметать боковые срезы, обработать карманы в боковых швах (рисунок 332). 

Заготовить шлевки и притачать их к поясу, а затем притачать пояс к талиевому срезу. Обработать низ изделия. 

Обработать накладной карман и клапан (рисунок 61). 

Настрочить карман и клапан на 22 см ниже линии талии и на 2 см в сторону от бокового шва. Расстояние между швом притачивания клапана и входом в карман равно 1 см. Ширина отделочной строчки показана на рисунке 350г. 

2.16.4. Юбка со встречными складками (рисунок 351)

[image: image352.png]NS

9 S





Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить складки непосредственно на ткани (рисунок 352). Для расчета глубины складок необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Обхват бедер, Об=106 

Длина юбки, Дю=65 
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Примечание. Юбки в складку и клеш рекомендуются в основном худеньким и стройным, а для полных складки лучше располагать не вкруговую, а только на отдельных участках. 

Дается прибавка на свободное облегание к мерке обхвата бедер: Пб=47 см. 

Расход ткани по ширине - три полные мерки обхвата бедер плюс 4-7 см (106*3+7=325 см), по длине - длина юбки по мерке плюс 6-8 см на подшивку низа и обработку талиевого среза. 

Швы должны располагаться во внутренних сгибах складок, поэтому для подгонки швов и рисунка нужно прибавить еще 20-30 см к общей ширине ткани. 

Для определения остатка ткани на складки нужно от общей ширины ткани (без добавки на подгонку рисунка) отнять мерку обхвата бедер и прибавку на свободное облегание: 

325-106-7=212 см. 

Для определения глубины складки остаток ткани разделить на количество складок (в данной модели 9): 

212:9=23,5 см. 

Для определения положения внутренних сгибов складки нужно ее глубину разделить на 4: 

23,5:4=5,8 см. 

Расстояние между складками определяется путем деления мерки обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание на количество складок: 

(106+7):9=12,5 см. 

На основании полученных расчетов разметить складки по верхнему и нижнему срезам на изнаночной стороне ткани. От кромки отложить последовательно: 1 см на шов, 1/4 глубины складки, т.е. 5,8 см. расстояние между складками - 12,5 см, глубину складки - 23,5 см и т.д. Заканчивая разметку, отложить расстояние между складками - 12,5 см, 3/4 глубины складки, т.е. 17,7 см и 1 см на шов. Излишек ширины ткани по линии пришива к лифу распределить на мягкие складочки и заложить их, как показано на рисунке штрихами, или увеличить глубину каждой складки. 

При разметке складок нужно следить за тем, чтобы швы стачивания полотнищ ткани находились во внутренних сгибах складок. Если это невозможно, ткань срезать до внутреннего сгиба складки, оставляя на шов 1,5 см, и притачать следующее полотнище. 

Стачать все швы, кроме одного, и подшить низ, не дошивая до краев 15 см. Заложить складки по нанесенным линиям, заметать, скрепить их по ширине косыми стежками. Слегка приутюжить, удалить наметку, затем приутюжить через увлажненный проутюжильник с изнаночной и лицевой сторон до полного их прилегания. Стачать шов и закончить подшивку низа. 

2.16.5. Юбка с односторонними складками (рисунок 353)
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Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить складки непосредственно на ткани (рисунок 354). Для расчета глубины складок необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Обхват бедер, Об=106 

Длина юбки, Дю=65 
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Прибавки на свободное облегание: к мерке обхвата талии, Пт=2 см; к мерке обхвата бедер, Пб=4-6 см. 

Расход ткани по ширине - три полные мерки обхвата бедер плюс 4-6 см (106*3+4=322 см), по длине - длина юбки по мерке плюс 6-8 см на подшивку низа и обработку талиевого среза. 

Швы должны располагаться во внутренних сгибах складок, поэтому для подгонки швов и рисунка надо прибавить еще 30-40 см к общей ширине ткани. 

Количество складок определяется путем деления мерки обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание на расстояние между складками (в данной модели 5 см): 

(106+4~6):5=22~22,4 см. 

Если при делении получается неполная складка, то нужно округлить цифру до целого числа. Так, 22,4 округлить до 23 складок. Расстояние между складками в этом случае определить по желанию. 

Чтобы не заузить изделие по линии бедер, мерку обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание разделить на количество складок: 

(106+4):22=5 см. 

Полученная величина - расстояние между складками. 

Для определения остатка ткани на складки нужно от общей ширины ткани без добавки на подгонку швов и рисунка отнять мерку обхвата бедер и прибавку на свободное облегание: 

322-106-4=212 см. 

Для определения глубины складки по линии бедер, полученный остаток разделить на количество складок: 

212:23=9,2 см. 

Для определения глубины складки по линии талии от общей ширины ткани отнять мерку обхвата талии с прибавкой на свободное облегание (или ширину лифа по линии притачивания юбки) и полученный остаток разделить на количество складок: 

322-(76+2):23=16 см. 

Расстояние между складками по линии талии определяется путем деления мерки обхвата талии с прибавкой на свободное облегание на количество складок: 

(76+2):16=4,8 см. 

На основании полученных расчетов разместить складки. На лицевой стороне ткани нанести линию бедер, отступив от среза ткани на 18-20 см. От кромки отложить последовательно: 1 см на шов, 1/2 глубины складки, т.е. 4,8 см, расстояние между складками - 5 см, глубину складки - 9,2 см и т.д. Заканчивая разметку, отложить расстояние между складками - 5 см, 1/2 глубины складки, т.е. 4,8 см и 1 см на шов. 

Для прямой юбки аналогично разметить складки и по линии низа. 

Юбку можно расширить по линии низа за счет уменьшения глубины складки с каждой стороны на 0,5-1,5 см. Например, глубина складки по линии бедер равна: 

9,2-(0,5*2)=8,2 см. 

За счет этого увеличится расстояние между складками на столько же: 

5+(0,5*2)=6 см. 

По линии талии от кромки отложить последовательно: 1 см на шов, 1/2 глубины складки, т.е. 8 см, расстояние между складками - 4,1 см, глубину складки - 16 см и т.д. Заканчивая разметку, отложить расстояние между складками - 4,1 см, 1/2 глубины складки т.е. 8 см и 1 см на шов. 

Точки по линии бедер соединить с точками по линии талии и низа тонко отточенным сухим мылом (внутренний сгиб складки - по долевой нити). Заложить складки по нанесенным линиям справа налево и заметать их от линии бедер к талиевому срезу и к линии низа. Приутюжить, стачать шов и закончить подшивку низа. 

2.16.6. Юбка клеш "полусолнце" (рисунок 355)

[image: image356.png]7
N
33
N

e,
Q/.,f > »4»&”64\ N\

9

Y

PucyHok 355




Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а произвести разметку непосредственно на ткани (рисунок 356а). Для раскроя необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Длина юбки, Дю=65 
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Расход ткани по длине - две длины юбки плюс прибавка на две выемки для оформления линии пришива к лифу, плюс 8 см на подшивку низа и соединение юбки с лифом или обработку талиевого среза юбки. 

От угла сгиба ткани (условно от точки А) радиусом, равным мерке обхвата талии, деленной на 3, провести дугу (линию талии): 

От:3=76:3=25 см. 

и на пересечении ее со сгибом и с кромкой ткани поставить точки Т и Т1. От точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс 20 см, провести дугу (линию низа) и на пересечении ее со сгибом и кромкой ткани поставить точки Н и Н1. 

На основании полученных расчетов от среза ткани отмерить 65 см плюс 6 см на обработку низа и талиевого среза, сложить ее вдвое по долевой или поперечной нити, совмещая края и рисунок. Нанести меловые линии и раскроить юбку. При таком раскрое шов в юбке можно расположить посередине переднего или заднего полотнища. 

Для юбки со швами, расположенными по бокам или посередине переднего и заднего полотнищ (рисунок 356б) ткань разложить на столе в развернутом виде в один слой лицевой стороной вниз или сложить вдвое (рисунок 356в), совместив долевое направление нити с поперечным (как платок), и от противоположных углов сложенной вдвое ткани соответствующими радиусами описать дуги, наметив линию талии и длину изделия. 

Для юбки плиссе или гофре ширина по линии талии должна быть несколько шире, а поэтому соответственно нужно увеличить и радиус. 

Для раскроя юбки "колокол", прилегающей по линии бедер, нужно от угла ткани (рисунок 356в) радиусом, равным мерке обхвата бедер, деленной на 3, провести дугу - линию бедер (на рисунке штрихпунктирная линия): 

Об:3=106:3=35 см. 

Затем от линии бедер отложить вверх 18-20 см и провести линию талии параллельно линии бедер. От линии талии отложить длину юбки с учетом припуска ткани на обработку низа. По линии талии дать припуск ткани с учетом вида обработки (пояс, резинка). Для резинки дать припуск, равный удвоенной ширине резинки плюс 1 см. Шов расположить сзади. 

2.16.7. Юбки клеш "солнце"

Вариант 1 (рисунок 357) 
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Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а произвести разметку непосредственно на ткани (рисунок 358а). Для раскроя необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват талии, Ст=38 

Длина юбки, Дю=65 
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Расход ткани по длине - четыре длины юбки плюс определенное количество на четыре выемки для оформления линии пришива к лифу, плюс 16 см на подшивку низа и соединение юбки с лифом или обработку талиевого среза. 

От среза ткани (условно точка Н) отмерить длину юбки, равную 65 см, плюс 5 см на обработку низа и талиевого среза и поставить точку Т. Сложить ткань вдвое по долевой нити, совмещая рисунок. От точки Т по сгибу отложить величину, равную мерке полуобхвата талии, деленной на 3: 

Ст:3=38:3=12,7 см. 

и поставить точку А. Радиусом, равным 12,7 см, от точки А провести дугу (линию талии) и на пересечении ее со сгибом ткани поставить точку Т1. От точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс 12,7 см, провести дугу (линия низа) и на пересечении ее со сгибом ткани поставить точку Н1. 

Из узкой ткани можно раскроить юбку с двумя швами, расположив их по бокам или посередине заднего и переднего полотнищ. 

Дотачивать клинья можно только по долевой нити. Для равномерного распределения фалд увеличить выемку по линии талии по долевому направлению нити или уменьшить по косому направлению (на рисунке штриховые линии). 

Выкройку юбки клеш "полусолнце" или "солнце" можно разделить на равные или неравные клинья (полотнища), как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. Клинья выкроить по долевому, поперечному или косому направлению нити. 

Вариант 2 (рисунок 121) 

Для образования сборок выкроить полотнища с увеличенной в 2 раза выемкой по линии притачивания к лифу. Параллельно верхнему срезу на уровне линии бедер нанести меловую линию для образования сборок (рисунок 358б). Юбку можно раскроить также из прямых полотнищ и собрать по линии притачивания. 

Последовательность обработки. Стачать срезы юбки, обработать их, швы разутюжить. По линии притачивания юбки к лифу или поясу проложить редкую двойную строчку на машине. По нанесенной линии расположения сборок (линия бедер) юбку перегнуть лицевой стороной внутрь и по сгибу ниткой мулине (в несколько сложений) в тон изделия вручную проложить косые обметочные стежки (рисунок 358в). Нитку прокладывать без натяжения, затем стянуть ее, образовав сборки, и равномерно распределить их. С изнаночной стороны сборки закрепить узкой тесьмой. 

К лифу или поясу приметать и притачать юбку внутренним стачным швом или настрочить лиф или пояс на юбку с лицевой стороны отделочной строчкой. 

Обработать низ изделия. 

2.17. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ЮБКИ КЛЕШ

2.17.1. Юбка расклешенная, со встречными складками и карманами (рисунок 359)
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Для построения чертежа (рисунок 360а,б) необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Длина юбки, Дю=65 
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При построении чертежа дается прибавка к мерке обхвата талии на раствор талиевой вытачки: Пт=4-6 см. 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. 

Линия талии. От точки А радиусом, равным мерке обхвата талии плюс 4-6 см на раствор вытачки, деленной на 3, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Т и Т1: 

АТ=(От+Пт):3=(76+6):3=27 см. 

Линия низа. От точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Н и Н1. 

АН=АН1=АТ+Дю=27+65=92 см. 

Положение боковых срезов. Отрезок ТТ1 (линия талии) разделить пополам и от точки деления отложить влево 1-2 см. От точки А через точку деления провести линию до пересечения с линией низа (на рисунке штрихпунктирная линия). От точки 1-2 провести линию параллельно штрихпунктирной линии (положение боковых срезов заднего и переднего полотнищ юбки). 

Боковая вытачка. От точки 1-2 вправо и влево отложить по 1/2 величины раствора вытачки, т.е. по 2-3 см, а вниз - длину вытачки, равную 13 см. Точку 13 соединить плавными линиями с точками 2-3, продолжив их за линию талии вверх на 1-3 см. Точки 1-3 соединить с точками Т и Т1 плавными линиями. 

Для юбки с карманами (рисунок 360б) ширину переднего полотнища по линии талии разделить пополам, а по боковому срезу отложить вниз 17,5 см. Полученные точки соединить (линия входа в карман). Для оформления мешковины кармана от точки деления отложить вправо 3 см, а от точки 17,5 вниз - 12 см. Точки 3 и 12 соединить, как показано на рисунке штриховыми линиями. 

Раскрой. Переднее и заднее полотнища (рисунок 360а,б). Середину полотнища сместить от сгиба ткани или кромок на 5-7 см для образования складки. Выкроить по одной детали. Выкроить две детали вставки под встречные складки шириной 10-14 см. 

Для юбки с карманами заднее и переднее полотнища выкроить аналогично, только линию бокового среза от линии входа в карман продолжить вверх на 15-20 см для цельнокроеного клапана, как показано на рисунке пунктирными линиями (рисунок 360в). 

Бочок (рисунок 360г). Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана и две детали клапана вместе с мешковиной кармана. 

Последовательность обработки. В изделиях с отрезными бочками и карманами обработать отдельно выкроенной мешковиной кармана вход в карман. При закругленной линии входа в карман оставить ширину шва 1 см и сделать надсечки в нескольких местах. При вогнутой линии входа в карман ширину шва уменьшить до 0,5 см. Отогнуть мешковину кармана на изнаночную сторону, край выметать, приутюжить. Вход в карман отстрочить. Если по модели не предусмотрена отделочная строчка, нужно шов заутюжить на мешковину кармана и с лицевой стороны прострочить по мешковине, отступив от шва ее притачивания на 0,2 см. 

Основную деталь наколоть на бочок, совмещая силки и контрольные метки. Стачать внутренние срезы мешковины и обработать их. Боковые и верхние срезы мешковины приметать к основной детали. 

Стачать срезы юбки, обработать их, швы разутюжить. Под встречные складки притачать вставки. По косой нити юбку оттянуть утюгом. 

Обработка застежки в шве обтачками и на крючках (рисунок 360д). Левый боковой срез не стачивать на длину застежки (16-18 см) или стачать редкой строчкой, швы разутюжить, а участок нестачанного шва заутюжить по силкам. Для обработки среза застежки заднего полотнища выкроить долевую полоску (подзор) из ткани изделия шириной 6 см плюс 2 см на швы, длиной равную длине застежки плюс 1,5 см. Для обработки среза застежки переднего полотнища можно выкроить полоску такого же размера, только из подкладочной ткани. Сложить полоску вдоль изнаночной стороной внутрь, сгиб заутюжить и притачать ее к лицевой стороне заднего полотнища, отступив от силков в сторону среза на 0,3 см. Обработать боковой срез вместе с обтачкой. Полотнище по краю застежки настрочить швом шириной 0,1 см. 

К срезу застежки переднего полотнища притачать обтачку в развернутом виде, сложив ее и полотнище лицевыми сторонами внутрь. Притачать по силкам. 

Нижний конец застежки закрепить с изнаночной стороны по переднему полотнищу юбки тремя поперечными строчками выше и ниже конца застежки на 1 см. 

К припуску на швы переднего полотнища пришить крючки, отступив на 0,3 см от строчки в сторону среза. 

Второй срез обтачки подшить вручную, закрывая крючки. 

По лицевой стороне изделия можно проложить отделочную строчку или прикрепить обтачку к изделию стежками "вспушка" (рисунок 1ж) несколькими строчками. 

На заднем полотнище выполнить воздушные петли, располагая их вплотную к шву. Для металлических петель подпороть шов и ввести петли, закрепить концы строчки вручную. Петли пришить к шву. 

Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 319) или притачным поясом (рисунок 317). 

Низ изделия выровнять на фигуре, отмечая по линейке от пола нужную длину. По отмеченным точкам срезать излишек ткани и подшить низ. В изделии из хлопчатобумажной ткани низ подшить на машине, а если ткань шерстяная или плотная шелковая - вручную. 

2.17.2. Юбка, прилегающая по линии бедер, четырехшовная (рисунок 361)
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Для построения чертежа (рисунок 362) необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Полуобхват бедер, Сб=53 

Длина спины до линии талии, Дст=38,2 

Длина юбки, Дю=65 
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При построении чертежа даются прибавки: к мерке обхвата талии на раствор талиевой вытачки, Пт=3-4 см; к мерке полуобхвата бедер на свободное облегание, Пб=1-3 см. 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. 

Линия талии. Из точки А радиусом, равным мерке обхвата талии плюс 3-4 см на раствор вытачки, деленной на 3, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Т и Т1: 

АТ=(От+Пт):3=(76+4):3=27 см. 

Линия бедер. Из точки А радиусом, равным 1/2 мерки длины спины до линии талии плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Б и Б1. 

АБ=АБ1=АТ+(Дст:2)=27+(38,2:2)=46,1 см. 

Линия низа. Из точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Н и Н1: 

АН=АН1=АТ+Дю=27+65=92 см. 

Ширина клина по линии талии. Отрезок ТТ1 (линия талии) разделить пополам и от точки деления отложить влево 1 см. 

Боковая вытачка. Точки А и 1 соединить штриховой линией, продолжив ее на длину боковой вытачки, равной 13-16 см. От точки 1 отложить влево и вправо по 1/2 величины раствора боковой вытачки, т.е. по 2 см. Точку 13-16 соединить плавными линиями с точками 2, продолжив их за линию талии вверх на 1 см. 

Для оформления заднего и переднего клиньев отрезки Т1 и 1Т1 (линия талии) разделить пополам. От точки А через точки деления провести штриховые линии до пересечения с линией низа. 

Ширина клина по линии бедер. Для юбки, прилегающей по линии бедер, замерить отрезок ББ1 (в данном случае он равен 73 см) и от полученной величины отнять мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание: 

73-(Сб+Пб)=73-(53+3)=17 см. 

На 1/2 полученной разности плюс 1 см заузить клинья заднего полотнища по линии бедер: 

17:2+1=9,5 см. 

а на остаток заузить клинья переднего полотнища: 

17-9,5=7,5 см. 

На заднем полотнище по линии бедер от точки пересечения со штриховой линией отложить влево и вправо по 1/2 разности, т.е. по 4,7 см, по линии низа - по 5 см, а на переднем полотнище - соответственно по 3,7 и по 2 см. 

Средний клин заднего полотнища. Левую точку 4,7 соединить с точкой деления на линии талии и с правой точкой 5 прямыми линиями. 

Средний клин переднего полотнища. Правую точку 3,7 соединить с точкой деления на линии талии и с левой точкой 2 прямыми линиями. 

Боковой клин. Правую точку 4,7 соединить с точкой деления на линии талии и с левой точкой 5, а левую точку 3,7 - с точкой деления на линии талии и с правой точкой 2 (на рисунке пунктирные линии). 

Ширину клина по линии низа можно не увеличивать, соединив точки 4,7 и точки 3,7 с точками пересечения штриховых линий с линией низа (на рисунке штрихпунктирные линии). 

Оформить срезы клиньев между линиями талии и бедер плавными линиями, как показано на рисунке, расширив их на 0,2 см. Оформить талиевый срез клиньев, соединив плавными линиями точки 1 с точками деления линии талии. 

При раскрое середину заднего и переднего полотнищ средних клиньев приложить к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по боковым срезам 2-3 см, по талиевому срезу 1 см, по линии низа на обработку 3 см и выкроить по одной детали. Боковые клинья выкроить на сложенной вдвое ткани. 

Последовательность обработки смотри на рисунке 346. 

2.17.3. Юбка в клинья годе, прилегающая по линии бедер, шестишовная (рисунок 363)
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Для построения чертежа (рисунок 364а) необходимо снять следующие мерки, см: 

Обхват талии, От=76 

Полуобхват бедер, Сб=53 

Длина спины до линии талии, Дст=38,2 

Длина юбки, Дю=65 
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При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата бедер: Пб=1-3 см. 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. 

Линия талии. От точки А радиусом, равным мерке обхвата талии, деленной на 3, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Т и Т1: 

АТ=АТ1=От:3=76:3=25 см. 

Линия бедер. Из точки А радиусом, равным 1/2 мерки длины спины до линии талии плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Б и Б1: 

АБ=АБ1=АТ+Дст:2=25+38,2:2=44,1 см. 

Линия низа. От точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Н и Н1: 

АН=АН1=АТ+Дю=44,1+65=109,1 см. 

Ширина клина по линии талии (клинья могут быть не одинаковыми по ширине). Отрезок ТТ1 (линия талии) разделить на шесть равных частей и поставить точки т, т1, т2, т3, т4. 

Ширина клина по линии бедер. Мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание разделить на 3: 

(Сб+Пб):3=(53+3):3=18,7 см. 

Для юбки, прилегающей по линии бедер, замерить отрезок ББ1 (в данном случае он равен 70 см) и от полученной величины отнять мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание: 

70-(Сб+П6)=70-(53+3)=14 см. 

1/3 полученной разности отложить вправо от среднего клина заднего полотнища: 

14:3=4,6 см. 

1/3 разности плюс 1 см отложить вправо от бокового клина заднего полотнища (5,6 см) и остаток - вправо от бокового клина переднего полотнища: 

14-(4,6+5,6)=3,8 см. 

Ширина клина по линии низа может быть в 3-5 раз больше, чем по линии бедер: 

18,7*5=93,5 см. 

На основе полученных расчетов оформить клинья. 

Средний клин заднего полотнища. От точки Б отложить вправо 1/2 ширины клина (18,7:2-9,3 см). От точки Н также отложить 1/2 ширины клина (93,5:2=47 см). Точки т и 9,3 соединить, продолжив прямую вниз за линию бедер на 27-32 см (от этого будет зависеть расположение расклеша: на фигуру с узкими бедрами расклеш можно оформить от линии бедер). Точки 27-32 и 47 соединить. Угол 27-32 оформить плавной линией. Для оформления низа клина из точки 9,3 радиусом, равным отрезку БН, провести вправо дугу до пересечения с линией НН1. 

Боковой клин заднего полотнища. От точки 9,3 по линии бедер отложить вправо 4,6 см, от полученной точки - ширину клина, равную 18,7 см, и разделить отрезок пополам. Точку т1 и точку деления соединить штриховой линией, продолжив ее до пересечения с линией низа (середина клина). От штриховой линии отложить вправо и влево по 1/2 ширины клина внизу, т.е. по 47 см (93,5:2=47 см). 

Точки т и 4,6; т2 и 18,7 соединить, продолжив прямые вниз за линию бедер на 27-32 см. Дальнейшее оформление клина аналогично оформлению среднего клина заднего полотнища (на рисунке штрихпунктирные линии). 

Боковой клин переднего полотнища. От точки 18,7 отложить вправо 5,6 см, а затем ширину клина, равную 18,7 см. Дальнейшее оформление клина аналогично оформлению среднего клина заднего полотнища (на рисунке пунктирные линии). 

Средний клин переднего полотнища не оформлять, так как он аналогичен среднему клину заднего полотнища. Расстояние между точками 18,7 и Б1 должно быть равно 1/2 ширины клина, т.е. 9,4 см плюс 3,8 - остаток разности. 

Оформить срезы клиньев между линиями талии и бедер плавными линиями, как показано на рисунке. 

Раскрой (рисунок 364б). Чтобы выкроить клинья по косой нити, перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) боковой клин переднего полотнища и на сложенный вдвое лист бумаги - средний клин заднего полотнища. Ткань сложить вдвое по поперечной нити лицевой стороной внутрь, совмещая кромки и рисунок. Наметить направление косой нити (на рисунке штрихпунктирная линия) и разложить детали выкройки, совмещая направление долевой нити на выкройке с косым направлением нити ткани. 

Последовательность обработки смотри на рисунке 346. 

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

3.1. О ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ И МОДЕ

Детская одежда должна быть удобной и функциональной, а ее цветовая гамма - яркой, сочной, жизнерадостной. Одежде отводится важная роль в эстетическом воспитании. Красивый костюм помогает формированию вкуса, учит аккуратности и умению вести себя. Основу детского гардероба должны составлять вещи, подобранные по форме и цвету так, чтобы их можно было легко соединить в комплекты, которые дают возможность сочетать различные виды одежды и без особых затрат красиво одевать ребенка. Цветовые сочетания при этом могут быть самыми неожиданными, надо лишь помнить о гармонии. В одном случае используются контрастные сочетания чистых тонов, создающих декоративный эффект, в другом - более тонкие сочетания, строящиеся на близких оттенках. 

Детская одежда выполняется из различных материалов: тканей, трикотажа, искусственного и натурального меха и т.д. Ткани и трикотаж одинаково успешно используются во всех видах детской одежды. 

Для детей, особенно ясельного и дошкольного возраста, рекомендуются ткани из натуральных волокон (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые) с мелким и средней величины классическим рисунком: цветы, горошек, клетка, а также ткани с тематическим рисунком окружающих знакомых предметов или образов из детских сказок, песен, стихов. 

Отделка к платью по цвету должна гармонировать с цветом основной ткани, не перегружая изделие. Лучше всего детскую одежду комбинировать из различных тканей (одноцветных - с рисунчатыми, гладких - с рельефными) или различных материалов (ткани - с трикотажем, кружевом и т.д.). Сочетания могут быть тональные или контрастные по цвету. При пошиве детской одежды можно использовать вышедшую из моды одежду взрослых. 

Дети дошкольного возраста очень подвижны, и изделия для них должны быть свободной формы. Девочкам рекомендуются платья на кокетке и с расширенной юбочкой (в сборки, складки, клеш и т.д.). Форму кокетки (круглая, прямая, фигурная) нужно выбирать в соответствии с внешностью ребенка. Например, круглая кокетка подойдет девочке с узким лицом, кокетка мысом вниз - круглолицей полной девочке. Для мальчиков как наиболее удобный вид одежды можно рекомендовать полукомбинезоны и комбинезоны. 

В целом детская одежда не подвержена такому влиянию моды, как одежда для взрослых, к тому же модные линии могут исказить пропорции детской фигуры. Размер изделия должен соответствовать размеру и росту ребенка, так как в противном случае одежда будет затруднять его движения, что недопустимо. 

Учитывая быстрый рост ребенка, при пошиве советуем сделать необходимый запас ткани в складках, швах и в подгибке низа, чтобы в случае необходимости можно было расширить и удлинить изделие. 

Для построения чертежа основы конструкции изделия определенного размера нужно снять мерки с фигуры ребенка (рисунок 62). В связи со сложностью снятия мерок с детей ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста (22-36-й размеры) можно определить только размер (измерить мерку полуобхвата груди второго Сг2) и рост, а остальные мерки, соответствующие возрасту, росту и размеру ребенка, взять из помещенной ниже таблицы измерений детских фигур. Затем на изготовленную выкройку-основу нанести фасонные линии и по ней раскроить изделие. 

Таблица измерений детских фигур 
(Вверху приведены измерения фигур девочек, внизу - мальчиков) 

	Мерки, См
	Условные 
обозначения
	Возраст

	
	
	Ясельный 
2-3 года
	Дошкольный 
3-7 лет
	Младший школьный 
7-11 лет

	
	
	Размеры

	
	
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34
	36

	Рост
	Р
	 
	71,0
77,0
	78,0
76,0
	89,0
83,0
	107
95
	119
116
	125
122
	131
128

	 
	 
	 
	71,0
77,0
	85,0
83,0
	95,0
89,0
	110
101
	125
122
	131
128
	137
134

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113
107
	131
128
	137
134
	143
140

	Полуобхват Шеи
	СШ
	11,8
11,8
	12,1
12,3
	12,6
12,7
	13,0
13,0
	13,5
13,3
	14,0
13,6
	14,6
14,2
	15,2
14,8

	Полуобхват груди первый
	Сг1
	 
	 
	 
	 
	 
	31,3
 
	32,9
 
	34,5
 

	Полуобхват груди второй
	Сг2
	22,0
22,0
	24,0
24,0
	26,0
25,0
	25,7
25,6
	27,1
26,7
	27,9
27,4
	28,8
28,5
	29,7
29,6

	Полуобхват талии
	Ст
	22,0
22,0
	24,0
24,0
	26,0
25,0
	25,7
25,6
	27,1
26,7
	27,9
27,4
	28,8
28,5
	29,7
29,6

	Полуобхват бедер
	Сб
	 
	24,0
24,0
	28,0
28,0
	31,1
29,7
	33,5
31,8
	37,6
35,3
	39,5
36,8
	41,4
38,3

	 
	 
	 
	24,0
24,0
	28,0
28,0
	31,1
30,2
	34,1
32,3
	38,0
35,3
	39,9
37,3
	41,8
39,3

	 
	 
	 
	 
	 
	32,3
30,7
	34,7
32,8
	38,4
35,8
	40,3
37,8
	42,2
39,8

	Центр груди
	Пг
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8
 
	7,3
 
	7,8
 

	Ширина спины
	Шс
	9,3
9,3
	10,0
10,0
	10,4
10,4
	11,7
11,5
	12,6
12,4
	13,9
13,5
	14,5
14,2
	15,1
14,9

	Ширина груди вторая
	Шг2
	9,6
9,6
	10,0
10,0
	10,0
10,5
	11,5
11,1
	12,1
11,5
	12,8
12,1
	13,4
12,7
	14,0
13,4

	Длина спины до линии талии
	Дст
	 
	19,0
19,0
	21,6
21,6
	24,4
23,9
	25,4
24,9
	28,5
28,4
	29,5
29,4
	30,5
30,3

	 
	 
	 
	19,0
19,0
	22,0
22,6
	24,4
23,9
	26,4
25,9
	29,5
29,4
	30,5
30,3
	31,5
31,8

	 
	 
	 
	 
	 
	25,4
24,9
	27,4
26,9
	30,5
30,3
	31,5
31,8
	32,5
32,1

	Длина плеча
	Дп
	 
	7,7
7,7
	7,7
7,7
	8,4
8,0
	9,1
8,8
	10,3
9,6
	10,9
10,3
	11,5
11,0

	Длина рукава
	Др
	 
	28,0
28,0
	28,8
28,8
	30,8
28,4
	35,0
33,0
	42,1
42,6
	44,3
43,8
	46,9
46,2

	 
	 
	 
	28,0
28,0
	28,8
28,8
	32,9
30,7
	37,1
35,3
	44,5
43,8
	46,9
46,2
	49,3
48,6

	 
	 
	 
	 
	 
	35,0
33,0
	39,2
37,6
	46,9
46,2
	49,3
48,6
	51,7
51,0

	Обхват плеча
	Оп
	 
	17,0
17,0
	17,3
17,3
	19,0
17,9
	19,8
19,0
	21,0
21,8
	22,2
22,0
	23,5
22,8

	Обхват запястья
	Оз
	 
	10,5
10,5
	10,9
10,9
	11,6
11,6
	12,3
12,2
	13,0
12,8
	13,4
13,1
	13,8
13,3

	Полуобхват талии
	Обс
	 
	 
	31,2
30,3
	33,0
32,4
	35,1
34,0
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	31,6
30,6
	33,8
32,7
	36,8
35,4
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	32,2
30,9
	34,6
33,1
	37,6
35,7
	 
	 
	 

	Обхват колена
	Ок
	 
	 
	22,2
22,3
	23,4
23,5
	25,2
25,3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	22,6
22,7
	24,0
24,1
	25,8
25,9
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	23,0
23,1
	24,4
24,5
	26,6
26,1
	 
	 
	 


3.2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ И ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.2.1. Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами (рисунок 365)




Размеры 22-36 

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи, Сш=13,5 

Полуобхват груди второй, Сг2=30 

Полуобхват талии, Ст=27,1 

Ширина спины, Шс=12,6 

Ширина груди первая, Шг1=12,1 

Длина спины до линии талии, Дст=27,4 

Длина изделия, Ди=50 

Обхват плеча, Оп=19,8 

Обхват запястья, Оз=12,3 

Длина плеча, Дп=9,1 

Длина рукава, Др=39,2 

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание, см: 

Полуобхват шеи для размеров 22-30, Пш=2; для размеров 32-36, Пш=1 

Полуобхват груди второй для размеров 22-30, Пг=8-10; для размеров 32-36, Пг=7-9. 

Полуобхват талии для размеров 22-30, Пт=6-8; для размеров 32-36, Пт=5-7. 

В левом верхнем углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию, соответствующую середине спинки, и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия: 

АН=Ди=50 см. 

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии: 

АТ=Дст=27,4 см. 

Глубина проймы. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс 1/2 прибавки на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго, плюс 1 см (для всех размеров): 

АГ=Оп:2+Пг:2+1=19,8:2+8:2+1=14,9 см. 

От точек Г, Т и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия глубины проймы) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди второго плюс 8 см прибавка на свободное облегание: 

ГГ1=Сг2+Пг=30+8=38 см. 

Через точку Г1 провести вверх и вниз вертикальную линию, параллельную середине спинки, соответствующую середине переда, и на пересечении ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1 и Н1. 

Для распределения прибавки на свободное облегание между участками ширины спины и ширины груди первой, а также для определения ширины проймы нужно от ширины изделия (отрезок ГГ1) отнять мерку ширины спины и ширины груди первой: 

ГГ1-Шс-Шг1=38-12,6-12,1=13,3 см. 

Для свободного облегания к меркам ширины спины и ширины груди первой прибавить по 1/10 полученной разности: 

13,3:10=1,3 см. 

а остаток будет равен ширине проймы: 

13,3-1,3*2=10,7 см. 

Ширина спинки равна: 

Пг=Шс+1,3=12,6+1,3=13,9 см. 

Ширина проймы равна: 

ПП1=10,7 см. 

Ширина полочки равна: 

П1Г1=Шг1+1,3=12,1+1,3=13,4 см. 

Спинка (рисунок 365а). 

Ширина ростка. От точки А (линия середины спинки) отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание к мерке полуобхвата шеи: 

АР=Сш:3+Пш:2=13,5:3+2:2=5,5 см. 

Высота ростка. Из точки Р восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок РР1, равный 1/2 ширины ростка минус 0,5 см: 

РР1=АР:2-0,5=5,5:2-0,5=2,3 см. 

Оформить росток плавной линией, соединив точки А и Р1. 

Плечевой срез. От точки Т через точку Р1 радиусом, равным отрезку ТР1, провести вправо дугу (на рисунке штриховая линия). От точки Р1 по дуге отложить отрезок Р1П2 (длина плечевого среза), равный мерке длины плеча плюс 2 см (раствор плечевой вытачки): 

Р1П2=Шп+2=9,1+2=11,1 см. 

Плечевая вытачка. От точки Р отложить вправо по дуге 3 см (для всех размеров), от точки 3 вправо - раствор плечевой вытачки, равный 2 см, и провести вниз линию параллельно середине спинки, равную 7-8 см (длина вытачки). Точки 7-8 и 2 соединить. Выровнять правую линию вытачки по левой и соединить ее с точкой П2. 

Пройма. Точки П и П2 соединить. Полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из средней точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 0,7 см. На уровне нижней точки деления поставить контрольную метку. Ширину проймы (отрезок ПП1) разделить пополам и поставить точку П3. Оформить пройму, соединив точки П2 и 0,7 прямой линией, а точки 0,7, контрольную метку и П3 - плавной. 

Полочка (рисунок 365б). 

Высота горловины. От точки Т1 отложить вверх по вертикальной линии (линия середины переда) отрезок Т1В, равный мерке длины спины до линии талии плюс 1/10 мерки полуобхвата груди второго: 

Т1В=Дст+Сг2:10=27,4-30:10=30,4 см. 

Полученным радиусом (30,4 см) от точки Т1 через точку В провести влево дугу (на рисунке штриховая линия). 

Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ1, равный ширине ростка (отрезок АР): 

ВВ1=АР=5,5 см. 

Глубина горловины. От точки В отложить вниз по линии середины переда отрезок ВВ2, равный ширине ростка плюс 1 см: 

ВВ2=АР+1=5,5+1=6,5 см. 

Оформить горловину. Соединить прямой линией точки В1 и В2 разделить ее пополам. Из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/4 длины этого отрезка: 

В1В2:4=8:4=2 см. 

Соединить плавной линией точки В1, 2 и В2. 

Длина плечевого среза от высокой точки горловины до правой линии нагрудной вытачки (отрезок В1в) равна 3 см (для всех размеров). 

Нагрудная вытачка. От точки в провести вниз линию параллельно середине переда (правая линия нагрудной вытачки) до пересечения с линией ГГ1 и поставить точку в1. От точки в отложить влево по дуге отрезок вв2, равный 1/10 мерки полуобхвата груди второго плюс 1,5 см (для всех размеров): 

вв2=Сг2:10+1,5=30:10+1,5=4,5 см. 

Точки в1 и в2 соединить (левая линия нагрудной вытачки), выровнять по правой линии вытачки и поставить точку в3. 

От левой линии нагрудной вытачки (точка в2) отложить влево по дуге отрезок в3П4, равный остатку длины плеча: 

в3П4=Шп-3=9,1-3=6,1 см. 

Оформить плечевой срез полочки, соединив точки в3 и П4 прямой линией. 

Пройма. Точки П1 и П4 соединить. Полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из средней точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. На уровне нижней точки деления поставить контрольную метку. Оформить пройму, соединив точки П4 и 0,5 прямой линией, а точки 0,5, контрольную метку и точку П3 плавной. 

Положение линий боковых срезов. Из точки П3 (середина проймы) опустить вниз перпендикуляр до пересечения с линией талии и поставить точку т. От точки т вправо и влево отложить по 1 см. Для оформления бокового среза спинки от точки П3 через правую точку 1 провести линию до пересечения с линией низа и поставить точку Н3. Для оформления бокового среза полочки от точки П3 через левую точку 1 провести линию до пересечения с линией низа и поставить точку Н3. Удлинить полочку посередине переда от точки Н1 на 2-3 см. Точки 2-3 и Н3 соединить плавной линией. 

Примечание. Последовательность построения чертежа основы конструкции пальто или куртки с втачными рукавами аналогична (рисунок 365), только прибавку на свободное облегание к мерке полуобхвата шеи увеличить на 1 см и распределить ее поровну между участками ширины ростка и горловины, т.е. по 0,5 см. Прибавку на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго увеличить на 2-4 см и распределить ее между участками ширины спины и ширины груди по 1/3, а остаток прибавить к ширине проймы. 

Одношовный рукав с локтевой вытачкой (рисунок 365в) 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава: 

АН=Др=39,2 см. 

Высоту оката рукава можно определить тремя способами. 

Первый способ. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АВ, равный 1/2 мерки обхвата плеча плюс 1/10 прибавки на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго: 

АВ=Оп:2+Пг:10=19,8:2+8:10=10,7 см. 

Второй способ. Измерить глубину проймы, для чего ее вершины (точки П2 и П4) соединить и полученный отрезок разделить пополам. Точки деления и П3 соединить. Полученный отрезок замерить и отнять 2 см: 

АВ=12,7-2=10,7 см. 

Третий способ. Измерить длину линии проймы от точки П2 до точки П4 сантиметровой лентой, ставя ее на ребро (33 см). Высота оката рукава будет равна 1/3 полученной величины минус 0,5 см: 

АВ=33:3-0,5=10,5 см. 

Примечание. Посадка оката рукава равна 1/10 длины проймы (33:10=3,3 см). В изделиях из тканей, не поддающихся сутюжке, посадку частично заменить вытачкой по окату. 

Линия локтя. Длину рукава (отрезок АН) разделить пополам, от точки деления отложить вниз 1,5 см и поставить точку Л: 

АЛ=АН:2-1,5=39,2:2-1,5=21,1 см. 

Через точки В, Л и Н вправо и влево провести горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина вверху (отрезок В1В2) равна мерке обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго минус 1 см: 

В1В2=Оп+Пг-1=19,8+8-1=26,8 см. 

От точки В отложить вправо и влево отрезки ВВ2 и ВВ1, равные 1/2 ширины рукава: 

ВВ2=ВВ1=26,8:2=13,4 см. 

Окат. От точки А отложить вправо 2 см и поставить точку О (центр оката). Точки А и В1 соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Отрезки (1,5)(В1) и (1,5)(А) также разделить пополам. Из верхней точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см, из нижней вниз - 1 см. Точки А; 0,5; 1,5; 1 и В1 соединить плавной линией. Соединить точки О и В2. Полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из верхней точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см, из средней - 1 см. Точки О; 1,5; 1; деления и В2 соединить плавной линией. 

Ширина по линии локтя. Отрезок ЛЛ1 равен отрезку ВВ1 минус 1 см: 

ЛЛ1=ВВ1-1=13,4-1=12,4 см. 

Ширина внизу равна мерке обхвата запястья плюс 7 см: 

Оз+7=12,3+7=19,3 см. 

От точки Н отложить влево отрезок НН1, равный 1/3 ширины рукава плюс 1 см: 

НН1=19,3:3+1=7,4 см. 

От точки Н отложить вправо отрезок НН2, равный остатку ширины рукава: 

НН2=19,3-7,4=11,9 см. 

Задний срез. Точки В1 и Л1 соединить. От точки Л1 отложить вверх и вниз раствор локтевой вытачки - по 1,5 см, а вправо - ее длину, равную 5-6 см. Точки 1,5 соединить с точкой 5-6. Выровнять нижнюю линию вытачки по верхней и соединить ее с точкой Н1, продолжив линию вниз на 3 см. 

Передний срез. Точки В2 и Н2 соединить прямой линией. Оформить низ рукава, соединив точки 3 и Н2 прямой линией. 

Воротник (рисунок 365г) 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вверх отрезок АР, равный 4,5 см, вправо - отрезок АР1, равный линии втачивания воротника в горловину (измерить по деталям выкройки - спинке и полочке при сомкнутых плечевых срезах или по изделию). 

Для оформления линии втачивания воротника точки Р и Р1 соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Точки Р, 1, Р1 соединить плавной линией. 

От точки Р отложить вверх ширину воротника, равную 6,5 см, а от точки Р1 - 8,5 см и поставить точки А1 и А2. Отрезок Р1А2 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 2,5 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив плавной линией точки А, А2, 2,5, Р1. 

Примечание. Для изделий с застежкой на спинке отлетную часть воротника от середины спинки закруглить (на рисунке пунктирная линия). 

3.2.2. Построение чертежа основы конструкции платья с рукавами покроя реглан (рисунок 366)
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Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии ширины проймы (ПП3 и П3П1) и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 366а) 

Для удобства оформления проймы спинки (регланной линии) плечевую вытачку временно переместить. Для этого разрезать деталь выкройки от середины спинки к концу плечевой вытачки, закрыть вытачку, совмещая ее линии (на рисунке штриховая линия). Чтобы оформить регланную линию спинки (проймы), линию ростка разделить на три равные части. Правую точку деления и контрольную метку проймы соединить прямой линией и разделить ее пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Оформить пройму, соединив точки деления, 1 и контрольную метку плавной линией. Участок проймы между контрольной меткой и точкой П3 остается без изменений. 

Задняя часть рукава. Линия проймы спинки между точкой деления линии ростка и контрольной меткой проймы является одновременно окатом задней части рукава. Для оформления глубины оката провести вспомогательную линию от контрольной метки проймы к точке П3. От точки П по линии глубины проймы отложить влево 2 см (для всех размеров), а от контрольной метки - 1 см. Точки 1 и 2 соединить, продолжив линию вниз, и на ней отложить отрезок 1а, равный отрезку от контрольной метки до точки П3 (по прямой линии) плюс 0,5 см на посадку рукава на этом участке проймы. Оформить линию глубины проймы, соединив точки 1 и а плавной линией. 

Верхний срез рукава. От точки П3 по линии глубины проймы отложить вправо отрезок П3Г, равный ширине проймы (отрезку ПП1 на рисунке 365а,б): 

П3Г=ПП1=10,7 см. 

От конца плечевого среза (контрольная метка) через точку Г провести линию, равную 39,2 см - длине рукава. Отрезок от контрольной метки до точки Г разделить пополам и от точки деления отложить вправо 1 см. К линии плечевого среза у контрольной метки прибавить вверху 1-1,5 см. Оформить верхний срез рукава, соединив правую линию плечевой вытачки и точку 1-1,5 плавной линией, а точки 1 и 39,2 - прямой. 

Ширина рукава внизу. Из точки 39,2 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1/2 мерки обхвата запястья плюс прибавка на свободное облегание 4-6 см: 

Оз:2+Пз=12,3:2+6=12,2 см. 

Нижний срез рукава. Точки а и 12,2 соединить прямой линией и полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр - линию локтя и отложить на ней длину вытачки, равную 5-6 см. От точки деления отложить влево раствор вытачки, равный 2-3 см. Точки 2-3 и 3-6 соединить. 

Полочка (рисунок 366б) 

Переместить нагрудную вытачку аналогично плечевой вытачке спинки (на рисунке штриховая линия). 

Для оформления регланной линии полочки (проймы) линию горловины разделить на три равные части. Оформить пройму, соединив верхнюю точку деления с контрольной меткой проймы прямой линией. Участок проймы - между контрольной меткой и точкой П3 остается без изменения. 

Передняя часть рукава. Для оформления оката рукава отрезок от точки деления линии горловины до контрольной метки проймы разделить пополам и от контрольной метки отложить вправо 1 см. От точки П1 по линии глубины проймы отложить вправо отрезок П1Г, равный 1/4 ширины проймы (отрезку ПП1 на рисунке 365а,б): П1Г=ПП1:4=10,7:4=2,7 см. 

Точки 1 и Г соединить, продолжив линию вниз, и на ней отложить отрезок 1а, равный отрезку от контрольной метки проймы до точки П3 (по прямой линии) плюс 0,5 см на посадку рукава на этом участке проймы. Оформить окат рукава, соединив точки деления (контрольная метка), 1 и а плавной линией. 

Верхний срез рукава. От точки П3 по линии глубины проймы отложить влево отрезок П3Г1 равный 1/4 ширины проймы (отрезку ПП1): 

П3Г1=ПП1:4=10,7:4=2,7 см. 

От конца плечевого среза (контрольная метка) через точку Г1 провести линию, равную длине рукава (39,2 см). Оформить верхний срез рукава аналогично верхнему срезу задней части рукава, только от точки деления отложить влево 1,5 см. 

Ширина рукава внизу. Из точки 39,2 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить ширину рукава, равную 1/2 мерки обхвата запястья плюс прибавка на свободное облегание 3-5 см: 

Оз:2+Пз=12,3:2+5=11,2 см. 

Нижний срез рукава. Точки а и 11,2 соединить прямой линией и выровнять срез по нижнему срезу задней части рукава. 

Примечание. Последовательность построения чертежа основы конструкции пальто или куртки с рукавами покроя реглан аналогична (рисунок 366). 

Для придания изделию более свободной формы в области проймы необходимо дополнительно увеличить глубину и ширину рукава по пройме (на рисунке штрихпунктирные линии) на 1-1,5 см и соответственно увеличить глубину проймы спинки и полочки, а также ширину по боковым срезам. 

3.2.3. Построение чертежа основы конструкции куртки для мальчика (рисунок 367)




Размеры 28-38 

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи, Сш=14,8 

Полуобхват груди, Сг=36 

Полуобхват талии, Ст=29,6 

Полуобхват бедер, Сб=39,8 

Ширина спины, Шс=14,9 

Ширина груди, Шг=13,4 

Длина спины до линии талии, Дст=32,4 

Длина изделия, Ди=50 

Длина плеча, Дп=11 

Длина рукава, Др=51 

Обхват плеча, Оп=22,8 

Обхват запястья, Оз=13,3 

Рост, Р=140 

При построении чертежа даются прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи, Пш=2 см, к мерке полуобхвата груди, Пг=10-12 см. 

В верхнем левом углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре ребенка. От точки А провести вниз вертикальную линию (линию середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия: 

АН=Ди=50 см. 

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии: 

АТ=Дст=32,4 см. 

Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:4=32,4:4+36:4+10:4=19,6 см. 

Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 10-12 см прибавка на свободное облегание по линии груди: 

ГГ1=Сг+Пг=30+10=42 см. 

Через точку Г провести вертикальную линию, параллельную линии АН, и на пересечении с горизонтальными, линиями поставить точки Г1 и Н1 (середина переда). 

Спинка (рисунок 367а) 

Ширина. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 отрезок ГП, равный мерке ширины спины плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

ГП=Шс+Пг:3=14,9+10:3=18,2 см. 

Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный 1/3 мерки обхвата плеча плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

ПП1=Оп:3+Пг:3=22,8:3+10:3=11 см. 

Ширина полочки по линии груди равна мерке ширины груди плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

П1Г1=Шг+Пг:3=13,4+10:3=16,8 см. 

Примечание. Ширина спинки, проймы и полочки в сумме должна соответствовать ширине изделия по линии груди (отрезок ГГ1). Если такого соответствия нет, нужно уточнить снятые мерки. 

Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры произвольной длины. 

Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1/2 прибавки на свободное облегание по линии шеи: 

АР=Сш:3+Пш:2=14,8:3+2:2=6 см. 

Высокая точка ростка равна: 

РР1=АР:3=6:3=2 см. 

Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р1 и А. 

Высота плеча спинки. От точки Т через точку Р1 описать вправо дугу (на рисунке штриховая линия) радиусом, равным мерке длины спины до линии талии плюс высота ростка: 

ТП2=Дст+РР1. 

Длина плечевого среза. От точки Р1 отложить вправо по дуге отрезок Р1П2, равный мерке длины плеча плюс 2,5 см на посадку плечевого среза: 

Р1П2=Шп+2,5=11+2,5=13,5 см. 

Точки П и П2 соединить. 

Полочка (рисунок 367б) 

От точки Т1 отложить вверх отрезок Т1В, равный мерке длины спины до линии талии плюс высота ростка РР1, и этим радиусом описать влево дугу: 

Т1В=Дст+РР1=32,4+2=34,4 см. 

Глубина горловины равна: 

ВВ1=АР=6 см. 

Ширина горловины равна: 

ВВ2=ВВ1+1=6+1=7 см. 

Оформить горловину, соединив точки В1 и В2 плавной линией. Построить вытачку длиной 6-8 см. 

Длина плечевого среза. От точки В (высокая точка горловины) отложить влево по дуге отрезок В2П3, равный мерке длины плеча: 

В2П3=Шп=11 см. 

Точки П1 и П3 соединить. 

Оформление проймы. От точки П отложить вверх отрезок ПП4, равный 1/2 ширины проймы: 

ПП4=ПП1:2=11:2=5,5 см. 

От точки П1 отложить вверх отрезок П1П5, равный 1/2 ширины проймы - минус 1 см: 

П1П5=ПП1:2-1=11:2-1=4,5 см. 

и поставить контрольные метки (выступы проймы). 

Углы П и П1 разделить пополам и на линиях деления отложить: от точки П - 2,5 см, от точки П1 - 2 см. 

Ширину проймы - отрезок ПП1 разделить пополам, отрезки П2П4 и П3П5 разделить пополам, от точек деления отложить внутрь проймы по 0,5 см. Оформить пройму, соединив точки: П2, 0,5, П4, 2,5, деления, 2, П5, 0,5 и П3 плавной линией. 

Оформление бокового среза. Боковой срез можно оформить на половине ширины проймы или переместить в сторону спинки, как показано на рисунке. 

Удлинить полочку посередине переда на 2,5 см. 

Ширина борта для однобортной застежки равна 1,5-3 см, для двубортной - 4-6 см. 

Рукав (рисунок 367в) 

Подробное описание построения детали смотри на рисунке 368в. 

Длина рукава равна: 

АН=Др=51 см. 

Высота оката (АВ) равна глубине проймы минус 2-3 см (рисунок 367а,б). 

Линия локтя равна: 

ВЛ=ВН:2=1,5 см. 

Ширина рукава вверху равна: 

АА1=ПП1*1,5=11*1,5=16,5 см. 

Ширина рукава внизу равна: 

НН1=АА1-3=16,5-3=13,5 см. 

3.2.4. Построение чертежа основы конструкции пальто для мальчика (рисунок 368)




Размеры 26-36 

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи, Сш=13,3 

Полуобхват груди, Сг=30 

Полуобхват талии, Ст=26,7 

Ширина спины, Шс=12,4 

Ширина груди, Шг=11,5 

Длина спины до линии талии, Дст=26,9 

Длина изделия, Ди=60 

Длина плеча, Дп=8,8 

Длина рукава, Др=37,6 

Обхват плеча, Оп=19 

При построении чертежа даются прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи, Пш=1,5 см, к мерке полуобхвата груди, Пг=12 см. 

В верхнем левом углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре ребенка. От точки А провести вниз вертикальную линию (линия середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия: 

АН=Ди=60 см. 

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный длине спины до линии талии (середина спинки): 

АТ=Дст=26,9 см. 

Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:3=26,9:4+30:4+12:3=18 см. 

Ширина изделия. От точки 1 отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 12 см прибавка на свободное облегание по линии груди: 

ГГ1=Сг+Пг=30+12=42 см. 

Через точку Г1 провести вертикальную линию, параллельную линии АН, и на пересечении с ней поставить точки Т1 и Н1 (середина переда). 

Спинка (рисунок 368а) 

Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 отрезок ГП, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

ГП=Шс+Пг:4=12,4+12:4=15,4 см. 

Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный 1/3 мерки обхвата плеча, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание: 

ПП1=Оп:3-Пг:2=19:3+12:2=12,3 см. 

Ширина полочки по линии груди (отрезок П1Г1) равна мерке ширины груди плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

П1Г1=Шг+Пг:4=11,5+12:4=14,5 см. 

Примечание. Ширина спинки, проймы и полочки в сумме должна соответствовать ширине изделия по линии груди (отрезок ГГ1). Если же там этого соответствия нет, нужно уточнить снятые мерки. 

Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры к линии ГГ1. 

Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1,5 см прибавка на свободное облегание по линии шеи: 

АР=Сш:3+Пш=13,3:3+1,5=6 см. 

Высота ростка. От точки Р отложить вверх отрезок РР1, равный 1/3 ширины ростка: 

РР1=АР:3=6:3=2 см. 

Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р1 и А. 

Высота плеча. От точки Т отложить вверх отрезок ТП2 до пересечения с перпендикуляром, проведенным из точки П, равный мерке высоты плеча спинки (на рисунке штриховая линия), или от точки Т через точку Р1 описать вправо дугу радиусом, равным мерке длины спины до линии талии плюс высота ростка: 

ТП2=Дст+РР1. 

Длина плечевого среза. Точки Р1 и П2 соединить и отложить отрезок Р1П3, равный мерке длины плеча плюс 1,5-2,5 см на раствор плечевой вытачки: 

Р1П3=Шп+1,5~2,5=8,8+1,5~2,5=10,3~11,3 см. 

Плечевую вытачку построить, отступив от точки Р1 вправо на 1/3 длины плеча. Длина вытачки 6-8 см. Стороны вытачек выровнять и оформить плечевой срез, как показано на рисунке. 

Полочка (рисунок 368б) 

Примечание. Для фигуры с нормальной осанкой высота горловины находится на одном уровне с точкой Р1, для фигуры перегибистой - выше, а для сутулой - ниже точки Р1. 

Учитывая особенности фигуры, от точки Т1 отложить вверх отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и этим радиусом от точки Т1 провести влево дугу: 

Т1В=Дпт. 

Глубина горловины. От точки В отложить вниз отрезок ВВ1, равный отрезку АР (ширина ростка): 

ВВ1=АР=6 см. 

Ширина горловины. От точки В отложить влево по дуге отрезок ВВ2, равный глубине горловины (отрезок ВВ1) плюс 1,5-2,5 см раствор вытачки: 

ВВ2=ВВ1+1,5~2,5=6+1,5~2,5=7,5~8,5 см. 

Оформить горловину, соединив точки В1 и В2 плавной линией. Построить вытачку длиной 6-8 см. 

Длина плечевого среза. От точки В2 (высокая точка горловины) отложить влево по дуге отрезок ВП4, равный мерке длины плеча: 

ВП4=Шп=8,8 см. 

Оформление проймы. От точки П отложить вверх отрезок ПП5, равный 1/3 ширины проймы плюс 1 см: 

ПП5=ПП1:3+1=12,5:3+1=5 см. 

От точки П1 отложить вверх отрезок П1П6, равный 1/3 ширины проймы: 

П1П6=ПП1:3=12,5:3+1=5 см. 

и поставить контрольные метки (выступы проймы). 

Углы П и П1 разделить пополам и на линии деления от точки П отложить 2,5-3 см, а от точки П1 - 1,5-2 см. 

Ширину проймы - отрезок ПП1 разделить пополам. Оформить пройму, соединив точки П3, П5, 2, 5-3, деления, 1,5-2, П6, 0,5 и П4 плавной линией. 

Средняя линия спинки. Для полуприлегающего по линии талии изделия средняя линия спинки оформляется с прогибом на 0,5-2 см от точки Т по линии талии и на 1-3 см - от точки Н по линии низа. Отрезок АГ разделить пополам и точку деления соединить прямыми линиями с точками 0,5-2 и 1-3. 

Величина прогиба зависит от строения фигуры и степени прилегания изделия по линии талии. 

Оформление боковых срезов. Боковой срез можно оформить на половине ширины проймы или сместить в сторону спинки. От точки П отложить вправо по линии груди 1,5-2 см, от полученной точки провести вниз линию до пересечения с линией талии и поставить точку т. От нее отложить вправо 0,5 см, влево - 1,5 см. Оформить боковой срез спинки, соединив точки 1,5-2 и 0,5, а затем продолжив прямую до пересечения с линией низа. Боковой срез полочки оформить через точки 1,5-2 и 1,5. 

Выровнять боковые срезы по средней линии спинки, измерив длину ее между точками Г и Н. 

Для построения талиевых вытачек ширину спинки разделить пополам, от точки П1 отложить влево 2-3 см. От полученных точек провести вниз прямые за линию талии на длину вытачки, равные 5 и 6 см. От точек пересечения с линией талии отложить вправо и влево раствор вытачек - по 1 см (1+1=2 см). Оформить вытачки, как показано на рисунке. Удлинить полочку по линии середины переда на 3-4 см и оформить низ плавной линией. 

Ширина борта для однобортной застежки равна 3-4 см, для двубортной - 5-9 см. 

Места расположения хлястика и кармана показаны на рисунке. 

Одношовный рукав (рисунок 368в) 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава: 

АН=Др=37,6 см. 

Высота оката. От точки А отложить вниз отрезок АВ, равный глубине проймы (рисунок 377а,б) минус 3 см: 

АВ=18-3=15 см. 

Линия локтя. Длину рукава от глубины оката до линии низа (отрезок ВН) разделить пополам, от точки деления отложить вверх 1,5 см и поставить точку Л: 

ВЛ=ВН:2-1,5 см. 

Через точки В, Л и Н вправо и влево провести горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина вверху. От точки А отложить вправо отрезок АА1, равный 1,5 ширины проймы минус 2 см: 

АА1=ПП1*1,5-2=12,3*1,5-2=16,5 см. 

От точки А1 провести вниз вертикальную линию до пересечения с линией локтя и поставить точки В1 и Л1. 

Ширина внизу равна ширине рукава вверху минус 4 см: 

НН1=АА1-4=16,5-4=12,5 см. 

Локтевой срез верхней части рукава. Высоту оката (отрезок А1В1) разделить пополам и от точки деления отложить вверх 1,5 см, а от точки Л1 влево - 1 см. Точки 1, 5, В1, 1 и Н1 соединить, продолжив линию локтевого среза вниз на 2 см. Оформить линию низа, соединив точки 2 и Н. 

Для оформления оката рукава от точки В отложить вверх отрезок ВВ2, равный выступу проймы (рисунок 368б - отрезок П1П6). 

Ширину рукава вверху (отрезки АА1 и ВВ1) разделить пополам и поставить точки О и О1 (центр оката). Точки О1 и А1 соединить. Отрезки О1А1 и ОА1 разделить на четыре равные части, ВО1 - на три и АО - пополам. Оформить окат рукава плавной линией, соединив точки 1,5, верхнюю точку деления отрезка О1А1, левую точку деления отрезка ОА, точку О с точкой деления; В2 - с точкой деления отрезка ВО1 и с точками деления отрезка О1А1. 

Локтевой срез нижней части рукава. От точки 1 отложить влево по линии локтя 1,5 см. Точку 1,5 и среднюю точку деления отрезка О1А1 соединить. Полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. Отрезок между точками 1 и 2 разделить пополам. Оформить локтевой срез плавной линией, соединив среднюю точку деления отрезка О1А1, точки 0,5, 1,5 и точку деления локтевой линии. 

Двухшовный рукав (рисунок 368в) 

Для оформления переднего среза верхней части рукава от точек В и Н отложить влево 3 см, а от точки Л - 2 см. Точку 2 соединить с точками 3 (особенности конструкции этого рукава показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). 

Для оформления переднего среза нижней части рукава от точек В и Н отложить вправо 3 см, а от точки Л - 4 см. Точку 4 соединить с точками 3. 

Воротник (рисунок 368г) 

Построить прямой угол с вершиной в точке Р. Для оформления линии втачивания воротника от точки Р отложить вверх 2-3 см, а вправо - отрезок РР1, равный мерке полуобхвата шеи плюс 3-4 см. Точки 2-3 и Р1 соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. Точки 2-3, 0,5 и Р1 соединить плавной линией. От точки 2-3 отложить вверх ширину воротника со стойкой, равную 10-11 см, а от точки Р1 - 9-10 см. Точки 10-11 и 9-10 соединить, полученный отрезок разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 0,7 см. Точки 10-11, 0,7 и 9-10 соединить плавной линией, продолжив ее вправо на 4-6 см. Точки 4-6 и Р1 соединить прямой линией. 

3.2.5. Построение чертежа основы конструкции брюк для девочки (рисунок 369)




Размеры 24-46 

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват талии, Ст=30 

Полуобхват бедер, Сб=42 

Обхват колена, Ок=28 

Длина до колена, Дк=42 

Длина по боку, Дб=77 

Ширина низа определяется меркой полуобхвата щиколотки Сщ плюс 6 см. Однако 6 - величина непостоянная: она может быть уменьшена или увеличена в соответствии с направлением моды. 

При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание по линии талии: Пт=0-1 см. Раствор вытачки и складочки для разных размеров составляет: 24-28-го=2 см; 30-36-го=2,5+2 см; 38-46-го=3+2,5 см. 

Прибавка на свободное облегание по линии бедер Пб для разных размеров (в см): 24-28-го=4; 30-36-го=3; 38-46-го=0-2. 

Передняя половинка 

Построить прямой угол с вершиной в точке Т и от нее отложить вниз отрезок ТН, равный мерке длины брюк по боку: 

Тн=Дб=77 см. 

Линия шага (высота сиденья). От точки Т отложить вниз отрезок ТШ, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс прибавка для разных размеров: 24-26-го=2 см; 28-30-го=1,5 см; 32-44-го=1 см: 

ТШ=Сб:2+1=42:2+1=22 см. 

Высоту сиденья можно определить снятой меркой Вс. 

Примечание. В лыжных брюках высоту сиденья увеличить на 1-2 см в расчете на слой теплого белья. 

Линия бедер. Отрезок ШБ равен 1/3 отрезка ТШ: 

ШБ=ТШ:3=22,5:3=7,5 см. 

Линия колена. Отрезок БК равен 1/2 отрезка БН минус 5 см или по мерке (отложить ее от линии талии вниз). Из точек Б, Ш, К и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку ТН горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина по линии сиденья. От точки Ш отложить вправо отрезок ШШ1, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 1/3 прибавки на свободное облегание: 

ШШ1=Сб:1+Пб:3=42:2+3:3=22 см. 

Из точки Ш1 провести вверх линию до пересечения с линией талии и поставить точки Б1 и Т1. 

Ширина шага. От точки Ш1 отложить вправо отрезок Ш1Ш2, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 4 см прибавка на свободное облегание: 

Ш1Ш2=Сб+Пб:10=(42+4):10=4,6 см. 

Угол Ш1 разделить пополам и на линии деления отложить 1/2 ширины шага: 

Ш1Ш2:2=4,6:2=2,3 см. 

Оформить нижнюю часть переднего среза (срез банта), соединив точки Б1, 2,3, Ш2, плавной линией. 

Линия заутюжки. Отрезок ШШ2 разделить пополам, через точку деления провести вертикальную штриховую линию до пересечения с линиями талии и низа и поставить точки Т2, Б2, Ш3, К1, и Н1. 

Ширина по линии талии. От точки Т1 отложить влево отрезок Т1Т3, равный 1/2 мерки полуобхвата талии минус 2 см (к задней половинке) плюс 4,5 см (для складочек или вытачек): 

Т1Т3=Ст:2-2+4,5=30:2-2+4,5=17,5 см. 

От точки Т1 отложить вниз 1 см. Точки 1 и Т3 соединить прямой линией и от линии заутюжки отложить вправо для мягкой складочки 2 см (ее длина - 4 см). 

Для построения вытачки отрезок Т2Т3 разделить пополам и от точки деления вправо и влево отложить по 1,3 см, а вниз провести вертикальную линию длиной 5-10 см. Точку 5-10 соединить плавными линиями с точками 1,3. 

Ширина по линии низа равна ширине низа брюк в готовом виде минус 2 см. От точки Н вправо и влево отложить отрезки Н1Н3 и Н1Н2, равные 1/2 мерки ширины брюк (по модели) минус 2 см: 

Н1Н2=Н2Н3. 

Минимальная ширина брюк внизу (при отсутствии застежки) не должна быть меньше мерки обхвата стопы через пятку (измеряется через наиболее выступающую точку пятки и наиболее углубленную точку сгиба стопы). 

Ширина по линии колена. От точки К1 отложить вправо и влево отрезки К1К3 и К1К2, равные 1/2 мерки обхвата колена плюс 1,5-2 см припуск на свободное облегание. Ширина по линии колена может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но не меньше мерки полуобхвата колена плюс 2 см прибавка на свободное облегание. 

Боковой срез. Точки Ш и К2 соединить плавной кривой линией, а точки К2 и Н2 - прямой. 

Шаговый срез. Точки Ш2 и К3 соединить плавной вогнутой линией, а точки К3 и Н3 - прямой. 

Наметить место расположения прорезного кармана на 6-8 см ниже линии талии (длина разреза 10-14 см). 

Задняя половинка (штрихпунктирные линии) 

Ширина шага. От точки Ш1 отложить вправо отрезок Ш1Ш4, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер: 

Ш1Ш4=Сб:4=42:4=10,2 см. 

Задний срез. От точки Т1 отложить влево отрезок Т1Т4, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 0,5 см: 

Т1Т4=Сб:10+0,5=42:10+0,5=4,7 см. 

Точки Ш1 и Т4 соединить, продолжив линию вверх на 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс прибавка для разных размеров: 24-30-го=1 см; 32-42-го=1,5 см; 44-46-го=2 см и поставить точку Т5. 

Линия бедер. Отрезок Ш1Т5 разделить пополам и поставить точку Б4. Из точки Б4 восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить отрезок Б4Б5, равный мерке полуобхвата бедер плюс 3 см прибавка на свободное облегание, минус ширина передней половинки (отрезок ШШ1): 

Б4Б5=Сб+Пб-ШШ1=42+3-22=23 см. 

Отрезок Т5Б4 разделить на три равные части и от нижней точки деления отложить вправо 0,5 см, от точки Ш2 вниз - 0,7 см, а от точки Ш4 - 1 см. Оформить задний срез, соединив точки Т5, 0,5, Б3, 0,7 и 1 плавной линией. Замерить боковой срез передней половинки брюк между точками К2 и Т3 и такую же длину бокового среза отложить от точки К через точку Б5. В конце отрезка поставить точку Т6. Точки Т6 и Т5 соединить. 

Ширина по линии талии. От точки Т5 отложить влево отрезок Т5Т7, равный 1/2 мерки полуобхвата талии плюс 2 см (разница между шириной передней и задней половинок) плюс 3 см припуск на вытачку: 

Т5Т7=Ст:2+2+3=30:2+2+3=20 см. 

Талиевый срез (отрезок Т5Т7) разделить пополам. Из точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить длину вытачки, равную 8-10 см, а вправо и влево - по 1/2 раствора вытачки, т.е. по 1,5 см. Оформить вытачку, соединив точки 1,5 и 8-10. 

Ширина по линии колена и низа. От точек К2 и Н2 отложить влево и от точек К3 и Н3 - вправо по 1,5-2 см. 

Шаговый срез. Точку 1,5-2 на линии колена соединить прямой линией с точкой 1,5-2 на линии низа, а с точкой 1 - плавно-вогнутой линией. 

Боковой срез оформить выпуклой линией через точки Т7 и Б5, вогнутой - на уровне точки К и от линии колена вниз - прямой линией. 

Линию низа оформить, как показано на рисунке. 

Чертеж выкройки спортивных брюк строится на чертеже-основе конструкции брюк (рисунок 369, штриховые линии). Длина брюк - по желанию. От линии заутюжки отложить вправо и влево ширину передней части брюк, равную 1/2 мерки полуобхвата ноги (мерку снимать на уровне длины изделия). 

Расширить заднюю часть брюк по линии низа от бокового и шагового срезов передней части на 1,5-3 см. Удлинить линии боковых и шаговых срезов на 1 см. 

3.2.6. Построение чертежа основы конструкции юбки-брюк (рисунок 370)
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PucyHok 370




Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват талии, Ст=30,6 

Полуобхват бедер, Сб=44 

Длина изделия, Ди=65 

При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание по линии бедер: Пб=2 см. 

Задняя половинка (рисунок 370а) 

Построить прямой угол с вершиной в точке Т и от этой точки отложить вниз отрезок ТН, равный мерке длины изделия. 

Линия бедер. От точки Т отложить вниз отрезок ТБ, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 2 см: 

ТБ=Сб:2+2=44:2+2=24 см. 

От точек Б и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку ТН горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина по линии бедер. От точки Б отложить вправо отрезок ББ1, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер: 

ББ1=Сб:2=44:2=22 см. 

Через точку Б1 провести вертикальную линию до пересечения ее с горизонтальными линиями и поставить точки Т1 и Н1. 

Ширина шага. От точки Б1 отложить вправо отрезок Б1Б2, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер плюс 3,5 см: 

Б1Б2=Сб:4+3,5=44:4+3,5=14,5 см. 

Ширина по линии низа. От точки Н1 отложить вправо отрезок Н1Н2, равный отрезку Б1Б2 плюс 4 см: 

Н1Н2=Б1Б2+4=14,5+4=18,5 см. 

Шаговый срез. Точки Б2 и Н2 соединить. 

Линия низа. От точки Н2 отложить вверх 3-5 см. Точки 3-5 и Н соединить, продолжив линию влево на 2 см. 

Талиевый и задний срезы. Отрезки ТБ и Т1Б1 разделить пополам, а отрезок Б1Б2 - на три равные части. Из точки деления отрезка Т1Б1 провести вправо перпендикуляр, на котором отложить 2 см. Точку 2 соединить плавной линией с правой точкой деления отрезка Б1Б2 и с точкой Т1 - прямой, продолжив ее вверх на 1,5-2 см. Точки 1,5-2 и Т соединить прямой линией. 

Расчет и распределение талиевых вытачек. Разность между шириной по линии бедер и 1/2 мерки полуобхвата талии распределить поровну на две вытачки: 

ББ1-Ст:2:2=22-30,6:2:2=3,3 см. 

От точки Т отложить вправо 3,3 см. Отрезок (3,3)(1,5-2) разделить пополам. Из точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить длину вытачки, равную 13 см, а вправо и влево - по 1/2 ее раствора, т.е. по 1,6 см. Точки 1,6 соединить с точкой 13 плавными линиями. 

Боковой срез. Точку деления отрезка ТБ соединить с точкой 3,3 плавной линией, а с точкой 2 - прямой. 

Передняя половинка 

Строится аналогично задней половинке, но с некоторыми изменениями (на рисунке деталь показана штрихпунктирными линиями). 

Ширина шага. От точки Б1 отложить вправо отрезок Б1Б3, равный 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 1 см: 

Б1Б3=Сб:4-1=44:4-1=10 см. 

Шаговый срез. От точки Б3 провести вниз линию, параллельную и равную отрезку (Б2)(3-5). 

Срез банта. Отрезок 2Б разделить пополам. Из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1 см. Точки 2, 1 и Б3 соединить плавной линией. Для обработки застежки прибавить 2 см. 

Талиевая вытачка. Отрезок 3,3-Т1 разделить на три равные части. Из левой точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить длину вытачки, равную 10 см, а вправо и влево - по 1/2 ее раствора, т.е. по 1,8 см. 

Для оформления кармана от линии бедер по боковому срезу отложить вверх 3-5 см. Полученную точку и правую точку деления на линии талии соединить плавной линией. Ширина листочки по боковому срезу 7 см, по линии талии - 2 см. Оформить фигурную листочку, как показано на рисунке. Длина мешковины кармана от линии бедер равна 10 см. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - бочок с мешковиной кармана и листочку с мешковиной кармана. Отрезать листочку. 

Задняя половинка (рисунок 370а) 

Выкроить две детали по изготовленной выкройке с припусками на швы по боковым и шаговым срезам 1,5 см, по линии талии 1 см, по линии низа 5 см. 

Бочок (рисунок 370б). Переместить талиевую вытачку и выкроить две детали. 

Листочка (рисунок 370в). Выкроить две детали и две детали нижней листочки вместе с мешковиной кармана. 

Передняя половинка (рисунок 370г) 

Выкроить две детали и дать припуск на обработку застежки левой половинки, а для правой подкроить гульфик (на рисунке заштрихованный участок). 

Для раскроя юбки-брюк со складкой на уровне точки 2 нанести линию разреза параллельно отрезку Т1Н1 (рисунок 370а), разрезать деталь выкройки по штриховой линии и раздвинуть ее части на 8-10 см для складки. 

Последовательность обработки. Обработать отлетную часть листочки нижней листочкой, отстрочив края. Притачать листочку к передней половинке брюк и проложить отделочную строчку. 

С изнаночной стороны переднего среза правой половинки юбки-брюк притачать лицевой стороной гульфик. Втачать "молнию". Стачать нестачанную часть срезов, закрепив конец застежки, затем настрочить гульфик. Стачать задние и боковые срезы, а затем шаговые. 

Обработать талиевый срез поясом, а низ изделия - припуском ткани данным при раскрое. 

3.3. ОДЕЖДА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

3.3.1. Распашонка (рисунок 371а)
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Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Рост, Р=60 

Полуобхват груди, Сг=22 

При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди: Пг=3 см. 

Спинка. Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А по вертикальной линии, соответствующей середине спинки, отложить вниз отрезок АН (длина изделия), равный 1/2 роста ребенка: 

АН=Р:2=60:2=30 см. 

Ширина рукава. От точки А по вертикальной линии отложить вниз отрезок АГ, равный 1/2 полуобхвата груди: 

АГ=Сг:2=22:2=11 см. 

Из точек Г и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины. От точки Г отложить вправо отрезок ГГ1, равный 1/2 мерки Сг плюс 3 см: 

ГГ1=Сг:2+3=22:2+3=14 см. 

От точки Г1 отложить вправо длину рукава, равную 10-15 см и поставить точку Г2. Из точек Г1 и Г2 провести вверх перпендикулярно к отрезку Г1Г2 вертикальные линии и на пересечении их с горизонтальной поставить точки А1 и А2. Рукава удлинить и оформить рукавичку, как показано на рисунке. С тыльной стороны рукавички можно сделать разрез. 

От точки Н по линии низа отложить вправо ширину изделия, равную отрезку ГГ1 плюс 2 см, и поставить точку Н1: 

НН1=ГГ1+2=14+2=16 см. 

Угол Г1 разделить пополам и на линии деления отложить 2 см. Оформить боковой срез, как показано на рисунке. 

Росток. Отрезок АА1 разделить на три равные части, а отрезок АГ - на четыре части и первые точки деления соединить плавной линией. 

Перед. Построить аналогично спинке, только увеличить глубину горловины на 2 см. 

Для рукава покроя реглан нанести на чертеже прямую линию через точку Г1 и среднюю точку деления горловины. 

Раскрой. Спинка. Ткань (тонкую хлопчатобумажную или фланель) сложить вдоль пополам, затем - поперек, т.е. в четыре слоя. Середину спинки и верхний срез рукава изготовленной выкройки (рисунок 371а) приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь с припусками на швы по всем срезам 0,6 см. Посередине спинки ткань разрезать для застежки. 

Для раскроя распашонки с рукавами покроя реглан (рисунок 371б) середину спинки сместить от края ткани на 2 см. Совместить верхние срезы задней и передней частей рукава. Выкроить две детали. 

Перед (рисунок 371в). Середину переда приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь. 

Последовательность обработки. Срезы стачать на машине или вручную с лицевой стороны и обработать их. Горловину обработать тонкой тканью или тесьмой, концы которой оставить для завязок. Отделка - кружево, шитье, вышивка. 

3.3.2. Кофточки с рукавами различного покроя (рисунок 372)
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Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи, Сш=12,6 

Полуобхват груди, Сг2=26 

Длина изделия, Ди=35 

Длина рукава от основания шеи, Др=35 

При построении чертежа даются прибавки на свободное облегание к мерке полуобхвата шеи, Пш=1 см; к мерке полуобхвата груди, Пг=6-8 см. 

Спинка и полочка (рисунок 372а). Построить прямоугольник, длиной равный мерке длины изделия (35 см), шириной - мерке обхвата груди второго плюс прибавка на свободное облегание: 

Сг2=26+6=32 см. 

и поставить точки А, А1, Н и Н1. 

Линия глубины проймы. От точки А отложить вниз отрезок АГ, равный 1/2 мерки полуобхвата груди второго: 

Сг2:2=26:2=13 см. 

От точки Г провести вправо горизонтальную линию и разделить ее пополам. Через точку деления провести вертикальную линию (боковой срез) и поставить точки А2, Г2 и Н2. 

Ширина ростка и горловины. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс прибавка на свободное облегание: 

АР=Сш:3+Пш=12,6:3+1=5,3 см. 

Высота ростка равна 1/2 ширины ростка: 

РР1=5,2:2=2,6 см. 

Оформить росток, соединив точки Р1 и А плавной линией. Для оформления верхнего среза рукава от точки А2 отложить вверх 1 см. Точки Р1 и 1 соединить, продолжить линию на длину рукава (35 см) и от точки 35 перпендикулярно к проведенной линии оформить низ рукава, проведя вертикальную линию до пересечения с нижним срезом рукава (линия ГГ1). 

Для оформления полочки (на рисунке показана штриховыми линиями) увеличить глубину горловины на 2 см, дать припуск ткани на заход застежки, равный 2 см, и заузить рукав по линии низа от нижнего среза на 1,5 см. 

Примечание. По приведенной выше выкройке кофточку можно связать крючком или на спицах из хлопчатобумажных или шерстяных ниток. 

Вариант 1 (рисунок 372а) 

Раскрой. Для втачного рукава отрезать деталь выкройки - рукав по линии Г21 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирной линией). 

Спинка и полочка. Середину спинки приложить к сгибу ткани. Для раскроя без боковых швов совместить боковые срезы спинки и полочки (для проймы ткань разрезать). 

Рукав. Совместить верхние срезы частей рукава и выкроить две детали. Дать припуски на швы по всем срезам 0,7 см (на рисунке не показано). 

Последовательность обработки. Первый способ. Стачать все срезы на лицевую сторону и обработать их нитками в тон ткани, а затем обвязать крючком нитками контрастного цвета. 

Второй способ. Стачать все срезы на лицевую сторону швом шириной 0,7 см, швы разутюжить и на них настрочить отделочную тесьму, закрывая срезы. 

Третий способ. Стачать все срезы со стороны изнанки, обработать их. Изделие украсить аппликацией или вышивкой. 

Вариант 2 (рисунок 372а) 

Для рукава, втачанного в прямоугольную пройму, от точки Г2 отложить влево 4 см, провести вверх линию, параллельную линию, параллельную линии Г21, и по ней отрезать деталь выкройки - рукав (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойной штрихпунктирной линией). 

Раскрой. Спинка и полочка (рисунок 372б). Середину спинки приложить к сгибу ткани и совместить боковые срезы. Дать припуски на швы только к плечевым срезам. 

Рукав (рисунок 372в). Верхний срез рукава приложить к сгибу ткани и выкроить на сложенной вдвое ткани две детали. 

Последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Вариант 3 (рисунок 372а) 

Для цельнокроеного рукава от точки Г2 отложить вправо и вниз по 5 см и соединить полученные точки плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирной линией). 

Раскрой. Выкроить детали по изготовленной выкройке с припусками на швы по всем срезам 1 см (на рисунке не показано). 

Последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Вариант 4 (рисунок 372а) 

Для рукава, цельнокроеного со спинкой, точку 5 бокового среза соединить плавной или иной линией с горловиной или плечевым срезом и по этой линии отрезать рукав (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойной штриховой линией). 

Раскрой. Спинка с передней частью рукава (рисунок 372г). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Совместить плечевые срезы спинки с передней частью рукава. 

Полочка (рисунок 372д). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Вариант 5 (рисунок 372а) 

Для рукава покроя реглан нанести прямую или слегка вогнутую линию через точки Р и Г2 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке сплошной линией). 

Раскрой. Спинка с полочкой (рисунок 372е). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Совместить боковые срезы спинки и полочки. Выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 372ж). Совместить верхние срезы рукава спинки с полочкой и выкроить две детали. 

Последовательность обработки аналогична варианту 1. 

3.3.3. Майка (рисунок 373)
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Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват груди второй, Сг2=30 

Длина спины до линии талии, Дст=27,4 

Длина изделия, Ди (по желанию) 

При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди второго: Пг=1-3 см. 

Спинка. Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии, соответствующей середине спинки, отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии: 

АТ=Дст=27,4 см. 

Отрезок АТ разделить пополам и поставить точку Г. От точек Г и Т провести вправо перпендикулярно к отрезку АТ горизонтальные линии произвольной длины. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии отрезок ГГ1, равный 1/2 мерки полуобхвата груди второго плюс прибавка на свободное облегание: 

ГГ1=Сг2:2+Пг=30:2+1~3=16~18 см. 

Через точку Г1 провести вертикальную линию параллельно середине спинки и на пересечении с горизонтальными линиями поставить точки А1 и Т1. 

Отрезки АА1 и АГ разделить пополам. От точки деления отрезка АА1 отложить влево 2-3 см, вправо - 3 см. Точку 2-3 и точку деления отрезка АГ соединить плавной линией. 

Для оформления проймы от точки 3 провести вниз вертикальную линию и на пересечении ее с отрезком ГГ1 поставить точку Г2. От точки 3 отложить вниз 1-1,5 см. Отрезок между точками 1-1,5 и Г2 разделить пополам. Точки деления и Г1 соединить плавной линией, а точки 2 и 1-1,5 - прямой. 

Полочка (на рисунке штрихпунктирные линии). Построить аналогично спинке, только увеличить глубину горловины от точки деления на 1-5 см, а по пройме от точки деления отложить влево 0,5 см. Точки 1-1,5, 0,5 и Г1, а также точки 2 и 1-5 соединить плавными линиями. От точки Т отложить вправо 1-2 см и оформить боковой срез, соединив точки Г1 и 1-2 прямой линией, продолжив ее до линии низа (на рисунке не показано). 

3.3.4. Трусы (рисунок 374а)
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Для построения чертежа необходимо снять мерку полуобхвата бедер: Сб=34,7 см плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата бедер: Пб=1-2 см. 

Передняя половинка 

Построить прямой угол с вершиной в точке Т. 

Глубина сиденья. От точки Т отложить вниз отрезок ТШ, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 9 см: 

ТШ=Сб:2+9=34,7:2+9=26,3 см. 

Ширина по линии талии. От точки Т отложить вправо отрезок ТТ1, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание: 

ТТ1=Сб:2+Пб=34,7:2+1~2=18,3~19,3 см. 

Длина по боку. От точки Т1 провести вниз линию, параллельную отрезку ПШ, и отложить на ней отрезок Т1Б, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер: 

Т1Б=Сб:2=34,7:2=17,3 см. 

Ширина шага. От точки Ш провести вправо линию и отложить на ней отрезок ШШ1, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 1,5 см: 

ШШ1=Сб:10+1,5=34,7:10+1,5=5 см. 

Линия низа. Точки Ш1 и Б соединить, отрезок Ш1Б разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 2,5 см. Точки Б, 2,5, Ш1 соединить плавной линией. 

Задняя половинка 

Построить аналогично передней (на рисунке штрихпунктирные линии), только от точки Г удлинить посередине на 2-3 см. Точки 2-3 и Т1 соединить плавной линией. Линию низа оформить прямой линией. 

Раскрой. Середину передней и задней половинок приложить к сгибу ткани, совместить шаговые срезы. Выкроить с припусками на швы по всем срезам 0,7 см, а по талиевому срезу для резинки - 3 см. По приведенной выкройке можно раскроить трусы из ткани или пленки, которые применять с подгузниками (рисунок 374б). 

Последовательность обработки. Талиевый и передний срезы обработать припуском ткани. Втянуть резинку. Низ обработать подкройной или косой обтачкой. 

Обметать петли, к передней части передней половинки трусов пришить пуговицы. 

3.3.5. Ползунки с башмачками (рисунок 375а)
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Для построения чертежа ползунков необходимо снять мерки, см: 

Рост, Р=60 

Полуобхват талии, Ст=22 плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата талии: Пт=8 см. 

Передняя половинка 

Провести две взаимно перпендикулярные линии, место их пересечения обозначить точкой Т. 

Длина. От точки Т отложить вниз отрезок ТН, равный 3/4 роста ребенка: 

ТН=Р:4*3=60:4*3=45 см. 

Глубина сиденья. От точки Т отложить вниз отрезок ТШ, равный 1/2 мерки полуобхвата талии плюс 8 см: 

ТШ=СБ:2+8=22:2+8=19 см. 

Через точки Ш и Н провести горизонтальные линии произвольной длины перпендикулярно к отрезку ТН. 

Ширина по линии талии равна 1/2 мерки полуобхвата талии плюс 8 см прибавка на свободное облегание: 

Т1Т2=Ст:2+Пт=22:2+8=19 см. 

От точки Т отложить вправо и влево отрезки, равные 1/2 ширины по линии талии (линия заутюжки): 

ТТ1=ТТ2=19:2=9,5 см. 

Ширина по линии сиденья равна 1/2 мерки полуобхвата талии плюс 7 см: 

Ш1Ш2=Ст:2+7=22:2+7=18 см. 

От точки Ш отложить вправо и влево отрезки, равные 1/2 ширины по линии сиденья: 

ШШ1=ШШ2=18:2=9 см. 

Ширина шага. От точки Ш2 отложить вправо отрезок Ш2Ш3, равный 1/10 мерки полуобхвата талии плюс 2 см: 

Ш2Ш3=Ст:10+2=22:10+2=4,2 см. 

Оформить нижнюю часть переднего среза (срез банта), соединив точку Ш3 и нижнюю точку деления отрезка Т2Ш2 плавной линией. 

Ширина по линии низа равна 1/2 мерки полуобхвата талии: 

Н1Н2=Ст:2=22:2=11 см. 

От точки Н отложить вправо и влево отрезки, равные 1/2 ширины по линии низа: 

НН1=НН2=11:2=5,5 см. 

Точки Ш1 и Н1, Ш3 и Н2 соединить прямыми или слегка вогнутыми линиями. 

Задняя половинка 

Расширить деталь по линии талии от точки Т1 на 3-4 см, по линии сиденья от точки Ш1 - на 1,5 см и по линии низа от точки Н1 - на 0,5 см (на рисунке штриховые линии). Точки 3-4 и 0,5 соединить прямыми линиями с точкой 1,5. Для оформления заднего среза отрезок ТТ2 разделить пополам. По линии сиденья от точки Ш3 отложить вправо 1 см, а по линии низа от точки Н - 0,5 см. Точки 0,5 и 1 соединить прямой линией, а точку 1 и нижнюю точку деления отрезка Т2Ш2 - плавной линией, продолжив ее через точку деления за линию талии передней половинки на 2-3 см. Оформить линию талии, соединив точки 2-3 и 3-4 прямой линией. 

Примечание. Для шорт (смотри на рисунке двойную штриховую линию) от глубины сиденья по боковым срезам отложить вниз 2 см, а по шаговым срезам - 6 см и оформить линию низа. 

Башмачок 

Удлинить заднюю половинку ползунков от точек 0,5 на 5,5 см. От линии заутюжки отложить вправо и влево также по 0,5 см. 

Для оформления передней части башмачка на передней половинке ползунков от точки Н отложить вниз 3 см, затем 7,5 см. От точки Н1 отложить влево 4 см. Из точки 4 опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить 4 см. Точки Н1 и 4,4 и 7,5 соединить прямыми линиями. Отрезок (4)(7,5) разделить пополам и из точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Точки 4, 1,5 и 7,5 соединить плавной линией (передняя часть башмачка кроится отдельно, на рисунке показана ее половина). 

Подошва (рисунок 375б). Длина детали 13 см, ширина в носке 4 см, в пятке - 3 см. Срез подошвы оформить плавной линией. 

Раскрой ползунков смотри на рисунке 375в, шорт - на рисунке 375г. 

Последовательность обработки ползунков. Притачать к передним половинкам ползунков передние части башмачков, срезы обработать. 

Стачать боковые, шаговые, передние и задние срезы и обработать их. Втачать подошвы, обработать талиевый срез, втянуть резинку. 

Последовательность обработки шорт. Стачать шаговые, передние и задние срезы, обработать их. Обработать талиевый срез, втянуть резинку. 

3.3.6. Комбинезоны (рисунок 376)
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Вариант 1 (рисунок 376а) 

Цельнокроеный комбинезон с застежкой посередине переда на пуговицы или "молнию". 

Раскрой. Задняя половинка (рисунок 377а). К выкройке спинки распашонки (рисунок 371а) приложить выкройку задней половинки ползунков (рисунок 375а), совмещая талиевые срезы и середину спинки с задним срезом ползунков. Оформить боковой срез плавной линией. Выкроить две детали. 
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Передняя половинка. Оформить аналогично задней половинке: совместить талиевый и передний срезы передней половинки ползунков с серединой переда распашонки. Дать припуск ткани к середине переда на застежку 2 см и на ее обработку - 5,5 см. По линии низа от шагового среза расширить заднюю и переднюю половинки ползунков на 5-8 см (рисунок 377а - штрихпунктирная линия). Дать припуск ткани на обработку низа рукавов и низа комбинезона 3 см. Выкроить две детали (на рисунке не показано). 

Последовательность обработки. Стачать боковые срезы и средние срезы спинки, обработать их. По линии талии настрочить кулиску (рисунок 19а,б). Обработать застежку, стачать шаговые и плечевые срезы. Обработать горловину косой бейкой, а низ рукавов и комбинезона - припуском ткани, данным при раскрое. Втянуть резинки. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 376б) 

Комбинезон на кокетке с застежками на пуговицы. 

На детали выкройки - переде распашонки (рисунок 371а) нанести линию кокетки на уровне нижнего среза рукава и отрезать ее. 

Заднюю половинку комбинезона раскроить аналогично варианту 1 (рисунок 376а), только совместить плечевые срезы спинки распашонки с кокеткой полочки (на рисунке пунктирные линии). 

Передняя половинка с нижней частью полочки (рисунок 376б). Выкроить, как показано на рисунке. К шаговому срезу задней и передней половинок дать припуски: на заход застежки 2 см и на обработку 5,5 см. Выкроить две детали. 

Примечание. Аналогично можно раскроить комбинезон по выкройке майки (рисунок 373) и шорт (рисунок 375) или трусов (рисунок 374а), а также по выкройке платья с втачными рукавами (рисунок 365) и брюк (рисунок 369). 

Вырез горловины и застежку, место расположения кармана, форму кокеток, рельефных линий нанести по модели. 

Последовательность обработки. Стачать боковые, передние и задние срезы, обработать их. Обработать застежку припуском ткани, данным при раскрое. Обметать петли. Пришить манжеты из трикотажной ткани. Обработать застежку на кокетке и притачать ее к нижней части комбинезона. 

Обработать низ рукавов и горловину косыми бейками. Обметать петли, пришить пуговицы. 

3.3.7. Шорты (рисунок 378)




Для построения чертежа необходимо снять мерку полуобхвата бедер: Сб=34,7 см плюс прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата бедер: Пб=1-2 см. 

Передняя половинка 

Построить прямой угол с вершиной в точке Т. 

Глубина сиденья. От точки Т отложить вниз отрезок ТШ, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 2-3 см: 

ТШ=Сб:2+2=34,7:2+2=19,3 см. 

Длина. От точки Ш отложить вниз отрезок ШН, равный 5-10 см. От точек Ш1 и Ш2 провести вправо перпендикулярно к отрезку ШН горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина по линии бедер. От точки Ш отложить вправо отрезок ШШ1, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 1-2 см: 

ШШ1=Сб:2+1=34,7:2+1=18,3 см. 

Через точку Ш1 провести вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными поставить точки Т1 и Н1. 

Ширина шага. От точки Ш1 отложить вправо отрезок Ш1Ш2, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 1 см: 

Ш1Ш2=Сб:10+1=34,7:10+1=4,5 см. 

Срез банта. От точки Ш1 отложить вверх отрезок Ш1б, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 2 см: 

Ш1б=Сб:10+2=34,7:10+2=5,5 см. 

Оформить нижнюю часть переднего среза, соединив точки 6 и Ш2 плавной линией. Для обработки застежки от точек Т1 и 6 отложить вправо по 4 см. Точки 4 соединить (на рисунке пунктирные линии). 

Линия заутюжки. Отрезок ШШ2 разделить пополам и через точку деления провести вертикальную штриховую линию до пересечения с линиями талии и низа. 

Ширина по линии низа. От точки Н1 отложить вправо отрезок Н1Н2, равный отрезку Ш1Ш2 минус 2 см: 

Н1Н2=Ш1Ш2-2=4,5-2=2,5 см. 

Шаговый срез. Точки Ш2 и Н2 соединить. 

Боковой срез. От точки Н отложить вправо 2 см. Отрезок ТШ разделить пополам. Точки деления и 2 соединить плавной линией. 

Для оформления линии низа по линии заутюжки отложить вверх 0,5 см. Точки 2, 0,5 и Н2 соединить плавной линией. 

Задняя половинка (штрихпунктирные линии) 

Ширина шага. От точки Ш2 отложить вправо отрезок Ш2Ш3, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 5 см: 

Ш2Ш3=Сб:10+5=34,7:10+5=8,5 см. 

Отрезок Ш2Ш3 разделить пополам. 

Задний срез. От точки Ш отложить вниз 1 см. Отрезок Т1Ш1 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. От точки Т1 отложить вправо отрезок Т1Т2, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер минус 1 см: 

Т1Т2=Сб:10-1=34,7:10-1=2,5 см. 

Точку 1,5 соединить с точкой деления отрезка Ш2Ш3 и с точкой 1 плавной линией, а с точкой Т2 - прямой (деталь показана на рисунке штрихпунктирными линиями), продолжив линию вверх на 1/10 мерки полуобхвата бедер, и поставить точку Т3: 

Т2Т3=Сб:10=34,7:10=3,5 см. 

Ширина по линии талии. Точки Т3 и Т соединить, продолжив линию влево произвольно, и отложить отрезок Т3Т4, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 2 см: 

Т3Т4=Сб:2+2=34,7:2+2=19,3 см. 

Отрезок Т3Т4 разделить пополам. Из точки деления опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить длину вытачки, равную 7 см. От точки деления отложить вправо раствор вытачки, равный 2,5 см. Точки 7 и 2,5 соединить. Выровнять левую линию вытачки по правой. 

Боковой срез. Из точки деления отрезка ТШ восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 2 см. Отрезок Н2 разделить пополам. Верхнюю точку 2 соединить с точкой Т4 и с точкой деления отрезка Н2. 

Ширина по линии низа. От точки Н2 отложить вправо отрезок Н2Н3, равный отрезку Ш2Ш3 минус 2 см: 

Н2Н3=Ш2Ш3-2=8,5-2=6,5 см. 

Шаговый срез. Точки 1 и Н3 соединить и отложить длину шагового среза, равную отрезку Ш2Н2. 

Для оформления линии низа соединить точки Н3 и Н2. 

Примечание. Для раскроя брюк по выкройке шорт (на рисунке штриховые линии) по линии заутюжки от талии отложить вниз мерку длины брюк по боку (70 см). Для оформления линии колена длину брюк от глубины сиденья до линии низа разделить пополам. Через точку деления и точку 70 провести вертикальные линии и отложить на них отрезки, равные ширине шорт внизу от линии заутюжки до точки Н2. Заднюю половинку брюк расширить по боковому и шаговому срезам на 2 см. 

3.3.8. Шапочки (рисунок 379)
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Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки: от затылочной впадины до лба - 25 см, от одной мочки уха до другой - 35 см; от одной височной впадины до другой - 39 см. 

Вариант 1 (рисунок 379а) 

Построить прямоугольник (рисунок 380а), по длине равный снятой мерке от затылочной впадины до лба (25 см), а по ширине равный 1/2 мерки от одной височной впадины до другой (39:2=19,5 см). Для оформления затылочной части длину прямоугольника разделить пополам. Из точки деления провести вправо горизонтальную линию и разделить ее пополам. От точки деления отложить влево 1 см, из точки 1 провести вниз вертикальную линию и разделить ее пополам. Оформить затылочную часть и перед плавными линиями, как показано на рисунке. 
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Раскрой. Затылочную часть выкройки можно не вырезать, а раскроить одну деталь с припусками на швы по линии шеи 0,7 см, а по переду в зависимости от вида обработки - 0,7-3 см. 

Последовательность обработки. Передний срез шапочки обработать кружевом, обвязать крючком и т.д. По нижнему срезу заложить складочки и обработать обтачкой из тонкой хлопчатобумажной ткани или лентой, удлинив концы на 15 см для завязки. 

Варианты 2, 3 (рисунок 379б,в) 

Построить прямоугольник (рисунок 380б), по длине равный 1/2 снятой мерки от одной мочки уха до другой (35:2=17,5 см), а по ширине равный 1/2 мерки от одной височной впадины до другой (39:2=19,5 см). Для оформления затылочной части ширину прямоугольника разделить на три равные части, из левой точки деления провести вниз вертикальную линию и разделить ее на три равные части. Оформить затылочную часть и перед плавными линиями, как показано на рисунке. 

Шапочку можно выполнить с козырьком (рисунок 379в). Его ширина 4-7 см, длина - от точки деления переда отложить вниз 3-5 см (на рисунке 380б - штриховая линия). 

Раскрой. Затылочную и переднюю части приложить к сгибу ткани и выкроить по одной детали с припусками на швы по всем срезам 0,8 см. 

Выкройку козырька разрезать и раздвинуть ее части на 1-2 см (рисунок 380в). 

Последовательность обработки. Затылочную часть втачать стачным швом по лицевой стороне, срезы обработать петельными стежками или обвязать крючком. Передний и нижний срезы обработать аналогично варианту 1. 

Вариант 4 (рисунок 379г) 

Построить прямоугольник (рисунок 380г) аналогично варианту 1. Для оформления затылочной части ширину прямоугольника разделить на три равные части. Из левой точки деления провести вниз вертикальную линию и разделить ее пополам. Оформить затылочную часть и перед, как показано на рисунке. К затылочной части можно прибавить 4-6 см на козырек (на рисунке штриховая линия). 

Раскрой. Затылочную часть приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Выкроить две детали передней части с припусками на швы по всем срезам 0,8 см. 

Последовательность обработки аналогична варианту 2. 

3.4. ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

3.4.1. Сарафаны для лета

[image: image382.png]PucyHok 381




Вариант 1 (рисунок 381а) 

Сарафан с застежкой на плечах и по бокам. Отделка - тесьма, кружево, сборки и т.д. Дополнением к сарафану является шапочка с оборкой. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 382а). Увеличить ширину и глубину ростка на 2 см. Оформить росток плавной линией. От конца плечевого среза отложить влево 2 см. Точку 2 соединить Плавной линией с глубиной проймы. Удлинить спинку от линии талии на 15-20 см. Углы от боковых срезов закруглить. 
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Палочка (рисунок 382б). Горловину и низ полочки оформить, как на спинке. 

Раскрой. Спинка и полочка (рисунок 382а,б). Выкроить по изготовленной выкройке, увеличив глубину горловины на 2 см. Для обработки срезов подкроить обтачки или выкроить косые бейки шириной 4 см. 

Шапочка (рисунок 384в) 

Ткань сложить вдвое. Мерку обхвата головы разделить на 3 и полученным радиусом описать дугу. По сгибу ткани (перед) отложить от дуги вправо 2 см, а по боковой стороне вниз - 3 см. Точки 2 и 3 соединить плавной линией, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Для обработки выкроить косую бейку шириной 4-5 см или использовать кружево. 

Последовательность обработки. Срезы спинки и переда обработать подкройными обтачками или отогнуть срезы на лицевую сторону и настрочить отделочную тесьму, прокладывая строчку по обеим ее краям и закрывая срезы. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Шапочка. Срезы подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, заметать и приутюжить. Один край косой бейки обработать кружевом или окантовать косой полоской ткани. Сложить бейку и шапочку изнаночными сторонами внутрь, отступив от подогнутого края на 0,7 см. По боковым срезам шапочки сделать по две обметные петли, располагая их на припуске на шов. Шов расправить и подогнутый край шапочки настрочить на бейку швом шириной 0,1 см. Втянуть шнур, оставляя с двух сторон концы для завязок. Посередине переда и сзади концы шнура прикрепить к шапочке с изнаночной стороны. Стянуть ткань по размеру головы, завязать бантики. 

Вариант 2 (рисунок 381б) 

Сарафан на бретелях с расклешенной юбкой. Застежка сзади на пуговицы закрыта бантом. Карман накладной. Отделка - тесьма, руликовый кант. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 382). Для оформления бретели от высокой точки ростка по плечевому срезу отложить вправо 2 см и от конца плечевого среза влево - также 2 см. От середины спинки по линии талии отложить вправо ширину бретели, равную 7 см. Полученные точки соединить (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 382б). Увеличить ширину и глубину горловины на 2 см. От конца плечевого среза отложить вправо 2 см и соединить полученную точку плавной линией с боковым срезом на уровне линии талии. 

Раскрой. Перед с задним полотнищем юбки (рисунок 383а). Для перемещения нагрудной вытачки в пройму разрезать деталь выкройки от контрольной метки проймы, не дорезая до конца нагрудной вытачки на 0,3 см, закрыть вытачку. Выкройку заднего полотнища разрезать вдоль на три равные части, не дорезая до линии талии на 0,3 см. Середину переда приложить к сгибу ткани. Части детали раздвинуть по линии низа так, чтобы середина спинки совместилась с поперечным направлением нити. Расширить по линии талии для сборок на 4 см. Выкроить одну деталь. Размер и место расположения кармана показаны на рисунке. 
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Карман (рисунок 383). Выкроить одну деталь с припусками на обработку: вверху - 4 см, по остальным срезам - 1 см. 

Бретель (рисунок 383б). Выкроить четыре детали. 

Последовательность обработки. К плечевым срезам притачать бретели, сложив их с изделием лицевыми сторонами внутрь, а к талиевому срезу - сложив бретели и изделие изнаночными сторонами внутрь. Швы разутюжить, а все остальные срезы заутюжить на лицевую сторону. На спинке по линии талии излишек ткани по ширине заложить, образовав мягкие складочки. По краю изделия настрочить отделочную тесьму, прокладывая строчку по обеим ее краям и закрывая срезы. На спинке на уровне линии талии обметать две петли и пришить пуговицы. Пришить полоски ткани или ленты для завязывания банта. Настрочить карман. 

Вариант 3 (рисунок 381в) 

Сарафан с застежкой на спинке и по бокам, с оборками по проймам и низу изделия. Карманы накладные со сборками. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 382а). Оформить росток, как для варианта 1. От конца плечевого среза отложить влево 2 см. Увеличить глубину проймы на 1-3 см и полученную точку соединить плавной линией с точкой 2 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Углы боковых срезов закруглить. 

Полочка (рисунок 382б). Увеличить ширину и глубину горловины на 2 см. Пройму и углы боковых срезов оформить, как на спинке. Построение кармана смотри на рисунке 383а. 

Раскрой. Спинка и полочка (рисунок 384а,б). Переместить нагрудную вытачку в пройму, как в варианте 2. Середину спинки и переда приложить к сгибу ткани. Посередине спинки оформить разрез для застежки, как показано на рисунке. К боковым срезам прибавить по 2,5 см на заход застежки. Для обработки застежки подкроить долевые обтачки, а все остальные срезы можно обработать подкройными или косыми обтачками. 
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Карман (рисунок 383а). Разрезать деталь выкройки от верхнего среза, не дорезая до нижнего на 0,3 см. Части детали раздвинуть для образования сборок по центру на 5 см, слева и справа - по 3 см. Выкроить две детали (рисунок 384г). 

Оборка (рисунок 384д). Выкроить по спирали, как показано на рисунке, или по косой нити (рисунок 11) шириной 6-8 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки и плечевые срезы, обработать их, швы разутюжить. Обработать горловину и разрез посередине спинки подкройными обтачками. Приметать оборки к проймам и к низу изделия. Обработать проймы, застежку и низ изделия руликовым кантом, втачивая одновременно оборки. Вместо оборок можно настрочить рюши (рисунок 14), предварительно обработав изделие подкройными или косыми обтачками. 

Обработать карман. Для завязывания шнура бантиком сделать отверстия посередине кармана. Места для отверстий прометать стежками вперед иголку (рисунок 384е), разрезать посередине и обметать срезы короткими стежками. Верхний срез кармана обработать швом вподгибку с закрытым срезом или руликовым кантом. Втянуть шнур, его концы закрепить по бокам кармана. Срезы кармана подогнуть на изнаночную сторону и настрочить карман на изделие швом шириной 0,2 см. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 4 (рисунок 381г) 

Сарафан с застежкой посередине спинки. Накладные карманы и проймы отделаны оборками. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 382а,б). Оформить росток, горловину и пройму аналогично варианту 3. Углы не закруглять. 

Карман. На уровне конца нагрудной вытачки от линии талии отложить вниз 2 см, а по боковому срезу полочки - 12-15 см. Точку 1-3 бокового среза соединить с точками 2 и 12-15 плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойной штриховой линией). 

Раскрой. Спинку и перед выкроить аналогично варианту 3, но не закруглять низ но боковым срезам. Дать припуски на швы: по ростку, горловине и проймам 0,7 см, по боковым срезам 2 см, по линии низа 5 см. 

Карман (рисунок 382б - двойная штриховая линия). Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 1 см, а по линии входа в карман - 4 см. Оборки выкроить, как для варианта 3. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки, плечевые и боковые срезы. Плечевые швы разутюжить, а боковые - заутюжить в сторону переда. 

Припуск ткани на обработку кармана отогнуть на лицевую сторону и прострочить по концам кармана на ширину припуска. Вывернуть на лицевую сторону, выправить углы, срезы кармана подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить и приметать оборку, предварительно обработав ее срез (рисунок 13, 14). Карман наложить на основную деталь, наметать, совмещая силки. Затем приметать оборки к проймам и под карманы. К боковому срезу переда ширину оборки свести на нет. 

Горловину, застежку на спинке и проймы обработать руликовым кантом (рисунок 34). 

Карманы настрочить на основную деталь швом шириной 0,2 см. 

Низ изделия подшить на машине или вручную. 

3.4.2. Сарафаны-фартуки (рисунок 385)
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Вариант 1 (рисунок 385а) 

Сарафан-фартук отрезной по линии талии с пластроном. Застежка посередине спинки на пуговицы. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 386б). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу на 2 см, глубину посередине спинки - на 1 см. Точки 2 и 1 соединить плавной линией. Для оформления бретели и пояса от точки 2 отложить по плечевому срезу вправо 6 см, от середины спинки вправо и влево - по 3 см, от линии талии вниз - 2 см, вверх - 4 см. Через полученные точки провести линии, параллельные линии ростка, середине спинки и линии талии. 

Полочка (рисунок 386а). Оформить горловину аналогично ростку. Отложить ширину бретели от точки 2 по плечевому срезу влево (6-8 см), и провести линию параллельно линии горловины до пересечения с линией середины переда. Для оформления пластрона ширину полочки на уровне конца нагрудной вытачки до линии проймы разделить пополам и через точку деления провести линию параллельно середине переда; вверх - до пересечения с линией бретели, вниз - до линии низа. Расширить пластрон по линии низа на 1,5 см. Отложить ширину пояса, как на спинке. 
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Раскрой. Бретель с задней частью пояса (рисунок 387а). Для левой части спинки выкроить бретель и пояс (вместе) на сложенной вдвое ткани, для правой - отдельно бретель и пояс (на рисунке пунктирная линия), а вдоль спинки бретель не выкраивать. 
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Заднее полотнище юбки (рисунок 387б). Сместить середину полотнища на 7 см от края ткани для обработки. К боковому срезу приложить боковым срезом часть переднего полотнища и расширить по линии низа на 1,5 см. Выкроить две детали. 

Бретель переда (рисунок 387в). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Пластрон (рисунок 387г,д). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить по одной детали. 

Передняя часть пояса (рисунок 387е). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Обработать боковые срезы пластрона, наметать и настрочить его на переднее полотнище юбки. Стачать плечевые срезы бретели, швы разутюжить. Сложить обе детали лицевыми сторонами внутрь, совмещая плечевые швы и срезы. Прострочить по горловине, концу бретели (правой части спинки), по отлетной части (параллельно вырезу горловины), оставив непростроченным участок от середины переда вправо и влево на ширину пластрона. 

Затем прострочить вдоль середины спинки и пояса до боковые срезов. В углах сделать надсечки. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. 

Приметать и притачать пластрон к нижней детали бретели, совмещая середину переда и контрольные метки. Верхнюю деталь бретели наметать, закрывая шов притачивания. 

Втачать пластрон между двумя деталями передней части пояса. Стачать боковые срезы пояса, совмещая швы стачивания. На пластрон или юбку настрочить карман. 

Приметать и притачать юбку к нижней детали пояса, а верхнюю деталь настрочить на юбку швом шириной 0,7 см. Отстрочить края бретели и пояса швом шириной 0,7 см. 

Обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 385б) 

Сарафан-фартук отрезной сзади ниже линии талии с цельнокроеной бретелью. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 386а). Заузить деталь по линии талии от бокового среза и уменьшить глубину проймы на 1,5 см. Точки 1,5 соединить плавной линией, продолжив ее до пересечения с линией низа (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Ширину спинки на уровне глубины проймы разделить пополам. Точки деления и 1,5 (проймы) соединить плавной линией. 

От точки деления отложить вправо ширину бретели, равную 7-8 см. По плечевому срезу от высокой точки ростка отложить вниз 2 см и от полученной точки - ширину бретели, равную 7-8 см. Разделить ширину бретели пополам, от точки деления удлинить ее на 4 см и оформить мысик плавной линией, как показано на рисунке. Удлинить спинку от линии талии по боковому срезу на 5 см, посередине спинки - на 8 см. Полученные точки соединить плавной линией. 

Полочка (рисунок 386б). Оформить боковой срез и глубину проймы, как на спинке. Для кокетки увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 2 см, глубину посередине переда - на 1 см. Точки 2 и 1 соединить плавной линией. По плечевому срезу от точки 2 отложить влево ширину кокетки, равную 7-8 см, и привести линию параллельно линии горловины до пересечения с серединой переда. 

Ширину полочки на уровне конца нагрудной вытачки до линии проймы разделить пополам. От линии талии по боковому срезу отложить вниз 5 см. Точки деления и 5 соединить плавной линией, продолжив ее вверх параллельно середине переда до пересечения с линией кокетки. 

Раскрой. Спинка с бочком и перед с задним полотнищем юбки (рисунок 388а,б). Приложить середину спинки и переда к сгибу ткани. К боковому срезу спинки приложить боковым срезом бочок переда, а к переду - заднее полотнище юбки. Выкроить по одной детали. 
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К заднему полотнищу юбки для встречной складки выкроить вставку шириной 12 см. 

Бретель (рисунок 388б). Приложить середину переда к сгибу ткани. К плечевому срезу приложить плечевым срезом бретель спинки и выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Сложить детали бретели лицевыми сторонами внутрь и обтачать кругом до контрольных меток. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. 

Сметать и стачать боковые вытачки и обработать верхний срез спинки и бочка. Под встречную складку втачать вставку. Наметать и настрочить перед и заднее полотнище юбки на спинку и бочок швом шириной 1,5 см. 

Приметать и притачать перед к нижней детали бретели, а верхнюю настрочить, продолжив отделочную строчку по краю бретели и по горловине. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 3 (рисунок 385в) 

Сарафан-фартук отрезной по линии талии со вставкой, выкроенной вместе с бретелями. Юбка со встречной складкой посередине переда. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 386а). Оформить боковой срез и линию отреза спинки на уровне глубины проймы аналогично варианту 2. 

Полочка (рисунок 386б). Оформить боковой срез, линию отреза бочка на уровне конца нагрудной вытачки и горловину аналогично варианту 2. По плечевому срезу от точки 2 отложить влево ширину кокетки, равную 6-8 см, и удлинить ее от линии талии посередине переда на 2-6 см. Оформить плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Раскрой. Спинка и заднее полотнище юбки (рисунок 389а,б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить по одной детали. 
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Вставка с цельнокроеной бретелью (рисунок 389б). Нагрудную вытачку не закрывать. Приложить середину переда к сгибу ткани. К плечевому срезу дать прибавку 25-30 см для бретели спинки. Подкроить обтачку (на рисунке заштрихованный участок). 

Бочок переда (рисунок 389г). Выкроить две детали. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 389д). Сместить середину переда полотнища от края ткани на 6 см для складки. Выкроить две детали. Для встречной складки выкроить вставку шириной 12 см. 

Можно раскроить юбку клеш "полусолнце" (рисунок 356), расположив шов посередине переда, или юбку в складки (рисунок 352), для чего произвести расчет по мерке обхвата талии, а излишек ткани по ширине присборить или заложить складочки. 

Последовательность обработки. Приметать и притачать бочки переда к спинке и обработать верхние срезы спинки и бочков припуском ткани, данным при раскрое. 

Под встречную складку втачать вставку, сметать и стачать боковые срезы. Приметать и притачать юбку к лифу, затем с лицевой стороны проложить отделочную строчку швом шириной 1,5-2 см. 

Обработать цельнокроеные бретели и горловину подкройными обтачками. 

Настрочить кокетку швом шириной 1,5-2 см и закончить прокладывание отделочной строчки по бретелям и горловине. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). Обметать петли, пришить пуговицы. 

3.4.3. Платья на фигурной кокетке (рисунок 390)
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Вариант 1 (рисунок 390а) 

Платье без боковых швов на фигурной кокетке со швом посередине спинки. Посередине переда встречная складка. Кокетка, планка и рукава выполнены из отделочной ткани. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 391а). От глубины ростка отложить вниз посередине спинки длину фигурной кокетки, равную 4 см, и оформить ее параллельно линии ростка и плечевому срезу. 
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Полочка (рисунок 391б). Оформить кокетку аналогично кокетке спинки при закрытой нагрудной вытачке. 

Раскрой. Кокетка спинки и полочки (рисунок 392а). Закрыть плечевую и нагрудную вытачки, совместить плечевые срезы. Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить две детали. 
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Спинка с полочкой (рисунок 392б). Сместить середину переда от края ткани на 6 см. Для раскроя без боковых швов у проймы совместить боковые срезы спинки и полочки, а по линии низа раздвинуть на 5-10 см. Расширить детали кроя по линии низа от середины спинки на 3 см. Точку 3 соединить с глубиной ростка прямой линией. Выкроить две детали. 

Рукав (рисунок 365в). Выкроить две детали желаемой длины с припусками на швы: по окату 1 см, по заднему и переднему срезам 1,5 см, по линии низа на обработку - 4 см. 

Для планки выкроить полоску ткани шириной 9-10 см. 

Вставку под встречную складку выкроить шириной 12 см. 

Последовательность обработки. Выполнить сборки и стачать срезы посередине переда. Притачать вставку под встречную складку. Обтачать планку, отстрочить швом шириной 1 см. Обметать петли и прикрепить планку булавками к середине переда. 

Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, обтачать по горловине и посередине спинки. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Приметать и притачать верхнюю часть кокетки, совмещая силки и середину переда, а нижнюю часть подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку по кокетке швом шириной 1 см. Можно притачать обе части кокетки, обработать швы, заутюжить их в сторону кокетки и проложить отделочную строчку. 

Сметать и стачать срезы посередине спинки, втачать "молнию". 

Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы (рисунки 47, 49). 

Обработать низ изделия, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 390б) 

Платье со встречными складками и фигурной кокеткой. Отделка - руликовый шнур. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 391а,б). Оформить кокетку на переде, как для варианта 1. На полочке для определения места расположения складки ширину по линии низа разделить пополам. Конец нагрудной вытачки и точку деления соединить прямой линией. 

Раскрой. Кокетка спинки и полочки (рисунок 392а). Выкроить аналогично варианту 1. 

Спинка (рисунок 393а). Сместить середину спинки от края ткани для складки на 6 см. Расширить по линии низа от середины спинки на 1 см. Точку 1 соединить с линией талии. Выкроить две детали. 
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Перед (рисунок 393б). Разрезать деталь выкройки по нанесенной фасонной линии. Середину переда приложить к сгибу ткани. Дать припуски на складку к передней и боковой частям по 6 см. 

Вставки под встречные складки выкроить шириной 12 см, длиной - от линии талии до низа. 

Рукав (рисунок 365в). Выкроить две детали с припусками на швы аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Стачать складки посередине спинки и на переде, а также боковые срезы. Отстрочить складки, пробить отверстия на машине или сделать вручную и обметать их петельными стежками. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Заготовить шнур-рулик (рисунок 24) или узкую тесьму и прошнуровать складки. 

Вариант 3 (рисунок 390в) 

Платье с расклешенными рукавами и воланом. Кокетка фигурная. Карманы накладные с патами. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 391а). Для оформления волана длину спинки от линии талии до низа разделить пополам и провести линию параллельно линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 391б). Для оформления волана от линии талии отложить вниз посередине переда 2 см, а по боковому срезу - длину волана, равную длине волана спинки, и полученную точку соединить плавной линией с точкой 2. Для оформления кокетки от контрольной метки проймы отложить вверх 2 см. Длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам. Полученные точки соединить плавной линией при закрытой нагрудной вытачке. 

Рукав (рисунок 391в). Отложить длину рукава, равную 5-8 см, ширину его по линии низа разделить на четыре-пять равных частей и от точек деления нанести линии разреза к окату. 

Раскрой. Отрезать детали выкройки - волан и кокетку полочки. 

Спинка (рисунок 394а). Сместить середину спинки от края ткани по линии низа на 2 см (ширина шва) плюс 1,5 см на расклеш, вверху - на 2 см. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 1 см. Уменьшить глубину проймы на 2 см. Выкроить две детали. 
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Кокетка (рисунок 394б). Закрыть нагрудную вытачку, приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 394в). Оформить боковой срез и пройму, как на спинке. Выкроить две детали. 

Волан (рисунок 394г). Для расклешенного волана детали выкройки - спинку и полочку разрезать каждую на три равные части от линии низа вверх, не дорезая на 0,3 см. Разложить на ткани, как показано на рисунке. Выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 394д). Разрезать выкройку от линии низа, не дорезая до оката на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки так, чтобы окат рукава почти выпрямился, боковые части выкройки отодвинуть на 2 см, а остальные раздвинуть на 3,5 см. Выкроить две детали. 

Карман (рисунок 394е). Выкроить две детали шириной 12 см, длиной 13 см с припусками на швы по всем срезам 1,5 см. Углы кармана закруглить. Пата кармана на рисунке показана штрихпунктирной линией. Выкроить четыре детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Последовательность обработки. Заложить мягкие складочки на переде и стачать срезы посередине переда. Приметать и притачать кокетку. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы. 

Обработать горловину руликовым кантом (рисунок 34). 

Приметать и притачать волан. Сметать и стачать срезы посередине спинки, совмещая шов притачивания волана. Вметать и втачать "молнию". 

Заготовить рукава. Вметать и втачать их в проймы (рисунки 48, 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Обработать клапан накладного кармана, приметать и притачать его к карману под обтачку, одновременно прострачивая по боковым сторонам кармана. Отогнуть обтачку и срезы кармана на изнаночную сторону. 

Настрочить карманы на изделие. 

Вариант 4 (рисунок 390г) 

Платье с расстрочным швом посередине переда, на фигурной кокетке, выкроенной вместе с планкой. Карманы накладные. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 391б). От контрольной метки отложить вверх по пройме 2 см, от середины переда по линии талии вправо и влево - ширину цельнокроеной планки, равную 2,5-3 см. Оформить кокетку до левой линии нагрудной вытачки аналогично варианту 3, а планку, как показано на рисунке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке, пунктирными линиями). 

Раскрой. Спинка (рисунок 365а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Расширить по линии низа от бокового среза на 4 см. Точку 4 соединить прямой линией с глубиной проймы. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по пройме 1 см, по плечевому и боковому срезам 2 см, по линии низа 4 см. Выкроить одну деталь. 

Кокетка с цельнокроеной планкой (рисунок 395а). Закрыть нагрудную вытачку. Выкроить две детали. Для левой полочки выкроить деталь длиной до линии груди (на рисунке штрихпунктирная линия). По форме кокетки и планки подкроить подборта. 
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Перед (рисунок 395б). Расширить деталь кроя по линии низа от середины переда на 1 см, от бокового среза - на 4 см. При раскрое к середине переда дать припуски на швы и не вырезать ткань по форме кокетки до уровня глубины проймы. Выкроить две детали. 

Размер кармана показан на рисунке. Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 2 см. Карман можно выкроить короче на ширину отделочной планки, а затем выкроить планку на сложенной вдвое отделочной ткани. 

Воротник (рисунок 365г). Приложить середину воротника к сгибу ткани и выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Рукав (рисунок 365в). Выкроить две детали с припусками на швы аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине переда, шов разутюжить и расстрочить нитками мулине. 

Обработать застежку на частях кокетки, а на правой части обработать и планку. Срезы кокетки по силкам подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Заложить мягкие складочки на переде и приметать части кокетки стежками через край, совмещая середину переда и силки. Прострочить с изнаночной стороны, отступив на 0,2 см от проложенной строчки в сторону среза. Расправить подборта и с лицевой стороны прострочить по кокетке и по краю планки швом шириной 1-1,5 см. Планку не настрачивать. Конец застежки с изнаночной стороны закрепить. 

Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, швы разутюжить. 

Заготовить воротник (рисунок 40а) и отстрочить по краю. Вметать и втачать его в горловину (рисунок 41). 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия и накладные карманы. Настрочить карманы на полочки швом шириной 1-1,5 см. 

Вариант 5 (рисунок 390д) 

Платье со встречными складками посередине спинки и переда, с односторонними складками на полочках и с фигурной кокеткой. Воротник - бейка, застежка спереди на "молнии". 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 391а). Для оформления кокетки длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить пополам. По боковому срезу от глубины проймы отложить вниз 3 см. Полученные точки соединить плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 391б). По боковому срезу отложить вниз длину кокетки, равную длине кокетки спинки, т.е. 3 см. От высокой точки горловины провести вниз линию, параллельную середине переда, а затем конец нагрудной вытачки и точку 3 соединить плавной линией, продолжив ее до проведенной линии. Место расположения складки определить, как для варианта 2. 

Раскрой. Кокетка спинки (рисунок 396а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 396б). Сместить середину спинки от края ткани на 6-7 см. Расширить деталь кроя по линии низа от середины спинки за счет глубины складки на 1 см, от бокового среза - на 4 см. Выкроить две детали. 

Кокетка полочки (рисунок 396в). Закрыть нагрудную вытачку и выкроить две детали. 

Полочка (рисунок 396г). Разрезать деталь выкройки к концу нагрудной вытачки. Середину переда сместить от края ткани на 6-7 см. Боковую часть детали выкройки сместить для односторонней складки на 8-12 см. Расширить по линии низа за счет глубины складки на 1 см. На ткани заложить складку. Наложить боковую часть детали выкройки, совмещая контрольные метки, расширить по линии низа от бокового среза на 4 см. Выкроить две детали. Вставки под встречные складки выкроить шириной 12-14 см. 

Воротник (рисунок 396д). Для раскроя воротника совместить плечевые срезы спинки и полочки. По форме выреза горловины нанести меловую линию на сложенной вдвое ткани, затем отложить ширину воротника, равную 4 см, и провести вторую линию параллельно первой. Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Рукав (рисунок 365в). Выкроить две детали с припусками на швы аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Заложить складки посередине спинки и на полочках. Приметать и притачать вставки под встречные складки, вметать и втачать "молнию". 

Наметать и настрочить кокетку на спинку и полочки швом шириной 1-2 см. 

Сметать и стачать плечевые срезы, швы разутюжить. 

Сложить детали беек лицевыми сторонами внутрь, прострочить по горловине и концам до середины переда. Вывернуть на лицевую сторону. Нижнюю часть бейки втачать, а верхнюю настрочить с лицевой стороны и одновременно отстрочить по горловине швом шириной 1 см. Сметать и стачать боковые срезы и обработать их, швы разутюжить. 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 6 (рисунок 390е) 

Расклешенное платье-халат без боковых швов на круглой кокетке с втачным воланом. Карманы накладные. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 365а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 391а). Нанести линию кокетки параллельно линии ростка (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 391б). Нанести линию кокетки от конца плечевого среза до левой линии нагрудной вытачки параллельно линии горловины. Спинку и полочку по линии кокетки заузить от проймы на 2 см и полученную точку соединить с контрольными метками проймы. 

Раскрой. Спинка и полочка (рисунок 397а). Отрезать на выкройке кокетку спинки и разрезать спинку вдоль на три равные части, не дорезая до линии отреза кокетки на 0,3 см (на рисунке не показано). От подреза на полочке закрыть нагрудную вытачку. Сместить середину переда от края ткани на 6 см плюс 2 см на ширину борта, плюс 2 см на расклеш по линии низа, т.е. вверху - на 8 см, внизу - на 10 см. Полученные точки соединить прямой линией и приложить к ней середину переда. Спинку по пройме совместить с полочкой, а по линии низа раздвинуть ее части, как показано на рисунке, и расширить по линии низа от середины спинки на 2 см. Точку 2 соединить с глубиной ростка прямой линией. Совместить плечевые срезы кокетки спинки и полочки. Излишек ширины плеча спинки срезать со стороны края кокетки. Выкроить две детали без плечевых и боковых швов. 
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Волан (рисунок 397б). Замерить линию кокетки от конца подреза до середины спинки и по типу юбки клеш "солнце" (рисунок 356) рассчитать длину волана. Его ширина 6-8 см. Выкроить две детали. 

Для карманов выкроить косые полоски ткани на сложенной вдвое ткани. 

Последовательность обработки. К внутреннему краю подборта притачать прокладку. Отогнуть подборт вместе с прокладкой на изнаночную сторону. Край борта отстрочить швом шириной 1 см. 

Проймы обработать руликовым кантом (рисунок 34). 

Стачать срезы посередине спинки и кокетки, швы разутюжить. Обработать горловину аналогично проймам. 

К кокетке приметать волан. Сложить кокетку с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая силки и контрольные метки, приметать и прострочить по волану, к концам подрезов строчку свести на нет. Срезы обработать, шов заутюжить в сторону кокетки и по лицевой стороне кокетки прострочить швом шириной 0,5 см. 

Обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

3.4.4. Платья с короткими рукавами (рисунок 398)
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Вариант 1 (рисунок 398а) 

Платье цельнокроеное с отделочными бейками и накладным карманом посередине переда. Вырез горловины каре. 

Застежка посередине спинки на "молнии". 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 399). Для оформления бейки ширину по линии талии разделить пополам и от точки деления отложить вправо 1,5 см. Соединить высокую точку горловины с точкой 1,5, продолжив линию до пересечения с линией низа. По линии талии от точки 1,5 отложить влево ширину бейки, равную 4-5 см и через эту точку провести линию, параллельную правой линии бейки. Увеличить глубину горловины на 1 см и из полученной точки восстановить влево перпендикуляр до пересечения с правой линией бейки. 
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Раскрой. Спинка (рисунок 400а). Сместить середину спинки от кромок или сгиба ткани на 5 см. Расширить деталь кроя по линии низа за счет глубины складки на 1 см. Выкроить одну деталь. 
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Перед (рисунок 400б). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Бейка. Выкроить две полоски ткани по долевой, косой или поперечной нити шириной 9,5-11,5 см, по длине равные длине переда плюс припуски на швы. 

Карман. Замерить расстояние между бейками плюс 1,5 см на швы - это ширина кармана, его длина 10-12 см. 

Рукав (рисунок 365в). Выкроить две детали длиной 13-16 см (припуски на швы: по окату 1 см, по боковым срезам 1,5 см, по низу 4 см). Для обработки низа рукава выкроить две полоски из отделочной ткани шириной 12-14 см. 

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине спинки. 

Сметать и стачать плечевые и нагрудные вытачки. 

Обработать верхний срез кармана припуском ткани, а нижний срез настрочить на перед. Отогнуть карман, выправить шов, приколоть булавками. 

Обработать росток и горловину подкройными обтачками (рисунок 34). 

Настрочить на перед верхнюю часть бейки, одновременно притачивая концы кармана. Шов заутюжить в сторону бейки. Срез нижней части бейки на ширину шва подогнуть внутрь и подшить потайными стежками около машинной строчки, закрывая шов. 

Сметать и стачать плечевые срезы, одновременно стачивая концы обтачек и втачивая бейки. 

Вметать и втачать "молнию" (рисунок 236). 

Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов. 

Обработать низ рукавов отделочной бейкой (рисунок 47в), вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Вариант 2 (рисунок 398б) 

Платье отрезное сзади ниже линии талии, с цельнокроеными патами спереди. Застежка на переде с двух сторон. На юбке сзади встречная складка. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 399). Для оформления паты провести линии аналогично построению отделочной бейки варианта 1, только правую линию бейки провести от талии вниз. Удлинить лиф от линии талии по боковому срезу на 3 см и провести штриховую линию параллельно линии талии до пересечения с правой линией паты. 

Раскрой. Спинка (рисунок 401а). Удлинить деталь кроя от линии талии на 3 см и выкроить одну деталь. Заднее полотнище юбки (рисунок 401б). Сместить середину полотнища от кромок на 6 см, от сгиба на 10 см и выкроить две детали. Выкроить полоску ткани для вставки под складку шириной 12 см. 
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Бочок переда (рисунок 401в). Уменьшить длину плечевого среза на величину раствора нагрудной вытачки (оформление проймы показано на рисунке штрихпунктирной линией) и выкроить две детали. 

Перед (рисунок 401г). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 365в). Выкроить две детали длиной 15 см с припуском на обработку низа 4 см (припуски на швы смотри на рисунок 392д). 

Последовательность обработки. Обработать застежку на бочках и на переде припуском ткани, данным при раскрое. 

Обработать росток, горловину и паты подкройными обтачками. 

Приметать и притачать бочки к переду, а заднее полотнище юбки - к спинке, предварительно заложив складку. 

Сметать и стачать плечевые срезы, одновременно стачивая концы обтачек. 

Сметать и стачать боковые срезы. 

Заготовить рукава (рисунок 47б), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Обметать петли (рисунок 22), пришить пуговицы. 

Вариант 3 (рисунок 398в) 

Цельнокроеное платье с застежкой посередине переда. Карманы накладные, по краю отделанные кружевом или оборками. Воротник из отделочной ткани. Посередине спинки встречная складка. Талия подчеркнута поясом. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 397). Для оформления бочка и кармана от линии талии по боковому срезу отложить вниз 11-13 см. Ширину по линии талии разделить пополам и от точки деления отложить влево 1,5 см, а от высокой точки горловины по плечевому срезу вниз - 4 см. Точку 1,5 соединить с точкой 4 прямой линией, а с точкой 11-13 - плавной пунктирной линией. 

Последовательность построения воротника смотри рисунке 365г. 

Раскрой. Спинка (рисунок 400а). Выкроить, как для варианта 1. 

Полочка (рисунок 399). Выкроить по изготовленной выкройке, сместив середину переда от края ткани для захода застежки и ее обработки на 7 см. Выкроить две детали. Дать припуски на швы, как на спинке. 

Карман. По форме бочка юбки (рисунок 399, пунктирная линия) выкроить две детали с припусками на швы: по боковому срезу 3-4 см, по остальным срезам 0,7 см. 

Рукав (рисунок 365в). Выкроить по изготовленной выкройке две детали длиной 15-20 см. Раскрой рукава "фонарик" смотри на рисунке 128ж. 

Воротник. Выкроить по изготовленной выкройке две детали. Для оборки выкроить косые полоски ткани шириной 5 см. 

Последовательность обработки. Обработать накладные карманы припуском ткани. Срезы подогнуть внутрь на ширину шва и настрочить карманы на полочки по линии талии и по закруглению. Обработать оборки по отлетной части швом взакрутку, а по линии притачивания - руликовым кантом (рисунок 9б) и настрочить их на полочки, закрывая швы настрачивания карманов. 

Обработать застежку посередине переда. 

Стачать плечевые и боковые срезы и обработать их. 

Заготовить воротник (рисунок 40) и втачать его в горловину (рисунок 41). 

Заготовить рукава (рисунок 47), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

Обметать петли (рисунок 22), пришить пуговицы. Обработать низ изделия. 

Вариант 4 (рисунок 398г) 

Платье отрезное ниже линии талии с пластроном спереди и оборками от горловины. Спинка со швом посередине с застежкой на "молнии". 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 399). От середины переда по линии горловины отложить влево 1,5 см. Разделить ширину полочки по линии талии на три равные части, а по линии низа - на четыре. Оформить пластрон, соединив точку 1,5 и левые точки деления (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). 

Удлинить лиф от линии талии по боковому срезу на 5 см и провести линию параллельно линии талии до пересечения с линией пластрона. 

Раскрой. Спинка (рисунок 402а). Удлинить деталь кроя от линии талии на 5 см, заузить по боковому срезу на 1 см и выкроить две детали. 

[image: image403.png]PucyHok 402




Заднее полотнище юбки (рисунок 402б). К боковому срезу приложить боковым срезом часть переднего полотнища юбки, отведя эту часть по линии низа на 2 см вправо, и расширить деталь кроя еще на 3 см. Выкроить две детали. 

Бочок переда (рисунок 402в). Нагрудную вытачку закрыть. Выкроить две детали. 

Перед (рисунок 402г). Приложить середину переда к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Рукав (рисунок 365б). Выкроить две детали или аналогично варианту 3. 

Оборки (рисунок 402д). Выкроить на сложенной вдвое ткани по спирали, как показано на рисунке. Ширина 5-6 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы. 

Настрочить юбку на лиф, а затем на бочки переда настрочить пластрон швом шириной 1,5 см, одновременно втачивая оборки. 

Стачать средний срез спинки и втачать "молнию". С лицевой стороны проложить отделочную строчку швом шириной 1,5 см. 

Обработать горловину руликовым кантом шириной 1 см (рисунок 17). 

Выполнить сборки по окату и низу рукава. С изнаночной стороны низа рукава притачать оборку, а с лицевой стороны на шов притачивания настрочить узкую манжету. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). Обработать низ изделия. 

Вариант 5 (рисунок 398д) 

Цельнокроеное платье со съемной прямоугольной пелериной и накладными карманами из отделочной ткани, с оборками. Застежка на спинке. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 399). Нанести линию пелерины на уровне конца нагрудной вытачки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирной линией). Длина пелерины на спинке такая же, как на полочке. 

Ширина накладного кармана 13 см, длина 12 см. 

Раскрой. Спинка (рисунок 365а). Середину спинки по линии низа сместить от сгиба ткани на 2-4 см для расклеша. Выкроить одну деталь с припусками на швы по всем срезам 1,5 см. 

Перед (рисунок 365б). Выкроить по изготовленной выкройке одну деталь аналогично спинке (на рисунке не показано). 

Пелерина. Середину переда приложить к сгибу ткани. Совместить плечевые срезы спинки и полочки и выкроить одну деталь без плечевых швов, закруглив углы на спинке. 

Карман. Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см, а по верхнему - 4 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и нагрудные вытачки, плечевые и боковые срезы. Обработать разрез застежки посередине спинки, горловину и проймы подкройными обтачками. 

Обработать накладные карманы и настрочить их на изделие. 

Обработать съемную пелерину и низ изделия. 

Вариант 6 (рисунок 398е) 

Платье-сарафан со складочками от прямоугольной кокетки. Вырез горловины каре. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 399). Нанести линию кокетки, как для варианта 5 (пелерина). Вырез горловины можно не видоизменять или оформить каре. 

Раскрой. Отрезать кокетки деталей выкройки - спинки и полочки. Кокетку спинки приложить серединой к сгибу ткани, а к середине переда - кокетку полочки. Дать припуски: на заход застежки 2 см и на обработку 5 см. Выкроить две детали. Дать припуски на швы по всем срезам 0,7 см (на рисунке не показано). 

К середине спинки и переда дать припуски ткани для складочек. Глубина и количество складочек - по желанию. 

Последовательность обработки. Посередине спинки и переда застрочить складочки или заутюжить их и стачать боковые срезы. 

Стачать плечевые срезы, обработать застежку и горловину. Притачать кокетку и настрочить тесьму. 

Обработать проймы и низ изделия, настрочить тесьму. Концы пояса втачать в крайние складочки. 

Вариант 7 (рисунок 398ж) 

Платье отрезное по линии талии с пластроном, выкроенным вместе с расклешенной юбкой. Отделка - оборки из однотонной ткани. Застежка посередине спинки на пуговицы. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 399). Продолжить правую линию нагрудной вытачки до линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойной штриховой линией). 

Раскрой. Юбка с пластроном переда (рисунок 403а). Разрезать деталь выкройки - юбку от линии низа к талиевому срезу. Середину переда приложить к сгибу ткани. Части детали по линии низа раздвинуть для расклеша, как показано на рисунке. Юбку можно раскроить и по долевой нити со сборками по линии талии. Для этого части детали раздвинуть и по линии талии. 
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Бочок переда (рисунок 403б). Выкроить две детали. 

Спинка (рисунок 403в). Выкроить две детали. 

Оборки (рисунок 402д). Выкроить, как для варианта 4, или выкроить две полоски ткани по косой нити. 

Рукав (рисунок 365а). Выкроить, как для варианта 3. 

Последовательность обработки. К пластрону приметать юбку, а затем бочки переда. Обработать застежку на спинке. 

Сметать и стачать талиевые, плечевые и боковые срезы и обработать их. 

Обработать горловину и низ рукавов руликовым кантом. 

Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Обработать низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 8 (рисунок 398з) 

Платье отрезное по линии талии с прямой юбкой в сборки. Пояс-корсаж слегка задрапирован, с удлиненными концами для завязывания банта. Вырез горловины каре. Вставка застрочена защипами. Отделка - оборки по горловине, рукавам и низу изделия. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 365б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 399). Продолжить правую линию нагрудной вытачки до линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойной штриховой линией). 

Раскрой. Спинку (рисунок 401в) и бочок переда (рисунок 401б) выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 7. 

Застрочить складочки, а затем выкроить вставку. Вырез горловины оформить на примерке. Юбку выкроить прямую с припуском 15-20 см на сборки или клеш "полусолнце" (рисунок 356). 

Пояс. Выкроить косую полоску ткани шириной 13-16 см, длиной равную мерке обхвата талии плюс 50-60 см. 

Последовательность обработки. Застрочить складочки-защипы, притачать к вставке оборку. Обработать застежку на спинке. Стачать плечевые срезы и приметать оборку к горловине, а затем втачать вставку, одновременно обтачивая горловину подкройной обтачкой. 

Обработать проймы аналогично горловине. 

Заготовить юбку и притачать ее к лифу. 

Нижний срез пояса обработать, а верхний срез с изнаночной стороны настрочить на лиф. На уровне боковых швов на поясе заложить мягкие складочки и закрепить их. 

К низу изделия пришить одну или две оборки. 

3.4.5. Платья с рукавами покроя реглан (рисунок 404)
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Вариант 1 (рисунок 404а) 

Цельнокроеное платье с прорезными карманами "в рамку" и длинными рукавами. Воротник и манжеты выполнены из отделочной ткани. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 405а). Линию ростка разделить пополам и точку деления соединить с концом плечевой вытачки. 
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Полочка (рисунок 405б). Для распределения нагрудной вытачки на две вытачки от ее конца отложить влево 2 см и провести вверх линию параллельно левой линии вытачки до пересечения с регланной линией. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - рукав. 

Задняя и передняя части рукава (рисунок 406а,б). Выкроить по две детали. 
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Спинка (рисунок 406в). Разрезать деталь выкройки от линии низа к концу плечевой вытачки, не дорезая на 0,3 см (на рисунке не показано). Закрыть вытачку, за счет чего увеличится ширина спинки по линии низа. Середину спинки приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Перед (рисунок 406г). Разрезать деталь выкройки от среза проймы до точки 2, затем - к концу нагрудной вытачки, не дорезая на 0,3 см. Раствор нагрудной вытачки распределить на две вытачки. Середину переда приложить к сгибу ткани. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 3-4 см. Выкроить одну деталь. 

Карман. На уровне конца нагрудной вытачки от линии талии отложить вниз 11-12 см, а по линии талии влево 9-10 см. Построить прямоугольник, его левую сторону разделить пополам. Точку деления соединить с линией талии, получив линию разреза кармана (вход в карман). Угол закруглить. Подкроить четыре детали мешковины кармана (на рисунке заштрихованный участок) и две детали обтачки. 

Воротник (рисунок 365г). Выкроить четыре детали с закругленными концами сзади и спереди, с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Манжета. Выкроить две полоски ткани шириной 10 см, длиной, равной мерке обхвата запястья плюс 6 см. 

Последовательность обработки. Обработать карманы "в рамку" (рисунок 52). По лицевой стороне изделия прострочить двойной параллельной строчкой, настрачивая одновременно мешковину кармана. 

Посередине спинки или переда обработать разрез для застежки (рисунок 28). 

Вместо нагрудной вытачки заложить две мягкие складочки. 

Заготовить рукава и расстрочить верхний шов, вметать и втачать их в проймы. Сметать и стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы (рисунок 50). 

Обработать горловину косой или подкройной обтачкой (рисунок 34). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Обработать съемный воротник и манжеты руликовым кантом (рисунок 17). 

Вариант 2 (рисунок 404б) 

Платье с фигурными бочками, прорезными карманами "в рамку" и короткими рукавами. Пояс продернут через петли. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Полочка (рисунок 405б). От конца нагрудной вытачки отложить влево 2 см и провести вверх линию до плечевого среза, параллельную левой линии нагрудной вытачки (линия отреза рукава), а вниз - ниже линии талии на 3 см. От точки 3 отложить вправо 5 см и от полученной точки провести вниз линию длиной 14 см параллельно середине переда. Точку 14 соединить с боковым срезом параллельно линии низа. 

От точки 3 отложить влево 2 см и провести вниз линию параллельно боковому срезу, равную 9-10 см (длина разреза кармана). 

Раскрой. Задняя часть рукава (рисунок 407а). Выкроить две детали длиной 15 см (от контрольной метки). 
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Спинка (рисунок 407б). Разрезать деталь выкройки от ростка к концу плечевой вытачки, не дорезая на 0,3 см, и закрыть вытачку. По линии талии заузить спинку на 1,5 см, по боковому срезу - на 2 см, по линии низа расширить на 1 и 2 см. Точку 1,5 соединить с точкой 1 и с глубиной ростка, а точку 2 на линии талии с точкой 2 на линии низа и с глубиной проймы. Выкроить две детали. 

Бочок переда (рисунок 407в). Оформить боковой срез аналогично спинке и выкроить две детали. 

Перед (рисунок 407г). Разрезать деталь выкройки от плечевого среза к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Середину переда по линии низа сместить от сгиба ткани на 1,5 см. Дать припуск ткани на ширину мешковины кармана равную 10 см, и расширить по линии низа от бокового среза на 2 см. Выкроить одну деталь. Обтачку для обработки ростка подкроить после втачивания рукавов. 

Передняя часть рукава (рисунок 407д). Выкроить две детали такой же длины, как задняя часть рукава. 

Последовательность обработки. Обработать внутренние углы бочков обтачками (рисунок 21д,е). Обработать разрез кармана обтачкой, выкроенной вместе с мешковиной. Обтачать рамку шириной 1,5 см, как для петли (рисунок 23). Из обтачки кантов не выпускать. Расправить мешковину кармана и на уровне силков срезать ее излишек. 

Обработать петлю для пояса, как карман. 

Приметать и притачать передние части рукавов к бочкам, шов заутюжить в сторону рукава. 

Срезы бочка по силкам подогнуть на изнаночную сторону, огибая срез мешковины кармана, заметать, приутюжить. Проложить отделочную строчку швом шириной 1,5-2 см. Наметать бочки на перед. Притачать мешковину к припуску переда со стороны бокового среза и вверху кармана, закрепляя конец кармана двойной строчкой. Настрочить рукава и бочки на перед. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Вариант 3 (рисунок 404в) 

Цельнокроеное платье с пластроном из отделочной ткани, нижняя часть которого заложена в складки. Рукава короткие или длинные. Застежка на "молнии" посередине спинки расположена в складке. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Полочка (рисунок 405б). Для оформления пластрона ширину по линии низа разделить пополам. Точку 2 соединить с плечевым срезом (регланной линией) аналогично варианту 2 и с точкой деления линии низа (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

От линии талии отложить вниз 7-10 см (линия отреза пластрона) и провести линию параллельно линии низа. Для определения места расположения складок ширину полочки по линии отреза пластрона и по линии низа разделить пополам. Точки деления соединить. 

Раскрой. Спинка (рисунок 408а). Переместить плечевую вытачку и оформить средний срез спинки аналогично варианту 2. К середине спинки дать припуск ткани на половину встречной складки, равный 7 см. Заузить деталь кроя по линии талии от бокового среза на 2 см. Точку 2 соединить с линией низа и с глубиной проймы. Выкроить две детали. Вставку под встречную складку выкроить шириной 14 см произвольной длины. 
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Бочок переда (рисунок 408б). Оформить боковой срез, как на спинке. От рельефной линии расширить деталь кроя по линии низа на 1 см и дать припуск на складку, равный 6 см. Выкроить две детали. 

Верхняя часть пластрона (рисунок 408в). Разрезать деталь выкройки от рельефной линии среза к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Середину переда приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Нижняя часть пластрона (рисунок 408г). Середину переда сместить от сгиба ткани для встречной складки, а боковую часть - на 10 см для односторонней. К боковому срезу дать припуск ткани 6 см на половину складки и на шов. Расширить по линии низа за счет глубины складки на 0,7 см с обеих сторон. Выкроить одну деталь. 

Для обработки горловины выкроить косую бейку шириной 5 см. 

Заднюю и переднюю части рукава (рисунок 407а,д) выкроить аналогично варианту 2. 

Последовательность обработки. Обработать нижнюю часть пластрона, заложить складки и притачать к верхней части. К бочкам притачать передние части рукавов. Настрочить пластрон на бочки. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Вариант 4 (рисунок 404г) 

Платье на прямой кокетке со встречными складками посередине спинки и переда. Воротник и планка - съемные из отделочной ткани. Рукава длинные на манжетах. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 405а). Для оформления кокетки длину бокового среза от глубины проймы до линии талии разделить пополам и от точки деления провести линию до середины спинки параллельно линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховой линией). 

Полочка (рисунок 405б). Оформить кокетку, как на спинке. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки (рисунок 409а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Заузить по линии низа от бокового среза на 2 см. Выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 409б). Сместить середину спинки от края ткани на 7 см для складки. Расширить деталь кроя по линии низа за счет глубины складки на 1,5 см. Выкроить две детали. 

Кокетка полочки (рисунок 409в). Для перемещения вытачки разрезать деталь выкройки от контрольной метки проймы к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. К середине переда дать припуск ткани 2 см на ширину борта плюс 5 см на обработку. Оформить боковой срез, как на кокетке спинки. Выкроить две детали. 

Перед (рисунок 409г). Выкроить две детали с припуском на складку аналогично спинке. Вставки под встречные складки выкроить шириной 14 см. 

Планка. Выкроить полоску ткани шириной 11 см, длиной 25 см. 

Рукав (рисунок 409д). Для раскроя без плечевых швов совместить верхние срезы и контрольные метки задней и передней частей рукава, а по линии низа раздвинуть их на 3-8 см для сборок. Выкроить две детали. 

Манжеты. Выкроить две полоски ткани шириной 11 см, длиной, равной мерке обхвата запястья плюс 5 см. 

Воротник (рисунок 365г). Середину воротника приложить к сгибу ткани и выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки, застрочить складочки-защипы длиной 5-10 см. 

Посередине спинки и переда заложить встречные складки, приметать и притачать вставки под складки. 

Обработать застежку припуском ткани, данным при раскрое, приметать и притачать кокетки к спинке и полочкам. Швы заутюжить в сторону кокеток. 

Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 50). Обработать низ рукавов притачными манжетами. 

Заготовить воротник и планку, вметать и втачать воротник в горловину (рисунок 40). Воротник и планку можно выполнить съемными. 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Вариант 5 (рисунок 404д) 

Платье на фигурной кокетке, выкроенной вместе с короткими рукавами. В перемещенных боковых швах расположены карманы. Застежка посередине переда на "молнии". 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 405а). Для оформления кокетки длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить на три равные части. Нижнюю точку деления и контрольную метку регланной линии соединить. 

Полочка (рисунок 405б). Для оформления кокетки длину полочки от горловины до линии талии разделить пополам и точку деления соединить с правой линией нагрудной вытачки у регланной линии или с контрольной меткой регланной линии. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетки спинки и полочки с цельнокроеным рукавом (рисунок 410а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. К плечевому срезу задней части рукава приложить плечевым срезом переднюю часть, совмещая контрольные метки. 
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Заузить рукав по нижним срезам на 1 см. Выкроить одну деталь. 

Спинка (рисунок 410б). Середину спинки сместить от края ткани на 7 см. Для перемещения бокового среза в сторону переда отрезать часть детали выкройки (4-5 см) параллельно боковому срезу и приложить к спинке, совмещая боковые срезы и контрольные метки. Выкроить вставку под встречную складку шириной 14 см. 

Перед (рисунок 410в). Переместить нагрудную вытачку аналогично варианту 4. Подкроить четыре детали мешковины кармана и обтачки для обработки горловины и застежки (на рисунке заштрихованные участки). 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки, верхние и нижние срезы рукавов. Припуск ткани посередине переда подогнуть на изнаночную сторону. Обработать горловину подкройными обтачками. 

Посередине переда для втачивания "молнии" обработать разрез обтачкой. Ширина рамки 0,8 см (рисунок 23). 

Обработать карманы в швах (рисунок 453). Сметать и стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковину кармана. 

Застрочить складку посередине спинки длиной 6-10 см. Заутюжить ее сгибы, приметать и притачать вставку под складку. Конец складки закрепить поперечной строчкой или закрепкой (рисунок 6а). 

Припуски ткани по верхнему срезу спинки и переда подогнуть на изнаночную сторону, выправить аккуратно уголки и срезать излишек ткани вставки. Заметать, приутюжить и наметать спинку и перед на кокетки, совмещая контрольные метки и силки. Вметать и втачать рукава в проймы между контрольными метками. 

Втачать "молнию". Настрочить спинку и перед на кокетки широкой отделочной строчкой. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

Вариант 6 (рисунок 404е) 

Цельнокроеное платье с подкройной бейкой по горловине, со встречными складками посередине спинки и переда и фигурной застежкой. На спинке хлястик. Рукава короткие. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 405а). От глубины ростка посередине спинки отложить вниз ширину бейки, равную 5 см, и провести линию до пересечения с плечевым срезом параллельно линии ростка (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). Плечевую вытачку переместить от бейки вправо. 

Полочка (рисунок 405б). Оформить бейку шириной 5 см при закрытой нагрудной вытачке, как на спинке. От середины переда отложить вправо ширину борта, равную 3 см, и от бейки провести вниз линию длиной 10-15 см параллельно середине переда. Длина рукава - по желанию. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Бейка спинки (рисунок 411а). Середину спинки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали. 
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Спинка (рисунок 411б). Середину спинки сместить от края ткани для складки на 7 см. Расширить по линии низа от бокового среза на 2 см и полученную точку соединить с линией талии. 

Бейка полочки (рисунок 411в). Закрыть нагрудную вытачку и выкроить четыре детали. 

Перед (рисунок 411г). Для перемещения вытачки разрезать деталь выкройки от бокового среза к концу нагрудной вытачки и закрыть се. Оформить боковой срез аналогично спинке. Дать припуск ткани 7 см на половину глубины складки. Выкроить две детали. Вставки под встречные складки выкроить шириной 14 см. 

Рукав (рисунок 411д). Для раскроя без плечевых швов совместить верхние срезы и контрольные метки задней и передней частей рукава. Заузить по нижним срезам на 1 см. Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Стачать плечевые срезы верхней и нижней частей беек. Сложить их лицевыми сторонами внутрь и обтачать по краю застежки и по горловине. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. 

Заметать и застрочить складку посередине спинки и притачать вставку под встречную складку. Сметать и стачать плечевые вытачки. Обработать и прикрепить хлястик. 

Сметать и стачать боковые вытачки. Обработать застежку подкройной обтачкой. Застрочить складку посередине переда и притачать вставку под складку длиной от конца застежки до линии низа. 

Сметать и стачать плечевые вытачки рукавов и втачать их в проймы. Проложить отделочные строчки швом шириной 1-1,5 см. Притачать верхнюю часть бейки, совмещая контрольные метки и силки. Нижнюю часть бейки подшить потайными стежками и проложить по лицевой стороне отделочные строчки. 

Сметать и стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы. Обработать низ изделия (рисунок 46г) и низ рукавов. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 7 (рисунок 404ж) 

Платье отрезное по линии талии с широкой юбкой в клинья и карманами. Застежка посередине переда в разрезе, воротник отложной. Рукава по линии низа собраны на узкие манжеты. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка и полочка (рисунок 366а,б). Построение воротника смотри на рисунке 365г. Расчет юбки в клинья - смотри на рисунке 346. Ширину каждого клина увеличить для сборок на 3-5 см (на рисунке не показано). 

Раскрой (на рисунке не показано). Спинка и перед (рисунок 366). Выкроить по изготовленной выкройке по одной детали до линии талии, приложив середину спинки и переда к сгибу ткани. Нагрудную вытачку не перемещать. По всем срезам дать припуски на швы. 

Раскрой юбки-шестиклинки смотри на рисунке 346. 

Для накладных карманов выкроить две детали по выкройке бокового клина переда, укоротив его от линии талии на 7-10 см. 

Выкроить из отделочной ткани долевые, поперечные или косые полоски ткани шириной 7 см для кантов карманов и для пояса. 

Воротник (рисунок 365г). Выкроить, как для варианта 4. 

Рукав (рисунок 411е). Для раскроя без плечевых швов и расклешенных по линии низа деталей совместить плечевые срезы до контрольных меток. 

Выкроить по косой нити две детали желаемой длины. 

Последовательность обработки. Посередине переда обработать разрез застежки обтачкой или косой бейкой и заложить мягкие складочки. Втачать рукава (рисунок 50). 

Обработать верхние срезы карманов отделочной обтачкой и наметать их на боковые клинья переда, совмещая срезы. 

Стачать срезы клиньев, обработать их. Верхний срез юбки и талиевый срез лифа присборить и притачать юбку к лифу вместе с кулиской. Втянуть резинку. 

Обработать горловину подкройной или косой обтачкой (рисунок 34), низ рукавов - узкими манжетами (рисунок 48). 

Обработать низ изделия (рисунок 46г). 

Заготовить съемный воротник (рисунок 40а). 

Вариант 8 (рисунок 404з) 

Платье-сарафан отрезное по линии талии с втачным поясом, который оформлен декоративной вышивкой или аппликацией. Лиф и юбка слегка присборены. Застежка посередине переда. Карманы расположены в боковых швах. Рукава короткие. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка и полочка (рисунок 366а,б). Для оформления пояса от линии талии отложить вниз 3 см, вверх - 6-7 см и параллельно линии талии нанести линии отреза пояса (на рисунке не показано). Вырез горловины оформить на примерке. Длина рукава по желанию. 

Раскрой. Кокетка спинки с рукавом (рисунок 412а). Отрезать кокетку спинки на 5-7 см ниже глубины ростка и совместить ее по регланной линии с рукавом. Для раскроя без плечевых швов совместить верхние срезы и контрольные метки задней и передней частей рукава. 
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Спинка (рисунок412б). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь. 

Заднее полотнище юбки (рисунок 412в). Середину полотнища по линии талии сместить от сгиба ткани на 1 см, а по линии низа - на 2 см. Расширить от бокового среза по линии талии на 2 см, а по линии низа на 3 см. Дать припуск ткани на мешковину кармана. 

Полочка (рисунок 412г). К середине переда дать припуск ткани на обработку. Вырез горловины не оформлять. 

Переднее полотнище юбки (рисунок 412д). К середине переда дать припуск ткани на заход застежки 2 см и на ее обработку 5 см. Расширить от бокового среза по линии талии на 3 см, а по линии низа на 4 см. Подкроить две детали мешковины кармана. 

Пояс (рисунок 412е,ж). Выкроить две детали для спинки и четыре - для полочки. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые срезы рукавов и притачать спинку к кокетке. На полочках припуск ткани на обработку застежки подогнуть на изнаночную сторону, срезы обработать, заметать, приутюжить. Проложить сметочные стежки для образования сборок. Стачать боковые срезы и вметать рукава между контрольными метками. Весь припуск ткани, учитывая ширину горловины, стянуть за проложенные нитки и приколоть присборенные полочки булавками к рукавам. Уточнить вырез горловины. Притачать спинку по кокетке до углов, а дальше - по полочкам, равномерно распределяя сборки. Обработать горловину подкройной обтачкой и проложить отделочную строчку швом шириной 1-1,5 см. 

На юбке обработать карманы в боковых швах (рисунок 360) и настрочить мешковину на юбку. Обработать застежку припуском ткани. Талиевые срезы юбки и лифа присборить. 

Втачать лиф и юбку между двумя деталями пояса. 

Обработать низ рукавов и низ изделия, проложить отделочную строчку по краю застежки, низу рукавов и низу изделия. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 9 (рисунок 404и) 

Платье отрезное по линии талии с расширенной юбкой и встречными складками сзади и спереди. Карманы накладные. Рукава расклешенные, собраны на манжеты, выкроены вместе с кокетками спинки и переда. В горловину втачан рюш. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Полочка (рисунок 405б). Для оформления горловины переместить регланную линию, т.е. высокую точку горловины соединить плавной линией с контрольной меткой регланной линии при закрытой нагрудной вытачке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). От середины переда на уровне глубины горловины или на 1-4 см ниже провести влево линию перпендикулярно к середине переда до пересечения с регланной линией. 

Раскрой (на рисунке не показано). Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка и перед (рисунок 405а,б). Выкроить по изготовленной выкройке по одной детали до линии талии, приложив середину спинки и переда на уровне ростка и горловины к сгибу ткани, а по линии талии - отвести на 3-4 см для сборок. 

Юбка. Середину заднего и переднего полотнищ сместить от сгиба ткани для встречной складки на 10-12 см. Выкроить по одной детали с припусками на швы: по талиевому срезу 2 см, по боковым срезам 1,5 см, по линии низа 3 см. 

Рукав. Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 7 (рисунок 411е). 

Манжета. Выкроить две полоски ткани шириной 12 см, длиной, равной мерке обхвата руки плюс 5 см. 

Последовательность обработки. На заднем и переднем полотнищах юбки заложить и заутюжить встречные складки. 

Притачать рукава к спинке и обработать горловину подкройной или косой обтачкой, втачивая одновременно рюш. Обметать петли. 

Стачать боковые и нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. На переде обработать горловину припуском ткани, данным при раскрое. Втачать рукава в проймы. На переде от контрольных меток продолжить строчку вверх на 3-5 см и закрепить ее концы поперек припуска на швы. Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48). 

Обработать накладные карманы, обтачивая их края рюшем. Обметать петли. Настрочить карманы на юбку. Лиф по линии талии присборить и притачать к юбке (ширина шва в юбке 2 см). Припуск на шов подогнуть на 0,5 см и настрочить на лиф вместо кулиски. 

Втянуть резинку, заготовить пояс. 

Обработать низ изделия, пришить пуговицы. 

3.4.6. Платье с фигурным рельефом (рисунок 413а)
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Платье с рельефом от левого плеча и асимметричным воланом. Рукава "крылышки". Застежка на пуговицы в рельефе переда. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. 

Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Примечание. Для асимметричной модели платья (рисунок 414) нанести контуры деталей выкройки - спинки и полочки в развернутом виде. 

Спинка (рисунок 414а). По правому боковому срезу спинки от линии талии отложить вниз 4-7 см. Нанести плавную фасонную линию, соединив высокую точку ростка, точку пересечения линии талии с серединой спинки и точку 4-7 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 




Перед (рисунок 414б). По левому боковому срезу переда от линии талии отложить вниз 4-7 см. Нанести плавную фасонную линию, как на спинке. Поставить контрольные метки и нанести линии разреза юбки, как показано на рисунке. 

Раскрой. Для сохранения контуров деталей выкройки перевести на кальку деталь выкройки - рукав. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Бочки спинки "переда (рисунок 415а,б). Выкроить по изготовленной выкройке по одной детали. 
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Спинка (рисунок 415в). Разрезать деталь выкройки от линии низа к плечевому срезу, не дорезая на 0,3 см. Части детали раздвинуть для получения расклеша по линии низа (по желанию). 

Перед (рисунок 415г). Разрезать деталь выкройки от линии низа к концу нагрудной вытачки, к плечевому срезу и к фасонной линии, не дорезая на 0,3 см. Нагрудную вытачку закрыть. Части детали раздвинуть для получения расклеша по линии низа. 

Примечание. Ширину спинки и переда по линии низа можно расклешить незначительно и настрочить рюши или оборки, выкроенные из отделочной ткани. 

Волан (рисунок 415г). Выкроить две детали, как показано на рисунке, а линию притачивания оформить по типу юбки клеш "полусолнце" (рисунок 356). 

Последовательность обработки. Притачать бочки к спинке и переду, совмещая силки и контрольные метки. Обработать застежку припуском ткани, данным при раскрое. Стачать плечевые и боковые срезы. Обработать горловину косой или подкройной обтачкой. Обработать низ воланов рукавов и низ изделия узким швом (рисунок 8д) или кружевом, тесьмой и т.д. Втачать воланы между изделием и подкройной обтачкой проймы. Обметать петли, пришить пуговицы. 

3.4.7. Платье-халат (рисунок 413б)

Цельнокроеное платье-халат с подкройной бейкой по горловине. На левой полочке накладной карман. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 414а). От глубины ростка посередине спинки отложить вниз ширину бейки, равную 5-7 см, и провести линию до пересечения с плечевым срезом параллельно линии ростка при закрытой плечевой вытачке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 414б). Оформить бейку при закрытой нагрудной вытачке, как на спинке. Ширина борта 3 см. 

Карман (рисунок 414в). Провести вертикальную линию и отложить на ней длину кармана, равную 12-14 см. От проведенной линии отложить вверху вправо и влево ширину кармана - по 5-7 см, а внизу - по 4-6 см. Точки 4-6 и 5-7 соединить. Ширина клапана посередине 4-6 см, по бокам 2-4 см. 

Раскрой. Для сохранения контуров деталей выкройки перевести на прозрачную бумагу, деталь выкройки - рукав. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Бейка спинки (рисунок 416а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Выкроить две детали из основной или отделочной ткани. 
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Спинка (рисунок 416б). Разрезать деталь выкройки вдоль посередине. Середину спинки сместить от сгиба ткани вверху на 2 см, внизу на 3 см, а боковую часть - вверху на 2 см, внизу на 4 см. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 2 см. Выкроить одну деталь. 

Бейка полочки (рисунок 416в). Закрыть нагрудную вытачку. Выкроить четыре детали. 

Полочка (рисунок 416г). Разрезать деталь выкройки аналогично спинке. Вверху сместить боковую часть на 2 см, внизу - на 4 см. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 2 см. Подборта выкроить вместе с полочками или подкроить из отделочной ткани. 

Рукав (рисунок 416д). Для раскроя без плечевых швов совместить по линии низа верхние срезы задней и передней частей рукава, а на уровне контрольных меток длины плечевых срезов части рукава можно раздвинуть на 1,5-5 см для увеличения количества и глубины складочек. Выкроить две детали. 

Карман (рисунок 414в). Клапан выкроить вместе с карманом. Дать припуски на швы: по боковым срезам и внизу 2 см, по клапану 0,7 см. 

Последовательность обработки. Стачать плечевые срезы верхней и нижней частей беек, швы разутюжить. Сложить их лицевыми сторонами внутрь и обтачать по краю застежки и по горловине. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Припуски ткани на обработку застежки (подборта) отогнуть на изнаночную сторону. Заложить или застрочить складочки на спинке и полочках. Втачать рукава в проймы и притачать верхнюю часть бейки, совмещая контрольные метки и силки. Нижнюю часть бейки подшить потайными стежками. Сметать и стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы. Обработать низ рукавов и низ изделия. Обметать петли (рисунок 22), пришить пуговицы. Обработать накладной карман (рисунок 61) и настрочить его на изделие. 

3.4.8. Платья-сарафаны (рисунок 413в,г)

Вариант 1 (рисунок 413в) 

Цельнокроеное платье-сарафан с настрочными бейкой и планкой, с рукавами и карманами. Все эти детали можно выкроить из ткани другого цвета. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 414а). Оформить бейку аналогично варианту 2. По верхнему срезу рукава от контрольной метки отложить длину рукава, равную 6-10 см. Оформить низ рукава и видоизменить регланную линию, соединив контрольную метку проймы с точкой 6-10 и с точкой пересечения регланной линии с бейкой (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 414б). Оформить бейку, рукав и регланную линию, как на спинке. 

Раскрой. Для сохранения контуров деталей выкройки перевести на кальку деталь выкройки - рукав. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Бейка спинки (рисунок 417а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Выкроить две детали. 
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Спинка (рисунок 417б). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Заузить деталь кроя по линии талии от бокового среза на 2,5 см. Точку 2,5 соединить с глубиной проймы и с линией низа. Выкроить одну деталь. 

Бейка переда (рисунок 417в). Выкроить четыре детали. 

Перед (рисунок 417г). Нагрудную вытачку не перемещать. Середину переда приложить к сгибу ткани. Оформить боковой срез, как на спинке. Для обработки пройм подкроить обтачки по изделию после примерки. 

Рукав (рисунок 417д). По окату верхние срезы задней и передней частей рукава совместить, а по линии низа раздвинуть на 6 см. Выкроить две детали. 

Планка. Выкроить одну полоску ткани шириной 12 см и одну шириной 6 см. 

Карман. Выкроить две детали шириной 16 см, длиной 19,5 см. 

Последовательность обработки. На переде вместо вытачек заложить мягкие складочки. Сметать и стачать боковые срезы, швы разутюжить и обработать проймы подкройными или косыми обтачками. К низу рукавов притачать подкройные или косые обтачки, швы заутюжить в сторону рукава. Припуски ткани по регланным линиям рукавов подогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Наметать рукава на спинку и перед, совмещая силки и контрольные метки. 

Участки проймы спинки и переда по регланной линии втачать между рукавом и его обтачкой. Швы заутюжить в сторону рукава и по регланной линии настрочить швом шириной 1-1,5 см, продолжая строчку и по низу рукава. 

Стачать плечевые срезы верхней и нижней частей беек, швы разутюжить. Сложить бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по горловине. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Нижнюю часть бейки притачать, а верхнюю настрочить широкой строчкой. 

Обработать застежку настрочными планками. Сложить планки с передом лицевыми сторонами внутрь: с левой полочкой - узкую планку, а с правой - широкую. Совместить их срезы с серединой переда. Прострочить по планкам швом шириной 0,7 см на длину разреза застежки, концы строчек закрепить. Разрезать строго посередине переда, в конце сделать надсечки, не дорезая до строчек на 0,2 см. Швы заутюжить в сторону переда. От середины переда (среза) отмерить удвоенную ширину планки (12-14 см). Второй ее срез подогнуть внутрь и настрочить на изделие вплотную к шву притачивания планки. Середину планки (сгиб) совместить с серединой переда, края заметать, приутюжить. Нижний срез верхней планки подогнуть внутрь. По горловине планку отогнуть на изнаночную сторону, прострочить, вывернуть на лицевую сторону, выправить уголок и шов. Не притачанную ее часть подшить с изнаночной стороны к бейке потайными стежками. Планку отстрочить швом шириной 0,7 см (не настрачивая на изделие). Планку к левой полочке притачать аналогично, только ширина ее должна быть равна половине ширины верхней планки. В конце разреза уголок прикрепить к планке и закрепить конец застежки под верхней планкой потайными стежками. На верхней планки обметать петли. Подшить низ изделия, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 413г) 

Цельнокроеное платье-сарафан (платье) с фигурными проймами и встречными складками на спинке и посередине переда. Застежка на длинной "молнии". 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и задней части рукава (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги, совмещая регланную линию и контрольные метки. Аналогично обвести полочку и переднюю часть рукава. 

Спинка (рисунок 414а). Оформить бейку, как для платья-халата. Для перемещения регланной линии линию бейки от середины спинки по регланной линии разделить пополам. Точку деления и контрольную метку регланной линии соединить прямой или плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 414б). Оформить бейку, как для платья-халата. Для перемещения регланной линии линию бейки от середины переда до регланной линии разделить пополам или на три равные части. Точку деления и контрольную метку регланной линии соединить при закрытой нагрудной вытачке (на выкройке совместить линии вытачки). 

Раскрой. Для сохранения контуров деталей выкройки перевести на кальку деталь выкройки - рукав. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка (рисунок 418а). Выкроить две детали вместе с бейкой, сместив середину спинки от края ткани на 6 см. Оформить средний и боковой срезы аналогично варианту 2. 
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Полочка (рисунок 418б). Переместить нагрудную вытачку в боковой срез. Оформить боковой срез аналогично спинке. Выкроить две детали вместе с бейкой. 

Рукав (рисунок 418в). Разрезать деталь выкройки от линии низа к концу локтевой вытачки и закрыть ее. Для раскроя без плечевых швов совместить верхние срезы и контрольные метки задней и передней частей рукава, а по линии низа раздвинуть на 3-5 см и расширить от нижнего среза на 2 см. Выкроить две детали. 

Выкроить вставки под встречные складки шириной 12 см. 

Последовательность обработки. На спинке и полочках заложить мягкие складочки или выполнить сборки. Стачать складку посередине спинки и притачать под нее вставку. Стачать боковые вытачки и срезы, совмещая контрольные метки, обработать их, швы разутюжить. Обработать горловину и проймы подкройными обтачками. (Для платья в проймы втачать рукава до контрольных меток регланных линий, а затем настрочить на рукава бейки). Обтачки подшить потайными стежками, закрывая швы втачивания рукавов. 

Посередине переда втачать "молнию". Для этого шов разутюжить, "молнию" приложить в закрытом положении лицевой стороной к изнанке изделия так, чтобы бегунок был на уровне края горловины, а шов - посередине звеньев. При этом "молнию" слегка натянуть и приколоть к изделию. Приметать короткими стежками, затем проложить строчку. Для "молнии" с декоративными звеньями срезы посередине переда не стачивать, а приметать каждую полочку отдельно, оставляя звенья "молнии" открытыми. 

Ниже застежки притачать вставку под встречную складку. Конец застежки закрепить треугольной закрепкой. Подшить низ изделия. 

3.4.9. Пальто с рукавами покроя реглан для девочек (рисунок 419)
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Вариант 1 (рисунок 419а) 

Цельнокроеное пальто с рукавами покроя реглан. Карманы прорезные "в рамку". Воротник отложной, застежка однобортная. Спинка с односторонней складкой посередине. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 420а). Ширину ростка разделить пополам. Точку деления соединить с концом вытачки. 
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Воротник (рисунок 420б). Построить прямоугольник АА1Р1Р, длиной равный линии втачивания в горловину (измерить по деталям выкройки - спинке и полочке при сомкнутых плечевых срезах или по изделию) плюс 4-5 см, шириной 11-12 см. Для оформления линии втачивания воротника от точки Р отложить вверх 4 см, от точки Р1 влево 4-5 см. Точки 4 и 4-5 соединить плавной линией. Для оформления отлетной части воротника отрезок А1Р1 разделить пополам. Точки 4-5 и деления соединить прямой или плавной линией, точки деления и А - плавной линией. 

Раскрой. Спинка (рисунок 421а). Разрезать деталь выкройки от ростка к концу вытачки, не дорезая на 0,3 см. Закрыть вытачку. Середину спинки сместить от сгиба ткани или кромок для односторонней складки на 6-7 см. Расширить деталь кроя по линии низа за счет складки на 1,5 см. Выкроить две детали. 
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Полочка (рисунок 421б). Выкроить две детали с припуском ткани на подборта. Наметить место расположения кармана, как показано на рисунке, или на примерке. 

Задняя и передняя части рукава (рисунок 421в,г). Выкроить по две детали каждой. 

Воротник (рисунок 421д). Приложить середину воротника к сгибу ткани и выкроить две детали из основной или отделочной ткани и одну деталь прокладки. 

Последовательность обработки. Стачать плечевые и нагрудные вытачки и застрочить одностороннюю складку. 

По линии входа в карман к полочкам приметать долевые полоски ткани. Обработать карманы "в рамку" (рисунок 52). 

Произвести влажно-тепловую обработку полочек, бортовой прокладки и соединить ее с полочками (борта не выстегивать). 

Обработать борта, подкладку и соединить ее с изделием. 

Обработать рукава и втачать их в проймы. 

Обработать воротник и втачать его в горловину. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Обработку деталей и узлов пальто смотри на рисунке 428. 

Вариант 2 (рисунок 419б) 

Цельнокроеное пальто с рукавами, выкроенными вместе с полочками, и рельефами от пройм. Карманы расположены в рельефах. Застежка на "молнии". Капюшон и низ пальто отделаны мехом или трикотажем "под мех". 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 420в). Для оформления рельефной линии пройму полочки между контрольными метками и ширину по линии низа разделить пополам. Конец нагрудной вытачки соединить с точкой деления проймы плавной линией, а с точкой деления по линии низа - прямой. 

Карман. По рельефной линии от линии талии отложить вниз длину разреза кармана, равную 10-12 см. 

Воротник (рисунок 420г). Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной линии втачивания воротника в горловину (измерить по изделию), шириной 7 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок А1Р1 продолжить вниз на 1 см. Отрезок РР1 разделить пополам и точку деления соединить с точкой 1 плавной линией. Удлинить конец воротника от точки А1 на 3 см. Точки 3 и 1 соединить прямой линией. Конец воротника можно закруглить. 

Капюшон (рисунок 420д). Вариант 1. Для построения чертежа необходимо снять мерку обхвата головы: Огол=48,5 см. 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вправо отрезок АА1, равный 1/2 мерки обхвата головы, а вниз - отрезок АР, равный 1/2 мерки обхвата головы плюс 6 см: 

АА1=Огол:2=48,5:2=24,3 см. 

АР=Огол:2+6=48,5:2+6=30,3 см. 

От точки А1 провести вниз вертикальную линию, от точки Р вправо - горизонтальную и точку пересечения линий обозначить буквой Р1. Отрезок АР разделить на четыре равные части, отрезок А1Р1 - пополам. Из точки деления восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см, от точки А1 вниз - 1 см. Точки А1, 1,5 и Р соединить плавной линией. От точки Р отложить вправо 3 см и оформить верхний и задний срезы плавными линиями. 

Для оформления линии втачивания от точки 3 отложить вверх 1 см и полученную точку соединить с точкой Р1. От точки 1 отложить вправо ширину ростка (измерить по вогнутой линии), а от точки Р1 влево - ширину горловины (измерить по вогнутой линии). Построить вытачку длиной 8-10 см. Ширина отделочной детали 5 см. 

Капюшон (рисунок 420г). Вариант 2. Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вправо отрезок АА1, равный 1/2 мерки обхвата головы, вниз - отрезок АР, равный 1/2 мерки обхвата головы минус 1 см: 

АА1=Огол:2=48,5:2=24,3 см. 

АР=Огол:2-1=48,5:2-1=23,3 см. 

От точки А1 провести вниз вертикальную линию, а от точки Р вправо - горизонтальную и точку пересечения линий обозначить буквой Р1. Отрезки АА1 и АР разделить на три равные части. Левую точку деления отрезка АА1 и верхнюю точку деления отрезка АР соединить и полученный отрезок разделить пополам. От точки А через точку деления отложить длину вытачки, равную 15 см. От точки А отложить вниз 2 см и оформить линию вытачки, соединив плавной линией точки 15 и 2 и продолжив ее влево на 1 см. От левой точки деления отрезка АА1 отложить влево 2 см. Точки 15 и 2 соединить, продолжив линию вверх. Выровнять правую линию вытачки по левой и поставить точку А2. 

Для оформления верхнего и заднего срезов от точки А1 отложить вниз 1/10 мерки обхвата головы, т.е. 5 см. Точки 5 и А2 соединить, отрезок А25 разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5 см. Точки 5, 1,5, А2 соединить плавной линией. точки 1 и Р - прямой. 

Для оформления линии втачивания отрезок РР1 разделить пополам, от точки деления вправо отложить 2 см. Из этой точки опустить вниз перпендикуляр, на котором отложить отрезок, равный 1/6 мерки обхвата головы, т.е. 8 см. Точки 8 и Р соединить, отрезок Р8 разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 2 см. Точки Р, 2 и 8 соединить плавной линией. 

Точки 5 и 8 соединить. От точки 8 по проведенной линии отложить вверх 6 см. Ширина отворота 5-6 см. Оформить его, как показано на рисунке. 

Раскрой. Разрезать деталь выкройки - полочку по фасонной линии. 

Спинка (рисунок 422а). Середину спинки по линии низа сместить от сгиба ткани на 1,5 см, а вверху приложить к сгибу ткани. Расширить по линии низа от бокового среза на 2-4 см. Точку 2-4 соединить с глубиной проймы. Выкроить одну деталь. 
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Бочок полочки (рисунок 422б). Расширить деталь кроя от бокового среза аналогично спинке, а по рельефной линии - на 2-3 см. Точку 2-3 соединить с линией талии. Выкроить две детали. 

Полочка с передней и задней частями рукава (рисунок 422в). Приложить к пройме полочки переднюю часть рукава, совмещая регланные линии и контрольные метки. Для раскроя без плечевого шва совместить верхние срезы задней и передней частей рукава и контрольное метки. Подкроить подборта и четыре детали мешковины кармана, как показано на рисунке. 

Воротник (рисунок 420г). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 1. 

Капюшон (рисунок 420д,е). Выкроить две детали из ткани изделия и две детали из подкладочной ткани. Выкроить деталь из меха шириной 6 см для отделки капюшона и 11 см для низа пальто. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые вытачки. Приметать и притачать заднюю часть рукава к спинке. Приметать и притачать бочки к полочкам стачным швом, швы заутюжить или разутюжить. Обработать карманы в рельефных швах (рисунок 453). 

Произвести влажно-тепловую обработку полочек и бортовой прокладки и соединить ее с полочками (борта не выстегивать). 

Обработать застежку на "молнии". 

Сметать и стачать плечевые вытачки и нижние срезы рукавов, одновременно стачивая боковые срезы, швы разутюжить. 

Обработать низ рукавов и низ изделия. 

Обработать воротник и втачать его в горловину. 

Обработать подкладку и соединить ее с изделием. 

Обработку деталей и узлов пальто смотри на рисунке 428. 

Обработать капюшон. Сметать и стачать вытачки верха капюшона и подкладки. Части верха капюшона сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать и стачать, швы разутюжить, сутюжить слабину в концах вытачек. Аналогично обработать подкладку капюшона. Верх капюшона и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и обтачать в зависимости от того, будет он надеваться отдельно от пальто или втачиваться в горловину. В капюшоне, который надевается отдельно, оставить необтачанный участок по ростку и горловине длиной 10 см, швы разутюжить. Капюшон вывернуть на лицевую сторону, выправить швы и углы. Необтачанный участок заметать с подгибом срезов внутрь и подшить потайными стежками или втачать в росток и горловину, как воротник. Обметать петли на капюшоне, а под воротником напротив петель пришить пуговицы. 

Вариант 3 (рисунок 419в) 

Пальто на кокетке спереди с цельнокроеными рукавами, на спинке рукава втачные. Воротник отложной, застежка двубортная, а ниже кокетки - супатная. Карманы прорезные с листочками. Спинка со встречной складкой посередине. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 420б). Для оформления кокетки от линии глубины проймы посередине переда отложить вниз 2-5 см. Контрольную метку, конец нагрудной вытачки и точку 2-5 соединить плавной линией, продолжив ее за линию середины переда на ширину двубортной застежки, т.е. на 6 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховой линией). Через точку 6 провести вверх и вниз линию параллельно середине переда. 

Карман. На уровне конца нагрудной вытачки от линии талии отложить вниз 10-12 см - длину разреза кармана. Построение воротника смотри на рисунке 420б. 

Раскрой. Разрезать деталь выкройки - полочку по фасонным линиям. 

Спинка (рисунок 423а). Середину спинки сместить от края ткани для складки на 7 см. Расширить деталь кроя по линии низа от середины спинки на 1 см, от бокового среза - на 4 см. Выкроить две детали. Выкроить вставку под встречную складку шириной 14 см. 
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Задняя часть рукава (рисунок 366б). Выкроить по изготовленной выкройке, как для варианта 1. 

Кокетка полочки с передней частью рукава (рисунок 423б). На кокетке закрыть нагрудную вытачку. Приложить к передней части рукава кокетку полочки, совмещая регланные линии и контрольные метки. Выкроить две детали. 

Полочка (рисунок 423в). Оформить боковой срез аналогично спинке. Выкроить две детали. 

Наметить место расположения кармана, как показано на рисунке. Выкроить две детали листочки кармана шириной в готовом виде 3 см и четыре детали мешковины кармана. 

Воротник (рисунок 420б). Выкроить одну деталь верхнего воротника и две детали нижнего с припусками на топ посередине и по всем срезам 0,7 см, а также две детали прокладки. Подкладку к пальто выкроить из отделочной ткани по изделию после примерки. 

Последовательность обработки. На спинке заложить складку и притачать вставку под встречную складку. 

Стачать плечевые вытачки, на полочках обработать карманы с листочками (рисунок 420б). Обработать срезы кокетки и приутюжить их. 

Кокетку левой полочки приметать, начиная от проймы, по направлению к борту, а кокетку правой полочки - от борта к пройме. После соединения кокеток вметать, сделав посадку, нижние части рукавов по проймам и втачать их. Кокетки притачать или настрочить одной либо двумя строчками. 

Обработать подкладку и соединить с верхом изделия. Для этого сложить ее с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковые, плечевые швы, контрольные метки и нижние срезы. Обтачать по краям бортов и низу. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, заметать, приутюжить. Борта и низ изделия отделать слежками "вспушка" (рисунок 1е) или отстрочить. 

Заготовить воротник, вметать и втачать его в горловину. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Обработку деталей и узлов пальто смотри на рисунке 428. 

Вариант 4 (рисунок 419г) 

Пальто с втачными рукавами спереди и цельнокроеными с кокеткой на спинке, от которой застрочены складочки-защипы. Боковые швы перемещены, в них расположены карманы. Воротник отложной, застежка однобортная. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 420а). Для оформления кокетки соединить плавной линией контрольную метку проймы с серединой спинки на уровне глубины проймы (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). 

Полочка (рисунок 420в). Для оформления рельефной линии от контрольной метки проймы провести вниз линию параллельно боковому срезу. 

Карман. На 2 см ниже линии талии отложить вниз 10-12 см - длину разреза кармана. 

Укоротить заднюю и переднюю части рукава на ширину притачной манжеты, равную 5-7 см. Построение воротника смотри на рисунке 420е. 

Раскрой. Разрезать деталь выкройки - спинку по фасонной линии. 

Кокетка спинки с задней частью рукава (рисунок 424а). Приложить к кокетке спинки заднюю часть рукава, совмещая регланную линию и контрольные метки. Середину спинки приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 424б). Середину спинки сместить от сгиба ткани для складочек-защипов на 3-5 см. Для перемещения бокового среза в сторону полочки отрезать часть детали выкройки - полочки по двойной штрихпунктирной линии и приложить ее к спинке, совмещая боковые срезы у проймы, а по линии низа отвести для расклеша на 2-4 см. Выкроить одну деталь и четыре детали мешковины кармана из подкладочной ткани (мешковина кармана на рисунке заштрихована). 

Полочка (рисунок 424в). Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 1,5 см. Выкроить две детали с припуском на подборта, равным 7 см. 

Передняя часть рукава (рисунок 424г). Выкроить две детали. 

Манжета. Выкроить две полоски ткани шириной 12 см, длиной, равной ширине рукава внизу. 

Воротник (рисунок 420е). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 3. 

Последовательность обработки. На спинке заложить мягкие складочки. 

Обработать карманы в рельефных линиях (рисунок 453). Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 3. 

Обработку деталей и узлов пальто смотри на рисунке 428. 

Вариант 5 (рисунок 419д) 

Пальто на кокетке с цельнокроеными рукавами с вытачкой по плечу. На спинке и полочке по линии кокетки заложены мелкие складочки. Карманы прорезные, закрыты патами. Воротник - стойка, застежка однобортная. Отделка - мех или трикотаж "под мех". 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 420а). Оформить кокетку, как для варианта 4. 

Полочка (рисунок 420в). Оформить кокетку, как для варианта 3. Ширина борта однобортной застежки 3 см. 

Раскрой. Разрезать деталь выкройки - спинку и полочку по фасонным линиям. 

Кокетка спинки и полочки с цельнокроеным рукавом (рисунок 425а). Закрыть нагрудную вытачку на кокетке. Середину переда сместить от края ткани на ширину борта, равную 2,5 см плюс 7 см на ширину подборта. Для раскроя без плечевых швов приложить заднюю часть рукава к передней части, совмещая верхние срезы и контрольные метки. По линии низа расширить рукава на 2 см. Точку 2 соединить с локтевой вытачкой. 

[image: image426.png]PucyHok 425




Затем приложить кокетку спинки, совмещая регланные линии и контрольные метки кокетки с задней частью рукава. Вытачку переместить в плечевой срез. Выкроить две детали. 

Спинка (рисунок 425б). Разрезать деталь выкройки вдоль на три равные части и раздвинуть их по линии отреза кокетки на 1-2 см, а по линии низа - на 2-4 см. Середину спинки по линии низа сместить от сгиба ткани на 2 см. Выкроить одну деталь. 

Полочка (рисунок 425в). Разрезать деталь выкройки и раздвинуть ее части аналогично спинке. Середину переда сместить от края ткани на 9,5 см. Выкроить две детали. 

Наметить место расположения кармана и выкроить детали для его обработки, как для варианта 3. 

Пата (рисунок 425г). Выкроить одну деталь, равную длине кокетки, и две, равные длине разреза кармана. Ширина вверху 5 см, внизу 6 см, длина мысика 3 см. Дать припуски на швы по всем срезам, как показано на рисунке. 

Воротник (рисунок 142а). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 3. 

Последовательность обработки. Обработать карманы с листочками (рисунок 57). 

Выполнить сборки на спинке и полочках или заложить мелкие складочки. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 3. 

Обработку деталей и узлов пальто смотри на рисунке 428. 

Вариант 6 (рисунок 419е) 

Пальто с подрезами от пройм, со спущенными плечами и втачными расширенными рукавами на манжетах. Спинка на прямой кокетке. На полочках от подрезов, на спинке и на накладных карманах застрочены складочки-защипы. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 420а). Нанести линию кокетки на уровне глубины проймы (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 420б). Нанести линию подреза на уровне глубины проймы от бокового среза к концу нагрудной вытачки. 

Рукав (рисунок 420ж). Совместить верхние срезы задней и передней частей рукава. Для оформления удлиненного плеча окат рукава между контрольными метками разделить пополам. Провести плавную линию, как показано на рисунке двойной штриховой линией. 

Построение воротника смотри на рисунке 420г. 

Раскрой. Кокетка спинки (рисунок 426а). Отрезать верхнюю часть детали выкройки - рукава по двойной штриховой линии (рисунок 420ж). Совместить регланные линии и контрольные метки кокетки с задней верхней частью рукава. Вытачку переместить в плечевой срез. Середину спинки приложить к сгибу ткани, выкроить одну деталь. 
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Спинка (рисунок 426б). Сместить середину спинки от сгиба ткани по линии отреза кокетки на 3 см, внизу - на 6 см. От точки 3 отложить вниз 1,5 см. Верхний срез спинки оформить плавной линией. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 2-4 см. 

Полочка (рисунок 426в). Разрезать деталь выкройки от линии низа и от бокового среза к концу нагрудной вытачки. Закрыть нагрудную вытачку. Совместить регланные линии и контрольные метки полочки с передней верхней частью рукава. Боковую часть полочки отвести влево вверху на 3 см, внизу - на 5 см. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 2-4 см. Подборта выкроить вместе с полочками, как показано на рисунке, или подкроить отдельно. 

Рукав (рисунок 426г). Локтевую вытачку переместить на линию низа. Для этого разрезать деталь выкройки от линии низа к концу локтевой вытачки, не дорезая на 0,3 см. Вытачку закрыть. Расширить рукав по линии низа на 3 см. Точку 3 соединить с локтевой линией. Выкроить две детали. 

Воротник (рисунок 426д). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 3. 

Карман (рисунок 426е). Построить деталь выкройки и раскроить, как показано на рисунке. 

Последовательность обработки. На спинке и полочках застрочить складочки-защипы (рисунок 12). 

Обработать подрезы и проложить отделочную строчку шириной 1,5 см (рисунок 25г). 

Настрочить кокетку на спинку. Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Обработку деталей и узлов пальто смотри на рисунке 428. 

Вариант 7 (рисунок 419ж) 

Пальто с подкройными бочками полочек, выкроенными вместе с кокеткой. Плечи слегка спущены, втачные рукава прямые. Карманы накладные. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 366) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Полочка (рисунок 420в). Для оформления бочка с кокеткой на уровне конца нагрудной вытачки нанести линию от края борта к концу вытачки, а затем - к линии низа параллельно середине переда (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Карман. От линии талии по боковому срезу отложить вниз 2-5 см, а по рельефной линии - 4-5 см. Точки 2-5 и 4-5 соединить (вход в карман). Длина мешковины кармана по боковому срезу равна 10-12 см. Угол кармана у рельефной линии закруглить. 

Рукав (рисунок 420ж). Нанести линию для удлинения плечевого среза спинки и полочки аналогично варианту 6. 

Воротник (рисунок 420е). Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной линии втачивания в горловину (измерить по изделию), шириной 8 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на три равные части. От точки А отложить вверх 2 см. Левую точку деления и точку 2 соединить плавной линией. Удлинить конец воротника от точки А1 на 3 см. От точки А отложить вниз 1 см. Точки 1 и 3 соединить плавной линией, а точки 3 и 2 - прямой. Угол воротника закруглить. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки - полочку и рукав по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка (рисунок 427а). Совместить регланные линии и контрольные метки спинки с задней верхней частью рукава. Вытачку переместить в плечевой срез. Середину спинки по линии низа сместить от сгиба ткани на 2 см и расширить от бокового среза на 2-4 см. Точку 2-4 соединить с глубиной проймы. Выкроить одну деталь. 
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Полочка (рисунок 427б). Закрыть нагрудную вытачку. Совместить регланные линии и контрольные метки полочки с передней верхней частью рукава. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 3 см. Выкроить две детали с припусками для мешковины кармана и для обработки борта. 

Нижняя часть полочки (рисунок 427в), карман (рисунок 425г) и рукав (рисунок 427д). Выкроить по две детали каждой. 

Воротник (рисунок 420е). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 3. 

Последовательность обработки. Обработать верхние срезы накладных карманов и наметать карманы на бочки. 

Срезы полочек по силкам подогнуть внутрь. Верхний срез притачать стачным швом, а боковые настрочить широкой отделочной строчкой. Дальнейшую последовательность обработки деталей и узлов пальто смотри ниже. 

Обработки деталей и узлов пальто (рисунок 428) 
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Проложить силки посередине переда, по талии, вытачкам, карманам, петлям и по всем срезам. 

На полочках обработать вытачки. 

Произвести влажно-тепловую обработку полочек. Для этого сложить их вместе лицевыми сторонами внутрь, уравнять плечевые, боковые срезы, срезы бортов и низа полочек. Слабину ткани правой полочки увлажнить и сутюжить к линии лацкана, к горловине и частично плечевому срезу, затем - со стороны проймы и от конца нагрудной вытачки до талии, а потом ниже линии талии. Полочки перевернуть и повторить влажно-тепловую обработку левой полочки. 

Обработать бортовую прокладку и соединить ее с полочками (рисунок 428а,б). Бортовую прокладку выкроить из льняной ткани так, чтобы долевая нить располагалась по сгибу лацкана, и дать припуск по лацкану, плечевому срезу и пройме по 1,5 см, вверху - до середины проймы, по линии низа - на 2-3 см шире борта полочки. Стачать вытачки прокладки накладным швом (рисунок 7в). 

В изделиях для детей дошкольного возраста бортовую прокладку приутюжить, а в изделиях для более старших детей в области выпуклости груди настрочить долевую полоску ткани. По центру груди образовать выпуклость, а по краю лацкана и проймы слабину ткани сутюжить. При наметывании полочек на бортовую прокладку положить прокладку настроченной полоской вверх, затем изнаночной стороной наложить полочку, совмещая вытачки прокладки и полочки. По линии лацкана, плечевым срезам и пройме бортовая прокладка должна выступать на 1,5 см. 

При обработке бортовой прокладки для предупреждения смещения ее относительно полочек (рисунок 428в) наметать деталь тремя сметочными строчками, проложив их на правой полочке на расстоянии 5-6 см от плечевого среза по направлению к низу и закончить строчки на расстоянии 4-5 см от низа. На левой полочке проложить строчки от низа к плечевому срезу. Первую строчку 1 проложить вдоль полочки по центру выпуклости груди от кармана вверх. Нагрудную вытачку прикрепить к бортовой прокладке стежками за иголку (рисунок 2б). Вторую строчку 2 проложить сначала по линии сгиба лацкана, а затем параллельно срезу горловины и борта на расстоянии 3-4 см от среза, третью строчку 3 - параллельно пройме и внутреннему срезу бортовой прокладки на расстоянии 2-5 см от среза. 

Для придания лацканам упругости и для лучшего их прилегания к полочкам выстегать их со стороны прокладки косыми стежками (рисунок 1з), незаметными с лицевой стороны. Первую строчку проложить за линию сгиба лацкана на 2-3 см в сторону проймы и стегать без посадки бортовой прокладки до сгиба лацкана, а от линии сгиба - с незначительной посадкой. Ширина строчек 0,6-1 см. Лацкан правого борта выстегать от среза горловины вниз и закончить на 1,5 см от края борта, а левый - наоборот. В изделиях с застежкой до верха лацканы не выстегивать. После выстегивания лацканы увлажнить и произвести полную сутюжку полочек по бортовой прокладке. Срезать бортовую прокладку каждой полочки отдельно по лицевой стороне вровень со срезами полочек. В таком виде полочки готовы к первой примерке. 

После примерки спинку и полочки сложить изнаночными сторонами внутрь, совмещая боковые швы и вытачки, уравнять срезы горловины, пройм, плечевые срезы. Сложенные детали разложить на столе: левой полочкой вверх в изделиях для мальчиков и правой полочкой вверх в изделиях для девочек, бортами к себе. Нанести меловые линии по низу изделия, бортам, лацканам, плечевым срезам и срезу горловины. Наметить петли (рисунок 22а). Сложенные полочки обрезать (осноровать) по меловым линиям. Проложить силки по меловым линиям сгиба лацкана и низа. После осноровки бортов срезать бортовую прокладку по краю борта и лацкану на 0,7 см, а внизу выше линии сгиба подшивки на 0,3 см. Срезать также прокладку на 1 см вокруг петель. 

Приметать кромку (долевую полоску ткани) по лацкану, борту, линии низа и сгибу лацкана прямыми стежками, посаживая лацкан посередине борта над петлями и слегка в углу по линии низа. Кромку расположить так, чтобы она закрывала прокладку по отлетной части борта на 0,2 см. Проверить длину бортов. Кромку пришить косыми несквозными стежками с наружной и внутренней сторон. 

Удалить наметку, посадку лацкана сутюжить без проутюжильника по прокладке, затем выправить и выровнять край борта строго по прямой линии от низа до первой пуговицы, затем сутюжить через проутюжильник. 

Обработать петли (рисунок 22б или 23). 

Подкроить подборта строго по долевой нити и на них лацканы оттянуть утюгом, придавая им форму лацканов полочек. Подборта из ткани в полоску подкроить до первой пуговицы строго по полочке, а по лацкану - как ляжет. 

Подборт сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы он выступал за край на 0,7 см. Наметать подборта косыми стежками с посадкой в уголке на 0,7-1 см, по остальной части лацкана - на 0,3-0,5 см, между каждой парой петель - на 0,2 см. От нижней петли и до низа изделия подборт наметать без посадки. 

В изделиях с застежкой до верха при наметывании подборта в верхнем углу посадить полочку на 0,2-0,4 см. Посадку подбортов сутюжить. Нанести меловые линии по уголкам лацканов и бортов по прокладке в соответствии с моделью. Обтачать лацканы и борта по прокладке. Нитки наметывания подбортов удалить, шов обтачивания аккуратно разутюжить и подрезать со стороны полочек, оставляя ширину шва 0,3 см, со стороны подборта - 0,5 см, в уголках 0,2-0,3 см. Шов подборта пришить к бортовой прокладке косыми стежками, закрепляя кант шириной 0,1-0,3 см по лацкану из подборта, по борту - из полочки. 

Борта вывернуть на лицевую сторону и выправить уголки. Выметать косыми стежками (рисунок 1е) лацканы со стороны полочек и борта со стороны подбортов на расстоянии 0,6 см от края, образуя кант шириной 0,1-0,3 см. Низ изделия подогнуть по намеченной линии и заметать на расстоянии 1,5-2 см от края. В зависимости от модели лацканы, борта и низ можно отделать "вспушкой" (рисунок 1ж). Расстояние от линии "вспушки" до края борта 0,2-0,6 см. Внутренние края подбортов приметать прямыми стежками к бортовой прокладке. Проложить стежки и вокруг петель на расстоянии 2,5-3 см от разреза. Приутюжить борта, прорезать петли, подшить их (рисунок 23е), снова приутюжить. 

Обметные петли (рисунок 22б) выполнить после прокладывания отделочной строчки по лацкану и борту. 

Подкладку подкроить соответственно спинке, полочкам и рукавам, а по горловине, плечевым срезам и пройме увеличить припуск на швы до 2 см. 

Стачать средние срезы подкладки спинки от горловины по левой половине, а боковые - со стороны спинки, совмещая контрольные метки. При стачивании правых боковых срезов одновременно втачать полодержатель. 

Боковые швы заутюжить в сторону полочек, а средний шов спинки - в сторону левой половины спинки. 

Изделие разложить на столе изнаночной стороной вверх и наложить подкладку изнанкой вниз, совмещая средний шов спинки подкладки со средним швом верха изделия или серединой спинки и боковые швы подкладки с боковыми швами верха, делая посадку подкладки на уровне выпуклости груди. По горловине, плечевым срезам и проймам подкладка должна выступать за срезы верха на 2 см. 

Боковые швы подкладки пришить к боковым швам верха изделия, не доходя до среза проймы и линии низа на 8-10 см. Подкладку расправить и приметать ее к горловине, проймам и плечевым срезам на расстоянии 5-6 см от края. 

Излишек ширины подкладки по спинке заложить в складку посередине спинки и на полочках. В местах расположения вытачек заложить вытачки и заметать их прямыми стежками. Вытачки и складку на спинке подкладки отделать крестообразными стежками. Излишек подкладки по горловине, плечевым срезам и проймам срезать, оставляя припуск 1,5 см. Обработать низ подкладки. 

Срезы подкладки вдоль полочек подогнуть внутрь на 0,7 см, заметать и подшить потайными подшивочными стежками к подбортам. 

Сметать и стачать плечевые срезы верха изделия, швы разутюжить, одновременно сутюживая посадку спинки. 

Заготовить воротник. Стачать части нижнего воротника, швы разутюжить. Прокладку воротника стачать швом встык, подложив под низ полоску из тонкой ткани, или накладным швом (рисунок 7в). Наметать прямыми стежками прокладку с изнаночной стороны нижнего воротника одной строчкой посередине. Первые две строчки выстегать параллельно линии втачивания в горловину, а затем выстегать несколькими поперечными строчками от середины нижнего воротника к концам. Проутюжить нижний воротник по прокладке, а для придания ему формы оттянуть по краю стойки в обе стороны от середины нижнего воротника и слегка - по отлетной части. Край стойки отогнуть на лицевую сторону нижнего воротника по линии сгиба стойки и заутюжить на уровне середины нижнего воротника. По отлетному краю и концам нижнего воротника нанести меловые линии и срезать излишек ткани, оставляя припуск на шов 0,7 см. Прокладку по отлетному краю к концам срезать на 0,7 см. 

Верхний воротник сложить с нижним лицевыми сторонами внутрь и наметать косыми стежками по верхнему воротнику с посадкой на концах по 0,7 см. Посадку сутюжить со стороны верхнего воротника. Нанести меловые линии по прокладке концов воротника и обтачать по отлетной части и концам швом шириной 0,5-0,7 см. Шов обтачивания в углах подрезать, а затем разутюжить. Воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить углы и швы. Выметать со стороны нижнего воротника, выпуская кант из верхнего воротника шириной 0,1-0,2 см. Приутюжить со стороны нижнего воротника, выправляя углы и края. Верхний воротник по линии стойки подрезать, оставляя припуск на сгиб стойки 1,5 см. 

Подрезать неровности горловины. Воротник сложить с изделием, совмещая середину нижнего воротника с серединой спинки, и вметать по нижнему воротнику прямыми сметочными стежками, слегка посаживая его над плечевыми швами, а горловину - по косым срезам. Перед втачиванием воротника в горловину в местах соединения его с лацканами сделать закрепки, точно совмещая концы швов обтачивания воротника и лацканов, при этом швы обтачивания разложить. Притачать верхний воротник к лацкану левой полочки, затем повернуть изделие на игле и, не отрывая нитки, втачать по нижнему воротнику. Не отрывая нитки, повернуть изделие на игле еще раз и притачать верхний воротник к лацкану правой полочки. Шов разутюжить, посадку нижнего воротника и горловины сутюжить. Край шва втачивания нижнего воротника и шов верхнего воротника пришить к прокладке. Концы воротника в углах лацканов скрепить со стороны нижнего воротника пятью-шестью потайными стежками. 

Подшить стежками за иголку край стойки верхнего воротника по горловине и по шву втачивания нижнего воротника. Приутюжить по нижнему воротнику через увлажненный проутюжильник, выправляя края воротника. В зависимости от модели отстрочить края бортов, лацканов и воротника. 

Заготовить рукава (рисунок 47), но не стачивать локтевые срезы. По низу рукава с изнаночной стороны приметать поперечную или косую прокладку шириной 4-6 см. Пришить ее снизу косыми стежками, а вверху - крестообразными. Сметать и стачать локтевые срезы, швы разутюжить. Подшить низ рукава к прокладке. 

Стачать срезы подкладки рукава, швы заутюжить в сторону верхней части рукава. Сложить нижние части рукава и подкладки изнаночными сторонами внутрь и пришить локтевой шов подкладки к локтевому шву верха с небольшой посадкой по линии локтя, отступив на 7 см от низа и закончив на расстоянии 10 см от края оката рукава. 

Вывернуть рукав на лицевую сторону, расправить подкладку и приметать по окату и низу косыми стежками кругом на уровне пришива подкладки к рукаву. Подкладку подогнуть по линии низа рукава и подшить потайными стежками. Лишнюю ткань подкладки по окату рукава срезать, оставляя ширину шва 2,5 см. 

Перед вметыванием рукавов в проймы уточнить линию проймы и окат рукава. По пройме спинки для предохранения изделия от растяжения проложить кромку (без натяжения). В изделиях для девочек сначала вметать правый рукав, а в изделиях для мальчиков - левый. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Бортовую прокладку расправить по пройме и приметать ее к верху изделия с лицевой стороны на расстоянии 2 см от шва втачивания рукава. Затем бортовую прокладку пришить с изнаночной стороны к швам втачивания рукавов и к плечевым швам. 

Рукава покроя реглан вметать в проймы после окончательной осноровки пройм, совмещая контрольные метки. Рукава втачать после сутюжки посадки (рисунок 50). Швы втачивания рукавов разутюжить или наутюжить проймой на рукав, либо рукав на пройму. Параллельно швам проложить отделочные строчки, если они предусмотрены по модели. Бортовую прокладку расправить и приметать ее к верху изделия с лицевой стороны, а с изнаночной пришить за шов втачивания рукава. Затем прокладку расправить и приметать к верху изделия с лицевой стороны, а с изнаночной подшить ко шву втачивания рукава. Излишек ширины подкладки срезать. После этого подшить подкладку рукава. 

Подкладку спинки по плечевым срезам наложить на подкладку полочки, подогнуть срезы внутрь, посаживая спинку, совместить плечевые швы с плечевыми швами верха изделия, заметать подкладку по ростку и горловине. Подшить ее потайными стежками, затем пришить к швам втачивания рукавов на расстоянии 0,3 см от строчки втачивания. Излишек прокладки и подкладки по проймам срезать. Подкладку рукава расправить по пройме, заметать, подгибая срезы внутрь и посаживая ее соответственно посадке верха рукава. Подшить подкладку потайными стежками. 

Наметить места расположения пуговиц и пришить их (рисунок 27). 

Детали из меха приметать прямыми стежками и пришить стежками через край с двух сторон. 

3.4.10. Спортивные куртки для мальчиков (рисунок 429)
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Вариант 1 (рисунок 429а) 

Куртка с отложным воротником и застежкой на пуговицы. Пояс притачной. Карманы с клапанами, накладные. Рукава на манжетах. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 368б) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Полочка (рисунок 430). Воротник. Соединить высокую точку горловины с серединой переда (пунктирная линия), продолжив прямую за середину переда на 4-6 см, а за высокую точку горловины - на ширину ростка. Из полученной точки восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см, а затем ширину воротника, равную 6 см. 
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Оформить заход застежки или втачную планку, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. От точки 4-6 продолжить вверх линию планки и на ней отложить 2 см, а затем ширину воротника (6-7 см). Оформить линию втачивания воротника, соединив глубину горловины с точкой 2 прямой линией, а с точкой 0,5-1 - плавной. 

Карман. Нанести место расположения кармана на 3 см выше линии груди: его ширина 10 см, длина - 11 см, длина мысика - 3 см. 

Раскрой. Спинка (рисунок 368а). Приложить середину спинки к сгибу ткани, удлинив ее от линии талии на 4 см. Выкроить одну деталь с припусками на швы: по плечевым и боковым срезам 1,5 см, по пройме - 1 см, по ростку и линии низа 0,7 см. 

Полочка (рисунок 430). Выкроить по изготовленной выкройке две детали, по длине равные длине спинки, и с такими же припусками на швы. Подборта подкроить по полочке. 

Воротник (рисунок 431а). Середину воротника и его отлетную часть приложить к сгибу ткани. По концам и линии втачивания дать припуски на швы 0,7 см. Выкроить одну деталь. 
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Пояс. Выкроить полоску ткани шириной 15 см, длиной, равную мерке обхвата бедер плюс 7 см. 

Карман (рисунок 431б). Выкроить две детали вместе с клапанами. Подкрой клапана показан на рисунке штрихами. 

Рукав (рисунок 431в). Выкроить две детали в развернутом виде, укоротив рукав на ширину манжеты, т.е. на 5 см. Длина манжеты равна мерке обхвата запястья плюс 6 см. 

Последовательность обработки. Обработать клапан, а срезы вокруг кармана подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить. 

Стачать плечевые и боковые срезы запошивочным швом (рисунок 7). 

Стачать концы воротника, вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить и втачать воротник, одновременно обтачивая борта (рисунок 42а). 

Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48а,б). Втачать рукава запошивочным швом. 

Нижнюю часть пояса притачать, а верхнюю - настрочить. 

Обметать петли (рисунок 22), пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 429б) 

Куртка с втачным воротником-стойкой и застежкой на "молнии". Карманы с клапанами расположены низко. Можно выполнить карманы с листочками. Широкий пояс продернут через шлевки. 

Построение воротника-стойки смотри на рисунке 142а, накладного кармана - на рисунке 430, место расположения кармана с листочкой - на рисунке 368б. 

Раскрой. Спинка (рисунок 368а). Выкроить по изготовленной выкройке с припусками на швы аналогично варианту 1. 

Полочка (рисунок 368б). Выкроить две детали с припуском на шов посередине переда 2 см для втачивания тесьмы "молнии", а по всем остальным срезам, как на спинке. Подборта подкроить по полочке. 

Рукава и манжеты выкроить аналогично варианту 1. 

Карманы выкроить с припусками на швы по боковым срезам 1,5 см, а вверху и внизу - по 0,7 см. Для обработки верхних срезов карманов выкроить полоски шириной 5 см, для пат и погончиков - 8-9 см, для шлевок - 13 см, для пояса - 11-14 см. 

Воротник (рисунок 431г). Выкроить две детали из основной ткани и одну деталь прокладки. 

Последовательность обработки. Заготовить воротник, погончики, паты, обметать петли. Обработать верхний срез накладного кармана обтачкой. С изнаночной стороны кармана притачать лицевой стороной пату и обтачку, подогнув ее нижний срез и срезы кармана на изнаночную или на лицевую сторону с двойным подгибом и прострочить или обработать карманы с листочками (рисунок 56). Сверху на манжеты настрочить паты. 

Стачать плечевые и боковые срезы запошивочным швом (рисунок 7). Втачать тесьму "молнию" между бортом и подбортом, звенья оставить открытыми. Приметать погончики и втачать воротник-стойку между бортом и подбортом. 

Под карманами на полочках и на карманах заложить складочки. Настрочить карманы. 

Боковые срезы шлевок подогнуть внутрь и прострочить. Лицевую сторону шлевки наложить на карман, а затем - пояс и притачать. Срез вдоль пояса подогнуть внутрь и обработать концы пояса. Шлевку сделать шире пояса на 0,5 см и срез ее заправить внутрь пояса. С изнаночной стороны пояс подшить вручную или с лицевой прострочить по шву его притачивания. 

Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48). 

Втачать рукава запошивочным швом. Пришить пуговицы. 

Вариант 3 (рисунок 429в) 

Куртка с отложным воротником и застежкой на "молнии". Клапаны накладных карманов втачаны под прямую кокетку. Рукава с накладными патами. Пояс притачной. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки (рисунок 368б) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Спинка и полочка (рисунок 368а,б). Нанести линию кокетки на спинке - прямую или фигурную, а на полочке - прямую. 

Построение накладного кармана аналогично варианту 1 (рисунок 430). 

Воротник для закрытого выреза горловины смотри на рисунке 368г. Длина воротника по линии втачивания равна: 

РР1=Сш+1=14,8+1=15,8 см. 

ширина - 10 см. Оформить воротник, как показано на рисунке. 

Раскрой. Кокетка спинки (рисунок 431д). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Спинка (рисунок 431е). Сместить середину спинки от сгиба ткани для мягких складочек на 3 см. 

Кокетка полочки и полочка (рисунок 431ж,з). Выкроить по две детали. 

Рукав (рисунок 431в). Выкроить две детали с припуском на обработку низа 4 см. 

Пояс и паты рукавов. Выкроить полоски ткани для пояса, равные мерке обхвата бедер плюс 10-14 см, для рукавов - равные половине ширины рукава. Ширина полосок 12 см. 

Карманы. Выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 2 см, а вверху - 4 см и четыре детали клапана с припусками на швы по всем срезам 0,7 см. 

Воротник (рисунок 431и). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. Обработать воротник (рисунок 40а), накладные карманы и клапаны (рисунок 61), а также паты. 

К кокеткам полочек приметать клапаны и настрочить на полочки карманы, располагая верхний край детали на 0,7 см ниже настрачивания кокетки. Настрочить кокетку на спинку и полочки. 

Стачать плечевые и боковые срезы, обработать швы и заутюжить в сторону спинки. 

Втачать воротник и "молнию" (рисунок 236). Притачать пояс. В швы рукавов втачать паты и обработать низ припуском ткани. Втачать рукава в проймы. Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 4 (рисунок 429г) 

Куртка с отложным воротником и застежкой на пуговицы до линии талии. В фасонных линиях полочек под клапанами расположены карманы. Рукава на манжетах. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 368б) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Полочка (рисунок 430). Нанести линию кокетки на 3 см выше линии груди и линию отреза полочки по линии талии (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). Места расположения верхнего и нижнего клапанов наметить на уровне высокой точки горловины. Длина верхнего клапана 10 см, нижнего 11-12 см, ширина их 5 см. 

Построение воротника аналогично варианту 1. Ширина захода застежки 3 см. Укоротить воротник до уровня середины переда. 

Раскрой. Кокетку спинки и полочек, спинку и полочки до линии талии выкроить аналогично варианту 3 (рисунок 429в). Нижнюю часть полочки раскроить без шва посередине переда. Подборта подкроить по изделию после притачивания кокетки. 

При раскрое клапанов (рисунок 430) нижний край детали приложить к сгибу ткани, по боковым срезам дать припуски на швы 0,7 см, а по линии притачивания 1,5 см. 

Рукава, манжеты и воротник выкроить аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Вход в карман обработать мешковиной кармана и отстрочить. Стачать мешковину кармана, заготовить клапаны и приметать их к полочкам. Настрочить кокетки на полочки. Стачать плечевые срезы. 

Втачать воротник и обработать застежку (рисунок 42а). 

Наложить левую полочку на правую, совместить середину переда и настрочить на нижнюю часть переда. Стачать боковые срезы, обработать их, швы заутюжить в сторону спинки. Обработать низ изделия. Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48) и втачать рукава. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

3.4.11. Спортивные рубашки для мальчиков (рисунок 429д-з)

Вариант 1 (рисунок 429д) 

Рубашка с отложным воротником и застежкой на притачной или цельнокроеной планке. Асимметричные карманы и кокетки настрочены на полочки. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 368б) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Полочка (рисунок 430). Параллельно плечевому срезу нанести длину кокетки, равную 5 см. 

Карман правой полочки. Длина детали 18-22 см, ширина вверху - 7 см, внизу 14-16 см. 

Карман левой полочки. Ширина детали 11-12 см, длина 12-13 см. 

Построение воротника аналогично варианту 3 спортивной куртки. 

Раскрой. Спинка (рисунок 368а). Выкроить по основной выкройки, приложив середину спинки к сгибу ткани. Дать припуски на швы по всем срезам 1,5 см, по ростку 0,7 см. 

Кокетку полочки (рисунок 430) отрезать и выкроить четыре детали. При раскрое полочек дать припуски ткани к середине переда левой полочки для бантовой складки 10-11 см, к правой - на заход застежки 2 см плюс 5 см на обработку (7 см), а по всем остальным срезам - 1,5 см. Спинку и полочку внизу закруглить по боковым срезам. 

Рукава и манжеты выкроить аналогично варианту 1 спортивной куртки. 

Воротник (рисунок 368г). Выкроить аналогично варианту 3 спортивной куртки. 

Карманы выкроить с припусками на швы по всем срезам 2,5 см. 

Последовательность обработки. Обработать сквозную застежку под бантовой складкой. На левой полочке от середины переда отмерить удвоенную ширину бантовой складки. Срез подогнуть на изнаночную сторону и, отступив от середины переда в сторону бокового среза на 0,2 см, настрочить швом шириной 0,1 см. Середину складки (сгиб) совместить с серединой переда. На правой полочке от середины переда отложить половину ширины бантовой складки, срез подогнуть внутрь и настрочить, отступив от середины переда в сторону бокового среза на 0,5 см. 

Настрочить кокетки на полочки. Стачать плечевые и боковые срезы, обработать их. Обработать низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом (рисунок 8г). 

Заготовить воротник (рисунок 40а). Верхний воротник втачать, а нижний настрочить, закрывая шов втачивания. 

Обработать низ рукавов притачными манжетами (рисунок 48) и втачать рукава. 

Заготовить карманы и настрочить их на полочки. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 429е) 

Рубашка с отложным воротником и застежкой на втачной планке. Прямоугольные кокетки с карманами на "молнии" настрочены на полочки. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 368б) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Полочка (рисунок 430). От высокой точки горловины отложить вправо 2 см, от глубины проймы по боковому срезу вниз - 3 см. Нанести линии прямоугольной кокетки параллельно середине переда и линии груди (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Построение воротника и планки аналогично варианту 1 спортивной куртки. 

Раскрой. Спинка (рисунок 368а). Выкроить аналогично варианту 1 спортивной рубашки. 

Кокетку полочки отрезать по пунктирной линии и выкроить две детали с припусками на швы по всем срезам 1,5 см. 

Полочка (рисунок 368б). Выкроить по основной выкройке, приложив середину переда к сгибу ткани (кокетку не отрезать). Дать припуски на швы, как на спинке. 

Планки полочек. Выкроить две детали шириной 7,5 см, длиной до уровня кокетки. 

Воротник (рисунок 431а). Выкроить аналогично варианту 3 спортивной куртки. 

Рукава и манжеты выкроить аналогично варианту 1 спортивной куртки. 

Последовательность обработки. На кокетках обработать разрезы карманов двумя обтачками, как петлю (рисунок 23). Втачать "молнию" по шву притачивания кантов. Концы кармана закрепить треугольными закрепками. Кокетки настрочить на полочки. Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1 спортивной рубашки. 

Вариант 3 (рисунок 429ж) 

Рубашка с отложным воротником и застежкой на втачной планке. Перед с прорезными карманами настрочен на овальную кокетку. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки (рисунок 368б) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Полочка (рисунок 430). Глубину проймы разделить пополам. Точку деления соединить плавной линией с серединой переда на уровне линии груди (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойной штриховой линией). 

На полочке на 4 см ниже линии кокетки и параллельно ей наметить место расположения петлевого кармана. 

Построение воротника аналогично варианту 1 спортивной куртки. Конец воротника оформить на уровне середины переда, как показано на рисунке штриховой линией. 

Раскрой. Спинку выкроить аналогично варианту 1 спортивной рубашки. 

Кокетка полочки (рисунок 431к). При раскрое к середине переда левой кокетки дать припуски ткани: на шов 0,7 см, к правой на заход застежки - 2 см плюс 5 см на обработку, т.е. 7 см, а по остальным срезам, как на спинке. Ширина планки 9,5 см, длина равна длине кокетки посередине переда плюс 7 см. 

Полочка (рисунок 431и). Середину переда приложить к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Наметить место расположения кармана. 

Воротник (рисунок 431а). Выкроить, как для варианта 1 спортивной куртки. 

Рукав (рисунок 431в). Выкроить две детали длиной до локтя и заузить по линии низа от локтевых срезов на 1,5 см. Оформить срезы и низ рукава, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Последовательность обработки. Обработать карманы "в рамку" (рисунок 52). Застежку правой полочки обработать припуском ткани, а левой - притачной планкой. Конец планки обработать, отстрочить. 

Обметать петли. Наложить левую полочку на правую, совместить середину переда, сколоть булавками. Срез переда по силкам подогнуть внутрь и наметать на кокетку. Расправить мешковину кармана и настрочить перед и конец планки. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1 спортивной рубашки. 

Вариант 4 (рисунок 429з) 

Рубашка с отложным воротником и застежкой на пуговицы. Полочки с прорезными карманами и настрочной овальной кокеткой. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 368а) обвести с чертежа на лист бумаги. 

Полочка (рисунок 430). Оформить кокетку аналогично варианту 3 спортивной рубашки. 

Построение воротника аналогично варианту 1 спортивной куртки. По отлетной части конец воротника удлинить на 3 см. Ширина захода застежки 2 см. 

Раскрой. Спинку выкроить аналогично варианту 1 спортивной рубашки. 

Кокетка палочки, и полочка (рисунок 431к,л). Выкроить по две детали с припусками на заход застежки 2,5 см, подборта подкроить по изделию после настрачивания кокетки. 

Воротник (рисунок 431а). Выкроить аналогично варианту 1 спортивной куртки. 

Рукав (рисунок 431в). Выкроить аналогично варианту 3 спортивной рубашки. 

Последовательность обработки. Обработать разрез кармана, как петлю, двумя обтачками (рисунок 52), выкроенными по косой нити. Настрочить мешковину кармана, прокладывая строчку по лицевой стороне полочек. 

Настрочить кокетки на полочки. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1 спортивной куртки. 

Стачать все срезы стачным швом. 

4. КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

4.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ И ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Классификация мужских фигур производится по четырем видам полноты: 1 - малой, 2 - средней, 3 - большой, 4 - очень большой. 

Малую полноту имеют в основном мужчины в возрасте от 20 до 29 лет, среднюю - в возрасте от 30 до 44 лет, большую - старше 45 лет. Вместе с тем в каждой группе встречаются мужчины разных возрастов, что необходимо учитывать при выборе модели. 

Мерки с фигуры снимаются те же, что и для женщин, за исключением мерки полуобхвата груди первого, и в той же последовательности (рисунок 62). 

4.1.1. Построение чертежа основы конструкции рубашки 
с втачными рукавами (рисунок 432)




Размеры от 40-го и выше. Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи, Сш=19,7 

Полуобхват груди, Сг=48 

Ширина груди, Шг=18,3 

Высота груди, Вг=25,5 

Длина переда до линии талии, Дпт=42,2 

Длина спины до линии талии, Дст=42,2 

Длина изделия, Ди=70 

Высота плеча спины, Впс=44,8 

Ширина спины, Шс=18,9 

Длина плеча, Дп=15 

Длина рукава, Др=63 

Обхват плеча, Оп=32 

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи Пш=1 см, к мерке полуобхвата груди Пг=5,5 см плюс прибавка конструктивная Пк=2 см. 

Построить прямой угол с вершиной в точке А, соответствующий 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию (линия середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия: 

Ан=Ди=70 см. 

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии: 

АТ=Дст=42,2 см. 

Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерке длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:4=42,2:4+48:4+5,5:4=23,9 см. 

Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикальной линии отрезок ТБ, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии минус 2 см: 

ТБ=Дст:2-2=42,2:2-2=19,1 см. 

От точек А, Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГТ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 5,5 см прибавка на свободное облегание по линии груди, плюс 2 см конструктивная прибавка: 

ГГ1=Сг+Пг+Пк=48+5,5+2=55,5 см. 

Через точку Г1 провести вертикальную линию, параллельную линии АН, и на пересечении с горизонтальными линиями поставить точки Н1, Б1, и Т1. 

Спинка (рисунок 432а). 

Ширина. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 (линия груди) отрезок ПП1, равный мерке ширины, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

ГП=Шс+Пг:2=18,9+5,5:2=21,6 см. 

Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки на свободное облегание, плюс 1/2 конструктивной прибавки: 

ПП1=Оп:3+Пг:2+Пк:2=32:3+5,5:2+2:2=14,5 см. 

Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры произвольной длины. 

Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1 см прибавка на свободное облегание по линии шеи: 

АР=Сш:3+Пш=19,7:3+1=7,6 см. 

Высокая точка ростка. Из точки Р восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить отрезок РР1, равный 1/3 ширины ростка: 

РР1=АР:3=2,5 см. 

Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р и А. 

Высота плеча спины. От точки Т отложить вверх отрезок ТП2 до пересечения с перпендикуляром, проведенным из точки П, равный мерке высоты плеча спины плюс 2 см раствор вытачки под кокеткой, если она предусмотрена по модели: 

ТП2=Впс+2=44,8+2=46,8 см. 

Длина плечевого среза. Точки Р1 и П2 соединить и от точки Р1 отложить отрезок Р1П3, равный мерке длины плеча плюс 0,5 см на посадку плечевого среза: 

Р1П3=Шп+0,5=15+0,5=15,5 см. 

Положение линии бокового среза. Ширину проймы (отрезок ПП1) разделить пополам и поставить точку П4: 

ПП4=ПП1:2=14,5:2=7,3 см. 

От точки П4 провести вниз линию бокового среза и на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить точки Т2, Б2 и Н2. 

Оформление проймы. Отрезок ПП2 (глубина проймы) разделить пополам. От точки П отложить вверх отрезок ПП5, - равный 1/3 ширины проймы: 

ПП5=ПП1:3=14,5:3=4,8 см. 

От точки П5 отложить вправо 0,5-1 см. От точки П1 отложить вверх отрезок П1П6, равный 1/3 ширины проймы минус 1 см: 

П1П6=ПП1:3-1=14,5:3-1=3,8 см. 

Оформить пройму плавной линией, соединив точки: П3, деления, 0,5-1 и П4. 

Полочка (рисунок 432б) 

Ширина по линии груди. Отрезок П1Г1 равен мерке ширины груди плюс 1/2 конструктивной прибавки: 

П1Г1=Шг+Пк:2=18,3+2:2=19,3 см. 

Высокая точка горловины. От точки Г1 отложить вверх по вертикальной линии, соответствующей середине переда, отрезок Г1В, равный мерке высоты груди: 

Г1В=Вг=25,5 см. 

Из точки Т1 через точку В провести влево дугу (на рисунке штриховая линия) радиусом, равным отрезку Т1В, или от точки Т1 отложить вверх отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и этим радиусом от точки Т1 провести влево дугу: 

Т1В=Дпт=42,2 см. 

Глубина горловины (отрезок ВВ1) и ширина горловины (отрезок ВВ2) равны отрезку АР (ширина ростка), т.е. 7,6 см. 

Длина плечевого среза. От точки В2 (высокая точка горловины) отложить влево по дуге отрезок В2П7, равный мерке длины плеча: 

В2П7=Шп=15 см. 

Точки П6 и П7 соединить, отрезок П6П7 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. Оформить пройму линией, соединив точки: П7, 0,5, П6 и П4. 

Длинный рукав (рисунок 432в) 

Провести вертикальную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава минус ширина манжеты, равная 6,5 см: 

ОН=Др-6,5=63-6,5=56,5 см. 

Высота оката. От точки О отложить вниз отрезок ОВ, равный ширине проймы минус 2 см: 

ОВ=ПП1-2=14,5-2=12,5 см. 

От точек В и Н провести вправо горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина вверху. От точки В отложить вправо отрезок ВВ1, равный утроенной ширине проймы, деленной пополам (можно увеличить еще на 1-2 см): 

ВВ1=ПП1*3:2=14,5*3:2=21,7 см. 

Оформление оката. Точки О и В1 соединить и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из левой и средней точек деления восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить соответственно 2 см и 1,5 см, из правой вниз - 1 см. 

Оформить окат задней части рукава, соединив плавной линией точки 0,2, 1,5 и правую точку деления (на рисунке штриховая линия). Оформить также окат передней части рукава, соединив точки 0, 2, среднюю точку деления, 1 и В1. 

Ширина внизу. От точки Н отложить вправо отрезок НН1, равный ширине проймы: 

НН1=ПП1=14,5 см. 

Остаток ширины рукава распределить в мягкие складочки или заузить внизу на 1-2 см. 

Для определения места расположения шлицы (разреза) отрезок НН1 разделить пополам и от точки деления отложить вправо 1 см. Длина шлицы равна 1/5 длины рукава: 

63:5=12,6 см. 

Удлинить рукав от точки Н на 1 см. Точки 1 соединить. 

Нижний срез. Точки В1 и Н1 соединить прямой или плавной линией (на рисунке штриховая линия). 

Короткий рукав (рисунок 432г) 

Для построения короткого рукава с более объемным окатом провести вертикальную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава - 27 см. 

Высота оката. От точки О отложить вниз отрезок ОВ, равный ширине проймы (отрезок ПП1 на рисунке 432а,б): 

ОВ=ПП1=14,5 см. 

Ширина сверху. От точки В отложить вправо отрезок ВВ1, равный мерке обхвата плеча плюс 10 см, деленной пополам: 

ВВ1=(Оп+10):2=(32+10):2=21 см. 

Оформление оката. Точки О и В1 соединить и полученный отрезок разделить на четыре равные части. Из левой и средней точек деления восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить соответственно 2,5-3 см и 2,5 см, из правой вниз и вверх - по 0,5 см. Оформить окат задней части рукава, соединив плавной линией точки 0, 2,5-3, 2,5, 0,5 и В1 (на рисунке штриховая линия). 

Для оформления оката передней части рукава от точки 2,5-3 отложить вниз 0,5 см, отрезок от точки 2,5 до линии ОВ1 разделить на три равные части. Точки 0, 0,5, среднюю точку деления указанного отрезка, точки 0,5 и В1 соединить плавной линией. 

Ширина внизу. От точки Н отложить вправо отрезок НН1, равный ширине рукава по окату минус 1-2,5 см: 

НН1=21-(1~2,5)=20~18,5 см. 

Нижний срез. Точки В1 и Н1 соединить плавной линией. 

Удлинить рукав для цельнокроеной манжеты на 24 см, полученный припуск разделить на три равные части и нанести линии сгиба ткани параллельно линии низа рукава. 

Примечание. При втачивании рукава в пройму сделать посадку по окату рукава. 

Пата (рисунок 432д). Длина паты рукава 13-20 см, мысика - 2 см, ширина паты 3-4 см. 

Манжета (рисунок 432е). Длина манжеты 26 см, ширина 6,5-9 см. 

4.1.2. Построение чертежа основы конструкции рубашки гольф (рисунок 433)
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Последовательность построения данного чертежа выкройки аналогична построению чертежа выкройки рубашки (рисунок 432), но с некоторыми изменениями. 

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи Пш=2,5 см, к мерке полуобхвата груди Пг=6 см плюс прибавка конструктивная Пк=2 см. Прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата груди распределяется поровну между спинкой, проймой и полочкой, а конструктивная прибавка дается только к спинке. 

Спинка и полочка (рисунок 434а,б). 




Ширина изделия (отрезок ГГ1) равна мерке полуобхвата груди плюс 6 см прибавка на свободное облегание по линии груди, плюс 2 см конструктивная прибавка: 

ГГ1=Сг+Пг+Пк=48+6+2=56 см. 

Ширина спинки (отрезок ГП) равна мерке ширины спины плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди, плюс 2 см конструктивная прибавка: 

ГП=Шс+Пг:3+Пк=18,9+6:3+2=23 см. 

Ширина проймы (отрезок ПП1) равна мерке обхвата плеча, деленной на 3, плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

ПП1=Оп:3+Пг:3=32:3+6:3=12,6 см. 

Ширина полочки (отрезок П1Г1) равна мерке ширины груди плюс 1/3 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

П1Г1=Шг+Пг:3=18,3+6:3=20,3 см. 

Ширина ростка (отрезок АР) равна мерке полуобхвата шеи, деленной на 3 плюс 2,5 см прибавка к мерке полуобхвата шеи: 

АР=Сш:3+Пш=19,7:3+2,5=9,1 см. 

Длина плечевого среза. Точки Р1 и П2 соединить и от точки Р1 отложить по плечевому срезу отрезок Р1П3, равный мерке длины плеча плюс 2-3 см раствор плечевой вытачки: 

Р1П3=Шп+2~3=15+2~3=17~18 см. 

Плечевую вытачку построить, отступив от точки Р1 вправо на 1/3 длины плеча. Длина вытачки 10 см. 

Ширина горловины (отрезок ВВ2) равна мерке полуобхвата шеи, деленной на 3, плюс 1/2 прибавки к мерке полуобхвата шеи: 

ВВ2=Сш:3+Пш:2=19,7:3+2,5:2=7,8 см. 

Вытачку по горловине не строить. 

Глубина горловины (отрезок ВВ1) равна ее ширине минус 1,5 см: 

ВВ1=ВВ2-1,5=7,8-1,5=6,3 см. 

Положение линий бокового среза. Ширину проймы (отрезок ПП1) разделить пополам и поставить точку П4: 

ПП4=ПП1:2=12,6:2=6,3 см. 

От точки П4 провести вниз линию бокового среза до пересечения с линией низа. Излишек ширины по линии талии распределить в вытачки. По боковым срезам спинки и полочки забрать по 1 см, а остаток распределить поровну в талиевые вытачки спинки и полочки, расположив их посередине ширины спинки и полочки. 

Рукав (рисунок 434в) 

Провести вертикальную линию и на ней отложить отрезок ОН, равный мерке длины рукава (20 см) или по желанию. 

Высота оката. От точки О отложить отрезок ОВ, равный 1/4 мерки обхвата плеча плюс 1 см: 

ОВ=Оп:4+1=32:4+1=9 см. 

Ширина вверху. От точки В отложить вправо отрезок ВВ1, равный утроенной ширине проймы, деленной пополам, плюс 4 см: 

ВВ1=ПП1*3:2+4=12,6*3:2+4=22,9 см. 

Оформление оката. Точки О и В1 соединить и полученный отрезок разделить на три равные части. Отрезок от правой точки деления до точки В1 разделить пополам. Из левой точки деления отрезка ОВ1 восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1,5-2 см. Из средней и правой точек деления восстановить вниз перпендикуляры, на которых отложить по 0,5 см. Оформить окат задней части рукава, соединив плавной линией точки 0, 1,5-2, среднюю точку деления, 0,5 и В1 (на рисунке штриховая линия). Для оформления оката передней части рукава отрезок от точки 1,5-2 до линии ОВ1 разделить пополам. Точки 0, деления, 0,5 и В1 соединить плавной линией. 

Ширина внизу. От точки Н отложить вправо отрезок НН1, равный ширине рукава вверху минус 3 см: 

НН1=22,9-3=19,9 см. 

Для оформления нижнего среза рукава точки В1 и Н1 соединить. 

Оформление длинного рукава смотри на рисунке 432в. 

Раскрой. Спинка и перед (рисунок 434а,б). Приложить середину спинки и переда к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по ростку и горловине 0,7 см, по всем остальным срезам - 1,5 см. Выкроить по одной детали. 

Воротник. Выкроить на сложенной вдвое ткани по косой нити полоску шириной 12-20 см, длиной, равной мерке обхвата шеи плюс 3,5-5 см. 

Рукав (рисунок 432в). Дать припуск на швы по всем срезам 1,5 см и выкроить две детали. 

Манжета (рисунок 432е). Для длинного рукава выкроить четыре детали и две детали прокладки. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и талиевые вытачки. 

Стачать плечевые срезы запошивочным швом (рисунок 7и,к). 

Совместить середину воротника с серединой переда и втачать его нижний слой. Шов заутюжить в сторону воротника, а срез верхнего слоя подогнуть на изнаночную сторону на ширину шва, равную 0,7 см. 

Посередине спинки сделать разрез на длину "молнии", учитывая ширину воротника в готовом виде. Срезы вдоль разреза подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см. Наложить спинку на "молнию" и приметать стежками через край (рисунок 1г), располагая тесьму между двумя слоями воротника. Прострочить около звеньев "молнии". Вывернуть воротник на лицевую сторону и настрочить нижнюю часть воротника, закрывая шов втачивания. С лицевой стороны отстрочить застежку швом шириной 0,5 см. 

Вметать и втачать рукава в проймы запошивочным швом (рисунок 7), а затем стачать боковые и нижние срезы рукавов. 

Заготовить манжеты, приметать и притачать их к рукавам (рисунок 48). Короткие рукава обработать припуском ткани, данным при раскрое (рисунок 434в). 

Обработать низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом (рисунок 8г). 

4.1.3. Построение чертежа основы конструкции куртки с втачными рукавами (рисунок 435) 




Размеры от 44-го и выше 

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват шеи, Сш=19,7 

Полуобхват груди, Сг=48 

Полуобхват талии, Ст=41,5 

Полуобхват бедер, Сб=51,5 

Ширина груди, Шг=18,3 

Высота груди, Вг=25,5 

Длина переда до линии талии, Дпт=42,2 

Длина спины до линии талии, Дст=42,2 

Длина изделия, Ди=75 

Высота плеча спины, Впс=44,8 

Ширина спины, Шс=18,9 

Длина плеча, Дп=15 

Длина рукава, Др=63 

Обхват плеча, Оп=32 

При построении чертежа даются следующие прибавки на свободное облегание: к мерке полуобхвата шеи Пш=1,5 см; к мерке полуобхвата груди Пг=6-8 см плюс прибавка конструктивная Пк=2 см. Итого общая прибавка равна: 

Опр=Пг+Пк=6~8+2=8~10 см. 

К мерке полуобхвата талии Пт=3,5~5 см; к мерке полуобхвата бедер Пб=5 см. 

Спинка (рисунок 435а) 

В верхнем левом углу листа бумаги поставить точку А, соответствующую 7-му шейному позвонку на фигуре человека. От точки А провести вниз вертикальную линию (линия середины спинки) и на ней отложить отрезок АН, равный мерке длины изделия: 

АН=Ди=75 см. 

Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АТ, равный мерке длины спины до линии талии: 

АТ=Дст=42,2 см. 

Линия груди. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АГ, равный 1/4 мерки длины спины до линии талии плюс 1/4 мерки полуобхвата груди, плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

АГ=Дст:4+Сг:4+Пг:4=42,2:4+48:4+8:4=24,5 см. 

Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикальной линии отрезок ТБ, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии минус 2 см: 

ТБ=Дст:2-2=42,2:2-2=19,1 см. 

От точек А, Г, Т, Б и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина изделия. От точки Г отложить вправо по горизонтальной линии (линия груди) отрезок ГГ1, равный мерке полуобхвата груди плюс 8 см прибавка на свободное облегание по линии груди плюс 2 см конструктивная прибавка: 

ГГ1=Сг+Пг+Пк=48+8+2=58 см. 

Через точку Г1 провести вертикальную линию, параллельную АН, и на пересечении ее с горизонтальными линиями поставить точки Т1 и Н1. 

Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии ГГ1 отрезок ГП, равный мерке ширины спины плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

ГП=Шс+Пг:4=18,9+8:4=20,9 см. 

Ширина проймы. От точки П отложить вправо отрезок ПП1, равный мерке полуобхвата груди плюс 8 см прибавка на свободное облегание по линии груди, деленная на 4, плюс 1/4 общей прибавки: 

ПП1=(Сг+Пг):4+Опр:4=(48+8):4+10:4=16,5 см. 

или мерке обхвата плеча, деленной на 3 плюс 1/2 прибавки на свободное облегание, плюс 2 см конструктивная прибавка: 

ПП1=Оп:3+Пг:2+Пк=32:3+8:2+2=16,1 см. 

Ширина полочки по линии груди (отрезок П1Г1) равна мерке ширины груди плюс 1/4 прибавки на свободное облегание по линии груди: 

П1Г1=Шг+Пг:4=18,3+8:4=20,3 см. 

Из точек П и П1 восстановить вверх перпендикуляры, а из точки П1 - вниз до линии бедер и на пересечении их с линиями талии и бедер поставить точки Т2 и Б3. 

Ширина ростка. От точки А отложить вправо отрезок АР, равный мерке полуобхвата шеи, деленной на 3 плюс 1,5 см прибавка на свободное облегание по линии шеи: 

АР=Сш:3+Пш=19,7:3+1,5=8,1 см. 

Высокая точка ростка. Из точки Р восстановить вверх перпендикуляр, равный 1/3 ширины ростка, и поставить точку Р1. 

РР1=АР:3=8,1:3=2,7 см. 

Оформить росток, соединив вогнутой линией точки Р1 и А. 

Высота плеча. От точки Т отложить вверх до пересечения с перпендикуляром, проведенным из точки П, отрезок ТП2, равный мерке высоты плеча спинки (на рисунке штрихпунктирная линия): 

ТП2=Впс=44,8 см. 

Если на спинке будет кокетка, то на фигуру с выступающими лопатками под кокеткой нужно построить вытачку. Для этого к мерке Впс прибавить раствор вытачки, равный 1,5-2,5 см. 

Примечание. Уточнить глубину проймы. Для этого от точки П2 отложить вниз 1/2 мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание к полуобхвату груди, минус 1,5-3 см: 

П2П=Оп:2+Пг-1,5=32:2+8-1,5=22,5 см. 

Длина плечевого среза. Точки Р1 и П2 соединить и от точки Р1 отложить вправо отрезок Р1П3, равный мерке длины плеча плюс 1 см на посадку плечевого среза или 1,5-2,5 см на плечевую вытачку: 

Р1П3=Дп+1=15+1=16 см. 

Плечевую вытачку построить, отступив от точки Р1 вправо на 1/3 длины плеча. Длина вытачки 8-10 см. 

Положение линии бокового среза. Ширину проймы (отрезок ПП1) разделить пополам и поставить точку П4: 

ПП4=ПП1:2=16,5:2=8,2 см. 

От точки П4 провести вниз вертикальную линию бокового среза до пересечения с линией низа. При таком расположении бокового среза удобно втачивать рукав в открытую пройму. 

Оформление проймы. Отрезок ПП2 (глубина проймы) разделить пополам. От точки П отложить вверх отрезок ПП5, равный 1/3 ширины проймы: 

ПП5=ПП1:3=16,5:3=5,5 см. 

От точки П1 отложить вверх отрезок П1П6, равный 1/3 ширины проймы минус 1 см: 

П1П6=ПП1:3-1=16,5:3-1=4,5 см. 

Из точки П5 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1,5 см. Оформить пройму плавной линией, соединив точки П2, деления, 0,5-1,5 и П4. Если будет построена плечевая вытачка, то удлинить плечевой срез на раствор вытачки и оформить пройму (на рисунке штриховая линия). 

Средняя линия. Для полуприлегающего по линии талии изделия средняя линия спинки делается с прогибом на 1,5-4 см. Величина его зависит от строения фигуры и степени прилегания изделия по линии талии. Для оформления средней линии спинки отрезок АГ разделить пополам, от точки Т по линии талии отложить вправо 1,5 см. Точки деления и 1,5 соединить прямой линией, продолжив ее вниз, и на пересечении с линиями бедер и низа поставить точки Б1 и Н2. 

Ширина по линии бедер. От точки Б1 отложить вправо отрезок Б1Б2, равный ширине спинки на уровне глубины проймы (отрезку Г2П4) плюс 1 см: 

Б1Б2=Г2П4+1 

Боковой срез. Точки П4 и Б2 соединить, продолжив прямую до пересечения с линией низа, и поставить точку Н3. 

Полочка (рисунок 435б) 

От точки Г1 отложить вверх по вертикальной линии отрезок Г1В, равный мерке высоты груди: 

Г1В=Вг=25,5 см. 

Из точки Т1 через точку В провести влево дугу (при помощи радиусной линейки) радиусом, равным отрезку Т1В (на рисунке штриховая линия). 

Примечание. Для фигуры с нормальной осанкой высокая точка горловины находится на одном уровне с точкой А, для перегибистой фигуры выше, а для сутулой - ниже точки А. 

Учитывая особенности фигуры, от точки Т1 отложить вверх отрезок Т1В, равный мерке длины переда до линии талии, и этим радиусом из точки Т1 провести влево дугу: 

Т1В=Дпт=42,2 см. 

От точки В отложить влево по дуге раствор вытачки, равный 2-3 см. Соединить точки 2-3 и Г1. 

Глубина горловины. От точки 2-3 отложить вниз отрезок 2-3В1, равный отрезку АР (ширина ростка) плюс 0,5 см: 

2-3В1=АР+0,5=8,1+0,5=8,6 см. 

Ширина горловины. От точки 2-3 отложить влево по дуге отрезок 2-3В2, равный отрезку АР, и от точки В2 провести вниз линию, равную 3 см. Точки 3 и В1 соединить и полученный отрезок разделить пополам. Оформить горловину, соединив точки В2 и деления плавной линией. 

Длина плечевого среза. От точки В2 (высокая точка горловины) отложить влево по дуге отрезок В2П7, равный мерке длины плеча: 

В2П7=Дп=15 см. 

Точки П6 и П7 соединить, отрезок П6П7 разделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5-1 см. Оформить пройму плавной линией, соединив точки П7, 0,5-1, П6 и П4. 

Для фигуры с выступающим животом от линии талии (точка Т2) отложить вверх 1 см (для всех размеров) и полученную точку соединить с точкой Т1 штриховой линией. От точки Т2 отложить вправо отрезок Т2Т3, равный 1/2 мерки полуобхвата талии: 

Т2Т3=Ст:2=41,5:2=20,7 см. 

Оформить середину переда (линия полузаноса), соединив точки Г1 и Т3 и продолжив линию вниз перпендикулярно к штриховой линии на уровне точки Т3. 

Ширина по линии бедер. От точки Б3 (штриховой линии) по линии бедер отложить влево отрезок Б3Б4, равный 1/3 мерки полуобхвата бедер минус 4 см: 

Б3Б4=Сб:3-4=51,5:3-4=13,2 см. 

Боковой срез. Соединить точки П4 и Б4, продолжив прямую до пересечения с линией низа, и поставить точку Н4. 

Удлинить полочку по линии середины переда на 3-4 см и оформить низ плавной линией. 

Чтобы выполнить на основе данного чертежа прилегающую куртку, необходимо внести в чертеж выкройки ряд изменений (рисунок 435а,б - штрихпунктирные линии). 

По линиям талии и бедер для оформления средней линии спинки от точек Т и Б отложить вправо 3-4 см. Точку деления отрезка АГ и точку 3-4 по линии талии соединить, а затем соединить между собой точки 3-4 (на линиях бедер и низа). 

Ширина спинки по линии талии равна ширине спинки по линии глубины проймы минус 2-3,5 см, т.е. 17,5 см, а по линии бедер и низа - на 0,5-1,5 см больше ее ширины по линии талии, т.е. 19 см. 

Оформить боковой срез спинки, соединив точки 0,5-1,5 (на пройме), 17,5 и 19 (на линиях бедер и низа). 

Для определения ширины полочки по линии бедер и низа ширину изделия по линии груди (отрезок ГГ1=58 см) уменьшить на величину мерки полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание по линии бедер: 

ГГ1-Сб-Пб=58-51,5-5=1,5 см. 

Полученную разность (1,5 см) отложить влево от линии бокового среза спинки по линии бедер и низа. По линии талии отложить вправо 1-1,5 см. Оформить боковой срез полочки, соединив точки 0,5-1,5 (на пройме спинки), 1-1,5 и 1,5 (на линии бедер и низа). 

Для построения талиевой вытачки половину ширины проймы (отрезок П4П1) разделить пополам и от точки деления провести вниз прямую за линию талии на длину вытачки, равную 7 см. От точки пересечения с линией талии вправо и влево отложить раствор вытачки - по 1 см. Оформить вытачку, как показано на рисунке. 

Ширина борта для однобортной застежки 3-4 см, для двубортной 5-8 см. 

Одношовный рукав с локтевым швом (рисунок 435в) 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава: 

АН=Др=64 см. 

Высота оката. От точки А отложить вниз отрезок АВ, равный глубине проймы (отрезок ПП2 на рисунок 435а) минус 2 см: 

АВ=18-2=16 см. 

Линия локтя. Длину рукава от глубины оката до линии низа (отрезок ВН) разделить пополам, от точки деления отложить вверх 1,5 см и поставить точку Л: 

ВЛ=ВН:2-1,5см. 

Через точки В, Л и Н провести горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина вверху. От точки А отложить вправо отрезок АА1, равный 1,5 ширины проймы минус 1,5-2,5 см: 

АА1=ПП1*1,5-1,5~2,5=16,5*1,5-1,5~2,5=23,2~22,2 см. 

Примечание. Ширину рукава можно определить из расчета 1/2 мерки обхвата плеча плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание: 

АА1=Оп:2+П=32:2+6~7=22~23 см. 

или из расчета 1/3 мерки полуобхвата груди плюс 6-7 см прибавка на свободное облегание: 

Сг:3+П=48:3+6~7=22~23 см. 

От точки А1 провести вниз вертикальную линию до пересечения с линией локтя и поставить точки В1 и Л1. 

Ширина внизу. От точки Н отложить вправо отрезок НН1, равный 1/3 полуобхвата груди минус 2 см: 

НН1=Сг:3-2=48:3-2=14 см. 

Локтевой срез верхней части. Высоту оката (отрезок А1В1) разделить на три равные части и от верхней точки деления отложить вниз 1,5 см. Отрезок 1,5Л1 разделять пополам и от точки деления отложить вправо 0,5 см, а от точки Л1 влево - 1 см. Оформить локтевой срез, соединив точки 1,5, 0,5, 1 и Н1. 

Для оформления оката от точки В отложить вверх отрезок ВВ2 (выступ проймы), равный 1/3 ширины проймы минус 2 см: 

ВВ2=ПП1:3-2=16,5:3-2=3,5 см. 

Ширину рукава вверху (отрезок АА1) разделить пополам, поставить точку 0 (центр оката) и провести вниз вертикальную линию до пересечения с отрезком ВВ1 в точке О1. Точки О1 и А1 соединить. 

Отрезки ОА1 и А1О1 разделить на четыре равные части, О1В - на три, АО - пополам. Точку В2 и точку деления отрезка АО соединить, полученный отрезок разделить пополам. 

Оформить окат верхней части плавной линией, соединив точки В2, деления, О, левую точку деления отрезка ОА1, верхнюю точку деления отрезка А1О1 и точку 1,5. 

Для оформления глубины оката нижней части рукава соединить среднюю и нижние точки деления отрезка А1О1, точки деления ВО1 и точку В2 плавной линией. 

Локтевой срез нижней части. Отрезок 1Н1 разделить пополам. От точки 1 по линии локтя отложить влево 1,5 см и полученную точку соединить прямой линией со средней точкой деления отрезка А1О1. Эту линию поделить пополам. Из точки деления восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см. Оформить срез плавной линией, соединив точки деления, 0,5, 1,5 и точку деления отрезка 1Н1. Укоротить рукав от точки Н на 2 см. Точки 2 и Н1 соединить. 

Нижняя часть рукава в развернутом виде показана штрихпунктирными линиями. 

Двухшовный рукав (рисунок 435в) 

Для оформления переднего среза верхней части рукава на детали выкройки в развернутом виде (на рисунке штрихпунктирная линия) от точек В и 2 по линии низа отложить влево 3 см, а по линии локтя от точки 1,5-1 см. Точку 2 соединить с точками 3. 

Для оформления переднего среза нижней части рукава от точки 1 по линии локтя отложить влево 3-4 см и полученную точку соединить с точками 3 (на рисунке штриховые линии). 

Двухшовный рукав со швом посередине (рисунок 435г) 

Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А отложить вниз по вертикальной линии отрезок АН, равный мерке длины рукава: 

АН=Др=63 см. 

Высота оката. От точки А отложить вниз отрезок АВ, равный глубине проймы (отрезок ПП2 на рисунке 435а минус 2 см: 

АВ=18-2=16 см. 

Линия локтя. Длину рукава от глубины оката до линии низа (отрезок ВН) разделить пополам, от точки деления отложить вверх 1,5 см и поставить точку Л: 

ВЛ=ВН:2-1,5 см. 

Через точки В, Л и Н провести горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина вверху. От точек А, В и Л отложить влево отрезки АА1, ВВ1 и ЛЛ1, равные 1/4 утроенной ширины проймы: 

ПП1*3:4=16,5*3:4=12,4 см. 

АА1=ВВ1=ЛЛ1=12,4 см. 

Отрезок ВВ2 равен отрезку ВВ1 плюс 1 см: 

ВВ2=ВВ1+1=12,4+1=13,4 см. 

Ширина внизу. От точки Н вправо и влево отложить отрезки НН2 и НН1, равные 1/2 ширины проймы: 

НН2=НН1=ПП1:2=16,5:2=8,2 см. 

или 1/3 мерки полуобхвата груди. 

Передняя часть. Точки А1, В1, Л1 и Н1 соединить. Для уменьшения посадки по окату рукава от точки А1 отложить вправо отрезок А1О, равный раствору вытачки - 2-2,5 см. Высоту оката (отрезок А1В1) разделить на три равные части. Точку О и нижнюю точку деления соединить плавной линией (верхний срез рукава). 

Оформить нижний срез рукава, соединив точки Н2 и В2 прямой линией и на пересечении с линией локтя поставить точку Л2. 

Для оформления АА1, АВ и ВВ2 разделить пополам. От точки В отложить вверх отрезок ВВ3 (выступ проймы), равный 1/3 ширины проймы минус 1 см: 

ВВ3=ПП1:3-1=16,5:3-1=4,5 см. 

Точку деления отрезка АА1 и точку В3 соединить, полученный отрезок разделить на четыре равные части. 

Угол В разделить пополам и на линии деления угла отложить вверх отрезок, равный выступу проймы (отрезок ВВ3) плюс 0,5 см: 

В5=4,5+0,5=5 см. 

Разделить отрезок В5 на три равные части. Оформить окат рукава плавной штриховой линией, соединив точки: 0, верхнюю точку деления отрезка В3, среднюю точку деления отрезка АВ, нижнюю точку деления отрезка В5, а также 1 и В2. 

Укоротить рукав от точки Н на 1,5 см. Точку 1,5 соединить с точками Н1 и Н2. 

Задняя часть. Увеличить ширину оката от точки А1 и ширину по линии низа от точки Н1 на 1-3 см. Точки 1-3 соединить с точкой Л1 штриховыми линиями (верхний срез рукава). 

Для оформления нижнего среза рукава от точки Л2 отложить вправо 1 см, полученную точку соединить с точками В2 и Н2 штриховыми линиями и продолжить вниз на 1 см. 

На линии локтя от точки 1 отложить влево длину локтевой вытачки, равную 7-8 см. Точки В3 и 7-8 соединить, продолжив линию до пересечения с линией низа (на рисунке штрихпунктирная линия). 

Оформить окат рукава плавной линией, соединив точки: 0, верхнюю точку деления отрезка В3, точку деления отрезка АВ, а также 5 и В2. Удлинить заднюю часть рукава от точки Н на 2 см и полученную точку соединить с точками 1-3 и 1 (на рисунке штриховые линии). 

Для построения воротника и лацкана (рисунок 436а) от высокой точки горловины линию плечевого среза продолжить вправо на удвоенную высоту стойки, т.е. на 4 см, и полученный отрезок разделить пополам. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 8-15 см и полученную точку соединить с точкой деления штриховой линией, продолжив ее вниз до пересечения с линией борта, а вверх - на величину, равную линии ростка (10-11 см). На пересечении штриховой линии с линией горловины поставить точку а. 
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Из точки 10-11 восстановить вправо перпендикуляр, на котором отложить высоту стойки, равную 2 см, а влево - ширину воротника, равную 6 см, и по плечевому срезу влево - 6,5 см. 

Для оформления лацкана от точки а под углом 45° к штриховой линии провести вниз линию, равную ширине горловины от точки а до линии середины переда плюс 4 см. Оформить край лацкана, соединив плавной линией точку 4 с линией борта (ширина борта 3 см). 

От точки 4 отложить вправо ширину уступа лацкана, равную 4 см, и от этой точки параллельно линии груди - ширину воротника, также равную 4 см (конец воротника). Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 4, 6,5 и 6. Для оформления линии втачивания воротника соединить точки 2, 4, а плавной линией. 

Отлетную часть воротника и лацкан можно оформить по-иному (рисунок 436б). Точку 4 соединить с линией борта прямой линией (на рисунке штриховая линия), а ширину воротника отложить перпендикулярно к линии уступа лацкана. Или еще вариант (рисунок 436в). От точки а отложить вниз по штриховой линии 4 см. Из полученной точки восстановить влево перпендикуляр, на котором отложить ширину воротника, равную 7 см. Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 6,5 и 7, продолжив линию вниз на 1 см. Для оформления уступа лацкана соединить точки 4 и 1, продолжив линию влево на 2 см. Оформить лацкан, соединив точку 2 с линией борта прямой линией. 

На рисунке 436а-в штриховыми линиями показаны лацканы в отвернутом виде. 

4.1.4. Построение чертежа основы конструкции куртки с рукавами покроя реглан и воротником апаш (рисунок 437) 
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Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 435а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки и линию глубины проймы (отрезок ПП2). На выкройке двухшовного рукава со швом посередине (рисунок 435г) также нанести контрольные метки и штрихпунктирную линию на задней части рукава. 

Спинка (рисунок 437а) 

Заднюю часть рукава разрезать по штрихпунктирной линии, начиная от нижнего среза по линии локтя, а затем - к линии низа и к контрольной метке оката рукава, не дорезая на 0,3 см. По нижнему срезу и в конце разреза части детали выкройки отвести вниз на 1 см. Совместить контрольную метку проймы с контрольной меткой оката рукава, а высоту оката (точку 0) - с концом плечевого среза и поставить контрольную метку (окат рукава будет заходить за пройму спинки, как показано на рисунке штриховой линией). 

Для оформления оката и регланной линии спинки (проймы) линию ростка разделить на четыре равные части. Правую точку деления и контрольную метку проймы спинки соединить прямой линией и разделить ее пополам. Из точки деления восстановить вверх, а из контрольной метки проймы - вправо перпендикуляры, на которых отложить по 1 см. Оформить окат рукава, соединив точки деления ростка, 1 и контрольную метку проймы плавной линией. Увеличить глубину проймы. Для этого контрольную метку проймы и глубину оката рукава соединить вспомогательной линией, затем от точки 1 (у контрольной метки проймы) до бокового среза провести касательную, равную по длине вспомогательной линии. Оформить пройму плавной линией, повторив на этом участке форму линии оката рукава и соединив точки 1. 

Верхний срез рукава. К линии плечевого среза у контрольной метки прибавить вверх 1 см. Линию плечевого среза разделить на три равные части. Левую точку деления, точку 1 и контрольную метку соединить плавной линией. 

Полочка (рисунок 437б) 

Совместить окат передней части рукава с проймой так, чтобы у контрольных меток окат заходил за пройму полочки на 1 см, а по плечевому срезу совместился с ней. 

Для оформления оката и регланной линии полочки (проймы) линию горловины разделить на четыре равные части. Левую точку деления и контрольную метку оката рукава соединить прямой линией и разделить ее пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 1 см, и поставить контрольную метку. Оформить окат рукава, соединив точку деления горловины и точки 1 плавной линией. 

Увеличить глубину проймы полочки на столько, на сколько увеличена глубина проймы спинки, т.е. на 1-2 см или измерить. Оформить пройму, соединив точку 1 и контрольную метку проймы полочки плавной линией, а от контрольной метки проймы до бокового среза повторить форму линии оката рукава. 

Верхний срез рукава оформить, как на спинке. 

Примечание. Для придания изделию более мягкой и объемной формы (на рисунке пунктирные линии) к плечевому срезу спинки у контрольной метки прибавить 1,5-2 см (в зависимости от толщины подплечников). Точку 1,5-2 соединить плавной линией с высокой точкой ростка и линией локтя. 

Увеличить глубину оката рукава и расширить рукав по нижнему срезу на 1-2 см, т.е. аналогично спинке. 

Воротник (рисунок 437б) 

Увеличить глубину горловины посередине переда на 3 см и оформить горловину плавной линией. Для оформления воротника точку 3 соединить штриховой линией с высокой точкой горловины, продолжив ее вверх на величину, равную линии ростка (9 см). Из точек 3 и 9 восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить ширину воротника - по 10 см. Точки 10 соединить (отлетная часть воротника). Отлет можно оформить, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. 

Для оформления линии втачивания воротника от точки 9 отложить вверх 2 см. Точку 2 и левую точку деления горловины соединить, а дальше линия втачивания воротника соответствует вырезу горловины. Ширина борта 4 см. 

4.1.5. Построение чертежа основы конструкции пижамных брюк и трусов (рисунок 438)
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Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см: 

Полуобхват талии, Ст=40 

Полуобхват бедер, Сб=50 

Длина до колена, Дк=59 

Длина по боку, Дб=107 

При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание по линии бедер: Пб=2-4 см плюс 4 см на швы. 

Передняя половинка брюк 

Построить прямой угол с вершиной в точке Т и отложить от нее вниз отрезок ТН, равный мерке длины по боку: 

ТН=Дб=107 см. 

Линия шага. От точки Т отложить вниз отрезок ТШ, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 2,5-5 см: 

ТШ=Сб:2+2,5~5=50:2+2,5~5=27,5~30 см. 

Линия колена. От точки Т отложить вниз отрезок ТК, равный мерке длины до колена: 

ТК=Дк=59 см. 

От точек Ш, К и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку ШК горизонтальные линии произвольной длины. 

Ширина по линии бедер. От точки Ш отложить вправо отрезок ШШ1, равный 1/2 мерки полуобхвата бедер со всеми прибавками минус 1,5 см: 

ШШ1=(Сб+Пб):2-1,5=(50+6~8):2-1,5=26,5-27,5 см. 

От точки Ш1 провести вверх вертикальную линию до пересечения с линией талии и поставить точку Т1. Полученный отрезок разделить на три равные части. 

Примечание. На фигуру с выступающим животом отрезок Ш1Т1 продолжить за линию талии вверх на 2-4 см. 

Ширина шага. От точки Ш1 отложить вправо отрезок Ш1Ш2, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 1 см: 

Ш1Ш2=Сб:10+1=50:10+1=6 см. 

Оформить срез банта, соединив нижнюю точку деления отрезка Ш1Т1 и точку Ш2 плавной линией. 

Линия заутюжки. Отрезок ШШ2 разделить пополам, через точку деления провести вертикальную штриховую линию до пересечения с линиями талии и низа и поставить точки: З, З1, К1 и Н1. 

Ширина по линии колена. От точки К1 отложить влево и вправо отрезки К1К2 и К1К3, равные 1/4 мерки полуобхвата бедер минус 0-1,5 см плюс 2 см на швы: 

К1К2=К1К3=Сб:4-0~1,5+2=50:4-0~1,5+2=14,5~13 см. 

Ширина по линии низа. От точки Н отложить влево и вправо отрезки Н1Н2 и Н1Н3, равные отрезку К1К2. Ширина по линии низа может быть меньше или больше ширины по линии колена. 

Боковой срез. Точки Ш, К2 и Н2 соединить прямой линией. 

Шаговый срез. Точки Ш2 и К3 соединить плавной линией, а точки К3 и Н3 - прямой. Расширить левую половинку брюк от точки Ш2 на 1,5 см и оформить срез банта и шаговый срез (на рисунке штриховая линия). 

Задняя половинка брюк (штрихпунктирная линия) 

От точки Т1 отложить влево отрезок Т1Т2, равный 1/10 мерки полуобхвата бедер минус 1 см: 

Т1Т2=Сб:10-1=50:10-1=4 см. 

Нижнюю точку деления отрезка Ш1Т1 и точку Т2 соединить, продолжив линию вверх за линию талии на 1/10 мерки полуобхвата бедер плюс 1,5 см, и поставить точку Т3: 

Т2Т3=Сб:10+1,5=6,5 см. 

Ширина шага. Отрезок Ш2Ш3 равен отрезку Ш1Ш2. От точки Ш3 отложить вниз 1,5 см. Оформить задний срез, соединив точки Ш2 и 1,5 плавной линией. 

Ширина по линии бедер (отрезок Ш1Ш4). От мерки полуобхвата бедер со всеми прибавками отнять ширину по линии бедер передней половинки (отрезок ШШ1): 

Ш1Ш4=Сб+Пб-ШШ1=50+6~8-26,5~27,5=29,5~30,5 см. 

Ширина по линии низа и колена. От точек Н2 и К2 от точек Н3 и К3 отложить снаружи по 2 см. 

Боковой срез. Точку 2 на линии колена соединить с точками 2 на линии низа и Ш4, продолжить линию вверх и на ней отложить отрезок Ш4Т4, равный отрезку ШТ. 

Линия талии. От точки Т3 через точку Т4 отложить отрезок Т3Т5, равный отрезку Ш1Ш4. Точки Т5 и Ш4 соединить. 

Накладной карман задней правой половинки 

От линии талии отложить вниз 8 см, от бокового среза вправо - 7 см. Ширина кармана вверху равна 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 2 см, т.е. 14,5 см, а ширина внизу и длина равны 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 3 см, т.е. 15,5 см. Ширина клапана 4 см, длина мысика 2 см. 

Построение чертежа основы конструкции мужских трусов аналогично построению чертежа пижамных брюк. Длина трусов по шаговым срезам задней и передней половинок равна 8-10 см, по боковым срезам - 4-5 см. Уменьшить ширину по шаговым срезам на 1-2 см и на столько же можно уменьшить ширину по боковым срезам (на рисунке двойные штриховые линии). 

При раскрое брюк или трусов дать припуски для обработки: по талиевому срезу 4-6 см, по линии низа 1,5-6 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать шаговые срезы. Обработать низ изделия. 

Сметать и стачать шов сиденья, запошивая правой половинкой изделия. 

Обработать талиевый срез для втягивания резинки. 

Примечание. Брюки шьют стачным или запошивочным швом, а трусы - только запошивочным. 

4.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОШИВ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.2.1. Спортивные рубашки (рисунок 439а-в,г)
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Повседневные рубашки спортивного стиля и рубашки-куртки могут быть свободные и прилегающие, различной длины и с различным оформлением низа, с поясом и без него или на резинке, с погонами, кокетками, карманами - накладными или прорезными. Застежка на пуговицы или на "молнии", воротники - со стойкой или без. Рукава втачные или покроя реглан различной длины с манжетами и без них. 

Для рубашек на каждый день рекомендуются ткани в полоску и клетку, пестрые льняные, хлопчатобумажные, фланель, репс. 

Для рубашек-курток лучше использовать более плотные ткани - джинсовую, вельвет-корд и другие. 

Вариант 1 (рисунок 439а) 

Рубашка на прямой кокетке с накладными карманами и отложным воротником с цельнокроеной стойкой и застежкой на притачной планке. Рукава короткие с цельнокроеными настрочными манжетами. 

Расход ткани - 200 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 432а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме. 

Спинка (рисунок 440а). Для оформления кокетки длину спинки от глубины ростка до линии глубины проймы разделить пополам и от точки деления нанести линию кокетки до пересечения с линией глубины проймы. 
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Полочка (рисунок 440б). От середины переда вправо и влево отложить ширину планки - по 2,5 см и провести линии, параллельные середине переда. Оформить кокетку, как на спинке. 

Карман. Линию кокетки и боковой срез от глубины проймы до линии талии разделить на четыре равные части и оформить карман, как показано на рисунке. 

Воротник с цельнокроеной стойкой (рисунок 440в). Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см, шириной 9,5 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на четыре равные части и продолжить линию вправо на половику ширины планки, т.е. на 2,5 см. От точки Р отложить вверх 1-1,5 см. Точку 1 и правую точку деления отрезка РР1 соединить плавной линией. Для оформления отлетной части воротника от точки Р1 отложить вверх высоту стойки воротника, равную 3 см, а от точки А1 отложить вверх 2 см. Отрезок АА1 разделить пополам и точку деления соединить с точкой 2, продолжив линию вправо на 2-4,5 см. Точку 3 соединить с точкой 2 плавной линией, а с точкой 2-4,5 - прямой. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - карман. Отрезать кокетки. 

Кокетка спинки и спинка (рисунок 440а). Выкроить по изготовленной выкройке две детали, приложив середину кокетки спинки к сгибу ткани. Середину спинки сместить от сгиба ткани на 5 см для бантовой складки. Выкроить одну деталь. 

Кокетка полочки и полочки (рисунок 440б). К середине переда правой части кокетки и к полочке дать припуск на шов 1 см, а к середине переда левой части кокетки и к полочке дать припуск ткани на заход застежки 2,5 см плюс на его обработку 6 см. Дать припуск на швы по всем срезам 1,5 см. 

Планка застежки. Выкроить долевую, поперечную или косую полоску ткани, по длине равную длине полочки посередине переда, по ширине - в 2 раза шире планки плюс 3 см на шов (5*2+3=13 см). 

Воротник (рисунок 440в). Приложить середину воротника к сгибу ткани, выкроить две детали с припуском на швы по всем срезам 0,7 см и одну деталь прокладки. 

Погон. Выкроить аналогично пате рукава (рисунок 432з) с припуском на швы по всем срезам 0,7 см. 

Рукав (рисунок 432г). Выкроить две детали с припуском на швы по всем срезам 1 см, а по линии низа - 6 см. 

Карман (рисунок 440б). Выкроить две детали с припуском на швы по боковым срезам и низу 2,5 см, а по вогнутой линии - 0,7 см и подкроить обтачку шириной 4-5 см. 

Последовательность обработки. На спинке заложить бантовую складку. Притачать двойную кокетку (рисунок 446а). 

Заготовить карманы, настрочить на полочки в кран, отступив на 0,7 см от проложенной строчки. Притачать кокетки к полочкам. Стачать плечевые срезы. Обработать застежку правой полочки припуском ткани, а к левой притачать планку. Сложить планку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и прострочить строго посередине переда. Противоположный срез планки подогнуть внутрь и настрочить швом шириной 0,1 см, закрывая шов. Разложить планку так, чтобы ее середина совместилась со швом (серединой переда), шов разутюжить. 

Заготовить воротник с цельнокроеной стойкой (рисунок 40а). Вметать и втачать воротник (рисунок 40б). 

Обработать низ рукавов (рисунок 47г) и настрочить погоны. Вметать и втачать рукава в проймы, стачать боковые и нижние срезы рукавов. 

Обработать низ изделия подрубочным швом (рисунок 1г). 

Обметать петли (рисунок 22а,б), пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 439б) 

Рубашка на прямой кокетке со вставкой из отделочной ткани или трикотажного полотна. Карманы в шве кокетки закрыты фигурными клапанами. Воротник отложной с притачной стойкой. Рукава короткие. 

Расход ткани - 300 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 432а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме. 

Спинка и полочка (рисунок 440а,б). Оформить кокетки аналогично варианту 1 (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Вставка и клапан кармана. Длину полочки между линией кокетки и глубиной проймы (длина вставки) разделить пополам и построить клапан кармана длиной 12,5 см, шириной 6 см. По углам срезать по 2 см. 

Воротник с притачной стойкой (рисунок 440г). Построить прямоугольник АА1Р1Р, длиной равный мерке полуобхвата шеи плюс 0,5 см, шириной 13 см. Отрезок АА1 разделить пополам, отрезок РР1 - на три равные части. Для оформления линии втачивания стойки в горловину от точки Р1 отложить вверх 1,5 см. Левую точку деления отрезка РР1 и точку 1,5 соединить плавной линией, продолжив ее вправо на 2-2,5 см, т.е. на ширину борта. От точек Р и 1,5 отложить вверх высоту стойки воротника, равную 2,5 см, и оформить линию втачивания воротника параллельно нижней линии стойки, соединив точки 2,5 и 2-2,5. От точки А отложить вниз ширину воротника, равную 5,5 см. Точки 5,5 и 2,5 соединить прямой линией и разделить ее на три равные части. Из точек деления восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить по 0,7 см. Оформить линию втачивания воротника в стойку, соединив точки 5,5, 0,7, 0,7 и 2,5 плавной линией. Оформить угол воротника, как показано на рисунке. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки и спинка (рисунок 440а). Выкроить, как для варианта 1. 

Кокетка полочки, вставка и полочка (рисунок 440б). Выкроить по изготовленной выкройке по две детали с припусками на заход застежки 2,5 см и на ее обработку - 6-7 см. Дать припуски ткани на швы по плечевому и боковому срезам, по пройме 1,5 см, по линии кокетки и полочки 2 см, а также на мешковину кармана к вставке и полочке. 

Клапан кармана (рисунок 440б). Выкроить по изготовленной выкройке четыре детали с припуском на швы по всем срезам 0,7 см. 

Воротник (рисунок 440г). Выкроить две детали стойки воротника и воротника с припуском на швы по всем срезам 0,7 см и по одной детали прокладки аналогично варианту 1. 

Рукав (рисунок 432г). Выкроить две детали. 

Последовательность обработки. На спинке заложить встречную складку или несколько мелких складочек посередине спинки или на уровне лопаток. 

Настрочить двойную кокетку (рисунок 446). 

Заготовить воротник (рисунок 40в) и клапаны карманов. 

На полочках по линии входа в карман проложить отделочную строчку. Наметать кокетки и полочки на вставку, стачать мешковину кармана и настрочить кокетки и полочки на вставку, концы карманов закрепить. Настрочить клапаны на вставку. 

Обработать застежку припуском ткани. Втачать воротник (рисунок 446д) и отстрочить воротник и край бортов. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Вариант 3 (рисунок 439в) 

Рубашка с накладными карманами и настрочными отделочными бейками на полочках. Воротник отложной без стойки, застежка супатная, планка настрочная. Рукава длинные на узких манжетах. 

Расход ткани - 330 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 432а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме. 

Спинка и полочка (рисунок 440а,б). Нанести линию настрачивания отделочных беек на уровне контрольных меток проймы, параллельно линии глубины проймы. Ширина бейки 4 см. 

Карман. Построить прямоугольник длиной 21 см, шириной 16 см. Углы закруглить. 

Воротник (рисунок 440д). Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной линии втачивания в горловину (измерить по выкройке спинки и полочки при сомкнутых плечевых срезах), ширина 8-10 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить на три равные части и от точек Р и Р1 отложить вверх по 1 см. Точки 1 соединить плавными линиями с правой точкой деления отрезка РР1. Для оформления отлетной части воротника отрезки АА1 и А1Р1 разделить пополам. От точки деления отрезка А1Р1 отложить вправо 0,7 см. Линию Р1А1 продолжить вверх на 2,5 см. Точку деления отрезка АА1 и точку 2,5 соединить и продолжить линию вправо на 2-5 см. Точку 0,7 соединить с точкой 2-5 прямой линией, а с точкой 1 - плавной. 

Раскрой. На деталях выкройки кокетки не отрезать. 

Спинка и полочка (рисунок 440а,б). Выкроить по изготовленной выкройке, приложив середину спинки и переда к сгибу ткани с припуском на швы 0,7 см. 

Планки застежки, бейка и манжета. Выкроить долевые, поперечные или косые полоски ткани шириной 12 см, равные по длине линии притачивания. 

Воротник (рисунок 440д). Выкроить две детали из основной ткани и одну деталь прокладки. Дать припуск на швы по всем срезам 0,7 см. 

Карман. Выкроить, две детали с припуском на швы по всем срезам 1,5 см, а по верхнему срезу - 4 см. 

Рукав (рисунок 432в). Выкроить две детали с припуском на швы по всем срезам 1,5 см. 

Последовательность обработки. Заготовить накладные карманы и настрочить их на полочки. Концы беек стачать и нижнюю часть бейки настрочить на лицевую, чуть выше входа в карман, а срез верхней части подогнуть внутрь и настрочить с лицевой стороны швом шириной 0,1 см, закрывая шов притачивания. 

Посередине переда сделать разрез для застежки до уровня бейки. 

К правой полочке притачать планку и конец ее закрепить, а к левой полочке притачать планку, как для варианта 1, затем ее края настрочить на перед. 

Дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Обработку шлиц (рисунок 48а,б), притачивание манжет - на рисунке 48г. 

Вариант 4 (рисунок 439д) 

Рубашка на фигурной кокетке с накладными карманами. Воротник отложной. Планки застежки и манжеты настрочные. Рукава короткие или длинные. 

Расход ткани - 300 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 432а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме. 

Полочка (рисунок 440б). Для оформления кокетки от контрольной метки проймы отложить вверх 6-8 см, а от линии глубины проймы посередине переда отложить вниз 2-3 см. Точки 2-3 и 6-8 соединить прямой линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховой линией). 

Построение воротника смотри на рисунке 440в или 440е. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки и спинка (рисунок 440а). Выкроить по изготовленной выкройке. Кокетку выкроить без шва, а середину спинки сместить от сгиба ткани на 4 см для складки. Дать припуск на швы по всем срезам, как для полочки. 

Кокетка полочки, полочка и карман (рисунок 441а-в). Выкроить по две детали. К верхнему срезу кармана дать припуск на обработку 4 см, а по остальным срезам - 2 см. 
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Планка застежки. Выкроить долевые полоски ткани для правой полочки шириной 8,5 см, для левой - 6,5 см, по длине равные линии притачивания. 

Воротник (рисунок 440е). Выкроить, как для варианта 3. 

Рукав (рисунок 432в). Выкроить две детали с припуском на швы по всем срезам 1,5 см. Длина рукава по желанию. Для манжеты выкроить долевую полоску ткани шириной 8,5 см. 

Последовательность обработки. Притачать кокетки к спине и к полочкам. Заготовить карманы и настрочить их. 

Обработать застежку правой полочки притачной планки (рисунок 439). Обработка застежки левой полочки и дальнейшая последовательность обработки аналогична варианту 1. 

Низ рукавов обработать настрочными манжетами (рисунок 48). 

4.2.2. Спортивная рубашка-куртка (рисунок 439г) 

Рубашка-куртка на прямой кокетке с рельефными линиями от нее и клапанами. Длина - по желанию. Пояс притачной. Воротник отложной, застежка на "молнии". Рукава длинные двухшовные. 

Расход плотной ткани 150 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 432а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме. 

Спинка (рисунок 440а). Оформить кокетку аналогично варианту 1 спортивной рубашки. Линию кокетки разделить на три равные части. От правой точки деления нанести вниз линию рельефа параллельно середине спинки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 440б). Оформить кокетку аналогично варианту 1 спортивной рубашки и от проймы по линии кокетки отложить вправо 2-3 см, а затем длину клапана, равную 13 см. От точки 13 провести вниз линию параллельно середине переда и от нее по линии бедер отложить влево ширину вставки, равную 6-8 см. Точки 6-8 и 2-3 соединить прямыми линиями. 

Воротник. Вариант 1 (рисунок 440е). Построить прямоугольник АА1Р1Р длиной, равной мерке полуобхвата шеи плюс 1,5 см, шириной 10 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР1 разделить пополам. От точек Р и Р1 отложить вверх по 1 см. Точки 1 соединить с точкой деления, как показано на рисунке. 

Для оформления отлетной части воротника отрезок АА1 разделить пополам. Из точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 0,7 см. Точки А, 0,7 и А1 соединить, продолжив линию вправо на 3-5 см. Точки 3-5 и 1 соединить. 

Воротник. Вариант 2 (рисунок 440ж). Построить прямой угол с вершиной в точке Р. Для оформления линии втачивания воротника от точки Р отложить вверх 2-4 см, а вправо - отрезок РР1, равный мерке полуобхвата шеи плюс 2 см. Точки 2-4 и Р1 соединить. Отрезок РР1, разделить на три равные части. Из левой точки деления восстановить вверх перпендикуляр, на котором отложить 0,7 см. Точки 2-4, 0,7 и точку деления соединить плавной линией. От точек 2-4 и Р отложить вверх ширину воротника вместе со стойкой, равную 7 см (3+4). Точки 7 соединить, продолжив линию вправо на 3-6 см. Точки 3-6 и Р соединить. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетки спинки и полочки (рисунок 442а,б). Выкроить по косой или поперечной нити по две детали и по долевой нити - подкладку к ним. 

[image: image443.png])

ALy

§UE8dT XIAGONOG GIHIMOUD)]

PucyHok 442




Спинка с бочком полочки (рисунок 442в). Середину спинки приложить к сгибу ткани, ее боковую часть сместить на 2 см для рельефного шва. Можно раскроить без боковых швов, для чего совместить боковые срезы спинки и бочка полочки. 

Вставка полочки (рисунок 442г). Выкроить две детали по косой нити или из отделочной ткани - по долевой нити. 

Планка полочки и клапан (рисунок 442д,е). Выкроить по четыре детали. 

Воротник (рисунок 440е или 440ж). Выкроить по изготовленной выкройке две детали из основной ткани и одну деталь прокладки. Дать припуск на швы по всем срезам 0,7 см. 

Рукав (рисунок 432в). Выкроить по две детали с припуском на швы по всем срезам 1,5 см и на обработку по линии низа - 4 см. 

Последовательность обработки. Заготовить воротник (рисунок 47), клапаны и паты. К вставке притачать мешковину кармана и с лицевой стороны отстрочить. На клапаны карманов наметать кокетки полочек, а с изнаночной - вторую деталь мешковины кармана. 

Среднюю часть спинки настрочить на бочки, а бочки полочек и средние части полочек настрочить на вставку швом шириной 0,8-1 см. 

Приметать и настрочить двойную кокетку на спинку (рисунок 446). На полочках сначала стачать мешковину кармана, а затем настрочить кокетку. 

Сметать и стачать плечевые срезы. 

Обработать низ изделия притачным поясом. 

Втачать воротник (рисунок 39а) и "молнию" между бортом и подбортом (рисунок 236). 

Обработать двухшовные рукава (рисунок 47б), вметать и втачать их в проймы (рисунок 49). 

4.2.3. Домашние куртки (рисунок 443а,в-д)
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Удобно, практично и эстетично, придя с работы, надеть домашнюю куртку или халат, а не спортивный костюм или пижаму, которые не являются домашней одеждой и имеют другое предназначение. 

Мужскую одежду для дома лучше всего шить из натуральных плотных тканей: льна, фланели, джипса, вельвета, велюра и т.д. 

Вариант 1 (рисунок 443а) 

Прямая куртка с отложным воротником и лацканами из отделочной ткани. Карманы накладные с клапанами или прорезные с листочками. Спинка на кокетке. Пояс с длинными концами. Рукава втачные на манжетах. 

Расход ткани - 360 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 435а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 435а). Для оформления кокетки длину спинки от глубины ростка до линии глубины проймы разделить пополам и от точки деления провести штриховую линию параллельно линии талии до пересечения с линией проймы. 

Полочка (рисунок 435б). Наметить место расположения накладного кармана и его размер, как показано на рисунке. Построение воротника и лацкана (рисунок 436). 

Воротник. От высокой точки горловины (В2) отложить влево 1 см. Точки В1 и 1 соединить пунктирной линией, продолжив ее на величину, равную линии ростка (9 см). Из точек 9 и В1 восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить ширину воротника, равную 7,5 см. Точки 7,5 соединить, продолжив линию вправо на 4 см. Точки 4 и В1 соединить. Оформить отлетную часть воротника плавной линией. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник, лацкан и накладные карманы. 

Кокетка спинки (рисунок 445а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Спинка (рисунок 445б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Полочка (рисунок 445в). Выкроить две детали и наметить место расположения карманов. Вытачку с середины переда переместить в середину горловины, как показано на рисунке. Подкроить подборта из отделочной ткани и прокладку к ним из хлопчатобумажной ткани. 

Воротник (рисунок 445г). Приложить середину воротника к сгибу ткани, выкроить по одной детали из отделочной и основной ткани и прокладку из хлопчатобумажной ткани. 

Примечание. Спинку и полочку можно выкроить, как показано на рисунке 444. 
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Рукав (рисунок 445д,е). Выкроить по две детали каждой части рукава с припуском на обработку по линии низа 4 см, а для рукава с манжетой укоротить его на 3-4 см. 

Манжета (рисунок 445ж). Выкроить две детали на сложенной вдвое ткани длиной 23 см, шириной 6 см. 
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Карман. Выкроить две детали боковых карманов и две детали клапана для каждого кармана с припуском на швы по всем срезам в зависимости от обработки. 

Пояс. Выкроить долевую полоску ткани шириной 10 см, длиной, равной мерке обхвата линии плюс 70 см. 

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки горловины и обработать борта. 

Приметать и притачать двойную кокетку (рисунок 446а). Лишнюю ткань по ширине спинки можно заложить в мелкие складочки, располагая их посередине плеча или посередине спинки, либо заложить встречную складочку. Спинку и верхнюю деталь кокетки сложить лицевыми сторонами внутрь, а нижнюю деталь - лицевой стороной с изнанкой спинки. Совместить середину спинки с серединой кокеток, срезы спинки и кокеток. Сметать детали прямыми стежками, отступив на 2 см от срезов. Кокетку отогнуть на лицевую сторону и настрочить на изделие, отступив на 0,1-0,7 см от края сгиба, одновременно притачивая обе кокетки (рисунок 446б). Наметку удалить. Сложить полочки изнаночной стороной с лицевой стороной нижней кокетки, уравнять плечевые срезы и стачать швом шириной 1 см. Плечевой срез кокетки подогнуть внутрь. Закрыть шов притачивания нижней кокетки и настрочить по лицевой стороне швом шириной 0,1-0,3 см (рисунок 446в). 
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Спинку и полочки можно втачать между двумя деталями кокетки (рисунок 446г). Для этого спинку и верхнюю деталь кокетки сложить лицевыми сторонами внутрь, а нижнюю деталь кокетки - лицевой стороной с изнаночной стороной спинки и прострочить швом шириной 1 см. Кокетку вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Сложить кокетку с полочками лицевыми сторонами внутрь, уравнять плечевые срезы и сметать их. Затем со стороны горловины приметать нижнюю деталь, совмещая плечевые срезы, и стачать швом шириной 1 см. Наметку удалить. 

Сметать и стачать боковые срезы и обработать низ изделия. 

Заготовить воротник (рисунок 40), вметать и втачать его в горловину между бортом и подбортом. По ростку нижний воротник втачать, а срез верхнего воротника подогнуть внутрь и настрочить швом шириной 0,1 см, закрывая шов втачивания нижнего воротника. 

Заготовить рукава (рисунок 47). Обработать низ рукавов притачной манжетой (рисунок 48), вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Заготовить накладные карманы и настрочить их на полочки. Все детали, края бортов и низ изделия отстрочить швом шириной 1 см. 

Обметать петли, пришить пуговицы. Заготовить пояс. 

Вариант 2 (рисунок 443в) 

Прямая куртка с застежкой до верха и отложным воротником. Карманы накладные. Спинка на кокетке и хлястиком на линии талии. Рукава втачные на манжетах. 

Расход ткани - 400 см при ширине 90 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 435а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочки (рисунок 444а,б). Оформить однобортную застежку и накладные карманы, как показано на рисунке. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки, спинка и полочка (рисунок 445). 

Выкроить аналогично варианту 1. Лацкан не оформлять. Середину переда расположить по долевой нити и дать припуск ткани на обработку захода застежки 10-12 см. 

Рукав (рисунок 445д,е). Выкроить аналогично варианту 1. 

Воротник (рисунок 436в). Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 1. 

Манжета. Выкроить две детали длиной 25 см, шириной 12 см. 

Карман. Выкроить две детали боковых карманов и две детали нагрудных, а также по две детали клапана для каждого кармана. 

Последовательность обработки. Она аналогична варианту 1. 

Вариант 3 (рисунок 443г) 

Слегка приталенная или прямая куртка на кокетке с отложным воротником и с застежкой на притачной планке. Карманы прорезные с листочками. Спинка отрезная по линии талии со складками от кокетки и настрочным хлястиком, но может быть и цельнокроеная со швом посередине и накладным хлястиком. 

Расход ткани - 230 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 435а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка (рисунок 435а). Нанести линию кокетки, как для варианта 1, и разделить ее на четыре равные части. От средней точки деления отложить вниз 3 см и полученную точку соединить с правой и левой точками деления плавными линиями (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штриховыми линиями). Для оформления рельефа или складки ширину спинки по линии талии разделить пополам и точку деления соединить с углом кокетки. 

Полочка (рисунок 444б). Нанести линии фигурной кокетки на уровне контрольной метки проймы, как показано на рисунке. 

Построение воротника смотри на рисунке 436в, вариант 3. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки (рисунок 447а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить две детали. 
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Средняя часть спинки (рисунок 447б). Нанести контрольную линию на деталь выкройки и на ткань. Середину спинки приложить к сгибу ткани, а боковую ее часть сместить для рельефа на 2 см или для складки на 8 см, совмещая контрольные линии детали выкройки и ткани. Выкроить одну деталь. 

Нижняя чисть спинки (рисунок 447в). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. 

Для настрочного пояса выкроить полоску ткани шириной 8 см, длиной, равной удвоенной ширине спинки по линии талии. 

Можно выкроить спинку без кокетки, неотрезную по линии талии, со швом посередине (рисунок 444а). Место расположения хлястика показано на рисунке. Для хлястика выкроить полоску ткани шириной 11,5 см, длиной, равной ширине спинки по линии талии. 

Кокетка полочки и полочка (рисунок447г,д). Выкроить по две детали без припуска на борт, т.е. к середине переда дать припуск только на шов, равный 1,5 см. 

Планка с подбортами (рисунок 447е). Выкроить две детали и две детали прокладки из хлопчатобумажной ткани шириной 5 см. 

Воротник (рисунок 447ж). Приложить середину воротника к сгибу ткани, выкроить две детали из ткани изделия и одну деталь прокладки. 

Рукав (рисунок 445д,е). Выкроить, как для варианта 1, с припуском 4 см на обработку по линии низа. 

Последовательность обработки. На средней части спинки заложить складки и сгибы их застрочить швом шириной 1 см. Приметать и притачать по линии талии нижнюю часть спинки к средней и настрочить хлястик швом шириной 1 см. Если спинка неотрезная по линии талии, заготовить хлястик и, как пояс, отстрочить его края швом шириной 1 см, затем прикрепить концы к боковым срезам. 

Заготовить декоративную петлю. Для этого стачать полоску, как пояс, швом шириной 0,5 см и отстрочить ее края. Сложить полоску стачанными сторонами встык, в конце полоску заложить в виде капюшона и закрепить его. Готовую петлю приметать к левой полочке, располагая срезами вверх, а середину петли - на уровне угла кокетки. Приметать и притачать нижние части кокетки к спинке и полочкам, а на верхней части обработать углы и настрочить кокетку швом шириной 1 см. 

Обработать карманы с листочками для изделий без подкладки (рисунок 56). 

Обработать застежку притачными планками, выкроенными вместе с подбортами (рисунок 31). 

Сметать и стачать плечевые срезы кокетки (рисунок 446в). 

Обработать шлицы, стачать боковые срезы и обработать их. Обработать низ изделия. 

Заготовить воротник и рукава, вметать и втачать их аналогично варианту 1. 

Вариант 4 (рисунок 443д) 

Куртка с подкройными бочками и карманами, расположенными в швах. Воротник апаш. Спинка со швом посередине. 

Расход ткани - 240 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 435б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по пройме и боковому срезу. 

Полочка (рисунок 444б). Для оформления бочка и кармана в подрезе от контрольной метки проймы провести вправо линию до уровня высокой точки горловины параллельную линии глубины проймы, а затем - вниз перпендикулярно к проведенной линии, продолжив ее за линию талии на 5 см (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Точку 5 соединить с концом талиевой вытачки, продолжив линию влево на 4 см (вход в карман). От точки 4 провести вниз линию параллельно середине переда. 

Построение воротника смотри на рисунке 435б. Длину воротника увеличить на ширину лацкана. Ширина лацкана и борта 3-4 см. 

Раскрой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям. 

Спинка (рисунок 444а). Выкроить две детали. 

Полочка (рисунок 448а). Подкроить две детали подборта и две детали для подборта, а также две детали мешковины. 
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Бочок полочки (рисунок 448б). Выкроить две детали с припуском ткани на мешковину кармана (на рисунке заштрихованный участок). 

Воротник (рисунок 435б). Выкроить по изготовленной выкройке две детали и одну деталь прокладки из хлопчатобумажной ткани с припуском на швы по всем срезам 0,7 см. 

Рукав (рисунок 445д,е). Выкроить, как для куртки варианта 1, с припуском на обработку по линии низа 4 см. 

Последовательность обработки. Стачать средние срезы спинки запошивочным швом (рисунок 7). 

Обработать внутренние углы полочки обтачками (рисунок 21). 

По линии входа в карман приметать кромку и петлю и притачать мешковину, в углу сделать надсечку. Мешковину и срезы полочек отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. По линии входа в карман проложить отделочную строчку швом шириной 1 см. Наметать полочки на бочки, совмещая силки и контрольные метки. Обработать срезы, затем настрочить полочки на бочки, закрепляя концы карманов. Обработать борта. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы запошивочным швом и обработать низ изделия. 

Заготовить воротник (рисунок 40а). Сложить нижний воротник с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину воротника с серединой спинки, а концы - с краем захода полочек или краем планок. Втачать его в горловину до края захода полочек, притачивая одновременно верхний воротник к подборту (нижней планке) до плечевых швов. При этом подборт и полочку держать в развернутом виде, совмещая шов воротника со сгибом или швом края борта. 

Шов притачивания по ростку заутюжить в сторону нижнего воротника, а от плечевых швов и до края борта - разутюжить. Срез верхнего воротника по ростку подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками, закрывая шов притачивания нижнего воротника, или прострочить на машине. 

Заготовить рукава (срезы стачать запошивочным швом), вметать и втачать их в проймы также запошивочным швом. 

Отстрочить край воротника, бортов, низ изделия и низ рукавов. Обметать петли, пришить пуговицы. 

4.2.4. Домашний халат (рисунок 443б)

Прямой халат без воротника с большими накладными карманами. По бокам шлицы. Спинка на кокетке. Рукава втачные со швом посередине. 

Расход ткани - 460 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 435а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам. 

Спинка и полочка (рисунок 435а,б). Оформить кокетку и наметить место расположения кармана аналогично варианту 1. Размер накладного кармана 19х24 см. Длина халата - до колена или по желанию. Длина шлицы по боку 16-18 см. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки и спинка (рисунок 44а,б). Приложить середину спинки (рисунок 445а - линия АН) к сгибу ткани. Выкроить две детали кокетки и одну деталь спинки. 

Полочка (рисунок 449в). Середину переда (рисунок 449б - линия Т1Н1) сместить от края ткани на ширину захода полочек, равную 4 см. Для оформления горловины от линии груди отложить вверх 2-5 см и полученную точку соединить с высокой точкой горловины и краем борта. 
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Рукава (рисунок 435в). Выкроить две детали с локтевым швом и дать припуск на швы по всем срезам 1,5 см, а по линии низа - 4 см. 

Накладные карманы выкроить с припуском на швы по всем срезам 2 см, а вверху - 5 см. Ширина кармана в готовом виде 19 см, длина - 24 см. 

Пояс. Выкроить долевую полоску ткани шириной 7 см, длиной 170 см. 

Последовательность обработки. Заготовить карманы и наметать их на полочки, совмещая срезы карманов с боковыми срезами. 

Настрочить кокетку на спинку (рисунок 446в). 

Втачать в концы шлиц закрепляющие клинышки ткани (рисунок 449г,д). 

Стачать плечевые и боковые срезы, обработать их, швы разутюжить. Обработать шлицы припуском ткани. 

Обработать низ изделия. 

Обработать горловину и борта. 

Заготовить рукава (рисунок 47) и обработать низ рукавов припуском ткани. Вметать и втачать рукава в проймы (рисунок 49). 

Все швы и детали отстрочить в край, отступив от него на 1 см. 

Все срезы можно стачать запошивочным швом (рисунок 7). 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

4.2.5. Куртки с рукавами покроя реглан (рисунок 450а-г)
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Вариант 1 (рисунок 450а) 

Куртка с отложным воротником, застежкой до низа и карманами на "молнии". Спинка со швом посередине. Воротник, манжеты и пояс можно выполнить из трикотажного полотна или связать спицами в резинку. 

Расход вельветовой ткани - 250 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки и спинки (рисунок 437а,в) без рукава обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии глубины проймы, талии и контрольные метки. 

Полочка (рисунок 451а). Для оформления рельефной линии ширину полочки по линии груди разделить пополам и через точку деления провести вертикальную линию, параллельную середине переда. 
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Карман. От линии груди отложить вверх по рельефной линии 6-8 см, а затем длину разреза кармана, равную 16-17 см. Для кармана, расположенного ниже линии талии, отложить вниз по рельефной линии 6 см, а по боковому срезу 10 см. Точки 6 и 10 соединить. 

Построение воротника смотри на рисунке 436а, вариант 1. 

Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - мешковину кармана. 

Спинка и рукав (рисунок 347). Середину спинки сместить от сгиба или края ткани на ширину шва (2 см). Выкроить по две детали с припусками на швы: по всем срезам 1,5 см, по ростку, линии низа спинки и рукавов - по 0,7 см. 

Полочка (рисунок 452а). Выкроить две детали. Подборта подкроить такой же формы, как полочки, после втачивания рукавов в проймы. 

[image: image453.png]PucyHok 452




Верхняя часть бочка полочки (рисунок 452б). Выкроить две детали. 

Нижняя часть бочка полочки (рисунок 452в). Выкроить две детали с припуском на обработку кармана 4 см. 

Для нагрудных и боковых карманов выкроить подзоры шириной 6 см, длиннее разреза кармана на 5 см. 

Мешковина кармана. Выкроить из подкладочной ткани для каждого кармана по две детали. Форма их показана на рисунке (заштрихованные участки). 

Нижний воротник (рисунок 443а). Выкроить одну деталь с припуском на швы по всем срезам 0,7 см. 

Подборта с цельнокроеным воротником. Подкроить две детали по полочке после втачивания нижнего воротника в горловину. 

Манжета. Выкроить две детали длиной 27 см, шириной 6 см в готовом виде. Дать припуск на швы по всем срезам 0,7 см. 

Пояс. Выкроить долевую или поперечную полоску ткани длиной, равной мерке обхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание 8 см, плюс на швы 4 см, шириной в готовом виде 7-12 см. 

Последовательность обработки. К припуску нижней части бочка и к подзору притачать части мешковины кармана, срезы обработать, швы заутюжить в сторону мешковины кармана. Притачать редкой строчкой нижнюю часть бочка к верхней, шов разутюжить. 

С изнаночной стороны притачать лицевой стороной "молнию", располагая ее звенья против шва стачивания. Прострочить по нижнему краю кармана швом в край, отступив на 0,7-1,5 см от проложенной строчки. 

Примечать подзор с мешковиной кармана и стачать ее, срезы окантовать тесьмой или обметать. Приложить отделочную строчку по верхнему краю кармана, притачивая одновременно подзор. 

Аналогично обработать карман в рельефной линии и проложить отделочную строчку. 

Втачать рукава (рисунок 50). 

Притачать пояс. Втачать нижний воротник. Обработать цельнокроеный воротник (рисунок 45). Отлетную часть обтачать только до начала втачивания "молнии". Концы строчек закрепить. 

Припуски на швы посередине переда полочек и подбортов отогнуть на изнаночную сторону, заметать. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить швы и углы. Выметать и приутюжить воротник, сгибы бортов и подбортов. 

Втачать "молнию" между бортом и подбортом. Если отделочная строчка шире 1 см, то полотно "молнии" сначала втачать между припуском на швы борта и подборта, а затем с лицевой стороны отстрочить. Обработать шлицы рукавов (рисунок 48б,в). 

Заготовить манжеты и притачать их (рисунок 48а). 

Обметать петли, пришить пуговицы. 

Вариант 2 (рисунок 450б) 

Куртка с воротником втачная стойка и застежкой до низа на "молнии". Карманы прорезные с листочками. Длина рукавов - по желанию. Спинка со встречной отстроченной складкой. 

Расход полотна однотонной ткани - 180 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки и спинки (рисунок 437а,б) без рукава обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии глубины проймы, талии и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 451б). При построении втачного воротника-стойки соединить прямой линией глубину ростка с его высокой точкой. Из полученных точек восстановить вверх перпендикуляры, на которых отложить высоту стойки, равную 3,5-6 см. Увеличить глубину и ширину ростка на 2,5 см. Точки 2,5 и 3,5 - соединить прямыми линиями. Отлетную часть стойки и линию втачивания соединить плавными параллельными линиями. 

Полочка (рисунок 451а). Оформить горловину и стойку, как на спинке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Конец стойки для левой полочки можно удлинить до уровня с регланной линией и оформить мысик, как показано на рисунке двойной линией. 

Карманы. По линии груди отложить вправо от проймы 5 см, а затем длину разреза кармана, равную 12 см. От полученной точки отложить вниз 1 см. Точки 5 и 1 соединить и отложить вверх ширину листочки, равную 2,5 см. Карман, расположенный ниже линии талии, наметить на примерке. Длина разреза кармана 17-19см, ширина листочки в готовом виде 4 см. 

На спинке и полочке отложить желаемую длину изделия и рукава. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. Перевести на кальку или на лист бумаги резцом воротник и мешковину кармана. 

Спинка (рисунок 437а). Середину спинки сместить от сгиба ткани для встречной складки на 8-12 см. Выкроить с припуском на швы по всем срезам 1,5 см. 

Рукав и полочка (рисунок 437). Выкроить по две детали с припусками на швы по всем срезам 1,5 см, по линии низа рукава - 4 см. 

Воротник (рисунок 452г). Совместить плечевые срезы частей воротника и выкроить две детали из отделочной ткани. 

Пояс. Выкроить долевую или поперечную полоску ткани, как для варианта 1. 

Листочки. Выкроить две детали для нагрудных карманов и две детали - для боковых на сложенной вдвое ткани с припуском на швы по всем срезам 0,7 см. 

Мешковина кармана. Выкроить из подкладочной ткани по две детали для каждого кармана (рисунок 452а,в). 

Последовательность обработки. На спинке отстрочить складку. На полочках обработать карманы с листочками (рисунок 56). 

Втачать рукава (рисунок 50). 

Заготовить воротник и пояс, притачать их ниже детали. 

Втачать "молнию" между бортом и подбортом (вариант 1). Подогнуть срезы пояса и воротника на ширину шва и с лицевой стороны настрочить швом шириной 0,1 см, закрывая шов притачивания. 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое. 

Вариант 3 (рисунок 450а) 

Куртка с нагрудным карманом в "рамку" и карманами в швах подкройных бочков. Рукава комбинированного кроя: на спинке втачные, на полочках - покроя реглан. Воротник отложной, застежка до низа на "молнии". Спинка со швом посередине и притачным поясом. 

Расход плотной однотонной ткани - 280 см при ширине 100 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки и спинки (рисунок 437а,б) без рукава обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии глубины проймы, талии и контрольные метки. 

Полочка (рисунок 451а). От линии талии по боковому срезу отложить вниз длину изделия, равную 27 см (или но желанию). 

Оформить линию низа параллельно линии талии. Такую же длину отложить на спинке. 

Для определения места нагрудного кармана ширину полочки по линии талии и линию горловины между серединой переда и регланной линией разделить пополам. Точки деления соединить и от линии груди отложить вверх и вниз по 7-8 см - длину разреза кармана. 

Для кармана в рельефе боковой срез от глубины проймы до линии талии разделить на три равные части и верхнюю точку деления соединить плавной линией с точкой деления на линии талии, продолжив ее до пересечения с линией низа параллельно середине переда (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штриховыми линиями). Длина разреза кармана от линии талии вниз 14-15 см, вверх 3-5 см. Оформить мешковину кармана, как показано на рисунке (заштрихованный участок). Для этого от линии низа отложить вверх 2-3 см. Ширина мешковины внизу 13 см. 

Построение воротника апаш смотри на рисунке 437б. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) мешковину кармана. 

Спинка. Выкроить две детали по основной выкройке (рисунок 437а). На очень сутулую фигуру построить плечевую вытачку и удлинить плечевой срез на 2,5 см. Дать припуски на швы: по середине спинки, боковым срезам и пройме 1,5 см, по плечевому срезу 2,5 см, в ростке 0,7 см, по линии низа на обработку 7 см. 

Задняя часть рукава. Выкроить две детали по выкройке двухшовного рукава со швом посередине (рисунок 435г). Дать припуски на швы: по окату и нижнему срезу 1,5 см, по верхнему срезу 2-3 см, по линии низа на обработку 7 см. 

Передняя часть рукава (рисунок 453а). Выкроить две детали. 
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Бочок полочки (рисунок 453б). Выкроить две детали с припуском ткани на мешковину кармана (на рисунке заштрихованный участок). 

Полочка (рисунок 453в). Выкроить две детали с припуском ткани к середине переда левой полочки для цельнокроеного клапана. Подкроить обтачку для клапана и четыре детали мешковины кармана по форме мешковины бочка (на рисунке заштрихованные участки). 

Подкроить две детали подборта по полочке после втачивания рукава. Ширина подборта по плечевому срезу 5 см, по линии низа - до рельефной линии. 

Воротник (рисунок 453г). Приложить середину воротника к сгибу ткани и выкроить две детали. 

Паты кармина и рукавов (рисунок 453д). Выкроить шесть деталей. Для пат рукавов выкроить две долевые полоски ткани шириной 15,5 см, длиной, равной ширине задней части рукава по линии низа плюс 5 см. 

Хлястик. Выкроить деталь шириной 15,5 см, длиной, равной ширине спинки по линии низа плюс 16 см. 

Последовательность обработки. Заготовить хлястики, паты для карманов и рукавов. Сложить полоску ткани вдоль пополам лицевой стороной внутрь и прострочить вдоль полоски и по мысику. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы и углы, приутюжить. Отстрочить швом шириной 1,5 см. Обметать петли. 

Перед обработкой кармана наметать пату на лицевую сторону полочки, располагая ее посередине кармана срезами в сторону проймы. Ширина кантов кармана 1,5 см. Последовательность обработки кармана "в рамку" смотри на рисунке 52. 

Обработать карман в рельефе. Для предохранения входа в карман от растягивания с изнаночной стороны полочки приметать кромку. Сложить мешковину кармана с полочкой лицевыми сторонами внутрь и притачать ее, отступив от рельефной линии на 0,2 см. Шов разутюжить, отогнуть мешковину на изнаночную сторону, шов выметать и приложить отделочную строчку. Сложить бочок с полочкой лицевыми сторонами внутрь, стачать рельеф, одновременно стачивая мешковину. Шов заутюжить в сторону полочки и продолжить отделочную строчку по полочкам, закрепляя концы кармана. 

Обтачать клапан левой полочки подкройной обтачкой. В углу сделать надсечку. 

Вметать и втачать рукава в проймы. Срезы обработать и проложить отделочные строчки по швам втачивания частей рукавов. К низу рукавов приметать паты и стачать верхние срезы рукавов. Стачать срезы посередине спинки. 

Сметать и стачать боковые и нижние срезы рукавов, втачивая одновременно концы пат. 

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое. 

Проложить отделочные строчки. 

Втачать нижний воротник. Шов до плечевых швов разутюжить, а по ростку заутюжить в сторону нижнего воротника. 

Приметать и притачать верхний воротник к подбортам, а прокладку воротника - к прокладке подбортов, швы разутюжить. Сложить прокладку с лицевыми сторонами подбортов и воротника, обтачать внутренние края подбортов и воротника по линии втачивания. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. 

Наметать верхний воротник и подборта на лицевые стороны полочек и нижний воротник. Сделать посадку верхнего воротника в углах. Обтачать по нижнему воротнику до начала втачивания "молнии". Дальнейшая последовательность втачивания "молнии" аналогична варианту 1. 

К подборту притачать обтачку клапана и припуск на шов борта левой полочки. Шов заутюжить в сторону подборта. 

Обработать низ изделия припуском ткани, данным при раскрое, и отстрочить воротник, край борта и низ изделия. 

Пришить пуговицы, пристегнуть хлястик и паты. 

Вариант 4 (рисунок 450г) 

Куртка на кокетке с широкой настрочной планкой и застежкой на "молнии". Воротник отложной. В рельефах полочек расположены карманы. На спинке внизу застрочены складочки. 

Расход плащевой ткани - 280 см при ширине 150 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки и спинки (рисунок 437а,б) без рукава обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии глубины проймы, талии и контрольные метки. 

Полочка (рисунок 451а). Для оформления кокетки длину полочки от глубины горловины до линии груди разделить пополам. Точку деления соединить с контрольной меткой проймы плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). 

Для оформления рельефной линии ширину горловины и ширину по линии талии разделить пополам. Точки деления соединить прямой линией, продолжив ее за линии талии на половину длины разреза кармана: 17~19:2=8,5~9,5 см. 

От конца кармана продолжить рельефную линию вниз параллельно середине переда. Ширина клапана 5 см. 

На спинке оформить кокетку, как на полочке. 

Ширина планки 9-11 см, длина равна длине полочки минус 8-10 см (длина изделия - по желанию). 

Построение воротника апаш смотри на рисунке 437б. 

Манжета. Длина детали 27 см, ширина в готовом виде 7 см. 

Раскрой. Разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям. 

Кокетка спинки с рукавом (рисунок 454а). Середину спинки приложить к сгибу ткани или сместить на ширину шва, равную 1,5 см. Совместить регланную линию и контрольные метки кокетки спинки с рукавом. Укоротить рукав на 1/2 ширины манжеты. 
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Спинка (рисунок 454б). Разрезать деталь выкройки от линии низа вдоль, не дорезая до верхнего среза на 0,3 см. Середину спинки приложить к сгибу ткани, а боковую часть по линии низа отвести вправо на 5 см для складки и к боковому срезу прибавить 3 см. Расстояние между складками 5 см. 

Полочка (рисунок454в). К середине переда дать припуск ткани, равный ширине полотна "молнии". Выкроить две детали с припуском ткани 5 см для цельнокроеного клапана. Подкроить две детали верхней части клапана на 4 см шире нижней. 

Мешковина кармана. Выкроить из подкладочной ткани четыре детали (на рисунке заштрихованный участок). 

Бочок полочки (рисунок 454г). Выкроить четыре детали с припуском ткани на подзор 4 см. При достаточном количестве ткани мешковину кармана можно выкроить из основной ткани вместе с бочком полочки. 

Кокетка полочки с рукавом (рисунок 454д). Середину переда сместить от края ткани на 2 см. Дальнейшая последовательность раскроя смотри на рисунке 454г,е. 

Воротник (рисунок 454е). Середину детали приложить к сгибу ткани, удлинить воротник на половину ширины планки, т.е. на 4,5-5,5 см. 

Планка. Выкроить две полоски ткани шириной 22-25 см, длиной равные длине полочки посередине переда минус 3-7 см. 

Манжета. Выкроить деталь аналогично варианту 1. 

Последовательность обработки. Припуск подзора бочка полочки настрочить на мешковину кармана. Обработать листочку полочки, а ее припуск настрочить на вторую часть мешковины кармана. Припуск на шов вдоль рельефа подогнуть на изнаночную сторону и наметать на бочок, совмещая силки. Стачать мешковину кармана и закрепить концы двойной строчкой. Все срезы обметать или окантовать. Настрочить полочки на бочки широкой отделочной строчкой. Срезы кокеток подогнуть внутрь, в углах сделать надсечки и наметать их на спинку и полочки, а от надсечек до боковых срезов втачать рукава. Затем с лицевой стороны настрочить кокетки широкой отделочной строчкой. 

Сметать и стачать верхние и нижние срезы рукавов и боковые срезы. Обработать шлицу посередине переда и низ изделия припуском ткани и отстрочить. 

Обработать застежку тесьмой "молния". Сложить полотно "молнии" и левую полочку лицевыми сторонами внутрь и приколоть булавками с изнаночной стороны полочки и приметать лицевой стороной планку, уравнивая срезы планки и полочки с краем полотна. Прострочить около звеньев "молнии". Срезы вдоль планки и на ее конце подогнуть внутрь на ширину шва, наметать и настрочить на полотно "молнии" швом шириной 0,1 см, закрывая шов притачивания и заправляя конец полотна внутрь планки. Отстрочить край планки. Сложить полотно "молнии" и правую полочку изнаночной стороной внутрь и приколоть булавками. Затем сложить планку с полочкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы планки и полочки с краем полотна. Прострочить около звеньев, затем настрочить противоположный край планки швом шириной 0,1 см, закрывая шов. Планку расправить, совмещая ее середину с серединой переда. Внизу планки полотно "молнии" и срезы заправить внутрь на ширину шва. 

Отстрочить края планки широкой отделочной строчкой. 

Обметать петли для пуговиц. 

Заготовить воротник (рисунок 40а). Планки и полочки до плечевых швов втачать между деталями воротника. Между плечевыми швами втачать в росток нижний воротник вместе с прокладкой, а верхний настрочить швом шириной 0,1 см. Отстрочить край воротника аналогично планкам. 

Обработать шлицы рукавов. Заготовить манжеты и притачать их к рукавам (рисунок 48). 

4.2.6. Рубашка с рукавами покроя реглан (рисунок 450д) 

Рубашка на кокетке, выкроенной вместе с рукавами, без воротника, с застежкой на втачной планке. На рельефы полочек настрочены карманы с клапанами. 

Расход хлопчатобумажной или иной ткани - 180 см при ширине 140 см. 

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - полочки и спинки (рисунок 437а,б) без рукава обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии глубины проймы, талии и контрольные метки. 

Спинка (рисунок 437а). Для оформления кокетки длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить пополам или на три равные части и от любой точки деления нанести линию кокетки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). 

Полочка (рисунок 437б). От плечевого среза отложить вниз 5-7 см и провести линию кокетки параллельно плечевому срезу. 

Планка. Ширина планки в развернутом виде 8 см, длина - до линии талии или несколько короче. 

Карман. Построить прямоугольник размером 16х17 см. Ширина клапана 5 см. Углы кармана и клапана закруглить, как показано на рисунке. 

Раскрой. Разрезать деталь выкройки - полочку вдоль по рельефной линии. Отрезать рукав по пройме втачного рукава и кокетку. 

Кокетка спинки с рукавом. Выкроить по изготовленной выкройке аналогично варианту 4 (рисунок 450а). 

Дать припуски на швы: по плечевым срезам и нижним срезам рукавов 1,5 см, по линии кокетки 2 см. 

Спинка (рисунок 454б). Середину спинки приложить к сгибу ткани или сместить от него для рельефной линии на 2 см и выкроить деталь с припусками на швы: по боковому срезу 1,5 см, по линии кокетки 2 см. 

Полочка (рисунок 455а). Середину переда приложить к сгибу ткани, боковую часть полочки сместить на 2 см для рельефа, совмещая линию талии. От середины переда в сторону правой полочки отложить величину, равную половине ширины планки минус 0,7 см, и нанести линию разреза параллельно середине переда, равную длине планки. Ткань не разрезать. 
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Планка (рисунок 455б). Выкроить на сложенной вдвое ткани две детали. Угол нижней планки не закруглять. 

Кокетка (рисунок 455в). Выкроить четыре детали. 

Карман и клапан (рисунок 455г). Выкроить по две детали с припуском на швы по всем срезам 1,5 см, а по отлетной части клапана - 0,7 см. 

Рукав (рисунок 455д). Выкроить две детали. Обтачки для обработки горловины шириной 5 см подкроить после стачивания плечевых срезов. 

Последовательность обработки. Обработать застежку притачными планками. Обтачать конец верхней планки, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить шов и край планки. 

Сложить нижнюю часть планки с изнаночной стороной правой полочки и по намеченной линии приколоть планку. Уточнить, совмещается ли середина планки с серединой изделия. Притачать планку. 

Полочку вдоль шва притачивания разрезать, выправить шов. Противоположный край планки настрочить - закрывая шов притачивания. Нижнюю часть застежки обработать аналогично верхней части. Конец планки не закруглять и настрочить на полочку под углом так, чтобы не было видно с лицевой стороны. 

Стачать и отстрочить рельефные линии посередине спинки и на полочках. Втачать полочки между двумя деталями кокетки и с лицевой стороны настрочить. 

Втачать передние части рукавов в проймы полочек. Срезы обработать, отстрочить. Притачать спинку к кокетке до боковых срезов, отстрочить по кокетке. 

Стачать нижние срезы рукавов и боковые срезы. 

Обработать шлицы рукавов (рисунок 48). Заготовить манжеты (рисунок 48б). Притачать манжеты к рукавам (рисунок 48г). 

Обработать горловину подкройной обтачкой и отстрочить. 

Обработать низ изделия подрубочным швом (рисунок 8г). 

Заготовить накладные карманы с клапанами. Настрочить клапаны и карманы. 

Обметать петли, пришить пуговицы. 
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1 ONbIT B 06NMaCTV MHONBUAYaNbHOTO U3rOTOBMEHNA
XEHCKOW 1 OeTcKkow oaexnbl.
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C YY4ETOM TENOCNOXEHNA 1 BO3pacTa.

[laHbl ONUCAHUA PA3NNYHbBIX BUAOB PYKaBOB:
NOKPOA pernaH, LensHoKpoeHbix 6e3 nactoBuy 1 C HUMU,
C nogpe3amu B NPoMax 1 Apyrux, a Takxe pekoMeHgauuu
NO WX U3rOTOBNEHNIO U NPUMEHEHWIO.

KHura cHabxeHa MHOrOYUCNEHHbIMIW UARIIOCTPaUnAMY,
yepTexamu, CxeMamu, 3CKn3amu.

Ob6WwurpHble 3HaHKWA 1 BOraTbin ONLIT aBTOPA rapaHTUPYIOT,
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pekoMeHpaumam Baw ycnex obecneve.
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